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1.1. Vor Beginn der Installations- und

Elektroarbeiten

Lesen Sie vor dem Installieren des Gerats unbedingt alle im
Abschnitt “Sicherheitsvorkehrungen” beschriebene Hinweise.
Der Abschnitt “Sicherheitsvorkehrungen” verweist auf sehr
wichtige Sicherheitsaspekte. Achten Sie auf ihre Befolgung.

In diesem Text verwendete Symbole
N Achtung:

Beschreibt Vorkehrungen, die getroffen werden sollten, um einer Verletzungs-
oder Lebensgefahr des Anwenders vorzubeugen.

AVorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die getroffen werden sollten, um einer
Beschadigung des Gerats vorzubeugen.

In den lllustrationen verwendete Symbole

® : Verweist auf einen Vorgang, der vermieden werden muss.

0 : Verweist auf wichtige Anleitungen, die befolgt werden missen.

9 : Verweist auf ein Teil, das geerdet sein muss.

A : Stromschlaggefahr. (Dieses Symbol ist am Etikett des Hauptgerats ange-

bracht.) <Farbe: Gelb>

N Achtung:
Lesen Sie die am Hauptgerat angebrachten Etiketten sorgfiltig.

/N ACHTUNG HOCHSPANNUNG:

Die Steuerung enthalt unter Hochspannung stehende Teile.

Achten Sie darauf, dass die Frontverkleidung der Steuerung beim Offnen
oder SchlieBen nicht mit internen Komponenten in Kontakt kommt.
Schalten Sie vor der Inspektion des Inneren der Steuerung die
Stromversorgung aus, lassen Sie das Gerat mindestens 10 Minuten
ausgeschaltet.

N Achtung:

Beauftragen Sie den Handler oder eine autorisierte Fachkraft mit der

Installation des Klimagerits.

- Eine unsachgemafe Installation durch den Anwender kann in Wasserleckage,
Stromschlag oder Feuer resultieren.

Installieren Sie das Geréat an einem Ort mit einer fiir sein Gewicht

ausreichenden Tragkraft.

- Andernfalls kdnnte das Gerat herunterfallen und Verletzungen oder
Geréateschaden verursachen.

Verwenden Sie zur Verkabelung die angegebenen Kabel. SchlieRen Sie sie

sicher an, so dass externe auf das Kabel aufgebrachte Kréfte nicht auf die

Anschliisse libertragen werden.

- Bei einem inkorrekten Anschluss oder Befestigen kann Hitze entstehen und ein
Brand verursacht werden.

Treffen Sie Vorkehrungen zum Schutz vor starkem Wind und Erdbeben und

installieren Sie das Gerat am angegebenen Ort.

- Eine unsachgemaRe Installation kdnnte im Herunterfallen des Geréats und in
Verletzungen oder Gerateschaden resultieren.

Verwenden Sie ausschlieBlich von Mitsubishi Electric spezifiziertes

Zubehor.

- Beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft mit der Installation des Zubehors.
Eine unsachgemafe Installation durch den Anwender kann in Wasserlekkage,
Stromschlag oder Feuer resultieren.

Versuchen Sie nie, das Gerat zu reparieren. Wenden Sie sich zur Reparatur

des Klimageréts stets an den Handler.

- Eine unsachgemaRe Reparatur des Gerats kann in Wasserleckage,
Stromschlag oder Feuer resultieren.

Falls das Stromversorgungskabel beschadigt ist, muss es zur Vermeidung

von Gefahren durch den Hersteller, dessen Serviceagentur oder dhnlich

qualifiziert Personen ausgetauscht werden.

Liiften Sie den Raum, falls wahrend der Installations- oder

Wartungsarbeiten Kaltegas austritt.

- Wenn das Kaltegas mit einer offenen Flamme in Kontakt kommt, werden giftige
Gase freigesetzt.

Installieren Sie das Klimagerédt geman dieses Installationshandbuchs.

- Eine unsachgemaRe Installation des Gerats kann in Wasserleckage,
Stromschlag oder Feuer resultieren.

Veréndern und verstellen Sie Sicherheitseinrichtungen nicht.

- Ein Uberbriicken der Druck- oder Temperaturschalter, um einen Betrieb zu
erzwingen, kann zu Beschéadigung, Brand, Explosionen, etc. fiihren.

- Verandern Sie nicht die eingestellten Werte, da dies zu Beschadigung, Brand,
Explosionen, etc. fiihren kann.

- Die Verwendung von Produkten, die nicht von dieser Firma angegeben
wurden, kann zu Beschadigung, Brand, Explosionen, etc. fihren.

Spritzen Sie kein Wasser auf die elektrischen Teile.

- Dies kann zu Kurzschluss, Brand, Rauchentwicklung, elektrischem Schlag,
Gerateversagen, etc. flihren.

Versiegeln Sie nicht Kéltemittelkreisldufe, deren Systeme noch nicht

volistandig mit Ol oder Kltemittel versorgt wurden.

- Dies kann zu Explosionen fihren.

Beriihren Sie keine elektrischen Komponenten wahrend oder unmittelbar

nach dem Betrieb.

- Dies kann zu Verbrennungen fiihren.

VerschlieBen Sie Steuer- und Klemmenkasten mit Abdeckungen.

- Andernfalls kann es zu elektrischem Schlag durch Eindringen von Staub oder
Wasser, sowie Rauch, Brand, etc. kommen.

- Wahrend der Riickgewinnung des Kaltemittels oder Sauberung besteht
Feuergefahr.

Betreiben Sie das Gerét nicht mit abgenommenen Schutzabdeckungen

oder Panelen.

- Dies kann zu Verletzungen durch rotierende Teile, elektrischem Schlag durch
Hochspannung oder zu Verbrennungen durch hohe Temperaturen fiihren.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerit und stellen Sie keine Objekte darauf.

- Das Gerét kdénnte umfallen und dies zu Verletzungen fiihren.

Verwenden Sie die geeignete Fangvorrichtung.

- Es kénnte zu elektrischem Schlag durch Hochspannung kommen.

- HeiRe Teile kdnnten Verbrennungen verursachen.

Stellen Sie das Kaltemittel im Gerat wieder her.

- Verwenden Sie das Kéltemittel wieder oder lassen Sie es durch einen
Spezialisten entsorgen.

- Ein Freiwerden des Kaltemittels kann die Umwelt schadigen.

Reinigen Sie die Rohrleitungen von Gas- und Olresten.

- Andernfalls kann es zu Stichflammen und Verbrennungen durch heilRe
Rohrleitungen kommen.

Vakuumtrocknen Sie die Kéltemittel-Rohrleitungen. Ersetzen Sie das

Kaéltemittel nicht durch eines, das nicht spezifiziert ist.

- Dies kdnnte zu Explosionen, Brand, etc. fiihren.

Beriihren Sie nicht die Enden der Rohrleitungen am Standort.

- Dies kdnnte die Rohrleitungen beschadigen und in der Folge zu Kéltemittel-
Leckagen und Sauerstoffmangel fiihren.

Alle Elektroarbeiten miissen von einem lizenzierten Elektriker gemaR dem

“Technischen Standard fiir Elektroanlagen” und den

“Verkabelungsvorschriften fiir Innenrdume” sowie den in diesem

Handbuch gegebenen Anleitungen ausgefiihrt werden. Des Weiteren ist

eine geeignete Stromversorgung zu verwenden.

- Eine unzureichende Kapazitat der Stromversorgung oder inkorrekt ausgefiihrte
Elektroarbeiten kdnnen in Stromschlag oder Feuer resultieren.



Installieren Sie die Abdeckung des Schaltkastens sicher.

- Wenn die Abdeckung der Elektroanschlisse nicht sachgemal angebracht
wurde, kann Staub oder Wasser in die AufRenanlage eindringen und Brand
oder Stromschlag verursachen.

Wenn das Klimagerét installiert oder an einen anderen Ort transportiert

wird, darf es mit keinem anderen als dem am Gerét angegebenen

Kaltemittel gefiillt werden.

- Falls ein anderes Kaltemittel oder Luft mit dem Originalkaltemittel gemischt
wird, kann dies in einer Funktionsstérung des Kéltemittelkreislaufs oder einer
Beschéadigung des Gerats resultieren.

Bei der Installation des Klimageréts in einem kleinen Raum miissen

Vorkehrungen getroffen werden, um ein Uberschreiten der Sicherheitsgrenze

der Kiltemittelkonzentration im Fall einer Leckage von Kéltemittel zu

verhindern.

- Holen Sie den Rat des Handlers bezlglich angemessener Malinahmen zur
Verhinderung der Uberschreitung dieser Sicherheitsgrenze ein. Bei einer
Leckage von Kéltemittel und einem Uberschreiten der Sicherheitsgrenze
besteht im Raum Gefahr in Folge von Sauerstoffmangel.

Holen Sie beim Transportieren oder der Neuinstallation des Klimagerats

den Rat des Handlers oder einer autorisierten Fachkraft ein.

- Eine unsachgemaRe Installation des Klimageréats kann in Wasserleckage,
Stromschlag oder Feuer resultieren.

Uberzeugen Sie sich nach Abschluss der Installationsarbeiten, dass kein

Kéltegas austritt.

- Falls Kaltegas austritt und mit einem Heizlifter, Herd, Ofen oder einer anderen
Warmequelle in Kontakt kommt, kénnen giftige Gase freigesetzt werden.

Rekonstruieren oder verandern Sie die Schutzvorrichtungen nicht.

- Falls der Druckschalter, Thermoschalter oder eine andere Schutzvorrichtung
kurzgeschlossen oder gewaltsam bedient wird oder andere als von Mitsubishi
Electric angegebene Teile verwendet werden, besteht Brand- oder Explosi-
onsgefahr.

Holen Sie zur Entsorgung dieses Produkts den Rat lhres Handlers ein.

Der Installateur und Systemspezialist gewahrleistet die Leckagesicherheit

im Einklang mit den ortlich geltenden Vorschriften bzw. Normen.

- Falls keine ortlich geltenden Vorschriften verfligbar sind, treffen die
MaRangaben fiir die Kabellitzen und die Kapazitaten des Hauptstromschalters
zu.

Tragen Sie insbesondere dem Installationsort wie zum Beispiel einem

Keller usw. - wo sich Kiltegas ansammeln kann - Rechnung, da Kéltemittel

schwerer als Luft ist.

Dieses Gerit ist nicht fiir die Verwendung durch Personen (einschlieBlich Kinder)

mit verminderten physischen, Wahrnehmungs-oder geistigen Féahigkeiten oder

mit mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen vorgesehen, es sei
denn, sie wurden von einer fiir ihre Sicherheit verantwortliche Person in der

Verwendung des Geréts iliberwacht bzw. in diese eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten, dass sie nicht

mit dem Gerét spielen.

Diese Anlage ist fiir die Verwendung von Fachleuten oder geschulten

Anwendern in Ladengeschéften, in der Leichtindustrie oder auf

Bauernhofen oder fiir eine gewerbliche Verwendung von Laien

vorgesehen.

1.2. Vorkehrungen fiir Gerate, die R410A-
und R32-Kiltemittel verwenden

& Vorsicht:

Verwenden Sie keine bereits vorhandenen Kaltemittelleitungen.

- In den vorhandenen Leitungen verbliebenes altes Kéltemittel und Kiihl6l kann
einen hohen Chloranteil aufweisen und einen Gliteverlust des Kiihldls des
neuen Gerats verursachen.

- R410A und R32 sind Hochdruckkaltemittel, die ein Bersten der vorhandenen
Leitungen hervorrufen kénnen.

Verwenden Sie Kaltemittelleitungen aus deoxidiertem Phosphorkupfer

sowie nahtlose Kupferlegierungsleitungen und -rohre. Vergewissern Sie

sich des Weiteren, dass die Innen- und AuBenfl &chen der Leitungen frei
von geféahrlichen Riickstdnden wie Schwefel, Oxiden, Staub/Schmutz,

Spanen, Olen, Feuchtigkeit und jeglichen anderen Kontaminierungen sind.

- Kontaminierungsstoffe im Inneren der Kéaltemittelleitungen kénnen einen
Guteverlust des Kaltemittelols bewirken.

Lagern Sie die bei der Installation zu verwendenden Rohrleitungen in

einem Innenraum und halten Sie beide Rohrenden bis kurz vor dem

Hartloten verschlossen. (Bewahren Sie Rohrbégen und andere

Verbindungselemente in einem Kunststoffbeutel auf.)

- Das Eindringen von Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéaltemittelkreislauf
kann im Giiteverlust des Ols und im Ausfall des Kompressors resultieren.

Tragen Sie etwas Esterdl, Atherdl oder Alkylbenzol auf die Rohrmuffen auf.

(Innengerat)

- Das Eindringen einer gréfReren Menge von Mineraldl kann einen Giteverlust
des Kaltemitteldls verursachen.

Verwenden Sie kein anderen Kéltemittel als R410A oder R32.

- Falls ein anderes Kaltemittel (R22 usw.) mit R410A oder R32 gemischt wird,
kann das im Kaltemittel enthaltene Chlor einen Glteverlust des Kaltemitteldls
verursachen.

Verwenden Sie eine Vakuumpumpe mit Riickschlagventil.

- Aus der Vakuumpumpe kénnte Ol in den Kéltemittelkreislauf zuriickfl ieRen
und einen Guteverlust des Kaltemittells verursachen.

Verwenden Sie keine der folgenden Hilfsmittel, die in Verbindung mit

herkdmmlichen Kaltemitteln verwendet werden.

(Messverteiler, Fiillschlauch, Gasleckagedetektor, Riickschlagventil,

Kaltemittelfiillstdnder, Kéltemittelriickgewinnungsausriistung)

- Das Mischen von herkdmmlichem Kaltemittel mit Kaltemitteldl kann einen
Guteverlust des R410A- oder R32-Kaltemittels verursachen.

- Das Mischen von Wasser und R410A oder R32 kann einen Gliteverlust des
Kaltemittel6ls verursachen.

- Da R410A oder R32 vollkommen chlorfrei sind, sprechen fiir herkdmmliche
Kaltemittel verwendete Gasleckagesensoren unter Umstanden nicht an.

Kaéltemittel R32 ist entziindlich. Verwenden Sie keinen Detektor, der mit

offener Flamme arbeitet.

Verwenden Sie keinen Fiillzylinder.

- Die Verwendung eines Fllzylinders kann einen Giiteverlust des Kaltemittels
verursachen.

Kein Antioxidations- oder Zusatzmittel fiir Leckentdeckung verwenden.

Gehen Sie bei der Handhabung der Hilfsmittel besonders sorgféltig vor.

- Falls Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf eindringt, kann
dies einen Glteverlust des Kaltemittels verursachen.

1.3. Vor der Installation
&Vorsicht:

Installieren Sie das Gerat nicht an Orten, wo brennbares Gas austreten

kann.

- Wenn Gas austritt und sich um das Gerat ansammelt, besteht Explosionsgefahr.

Verwenden Sie das Klimagerat nicht in der Ndhe von Lebensmitteln,

Haustieren, Pfl anzen, Prazisionsinstrumenten oder Kunstgegenstidnden.

- Andernfalls kdnnte die Qualitat der Lebensmittel usw. beeintrachtigt werden.

Verwenden Sie das Klimagerét nicht in Sonderumgebungen.

- Ol, Dampf, schwefelhaltiger Rauch usw. kénnen eine signifi kante
Leistungsminderung des Klimagerats oder eine Beschadigung seiner Teile
verursachen.

Bei der Installation des Gerats in einem Krankenhaus, einer

Kommunikationszentrale oder dhnlichen Orten ist fiir eine ausreichende

Schallddmmung zu sorgen.

- Der Schalldruckpegel Uiberschreitet nicht 70 dB(A). Der Betrieb der Anlage
kann aber gestort oder unterbrochen werden, wenn sie durch
Aufnahmegeréte, private Stromerzeugungseinrichtungen, medizinische
Hochfrequenzgerate oder Rundfunkeinrichtungen beeinflusst wird.
Demgegentiber kann sich das Klimagerat selbst durch Stérgerausche auf
solche Gerate oder Anlagen auswirken und zum Beispiel die medizinische
Behandlung oder Bildiibertragung stéren.

Installieren Sie das Gerat nicht auf einer Struktur, die Leckage verursachen

konnte.

- Bei einer Raumfeuchtigkeit von mehr als 80 % oder einer blockierten
Drainageleitung kann Kondensat aus dem Innengeréat oder dem HBC-
Controller auslaufen. Treffen Sie die erforderlichen Drainagevorkehrungen in
Verbindung mit der AuReneinheit.

Installieren Sie das Gerét nicht in einer Umgebung, in der dtzendes Gas

vorkommen kann.

- Anderenfalls ist Korrosion an den Rohrleitungen mdglich, was
Kaltemittelleckagen und Brand zur Folge hat.

Stellen Sie sicher, dass die Kennzeichnungen am Geriét leserlich sind.

- Unleserliche Hinweise vom Typ ,Warnung"“ oder ,Vorsicht‘ kdnnen Schaden
am Gerét zur Folge haben, die wiederum zu Verletzungen fiihren kénnen.

1.4. Vor Beginn der Installations-

(Standortwechsel) und Elektroarbeiten

/N Vorsicht:

Erden Sie das Gerat.

- SchlieRen Sie das Erdungskabel nicht an Gas- oder Wasserleitungen,
Blitzableiter oder unterirdische Telefonleitungen an. Eine inkorrekte Erdung
kann in Stromschlag resultieren.

Installieren Sie das Stromkabel so, dass es nicht unter Zugspannung steht.

- Zugkrafte kdnnen das Durchreilen des Kabels verursachen sowie in
Warmeentwicklung und Brandgefahr resultieren.

Installieren Sie bei Bedarf einen Leckageschutzschalter.

- Falls kein Leckageschutzschalter installiert wird, kann Stromschlaggefahr
bestehen.

Verwenden Sie Stromkabel mit einer ausreichenden

Stromiibertragungskapazitdt und Nennleistung.

- Unterdimensionierte Kabel kdnnen Kriechstrom, Warmeentwicklung und
Brandgefahr bewirken.

Verwenden Sie nur einen Schutzschalter und eine Sicherung mit der

angegebenen Kapazitét.

- Ein Schutzschalter oder eine Sicherung mit einer hdheren Kapazitat oder
deren Ersatz durch einen einfachen Stahl- oder Kupferdraht kann in einem
generellen Gerateausfall oder Feuer resultieren.

Reinigen Sie die Klimagerate nicht mit Wasser.

- Beim Reinigen der Geréate mit Wasser besteht Stromschlaggefahr.

Achten Sie darauf, dass die Geratehalterung nicht durch langfristige

Verwendung beschédigt wird.

- Falls Beschadigungen nicht repariert werden, kann das Gerat herunterfallen

und Personen- oder Sachschaden verursachen.




Installieren Sie die Drainageleitung zur Gewahrleistung einer
ordnungsgemaRen Drainage entsprechend den Anleitungen in diesem
Installationshandbuch. Umhiillen Sie die Rohrleitungen zum Vermeiden von
Kondensation mit Isoliermaterial.

- Eine inkorrekte Drainage kann in Wasserleckage und der Beschadigung von
Mébeln und anderen Gegensténden resultieren.

Gehen Sie beim Transport des Produkts sehr sorgfiltig vor.

- Das Produkt sollte nicht von nur einer Person getragen werden. Es hat ein
Gewicht von 20 kg.

- An bestimmten Produkten wird PP-Band zur Verpackung verwendet.
Verwenden Sie PP-Band nicht zum Tragen und Transportieren des Geréts.
Dies ist gefahrlich.

Achten Sie auf eine sichere Entsorgung des Verpackungsmaterials.

- Verpackungsmaterial wie Nagel oder andere Metall- und Holzteile kann
Stechwunden oder andere Verletzungen verursachen.

- ZerreiRen Sie Kunststoffverpackungsbeutel und entsorgen Sie sie so, dass
Kinder nicht mit ihnen spielen kénnen. Kinder, die mit nicht zerrissenen
Kunststoffbeuteln spielen, sind einer Erstickungsgefahr ausgesetzt.

2. Wahl eines Aufstellortes

1.5. Vor dem Start des Testbetriebs
& Vorsicht:

Schalten Sie die Stromversorgung mindestens 12 Stunden vor

Betriebsbeginn ein.

- Der Betriebsbeginn unmittelbar nach dem Einschalten des
Hauptstromschalters kann in der irreversiblen Beschadigung interner
Komponenten resultieren. Lassen Sie den Stromschalter wéhrend der
Betriebssaison eingeschaltet. Vergewissern Sie sich von der korrekten
Phasenanordnung der Stromversorgung und der Spannung zwischen jeder
Phase.

Beriihren Sie die Schalter nicht mit nassen Fingern.

- Das Berihren eines Schalters mit nassen Fingern kann in einem Stromschlag
resultieren.

Beriihren Sie die Kaltemittelleitungen nicht wahrend des Betriebs und

unmittelbar danach.

- Die Kaltemittelleitungen kdnnen wahrend des Betriebs oder unmittelbar
danach - je nach dem Zustand des durch die Kaltemittelleitungen, den
Kompressor und andere Komponenten des Kaltemittelkreislaufs fl ieRenden
Kaltemittels - heil® oder kalt sein. Das Beriihren der Kaltemittelleitungen kann
Verbrennungen oder Frostverletzungen lhrer Hande verursachen.

Betreiben Sie das Klimagerét nicht bei entfernten Abdeckungen und

Schutzvorrichtungen.

- Es besteht eine Verletzungsgefahr durch sich drehende, heifte oder unter
Hochspannung stehende Teile.

Schalten Sie die Stromversorgung nicht unmittelbar nach dem Beenden

des Betriebs aus.

- Warten Sie vor dem Ausschalten der Stromversorgung stets mindestens 5
Minuten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Drainagewasser ausfl ie3t oder
empfi ndliche Teile mechanisch beschadigt werden

Uberpriifen Sie vor Wartungsarbeiten stets, ob Kiltemittel auslauft.

- Auslaufendes Kaltemittel kann Brand verursachen.

2.1.

Produktinformationen

Dieses Gerat verwendet Kéltemittel des Typs R410A oder R32.

Innengeréte, die alle WP- oder alle W-Modelle sind, kénnen mit der HBC-
Steuerung verbunden werden.

Rohrleitungen fiir Systeme, die R410A oder R32 verwenden, kdnnen aufgrund
des konstruktionsbedingten héheren Drucks bei Verwendung von R410A oder
R32 von denen fir Systeme, die herkdmmliche Kaltemittel verwenden,
abweichen. Weitere Informationen sind im Datenbuch enthalten.

Einige zur Installation von Systemen, die andere Kaltemitteltypen einsetzen,
verwendete Hilfsmittel und Geréte kdnnen nicht fiir Systeme verwendet werden,
die R410A oder R32 einsetzen. Weitere Informationen sind im Datenbuch
enthalten.

Verwenden Sie keine vorhandenen Rohrleitungen, da diese Chlor enthalten, das
in herkdmmlichen Kiihimaschinendlen und Kaltemitteln Verwendung findet. Das
Chlor beeintréchtigt das im neuen System verwendete Kéltemitteldl. Die
vorhandenen Rohrleitungen diirfen auch deshalb nicht verwendet werden, weil
der konstruktionsbedingte Druck in Systemen, die R410A oder R32 verwenden,
héher ist als in Systemen, die andere Kaltemittel verwenden, so dass die
vorhandenen Rohrleitungen bersten kdnnten.

2.2. Aufstellort

Stellen Sie das Gerat an einem vor Regen geschitzten Ort auf. Der HBC-
Controller ist fir die Installation im Hausinneren konstruiert.

Lassen Sie genugend Platz um das Gerat herum fiir Wartungen und
Kundendienst.

Stellen Sie das Gerat nicht so auf, dass die Beschréankung der Leitungslange
Uberschritten wird.

Uberpriifen Sie vor Wartungsarbeiten stets, ob Kéltemittel auslauft.

- Auslaufendes Kaltemittel kann Brand verursachen.

Setzen Sie das Gerat keiner direkten Warmestrahlung, die von anderen Geraten
stammt, anderen Warmequellen, offenen Flammen oder anderen Ziindquellen
aus.

Anlage nicht an einem Ort, der Oldampf ausgesetzt ist oder neben einer
Maschine aufstellen, die Hochfrequenzen erzeugt, da sonst Brandgefahr besteht
oder Fehlfunktionen sowie Kondenswasser entstehen kénnen. Andernfalls kann
es zu Brand, Fehlfunktionen oder Kondensation kommen.

Je nach den Betriebsbedingungen kann die HBC-Einheit Gerausche durch
Ventilaktivierung, Kéltemittelfluss und Druckanderungen erzeugen, auch bei
normalem Betrieb. Installieren Sie deshalb das Innengerat an Orten wie Decken
von Korridoren, Toiletten und Werkstéatten.

Installieren Sie das Innengerét und das HBC-Steuergerat bei Installation an
Orten mit niedrigem Hintergrundgerausch, z.B. Hotelzimmern, mindestens 5 m
voneinander entfernt.Lassen Sie genug Abstand, damit die Wasser- und
Kaltemittelrohrleitungen sowie die Elektrokabel problemlos angeschlossen
werden konnen.

Lassen Sie genug Abstand, damit die Wasser- und Kéltemittelrohrleitungen
sowie die Elektrokabel problemlos angeschlossen werden kénnen.

Am Aufstellort dirfen brennbare Gase oder Schwefelgase weder erzeugt,
zugefiihrt, angesammelt werden noch austreten.

Sorgen Sie fiir ein Gefalle der Abflussrohrleitung von mindestens 1/100.
Installieren Sie das Gerat vorschriftsmaRig auf einem soliden tragfahigen
Untergrund.

1. Zum Aufhdngen an der Decke [Fig. 2.2.1] (P.2)

Sorgen Sie in der Decke fiir zwei Inspektionslocher von 450 mm, wie in [Fig.
2.3.1] (P.2) dargestellt.

Installieren Sie das Gerat an einem geeigneten Ort (in einer Flurdecke oder in
einem Badezimmer etc.), nicht in viel genutzten Raumlichkeiten. Installieren Sie
das Geréat am besten nicht mitten im Raum.

Stellen Sie sicher, dass die Hangeschrauben Uber genligend Zugfestigkeit
verfugen.

VAN Achtung:

Stellen Sie sicher, dass der zur Installation vorgesehene Ort dem Gewicht des
Gerates standhalt.

Bei zu geringer Belastbarkeit kann die Anlage herunterfallen und Verletzungen
hervorrufen.

/N Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dass das Gerat waagerecht montiert wird.

Montieren Sie das HBC eben (max. 1° Neigung), so dass die Ablaufwanne
korrekt funktioniert.

Montieren Sie das HBC an einem Platz, an dem die Temperatur immer liber
0°C betragt.

2.3. Freiraum fir Installation und Bedienung

1.

Beim Herunterhdngen von der Decke
(Diese Ansi cht zeigt den geringst mdglichen Freiraum fiir die Installation.)
[Fig. 2.3.1] (P.2)
<A> Ansicht von oben
(® Inspektionséffnung
(B Auf der Rohrleitungsseite der AuRenanlage
© Schaltkasten
© Auf der Rohrleitungsseite der Innenanlage
(® Wassereinlass (® Servicebereich
© Innenseite
*1 Abmessungen, bei denen der Rohrleitungsanschlufd vor Ort vorgenommen werden kann

<B> Vorderansicht

Modellbezeichnung A B
CMB-WM108V-AA 1520 160
CMB-WM1016V-AA 1800 300
CMB-WM108V-AB 1520 160
CMB-WM1016V-AB 1520 160




2.4. Uberpriifung des Aufstellortes (Einhet: m)

Vergewissern, dal die Steigungsdifferenz zwischen Innen- und AuRBenanlage und - Rohrleitungs- .
die Lange der Kaltemittelrohrleitung innerhalb nachstehender Grenzwerte liegen. Position abschnitt Zulassiger Wert
1. CMB-WM108V-AA + CMB-WM108V-AB < | Zwischen AuRenanlage und HBC-Steue- .
(CMB-WM1016V-AA)  (CMB-WM1016V-AB) 8 | rung (Kaltemittelrohrleitungen) Arthetho 110 oder weniger
[Fig. 2.4.1] (P.2) § Wasserrohrleitungen zwischen Innenan- .
% AuBenanlage (g Haupt-HBC-Steuergerat 5 | lagen und HBC-Steuerung f+g 60 oder weniger
©) Neben-HBC-Steuergeréat D) Innenanlage o n = "
(B) Weniger als H=50 n?(wenn das AuBengerat hoher alngBC ist) Zwischen HBC_Steléegger:altte)n B 40 oder weniger
() Weniger als H1=40 m (wenn das AuRengerat hoher als HBC ist] . erna .
© Zwilliggsrohr (vor Ort z(u beschaffen) o ) N Zwischen AuBenanlage H 50 oder weniger
(H) Weniger als 110 m (1) Weniger als 60 m g Innen- und Unterhalb
@ Bis zu drei Anlagen je 1 Abzweigéffnung & | AuBenanlage AuRenanlage H1 40 oder weniger
Gesamtkapazitéat: weniger als 80 (aber gleich wie bei Kihl-/Heizbetrieb) Z Zwischen Innenanlagen und 9
® i © i :
(K) Weniger als 15 m (L Weniger als 15 m % HBC-Steverung h1 15 oder weniger
(Einheit: m) & [ zwischen Innenanlagen h2 15 oder weniger
Position Rohrleitungs- Zulassiger Wert Zwischen HBC-Steuergeréten h3 15 oder weniger
abschnitt
2 ey a o | DAchtung:
5 (Bei Einsatz von R32-Kaltemittel)
_E Wasserrohrleitungen zwischen Innenan- frg 60 oder weniger ¢ Verwenden Sie zur Beschleunigung des Enteisungsprozesses oder zur
| lagen und HBC-Steuerung Reinigung ausschlieBlich die vom Hersteller empfohlenen Mittel.
N Oberhalb . ¢ Das Gerat muss in einem Raum aufbewahrt werden, in dem sich keine
5 | Zwischen AuRenanlage H 50 oder weniger dauerhaften Ziindquellen (z.B. offene Flammen, ein laufendes Gasgerit
o | Innen- und oder ein in Betrieb befindliches elektrisches Heizgerét) befinden.
% AuBenanlage Unterhalb H1 40 oder weniger * Nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
é’a - Auenanlage « Bitte beachten Sie, dass Kéltemittel moglicherweise geruchlos sind.
3 | Zwischen Innenanlagen und h 15 oder weniger + Das Gerit muss in einem Raum mit einer Grundfliche wie auf der
‘g | HBC-Steuerung nachstehenden Abbildung dargestellt installiert, betrieben und aufbewahrt
@ | zwischen Innenanlagen h2 15 oder weniger werden.
. . * Beachten Sie bei der Installation einer HBC-Steuerung
:n:welse: o . . . . SicherheitsmaRnahmen gemaR der Europaischen Norm, basierend auf der
nn_enanlage_;n_, die sich el_nen_ Vertellera_nschluss teilen, kénnen nicht zur Kiltemittelmenge des Systems und dem Raumvolumen, wie in der
gleichen Zeit in unterschiedlichen Betriebsarten laufen. folgenden Abbildung dargestellt. (Die Installationseinschrankungen
2. CMB-WM108V-AA + CMB-WM108V-AB konnen einfach mithilfe des im separaten Blatt enthaltenen
(CMB-WM1016V-AA) (CMB-WM1016V-AB) Ablaufdiagramms ermittelt werden.)
[Fig. 2.4.2] (P.2)
® AuBenanlage (® Haupt-HBC-Steuergerat 8
(© Neben-HBC-Steuergeréat © Innenanlage 70 NG (ISO 5149)

(E) Weniger als H=50 m (wenn die AuRenanlage sich hoher als die Innenanlage befindet)
(® Weniger als H1=40 m (wenn die AuRenanlage sich tiefer als die Innenanlage befindet)
(© Zzwillingsrohr (vor Ort zu beschaffen)

60

0 Mindestens zwei

(H Weniger als 110 m (@ Weniger als 60 m SicherheitsmaRk- ; i
(D Bis zu drei Anlagen je 1 Abzweigéffnung 1 | nahmen sind ’\Sﬂ_ln:eite_?ss e"fl_&e
Gesamtkapazitat: weniger als 80 (aber gleich wie bei Kiihl-/Heizbetrieb) e, n;]:; ::It er:fgrd-erlich

® Weniger als 15 m © Weniger als 15 m 30

) Weniger als 15 m

20
Bauanleitung
10

Kaltemittelmenge des Systems [kg]

0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Raumvolumen [m3]

Hinweise:

* Siehe Handbuch AuBenanlage, um Information lber die zusatzliche HBC-
Kaltemittelmenge und maximale Kéltemittelmenge des Systems zu erhalten.

* Darauf achten, dass die Rohrleitungen nicht beschédigt werden.

3. Installation der HBC-Steuerung

3.1. Uberpriifung der mit der HBC-Steuerung Hodelbasaichns
gelieferten Teile CMB-WM108V-AB
Nachstehende Teile wurden mit jeder HBC-Steuerung geliefert. — CMB-WM1016V-AB
Modellbezeichnung - Position Menge
CMB-WM108V-AA 8 ';:L“:rs'e'tung 1
CMB-WM1016V-AA
Position Menge ® | Schlauchschelle 1
@ | Abflussleitung 1 @ | Installationshandbuch 1
@ | Binder 1 ® | Luftabzug-Handbuch 1
(3 | Schlauchschelle 1
@ | Installationshandbuch 1
® | Luftabzug-Handbuch 1
(® | Schraubenschlissel 1




3.2. Installation der HBC-Steuerungen

Anbringen der Aufhdngungsbolzen

Nehmen Sie die Installation mit ortlich beschafften Hangebolzen (Gewindestange)
entsprechend dem in der Abbildung gzeigten Verfahren vor. GréRRe der
Aufhéngungsbolzen: 10 (M10-Schraube).

Zum Aufhangen der Anlage diese mit einer Hebevorrichtung anheben und in die
Aufhangungsbolzen einfiihren.

Aufhdngelasche hat ein ovales Loch. Verwenden Sie eine Unterlegscheibe mit
groem Durchmesser.

[Fig. 3.2.1] (P.3)

(» Aufhéngungsverfahren

A: Mindestens.30 mm
(® Aufhangungsbolzen mit 310 (vor Ort zu beschaffen.)
(B Unterlegscheibe (vor Ort zu beschaffen.)

» Stellen Sie sicher, dass die HBC-Steuerung waagerecht unter Zuhilfenahme
einer Wasserwaage installiert wird. Wird die Steuerung schrég installiert,
kann Drainagewasser austreten. Neigt sich die Steuerung muss ihre
Position durch Lésen der Befestigungsmuttern an der Halterung angepasst
werden.

Montieren Sie das HBC eben (max. 1° Neigung), so dass die Ablaufwanne
korrekt funktioniert.

M\ Vorsicht:

+ Stellen Sie sicher, dass das Gerat waagerecht installiert wird.
Montieren Sie das HBC eben (max. 1° Neigung), so dass die Ablaufwanne
korrekt funktioniert.

» Installieren Sie die HBC-Steuerungen mit einer Hangelange von héchstens
200 mm [7-7/8 Zoll].

innerhalb von 200 mm

Deckenabstand

HBC-Steuerungen

Decke

4. AnschluB der Kaltemittel- und Abwasserrohrleitungen

4.1. AnschluB der Kaltemittelrohrleitungen

1. Daraufachten, daR im Bedarfsfall nichtoxidierende Hartltverfahren angewendet
werden. Bei Nichtanwendung von nichtoxidierenden Hartlétverfahren kénnen die
Rohrleitungen verstopfen.

Leiten Sie beim Hartiéten des AulRengerateanschlussports der HBC-Steuerung
Stickstoffgas in die Rohrleitung zwischen dem AuRengeréat und der HBC-Steuerung ein.

2. Nach dem Herstellen der Rohrverbindungen die Rohre abstiitzen, um sicherzu-
stellen, daB die Last nicht an die Endverbindungen an der HBC-Steuerung ange-
legt wird.

3. Verwenden Sie mechanische Kupplungen, die ISO14903 erfiillen.

4. Unterstitzen Sie die Rohrleitungen vor Ort in der Nahe der HBC-Steuerung in
Abstanden von maximal 0,5 Metern und in Abstédnden von maximal 2 Metern in
anderen Bereichen.

N Achtung:

Beim Installieren und Verlegen der Anlage kein anderes Kaltemittel als das auf

der Anlage angegebene Kaltemittel (R410A oder R32) einfiillen.

- Vermischung mit einem anderen Kaltemittel, mit Luft etc. kann zu Fehlfunktionen
des Kaltemittelkreislaufs und zu schweren Schaden an der Anlage flhren.

&Vorsicht:

* Kaltemittelrohrleitungen aus Phosphor-deoxidiertem Kupfer und nahtlose
Rohrleitungen und Rohre aus Kupfer und Kupferlegierung verwenden.
AuBerdem vergewissern, dass die Innen- und AuBenflachen der
Rohrleitungen sauber und frei von gefahrlichem Kupfer, Oxyden, Staub/
Schmutz, Metallbearbeitungsriickstinden, Olen, Feuchtigkeit oder
anderen Verunreinigungen sind.

- R410A und R32 sind Hochdruckkaltemittel, die ein Bersten der vorhandenen
Leitungen hervorrufen kénnen.

* Die zu verwendende Rohrleitung wéahrend der Installation in einem
geschlossenen Raum aufbewahren und beide Enden der Rohrleitung bis
unmittelbar vor dem Hartloten abgedichtet lassen. (Kriimmer und andere
Rohrverbinder in einem Kunststoffbeutel aufbewahren.)

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zu einer Qualitdtsminderung des Ols und zu Kompressorstérungen
fuhren.

- Das Eindringen einer gréferen Menge von Mineraldl kann einen Glteverlust
des Kaltemittel6ls verursachen.

* Lassen Sie R410A und R32 nicht in die Atmosphére entweichen.

1. GroRe des Rohrleitungsanschlusses am Ende der HBC-Steuerung
[Fig. 4.1.2] (P.3)

HBC-CONTROLLER
Anlage Modell Modellbezeichnung | TViederdruck- | Hochdruck-
seite seite
215,88 219,05
PURY-(E)P200 (Hartlétung) (Hartlétung)
219,05 22,2
PURY-(E)P250 (Hartldtung) | (Hartitung)
219,05 2922,2
PURY-(E)P300 (Hartlétung) (Hartlétung)
219,05 228,58
) artldtung artldtung
PURY-(E)P350 Hartl Hartl
215,88 219,05
PURY-(E)P400 (Hartlotung) (Hartlétung)
fur jede HBC | fir jede HBC
215,88 22,2
PURY-(E)P450 (Hartlétung) (Hartlétung)
fir jede HBC | fir jede HBC
219,05 22,2
% PURY-(E)P500 | (HBC-CONTROLLER) (Hartlstung) | (Hartidtung)
@ CMB-WM108V-AA fir jede HBC | fir jede HBC
3 CMB-WM1016V-AA 215,88 219,05
2 2 s )
z PURY-(E)M200 *2 (Hartldtung) | (Hartlétung)
215,88 922,2
PURY-(E)M250 (Hartldtung) | (Hartitung)
215,88 222,2
PURY-(E)M300 (Hartlétung) | (Hartldtung)
215,88 228,58
PURY-(E)M350 (Hartlétung) | (Hartiétung)
215,88 219,05
PURY-(E)M400 (Hartlétung) (Hartlétung)
fir jede HBC | fir jede HBC
215,88 222,2
PURY-(E)M450 (Hartlétung) (Hartlétung)
fir jede HBC | fir jede HBC
215,88 ©22,2
PURY-(E)M500 (Hartlétung) (Hartlétung)
fir jede HBC | fiir jede HBC

® Zur AuRenanlage
(B) EndanschluR (Hartioten)
© Haupt-HBC-Steuergerét
© Neben-HBC-Steuergerat
() Innenanlage
(® Zwillingsrohr (vor Ort zu beschaffen)
© Bis zu drei Anlagen je 1 Abzweigdffnung; Gesamtkapazitat: unter 80 (aber gleich wie
bei Kuihl-/Heizbetrieb)
Hinweis:
« Darauf achten, daB nichtoxidierende Hartlétverfahren angewendet werden.
*1. Anschluss mehrerer Innengeréate mit einem Anschluss (oder Verbindungsrohr)
* Gesamtkapazitat der anschlieBbaren Innengeréate: Weniger als 80
* Anzahl der anschlieBbaren Innengerate: Maximal 3 Aggregate
« Das Zwillingsrohr ist nicht mitgeliefert.
*2. Modell PURY-(E)P-400YNW/PURY-(E)M400YNW oder hoher erfordert den
Anschluss von mindestens zwei Haupt-HBC-Steuergeraten in parallel.



4.2. Arbeiten an der Kaltemittelrohrleitung

Nachdem die Kaltemittelleitungen der AuRenanlagen bei vollstandig geschlossenen
Absperrventilen der Aulenanlagen angeschlossen wurden, evakuieren Sie die
AuRenanlagen Uber die Wartungsanschlisse der Absperrventile.

Nach dem Ausfiihren der obigen Schritte die Absperrventile der AuRenanlage
offnen. Dadurch wird der Kéltekreis (zwischen AuRenanlage und HBC-Steuerung)
vollstandig angeschlossen.

Beschreibungen uber die Behandlung der Ventilspindeln finden sich auf jeder
AuRenanlage.

VorsichtsmaBregeln fiir HBC-Steuergerat-Kombinationen
Siehe [Fig. 4.2.1] zur Positionierung der Zwillingsleitungen.

[Fig. 4.2.1] (P.3)

Rohrgréfke |
215,88 (Hartlétung) |

[ HBC-Steuergerat 1 [ HBC-Steuergerat 2

Neigung der Zwillingsrohre (Hochdruckseite und Niederdruckseite)

Stellen Sie sicher, dass die Neigung der Zwillingsrohre in einem Winkel innerhalb von +15° zum
Boden ist.

Wenn die Neigung den angegebenen Winkel tiberschreitet, kann es einen Mangel an Kapazitaten
verursachen.

® Haupt-HBC-Steuergerat
(® Zwillingsleitung (vor Ort zu beschaffen)
(© Neigung der Zwillingsleitung in einem Winkel innerhalb von +15° zum Boden

Hinweise:

+ Stellen Sie vor dem Hartl6ten sicher, dass ein Feuerloscher in der Nahe
bereitsteht.

¢ Im Bereich, in dem Létarbeiten durchgefiihrt werden, miissen
Warnschilder ,,Rauchen verboten*“ angebracht werden.

* Nach RohrleitungsanschluB mit einem Lecksensor oder einer Seifenlauge
vergewissern, daB kein Gas austritt.

¢ Vor dem Loten der Kéltemittelrohre die Rohre am Anlagenkorper und die
Warmeisolierungsrohre immer mit feuchten Tiichern umwickeln, um
Warmeschrumpfen und Verbrennen der Warmeisolierungsrohre zu
vermeiden. Dafiir sorgen, dafl die Flamme nicht mit dem Anlagenkérper in
Berlihrung kommt.

* Verwenden Sie keine Zusatzstoffe fiir Leckentdeckung.

* Der gerade Leitungsabschnitt zur Verbindung der Zwillingsleitung betragt
500 mm oder mehr.

* Die Verrohrungsarbeiten sind so gering wie maéglich zu halten.

* Die Rohrleitungen miissen geschiitzt werden, um physische Schaden zu
vermeiden.

AN Achtung:

Bei der Aufstellung oder der Ortsverdnderung nichts anderes als das
angegebene Kiltemittel (R410A oder R32) in den Kaltemittelkreislauf
einspeisen. Die Vermischung mit Luft kann bewirken, dass der
Kaltemittelkreislauf abnormal hohe Temperaturen erreicht und dadurch die
Leitungen platzen.

/\ Vorsicht:
Schneiden Sie das Ende der AuBengeraterohrleitung ab, entfernen Sie zuerst
das Gas und dann die hartgelotete Kappe.
[Fig. 4.2.2] (P.3)
(® An dieser Stelle schneiden

4.3. Isolierte Rohre

Achten Sie darauf, Isolierungsarbeiten an Hochtemperatur- und Hochtemperatur-
Robhrleitungen mit ausreichend dickem hitzebestandigem Polyethylen-Schaumstoff
auszuflihren, so dass keine Fugen zwischen dem HBC-Steuergerat und dem
Isoliermaterial auftreten, sowie den Materialien auftreten. Bei einer unzureichenden
Isolierung kann Kondensat abtropfen usw. Achten Sie insbesondere auf die
sorgféltige Isolierung im Deckenbereich.
[Fig. 4.3.1] (P.4)

(® Vor Ort beschafftes Insoliermaterial fir Rohrleitungen

(® Hier mit Band oder Klebeband binden  © Keine Offnung lassen

(© Uberlappung des Randes: mehr als 40 mm

(B Isoliermaterial (vor Ort zu beschaffen) () Isoliermaterial auf der Anlagenseite

® Gelétete Muffe abnehmen

« Isoliermaterial fiir die vor Ort zu installierenden Rohrleitungen muss die
folgenden technischen Daten aufweisen:

AuRengerat Hochdruckrohr 10 mm oder mehr
-HBC-Steuerung | Niederdruckrohr 20 mm oder mehr
Temperaturfestigkeit min. 100°C

+ Beim Installieren von Rohrleitungen in einer sehr warmen und feuchten
Umgebung wie zum Beispiel in der obersten Etage eines Gebaudes ist unter
Umstanden dickeres Dammmaterial als das in der Tabelle, oben, spezifizierte
erforderlich.

*  Wenn bestimmte Anforderungen des Kunden erfiillt werden miissen, sollten Sie
Sorge tragen, dass diese auch die in der obigen Tabelle angegebenen
technischen Daten erfiillen.

« Die hartgel6teten Verbindungen miissen so mit Isoliermaterial abgedeckt
werden, dass die Schnittflache oben liegt und mit Béandern gesichert ist.

4.4. Kaltemittelnachfillung

Hinweise:
¢ Fiillen Sie das Kéltemittel auf, wenn es fliissig ist.
- Wird gasférmiges Kaltemittel aufgefillt, &ndert sich die Zusammensetzung des
Kaltemittels, was einen Leistungsabfall zur Folge hat.
* Verwenden Sie zum Auffiillen des Kéltemittels keinen Fiillzylinder.
- Bei Verwendung eines Flillzylinders kann sich die Zusammensetzung des
Kaltemittels andern, was einen Leistungsabfall zur Folge hat.
Die folgende Tabelle umfasst die werkseitig eingeflillte Menge des Kaltemittels, die
maximale Menge des vor Ort eingefilllten Kaltemittels und die maximale
Gesamtmenge des Kaltemittels in der Anlage zusammen.
* Das Kaltemittel R32 wird fiir das Geratemodell (E)M200-500YNW und das Kalte-
mittel R410A fiir das Geratemodell (E)P200-500YNW verwendet.

[kg (Unze)]
. Werkseitige Maximale vor Ort Maximale Gesamt-
Gerétemodell Flllmenge eingefiillte Menge | menge in der Anlage
M200YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660)
M250YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660)
M300YNW 5,2 (184) 15,5 (547) 20,7 (731)
M350YNW 8,0 (283) 15,5 (547) 23,5 (829)
M400YNW 8,0 (283) 19,5 (688) 27,5 (971)
M450YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)
M500YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)
. Werkseitige Maximale vor Ort Maximale Gesamt-
Gerétemodell Fillmenge eingefillte Menge menge in der Anlage
EM200YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660)
EM250YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660)
EM300YNW 5,2 (184) 15,5 (547) 20,7 (731)
EM350YNW 8,0 (283) 15,5 (547) 23,5 (829)
EM400YNW 8,0 (283) 19,5 (688) 27,5 (971)
EM450YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)
EM500YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)
Geratemodell W?rkseitige Maxirr‘\‘ale vor Ort Maximgle Gesamt-
Fillmenge eingefiillte Menge | menge in der Anlage
P200YNW 5,2 (184) 31,8 (1122) 37,0 (1306)
P250YNW 5,2 (184) 37,8 (1333) 43,0 (1517)
P300YNW 5,2 (184) 37,8 (1333) 43,0 (1517)
P350YNW 8,0 (283) 41,3 (1457) 49,3 (1740)
P400YNW 8,0 (283) 47,3 (1668) 55,3 (1951)
P450YNW 10,8 (381) 44,5 (1570) 55,3 (1951)
P500YNW 10,8 (381) 45,2 (1595) 56,0 (1976)
Geratemodell W?rkseitige Maxim"ale vor Ort Maxim'ale Gesamt-
Fullmenge eingefilllite Menge | menge in der Anlage
EP200YNW 5,2 (184) 28,3 (998) 33,5 (1182)
EP250YNW 5,2 (184) 34,3 (1210) 39,5 (1394)
EP300YNW 5,2 (184) 34,3 (1210) 39,5 (1394)
EP350YNW 8,0 (283) 39,0 (1375) 47,0 (1658)
EP400YNW 8,0 (283) 39,0 (1375) 47,0 (1658)
EP450YNW 10,8 (381) 44,7 (1577) 55,5 (1958)
EP500YNW 10,8 (381) 45,2 (1595) 56,0 (1976)

Sowohl ein Uberfiillen als auch ein Unterfiillen des Kaltemittels verursacht
Probleme. Befiillen Sie das System mit der angemessenen Menge an Kaltemittel.
Halten Sie die hinzugefiigte Menge an Kaltemittel auf dem Etikett am Steuerkasten
fur eine kinftige Wartung fest.

Berechnung der Menge an hinzugefiigtem Kaltemittel

* Die Menge an hinzuzufiigendem Kaltemittel hangt von der GréRe und
Gesamtlange der Hochdruck- und der Fliissigkeitsleitung ab.

* Berechnen Sie die Menge an aufzufiillendem Kaltemittel mit Hilfe der
folgenden Formel.

¢ Runden Sie das Berechnungsergebnis auf die ndchsten 0,1 kg (0,1 Unze)
auf.

¢ Das Kaltemittel braucht in einem Hybrid City Multi-System nicht fiir die
Innengeréte hinzugefiigt zu werden.




H (E)M200 bis 500YNW (Kéltemittel R32)
(1) Einheiten ,m“ und ,kg"

<Formel>

* Wenn die Lénge der Rohrleitungen des AuRengerats zum entferntesten HBC-
Steuerung 10 m (32 FuR) oder weniger betragt

(2) Einheiten ,Fuf®* und ,Unze*

<Formel>

* Wenn die Lange der Rohrleitungen des AuRengerats zum entferntesten HBC-
Steuerung 10 m (32 FuR) oder weniger betragt

Menge der Hochdruckleitung Hochdruckleitung Hochdruckleitung
- x 23/4 25/8
Zusatzful- | = |@7/8 Gesamtlange |+ . + .
lung (Unze) x 2,48 (Unze/FuR) Gesamtlange Gesamtlange
’ x 1,73 (Unze/FuR) x 1,19 (Unze/FuR)
Menge
AuRengeratemodell Menge (Unze) (Unze/HBC-
Steuerung)
(E)M200 36 99
(E)M250 36
* (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0

Menge der Hochdruckleitung Hochdruckleitung Hochdruckleitung
- . 219,05 215,88
Zusatzfiil- 022,2 Gesamtlange | + « «
lung (kg) x 0,23 (kg/m) Gesamtlange Gesamtlange
’ x 0,16 (kg/m) x 0,11 (kg/m)
Menge
AuBengeratemodell Menge (kg) (kg/HBC-
Steuerung)
(E)M200 1,0 2,8
(E)M250 1,0
(E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0

* Menge des fiir Einzelmodul-Gerate einzu-
flillenden Kéltemittels

* Menge des fiir Einzelmodul-Gerate einzu-
flillenden Kaltemittels

Steuerung 10 m (32 FuB) Uberschreitet

Wenn die Lange der Rohrleitungen des Auengeréats zum entferntesten HBC-

Steuerung 10 m (32 FuR) Uberschreitet

* Wenn die Lange der Rohrleitungen des AuRengerats zum entferntesten HBC-

Menge der Hochdruckleitung Hochdruckleitung Hochdruckleitung
Zusatzfiil- 022,2 Gesamtiange | +|219:0% 21588
lung (kg) x 0,19 (kg/m) Gesamtlange Gesamtlange
% 0,13 (kg/m) x 0,09 (kg/m)
Menge
AufRengeratemodell Menge (kg) (kg/HBC-
Steuerung)
(E)M200 1,0 2,8
(E)M250 1,0
* (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0
* Menge des fiir Einzelmodul-Gerate ein-
zufiillenden Kaltemittels
<Beispiel>

AuBengeratemodell: PURY-EM300YNW-A1

Modell Hauptgerat-HBC-Steuerung 1: CMB-WM108V-AA
Modell Hauptgerat-HBC-Steuerung 2: CMB-WM108V-AA
Modell Nebengerat-HBC-Steuerung: CMB-WM108V-AB

* Einzelheiten finden Sie im Rohranschlussbeispiel in Fig. 2.4.2 (P. 2).
A+ 915,88; 18 m

Az 215,88, 5 m

As: 215,88, 10 m

B: 915,88; 8 m

Die Gesamtlange der Hochdruck- und Flussigkeitsleitung betragt in jedem Einzel-
fall:

215,88 Gesamtléange: 18 (A1)

215,88 Gesamtlange: 5 (Az) + 10 (As) + 8 (B) =23

Wenn daher die Léange der Rohrleitungen vom AuRengeréat zur entferntesten HBC-
Steuerung mehr als 10 m (32 FuR) betragt,
Menge der Zusatzfiillung = (41 x 0,09) + 2,8 x 2

= 9,3 kg (Brliche werden aufgerundet.)

Menge der Hochdruckleitung Hochdruckleitung Hochdruckleitung
Zusatzfil- | = |#7/8 Gesamtlange o3/4 « + 25/8 N
lung (Unze) x 2,05 (Unze/FuR) Gesamtlange Gesamtlange
x 1,36 (Unze/FuR) x 0,97 (Unze/FuR)
Menge
AuRengeratemodell Menge (Unze) (Unze/HBC-
Steuerung)
(E)M200 36 99
(E)M250 36
* (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0
* Menge des fir Einzelmodul-Gerate einzu-
flillenden Kaltemittels
<Beispiel>

AuBengeratemodell: PURY-EM300YNW-A1

Modell Hauptgerat-HBC-Steuerung 1: CMB-WM108V-AA
Modell Hauptgerat-HBC-Steuerung 2: CMB-WM108V-AA
Modell Nebengerat-HBC-Steuerung: CMB-WM108V-AB

* Einzelheiten finden Sie im Rohranschlussbeispiel in Fig. 2.4.2 (P. 2).
A+ 25/8; 59 Fuy
Az 95/8; 16 Ful
As: 95/8; 32 Ful
B: ©5/8; 26 Fu®

Die Gesamtlange der Hochdruck- und Flissigkeitsleitung betragt in jedem Einzel-
fall:

25/8 Gesamtlange: 59 (A1)

25/8 Gesamtlange: 16 (Az) + 32 (As) + 26 (B) = 74

Wenn daher die Lange der Rohrleitungen vom AuRengerat zur entferntesten HBC-
Steuerung mehr als 10 m (32 FuB) betragt,
Menge der Zusatzfiilllung = (133 x 0,57) + 99 x 2

= 327,1 Unze (Briiche werden aufgerundet.)



H (E)P200 bis 500YNW (Kaltemittel R410A)

(1) Einheiten ,m" und ,kg*

<Formel>

* Wenn die Lénge der Rohrleitungen des AuRengerats zum entferntesten HBC-
Steuerung 30,5 m (100 FuR) oder weniger betragt

« Wenn die Lange der Rohrleitungen des AuRengerats zum entferntesten HBC-
Steuerung 30.5 m (100 FuB) uberschreitet

Menge der Hochdruckleitung Hochdruckleitung Hochdruckleitung
" _ M 219,05 215,88
Zusatzfl- = |922,2 Gesamtlange | + . + .
lung (kg) x 0,23 (kg/m) Gesamtlange Gesamtlange
’ x 0,16 (kg/m) x 0,11 (kg/m)
Menge
AuRengeratemodell Menge (kg) (kg/HBC-
Steuerung)
(E)P200 0 3,0
(E)P250 0
* (E)P300 0
(E)P350 0
(E)P400 0
(E)P450 0
(E)P500 0

* Menge des fiir Einzelmodul-Gerate einzu-
flillenden Kaltemittels

* Wenn die Léange der Rohrleitungen des AuRengerats zum entferntesten HBC-
Steuerung 30.5 m (100 FuR) Uberschreitet

Menge der Hochdruckleitung Hochdruckleitung Hochdruckleitung
" N 219,05 215,88
Zusatzfil- | = |222,2 Gesamtlénge | + « + «
lung (kg) x 0,21 (kg/m) Gesamtlange Gesamtlange
’ x 0,14 (kg/m) % 0,10 (kg/m)
Menge
AuBengeratemodell Menge (kg) (kg/HBC-
Steuerung)
(E)P200 0 3,0
(E)P250 0
* (E)P300 0
(E)P350 0
(E)P400 0
(E)P450 0
(E)P500 0

* Menge des fiir Einzelmodul-Geréte ein-
zufiillenden Kaltemittels

(2) Einheiten ,Fuf* und ,Unze"

<Formel>

* Wenn die Lange der Rohrleitungen des AuRengerats zum entferntesten HBC-
Steuerung 30,5 m (100 FuR) oder weniger betragt

Hochdruckleitun Hochdruckleitun .
ool S N - N i
lung (Unze) Gesamtlange Gesamtlange x 1,19 (Unze/FuR)
x 2,48 (Unze/FuB) x 1,73 (Unze/FuBy)
Menge
AuRengeratemodell Menge (Unze) (Unze/HBC-
Steuerung)
(E)P200 0 99
(E)P250 0
* (E)P300 0
(E)P350 0
(E)P400 0
(E)P450 0
(E)P500 0

* Menge des fiir Einzelmodul-Gerate einzu-
fillenden Kaltemittels

Menge der Hochdruckleitung Hochdruckleitung Hochdruckleitung
Zusatzfill- 78 o3/4 +|05/8 Gesamtlange
lung (Unze) Gesamtlange Gesamtlange x 1,09 (Unze/FuR)
x 2,27 (Unze/FuB)| |x 1,52 (Unze/FuR)
Menge
AuBengeratemodell Menge (Unze) (Unze/HBC-
Steuerung)
(E)P200 0 99
(E)P250 0
* (E)P300 0
(E)P350 0
(E)P400 0
(E)P450 0
(E)P500 0

* Menge des fiir Einzelmodul-Gerate ein-
zufillenden Kaltemittels

4.5. Arbeiten an der Auslaufrohrleitung

1. Arbeiten an der Auslaufrohrleitung

< Dafiir sorgen, daR die Auslaufrohrleitung zur AuRenanlage (Abwasserseite) eine
Abwartsneigung (Neigungsverhaltnis von mehr als 1/100) aufweist. Wenn das
Einhalten eines Neigungsverhaltnisses nicht mdglich ist, mit einer sog.
"Hochlaufvorrichtung” (drain-up mechanism) ein Abwartsneigungsverhaltnis von
1/100 sicherstellen.

< Dafiir sorgen, dal abzweigende Auslaufrohrleitungen weniger als 20 m lang sind.
Falls die Abflussrohrleitung sehr lang ist, sollte sie mit Hilfe von Metallklammern
stabilisiert werden, damit sie sich nicht verbiegen, verformen oder vibrieren kann.

« Den mitgelieferten Auslaufschlauch am Abwasserausgang des Anlagenkdorpers
anschlieBen. Als Auslaufrohrleitung Rohre aus Vinylchlorid VP-25 (232) verwenden
(@). Den mitgelieferten Auslaufschlauch am Abwasserausgang mit dem
mitgelieferten Schlauchband abdichten. (Hierfir kein Klebemittel verwenden, da der
Abflussschlauch bei spater erforderlichen Wartungsarbeiten entfernt werden muss.)

« Am Abwasserausgang keinen Geruchsabzug anbringen.

[Fig. 4.4.1] (P.4)
A: 25 cm B:15-2m
(® Neigungsverhéltnis mehr als 1/100 ®) Isoliermaterial
(© stiitzklammer (Rohrschelle) (@ Abwasserausgang
(® Auslaufschlauch (200 mm lang, mitgeliefert)
(B Befestigungsband (mitgeliefert) © Schlauchband (mitgeliefert)

+  Wie in ® dargestellt, etwa 10 cm unter den Abwasserausgéngen eine
Sammelrohrleitung anbringen und mit einem Abwartsneigungsverhaltnis von
mehr als 1/100 versehen. Diese Sammelrohrleitung mufl aus VP-30 bestehen.

« Das Ende der Auslaufrohrleitung so anordnen, da® keine Gefahr der
Geruchbildung besteht.

« Das Ende der Auslaufrohrleitung nicht in einen AbfluB leiten, in dem sich
ionische Gase bilden kénnen.

« Die Abflussleitungen kénnen in jede beliebige Richtung verlegt werden.
Beachten Sie dabei jedoch bitte die oben stehenden Anweisungen.

[Fig. 4.4.2] (P.4)

(® Haupt-HBC-Steuergerat/Neben-HBC-Steuergeréat
(®) Innenanlage (© Sammelrohrieitung
© Hier ist eine Mindestléange von 100 mm erforderlich.

2. AbfluBtest

Offnen Sie nach abgeschlossener Installation der Rohrleitungen die HBC-Controller-
Konsole und testen Sie mit einer kleineren Wassermenge die Funktion des Ablaufs.
Uberpriifen Sie auRerdem, dass an den Anschlussstellen kein Wasser austritt.

3. Isolierung der Auslaufrohrleitungen
Isolieren Sie die Abflussleitungen ebenso sorgféltig wie die Kiihimittelleitungen.

/N Vorsicht:

Versehen Sie die Abflussleitungen mit einer Warmeisolierung, um iibermaRige
Kondensation zu verhindern. Ohne Ableitungssystem kénnte Wasser aus dem
Gerat austreten und in Ilhren Rdumlichkeiten Schaden anrichten.




5. AnschlieBRen der Wasserrohre

Bitte beachten Sie wahrend der Installation folgende Vorsichtsmanahmen.

5.1. Wichtige Hinweise zur Installation der

Wasserrohre

Der Auslegungsdruck der HBC-Wasseranlage betragt 0,6 MPa.

Setzen Sie Wasserrohrleitungen mit einem Auslegungsdruck von mindestens

1,0 MPa ein.

Wenn Sie eine Wasserleck-Priifung durchfiihren, geben Sie Acht, dass der

Wasserdruck 0,3 MPa nicht tibersteigt.

Fihren Sie einen Drucktest an den vor Ort installierten Wasserleitungen bei einem

Druck durch, der dem 1,5-fachen des Auslegungsdrucks entspricht. Bevor Sie einen

Drucktest durchfiihren, isolieren Sie die Rohre vom HBC und anderen Innengeraten.

Bitte schlieRen Sie die Wasserrohre jedes Innengeréats an den

Verbindungsanschluss des HBC an. Wird das nicht getan, fuhrt dies zu

inkorrektem Ablaufen.

Bitte listen Sie die Innengerate auf dem Typenschild des HBC-Geréts mit

Adressen und Endverbindungsnummern auf.

Verwenden Sie das Tichelmann-Verfahren (Umkehrriickfluss), um den richtigen

Leitungswiderstand fiir jedes Gerat sicher zu stellen.

Sorgen Sie fir ein paar Verbindungsstiicke und Ventile rund um den Eingang/

Ausgang jedes Gerats, zur einfachen Wartung, Uberpriifung und Austausch.

Installieren Sie einen passende Entliftungsstutzen am Wasserrohr. Nachdem

Wasser durch das Rohr gelaufen ist, lassen Sie tiberschussige Luft heraus.

Sichern Sie die Rohre mit Metallbeschlagen, positionieren Sie sie an Stellen, um

die Rohre vor Briichen und Verbiegen zu schitzen.

Verwechseln Sie nicht die Wassereinlass- und -auslassleitungen, besonders

beim Anschliefen des HBC-Steuergerats und des Neben-HBC-Steuergerats.

(Wenn ein Testlauf mit falsch installierten Rohrleitungen (Einlass an Auslass

angeschlossen und umgekehrt) durchgefihrt wird, wird der Fehlercode 5102 auf

der Fernsteuerung angezeigt.))

Dieses Gerat beinhaltet kein Heizgerat, um das Einfrieren innerhalb der Rohre

zu verhindern. Wenn das Wasser bei niedrigen Umgebungstemperaturen stoppt,

lassen Sie das Wasser ab.

Die nicht verwendeten Ausbruchséffnungen sollten geschlossen werden und die

Kaltemittelrohre, Wasserrohre, Stromquelle und die Zugangslécher der

Ubertragungsleitungen sollten mit Kitt verschlossen werden.

Installieren Sie Wasserleitungen, sodass die Flussrate des Wassers beibehalten

werden kann.

Wickeln Sie Dichtungsband wie folgt herum

(1 Umwickeln Sie die Verbindungsstelle mit Dichtungsband in Gewinderichtung
(im Uhrzeigersinn), wickeln Sie das Band nicht bis tber die Kante.

(2 Lassen Sie bei jeder Runde das Dichtungsband etwa zwei Drittel bis drei
Viertel seiner Breite Uberlappen. Driicken Sie mit lhren Fingern auf das
Band, sodass es eng auf jedem Gewinde anliegt.

(3 Umwickeln Sie nicht das 1,5- bis 2-weiteste vom Rohrende entfernte Gewinde.

Halten Sie das Rohr an der Gerateseite mit einem Schliissel an seinem Platz,

wenn Sie die Rohre oder Siebe installieren. Ziehen Sie die Schrauben mit einem

Drehmoment von 40 N-m an.

Wenn die Gefahr des Einfrierens besteht, fiihren Sie eine MalRnahme durch, dies

zu verhindern.

Wenn Sie Wasserrohre vom Heizquellengerat und Wasserrohre vor Ort

verbinden, verwenden Sie vor dem AnschlieRen flissiges Dichtungsmaterial fur

die Wasserrohre liber dem Dichtungsband.

Bitte verwenden Sie fir den Wasserkreislauf Kupfer- oder Kunststoffleitungen.

Verwenden Sie keine Rohrleitungen aus Stahl oder Edelstahl. Verwenden Sie

ferner bei Kupferleitungen nur oxidationsfreie Hartlétverfahren. Durch Oxidation

der Rohrleitungen wird die Lebensdauer der Pumpe verkirzt.

Setzen Sie einen Wasser-Manometer an, um zu priifen, ob der Wasserdruck im

HBC richtig ist oder nicht.

Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Hartléten an Wasserleitungen die

Isolierungsleitungen der Geréte mit nassen Tiichern abdecken. um

Verbrennungen und Schrumpfen durch Hitzeeinwirkung zu vermeiden. (Es

befinden sich einige Kunststoffteile im HBC.)

Installieren Sie das Gerét/Aggregat so. dass keine duBere Kraft auf die

Wasserleitungen ausgeiibt wird.

Nachdem Sie die Rohre mit Wasser gefiillt haben, fiihren Sie sofort den

Schmutzentfernungsvorgang und den Entliiftungsvorgang aus.

Beispiel fiir die Installation des HBC-Steuergerats

[Fig. 5.1.1] (P.4)
® Expansionstank (vor Ort erworben)
(© Filter (vor Ort erworben)
(® Wassereinlass
(© Kondensatablauf
(D Riickschlagventil (vor Ort erworben)

® Absperrventil (vor Ort erworben)

(© Druckminderventil (vor Ort erworben)
(® Kaltemittelleitungen

(H) Manometer (vor Ort erworben)

Hinweis:
*1. SchlieRen Sie die Rohre an die Wasserrohre gemaR den ortlichen

Bestimmungen an.
[Fig. 5.1.2] (P.4)

® Innengerat-Anschluss (® Abschneidpunkt
(© Die Rohrleitung am Abschneidpunkt schneiden

(© Verbindung zu bauseitiger Leitung (vor Ort erworben)

(® Bauseitige Leitung

(®) Leitungsverbindung (vor Ort erworben)

@ Innengeréat und Neben-HBC-Anschlussport

(H) Wassereinlass (EXPANSIONSTANK)

Hinweis:

Entfernen Sie Grate nach dem Schneiden der Rohrleitung, um zu
verhindern, dass diese in die Rohrverbindung eindringen.
Priifen Sie, ob keine Risse am Rand der Rohrleitungen vorhanden sind.

[Fig. 5.1.3] (P.5)
(® HBC-Steuergerat
© Zum Neben-HBC-Steuergerat
© Vom Neben-HBC-Steuergerat
(® Zum Neben-HBC-Steuergerat
(®) Vom Neben-HBC-Steuergerat

(® Neben-HBC-Steuergerat
Warmwasser)
Warmwasser)
Kaltwasser)
Kaltwasser)

5.2. Isolierung des Wasserrohrs

1.

3.

SchlieRen Sie die Wasserrohre jedes Innengerats an die gleichen (korrekten)
Endanschlussnummern an, wie im Anschlussbereich der Innengerats jedes
HBC-Controllers. Wenn an falsche Endanschlussnummern angeschlossen wird,
gibt es keinen normalen Betrieb.

Listen Sie die Modellnamen des Innengerats auf dem Typenschild auf dem
Schaltkasten des HBC-Controllers auf (zu Identifikationszwecken) und HBC-
Controller-Endanschlussnummern und Adressnummern auf dem Typenschild an
der Seite des Innengeréts.

Bitte benutzen Sie bei Verwendung von Abdeckkappen fiir ungenutzte Endver-
bindungen entzinkungsfestes Messing (DZR) (vor Ort erworben). Nichtverwen-
dung der Gummi-Endkappen flihrt zum Austreten von Wasser.

Achten Sie darauf, Isolierarbeiten an den Wasserrohren auszufiihren, indem Sie
die Wasserleitungen mit ausreichend dickem, warmeresistentem Polyethylen
separat abdecken, sodass keine Licken mehr an den Verbindungsstellen zwi-
schen Innengeréat und isoliertem Material und dem isolierenden Material selbst
zu sehen sind. Wenn die Isolierarbeiten nicht ausreichend ausgefiihrt werden,
gibt es die Méglichkeit, dass sich Kondenswasser bildet usw. Achten Sie beson-
ders auf die Isolierarbeiten im Deckenplenum.

[Fig. 5.2.1] (P.5)
® Vor Ort erworbenes Isoliermaterial fiir Rohre
(B Binden Sie hier mit Band oder Klebeband zusammen.
© Lassen Sie keine Offnungen. @ Uberlappungsmarge: mehr als 40 mm
(®) Isoliermaterial (vor Ort erworben) (®) Isoliermaterial Geréateseite

Isoliermaterialien fir die Rohre, die vor Ort angefligt werden mussen, missen
die folgenden Spezifikationen erfiillen:

HBC-Controller

... | 20 mm oder mehr
-Innengeréat

HBC-Controller
-Neben-HBC-Steuergerat

20 mm oder mehr

Diese Spezifikation basiert auf Kupfer fiir Wasserrohre. Wenn Plastikrohre
verwendet werden, wahlen Sie eine Dicke, die auf der Leistung der Plastikrohre
basiert.

Die Installation von Rohren in einer sehr feuchten Umgebung mit sehr hohen
Temperaturen, wie zum Beispiel im obersten Stockwerk eines Gebaudes, kann
es erfordern, dass die Isoliermaterialien dicker sein missen, als die, die in der
oben stehenden Grafik angegeben wurden.

Wenn bestimmte Spezifikationen, die vom Kunden angegeben wurden, erfiillt
werden missen, stellen Sie sicher, dass diese auch die Spezifikationen in der
oben stehenden Grafik erflillen.

Expansionstank

Installieren Sie einen Expansionstank, um expandierendes Wasser aufnehmen
zu kdnnen.

Installieren Sie den Expansionstank auf gleicher Hohe wie HBC.
Expansionstank

* Muss das Wasservolumen des HBC und des Innengerates aufnehmen.

(Einheit: )
Anlage Modell Wassermenge
HBC-Controller 10
PEFY-WP20VMA 0,7
PEFY-WP25VMA 1
PEFY-WP32VMA
PEFY-WP40VMA 18
PEFY-WP50VMA ’

* Bei anderen Innengeréten siehe jeweiliges Installationshandbuch.

« Die maximale Wassertemperatur betragt 60°C.

« Die minimale Wassertemperatur betragt 5°C.

« Der eingestellte Druck des Kreislaufschutzventils betréagt 370-490 kPa.

« Der Druck des Kreislaufpumpenkopfs betragt 0,24 MPa.

« Der Auslegungsdruck des Expansionstanks ist der Ladewasserdruck (der
Ablesewert am Manometer).



«+ Das Tankvolumen des Expansionstanks ist wie folgt:
Tankvolumen = ¢ x G/(1 - (Pversorgung + 0,1)/0,29) x 1,2
¢ = Der Expansionskoeffizient von Wasser
(=0,0171)
* Bitte wahlen Sie ¢ flir die Verwendung von Frostschutzmittel-Losung entspre-
chend dem verwendeten Typ und dem Temperaturbereich.
€ = Max. Dichte/Min. Dichte - 1
G [L] = (HBC [L] *+ Innengerat [L] + Rohr [L]) x 1,1
Pversorgung: Wasserversorgungsdruck [MPa]

5. Die Wasserleitungen, Ventile und Ablaufleitungen auslaufsicher machen. Uber
die ganze Lange auslaufsicher machen und die Rohrenden mit beriicksichtigen,
sodass das Kondenswasser nicht in die isolierten Leitungen gelangen kann.

6. Fugendichtung auf die Enden der Isolierung aufbringen, um zu verhindern, dass
Kondenswasser zwischen die Rohre und die Isolierung gelangt.

7. Abflussventil anbringen, sodass das Gerat und die Rohre geleert werden kénnen.

8. Stellen Sie sicher, dass keine Liicken bei der Isolierung der Rohre bleiben. Iso-
lieren Sie die Rohre bis hin zum Gerat.

9. Stellen Sie sicher, dass das Gefélle der Rohre zur Ablaufwanne so ist, dass der
Ablauf nur herausgespllt werden kann.

10. Anschluss- und Rohrgréen der HBC-Wasserrohre.

[Fig. 5.2.2] (P.5)
.. Anschlussgroie Rohrgroiie
Innengerét - -
Wassereingang | Wasserausgang | Wasser aus | Wasser Riicklauf
PEFY-W-VMA | A.D. 22,0 mm | AD.220mm | |.D.20 mm I.D. 20 mm
* Bei anderen Innengeréten siehe Installationshandbuch des Innengeréts.
* Der Rohrdurchmesser hangt von der Kapazitét der Innengerate ab.
Einzelheiten dazu finden Sie im Installationshandbuch des Innengerats.

® Zum AuRengerét

(® Endanschluss (Létung)

(© Haupt-HBC-Steuergerat

© Neben-HBC-Steuergerat

® Innengerat

® 2willingsrohr (vor Ort erworben)

(© Bis zu drei Geréte fiir 1 Abzweigloch; Gesamtkapazitét: unter 80 (aber im gleichen

Modus, Kiihlen/Heizen)

(H) Absperrventil (vor Ort erworben)

(D Druckregelventil (vor Ort erworben)

(@ Automatisches Entliiftungsventil (héchster Punkt der Wasserrohre fiir jeden Abzweig)

(vor Ort erworben)
(® Wasserrohre
Hinweis:
*1. Anschluss mehrerer Innengerate mit einem Anschluss (oder Verbindungsrohr)

15
16

Gesamtkapazitat der anschlieBbaren Innengeréte: Weniger als 80

Anzahl der anschlieRbaren Innengerate: Maximal 3 Aggregate

Auswahl der Wasserrohre

Wahlen Sie die GroBe gemalt der Gesamtkapazitat der Innengerate aus, die
nachgelagert installiert werden sollen.

Bitte gruppieren Sie die Gerate, die an 1 Abzweig betrieben werden.

Wenn mehrere Innengerate an einen einzigen Port angeschlossen werden,
bauen Sie ein Druckregelventil ins Rohr ein, um den Druck aller Innengerate
auszugleichen.

. Bitte schauen Sie sich [Fig. 5.2.3] an, wenn Sie die Wasserversorgung anschlie-

Ren.

[Fig. 5.2.3] (P.5)
(® HBC-Controller
® Wasserrohr
(© Manometer (vor Ort erworben)
© Riickschlagventil (vor Ort erworben)
(E) Absperrventil (vor Ort erworben)
(®) Druckminderventil (vor Ort erworben)
©) Filter (vor Ort erworben)

. Verwenden Sie die Formel 0,1 [MPa] < 0,01 + 0,01 x A < 0,16 [MPa] fur den zu

verwendenden Versorgungsdruckbereich.

(A: Staudruck (m) zwischen HBC und dem héchsten Innengerat)

Wenn der Versorgungsdruck groRer als 0,16 MPa ist, verwenden Sie ein Druck-
minderventil, um den Druck innerhalb des Bereichs zu halten.

Wenn der Staudruck unbekannt ist, setzen Sie ihn auf 0,16 MPa.

. Bevor Sie einen Drucktest an den Rohrleitungen im Wasserkreislauf durchfiih-

ren, montieren Sie ein Absperrventil an den Einlass-/Auslass-Wasserleitungen
der Innengerate. Montieren Sie aulRerdem ein Filter in die vor Ort installierten
Wasserleitungen fiir einfacheren Betrieb und Wartung.

. Isolieren Sie die Rohre, Sieb, Absperrventil und Druckminderungsventil des

Innengeréts.

. Bitte verwenden Sie keinen Korrosionsinhibitor im Wassersystem.
. Wenn das HBC-Geriét in einer Umgebung installiert wird, deren Temperatur

unter 0°C fallen kann, bitte Frostschutzmittel Lésung (nur Propylenglykol
zum Umwalzwasser geméaR den ortlichen Bestimmungen zugeben.

5.3. Wasserbehandlung und Kontrolle der
Wasserqualitat

Um die Wasserqualitat beizubehalten, verwenden Sie den geschlossenen Typ des
Wasserkreislaufs. Wenn die Qualitat des Wasserumlaufs niedrig ist, kann sich im
Warmetauscher Kesselstein bilden, was zu einer Verminderung der Leistung des
Warmetauschers und méglicherweise zu dessen Korrosion fiihrt. Daher sorgféltig
auf die Wasserbehandlung und die Qualitatskontrolle des Wassers achten, wenn
das Wasserumlaufsystem installiert wird.
« Alle Fremdkérper und Verunreinigungen in den Rohren entfernen.
Waéhrend der Installation sorgféltig darauf achten, dal keine Fremdkdrper wie
Schweilriickstande, Rickstande von Dichtungsmitteln oder Rost in die Rohre
gelangen.

« Behandlung der Wasserqualitat

(1 Je nach Qualitat des in der Klimaanlage verwendeten Kaltwassers kénnen
die Kupferrohre des Warmetauschers korrodieren.
Wir empfehlen daher regelmaRige MalRnahmen zur Wasserreinhaltung.
Bei Installierung eines Wasserversorgungstanks sorgen Sie bitte fir eine
Minimierung des Luftkontaktes, und halten Sie den Anteil von aufgeléstem
Sauerstoff im Wasser unter 1 mg/{.

(2Wasserqualititsstandard

Wassersystem im unteren Tendenz
Temperatur-Mittelfeld Wassertemp
Positionen Wasserkreislauf | Aufbereite- r:f;re Kessel
[20<T<60°C] tes Wasser rend stelnbildung
pH (25°C) 7,0-8,0 7,0-8,0 O O
Elektroleitfahigkeit ~ (mS/m) (25°C) | 30 oder weniger | 30 oder weniger O 0
§ (uslem) (25°C) | [300 oder weniger] | [300 oder weniger]

;8 Chlorid-lon (mg CI-/%) | 50 oder weniger | 50 oder weniger | O

[ N N

g_ Sulfat-lon (mg SO42/t) | 50 oder weniger | 50 oder weniger | O

o

I Saureverbrauch (pH4,8) 50 oder weniger | 50 oder weniger O

2 (mg CaCOs/t)

% Gesamtharte (mg CaCOs/t) | 70 oder weniger | 70 oder weniger O
Calcium-Harte (mg CaCOs/f) | 50 oder weniger | 50 oder weniger O
lonische Kieselerde (mg SiO2/f) | 30 oder weniger | 30 oder weniger O
Eisen (mg Fel?) | 1,0 oder weniger | 0,3 oder weniger | O O

g Kupfer (mg Cu?) | 1,0 oder weniger | 0,1 oder weniger | O

g,_ Sulfid-lon (mg S2/2) | nicht feststellbar | nicht feststelloar | O

& | Ammonium-lon (mg NH.*/2) | 0,3 oder weniger | 0,1 oder weniger | O

jo2}

g Rest-Chlor (mg CI/2) | 0,25 oder weniger | 0,3 oder weniger | O

m | Freies Carbon-Dioxid (mg CO/t) | 0,4 oder weniger | 4,0 oder weniger | O
Ryznar-Stabilitétsindex 6,0-7,0 - O O

Bezug : Guideline of Water Quality for Refrigeration and Air Conditioning
Equipment. (Richtlinie zur Wasserqualitat fur Kaltemittel- und
Klimaanlagen-Einrichtungen.) (JRA GL02E-1994)

(® Vor Verwendung von Anti-Korrosionsldsungen zur Wasserreinhaltung
empfehlen wir einen Fachmann fir die Kontrolle der Wasserqualitat Giber
Verfahren zur Kontrolle und Berechnung der Wasserqualitat zu Rate zu
ziehen.




6. Elektroarbeiten

» Zunichst alle gesetzlichen Bestimmungen beachten und die
Energieversorgungsunternehmen zu Rate ziehen.

AN Achtung:

Arbeiten an der Elektrik sollten von qualifizierten Fachleuten unter Beachtung

aller damit verbundenen Vorschriften und mit Hilfe der vorhandenen

Handbiicher ausgefiihrt werden. Auch sind gesonderte Stromkreise zu

verwenden. Bei zu geringer Stromversorgung oder bei unsachgeman

ausgefiihrten Elektroarbeiten besteht die Gefahr von Stromschlagen oder

Brandgefahr.

» SchlieBen Sie alle Kabel fest und sorgféltig an.

+ Das Stromquellenkabel am Schaltkasten mit einer Pufferhiilse gegen Zugkraft
(PG-AnschluR oder dergleichen) anschlieRen.

[Fig. 6.0.1] (P.5)
(® Schaltkasten (B Stromquellenkabel
(© Loch @21 (Buchse mit GummiverschluR)® Ubertragungsleitung
(® Kabel hier befestigen

» Niemals Netzstromkabel an Klemmleisten fiir Steuerkabel anlegen. (Sie
konnen sonst brechen.)

» Dafiir sorgen, dass die Verkabelungen zwischen den
Steuerklemmenplatten fiir das Innengerét, das AuBengerat und die HBC-/
Neben-HBC-Steuergerate vorhanden sind.

Verwenden Sie nicht-polarisierte 2-adrige Kabel als Ubertragungskabel.

Abgeschirmte 2-Kernkabel (CVVS, CPEVS) von mehr als 1,25 mm2 Durchmesser
als Ubertragungskabel verwenden.

Die Schaltkapazitat der Hauptstromversorgung fiir HBC-/Neben-HBC-Steuergerate
und DrahtgroRen sind wie folgt:

Schalter (A) Trennschalter mit ErdschluBunter- Leitungsgréfe
Kapazitat | Sicherung | Kunststoff-Formgehduse brecher
20 A 30 mA
16 16 20 A 0,1 Sek. 1,5 mm?
oder weniger

* Nahere Informationen finden sich im Installationshandbuch der Auenanlage.

« Netzkabel fur Elektrogerate durfen nicht leichter sein als eine Ausfiihrung gemafn
245 |EC 53 oder 227 IEC 53.

+ Bei der Installation der Klimaanlage muf ein Schalter mit mindestens 3 mm
Kontaktabstand an jedem Pol vorgesehen werden.

/\ Vorsicht:

Nur Sicherungen und Unterbrecher mit der richtigen Kapazitat verwenden.
Sicherungen. Leiter oder Kupferdrahte mit zu groBer Kapazitat konnen
Fehlfunktionen verursachen oder Brénde nach sich ziehen.

Darauf achten, daR die AuBenanlagen geerdet sind. Die Erdleitungen nicht an
Gasrohre, Wasserrohre, Beleuchtungsstébe oder Telefonerdkabel
anschlieBen. Durch unsachgemaRe Erdung kénnen Stromschlége verursacht
werden.

7. Einstellung der Adressen und Betrieb der Anlage

Der Adressenschalter jedes HBC-/Neben-HBC-Steuergerats ist werkseitig auf ,,000*

gestellt.

+ Den Adressenschalter auf eine Adresse Stellen, die der niedrigsten Adresse
innerhalb der am HBC-/Neben-HBC-Steuergerat angeschlossenen Innengerate
plus 50 entspricht.

8. Testlauf

» Die HBC-Steuergerat-Adresse zuweisen, die der niedrigsten Adresse
innerhalb der am HBC-/Neben-HBC-Steuergerat angeschlossenen
Innengeriéte plus 50 entspricht. Wenn die Adresse die Adressen anderer
Geriéte liberlappt, eine Adresse zuweisen, die der nachstniedrigen
Adresse plus 50 entspricht.

« Dazu bitte im Installationshandbuch der AuRenanlage nachsehen.

Beachten Sie vor der Durchfiihrung eines Testlaufs
Folgendes:

» Nachdem Sie die Innenanlagen aufgestellt, alle Kabel und Rohrleitungen
verlegt und die HBC-Controller angeschlossen haben, vergewissern Sie
sich erneut, dass nirgendwo Kiihimittel oder W. aus den Einla 1
der Innenanlagen und Auslassen der riickseitigen Rohrleitungen austritt
und die Strom- und Steuerkabel fest angeschlossen sind.

» Verwenden Sie einen 500-V-Widerstandsmesser, um zu liberpriifen, dass
zwischen dem Anschlussblock der Stromversorgung und dem Boden ein
Isolationswiderstand von iiber 1,0 MQ besteht. Falls der Widerstand unter
1,0 MQ liegt, darf die Anlage nicht betrieben werden.

* Wenn das Wasser in die Wasserleitungen eingelassen wurde, spulen Sie die Luft
aus dem System. Die genaue Vorgehensweise beim Aussplilen der Luft finden
Sie im Wartungshandbuch des Wasserkreislaufs.

A Vorsicht:

* Messen Sie niemals den Isolationswiderstand des Anschlussblocks fiir die
Steuerkabel.

¢ Durch unvollstédndiges Ausspiilen der Luft aus dem System, SchlieBen der
Ventile oberhalb oder unterhalb der Pumpe, etc. kann es vorkommen, dass
die Pumpe ohne Wasser lauft und dadurch defekt wird.

* Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, wenn
Sie eine Pumpe austauschen. Stecken Sie den Pumpenstecker bei
eingeschalteter Stromversorgung weder ein noch aus. Andernfalls wird die
Pumpe beschéadigt. Warten Sie nach Ausschalten der Stromversorgung 10
Minuten, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



