NEU 2-Leiter-Systeme Mini-ECOi LZ2 R32

Fir private und kleinere gewerbliche Anwendungen.
Die Mini-ECOi-Gerate mit extrem kompaktem Gehause sind speziell fir
kleinere gewerbliche Anwendungen ausgelegt und duBerst flexibel einsetzbar.

W
R32

NEUES KALTEMITTEL

Geringeres Treibhaus- Hervorragende Effizienz ehr Flexibilitat bei der Projekt-
1 potenzial und kleinere 2 auch bei extremen msetzung
Kaltemittelmenge AuBlentemperaturen it groBen Leitungslingen, kleinen
Die neue Baureihe Mini- Bei der Entwicklung der Bau- Stellflachen und geringen Gewichten
ECOi LZ2 ist fur das reihe LZ2 stand eine hohe ermoglichen die Gerate der ECOi-
umweltfreundlichere Kal- Energieeffizienz fiir Energie- Baureihe LZ2 eine flexible Auswahl des
temittel R32 ausgelegt. einsparungen im Fokus, Installationsortes. Eine breite Palette
Dadurch wird die bend- sodass die 4-PS-Gerate nun von Innengeraten und der Einsatz eines
tigte Kaltemittelmenge Spitzen-SEER- und SCOP- optionalen Kaltemittelleckdetektors
um 20 % reduziert und Werte von 8,5 und 5,05 errei- eroffnen weitere Installationsoptionen.
das Treibhauspotenzial chen. Die Baureihe deckt Die Einbindung in eine kundenspezifi-
insgesamt um 75 %* einen groflen Leistungsbe- sche Uberwachungs- und Steuerungslo-
gesenkt. reich von 12 bis 28 kW sowie sung wird durch zahlreiche Einzel- und
+ Eine Senkung um 75 % ergibt sich aus einen breiten Betriebsbereich Zentral-Bedieneinheiten sowie Smart-
:2:“kf:i:gg:;g‘egﬂgﬁ:;ﬁlﬁi:;‘: von -20 °C im Heizbetrieb bis Cloud-Anwendungen fir Servicebetriebe
(verglichen mit R410A). +52 °C im Kuhlbetrieb ab. und Endkunden unterstitzt.
VRF-Baureihe Mini-ECOi LZ2 mit 12 bis 28 kW
Grofler Geri : . o Lins N
- Geringeres Treibhauspotenzial und um 20 % kleinere Kaltemittelmenge
Betriebsbereich - Vielfaltige Konnektivitatslosungen, z. B. CONEX-Kabelfernbedienungen, zentrale Steu-
von -20 °C (Heizen) bis erung lber die Panasonic AC Smart sowie GLT-Anbindung liber unterschiedliche
+52 °C Auientemperatur Kommunikationsprotokolle
(Kiihlen) - Verhaltnis von Innen- zu AuBlengerateleistung auf max. 150 % erhoht
- Flisterbetrieb mit geringfligigem Leistungsverlust
8 50 5 05 - Gewohnte Vorziige wie zuverlassige Panasonic Verdichter und prazise Ausblastempe-
p p raturreglung mittels Luftaustritts-Temperaturfiihlers in den Innengeraten
SEER SCOP - Innengerate mit integrierter nanoe™ X-Funktion, die den Schutz rund um die Uhr ver-
bessert
Erstklassige
Energieeffizienz
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VRF-Systeme Ubersicht

VRF-Systeme

NEU 2-Leiter-Systeme Mini-ECOi LZ2 4 bis 6 PS ¢ R32

Die Gerate zeichnen sich durch herausragende Effizienz,
kompakte Gehause und einen grof3en Betriebsbereich aus.

NEU
2021
PS 4 PS 5PS 6 PS 4 PS 5PS 6 PS
Aufiengerite U-4LZ2E5 U-5LZ2E5 U-6LZ2E5 U-4LZ2E8 U-5LZ2E8 U-6LZ2E8
Spannung \ 220-230-240 220-230- 240 220-230-240 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Spannungsversor- - - . - - - . - - - - -
gung Phase Einphasig Einphasig Einphasig Dreiphasig Dreiphasig Dreiphasig
Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
Kiihlleistung kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
EER" W/W 4,53 4,12 3,88 4,53 4,12 3,88
SEER ? 8,50 8,12 7,71 8,50 8,12 7,7
Betriebsstrom (Kiihlen) A 13,30-12,80-12,20 16,90-16,20-15,50 19,60-18,70-18,00 4,37-4,15-4,00  550-523-504  6,44-6,12-589
Leistungsaufnahme (Kihlen) kW 2,67 3,40 4,00 2,67 3,40 4,00
Heizleistung kW 12,5 16,0 16,5 12,5 16,0 16,5
cop™" W/W 5,27 4,71 4,42 5,27 4,71 4,42
Scop ? 5,05 4,61 4,59 5,05 4,61 4,59
Betriebsstrom (Heizen) A 12,00-11,40-11,00 16,90-16,20-15,50 18,50-17,70-17,00 3,91-3,71-3,58 5,50-5,22-5,03 6,02-5,72-5,51
Leistungsaufnahme (Heizen) kW 2,37 3,40 3,73 2,37 3,40 3,73
Anlaufstrom A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maximale Stromaufnahme A 19,6 23,7 26,5 7,2 9.2 9.9
Max. Leistungsaufnahme kW 3,92-4,10-4,28  4,76-4,98-519  541-566-590  4,40-4,63-4,80  5,69-599-6,22 6,15-6,47-6,72
Max. Anzahl anschlieBbarer Innengerite 2 7(10) 8(12) 9(12) 7(10) 8(12) 9(12)
Externe statische Pressung Pa 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35
Luftmenge m3/min 69 72 74 69 72 74
Kiihlen dB(A) 52 53 54 52 53 54
Schalldruckpegel Kuhlen (Flister 1/2/3/4) dB(A) 49/47]45 50/48/46 51/49/47 4947/ 45 50/48/46 51/49/47
Heizen dB(A) 54 56 56 54 56 56
Schallleistungspegel  Kiihlen / Heizen dB(A) 69/72 70/ 74 72/75 69/72 70/ 74 72/75
Abmessungen HxBxT mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Nettogewicht kg 94 94 94 94 94 94
Leitungsdurchmes-  Flussigkeitsleitung Zoll (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
ser Sauggasleitung Zoll ([mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Max. tats. (gleichw. Gesamtleitungslénge) m 90(180) 90(180) 90(180) 90(180) 90(180) 90(180)
50 (AG hochste- 50 (AG hochste- 50 (AG hochste- 50 (AG hochste- 50 [AG hochste- 50 (AG hochste-
Hohenunterschied 1G/AG m henq]/ hend) / henq]/ hend) / henq]/ hend) /
40 (AG tiefste- 40 (AG tiefste- 40 (AG tiefste- 40 [AG tiefste- 40 (AG tiefste- 40 (AG tiefste-
hend) hend) hend) hend) hend) hend)
Kaltemittelmenge (R32) kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Leistungsverhaltnis Innen-/Aufengerite 4 % 50~150(130) 50~150(130) 50~150(130) 50~150(130) 50~150(130) 50~150(130)
AuBentemperatur- Kiihlen min.~max. °C -10~52 -10~52 -10~52 -10~52 -10~52 -10~52
Grenzwerte Heizen min.~max. °C -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~18 -20~-18

1) EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) SEER-/SCOP-Werte werden nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2016/2281 basierend auf der jahreszeitbedingten Raumkiihlungs-
bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (n) nach folgender Formel berechnet: SEER, SCOP = (n + Korrekturfaktor) x Primarenergiefaktor. 3) Die eingeklammerte Zahl gibt die maximale Anzahl an Innengeréten an,
die an ein AuBengerit von 1,5 kW angeschlossen werden kdnnen. 4) Die Zahl in Klammern gibt das maximale Verhiltnis von Innen- zu AuBiengerételeistung fiir den Fall an, dass mindestens ein 1,5-kW-Innen-
gerat angechlossen wird.

Produkthighlights

- Spitzenwerte bei der Energieeffizienz: SEER bis 8,5 und SCOP bis
5,05 (4-PS-Modell)

- GroBer Betriebsbereich von -20 °C (Heizen) bis +52 °C
AuBentemperatur (Kihlen)

- Breite Palette von anschlie3baren Innengeraten

- Innengerate mit nanoe™ X-Funktion zur Verbesserung der
Raumluftqualitat

- Flexible Installationsmdglichkeiten mit und ohne zusatzliche
Sicherheitsmafinahmen fiir eventuelle Kaltemittelleckagen

- Flexible SicherheitsmaBBnahmen; Installation eines
Kaltemittelleckdetektors/-alarms nur bei Bedarf

Minimale Umweltbelastung

Bei der Entwicklung der Baureihe LZ2 hat Panasonic den Fokus auf
die Minimierung der Umweltbelastung gelegt. Der geringere GWP-
Wert und die hohere Effizienz des Kaltemittels R32 tragen ebenso
dazu bei wie die lange Betriebslebensdauer der Gerate.

Optimiert fiir minimalen Platzbedarf

Dank kompakter Bauweise und groB3er Leitungslangen konnen die
neuen fir R32 ausgelegten LZ2-Modelle auch an schwierigen
Aufstellungsorten mit begrenztem Platzangebot problemlos instal-
liert werden.

NN R

PANASONIC 5 :‘:C’;ﬁ,m,
AC SMART CLOUD Optionales Wi-Fi gerantie
Internet-Steuerung: Optional.
N i -atur Kiihlen: 27 °C TK/ 19 °C FK. AuBentemperatur Kiihlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. AuBentemperatur Heizen: 7 °C TK/ 6 °C FK. (TK: -atur; FK: Fe atur).
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Ausfiihrliche Informati zur Ol i ichtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites https://\ .aircon. ic.eu/LU_de/ bzw. www.ptc. ic.eu.
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Panasonic Gesamtiibersicht

NEU 2-Leiter-Systeme Mini-ECOi LZ2 8 und 10 PS « R32
Die neuen Mini-VRF-Systeme fiir R32 decken einen gro-

Ben Leistungsbereich ab.
NEU :
2021

L — -
PS 8 PS 10 PS
AuBengerite U-8LZ2E8 U-10LZ2E8

Spannung \ 380-400 - 415 380-400-415
Spannungsversorgung Phase Dreiphasig Dreiphasig

Frequenz Hz 50 50
Kiihlleistung kW 22,4 28,0
EER" W/W 3,84 3,47
SEER ? 7,56 7,08
Betriebsstrom [Kiihlen) A 9,73-9,25-8,91 13,2-12,5-12,1
Leistungsaufnahme (Kiihlen) kW 5,83 8,07
Heizleistung kW 25,0 28,0
cop" W/W 4,30 4,47
SCOP ? 4,59 4,60
Betriebsstrom (Heizen) A 9,81-9,32-8,98 10,5-9,93-9,57
Leistungsaufnahme (Heizen) kW 5,81 6,26
Anlaufstrom A 1,0 1,0
Maximale Stromaufnahme A 13,7 19,5
Max. Leistungsaufnahme kW 8,21-8,64-8,96 11,9-12,6-13,0
Max. Anzahl anschlieBbarer Innengerate 16 16
Externe statische Pressung Pa 0~35 0~35
Luftmenge m3/min 158 167
Schalldruckpegel Kiihlen dBIA) 59,0 60,0

Kuhlen (Flister 1/2/3/4) dB(A] 56,0/54,0/52,0 57,0/55,0/53,0
Schallleistungspegel Kiihlen dB(A] 72 74
Abmessungen HxBxT mm 1500x980x 370 1500x980x370
Nettogewicht kg 125 126

) Fliissigkeitsleitung Zoll (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52)

Leitungsdurchmesser -

Sauggasleitung Zoll (mm) 3/4(19,05) 7/8(22,22)
Max. tats. (gleichw. Gesamtleitungslinge) m 100(300) 100(300)
ineruniersaie 61 " st/ st
Kaltemittelmenge (R32) kg 4,9 5,1
Leistungsverhaltnis Innen-/AuBengerate “ % 50~150(130) 50~150(130)

Kihlen min. ~max. °C -10~52 -10~52
AuBentemperatur-Grenzwerte - -

Heizen min. ~max. °C -20~18 -20~18

1) EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) SEER-/SCOP-Werte werden nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2016/2281 basierend auf der jahreszeitbedingten Raumkiihlungs-
bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (n) nach folgender Formel berechnet: SEER, SCOP = (n + Korrekturfaktor) x Primarenergiefaktor. 3) Die eingeklammerte Zahl gibt die maximale Anzahl an Innengeré&ten an,
die an ein AuBengerit von 1,5 kW angeschlossen werden konnen. 4) Die Zahl in Klammern gibt das maximale Verhaltnis von Innen- zu AuBlengerételeistung fiir den Fall an, dass mindestens ein 1,5-kW-Innen-
gerdt angechlossen wird.

Optimale Losung fiir kleinere und mittelgroB3e Projekte Produkthighlights

Die 8- und 10-PS-Modelle der Baureihe Mini-ECOi LZ2 - Spitzenwerte bei der Energieeffizienz: SEER bis 7,56 und
bringen alle Vorteile eines VRF-Systems fiir kleinere SCOP bis 4,59 (8-PS-Modell)

Anwendungen mit sich. Sie sind mit allen Einzel- und Zen- - GroBer Betriebsbereich von -20 °C [Heizen) bis +52 °C
tral-Bedieneinheiten sowie der Panasonic AC Smart Cloud AuBentemperatur (Kiihlen)

fir VRF-Systeme kompatibel. - Breite Palette von anschliebaren Innengeraten

- Innengerate mit nanoe™ X-Funktion zur Verbesserung
der Raumluftqualitat

Optimiert fiir harte Witterungsbedingungen - Flexible Installationsmdglichkeiten mit und ohne zusatz-

liche Sicherheitsmafinahmen fir eventuelle Kaltemittel-

Die neue ECOi-Baureihe LZ2 deckt einen extrem breiten

Betriebsbereich von -20 °C bis +52 °C ab und liefert das leckagen _ o
ganze Jahr iiber effiziente Leistung im Heiz- und Kiihlbe- - Flexible Sicherheitsmafinahmen; Installation eines Kalte-
trieb. mittelleckdetektors/-alarms nur bei Bedarf

=

AC SMART CLOUD Optionales Wi-Fi

Internet-Steuerung: Optional.

1 42 N i Kiihlen: 27 °C TK_/ 19 °C FK. AuBentemperatur Kiihlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. AuBentemperatur Heizen: 7 °C TK /6 °C FK. (TK: atur; FK: F atur).
Anderungen und Irrtimer vor| Ausfiihrliche Informati zur O i ichtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites https://www.aircon.panasonic.eu/LU_de/ bzw. www.ptc.panasonic.eu.




