
Montageanleitung
Schneeschutzhauben
SH 100-250YKA

Lieferumfang 
Lufteinlass vorne:  

4 Giebelbleche für den Lüfter / 2 Frontbleche für den Lüfter 
Lufteinlass seitlich: 

2 Giebelbleche für die Seite / 1 Frontblech für die Seite / 1 Kopfblech für die Seite 
Lufteinlass hinten:

2 Giebelbleche für die Rückseite / 2 Frontbleche für die Rückseite / 1 Kopfblech für die Rückseite
Torx-Schrauben

Prüfen Sie vor Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

1. Entfernen Sie zunächst die 
Schutzfolie vom Packungsinhalt.

2. Montieren Sie die 4 Lüfter-Giebel-
bleche.

3. Montieren Sie das obere Lüfter-
Frontblech.

4. Montieren Sie das untere Lüfter-
Frontblech.

5. Montieren Sie die Giebelbleche 
am seitlichen Lufteinlass.

6. Montieren Sie das Frontblech 
am seitlichen Lufteinlass.

Passend für: PUHZ-SW100/120
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7. Montieren Sie das Kopfblech 
am seitlichen Lufteinlass.

8. Montieren Sie die Giebelbleche am 
hinteren Lufteinlass. 

9. Montieren Sie das obere Front-
blech am hinteren Lufteinlass.

 

10. Montieren Sie das untere Front-
blech am hinteren Lufteinlass. 

11. Montieren Sie das Kopfblech 
am hinteren Lufteinlass.

Das Verpackungsmaterial sollte nach 
Möglichkeit recycelt werden. 




