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Wir danken lhnen fir Ihr Vertrauen in den MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS,
LTD. Klimagerat. Damit Sie lange Freude daran haben und das Geréat fur eine lange Zeit
zuverldssig arbeitet, sollten Sie das Anwenderbuch sorgfaltig lesen, bevor Sie das Klimagerat
verwenden. AnschlieBend gut aufbewahren. Ziehen Sie das Handbuch bei allen Betriebsfragen oder
eventuellen UnregelméBigkeiten zu Rate.

EU) nicht mit allgemeinen Haushaltsabféllen gemischt werden dirfen. Klimaanlagen
sollten in einer genehmigten Behandlungsanlage fir die erneute Verwendung, das
Recycling oder die Wiederherstellung aufbereitet werden und nicht mit dem norma-
len Abfall entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an den Installationsbetrieb oder an |

Ihre Klimaanlage ist méglicherweise mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeu- |

E tet, dass Elekiro- und Elektronik-Altgerate (EEAG wie nach der Richtlinie 201249/ |
|

— |

die lokalen Behorden, wenn Sie weitere Informationen dazu erhalten méchten. |
______________________________ -
. . . . . 1

Das auf die lhrem Klimaanlagenprodukt beigefligten Batterien aufgedruckte |

Symbol ist eine Information fir Endverbraucher entsprechend der EURichtlinie

2006/66/EG Artikel 20 Anhang |l. I DEUTSCH
Batterien missen, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, getrennt |

von algemeinem Haushaltsmill entsorgt werden. Wenn ein Chemikaliensymbol

unter dem oben gezeigten Symbol aufgedruckt ist, weist dieses darauf hin, dass |

die Batterien Schwermetalle in bestimmter Konzentration enthalten. Diese werden

wie folgt angegeben:

Hg: Quecksilber (0,0005%) , Cd: Kadmium (0,002%) , Pb: Blei (0,004%)

Bitte ensorgen Sie die Batterien sachgemaB bei einer Batteriesammelstelle oder

_ . _im enisprechend markieron Sondermill. ______ _ _ _ _ _ __ .
Der jeweilige Schallemissionsdruckpegel von Innen- und AuBeneinheit liegt unter 70 dB(A).
Inhalt
Sicherheitshinweise..........ccccccceeeiiiiinnn. 2 OFF TIMER-Betrieb.........cccccvveveeeeennnnn. 17
Tipps fur den effektiven Betrieb............... 6 ON TIMER-Betrieb .........ccccovvviiiieeennnnn. 18
Namen der Teile und ihre Funktionen.....7 SLEEP TIMER & ON TIMER-Betrieb ....18
Fernbedienung .........cccccevviiiiiiiiiiiiiiinee, 9 ON TIMER- + OFF TIMER-Betrieb........ 19
Wenn die Fernbedienung nicht ALLERGEN CLEAR-Betrieb.................. 19
funktioniert ........ccooi, 9 WOCHEN-TIMER-Betrieb .......cccccuun...... 20
Vorlbergehender Betrieb ....................... 9 HIGH POWER/ECONOMY-Betrieb....... 24
Installation von zwei Klimaanlagen im NIGHT SETBACK-Betrieb..................... 25
selben Raum .......ccccooiiiiiiiiie 10 SILENT-BEtri€b .oveeoooeeeeo 25
Kindersicherung............cccveeeeiiiiiiiiiiinnee 10 MENU-Funktion
Luftstrombereichseinstellung................. 11 Anpassung der Anzeigehelligkeit........ 26
Bedienungs- und Anzeigenteil fir die SELF CLEAN-Betrieb ...........cc.c........... 27
Fernbedienung ...................................... 12 PRESET-Betrieb ....ovvomeeee 27
Einstellung der aktuellen Zeit ................ 13 Wartung......coeeeeeeeeee e, 28
Automatischer Betrieb (AUTO).............. 13 Richtige Installation ..............coeveervereen.. 30
Temperaturanpassung im AUTO-Modus... 14 Fehlersuche.........ccooeiiiiiiiiie, 30
FAN SPEED (LUFTERGESCHWINDIGKEIT)... 14 HINWEIS ..o 31
COOL/HEAT/DRY/FAN-Betrieb ............ 15 Wenden Sie sich an lhren
Betriebstemperaturbereich der Fachhandler............ccocerineecuenieeennne, 32
Klimaanlage.........ccooommeeiiiiiiiiie 15 Automatischer
Kennzeichen beim HEAT Betrieb......... 15 Autowiederaufnahmenfunktion.............. 32
Einstellung der Luftstromungsrichtung...16  zur Mehrfachklimaanlage....................... 32
3D AUTO-Betrieb .......ccoovveeeeiiieieieeenn. 16 Se|bstdiagnosefunktion ______________________ 33
SLEEP TIMER-Betrieb ........ccccccceeeeeennn. 17
DE-1

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

Sicherheitshinweise

e Vor Benutzung des Systems, diese Sicherheitshinweise sorgféltig durchlesen, damit alles ein-
wandfrei funktioniert.

o Nach dem Lesen dieses Anwenderhandbuchs sollten Sie es zum Nachschlagen bereithalten.
Wenn eine andere Person |hre Aufgabe dbernimmt, dafir sorgen, dass auch diese das Handbuch erhalt.

Verweist auf eine potenziell geféhrliche Situation, die bei Nichtbeachtung
/AN WARNUNG | zu ernsten Konsequenzen wie zum Tod oder zu einer schwerwiegenden
Verletzung filhren kann.

Verweist auf eine potenziell geféhrliche Situation, die bei Nichtbeachtung
A ACHTUNG zu einer Kdrperverletzung oder Eigentumsschaden fiihren kann.

Beachten Sie diese Sicherheitsanweisungen sehr sorgfaltig, da Ihre personliche Sicherheit davon abhéngt.
e Dieses Gerat wird mit 2 Arten Kuhimittel betrieben (R32 oder R410A). Angaben zur Kihimittel-
art sind auf dem Typenschild des AuBengerats zu finden.
e Haufig im Text enthaltene Symbole bedeuten folgendes:

Anweisungen genau Sorgen Sie fur
® Streng verbolen 0 beachten 9 geeignete Erdung

ﬂ ] Das Anwenderbuch muss

sorgfaltig gelesen werden. Dieses Gerat ist von Fachpersonal
Im Anwenderbuch und/oder im @ unter Bezugnahme auf das
[::i] Installationshandbuch befinden Installationshandbuch einzubauen.

sich wichtige Informationen.

I Folgende VorsichtsmaBnahmen beziehen sich nur auf R32.

Von diesem Gerat werden entziindliche Kaltemittel verwendet. Sollte Kaltemittel
austreten und eine externe Ziindquelle vorhanden sein, kann ein Brand entstehen.

AWARNUNG

e Beim Entsorgen der Anlage mussen die nationalen e Die Anlage sollte in einem gut belUfteten
Bestimmungen streng eingehalten werden. Bereich betrieben werden, dessen

e Verwenden Sie keine anderen als die RaumgroRe die fur den Betrieb notwendigen
vom Hersteller empfohlenen Mittel zum Platzanforderungen aufwesist.
schnelleren Entfrosten oder Reinigen. e Das Wartungspersonal hat tber die

« Die Anlage sollte in einem Raum ohne nationalen oder sonstige entsprechende
durchgehend arbeitende Ziindquellen Qualifizierungen zu verfugen.
betrieben werden (zum Beispiel: offene e Die Inneneinheit muss in einem mindestens
Flammen, eine betriebene Gasanlage oder 4,0 m? grofen Raum installiert werden. *
eine betriebene Stromheizung). *Dieser Wert bezieht sich auf ein geteiltes

e Nicht hineinstechen oder verbrennen. System. Bei einem Multisystem beziehen

e Bedenken Sie, dass Kaltemittel eventuell Sie sich auf das Installationsblatt der
keinen Geruch aufweisen. AuBeneinheit.
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1 VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

A WARNUNG

e Das System ist fiir den hauslichen und privaten Gebrauch vorgesehen.
Wird es in anderen Umgebungen verwendet, wie beispielsweise in einem Fertigungs-
betrieb, kann es zu Fehlfunktion kommen.

e Das System muss von lhrem Handler oder einem qualifizierten Monteur instal-
liert werden.
Es wird nicht empfohlen, die Zentralsteuerung selbst zu installieren, da unsachgemé-
e Handhabung Stromschlag oder Feuer zur Folge haben kénnte.

A ACHTUNG

o Nicht in der Nahe von eventuellen Leckstellen brennbarer Gase installieren.
Gasleckagen kdnnen Feuer verursachen.

e Stellen Sie sicher, dass ein Fehler- e Achten Sie darauf, dass Sie den Ab-
strom-Schutzschalter installiert ist. laufschlauch richtig anbringen, damit
Installieren Sie keinen geerdeten Stro-  das Wasser ablaufen kann.
munterbrechungsschalter, kann das zu ~ UnsachgeméBe Installation kann dazu
Stromschlégen flihren. flihren, dass Wasser austritt und Mébel

beschadigen kann.

o Sorgen Sie dafiir, daB das Gerat einwandfrei geerdet ist.
Das Erdungskabel darf niemals an eine Gasleitung, eine Wasserleitung, einen
Blitzableiter oder einen Telefon-Erdleiter angeschlossen werden.
Eine unsachgemaBe Installation des Erdungskabels kann einen Stromschlag verursachen.

@ S0 @0

| Dieses Produkt enthdlt fluorhaltige Treibhausgase.
| - RB32 nicht in die Atmosphéare ablassen: R32 ist ein fluorhaltiges Treibhausgas mit dem relativen
I Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP) = 675.
- R410A nicht in die Atmosphéare ablassen: R410A ist ein fluorhaltiges Treibhausgas mit dem relativen
I Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP) = 2088.
| Angaben zur Menge des fluorhaltigen Treibhausgases und des CO,-Aquivalents sind auf dem
| Typenschild des AuBengeréts zu finden.
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I Sicherheitsvorschriften

1 VORSORGE IM BETRIEB

AN WARNUNG

O

e Kinder durfen nicht mit der Klimaan- e Die Reinigung und Benutzerwartung
lage spielen. sollten nicht ohne Aufsicht von Kin-
e Setzen Sie sich nicht fir langere Zeit  dern ausgefiihrt werden lassen.
direkt der kalten Luft aus. e Fiihren Sie keine Gegenstande in den
Hierdurch konnen sich Korperschaden Luftauslass ein.
oder Gesundheitsprobleme ergeben. Hierdurch kann Beschadigung verur-
sacht werden, da sich der Innenventi-
|lator sehr schnell dreht.

!

o Die Klimaanlage kann von Kindern im Alter ab 8 Jahren und hoher und Menschen mit
verringerten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder fehlender Er-
fahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie Leitung oder Anweisungen zum siche-
ren Betrieb der Klimaanlage erhalten haben und die entsprechenden Risiken verstehen.

e Bewahren Sie die Fernbedienung auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Nichtbeachtung kann das Verschlucken von Batterien oder sonstige Unfalle zur Folge haben.

A ACHTUNG

e Verwenden Sie nur einwandfreie Si-
cherungen.

Die Verwendung von Kupferdraht an-
stelle von geeigneten Sicherungen ist
streng verboten, da es einen Ausfall
oder Feuer verursachen kann.

eBedienen Sie die Schalter nicht mit

feuchten Handen.

Hierdurch kann ein elektrischer Schlag
verursacht werden.

e Schaukeln Sie nicht auf der Inneneinheit
oder hangen Sie sich nicht an diese.
Wenn die Inneneinheit herunterfallt,
kann das zu Verletzungen flihren.

e Platzieren Sie keine entziindlichen In-
sektenschutzmittel oder Farbdosen in
der Nahe der Klimaanlage und spri-
hen Sie diese Chemikalien nicht direkt
auf das System.

Hierdurch kann Feuer verursacht werden.

o Platzieren Sie keine Verbrennungsanlagen
im direkten Luftstrom der Klimaanlage.
Es konnte eine Funktionsstrung der
Verbrennungsanlage auftreten.

o Den Klimagerates nicht mit Wasser reinigen.
Hierdurch kann ein elektrischer Schlag
verursacht werden.

Die Verwendung eines Hochdruckreinigers
kann die Aluminiumlamellen beschadigen
und die Leistung des Gerats mindem.

e Das Gerat nicht zum Schutz von Lebens-

mitteln, Pflanzen oder Tieren, Prazisionsge-
raten oder Kunstwerken nutzen.
Das System ist ausschlieBlich flr nor-
male Wohnraumzwecke bestimmt, und
jede anderweitige Verwendung kann
Schadigung der Qualitat der Nahrungs-
mittel usw. verursachen.

o Stellen Sie kein GefaB mit Wasser, bei-
spielsweise Vasen, auf das Gerat.

In das Gerét eindringendes Wasser
kann die Isolierung beschédigen und
daher elektrischen Schlag verursa-
chen.

e Installieren Sie die Klimaanlage nicht
an einem Ort, an dem der Luftstrom
direkt auf Pflanzen oder Tiere gerich-
tet ist.

Dies kann gesundheitsschadigend sein.

o Treten/Setzen Sie sich nicht auf das
Gerat, und stellen Sie nichts darauf ab.
Wenn das Gerat herabfallt oder Teile fallen
runter, kdnnen Menschen verletzt werden.

o Priifen Sie nach einer langen Verwen-
dung die Tragkonstruktion des Gerats
regelmaBig.

Falls Sie Schaden nicht umgehend re-
parieren, kann die Einheit herunterfal-
len und Personenschaden verursachen.
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I Sicherheitsvorschriften

A ACHTUNG

O

eDie Aluminiumrippen am Warmetau-
scher nicht beriihren,

Das kann zu Verletzungen fihren.

o Platzieren Sie keine elektrischen
Haushaltsgerate oder -gegenstande
unter den Innen- oder AuBeneinheiten.
Von der Einheit tropfendes Kondensations-
wasser kann Objekte verschmutzen und
Unfalle oder Stromschldge verursachen.

e Das System darf nicht ohne Luftfilter
betrieben werden.

Das kann aufgrund einer Verstopfung
des Warmeaustauschers zu Fehlfunk-
tionen des Systems flihren.

e Trennen Sie das Gerat nicht sofort
nach dem Abschalten vom Stromnetz.

Warten Sie mindestens 5 Minuten, es
kann sonst zu Wasserlecks oder Aus-
fallen kommen.

o Steuern Sie das Gerat nicht Uiber den

Hauptstromschalter.
Das kann zu Brénden oder Wasser-
lecks fuihren. Darlber hinaus kann das
Geblase unerwartet starten, wodurch
Menschen verletzt werden konnen.

e Schiitten Sie keine Fliissigkeit in das
Geréat und stellen Sie keine Behalter
mit Wasser darauf.

In das Gerét eindringendes Wasser
kann die Isolierung beschédigen und
daher elektrischen Schlag verursachen.

o Wenn Sie die Klimaanlage gemeinsam mit
einer Verbrennungsanlage betreiben, muss
die Innenluft regelmaBig entliiftet werden.
Ungenigende Liiftung kann Unfalle
durch Sauerstoffmangel verursachen.

e Beim Abnehmen der Lufteinlassklap-
pe und der Filter darauf achten, daB
man fest auf einer Trittleiter oder
anderen stabilen Flache steht.
Nichtbeachtung kann Verletzungen
durch Umkippen oder Herunterfallen
zur Folge haben.

eBei der Reinigung der Klimaanlage
muss das Gerat gestoppt und die
Stromversorgung getrennt werden.
Offnen Sie die Abdeckung niemals,
wéhrend das interne Geblése sich
noch dreht.

o Stellen Sie keine Gegenstande neben

das AuBengerat, und lassen Sie Laub
darum ansammeln.
Falls sich Objekte oder Blatter um die
AuBeneinheit herum befinden, konnen
kleine Tiere in das Geréat eindringen
und mit elektrischen Teilen in Berth-
rung kommen, das kann zu Ausfall,
Rauch oder Feuer flihren.

o Fiir eine Reinigung des Inneren der
Inneneinheit nehmen Sie bitte Kontakt
zu lhrem Fachhandler auf. Fiihren Sie
diese Reinigung nicht selbst durch.
Bei Verwendung von nicht zugelas-
senen Losungsmitteln oder falschen
Waschverfahren, kénnen Kunststoff-
teile des Gerats beschédigt und Lecks
hervorgerufen werden. Schaden,
Rauch oder Brande konnen ebenfalls
verursacht werden, wenn Losungsmit-
tel mit elektrischen Motorenteilen des
Geréts in Bertihrung kommt.

e Bei Gewitter oder Gefahr von Blitzein-
schlag schalten Sie das Gerat ab und
trennen Sie es von der Stromversorgung.
Es konnen sonst Schaden am Gerét
entstehen.

eWenn das Netzkabel beschadigt ist,
wenden Sie sich an lhren Handler
oder einen qualifizierten Monteur.
Wird es nicht ausgetauscht, kann dies
einen Ausfall oder Feuer verursachen.
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I Sicherheitsvorschriften

1 HINWEISE FUR DEN TRANSPORT UND REPARATUREN

A WARNUNG

O

« Fiihren Sie keine Reparaturen oder Anderungen selbst durch. Bitten Sie einen
Handler um Rat, falls das Gerat eine Reparatur benétigt.
Wenn Sie das Gerat reparieren oder andern, kann das zu Wasserlecks, Stromschla-

gen oder Brand fihren.

O

e Weitere Informationen zu den Repa-
raturen erhalten Sie von Ihrem Fach-
handler.

Fehlerhafte Reparaturen kdnnen elek-
trischen Schlag, Feuer usw. verursa-
chen.

¢ Wenn die Klimaanlage umgesetzt
werden soll, wenden Sie sich an lhren
Handler oder einen qualifizierten
Monteur.

Fehlerhafte Installation kann Wasser-
leckage, Stromschlage, Feuer usw.
verursachen.

e Wenn Sie etwas AuBergewohnliches

feststellen (z. B. Brandgeruch), schal-
ten Sie das System ab, trennen Sie es
von der Stromversorgung und infor-
mieren Sie lhren Fachhandler.
Wenn das System unter anormalen
Umstanden weiterhin verwendet wird,
kann eine Fehlfunktion, ein Strom-
schlag, ein Brand usw. auftreten.

e Falls das Klimagerat nicht kiihlt oder
warmt, kann ein Kaltemittelleck vorlie-
gen. Wenden Sie sich an Ihren Fach-
handler.

Wenn Kaltemittel nachgefiillt werden
muB, lassen Sie sich vom Handler
beziiglich des richtigen Verfahrens
beraten.

Kommt das KihImittel in Kontakt mit
der Haut, kann es zu Verletzungen
durch Kalte kommen.

Wird das KuhImittelgas tbermaBig
eingeatmet, kann es zu Verschlech-
terungen der Nervenfunktionen, wie
Schwindel oder Kopfschmerzen, oder
zu Verschlechterungen der Herzfunk-
tionen wie vorlbergehendem unregel-
maBigen Herzschlag und Herzklopfen
kommen. Falls Kiihimittel unerwartet
aus dem Gerat auf ein Heizgeblése,
einen Ofen oder eine Heizplatte tropft,
kénnten schadliche Gase entstehen.

Tipps fur den effektiven Betrieb

B Beachten Sie das Folgende, damit Ihr Gerat moglichst wirtschaftlich und vorteilhaft funktioniert.

o Einstellung der liblichen Raumtemperatur.

AuBergewohnlich hohe oder niedrige Temperaturen sind nicht gut fir lhre Gesundheit und stellen eine Energieverschwendung dar.
« Filter regelméaBig reinigen.
Verstopfte Filter behindern die Luftstrdmung und bewirken einen ungiinstigen Betrieb. @ Seite 28
+ Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
Vorhénge oder Fensterladen gegen direkte Sonneneinstrahlung wahrend des Kiihlbetriebs. Fenster und Tiren geschlossen halten,
ausgenommen beim Liften.
o Luftstromungsrichtung sorgféltig einstellen.
Luftstrdmung auf/ab sowie rechts/links so einstellen, daf3 eine gleichméaBige Raumtemperatur erzielt wird.
+ Betrieb des Gerétes nur zu entsprechenden Zeiten.
Den TIMER auf angemessene Weise einstellen.

¢ Entfernen Sie beim Kiihlen vorhandene Warmequellen.
Andere Wéarmequellen nach Méglichkeit aus dem Raum entfernen.
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Namen der Teile und ihre Funktionen

INNENGERAT

Luftreinigungsfilter

Lufteinlassklappe Lufteinlass .. o Allergenfilter

f Seite 28 \ Raumtemperaturfiihler (Hellorange)
I

Luftfilter o ‘

@» Seite 28 [ g , ,

Lifter
o Gerateinnere

Filterhalterung
o Fotokatalytischer, waschbarer

I—o Geruchsneutralisationsfilter
| (orange)
W/
/A WARNING -
— —1
DONOT INSERTANYTHING
INTO THEAIR OUTLET
Luftaustritt Filterhalterung
Warmeaustauscher N o
(Aluminiumlamellen) s \
Liiftungsgitter ‘ MITSUBISHI
(Vertikale Flugel) Anzeigentell AV HEAVY INDUSTRIES
¢ Anpassung der AIR CONDITIONER
Luftstromrichtung links/ ﬁ» Seite 8
rechts SPLITTYPE (INDOORUNIT)
i 5 MODEL {®
Klappen Von diesem _(_Eergt SERVICE CODE
! .. werden entzlndliche
(Horizontale Fliigel) - .
Kéltemittel verwendet. POWER SUPPLY
e Anpassung der | POWERSUPRLY]
Luftstromrichtung oben/ @ Seite 2 — 1
unten T
\ J

— Modellname

. WARNING CAUTION
Lufteinlass A A
(Riickseite und _—— -
Seite) e [ v
MOVING FAN BLADES SHARP EDGE OF FINS ’ ’ ' ‘ E
DO NOT INSERT ANYTHING DO NOT TOUCH THE DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT.
wonemons ™ | |smmane | Q) Moot
4 N\
S mrsusism
AIR CONDITIONER
/ SERVICE CODE
/ Modellname CTe—
. J
o——— Kailtemittel-Rohrverbind- / \
Liifter ung und Stromkabel A
o Gerateinnere Ablaufschlauch Don't touch
W the terminal
N, block.
N
WS
\$§S§ ®
S || Don't touch
L refrigerant
pipings and
L connections.
Warmeaustauscher Dranageéffnung Luftaustritt
(Aluminiumlamellen) Von diesem Geréat werden
entziindliche Kaltemittel verwendet.
@ Seite 2 (nur R32-Modelle)
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Namen der einzelnen Teile und ihre Funktion

Anzeigenteil

( RUN-Licht (griin) )—

o Leuchtet wahrend des Betriebs.

o Blinkt im SELF CLEAN-Betrieb
langsam (3 Sekunden ON, 1

~

— —( Signal-empféanger Fernbedienung )

Sekunde OFF). N—

ﬁ» Seite 27

« Blinkt, wenn der Luftstrom gestoppt

wird, um zu verhindern, dass beim

Heizbetrieb kalte Luft ausgeblasen wird.
(1,5 Sekunden ON, 0,5 Sekunden OFF)

@» Seite 33

ON/OFF-Taste am Gerit )

Mit diesem Schalter kann das Gerét ein- oder aus-
geschaltet werden, wenn die Fernbedienung nicht

zur Verfligung steht. ﬁ! Seite 9

9

TIMER-Licht (gelb) )

Leuchtet wahrend des TIMER-Betriebs.

 Bei einer ungiiltigen Betriebsart blinken die Leuchten RUN

schnell.

@ Seite 32

ar
a D

Batterie x2
(RO3 (AAA, Micro))

(G g
(>

Holzschraube x2
(fur die Befestigung der
Fernbedienungshalterung)

-

Fernbedienung Fernbedienungshalter

/11—

Allergenfilter
(Hellorange)

Filterhalterungx2

Fotokatalytischer,
waschbarer
Geruchsneutralisationsfilter
(orange)

B

« Summerton fiir Fernbedienung
Der Summer ertént (PipPip), wenn
die voreingestellte Temperatur auf 24 °C gestellt ist oder
die AUTO-Betriebsart ausgewahlt ist oder
der automatische Luftstrom ausgewahilt ist.

Der Summer ertdnt (Pip),

Einstellung der Luftstrémung

wenn die Klimaanlage durch Driicken der ON/OFF-Taste ausgeschaltet wird (auBer bei der Option SELF CLEAN).

Voreingestellte Temperatur

=, =, % = 33> 33 = 34 - IC = Ir
® 7% TA0TET % cdddd1d e 205206
Pip Pip PipPip Pip Pip Pip Pip PipPip Pip Pip
1 I
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Fernbedienung

Einlegen der Batterien

Entfernen Sie die Abdek- w

kung. ¢ Niemals alte und neue Batterien zusammen verwenden.
e Batterien herausnehmen, wenn die Fernbedienung l&ngere Zeit nicht benutzt
wird.
N B . . e Die Lebensdauer der Batterien ist laut JIS oder IEC 6-12 Monate bei norma-
eue Batterien einsetzen. lem Gebrauch. Bei langerem Gebrauch oder Benutzung einer unspezifizierten
RO3 (AAA, Micro) x2 Batterie kann Feuchtigkeit heraustreten und die Fernbedienung gebrauchsun-
Achten Sie auf fahlg machen. . . . . .
e ®und © e Die Lebensdauer ist auf der Batterie angegeben. Abhangig vom Zeitpunkt
9 der Herstellung der Batterie kann ihre Lebensdauer auch kirzer ausfallen.
Die Batterie kann jedoch auch nach normaler Betriebsdauer langer brauchbar
sein.
| J

B Wird auf der Anzeige etwas Ungewohnliches angezeigt, driicken Sie mit der Spitze
eines Kugelschreibers den ACL-Schalter.

P8
‘ Benutzung des Fernbedienungshalters

3 Bringen Sie die Abdeckung r — \
wieder an. Bei Benutzung des Halters kann die Fernbedienung an
der Wand oder einem Pfeiler befestigt werden. In diesem
4 Driicken Sie den ACL-Schalter mit Fall vor der Anbringung kontrollieren, ob das Klimagerat
der Spitze eines Kugelschreibers. von dieser Stelle aus die Signale einwandfrei empfangt.
e Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit . .
ein. ) ] Zum Einsetzen oder Herausnehmen bewegt man die
[/_'_}_' Seite 13 Schritt 2 Fernbedienung im Halter nach oben bzw. unten.

In folgenden Féllen erkennen Sie leere Batterien. Die leeren Batterien sind auszutauschen.
o Kein Empfangston nach der Signallbermittlung.
e Verschwommene Anzeige.

Warnhinweise fir die Fernbedienung

' )
®© streng verboten

o Platzieren Sie die Fernbedienung nicht in der o Die Fernbedienung nicht direktem o Fernbedienung nicht fallen lassen.
Nahe von Orten mit hoher Temperatur, wie Sonnenschein oder starken Licht- Sorgsam behandeln.
einer elektrischen Decke oder einem Herd. quellen aussetzen.

e Vermeiden Sie Hindernisse zwi- e Die Fernbedienung nicht mit Wasser ¢ Keine schweren Gegenstidnde auf
schen der Fernbedienung und dem oder Fliissigkeiten bespritzen. die Fernbedienung legen und auch
Klimagerit. nicht darauf treten.

. J

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert

¢ Sind die Batterien leer? e Wenn der Betrieb fehlschlégt, bedienen Sie
das Gerét mit der voriibergehenden Ausfiihrungsfunktion.

Siehe ,Einlegen der Batterien“ weiter oben.
“Vorubergehender Betrieb” unten.

Ersetzen Sie die Batterien und versuchen Sie es erneut. . ) . . . . .
Kontaktieren Sie Ihren Fachhandler, um die Fernbedienung iiberprifen zu lassen.

Vorubergehender Betrieb

e Die ON/OFF-Taste am Gerat kann zeitweilig benutzt werden, wenn die Fernbedienung nicht zur Verfligung steht.

Betriebsart
e OPERATION MODE : AUTO (Autom. Auswahl)

e FAN SPEED . AUTO
e AIRFLOW :  AUTO
=9
e Der Betrieb beginnt durch Druck auf die ON/OFF- Taste am Gerat und
stoppt bei erneutem Tastendruck. ( ON/OFF-Taste am Gerét )

e Halten Sie die ON/OFF-Taste des Gerats nicht fiir 5 Sekunden oder langer gedrtickt.
(Wenn diese Taste fiur 5 Sekunden oder langer gedrickt wird, wird der zwangsweise Kihlbetrieb eingestellt, der fur
Wartungsarbeiten oder fiir das Umsetzen der Klimaanlage genutzt wird.)

DE-9
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Installation von zwei Klimaanlagen im selben Raum

B Wenn zwei Klimaanlagen im selben Raum installiert werden, verwenden Sie diese Einstellung falls die beiden Klimaanlagen nicht mit
einer einzigen Fernbedienung bedient werden. Stellen Sie die Fernbedienung und die Inneneinheit ein.

Einstellung der Fernbedienungseinheit

Einstellen einer Inneneinheit

7

1 Ziehen Sie die Abdeckung heraus
und nehmen Sie die Batterien heraus.

N\

Schalten Sie das Gerét ab, und schalten Sie es nach
1 Minute wieder ein.

2 Sie die Schaltleitung neben der Bat-
terie mit Drahtschneidern.

X °
N

@

Trennen

Richten Sie die Fernbedienung (die Sie mit dem auf der
linken Seite beschriebenen Verfahren eingestellt haben)
auf die Inneneinheit und senden Sie ein Signal, indem
Sie den ACL-Schalter auf der Fernbedienung driicken.

Da das Signal ca. 6
Sekunden nach dem Empfang
Driicken des ACL- = Pieps =
Schalters gesendet

wird, richten Sie die
Fernbedienung einige
Zeit lang auf die Inne-
neinheit.

Batterien einsetzen.
Die Abdeckung schlieBen.

Kontrollieren Sie, dass die Inneneinheit den Emp-
fangssummerton ,,Pieps“ abgibt.

Nach Abschluss der Einstellung gibt die Inneneinheit einen Sum-
merton ,Pieps“ ab. (Wenn kein Empfangston abgegeben wird,
starten Sie die Einstellung noch einmal von Anfang an.)

\.

Driicken Sie die SET-Taste 3 Sekunden oder ldnger.

l wird angezeigt. Bei eingestellter Kindersicherung kann nur die ON/OFF-
Taste bedient werden.

— Freigabeverfahren

Schalten Sie das Licht d, aus, indem Sie die SET-Taste 3 Sekunden oder lang-
er driicken.

AIR FLOW
[un]

[LR]

6= (F) ED

TIMER ™0

ON A SET

3D AUTO|

=l

e Bei eingestellter Kindersicherung kénnen die Einstellungen der Tem-
peratur, Liftergeschwindigkeit und Luftstrdmungsrichtung nicht geandert
werden. Um die Einstellungen zu &ndern, setzen Sie die Kindersicherung
zuriick.

¢ Die Kindersicherung arbeitet nicht beim ALLERGEN CLEAR-Betrieb.

e ) LY

&)
>
=
(=}
m
L
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Luftstrombereichseinstellung

B Passen Sie flr eine maximale Wirkung des Klimageréts die Luftstrombereichseinstellung rechts/links unter Berlcksichtigung des Geréate-
standorts an.

4 N\

Wenn das Gerét in Betrieb ist, driicken Sie zum Abschalten
die ON/OFF-Taste.

Die Luftstrombereichseinstellung kann nicht bei laufendem Geréat vorgenom-
men werden.

Driicken Sie die Taste AIR FLOW U/D (UP/DOWN) und die Ta-
ste AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) gleichzeitig 5 Sekunden lang

oder langer.
il [+ | (E—— 1,4
MODE OFF , Die Anzeige fir die Luftstrombereichseinstellung leuchtet.
TEMP J
ﬂ HI { FAN ‘

Festlegen der Luftstrombereichseinstellung.

m
o)
o
<
‘ &
el
m
m
=)
.
J

AR FLOW Driicken Sie die Taste AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) und stellen Sie den
“ LR }] |[ u/D }] [3[) AUTO]] gewiinschten Ort ein.
I Jedes Mal, wenn die AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-Taste gedrickt wird,
wird die Anzeige in folgender Reihenfolge weitergeschaltet:
T%'EL A SET (Mitteninstallation) (Installation an (Installation an
rechter Seite) linker Seite)
OFF ¥ | |CANCEL L )
— \
ESNEEIN R Driicken Sie die ON/OFF-Taste.
@) @) O Die Luftstrombereichseinstellung des Klimagerats wird festgelegt. Driicken
MENU TIMESETUP ACL Sie die Taste innerhalb von 60 Sekunden nach Festlegen der Luftstrombere-
ichseinstellung (wahrend die Anzeige noch leuchtet).
7
'4 \

Klimagerat-Installationsort und Luftstrombereich

Die untenstehende Zeichnung zeigt die Luftstrombereiche entsprechend dem Installationsort des Klimagerats an. Beachten Sie das Layout des
Raums und stellen Sie den Luftstrombereich zur Maximierung der Klimatisierungswirkung ein.

 —_— _— A_—
’ ‘_j v &—' N

Luftstrombereich Luftstrombereich Luftstrombereich

(Installation an linker Seite) (Mitteninstallation) (Installation an rechter Seite)

« Die so konfigurierte Luftstrombereichseinstellung bleibt im Klimagerét gespeichert, auch wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird.
Zum Andern der Luftstrombereichseinstellung konfigurieren Sie den Bereich erneut mithilfe der Fernsteuerung.

¢ Die Luftstrombereichseinstellung kann nicht bei laufendem Betrieb des Gerats vorgenommen werden.

« Wenn sich das Klimageréat weniger als 50 cm von einer Wand entfernt befindet, sollten die Einstellungen ,Right End Installation”
(Installation an rechter Seite) oder ,Left End Installation“ (Installation an linker Seite) verwendet werden.
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Bedienungs- und Anzeigenteil fur die Fernbedienung

( Betriebsarttaste (MVODE) )—

Jedes Mal, wenn die Taste gedriickt
wird, andert sich die Betriebsart.
Seite 13,15

Diese Taste stellt die Raumtemperatur ein.

( Taste HVECO )—

Diese Taste wechselt den HIGH POW-
ER/ECONOMY Betrieb.
Seite 24

(Taste AIR FLOW (LEFTIRIGHT))—

Dieser Schalter &ndert die Richtung des

Luftfluss (links/rechts).

( SILENT-Taste

TEMPERATURE Taste

Seite 16

—

Diese Taste wahlt den SILENT-Betrieb

aus.
ﬁ Seite 25

Ubermittlungsteil

FOTOY 5k 1) Ear
_ﬁ\\"". L':
R

R\
3DAUTO| 5

UAY/\NEAY

N @ 11-101 171

@szpzmn oo
uTo Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

CLo

A ON
MODE OFF
TEMP
HI FAN J
ECO y SPEED
AIR FLOW

( Taste ALLERGEN CLEAR

| 1]

|

)

(Leucht)-Taste ON/OFF )

Driicken Sie, um den Betrieb zu starten,
und driicken Sie erneut, um anzuhalten.

Geblésestufentaste (FAN SPEED))

Jedes Mal, wenn die Taste gedrickt
wird, &ndert sich die Liftergeschwindig-

ket (‘5= seite 14

Taste AIR FLOW (UP/DOWN) )

Dieser Schalter &ndert die Richtung
des Luftfluss (auf/ab).

ﬁ' Seite 16

3D AUTO-Taste

|

)

Diese Taste wahlt den 3D AUTO-Betrieb.
Seite 16

1

Taste NIGHT SETBACK )
Diese Taste stellt den NIGHT SETBACK-

Betrieb ein.
@ Seite 25

CUR ) [un!] poavid

Seite 19

SET-/Kindersicherungstaste )

Verwenden Sie diese Taste, um den
Timer und die Kindersicherung einzus-

\

m0

( Taste EINSCHALTTIMER

Die Taste dient zum Wéhlen des Ein-
schalttimerbetriebs.

tellen.
ﬁv Seite 10

Taste ANNULLIEREN

)

TIMER
ON
TIMER

Seite 18

( Taste AUSSCHALTTIMER

Diese Taste storniert den Einschalttimer,
Ausschalttimer und den SLEEP-Betrieb.

A,

e

[weekwy| steep | [ e/

Die Taste dient zum Wéhlen des Aus-

O G

schalttimerbetriebs.

(

Diese Taste wahlt den ALLERGEN
Diese Taste schaltet den WOCHEN-
TIMER auf ON/OFF,

CLEAR-Betrieb aus.
A
J
( —

Uber den Schalter wird die Helligkeitseinstel-
lung ausgewahlt, SELF CLEAN-Betrieb und

PRESET.
@ Seite 26

( Taste SLEEP
Dieser Schalter wahit den SLEEP-

Betrieb.
@ Seite 17

( Anzeige im Status OFF )

Seite 17

WEEKLY-Taste

Seite 20

MENU-Schalter

MENU |TIME SETUP

[Ansicht mit gedffneter Abdeckung]

Obige lllustration zeigt alle Angaben, doch in der
Praxis werden nur die relevanten Teile angezeigt.

Taste TIMER

o

)

Diese Taste wird verwendet, um die ak-
tuelle Zeit und den Timer einzustellen.
PROGRAM-Taste )

Diese Taste stellt den WOCHEN-TIMER

ein.
@» Seite 20

ACL-Schalter
Dieser Schalter setzt das Programm in den ur-
spriinglichen Zustand zurtick.

|

Seite 9, 13

Schalter TIME SET UP

Dieser Schalter stellt die Zeit ein.

@ Seite 13

Ubermittlung

Nachdem eine Taste der Fernbedienung
betétigt worden ist - mit Ausrichtung der S
Fernbedienung auf das Klimagerat -
wird ein Signal Ubermittelt.

Sobald das Signal einwandfrei empfan-
gen ist, wird vom Klimagerat ein Emp-
fangston gesendet.

Wahrend die Klimaanlage ausge-
schaltet ist, werden aktuelle Zeit,
Wochentag und voreingestellter
OPERATING MODE angezeigt.

—~
—
=
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Einstellung der aktuellen Zeit

B Beim Einsetzen der Batterien wird die aktuelle Zeit automatisch auf Zeiteinstellmodus gestellt. Mon (Montag) und 13:00 werden als ak-
tuelle Zeit angezeigt. Stellen Sie den korrekten Wochentag und die Uhrzeit ein.

Ve ™~ Beispiel: Eingestellt auf Sat (Samstag) 10:30.

Driicken Sie den TIME SETP UP.

Dricken Sie ihn mit einem Kugelschreiber oder &hnlichem.
Die Wochentaganzeige blinkt, so dass ein Wochentag eingestellt werden
kann.

Driicken Sie die ,, A oder v (TIMER)“-Taste.

MO a
(Eingestellt auf Sat (Samstag))
E

oN
DE OFF
(2] )
to | [Lv_J lsbéto
FF
R

SlE

Driicken Sie die SET-Taste.

5 AUTO]] Die Anzeige wechselt von Blinken auf stetiges Leuchten, was die Einstellung

AIRFLOW
[ u/D |

L/R

des Wochentags abschlieBt und die Zeitanzeige blinkt.
3 5 Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste innerhalb von 60 Sekunden nach dem

letzten Vorgang in Schritt 2 drlicken, ansonsten wird der Wochentag nicht
eingestellt.

TIMER

TIMER A SET - )
Lokt 2 4 Driicken Sie die ,, o oder v (TIMER)“-Taste.
OFf VY | |cANCEL J

2

(Eingestellt auf 10:30)

weeky] [(steee ] (e

P/IT

wd,

o &6 o Driicken Sie die SET-Taste.
MENU  TIME SETUP ACL
Die Anzeige wechselt von Blinken auf stetiges Leuchten und die Einstellung

ist abgeschlossen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste innerhalb von 60 Sekunden nach dem

letzten Vorgang in Schritt 4 driicken, ansonsten wird die Zeit nicht eingestellt.

o Der Timerbetrieb arbeitetet basierend auf der eingestellten Zeit e Wenn die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht wird oder

— stellen Sie diese daher korrekt ein. der ACL-Schalter gedriickt wird, wird die Fernbedienung auf
¢ Die Fernbedienungsdaten werden rickgesetzt, wenn die aktu- ihre Grundeinstellung zuriickgesetzt. Da das WOCHEN-TIMER-
elle Zeit eingestellt wird. Programm in den Grundeinstellungen nicht eingestellt ist, stel-

len Sie das Programm dem Einstellungsvorgang folgend ein.

Driicken Sie das MODE-Taste.

Der Modus andert sich jedes Mal, wenn die Taste gedruckt wird.
Eingestellt auf @.

Driicken Sie das ON/OFF-Taste.

Stoppen: Driicken Sie das ON/OFF-Taste.

AIRFLOW \ J

[wRr] [un] [aoAuro]]
e Im Falle, dass wahrend des Be- COOL. HEAT oder EAN

triebs kein Luftaustritt stattfindet. ’ ' @ Seite 15

m0
oN | E \
== “ @’ Seite 31 « Einstellung der Luftstrémungs-richtung.
QRF) Ly [eancey (‘7= seite 16

e Falls Sie einen anderen Programmmodus als AUTO
verwenden mdchten, wechseln Sie stattdessen zu

DE-13
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Temperaturanpassung im AUTO-Modus

B Fur sowohl den Kuhl- als auch den Heizbetrieb betrégt die voreingestellte Standardtemperatur im AUTO-Modus 24 °C. Mit der A- oder
v-Taste kann dieser Wert jedoch angepasst werden (Minimum 18 °C, Maximum 30 °C).

Driicken Sie das ,, A oder v (TIMER)“

(Wenn es etwas zu kalt ist)
|

AIR FLOW

[WR] [un]

Boautg

e [ &
Rl LY

| Taste A betétigen. |

B Jedes Mal, wenn die Taste A gedrickt wird, wird in folgender Reihenfolge weiterge-
schaltet

185195 e 23 >24 525 ... — 30.
Wenn 30 angezeigt wird, &ndert sich die Anzeige nicht, auch wenn die Taste A gedrtickt wird.

(Wenn es etwas zu heif ist)
Taste V¥ betétigen. |

B Jedes Mal, wenn die Taste ¥ gedrickt wird, wird in folgender Reihenfolge weiterge-
schaltet

30529 > e 25524 523 ......... — 18.
Wenn 18 angezeigt wird, andert sich die Anzeige nicht, auch wenn die Taste ¥ gedriickt wird.

AR FLOW

L/R

Luo

BoauTg]

SILENT) (B°) (NS

TIMER m0
ON A SET
OFF ¥ | |CANCEL

Driicken Sie die FAN SPEED-Taste.

Jedes Mal, wenn die Taste gedriickt wird, &ndert sich die Luf-
tergeschwindigkeit.
I
— 1
_— ] ]
- ] ] -
$ — R — 8 —  — &
AJTO
AUTO ULo Lo Me Hi

\ 7

Gewiinschte Starke des Luftstroms Geblasestufe (FAN SPEED)

Vom Mikrocomputer automatisch festgelegt AUTO

Ruhiger Betrieb ULo

Stromsparbetrieb Lo

Normalbetrieb Me

Starker Luftstrom mit hohem Volumen Hi
—— \

o Beim Andern der Option FAN SPEED von Hi auf Lo oder ULo kann eventuell

ein Gerausch des Kaltemittels wahrgenommen werden.

| J
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COOL/HEAT/DRY/FAN-Betrieb

Driicken Sie das MODE-Taste.

Auf einen erforderlichen Modus einstellen.

sk (COOL), & (HEAT), o (DRY), = (FAN)

Driicken Sie das ON/OFF-Taste.

Relon Driicken Sie das TEMP-Taste.
[ R ]l [ U/D }l I[SDAUTO]I 3 Driicken Sie die A oder ¥ Taste fir die bevorzugte Temperatur.
Empfehlung
COooL HEAT DRY FAN
TIMER m0 26°C-28°C | 22°C-24°C | 24°C-26°C —
ON A SET ’
OFF LY [eancey Driicken Sie das FAN SPEED-Taste.

Stellen Sie die Luftergeschwindigkeit ein, wie gewlinscht.

Regelung der Luftstrémungsrichtung. ﬁ' Seite 16 Waéhrend des Dry-Betriebs kann keine Geblasestufe eingestellt werden.

Stoppen: Driicken Sie das ON/OFF-Taste.

e Im Falle, dass wahrend des Heizbetriebs kein Luftaustritt stattfin-

det.
@’ Seite 31

o Die Betriebsart kann auch eingestellt oder geédndert werden,
wenn die Klimaanlage nicht in Betrieb ist.

Betriebstemperaturbereich der Klimaanlage

B Innerhalb des nachstehenden Betriebsbereichs verwenden. Bei Betrieb auBerhalb dieses Bereichs kénnen die Schutzvorrichtun-
gen aktiviert werden, wodurch das Gerat nicht arbeiten kann.

COOL-Modusbetrieb (KUHLEN) HEAT-Modusbetrieb (HEIZEN)
AuBentemperatur |Etwa -15 bis 46°C. Etwa -15 bis 24 °C
Innentemperatur |Etwa 18 bis 32°C Etwa 10 bis 30°C

Unter etwa 80%

Wird das Gerét langfristig bei einer Raumluftfeuchtigkeit
Raumluftfeuchtigkeit| von Uber 80% betrieben, kann dies die
Kondenswasserbildung auf der Oberflache des

Innengerates zur Folge haben, so daB Wasser heruntertropft.

Kennzeichen beim HEAT Betrieb

Mechanismen und Leistung des HEAT Betriebes

e Das Gerat saugt die kalte AuBenluft an, beférdert sie in den Innenraum und warmt den Raum. Eine Charakteristik von Warmepumpen
ist, dass die Heizleistung sich reduziert, sobald die Temperatur der AuBenluft absinkt.

e Es kann nach dem Einschalten des Klimagerats ein wenig dauern, bis es warme Luft bereitstellt.

e Bei auBerordentlicher niedriger AuBentemperatur ein zusatzliches Heizgerat verwenden.

Entfrostung

Bei niedriger AuBentemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit kann der Warmeaustauscher der AuBenanlage Frost verursachen, wodurch eine
effiziente Heizung behindert wird.

Falls dies passiert, wird die automatische Entfrostungsfunktion aktiviert und wihrend diesem Vorgang wird der Heizbetrieb fiir 5
bis 15 Minuten unterbrochen.

¢ Innen- und AuBenventilatoren stoppen, und die RUN Lampe blinkt trage (1,5 Sekunden. an, 0,5 Sekunden. aus) wéhrend des Entfrostens.
e Bei der AuBenanlage kann wahrend des Entfrostens Dampf auftreten. Der entsteht durch rasches Entfrosten und ist keine Stérung.
¢ Nach vollendetem Entfrosten beginnt wieder der HEAT Betrieb.

DE-15
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Einstellung der Luftstromungsrichtung

B Die Richtung nach oben/nach unten kann mit der Taste AIR FLOW U/D (UP/DOWN) auf der Fernbedienung eingestellt werden.
Jedes Mal, wenn Sie diesen Schalter driicken, &ndert sich der Modus folgendermaBen:

Wechseln zu AIR FLOW (AUF/AB) Modus. [—I - [—I - [—l - [—l - [-l — ﬂ —_ [—I
AV | =\ v M ¢ AV | l\.l ‘\.I 5(1‘\1
(Klappe gestoppt) (Schwingen)

B Die Richtung nach links/nach rechts kann mit der Taste AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) auf der Fernbedienung eingestellt werden.
Jedes Mal, wenn Sie diesen Schalter driicken, &ndert sich der Modus folgendermaBen:
Wechseln zu AIR FLOW (LINKS/RECHTS) Modus.

—(J—(J—CJ—[J—0J—
fT 7T 1 LY

(Luftklappe gestoppt)

D S B S A e
V/\Y/\N 1Y) 4 ) | WY
(Schwingen)

¢ Die tatsachliche Stellung der Klappe und des Liftungsschlitzes kann von der im Display angezeigten abweichen.

HINWEISE FUR DEN HEIZBETRIEB

o Bei Beginn des Heizbetriebs sind die Richtungen der Klappe und des Fliigels in der horizontalen/mittleren Position festgesetzt, um einen kalten Luft-
zug zu vermeiden. Sobald die Warmluftzufuhr startet, kehren sie in die eingestellte Position zurick.

o Die Stellung von Klappe und Luftklappe wird auf die horizontale/mittlere Position gesteuert, sobald die Raumtemperatur den festgelegten Wert erreicht
hat und der Kompressor anhalt oder wenn das Entfrosten lauft.

« Die Richtung des Luftstroms kann wahrend dieses oben genannten Zeitraums eingestellt werden. Andern Sie die Luftstromrichtung, nachdem die
warme Luft beginnt zu strémen und die Klappe/Luftklappe bewegt sich in die festgelegte Position.

Memory flap (Klappe oder luftklappe gestoppt)

Wenn Sie den AIR FLOW (U/D oder L/R) Schalter einmal driicken, wahrend Klappe oder Luftklappe in Betrieb sind, stoppt das Schwingen an einem
bestimmten Winkel. Da dieser Winkel im Mikrocomputer gespeichert wird, werden die Klappe oder Luftklappe automatisch auf diesen Winkel einge-
stellt, wenn der nachste Betrieb beginnt. Da dieser Winkel im Mikrocomputer gespeichert wird, ist die Klappe oder die Luftklappe automatisch auf die-
sen Winkel eingestellt, wenn der nachste Betrieb startet.

o Empfohlener Klappenwinkel beim Stopp

/A WARNUNG
( e Vermeiden Sie andauernden Luftstrom aus dem Klimagerat auf ein Objekt. ] HEAT \ J
1. w
) h
) A ACHTUNG \ Heizen) |/ / (ScbfZSeanrf *
e In den Betriebsarten COOL oder DRY betreiben Sie das Geréat nicht tiber S
einen langeren Zeitraum bei gerade nach unten gerichtetem Luftstrom.
Ansonsten kann es zu Kondensation auf dem Auslassgrill kommen und coo
dieser kann herabtropfen. da sich sonst am Ausgangsgitter Kondenswas- L DRY /\:J (Horizontal
ser bilden und herabtropfen kann. (Kdihlen, \/ blasend)
e Versuchen Sie nicht, die Klappen und Luftklappen von Hand einzustellen, Entfeuchten)
da der Steuerungswinkel sich &ndern kann oder die Klappe oder Luftklap-
L pe sich eventuell nicht mehr richtig schlieBen. )

Driicken Sie die ON/OFF-Taste.

Driicken Sie die 3D AUTO-Taste.

Jedes Mal, wenn die 3D AUTO-Taste gedrickt wird, wird die Anzeige in fol-
gender Reihenfolge weitergeschaltet:
— 3DAUT) ——— Keine Anzeige
(3D AUTO) (Normalbetrieb)
R — Freigabeverfahren
[ LR [ump ] [oauvro} 2 Driicken Sie die 3D AUTO-Taste, um die 3D AUTO-Anzeige auszuschalten.
[ NIGHT J
) (SETBACK
TIMER O
ON
[ TIMER ﬂ a ﬂ SET ]] o Der 3D AUTO-Betrieb wird abgebrochen, wenn Sie die Betriebsart umschalten.
OER e Wenn der 3D AUTO-Betrieb aufgehoben wird, wechselt die Luftstromrichtung
w Y HCANCEL]] auf die vor der Einstellung von 3D AUTO eingestellte Richtung um.
— e Der 3D AUTO-Betrieb kann nur in der Betriebsart AUTO, COOL oder
EYNEERN G HEAT eingestellt werden.
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SLEEP TIMER-Betrieb

B Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Gerat automatisch abgeschaltet.
Die eingestellte Temperatur wird automatisch gemaB der eingestellten Zeit angepasst, sodass der Raum nicht (ibermaBig auskiihlt oder aufheizt. # Seite 19

Driicken Sie die-Taste SLEEP.

B Driicken bei ausgeschaltetem Gerit,
Der SLEEP TIMER-Betrieb beginnt mit den bisherigen Betriebseinstellungen.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Klimagerat abgeschaltet.

B Driicken bei eingeschaltetem Gerat,
Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Klimagerat abgeschaltet.
Jedes Mal, wenn Sie diesen Schalter driicken, &ndert sich die Anzeige folgen-

dermaBen:
& S | 7 inhet i
H - H =t H ... (Einheiten von einer
AIR FLOW M — L™ — l Stunde) |
|l LR ]l [ u/D }] |l3DAUTO]I Keine Anzeige @ “-l =4 '_-'
(storniert) (1A H— _ H

Beispiel: Das Gerat soll nach 3 Stunden angehalten werden.

TIMER 0
Eingestellt auf & ™
|[ T%‘;‘R ]l A |[ SET ]l g -,'H
orF ¥ | |cANCEL 1 Die Timer-Licht (gelb) ist ein.
[ 0

|[WEEKLY]] [ SLEEP l] |[ P/T ]] e Das Geréat stoppt am Ende des eingestellten Zeitraums.
— Andern der eingestellten Zeit

Stellen Sie eine neue Zeit mithilfe der Taste

SLEEP ein.
— Abbrechen

e SLEEP-Betrieb arbeitet nicht beim ALLERGEN CLEAR-Betrieb.
Dricken Sie die CANCEL-Taste, um die SLEEP- e Der SLEEP TIMER kann nicht gleichzeitig mit dem OFF TIMER einge-
Anzeige auszuschalten. stellt werden.

OFF TIMER-Betrieb

B Das Gerat stoppt automatisch wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
Starten Sie den Vorgang bei ausgeschalteter Klimaanlage ab Schritt 1. Bei laufender Klimaanlage starten Sie ab Schritt 2.

Beispiel: Das Gerat soll um 22:30 Uhr den Betrieb einstellen.

Driicken Sie das ON/OFF Taste.

Driicken Sie das OFF TIMER-Taste.
Die Anzeige des AUSSCHALTTIMERS blinkt.

Die Taste ,, A oder v (TIMER)“ driicken.
Jedes Mal, wenn der Schalter gedriickt wird, wird die Anzeige in folgender
Reihenfolge weitergeschaltet.

0:00=0:10=+0:20—--- —1:00—1:10— (Einheiten von
| zehn Minuten) -l

Jedes Mal, wenn der Schalter gedriickt wird, wird die Anzeige in folgender
Reihenfolge weitergeschaltet.

0:00-+23:50 -23:40 = --- =23:00 =22:50 - (Einheiten von
| zehn Minuten) -I

(LR [up ] foavd

Eingestellt auf 22:30.

Driicken Sie die SET-Taste.

Die Anzeige wechselt von Blinken auf stetiges Leuchten und die Einstellung
ist abgeschlossen.

Das Timerlicht (gelb) ist an. )

\
N BN

(weewwy] ([seeer ] e/

v

4
3
2

. . . Das Gerét schaltet sich am Ende des eingestellten Zeitraums aus.
—Andern der eingestellten Zeit « Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste innerhalb von 60 Sekunden
Mit der Taste OFF TIMER eine neue Zeit einstel- nach dem letzten Vorgang in Schritt 3 driicken, ansonsten wird die
len. Einstellung nicht ibernommen.
o Die aktuelle Zeit wird wahrend des OFF TIMER-Betrieb nicht angezeigt.
— Abbrechen o OFF TIMER-Betrieb arbeitet nicht beim ALLERGEN CLEAR-Betrieb.
. . . e Anders als beim SLEEP TIMER-Betrieb, wird wahrend des OFF TIMER
Dricken Sie den CANCEL-Taste, um den Zeit- Betriebs keine automatische Temperaturangleichung vorgenommen.
messeranzeiger auszumachen.
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ON TIMER-Betrieb

W Der Betrieb startet 5 bis 60 Minuten vor der Zeit, die eingestellt ist, damit die Raumtemperatur zur eingestellten Zeit den optimalen Wert erreicht. ﬁ' Seite 19
ON TIMER-Betrieb kann unabhéngig davon eingestellt werden, ob die Klimaanlage lauft oder nicht.

A ON
MODE OFF

TEMP] _
HI ‘ FAN ‘
ECO M SPEED
AR FLOW

[UR]) [un] fpoavrd

TIMER m0

(
onJira) Gy 3
OFF v { CANCEL 2

[weekwy] [sieer ] [p/7 ]

— Andern der eingestellten Zeit

Mit der Taste ON TIMER eine neue Zeit einstel-
len.

— Abbrechen

Driicken Sie die CANCEL-Taste, um die Timer-
Anzeige auszuschalten.

Beispiel: Die gewlinschte Raumtemperatur soll um 8:00 Uhr erreicht werden.

Driicken Sie das ON TIMER Taste.
Die Anzeige [ON des EINSCHALTTIMERS blinkt.

Driicken Sie das ,, A oder v (TIMER)“-Taste.

Jedes Mal, wenn der Schalter gedriickt wird, A wird die Anzeige in folgender
Reihenfolge weitergeschaltet.

. . . . . (Einheiten von
I—>0.00—>0.10—>0.20—>---—»1.00—»1.10—» zehn Minuten) _l

Jedes Mal, wenn der Schalter gedriickt wird, W wird die Anzeige in folgender
Reihenfolge weitergeschaltet.

(Einheiten von
|—>0:00»23:50->23:40->----»23:00-»22:50-» zehn Minuten) —l

Eingestellt auf 8:00.

Driicken Sie die SET-Taste.

Die Anzeige wechselt von Blinken auf stetiges Leuchten und die Einstellung
ist abgeschlossen.

Das Timerlicht (gelb) ist an.

Wenn der ON TIMER ausgefihrt wird, wahrend die Klimaanlage lauft, wird
der Betrieb unterbrochen.

ik

e Der Betrieb beginnt 5 bis 60 Minuten vor der eingestellten Zeit.

o Die Timer-Anzeige (gelb) erlischt gleichzeitig.

o Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste innerhalb von 60 Sekunden nach
dem letzten Vorgang in Schritt 2 driicken, ansonsten wird die Einstellung
nicht Gbernommen.

e Die aktuelle Zeit wird wahrend des ON TIMER Betrieb nicht angezeigt.

e OFF TIMER Betrieb arbeitet nicht beim ALLERGEN CLEAR-Betrieb.

e Wenn die ON/OFF-Taste nach Einstellen von ON TIMER gedrickt wird,
wird die Einstellung geldscht.

AIRFLOW
[ wR ] [un ] poaurg

TIMER ™0

S A SET
% v | [canced

(weewy) [sieer | [/ ]

Andern der eingestellten Zeit

Stellen Sie eine neue Zeit ein, indem Sie die Ta-
ste SLEEP oder EINSCHALTTIMER verwenden.

Beispiel: In diesem Fall soll nach 3 Stunden angehalten und dann wieder gestartet werden,
wenn die Temperatur um 8:00 Uhr erreicht werden soll.

1 Einstllung fiir den SLEEP-TIMER-Betrieb

Wird eingestellt durch die Verfahren auf Seite 17.

Eingestellt auf =4 -lH

2 Einstellung fur den ON TIMER-Betrieb
Wird eingestellt durch das Verfahren erwéhnt bei ON TIMER.
Eingestelltaufoy &  LI-71171
" g aOL

Die Einstellung der Beleuchtung des Timer-Lichts (gelb) dieses Geréts ist abge-
schlossen.

e Nachdem die fir den SLEEP TIMER eingestellte Zeit abgelaufen ist, stoppt der Be-
trieb, und beginnt 5 bis 60 Minuten vor der Zeit des ON TIMER.

o Die Timer-Lampe leuchtet zur festgelegten Zeit des ON TIMERS nicht.

Abbrechen

Driicken Sie den CANCEL-Taste, um den Zeitmesseranzeiger auszuma-
chen.
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ON TIMER- + OFF TIMER-Betrieb

B Die Timer-Betriebsarten aus einer Kombination von ON TIMER und OFF TIMER.

e N Beispiel: Die aktuelle Zeit ist 21:00 Uhr. Das Klimagerat ist in Betrieb.

Wenn um 22:30 Uhr angehalten und dann wieder gestartet werden soll,
damit die eingestellte Temperatur um 8:00 Uhr erreicht wird.

1 Einstllung fir den OFF TIMER-Betriebs.
Eir?stellung gemaB des Verfahrens auf Eingestellt auf 9333”:”
Seite 17 vornehmen.

2 Einstllung fiir den ON TIMER-Betriebs.
Einstellung gemaB des Verfahrens auf ~ Eingestellt auf oy @ E!'__I’l'_—ll
Seite 18 vornehmen.

Das Timerlicht (gelb) auf dem Gerat wird leuchten, sobald die Ein-
stellungen tbernommen sind.

AIR FLOW M Die eingestellte Zeit wird auf der Fernbedienung angezeigt. Die An-
zeige wechselt je nach Betriebszustand.
(LR ] (um ] foaurg

e Das Klimagerat wird angehalten.

(ONJ»(OFF] @ Zunéachst wird das Klimagerat mit ON TIMER gestartet.

AnschlieBend wird das Klimagerat mit OFF TIMER angehalten.

TIMER ™0

o Das Klimagerat ist in Betrieb.

ON A SET « . . P
TIMER < @ Zunachst wird das Klimagerat mit OFF TIMER angehalten.

) AnschlieBend wird das Klimagerat mit ON TIMER gestartet.
Q5 ] LY _J [cancel

— Andern der eingestellten Zeit
(weekwy] [seer ] e/ ) . _ o
Mit der Taste ON TIMER oder OFF TIMER eine neue Zeit ein-
stellen.

W — Abbrechen

e Der Timer-Betrieb kann nur fiir die nachsten Drucken Sie zum Abschalten der Timer-Anzeige die Taste CAN-
24 Stunden eingestellt werden. CEL oder die ON/OFF-Taste.

——{  Komfort Start } N [ ( SLEEP TIMER (Ruhezustands-Timer) ——
Beim ON TIMER-Betrieb beginnt das Gerat ein wenig friher zu arbeiten, Wenn der SLEEP TIMER ausgewahlt ist, wird die Raumtemperatur
damit der Raum die bei der Einschaltzeit optimale Temperatur aufweist. nach einer Weile automatisch kontrolliert und es wird sichergestellt,
Das nennt man ,Komfort Start“. dass der Raum wahrend dem Kuhlen nicht zu kalt und wahrend dem
e Mechanismus Heizen nicht zu warm ist.

Die Raumtemperatur wird 60 » In COOL Betrieb < » COOL-Betrieb < » HEAT-Betrieb <

Minuten vor der Einschaltzeit (Stopp) Betriebsbeginn

Uberprift. Je nach der dann Temperatureinstellung
herrschenden Temperatur (Betrieb) +1,0°C -;,8 8
beginnt der Betrieb 5-60 Tem: inselung 306 |
Minuten vor der ON- Temperatureinstellung ) i ' b
Zeiteinstellung. [T | -1,0°C i o L

« Die Funktion ist fiir beides verfiig- ! - 1 '6’02 1C T
bar, COOIT und .HEAT Betriebs- Kontrolle der Zeit- Zeiteinstellung T 1 Stunde 2 Stunden ZeiteinstellungT 30 Minuten 1 Stunde 2 Stunden
umn%d;zh(teggissg\'{eggﬁ ir; SAUTO)' Raumtemperatur einstellung

L ’ 1 Stunde. vorher. vorher. J U )

B Die Leistung der Enzyme wird verwendet, um allergieauslésende Allergene zu
Ve N beseitigen, die sich am Allergenfilter ansammeln.

Driicken Sie das ALLERGEN CLEAR-Taste.

\.

St . Driicken Sie das ON/OFF oder
oppen: ALLERGEN CLEAR-Taste.

o Da die Raumtemperatur sich ziemlich &ndern kann, sollte dies verwendet
werden, wenn sich niemand im Raum befindet. (Wird automatisch in un-
gefahr 90 Minuten. durchgefihrt.)

AIR FLOW e Wahrend des ALLERGEN CLEAR-Betriebs kdnnen keine Einstellungen
W LR “ W U/D ]l [[3DAUT0]] dgr Temperatur, Liftergeschwindigkeit, Luftstrémungsrichtung und des
1 Timers vorgenommen werden.
7 : e Bei einem SCM-Multisystem ist die ALLERGEN CLEAR-Kontrollfunktion
unglltig.

e Falls bei einem SCM-Multisystem die ALLERGEN CLEAR-Taste ver-
sehentlich gedrickt wird, stoppt die Innenheit, die einen solchen Befehl
erhalten hat.
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WOCHEN-TIMER-Betrieb

B Fur jeden Wochentag sind bis zu 4 Programme mit Timer-Betrieb (ON TIMER / OFF TIMER) verfugbar. Pro Woche sind maximal 28
Programme verfugbar. Nachdem dies eingestellt ist, wird der Timer-Betrieb jede Woche dasselbe Programm wiederholen, solange der

WOCHEN-TIMER nicht aufgehoben wird.
> : WOCHEN-TIMER-Einstellung

. : MANUELLE Einstellung

Beispiel (wahrend der Kiihlsaison)

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Mon Programm 1 Programm 2 Programm 3 Programm 4
ON6:00 OFF 8:30 ON17:00 OFF22:00
COOL 27°C COOL 28°C
Fan : AUTO Fan:Lo
Tue Programm 1 Programm 2 Programm 3 Programm 4
ON5:30 Einstellung &ndern OFF 12:00 ON ON17:00 OFF22:00
COOL 27°C IAUTO 27°C N DRY26C """ "“[cooL28T
Fan : AUTO iFan : Me h Fan: Lo
Wed Progrémm 1 Programm 2 Progrémm 3 Programm 4
~ ON | ¢ OFF10:00ON | IOFF 14:00 ON18:00 OFF22:00
Fri iICOOL28C iDRY 25°C N COOL 28°C
'Fan : ULo : , Fan : ULo
Sat F;rb-g-rgr;w-rr}-{" [ Programm 2,3 Programm 4
ON 7:30 Einstellung &ndern |Keine Einst(JaIIung Einstellung éirldem OFF 22:00
COOL 26C iCooL25C T icooLest T T N
Fan : Hi EFan : Hi 'Fan : ULo
Sun Progrémm 2 Programm 1 Programm 3 Programm 4
ON7:00 OFF [ON12:00 ON 19:00 OFF22:00
COOL 28°C COOL 26°C COOL 27°C
Fan : Hi Fan : Hi Fan : ULo
WOCHEN-TIMER ON/OFF-Einstellung

B Schalten Sie den WOCHEN-TIMER auf ON/OFF, indem Sie die WEEKLY-Taste verwenden.

§" Driicken Sie die WEEKLY-Taste.

TAY

Der WOCHEN-TIMER wird aktiviert.

I

B ‘

- Jedes Mal, wenn die WEEKLY-Taste gedriickt wird, wird die Anzeige in
¢¢¢ L ’ °C ‘ ‘ folgender Reihenfolge weitergeschaltet:
“_-l"-l N &y, Keine Anzeige
?g M P3 _’ ’_’ ’_’ (WOCHEN-TIMER ein) (WOCHEN-TIMER aus)
WEEKLY Sun

Wenn der WOCHEN-TIMER auf ON eingestellt ist, ist das Timer-Licht (gelb)
der Klimaanlage an.
Wenn die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht wird oder der ACL-

Schal

Iter gedriickt wird, wird die Fernbedienung auf ihre Grundeinstellung

zurlickgesetzt. Da das WOCHEN-TIMER-Programm in den Grundeinstellun-
gen nicht eingestellt ist, stellen Sie das Programm dem Einstellungsvorgang
folgend ein.

Der WOCHEN-TIMER ist unabhangig davon, ob die Kili-
maanlage lauft oder nicht, auf ON/OFF geschaltet.

Der ON TIMER-Betrieb des WOCHEN-Timers ist unabhén-
gig davon, ob die Klimaanlage lauft oder nicht, aktiv.

Wenn die eingestellte ON TIMER-Zeit erreicht ist, arbeitet
die Fernbedienung entsprechend den eingestellten Werten.
Die Fernbedienungsanzeige wird auch auf die eingestellten
Betriebswerte umgeschaltet. Die Einstellung kann von
der Fernbedienung aus nach dem ON TIMER-Betrieb des
WOCHEN-TIMER geéndert werden.

Die folgenden Werte kénnen vom ON TIMER eingestellt werden.
Betriebsart, Luftergeschwindigkeit, Temperatur, Luftstro-
mungsrichtung, ECONOMY, 3D AUTO, NIGHT SETBACK,
SILENT Komfort Start wird fir den WOCHEN-TIMER ON
TIMER-Betrieb nicht ausgefhrt.

Der OFF TIMER-Betrieb des WOCHEN-TIMER st nur aktiv,
wenn die Klimaanlage lauft. Wenn die eingestellte Zeit des OFF

TIMER erreicht ist, beendet die Klimaanlage ihren Betrieb.
Wenn mehrere Programmnummern fir den aktuellen
Tag (Wochentag) eingestellt sind, wird der Betrieb ab der
fruhesten eingestellten Zeit ausgefihrt.

Falls ein Timer-Betrieb (ON TIMER, OFF TIMER oder SLEEP
TIMER) zusatzlich zum WEEKLY TIMER-Betrieb eingestellt wird,
fangt der Betrieb nicht entsprechend der Einstellungen von ON
TIMER/OFF TIMER im WEEKLY TIMER-Betrieb an. Schalten Sie
nach dem Abbruch aller anderen Timer-Betriebe (ON TIMER, OFF
TIMER und SLEEP TIMER) den WEEKLY TIMER-Betrieb ein.
Der ON TIMER oder OFF TIMER derselben Zeit desselben
Wochentags kann nicht eingestellt werden.

Wenn fir dieses Geréat keine WEEKLY TIMER-Einstellung
eingestellt ist, leuchtet die TIMER-Leuchte auch dann nicht,
wenn die WEEKLY-Taste gedriickt und auf der Fernbedi-
enung angezeigt wird.
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Einstellmodus <Individuelle Einstellung>

Ve

AIRFLOW

[LR]

(U ] [oaurg

TMER O
con) [» | Cerd
L OFF v | [cancel]
weekey] |[sieer ] ((p/7 )

@) o o
MENU [TIME SETUP  ACL

6

1

Nach dem Einstellen des aktuellen Wochentags und der Zeit einstellen.

AV
TAY

Driicken Sie die PROGRAM | */7 |
und aktueller Wochentag blinken.

r-rri
@__ [ R]N]
SR e,
J
\
Die Taste ,, A oder v (TIMER)“ driicken.
Waéhlen Sie einen Wochentag aus, der reserviert werden soll. Sk
S
Jedes Mal, wenn der Schalter gedriickt wird, A wird die Anzeige =
in folgender Reihenfolge weitergeschaltet.
I_,Mon —+Tue=-+Wed= --- »Sun-»Anzeige aller Wochentage -| -
_fLrLad,
e v N |
Jedes Mal, wenn der Schalter gedrickt wird, ¥ wird die Anzeige
in folgender Reihenfolge weitergeschaltet.
I—»Mon-»Anzeige aller Wochentage = Sun--Sat=--- +Tue -|
\ J/

AV
AT

N\
Driicken Sie die SET-Taste.
Der Wochentag ist festgelegt und die Programmnummer blinkt.
@Pl - . -
e A T
7

Die Taste ,, A oder v (TIMER)“ driicken.

Wahlen Sie eine Programmnummer aus.
Jedes Mal, wenn der Schalter gedriickt wird, A wird die Anzeige
in folgender Reihenfolge weitergeschaltet.

I_'P1 —_ P2 P3 P4'| _Pz;-;

AVL
TAY

Jedes Mal, wenn der Schalter gedriickt wird, ¥ wird die Anzeige
in folgender Reihenfolge weitergeschaltet.

I—>P1—>P4—>P3—>P2-|

Driicken Sie die SET-Taste. b

Wenn keine eingestellten Werte (ON TIMER oder OFF TIMER)
verfugbar sind, blinken sowohl der [ON) als auch der Timer. |——-i=i-i-i-,

_——
(1) P
Wenn die Einstellungen (ON TIMER oder OFF TIMER) verfug- %8 =  s» |

bar sind, blinkt entweder der 0N- oder [OFF-Timer.

an —g
N 4 OO A
-
" P3 l_'LlSLl
| J

Driicken Sie die ON TIMER- oder OFF TIMER-Taste.

Der ON TIMER oder OFF TIMER ist festgelegt und die Zeitanzeige blinkt.

ON TIMER ist ausgewéhlt  OFF TIMER ist ausgewahit

N

| AVZ

|2
<

Sl
1S

:H 'l"c L‘__‘J'ﬂ“

o
]
]
]

5
)

B

Sun
) e

WiekLy| Sun
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[ LR ] [un ] oaurg

TIMER ™0

SN a ] LseTgm
1
v | [eancel

(weekwy]| [ sieer ] [ /5 ]

©) O] ©)
MENU | TIME SETUP | ACL

7 10
8,9,10

Die Taste ,, A oder v (TIMER)“ driicken.

Stellen Sie eine Zeit ein.
Jedes Mal, wenn der Schalter gedriickt wird, A wird die Anzeige
in folgender Reihenfolge weitergeschaltet.

0:00=0:10=+0:20—--- —1:00—1:10— (Einheiten von
| zehn Minuten) -l

Jedes Mal, wenn der Schalter gedriickt wird, ¥ wird die Anzeige
in folgender Reihenfolge weitergeschaltet.

0:00-+23:50 =23:40 = --- =23:00 =22:50 - (Einheiten von
| zehn Minuten) -I

Wenn ON TIMER ausgewahlt ist, gehen Sie zu Schritt 8.
Wenn OFF TIMER ausgewahlt ist, gehen Sie zu Schritt 9.

Stellen Sie die Betriebswerte ein.

Wenn ON TIMER ausgewahlt ist, kébnnen Betriebsart, Liftungsgeschwindigkeit und Luft-
stromungsrichtung geéndert und der ECONOMY, SILENT- oder NIGHT SETBACK-Betrieb
eingestellt werden.

Driicken Sie die SET-Taste.

Die Zeit- und Betriebswerte werden festgelegt und [ und 5 e
blinken. T oIl

-
.
10

< Zur Ubernahme der Einstellungen >
Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfénger des
Fernbedienungssignals an der Inneneinheit.

Driicken Sie die PROGRAM I P

Die Einstellungen werden an die Klimaanlage gesendet.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfénger des Fernbedienungssignals an der In-
neneinheit, driicken Sie die PROGRAM-Taste und warten Sie dann 3 Sekunden.

Nach 3 Sekunden werden die Einstellungen an die Klimaanlage gesendet, die dann dreimal
einen Summerton ausgibt (pip, pip, pip). Wenn kein Summerton ausgegeben wird, driicken
Sie erneut die PROGRAM-Taste, um die Einstellungen zu senden.

< Zur Fortsetzung der Einstellungen >

Driicken Sie die SET-Taste.

Setzen Sie die Einstellungen fiir andere Programme ab Schritt 2 fort.

Einstellmodus <Kollektive Einstellung>

B Stellen Sie dieselben Betriebswerte auf dieselbe Programmnummer von allen Wochentagen. Wahlen Sie im obigen Schritt 2 ,alle
Wochentage® aus. Wenn die individuell eingestellten Werte in derselben Programmnummer vorkommen, werden die Werte tberschrieben.

B

P4) 10 Sekunden lang.

Summerton ertont.

e Wenn im Einstellmodus 60 Sekunden lang kein Vorgang ausgefiihrt wird, werden die bis dahin durchgefiihrten Einstellungsénder-
ungen ungultig und der Einstellmodus wird geschlossen. AnschlieBend blinken und alle Programmnummern (P1, P2, P3 und

(Es ist kein Blinken zu sehen, wenn der Einstellmodus beendet wird, solange nur ein Programm eingestellt ist.)
e Am Ende des Einstellmodus richten Sie die Fernbedienung auf die Klimaanlage und driicken Sie die PROGRAM-Taste. Kontrol-

lieren Sie in diesem Fall, dass die Klimaanlage drei Mal einen Empfangssummerton abgibt (pip, pip, pip). Wenn kein Summerton
ertont, stellen Sie den Modus wieder auf Einstellmodus, indem Sie die PROGRAM-Taste driicken und kontrollieren Sie, ob ein
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Wie Sie die Einstellung <Individuelle Einstellung> aufheben

/

\

A [ ON
MODE

TEMP
HI FAN
ECO v SPEED
AIR FLOW

[LR] [un ] foavrg

TIMER

0
ON A SET

OFF v CANCELy

TIMER

[weexey) [seeee] [p/5d

O O @]
MENU  TIME SETUP  ACL

JL_ JU

1
2
E] |
- ,
E
i

und aktueller Wochentag blinken.

Die Taste ,, A oder v (TIMER)“ driicken.

Waéhlen Sie einen Wochentag aus, der geldscht werden soll.

Driicken Sie die SET-Taste.

Der Wochentag ist festgelegt und die Programmnummer blinkt.

Die Taste ,, A oder v (TIMER)“ driicken.

Waéhlen Sie eine Programmnummer aus, die geléscht werden soll.
Dricken Sie wéahrend des Léschvorgangs nicht die SET-Taste. Wie die SET-
Taste gedriickt wird, wird der Modus auf Einstellmodus umgestellt.

Driicken Sie die CANCEL-Taste.

Die Einstellungswerte des ON oder OFF TIMER werden geldscht und
== - wird auf dem Zeitanzeigefeld angezeigt.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfanger
des Fernbedienungssignals an der Inneneinheit.

Driicken Sie die PROGRAM

Wenn die PROGRAM-Taste gedriickt wird, wird die Einstellung an die Klimaanlage gesendet.
Wenn die Einstellung empfangen wird, ertént ein Summerton (pip, pip, pip).
Die Einstellungswerte aller Programme werden geldscht. Fiihren Sie den
oben beschriebenen Vorgang aus, um alle Programme zu léschen.

Wie Sie die Einstellung <Kollektive Einstellung> aufheben

B Wenn dieselben Betriebswerte in derselben Programmnummer von allen Wochentagen vorkommen, ist kollektives Léschen mdglich.
Waébhlen Sie im obigen Schritt 2 ,alle Wochentage“ aus. Der Vorgang von Schritt 3 ist derselbe wie der oben beschriebene.

Falls die Betriebswerte nach der kollektiven Einstellung beschrieben auf Seite 22 durch individuelle Einstellung gedndert oder geldscht
wurden und so zu Abweichungen der Einstellungswerte unter den Wochentagen gefiihrt haben, ist kollektives Léschen nicht mdglich.

Bestéatigungsmodus

~

AR FLOW
[LR ] [um ] poaurg

TIMER ™0

By ([« | C=

v | feancel

(weekwy] [sieer ] e/

O O O
MENU  TIME SETUP  ACL

wl

Die WOCHEN-TIMER-Einstellungen kénnen bestatigt werden.

Driicken Sie die PROGRAM -Taste 3 Sekunden oder langer.

blinkt und die Einstellungen leuchten.

Die Taste ,, A oder v (TIMER) driicken.

N3

Wahlen Sie einen Wochentag und eine Programmnummer aus, die bestétigt

werden sollen.
Die Anzeige beginnt ab dem aktuellen Wochentag. Fir das Programm ohne
Einstellung wird — ;= — angezeigt. Wenn im Bestatigungsmodus die PRO-
GRAM-Taste gedrickt wird, wird ein Einstellmodus eingestellt.
— Mon P1—>P2—>P3—>P4—|
Tue P1—>P2—>P3—>P4—|
v
Sun P1—’P2'—’P3'—’P4—|
Anzeige aller P1 P2 P3 P4
Wochentage —l
\ J/

— Freigabeverfahren

Der Bestatigungsmodus kann durch das Driicken der ON/OFF-, CANCEL- oder
SET-Taste beendet werden.

SO

e Wenn im Bestatigungsmodus 60 Sekunden lang kein Vorgang ausgefihrt
wird, wird der Bestatigungsmodus beendet.
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HIGH POWER/ECONOMY-Betrieb

Driicken Sie das ON/OFF-Taste.

Driicken Sie das HI /ECO -Taste.

e Wenn die Betriebsart AUTO, COOL oder HEAT ist

Jedes Mal, wenn der HI /ECO-Schalter gedruckt wird, wird die Anzeige in
1 folgender Reihenfolge weitergeschaltet:

Ef'zﬂ ec@ Keine Anzeige

2 (HIGH POWER) (ECONOMY) (Normalbetrieb)

o Bei DRY- oder ON TIMER- + OFF TIMER-Betrieb

AIRFLOW Jedes Mal, wenn der HI /ECO-Schalter gedriickt wird, wird die Anzeige in
[ L/R ]] [[ u/D }] |[3D AUTO]] folgender Reihenfolge weitergeschaltet:
ec@ Keine Anzeige
g (ECONOMY) (Normalbetrieb)
TIMER m0

()~ =) \ J
— HIGH POWER-Betrieb

Driicken der Taste HI /ECO intensiviert die Betriebsleistung und initiiert 15 Minuten lang einen starken Kuhl- oder HeiB3betrieb. Die
Fernbedienung EQﬂ zeigt an und die Geblasegeschwindigkeit erlischt.

ok

e Wahrend dem HIGH POWER-Betrieb wird die Raumtempe- e Wenn die folgenden Betriebsarten eingestellt sind, wird der
ratur nicht kontrolliert. Wenn dadurch tberméaBiges Kiihlen HIGH POWER-Betrieb abgebrochen.
oder Heizen verursacht wird, driicken Sie die Taste HI /ECO ( Wenn die HI /ECO-Taste erneut gedrickt wird.
erneut, um den HIGH POWER-Betrieb abzubrechen. (Der Betriebsmodus wechselt in den ECONOMY-Betrieb.)
e Der HIGH POWER-Betrieb ist wihrend des DRY- und ON @ Wenn die Betriebsart geéndert wird.
TIMER- + OFF TIMER-Betriebs nicht verfligbar. ® Wenn seit Start des HIGH POWER-Betriebs 15 Mi-
e Wenn der HIGH POWER-Betrieb nach der Einstellung des nuten vergangen sind.
ON TIMER-Betriebs eingestellt wird, wird der HIGH POWER- ® Wenn die 3D AUTO-Taste gedriickt wird.
Betrieb ab der eingestellten Zeit beginnen. ® Wenn die SILENT-Taste gedriickt wird.
¢ Nach dem HIGH POWER-Betrieb ist eventuell das Geréusch ® Wenn die NIGHT SETBACK-Taste gedriickt wird.
von flieBendem Kiihimittel zu héren. o Funktioniert nicht bei ausgeschalteter Klimaanlage.

— ECONOMY-Betrieb

Das Driicken der Taste HI /ECONOMY betreibt das Geréat im Sparbetrieb, um ein Ubermé&Biges Kihlen oder Heizen zu vermeiden.
Das Gerat arbeitet um 1,5°C héher als die eingestellte Temperatur wahrend des Kiihlens und um 2,5°C niedriger wahrend dem Hei-
zen.

Die Fernbedienung e@) wird angezeigt und die Anzeige FAN SPEED erlischt.

ok

e Das Gerat wechselt in den ECONOMY-Betrieb, wenn das e Wenn die folgenden Betriebsarten durchgefiihrt werden, wird

Klimagerat das nachste Mal in folgenden Fallen lauft: der ECONOMY-Betrieb abgebrochen.
@® Wenn das Klimagerat wahrend des ECONOMY - ® Wenn die H/ECO-Taste erneut gedriickt wird.

Betriebs durch die ON/OFF Taste angehalten wird. @ Wenn die Betriebsart von DRY-Betrieb (Trocknen) zu
® Wenn das Klimagerat im SLEEP- oder AUSSCHALT- FAN-Betrieb (LUfter) gedndert wird.

TIMER-Betrieb gestoppt wird. ® Wenn die NIGHT SETBACK-Taste gedriickt wird.
® Wenn der SELF CLEAN- oder ALLERGEN CLEAR- e Funktioniert nicht bei ausgeschalteter Klimaanlage.

Betrieb endet.
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NIGHT SETBACK-Betrieb

B Bei Abwesenheit, in der Nacht und wenn der Raum unbeaufsichtigt ist, kann in der kalten Jahreszeit die Raumtemperatur auf einer an-
genehmen Hohe gehalten werden. Die Klimaanlage hélt die Raumtemperatur konstant auf etwa 10 °C.

4 N\ N

Driicken Sie das NIGHT SETBACK-Taste.

Jedes Mal, wenn der NIGHT SETBACK-Schalter gedrickt wird, wird die
Anzeige in folgender Reihenfolge weitergeschaltet:

AN
IAI Keine Anzeige

(NIGHT SETBACK ein) (NIGHT SETBACK aus)

\. J

— Freigabeverfahren

Driicken Sie die NIGHT SETBACK- oder MODE-Taste, um die NIGHT SET-
BACK-Anzeige auszuschalten.

[LR] fIFL{J;ILJOVi B Autg] _W

o Wahrend des NIGHT SETBACK-Betriebs, hélt die Klimaanlage die
] SENT‘EKZ( 1 eingestellte Temperatur auf etwa 10 °C.
o Wahrend des NIGHT SETBACK-Betriebs kénnen keine Temperaturein-

m0 stellungen vorgenommen werden.
ON A SET « Da die Raumtemperatur sich stark &ndern kann, wird empfohlen dies zu
nutzen, wenn sich niemand in dem Raum befindet.
mﬂ: v WANCEL e Im NIGHT SETBACK-Betrieb kénnen der HIGH POWER- und der

ECONOMY-Betrieb nicht eingestellt werden.

— e Wenn der NIGHT SETBACK-Betrieb aufgehoben wird, indem Sie die

ESNEEN G NIGHT SETBACK-Taste driicken, wird die Betriebsart auf den Betrieb
unmittelbar vor dem NIGHT SETBACK-Betrieb zurlickgesetzt.

o Mit dieser Funktion hélt die Klimaanlage die Temperatur in der kalten
Jahreszeit (Heizbetrieb) auf 10 °C.
Die Klimaanlage hélt die Temperatur in der heiBen/warmen Jahreszeit
(Kuhlbetrieb) nicht auf 10 °C.
Wenn die Raumtemperatur héher als 10 °C ist, wird der Lufter ange-
halten oder langsam betrieben.

B Wenn der SILENT-Betrieb eingestellt ist, wird die Klimaanlage auf geringerem Gerduschpegel betrieben, da Gerdusche der AuBeneinheit reduziert werden.
Starten Sie den Vorgang bei ausgeschalteter Klimaanlage ab Schritt 1. Bei laufender Klimaanlage starten Sie ab Schritt 2.

~ ™\
Driicken Sie das ON/OFF-Taste.

Driicken Sie das SILENT-Taste.

e Bei AUTO-, COOL-, HEAT- oder NIGHT SETBACK-Betrieb

Jedes Mal, wenn der SILENT-Schalter gedrickt wird, wird die Anzeige in
folgender Reihenfolge weitergeschaltet:

m Keine Anzeige

(SILENT ein) (SILENT aus)
AR FLOW b /

[LR] [un] foavrd — Freigabeverfahren

SILErNT . \ 2 Driicken Sie die SILENT-Taste, um die SILENT-Anzeige auszuschalten.

TIMER 0

ON A SET
e Waéhrend des SILENT-Betriebs lassen die maximalen Kuhl- und Hei-
v | [eancel] .

TIMER zungsleistungen nach.

— o Der SILENT-Betrieb arbeitet nicht beim DRY- und FAN-Betrieb.

ETNEE NG « In den folgenden Fallen arbeitet das Klimagerat im Ruhemodus (SILENT)

weiter, wenn es wieder eingeschaltet wird.
@ Wenn die Klimaanlage wéahrend des SILENT-Betriebs durch die
ON/OFF-Taste angehalten wird.
@ Wenn die Klimaanlage wéhrend des SILENT-Betriebs im SLEEP-
oder OFF TIMER-Betrieb gestoppt wird.
® Wenn der SELF CLEAN- oder ALLERGEN CLEAR-Betrieb endet.
o Funktioniert nicht bei ausgeschalteter Klimaanlage.
e Der Gerduschpegel der AuBeneinheit kénnte abhangig von der Voraus-
setzung nicht reduziert werden.
e Flr das SCM-Mehrfachsystem ist die SILENT-Steuerung ungiiltig.
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B Die MENU-Funktion dient zur Einstellung der Anzeigehelligkeit und der Optionen SELF CLEAN und PRESET.

- A

Jedes Mal, wenn der MENU-Schalter mit der Spitze eines
Kugelschreibers o. a. gedriickt wird, &ndert sich die Anzeige
in der folgenden Reihenfolge:

[ ) 0 3
LL — L — L3 Y
Anpassung der SELF CLEAN- PRESET-Betrieb
Anzeigehelligkeit Betrieb

MODE) | 4

HI
ECO

5 (&)

[ LR ] [un ] foaur

TIMER 0
N E

OFF | | v

TIMER

CANCEL

(weekwy]| [(seeer | [p/3 ]

& 1) o
MENU  TIME SETUP ACL

Anpassung der Anzeigehelligkeit

B Diese Funktion kann verwendet werden, wenn die Helligkeit der Geréteanzeige angepasst werden muss.

4 A

A ON
MODE

HI
ECO v

Wabhlen Sie die Anpassung der Anzeigehelligkeit durch
Driicken des MENU-Schalters.

Wihlen Sie die Helligkeit durch Driicken der “A oder ¥
(TIMER)”-Taste.

) ) )Tl

LLC < L < LU
100% 50% 0%
(Original) (Ausgeschaltet)

[LR] [up ] foavrq

)
)

BACI
TMER  mO
)
ON A SET 2
OFF v | [cancel

[weekey] [sieer ] (p/5 ]

wl

& o o
MENU  TIME SETUP ACL
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SELF CLEAN-Betrieb

B Der SELF CLEAN-Betrieb sollte nach dem AUTO-, COOL- und DRY-Betrieb ausgefiihrt werden, um die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Innengerats
zu entfernen und das Wachstum von Schimmel und Bakterien zu kontrollieren.

4 N\
Waéhlen Sie die Option SELF CLEAN durch Driicken des

MENU-Schalters.

Wabhlen Sie die Option SELF CLEAN durch Driicken der “A
oder Y(TIMER)”-Taste.

) )
LL S LLL

(SELF CLEAN aus) (SELF CLEAN ein)

Driicken Sie die SET-Taste.
AIR FLOW

[LR] [un ] fpoaurg

A DO

|

tisch beendet. Um die Klimaanlage sofort auszuschalten, driicken Sie die
Taste ON/OFF.

OFF
OFF ) Ly [eance] o Der SELF CLEAN-Betrieb wird nicht durchgefiihrt, nachdem HEAT und
FAN, OFF TIMER, SLEEP und ALLERGEN CLEAR-Vorgange beendet
}l wurden.

) o 1 e Der Lifter des Innengerats lauft im SELF CLEAN-Betrieb ungefahr zwei
MENU TIMESETUP ACL Stunden.
e Das RUN-Licht leuchtet beim SELF CLEAN-Betrieb auf.

3 Sekunden

ON L
OFF - -

1Sekunden

e Durch Dricken der SLEEP-, ALLERGEN CLEAR- oder NIGHT SET-
BACK-Taste beim SELF CLEAN-Betrieb wird der SELF CLEAN-Betrieb
aufgehoben und das Gerat schaltet dann selber auf SLEEP-, ALLERGEN
CLEAR- oder NIGHT SETBACK-Betrieb um.

e Dies ist nicht eine Funktion zum Entfernen von Schimmel, Keimen oder
Schmutzresten, die am Gerat anhaften.

ON A SET 2 ¢ Nach Ablauf von zwei Stunden wird der SELF CLEAN-Betrieb automa-
TIMER 2

(weekwy] [seeee | [p/%

PRESET-Betrieb

W Mit dieser Option kann die gewtinschte Einstellung fir den zukunftigen Betrieb gespeichert werden.

Waibhlen Sie die Option PRESET durch Driicken des MENU-
Schalters.

Wabhlen Sie die gewiinschten Einstellungen fiir die Optionen OP-
ERATION MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED und AIR FLOW.

Driicken Sie die SET-Taste.

Wenn sich die Klimaanlage in der Betriebsart AUTO, COOL,
HEAT, DRY, FAN oder NIGHT SETBACK befindet, driicken Sie
die MODE-Taste ldnger als 3 Sekunden. Der PRESET-Betrieb
beginnt.

AIR FLOW
[ LR ] (D Jfees

NANRS

TIMER ™0

|

W NN

ON 1
TIMER A SET
e Wenn die MODE-Taste fiir den PRESET-Betrieb wahrend des 3D
(QEE) L v [cancel] AUTO- oder HIGH POWER-Betriebs gedriickt wird, wird dieser Betrieb
abgebrochen.
¢ Wenn die MODE-Taste flir den PRESET-Betrieb wéhrend des
ECONOMY-Betriebs gedrickt wird, wird dieser Betrieb fortgesetzt.

(weekwy] ((seeer | [p/3

wl

é o o)
MENU TIMESETUP ACL
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Vor der Wartung

Wahrend der Betriebssaison

Trennen Sie das Gerit von der Luftfilter reinigen Standardzwischenraum einmal in zwei Wochen
Stromversorgung. Luftfilter heraus- :eﬁen g_le Itile"L;the|nIgls_sdabdgcl_mngl n_aﬁhfvorne 3b.
nehmen alten Sie Knopfe an beiden eiten leicht fest un
| etwas anheben, um die Abdeckung nach vorne
hochzuheben.
OoN
OFF

e Verschitten Sie keine Fliissig- 2 Reinigung
keit auf dem Gerét.
e Beriihren Sie die Aluminium-

lamellen am Wiarmetauscher A\ ACHTUNG

¢ Sie sollten fest auf einer Stu- » Behutsam herausnehmen.

Bei stark verschmutztem Filter Reinigung mit etwa 30°C
warmem Wasser , danach gut abtrocknen.

. o Filter nicht in kochendem Wasser reinigen.
nicht. o Nicht Gber offener Flamme trocknen.

fenleiter oder auf einem stabi-
len Gegenstand stehen, wenn
Sie die EinlaBklappe und den
Filter entfernen. setzen.

Verwenden Sie nicht Folgendes: Beschédigung verursachen.

3 Wiedereinsetzen des Luftfilters

o Den Filter auf beiden Seiten leicht festhalten und fest ein-

o Ein Betrieb ohne Luftfilter wird zum Verstauben des Gerats fiihren und kdnnte eine

Reinigun ra
e HeiBes Wasser (40°C oder mehr). einigung des Gerates

Hierdurch kann das Gerat deformiert
oder gebleicht werden.

e Das Gerat mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.
o Bei stark verschmutztem Gerat kann man auch eine warme Reinigungslésung ver-

e Petroleum, Farbverdiinner, Benzin wenden.
oder Reinigungsmittel, usw. Hier-
durch kann das Geréat deformiert Reinigen der LufteinlaBklappe

oder zerkratzt werden. « Die Klappe kann mit Wasser abgewaschen werden. Nach

——
dem Abwaschen die Feuchtigkeit von der Klappe wischen R

J \.

und es an einem vor direkten Sonnenlicht geschitzten Ort
trocknen lassen. @TJ

Offnen und SchlieBen der Lufteinlassklappe

Offnen SchlieBen
Platzieren Sie lhre Finger an den Ecken der beiden Seiten
der Klappe und ziehen Sie die Klappe nach oben, bis sie
etwa um 70 Grad gedffnet ist.

Abnehmen und Einsetzen der Lufteinlassklappe

Herausnehmen Installation

Driuicken Sie gleichméaBig auf beide Ecken der Klappe und
dricken Sie dann leicht auf die Mitte.

Zur Reinigung oder fiir andere Zwecke wird die Lufteinlassklappe  Setzen Sie den Arm der Klappe in die Offnung auf der Vorderseite
um 90 Grad aufgeklappt und dann nach vorne herausgezogen. der Abdeckung, aus der unten abgebildeten Position, halten Sie
die Klappe an beiden Enden des unteren Teils fest, flhren Sie sie
langsam nach unten und driicken Sie sie dann leicht, bis der Rie-

gel einrastet.
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'4 \
Bei Betrieb mit einem stark verschmutzten Luftfilter verstarkt sich das Betriebsgerdusch und wird mehr Strom
verbraucht. Luftfilter daher regelméaBig reinigen.

Bei Ende der Saison Bei Saisonbeginn

Fiihren Sie den Liifterbetrieb 2 bis 3 Stunden Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung fiir
lang durch. die Erdung nicht beschéadigt oder durchtrennt
ist.

Das Innere des Gerates trocknen.

Stellen Sie sicher, dass an der Basiskonstruk-
tion des AuBengerits keine Korrosion oder
Rost vorhanden ist.

Schalten Sie das Gerat ab und trennen Sie es
von der Stromversorgung.

Das Gerét verbraucht im Ruhezustand etwa 4 Watt.
Durch das Trennen von der Stromversorgung sparen Sie Energie
und Kosten.

Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den
Luftfluss rund um den Lufteinlass und Aus-
lass6ffnungen der Innen- und AuBeneinheiten
behindern.

Schalten Sie das Gerit ein.

R QN =

Innen- und AuBengerét reinigen.

3 Filter reinigen und erneut einsetzen.

5 Batterien aus der Fernbedienung entfernen. 5 Batterien in die Fernbedienung einsetzen.

Installieren, Kontrollieren und Ersetzen des Luftreinigungsfilters

1. Offnen Sie die LufteinlaBklappe und nehmen Sie die Luftfilter heraus. @‘ Seite 28

2. Entfernen Sie die Filterhalter mit in den Haltern eingesetztem Luftreinigungsfilter
aus dem Klimagerét.

3. Nehmen Sie den Allergenfilter (hell orange) aus der Filterhalterung und tberprifen
Sie den Filter. Verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub oder Schmutz vom
Allergenfilter zu entfernen. Tauschen Sie den Allergenfilter aus, wenn er nicht gerei-
nigt werden kann oder wenn er ungeféhr 1 Jahr lang verwendet wurde.

(Der Allergenfilter sollte ungeféhr nach 1 Jahr Gebrauch ausgetauscht werden. Die
tatsachliche Zeit bis zum Austauschen kann jedoch je nach den Bedingungen vari-
ieren, in denen der Filter eingesetzt wird.)

Nehmen Sie den fotokatalytischer, waschbarer Geruchsneutralisationsfilter (orange)
aus der Filterhalterung und tberpriifen Sie den Filter. Entfernen Sie regelméaBig
Staub und Schmutz vom fotokatalytischer, waschbarer Geruchsneutralisationsfilter.
Wenn der fotokatalytischer, waschbarer Geruchsneutralisationsfilter besonders
schmutzig ist, kann er mit Wasser ausgewaschen werden. Der Filter ist jedoch zer-
brechlich, achten Sie deshalb darauf, ihn bei Auswaschen in der Filterhalterung zu
lassen, damit er nicht beschadigt wird. Nach dem Auswaschen des Filters, legen
Sie ihn in die Sonne zum Trocknen. Wenn Sie den Filter in die Sonne legen, wird
der deodorisierende Effekt erneuert.

(Werfen Sie die Filterhalterungen nicht weg. Diese sind wiederverwendbar. )

4. Setzen Sie den Luftreinigungsfilter in die Filterhalter, und setzen Sie dann
die Filterhalter in das Klimagerét.

Filter

o Der Allergenfilter und der fotokatalytischer, waschbarer Geruchsneutralisations-
filter kbnnen entweder links oder rechts in der Klimaanlage eingebaut werden.
e Bringen Sie den Allergenfilter mit der hellorangenen Seite nach vorne an.

5. Bauen Sie die Luftfilter ein und schlieBen Sie die LufteinlaBklappe. @ Seite 28

— A\ ACHTUNG \
¢ Sie kénnen sich am Wéarmeaustauscher Ihre Finger verletzen.

e Beim Abnehmen der Lufteinlassklappe und der Filter darauf achten, daB man fest auf einer
Trittleiter oder anderen stabilen Flache steht.

Zum Ersetzen des Luftreinigungsfilters wenden Sie sich an Ihren Handler.

Element Funktion Farbe
) Die Leistung der Enzyme wird verwendet, um allergieaus-
Allergentilter losende Allergene zu beseitigen, die sich am Allergenfilter | Hellorange
ansammeln.
Fotokatalytischer, waschba- | Geruchsquellen auf dem Filter werden aufgebrochen, was
rer Geruchsneutralisations- | zu einem deodorisierendem Effekt fuhrt. Orange
filter
\ J
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Richtige Installation

Angemessene Installation

,

o Entfernen Sie alle Hindernisse vor der Inneneinheit, die eine einwandfreie Ventilation und Funktionalitit beeinflussen kénnten.

¢ Installieren Sie das Gerat nicht an folgenden Platzen:
- Wo die Gefahr von austretendem und brennbarem Gas vorhanden ist.
— Wo erhebliche Olspritzer auftreten.

e Eine Stelle, wo korrosives Gas gewonnen wird (Mineralquellen usw.) oder wo die Anlage salzhaltigen Seebrisen ausgesetzt ist
(Klste usw.) Wenden Sie sich an lhren Lieferanten.

o Das Klimagerat und die Fernbedienung muss mindestens einen Meter vom Fernsehgerat oder Radio entfernt sein.

e Leiten Sie das Entfeuchtungswasser vom Innengeréat zu einer gutem AbfluBstelle.

Achten Sie auf das Betriebsgerausch

[+ Bei Installation des Gerates darauf achten, daf3 die Stelle das Gewicht des Gerates gut tragen kann und das Betriebsgerausch
nicht durch Schwingung der Anlage verstérkt wird. Falls im Gebaude Vibrationen Ubertragen werden, befestigen Sie das Gerat mit-
hilfe von Schwingungsdéampfern zwischen dem Gerét und den Halterungen.

¢ Wahlen Sie eine Stelle, an der die Kalt- und Warmluft und Betriebsgerdusche der Innen- und AuBBeneinheit, der Nachbarschaft kei-
ne Unannehmlichkeiten bereiten.

* Vermeiden Sie alle Behinderungen nahe dem Luftein- und -auslaB der AuBenanlage. Hierdurch kann Fehlfunktion und Verstarkung
des Betriebsgerausches verursacht werden.

* Beiirgendwelchen ungewohnlichen Gerduschen wéhrend des Betriebes lhren Lieferanten benachrichtigen.

Inspektion und Wartung

Je nach Betriebsumgebung kann das Innere des Klimageréts nach ein paar Jahren im Einsatz verschmutzt sein. Das reduziert die

Leistung. Zusétzlich zur normalen Reinigung empfehlen wir Inspektion und Wartung. (Das kann dazu fiihren, dass Ihr Klimagerat |an-

ger und zuverlassiger arbeiten wird.)

* Erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten nach einem Inspektions- und Wartungsvertrag.

* Wir empfehlen eine Inspektion und Wartung auBBerhalb der Saison.

* Wenn die Versorgungsleitung des Gerates beschadigt ist, darf diese nur von einer vom Hersteller ausgestatteten Instandsetzungs-
firma ausgetauscht werden, da zu diesem Zweck spezielle Werkzeuge erforderlich sind.

,

Vor einem Service-Anruf folgende Kontrollen ausfihren.

( . . T . Yy Wenn das Klimageréat nach
Das Klimagerét funktioniert Giberhaupt nicht. Uberprafung der links genann-
* Istder Strom angeschaltet? ten Punkte nicht einwandfrei
e Steht der TIMER in ,ON*“ Position? funktioniert. oder wenn Sie nach
o Ist der Strom abgeschaltet oder eine Sicherung kaputt? dem Durch’Iesen von Seite 31 ir-
Ungeniigende Kiihl- oder Heizleistung gendwelche Zweifel haben, oder
e Haben Sie den Thermostat auf die angemessene Temperatur gestellt? wenn sich etwas von dem éreig-
o |st das Luftfilter sauber (nicht verstopft)? net. was auf Seite 32 beschrie-
e Haben Sie irgendwelche Tiren oder Fenster getffnet? beﬁ ist. sollten Sie den Strom
e Bekommt der Raum direkte Sonneneinstrahlung? absohaften und Ihren Lieferanten
o Ist eine andere Warmequelle im Raum? benachrichtigen.

e Sind zu viele Personen im Raum?
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Luftstrom

Zu Beginn des HEATING-Betriebs wird keine Luft
ausgeblasen.
RUN Licht blinkt langsam
(1.5 Sekunden ON, 0.5 Sekunden OFF)

Der Luftstrom stoppt zur Vorbeugung gegen das Ausblasen
von kuhler Luft, wahrend der Raumwarmeaustauscher sich
erwarmt. (2-5 Minuten)

Es wird fiir 5 bis 15 Minuten keine Luft ausgeblasen oder

es wird fiir einen kurzen Moment wihrend des HEATING-
Betriebs kiihle Luft ausgeblasen.

RUN Licht blinkt langsam

(1.5 Sekunden ON, 0.5 Sekunden OFF)

Bei niedriger AuBentemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit
startet mitunter die Entfrostung der Anlage automatisch. Etwas
abwarten. Wéhrend des Entfrostens kann etwas Dampf oder
Wasser aus der AuBBenanlage kommen.

Zu Beginn des DRY-Betriebs wird keine Luft ausgeblasen.
(RUN Licht brennt)

Der Innenventilator stoppt gelegentlich zum Schutz gegen
Wiederverdunstung von entfeuchtetem Dunst und zur
Energieeinsparung.

Gerausche

Gurgelnde Geréausche.

Dies wird von durch das Gerat stromende Kaltemittel
verursacht.

Knackende Gerausche.

Verursacht durch Ausdehnung oder Zusammenziehung im
System.

Sie horen ein zischendes oder klickendes Gerausch.

Dies wird durch die Funktion der Kéaltemittelsteuerventile oder
elektrischen Bauteile verursacht.

Die AuBenanlage gibt ein pfeifendes Gerauch von sich.

Dies bedeutet, dass sich die Drehzahl des Kompressors
erhéht oder verringert.

Manchmal ist aus einem abgestellten Gerét ein zischendes
Gerausch zu héren.

Dieses Gerausch ertént, wenn sich ein anderes Einzelgerat
der Anlage ausschaltet.

Sonstiges

Das Gerat kann nach dem Anhalten nicht sofort wieder
gestartet werden.
(RUN Licht ist an)

Ein Neustart ist nach dem Anhalten des Betriebs fiir drei
Minuten gesperrt, um das Geréat zu schitzen.

Nach dem 3-Minuten-Schutz startet der Mikrocomputer wieder
automatisch.

Im COOL-Betrieb tritt etwas Dampf aus.

Dies kann auftreten, wenn die Raumtemperatur und die
Feuchtigkeit sehr hoch sind und verschwindet wieder, sobald
die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit gesunken sind.
SchlieBen Sie alle Turen und Fenster, damit keine Feuchtigkeit
von auf3en eindringt.

Auftreten von Geruch.

Die wahrend des Betriebs ausgeblasene Luft kann eventuell
riechen. Dieser Geruch wird durch Rickstande von Rauch-
und Kosmetik in der Inneneinheit verursacht.

Nach einem Stromausfall startet das Gerét nicht neu, auch
wenn wieder Strom vorhanden ist.

Falls der automatische Neustart nicht aktiviert ist, wird das
Gerat nicht automatisch starten. Zur Betriebseinschaltung die
Fernbedienung benutzen.

Signale der Fernbedienung werden nicht empfangen.

Ursache des Nichtempfangs der Signale kann sein, dafB die
Fernbedienung direkter Sonnenstrahlung oder starkem Licht
ausgesetzt ist. In diesem Fall die Einwirkung der Sonne oder
des starken Lichtes verhindern.

Feuchtigkeitsniederschlag auf dem Luftausblasgrill.

Wenn das Gerét langere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit
arbeitet, kann sich auf dem Ausblasgrill Feuchtigkeit bilden
und herabtropfen.

Das Geblédse stoppt nicht sofort nach dem Stoppen des
Betriebs des Gerats.

Innengeblése:  Das Geblase stoppt nicht nach 2 Stunden,

wenn der SELF CLEAN-Betrieb eingestellt

ist.

AuBengebldse: Das Geblase stoppt nicht fur etwa 1 Minute,
um das Geréat zu schitzen.

Das RUN-Licht leuchtet auch nach gestopptem Betrieb
weiter.

Das RUN-Licht leuchtet beim SELF CLEAN-Betrieb auf.
Das RUN-Licht erlischt beim Ende des SELF CLEAN-Betriebs.
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Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler

B In folgenden Situationen sofort den Strom abschalten und den Lieferanten benachrichtigen:

e Sténdige Betatigung des Schalters oder der Sicherung.
Das Kabel wird heif3.
Die Kabelisolierung ist gebrochen.
Der Fernseher, das Radio oder anderes Gerat wird gestort.
Ein Schalter funktioniert nicht einwandfrei.
Wahrend des Betriebs ist ein ungew6hnliches Gerdusch zu vernehmen.
Wenn Stoérungen auftreten, schalten Sie das Gerét ab und schalten Sie es nach 3 Minuten wieder ein. Schalten Sie das Gerat
mittels der Fernbedienung (ON/OFF) ein und wieder aus und die Abweichung besteht weiterhin.
o Die RUN und TIMER-Leuchten auf der Gerateanzeige blinken schnell (0,5 Sekunden ON, 0,5 Sekunden OFF) oder die Leuchten
sind ausgeschaltet.

Automatischer Autowiederaufnahmenfunktion

B Die Neustartfunktion bei Stromausfall ist eine Funktion, die den Betriebszustand des Klimagerats unmittelbar vor dem Ausschalten
durch einen Stromausfall aufzeichnet, und dann nach der Wiederherstellung der Stromzufuhr den Betrieb automatisch genau an die-
sem Punkt wieder aufnimmt.

B Die nachstehenden Einstellungen werden annulliert:

@ Timereinstellungen
® HIGH POWER-Betrieb

o Diese Funktion ist von Werk aus aktiviert. Wenden Sie sich an lhren Fachhandler, wenn diese Funktio ausgeschaltet serden muB.
o Tritt ein Stromausfall auf, werden die Timer-Einstellungen geléscht. Stellen Sie dann den Timer neu ein.

Zur Mehrfachklimaanlage

Gleichzeitiger Betrieb

* Die Klimaanlagen kénnen nicht gleichzeitig in verschiedenen Betriebsarten betrieben werden. Z.B. ist gleichzeitiger Betrieb von
COOL des einen Gerats und HEAT des anderen Geréts nicht moglich.

* Bei verschiedenen Bedienungsschritten erhalt die zuerst eingeschaltete Klimaanlage den Vorrang, so daf3 die danach eingeschal-
tete Klimaanlage auf Geblasebetrieb schaltet.

* Wenn Sie der spéter eingeschalteten Klimaanlage den Vorrang geben wollen, missen Sie entweder die Klimaanlage abschalten,
die Vorrang hat, oder die Betriebsart der zuerst eingeschalteten Klimaanlage der Betriebsart der danach eingeschalteten Klimaan-
lage angleichen.

» Wenn andere Innengerate in anderen Modi betrieben werden, leuchtet das RUN-Licht auf.

0,5 Sekunden
ON —i—

OFF

—fe—
0,5 Sekunden

Automatischer Betrieb

¢ Falls der Schalter der Fernbedienung auf Betriebsart AUTO steht, wahlt die Klimaanlage automatisch entweder COOL oder HEAT,
wenn der jeweilige Betrieb durch die Zimmertemperatur aktiviert wird.

¢ Wahrend gleichzeitigen Betriebs der Klimaanlagengerate wird eventuell die Betriebsart jedes Geréts je nach der jeweiligen Zim-
mertemperatur automatisch gewechselt, was dazu fihren kann, dafB sich die AuBenanlage abschaltet. In solchem Fall sollten Sie
statt AUTO die Betriebsart COOL oder HEAT wahlen. (Gilt nur fur den Fall, wo mehrere Klimaanlagengeréate eingesetzt werden.)

Kéltemittelaufbereitung (Ol)

e Wenn die Innengeréte langere Zeit nicht betrieben werden, kann die Kihl- oder Heizleistung zeitweilig sinken. Das geschieht, um
die Aufbereitung des Kaltemittels (Ol) in den angehaltenen Innengeréten zu regeln. Gleichzeitig ist méglicherweise das FlieBen
des Kéltemittels aus den angehaltenen Innengeréten zu héren.

DE-32

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

Selbstdiagnosefunktion

B Wir sind standig bemiiht, unseren Kundendienst durch Einbau von Prifmaéglichkeiten zu verbessern, die die jeweilige Fehlerquelle aufzeigen:

RUN-Licht

Y

Stérung

Ursache

Blinkt-1 mal

Wérmetauschersensor der Innen-
anlage 1 Fehler

Warmetauschersensor 1 Kabel unterbrochen, schlechte
Anschlussverbindung

Blinkt-2 mal

Defekt des Zimmertemperatursen-
sors

Draht des Zimmertemperatursensors gebrochen, mangelhaf-
ter Steckerkontakt

TIMER-Licht EIN

Blinkt-3 mal

Warmetauschersensor der
Innenanlage 3 Fehler

Warmetauschersensor 3 Kabel unterbrochen, schlechte
Anschlussverbindung

Blinkt-5 mal

Stromkreisfehler

Fehler im Stromkreis oder Steckverbinder fehlerhaft ange-
schlossen

Blinkt-6 mal

Defekt des Innenanlagenventilators

Ventilatormotor defekt, mangelhafter Steckerkontakt

L L 11

Blinkt-7 mal

LITTTH

Unzureichende Kihimittelmenge
Geschlossenes Serviceventil

Unzureichende Kihimittelmenge, undicht
Geschlossenes Serviceventil

TIMER-Licht

Y

Blinkt-1 mal

Defekt des AuBentemperatursen-
sors

Draht des AuBentemperatursensors gebrochen, Steckerkon-
takt mangelhaft

RUN-Licht blinkt fortwéhrend

Blinkt-2 mal

Warmetauschersensor der
AuBenanlage Fehler

Draht des Warmetauschersensors gebrochen, Steckerkon-
takt mangelhaft

Blinkt-4 mal

Ablaufleitung-Sensorfehler

Fuhlerdraht der Ablaufleitung gebrochen; schlechte Stecker-
verbindung

Blinkt-5 mal

Fehler Ansaugrohr-Sensor

Kabel von Ansaugrohr-Sensor unterbrochen, schlechte
Anschlussverbindung

Blinkt-1 mal

Stromversorgung abgebrochen

Kompressor gesperrt, offene Phase am Kompressoraus-
gang, Kurzschlu3 am Stromtransistor, Hauptabsperrarmatur
geschlossen

Blinkt-2 mal

Defekt der AuBenanlage

Beschadigtes Kompressorkabel
Kompressor blockiert

Blinkt-3 mal

Uberlaststrom

Uberlastbetrieb, Uberfilllung des Kiihlsystems

RUN-Licht EIN

AN s R i

Blinkt-4 mal

Stromtransistor-Fehler

Kaputter Stromtransistor

Blinkt-5 mal

Kompressor Uberhitzt

Zu wenig Kaltemittel, Ablaufrohrsensor defekt, Hauptabsper-
rarmatur geschlossen.

Blinkt-6 mal

Signaliibertragungsfehler

Fehlerhafte Stromversorgung, Bruch der Signalleitung, de-
fekte Schalttafel in der Innen-/AuBeneinheit

Blinkt-7 mal

AuBengeblasemotor-Fehler

Defekter Geblasemotor, schlechte Steckverbindung

Blinkt standig

Run-Licht blinkt 2-mal

Kiihlung Uberdruckschutz

Uberfiillung des Kihlsystems, Kurzschluss an AuBeneinheit

Blinkt-2 mal

Run-Licht blinkt 7-mal

Rotorsperre

Defekter Kompressor
Offene Phase am Kompressor
Defekte Schalttafeln der AuBenanlage

|

Blinkt-1 mal

R e I I e e B B e e R I

Geschlossenes Serviceventil

Geschlossenes Serviceventil
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration
conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit] [Outdoor Unit]

Category Model Category Model

SRK Series SRK20ZS-W SRC Series SRC20ZS-W

SRK25ZS-W

SRK35ZS-W

SRK50ZS-W

SRC25ZS-W

SRC35ZS-W

SRC50ZS-W

SRK20ZS-WB
SRK25ZS-WB
SRK35ZS-WB
SRKS50ZS-WB
SRK20ZS-WT
SRK25ZS-WT
SRK35ZS-WT
SRK50ZS-WT

Relevant EU Directives :
Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :
EN 378-2
EN 60335-1
EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

A MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
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)\ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
http://www.mhiae.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
Tel : +61-2-8571-7977
Fax: +61-2-8571-7992
https://www.mhiaa.com.au/
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