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2. Hygiene-Schichtenkombispeicher

Anwendung:  

Bauart: 

optimiert. Daher ist dieser Speicher optimal mit einer Wärmepumpe kombinierbar. 

 

Solar

Brauchwasser

Isolierung:  Neodul®
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2. Hygiene-Schichtenkombispeicher

*

Einheit 800 950

Nettoinhalt l 736 875

mm 790 790

mm 1850 2170

mm 1900 2210

Betriebsdruck Heizung bar 3 3

Betriebsdruck Wasser und WT bar 6 6

max. Betriebstemperatur 95 95

kg 183 212

177800 177950

mm 100

mm 990 990

mm 1900 2220

kg 12 14

9724800 9724950

ErP Klasse

ErP Wärmeverlust W 136 144

l 802 956

Einheit 800 950

Register unten m² 1,5 1,8

l 10,5 12,6

Druckverlust Register unten mbar 105 125

m² 11,0 13,5

l 55,0 67,5

mbar 26 37

mbar 254 360

50 50
Warmwasserdauer- 
leistung* 15,9 19,5

Warmwasserdauer- 
leistung* 31,6 38,9

max. Registerleistung kW 77 94
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2. Hygiene-Schichtenkombispeicher

Verwendung Dimension 800 950

 mm 800 800

1850 2170

P Durchmesser 790 790

B
275 275

D
702 808

F
1128 1342

H
1555 1875

Fühler 1
602 708

E Fühler 2
1028 1242

Fühler 3
1455 1775

Entleerung
180 180

1850 2170

N ESH oben
913 1050

J ESH unten
160 160

M
625 735

L RL Register unten
375 375

Edelstahlwellrohr 
Warmwasser

1555 1875

K Edesltahlwellrohr 
Kaltwasser

275 275


