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HANDBUCH FUR
BETRIEB UND WARTUNG

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM
INSTALLIEREN UND STARTEN DES GERATS DURCH!
BEWAHREN SIE BITTE DIESES DOKUMENT SORGFATIG AUF!

LAGERTANKS MIT INDIREKTER BEHEIZUNG
UND EINEN WARMETAUSCHER:
EV2x10S 16060 HP | EV 2x12 S 200 60 HP | EV 2x15S 200 60 HP |
EV 2x15S30065HP | EV2x19S30065HP | EV 2x19S 400 75 HP |
EV 2x23 S 500 75 HP

LAGERBEHALTER MIT INDIREKTER BEHEIZUNG
UND ZWEI WARMETAUSCHER:
EV 2x14 S80095HP | EV 2x17 S 1000 101 CHP | EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP |
EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP | EV 2x6 2x13 S2 500 65 HP

I. BESTIMMUNG

Das Gerat ist bestimmt, Objekte mit heiRem Kommunalwasser (Trinkwasser) zu
versorgen, die Uber ein Wasserversorgungsnetz mit Druck nicht mehr als 0,8 MPa
(8 bar) verfugen.

Der Gehalt an Chloriden im Wasser sollte unter 250 mg /|, und seine elektrische
Leitfahigkeit in dem Bereich von 100 & mgr; S/cm bis 2000 & mgr; S/cm zu sein.
Die Warmeaustauscher mussen bis zu 0,8 MPa (8 bar) in die geschlossene
Heizungsanlagen mit Druck angebracht werden. Warmetrager miissen zirkulierende
Wasser oder eine Mischung davon mit Propylenglykol und Antikorrosionsadditive!

Das Gerét ist fur den Einsatz in geschlossenen und beheizten Raumen (mit
Temperatur Gber 4°C) bestimmt.

WICHTIG! Siehe Abschnitt Garantiebedingungen!

Il. BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN

In Abhéngigkeit vom Modell kdnnen die Boiler ohne Warmetauscher oder mit
einem oder zwei integrierten Wéarmetauschern sein. Zum Boiler ist ein Indikator
zum Anzeigen der Temperatur im Wasserheizer montiert — T. Vorhanden sind
Rohrausgénge (gekennzeichnet mit TS1, TS2, TS3) zur Montage von Gebern
zur Messung der Temperatur des Wassers im Boiler, und von Gebern, an der
Verwaltung des Flusses des Warmetréagers durch die Warmetauscher teilnehmend.
Zum Boiler kann ein elektrischer Erhitzer montiert werden, fiir den einen mit
den Buchstaben EE bezeichneten Rohrausgang gewahrleistet ist. Der mit dem
Buchstaben R bezeichnete Rohrausgang ist fur die Rezirkulation des Warmwassers
in Anlagen bestimmt, die eine Mdglichkeit dafur geben. Der Boiler ist mit einem
Flansch versehen, seitlich gelegen, und dient zur Kontrolle und Reinigung des
Wasserbehélters, sowie zur Montage eines zusétzlichen elektrischen Heizkdrpers.

Die technischen Daten sind in Tabelle 1 angegeben.

Die Abmessungen und die Beschreibung der Anschllsse sind in Tabelle 2 bzw.
Tabelle 3 angegeben.

WARNUNG! Der elektrische Erhitzer muss durch den Hersteller des
wassererwdrmenden Gerites genehmigt werden. Andernfalls wird
die Garantie des Gerédtes ausfallen und der Hersteller haftet nicht
fiir Fehlfunktionen des Gerites.

Ill. MONTAGE UND ANSCHLUSS

WARNUNG! ALLE MONTAGENTATIGKEI'[EN SIND SEITENS
QUALIFIZIERTER TECHNIKER DURCHZUFUHREN.

lll.a. MONTAGE

Die Wassererhitzer sind auf individuellen Transportpaletten zum Erleichtern des
Transportierens angeheftet. Vorausgesetzt, dass der Boiler in einem Raum mit
flachem Boden und niedriger Feuchtigkeit montiert wird, ist es erlaubt, die Palette
nicht entfernt zu werden.

Im Falle, dass die Palette entfernt werden muss, ist die folgende Reihenfolge
einzuhalten (Fig. 4):

- Stellen Sie das Gerét in der Ruickenlage, indem Sie im Voraus darunder eine
Matte legen, um ihn vor Schaden zu schiitzen. Schrauben Sie die drei Bolzen
ab, mit denen die Palette zu dem Boiler angeheftet ist.

- Schrauben Sie die regulierbaren FuRRe anstelle der Bolzen fest*

- Stellen Sie bitte das Gerét in vertikaler Position und nivellieren Sie es, indem
Sie die Hohe der FuRe einstellen. In den Féllen, wenn die regulierbaren Fule
zusammenbaubar sind, setzen Sie bitte den Ful® zusammen, indem Sie die
folgende Reihenfolge einhalten (Fig. 5):

- Setzen Sie das Detail 1 auf den Bolzen 2, der von der Palette entfernt ist

- Setzen Sie die Abdichtungsscheibe 3 drauf, die von der Palette entfernt ist

- Schrauben Sie bitte die Mutter 4 fest und ziehen Sie diese gut fest.

WARNUNG! Um verletzungen des benutzers und (oder)
dritter personen im falle einer fehlfunktion des systems fiir
warmwasserversorgung zu vermeiden, ist erforderlich, das gerat
in raumen montiert zu werden, die eine bodenisolierung und (oder)
drainage in der kanalisation haben.

Sehr geehrte Kunden,

Das Ziel der vorliegenden technischen Beschreibung
und Bedienungsanleitung ist, lhnen mit dem Erzeugnis und
den Bedingungen fiir seine ordnungsgeméfle Montage und
richtigen Betrieb vertraut zu machen. Die Bedienungsanleitung
ist auch fiir die qualifizierten Techniker bestimmt, die das
Gerét montieren, demontieren und im Falle eines Schadens
reparieren werden. Die Einhaltung der Anweisungen in der
vorliegenden Bedienungsanleitung liegt im Interesse des
Kéufers und stellt eine der Garantiebedingungen dar, die in der
Garantiekarte angegeben sind.

» Diese Bedienungsanleitung ist ein untrennbarer Teil vom
Boiler. Sie ist aufzubewahren und das Gerédt im Falle zu
begleiten, dass der Eigentiimer oder der Benutzer gewechselt
wird und/oder das Gerét erneut installiert wird.

* Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie
wird lhnen bei dem Gewéhrleisten einer sicheren Installation,
sicheres Gebrauchs und sicherer Wartung Ihres Gerétes
helfen.

* Die Installation des Gerétes ist auf Kosten des Kéufers und
muss vom qualifizierten Installateur in Ubereinstimmung mit
der vorliegenden Bedienungsanleitung durchgefiihrt werden.

Ill.Lb. ANSCHLUSS DES BOILERS ZUM WASSERVERSORGUNGSNETZ

Der Anschluss des Boilers zum Wasserversorgungsnetz wird
geméR einem Projekt vom qualifizierten und lizenzierten Projektant
vorgenommen, welches Projekt durch technisch qualifizierte Monteure
ausgefiihrt wird! Das Vorhandensein eines solchen Projekts ist eine
obligatorische Bedingung zur Anerkennung der Garantie seitens des
Herstellers!

Obligatorisch ist die Einhaltung der folgenden Normen und Richtlinien:

1. Inlandische Vorschriften.

2. EN 806 - Technische Anforderungen fur die Geb&udeinstallationen fir
Trinkwasser.

3. EN 1717 - Schutz gegen Verschmutzung des Trinkwassers in den
Wasserversorgungsinstallationen und allgemeine Anforderungen fir Geréate
zur Vermeidung der Verschmutzung bei RuckflieRen

4. EN 12975- Thermische Solaranlagen und - elemente. Solarkollektoren.

5. EN 12897 - Wasserversorgung. Anforderungen fir indirekt erwarmte
Wasserbehélter ohne Bellftung (geschlossen)

Empfehlenswert ist die Einhaltung der:

* DIN 4753 1-3-6-8 — Boiler, Wasserheizungsanlagen und Boiler fur Trinkwasser

* DIN 1988 - Technische Regeln fur Trinkwasseranlagen

* DIN 4708 - Zentrale Wassererwarmungsanlagen

*DVGW

— ArbeitsblattW551 - Trinkwassererwdarmungs-und Trinkwasserleitungsanlagen;
Technische MaRnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums in den
neuen Anlagen

— Arbeitsblatt W 553 - Bemessung von Zirkulationssystemen in zentralen
Trinkwasser-Erwarmungsanlagen

Der Anschluss des Boilers an das Wasserversorgungsnetz wird gemaR Fig. 7

bei Modellen mit einer Rohrschlange und gemaR fig. 6 bei Modellen mit zwei
Rohrschlangen durchgefiihrt. Bei Modellen ohne Warmetauscher ist der Anschluss
an die Wasserleitung genau so durchzufiihren wie bei Boilern mit einem oder zwei
Waérmetauschern. Parallelanschluss gem. fig. 8.

OBLIGATORISCHE ELEMENTE DES ANSCHLUSSES SIND:

1. Eingangsrohr des Wasserversorgungsnetzes;

2. Absperrventil.

3. Druckregler. Bei Druck im Wasserversorgungsnetz Uber 6 bar ist
er obligatorisch. In diesem Fall muss seinen eingestellten Druck in
Ubereinstimmung mit den Berechnungen des Projektants sein, aber nicht
héher als 0,5 Mpa! Bei einem Druck im Wasserversorgungsnetz unter 6 bar ist
sein Vorhandensein streng erforderlich. In allen Fallen ist das Vorhandensein
eines auf 4 bar eingestellten Druckregles wichtig fir das reibungslose
Funktionieren Ihres Geréates!

4. Riickflussventil. Seine Art wird durch einen qualifizierten Projektant in
Ubereinstimmung mit den technischen Daten des Boilers, dem Aufbausystem
und den inlandischen und europédischen Normen bestimmt.

5. Sicherheitsventil. Bei dem Anschluss sind nur die Sicherheitsventile aus
dem Set des Herstellers zu verwenden. Bei einer Montage geméaR anderen
Schemas berechnet und stellt der qualifizierte Projektant die Art der
obligatorischen Sicherheitsventile fest (Pnr = 0.8 Mpa; EN 1489:2000). Die
Abmessungen gemaR Tabelle 4.

y ACHTUNG! Zwischen dem Boiler und dem Sicherheitsventil muss
Absperrarmatur oder andere Armatur nicht vorhanden sein!

y ACHTUNG! Das Vorhandensein anderer (alter) Riickfluss - oder
Sicherheitsventile kann zur Beschéddigung lhres Gerites fiihren. Diese
miissen entfernt werden!

6. Abfilhrende Wasserleitung des Sicherheitsventils. Dies ist in
Ubereinstimmung mit den inléndischen und den europdischen Normen und
Sicherheitsvorschriften auszufiihren! Sie muss ausreichendes Gefélle zum
AbflieRen des Wassers haben. Die beiden Enden missen offen zu der
Athmosphére sein und vor Gefrieren geschiitzt werden. Bei der Montage
des Rohres sind SicherheitsmalRnahmen gegen Verbrennungen bei dem
Funktionieren des Ventils zu treffen! Fig. 9 a, b,c.



7. Kanalisation.

8. Ablasshahn.

9. Flexible Drainagenverbindung.

10.AusdehnungsgefaB. Im Boiler gibt es kein vorgesehenes Volumen zum
Aufnehmen der Wasserausdehnung infolge von seiner Erwadrmung. Das
Vorhandensein eines Ausdehnungsgeféfles ist obligatorisch, um kein
Wasser durch das Sicherheitsventil verloren zu werden. Sein Volumen
und seine Art werden durch qualifizierten Projektant in Ubereinstimmung
mit den technischen Daten des Boilers, dem Aufbausystem, sowie mit den
inlandischen und européischen Sicherheitsnormen festgelegt! Die Montage
muss durch einen qualifizierten Techniker in Ubereinstimmung mit seiner
Bedienungsanleitung erfolgen. Informationsangaben fir das Volumen des
Ausdehnungsgefélies kdnnen Sie in Tabelle 5 finden.

Unter der Bedingung, dass die Zirkulationsmuffe (bezeichnet mit dem Buchstaben
,R”), die Muffen fir Thermosonden (bezeichnet mit den Buchstaben TS1, TS2,
TS3), die Muffe fur Anschluss des Heizelements ,,EE” nicht benutzt werden, ist
es erforderlich, die letzten wasserdicht vor dem Fiillen des Wasserbehalters mit
Wasser zu schlieRen.

Bei Modellen ohne Warmetauscher (Rohrschlangen) ist die Offnung, bezeichnet
mit ,,AV”, fur Anschluss der Anlage fur Entliftung des Wasserbehalters bestimmt.
Um die Betriebsdauer des Erzeugnisses zu verlangern, wird seine volle Entliftung
empfohlen!

DAS FULLEN DES BOILERS MIT WASSER erfolgt indem Sie den
HeilBwasserhahn der weitestens entfernten Mischbatterie und den Hahn zur
Kaltwasserversorgung (2) von dem Wasserversorgungsnetz zu ihm &ffnen.
Nach dem Fillen muss sténdiger Wasserstrom aus der Mischanlage flieRen.
Danach diirfen Sie den Hahn der Mischbatterie schliefen.

@ DAS ENTLEEREN DES WASSERS aus dem Wasserbehalter kann dann

erfolgen, wenn Sie im Voraus den Absperrhahn des Kaltwasserseingangs (2)
schlieRen. Offnen Sie bitte den Warmwasserhahn der weitestens entfernten
Mischbatterie. Offnen Sie bitte den Hahn (8) fiir Entleeren des Wassers aus
dem Boiler.

WICHTIG! alle oben beschriebenen regeln des anschlusses an das
wasserversorgungsnetz sind mit der sicherheit verbunden und sie
entsprechen den europdischen und inlédndischen normen!

IHRE EINHALTUNG IST ZWINGEND ERFORDERLICH!

Der hersteller haftet nicht fiir aufgetretene probleme infolge von
falscher montage des gerédtes an das wasserversorgungsnetz und
in widerspruch zu den oben beschriebenenregeln, sowie infolge von
verwendung von komponenten mit nicht nachgewiesener herkunft
und nicht in iibereinstimmung mit den inldndischen und europdischen
normen!

lil.c. ANSCHLUSS DER WARMETAUSCHER AN DIE
WARMEUBERTRAGUNSINSTALLATION
DER ZUSATZLICHEN WARMEQUELLEN

WARNUNG! Der Anschluss des Gerdtes an die Warmeiiber-
tragungsinstallation erfolgt nur durch qualifizierte Personen, die
das entsprechende Projekt liber Warme-iibertragungsinstallation
ausgefertigt und realisiert haben.

Der Anschluss der Warmetauscher des \Wassererwdrmers an die
Warmelbertragungsinstallation erfolgt, indem an die mit Farbe und Aufschrift
gekennzeichnete Anschlussklemme die ihr aus der Warmeubertragunsinstallation
entsprechende Anschlussklemme angeschlossen wird:

1S1 (MS) — Eingang Rohrschlange 1;
081 (ES) — Ausgang Rohrschlange 1;
1S2 (M) — Eingang Rohrschlange 2;
0S2 (E) — Ausgang Rohrschlange 2.

Beim Fiillen des Systems mit Arbeitsfliissigkeit ist es erforderlich, die Luft entfernt
zu werden. Deswegen vor dem Betrieb des Gerates tUberzeugen Sie sich davon,
dass keine Luft im System vorhanden ist und dies stért sein Funktionieren nicht.

Es ist erforderlich, die KuhImitteltemperatur nicht tiber 110°C und der Druck nicht
Uber 0,8 Mpa Uberschreitet zu werden!Ein Sicherheitsventil ((11) - Fig. 6, 7, 8 ) muss
im Bereich des Warmetauschers (der Rohrschlange) in Ubereinstimmung mit den
Anforderungen des Projektants installiert werden, sowie mit Einstellung nicht gré3er
als Pnr = 0,8 MPa (EN 1489:2000)! Ein AusdehnungsgefaR ((12) - Fig. 6, 7, 8 ) ist
obligatorisch in Ubereinstimmung mit dem Projekt des Projektants der Installation!Es
wird auch die Installation eines Ruckflussventils (4) empfohlen, mit dem Zweck bei
nicht funktionierender externer Warmequelle keine Thermosyphonzirkulation der
Flussigkeit und kein damit verbundener Warmeverlust vom Boiler zu existieren!

y ACHTUNG! Der hersteller haftet nicht fiir aufgetretene probleme infolge
von falscher montage des gerédtes an die zusétzlichen warmequellen
und in widerspruch zu den oben beschriebenen regeln!

IV. KORROSIONSSCHUTZ - MAGNESIUMANODE

Die Magnesiumanode schiitzt zusétzlich die innere Oberflache des Wasserbe-
halters vor Korrosion. Er ist als ein Verschleilielement zu betrachten, das einem
regelméaRigen Ersatz unterliegt.

In Hinblick auf den langfristigen und sicheren Betrieb Ihres Boilers empfiehlt der

Hersteller die regelméRige Uberpriifung (einmal alle zwei Jahre) des Zustandes der
Magnesiumanode durch qualifizierten Techniker und den Ersatz notfalls. Dies kann
wahrend der regelméRigen Wartung des Gerates erfolgen. Zur Durchfiihrung eines
Ersatzes kontaktieren Sie bitte die autorisierten Reparaturzentren.

V. ARBEIT MIT DEM GERATES

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geréates stellen Sie bitte sicher, dass der
Boiler richtig an die entsprechende Installation angeschlossen ist und mit Wasser
gefillt ist.

Alle Einstellungen, die sich auf den Betrieb des Gerétes beziehen, werden durch
einen qualifizierten Spezialist vorgenommen.

VI. WICHTIGE REGELN

* Der Gebrauch des Gerétes fur Zwecke, die sich von seiner Bestimmung unter-
scheiden, ist verboten. (p.l)

* Vor der Inbetriebnahme des Wassererwarmers stellen Sie bitte sicher, dass

sein Wasserbehalter voll mit Wasser ist. Die Montage und die Wartung des

Gerates missen durch qualifizierten Monteur in Ubereinstimmung mit den An-

weisungen des Herstellers durchgefiihrt werden. (p.lll a b ¢ d)

Der Boiler wird nur in Rdumen mit normaler Feuersicherheit montiert. Ein Sy
phon der Abwasserilnstallation muss auf dem Boden montiert werden. Der
Raum muss gegen die Senkung der Temperatur unter 4°C drin geschutzt wer-
den.

Der Anschluss der Boilers an das Wasserversorgungs - und Wéarmeubertra
gungsnetz ist nur durch qualifizierte technische Personen durchzufiihren.

Bei dem Anschluss von Kupferrohren an die Eingdnge und Ausgénge verwen
den Sie bitte dielektrische Zwischenvervindung. Ansonsten besteht die Gefahr
der Kontaktkorrosion bei den Anschlussarmaturen!

Wenn die Raumtemperatur wahrscheinlich unter 0C fallen kann, muss der
Boiler ausgeschaltet werden!

Beim Betrieb (Modus fiir Wassererwérmen) ist es tblich, Wasser aus der Off
nung zum Ablauf des Sicherheitsventils zu tropfen. Derselbe muss offen zu der
Atmosphare gelassen werden.

Fir den sicheren Betrieb des Boilers muss der Sicherheitsventil regelméaRig
gereinigt werden und Uberprift werden, ob er normal funktioniert (nicht blo-
ckiert ist). In den Gebieten mit starkem Kalkwasser muss er von dem gesam-
melten Kalk gereinigt werden. Diese Dienstleistung ist nicht Gegenstand der
Garantiebedienung. Wenn Wasser beim Drehen des Ventilgriffs bei vollem
Wasserbehélter aus der Drainagenéffnung zu flieRen beginnt, ist dies ein Sig-
nal fir Fehlfunktion und der Gebrauch des Gerétes ist zu beenden!

Dieses Gerat ist nicht fir den Gebrauch seitens Menschen (einschlieflich Kin
der) mit eingeschrénkten physischen, empfindlichen oder geistigen Fahigkei-
ten oder seitens Menschen mit Mangel an Erfahrung und Wissen vorgesehen,
es sei denn, dieselben tiberwacht werden oder in Ubereinstimmung mit dem
Gebrauch des Geréates durch eine fir ihre Sicherheit verantwortliche Person
angewiesen werden.

Die Kinder mussen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Geréat spielen.

Es ist notwendig, die Regeln fiir Wartung, Ersatz des Anodenprotektors und die
Reinigung des angesammelten Kalksteins sogar nach dem Ablauf der Garan-
tiezeit des Gerates eingehalten zu werden.

ACHTUNG! Der betrieb des gerétes bei temperaturen und driicken, die

den vorgeschriebenen nicht entsprechen, fiihrt zu garantieverletzung!

e Das gerét ist fiir die trinkwassererwdarmung in der fliissigphase
vorgesehen. Der gebrauch mit anderen fliissigkeiten in anderen
phasen fiihrt zu garantieverletzung!

* Die wdarmetauscher des gerdtes sind fiir betrieb mit reinem wasser oder
gemisch aus wasser mit propylen- (ethylen-) glykol in der fliissigen
phase vorgesehen. Der gebrauch mit anderer art fliissigkeiten und
in anderen aggregatzustinden fiihrt zu garantieverletzung! Das
vorhandensein von korrosionsschutzadditive ist obligatorisch!

4

VII. REGELMARIGE WARTUNG

Bei einem normalen Betrieb des Boilers niederschlagt sich Kalkstein (der
sogenannte Kesselstein) unter dem Einfluss der hohen Temperatur. Deswegen
empfiehlt der Hersteller dieses Gerates eine Wartung lhres Boilers alle zwei Jahre
durch autorisierte Reparaturzentren oder durch den Kundendienst. Diese Wartung
muss Reinigung und Uberpriifung des Anodenprotektors einschlieRen, der notfalls
ersetzt werden muss. Jede solche Wartung ist in der Garantiekarte einzutragen,
indem folgendes angegeben wird — Datum der Wartung, Auftragnehmer, Namen
der Person, die die Tatigkeit vorgenommen hat, Unterschrift.

@ SchlieRen Sie bitte einen Vertrag iiber Bedienung und Inspektion mit
bevollméchtigtem spezialisiertem Reparaturzentrum ab.

Es wird die Durchfithrung einer technischen Wartung einmal jeder

zwei Jahre empfohlen.

DER HERSTELLER HAFTET NICHT FUR ALLE FOLGEN

AUFGRUND NICHTEINHALTUNG DER VORLIEGENDEN

BEDIENUNGSANLEITUNG.

VIIl. HINWEISE AUF UMWELTSCHUTZ

Die alten Gerdte enthalten wertwolle Materialien und deswegen
sollte man sie nicht zusammmen mit anderen Produkten
entsorgen. Um die Umwelt zu schiitzen, bitten wir darum, dass sie
bei den genehmigten Stellen abgegeben werden.
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