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Montageanleitung Grundgestell - DE.GestellVRV-1

Technischa Datan: Lieferumfang
AbmaBe:
Héhe: 30 cm @
Breite: 120 cmi
Tiafa: 64 cm LU
Farbe: AALTO44
Material: Alurminiumm
Gawicht: 25 kg 2x Tragerbligel 2x Grundplatte Schrauben und
Dampler
Passend fir: AbmaBe incm
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Bauseitige Anforderungen: 1 | y | 1
- Flache Aufsteliflache und Einhaltung aller
Mindeslabstande
- Um die Stabilitdt der Anlage zu erhthen kann die 4 e .
Option De.WinProVRV 5 flr passende Gerdte zusatzlich
verwendet werden.




Montageanleitung Kondensatwanne mit Grundgestell - DE.KondensatVRV-1

Technizscha Datan: Lieferumfang
Abmalle:
Hhe: 30 cm 5
Breite: 120 cm E 5}
T aom Aluplatte fiir bauseitiges
Heizband
Farbe: RAL7044 * @
Material Gestel:  Aluminium
Material Wanne:  Edelstahl = @
Gewicht: 30 kg =
=1
2x Tragerbiigel 2x Grundplatte Schrauben
Passend fiir: AbmaBe in cm
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Bauseitige Anforderingen: 2
- Flache Aufstellflache und Einhaltung aller = Pt |
Mindestabstande g .
- Die Schale verflgt dber eine Vorbereitung fiir ein o
bauseitig installiertes selbstregulierendes Heizband. Haishane
Das Heizband muss eine Lange von ca. 5 Metem + die hisheit 5
Ablauflange autweisen.
- Um die Stabilitat der Anlage zu erhdhen kann die
Option De.WinProVRV 5 fiir passende Gerate zuséatzlich Aufisndurchmesser 1= 40-mm
verwendet werden.
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