KRG CITY MULTE

Air-Conditioners For Building Application
INDOOR UNIT |3

PLFY-P-VLMD-E

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemafRen Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’'INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d'installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacion antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACAO

Para segurancga e utilizagdo correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

Er XEIPIAIO OAHTIIQN ETKATAZTAZH2

[Ma aopaiela Kal owoT XPNOon, NMAPAKAAEioTe dlaBACETE MPOCEXTIKA AUTO TO EYXEWPIOI0 £YKATAOTAONG TPV apXIOoeTE TNV
£YKATAOTAON TNG POVASAG KAWWATIONOU.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

[lnA 0CTOPOXHOro 1 NPaBWULHOTO UCMOJIb30BaHUA Npubopa Heo6XoANMO TLATENIbHO O3HAKOMUTLCA C AaHHBbIM PYKOBOACTBOM MO
YyCTaHOBKE [0 BbINONIHEHUA YCTAHOBKMN KOHAULMOHEpPA.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigcimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin lUtfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.
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PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpeéného a spravného pouzivani si pfed instalaci klimatiza¢ni jednotky dikladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpec€né a spravne pouzitie si pred instalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznalathoz, kérjik, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikonyvet, miel6tt telepitené a Iégkondicionald
egyseéget.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszym
podrecznikiem instalaciji.
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« Knockouts are provided at each position as shown in the figure. Use them for your purposes when installing the unit.
® Split flow duct end connection
Split flow duct end connection (435 x 110 knock out on both sides)
© Split flow duct end connection (754 x 110 knock out on both sides)
©® Split flow duct end connection (2200 knock out on both sides)
® 10-22.9 mounting hole
® 6-22.9 mounting hole © 4-22.9 mounting hole
[Fig. 3.3.1]
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Fresh air intake

Fresh air intake

240 x 45 knock out hole
Fresh air intake

2150 knock out hole
4-g2.9 mounting hole
Cut

[Fig. 4.1.1]
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4.2

[Fig. 4.2.1]
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® Nut Washer (supplied with the unit body)
© Hanging bolt 10 (M10 screw) ® Ceiling hole dimensions (OF)
® Hanging bolt pitch ® Hanging bolt NViodel rame
© Finished ceiling surface ® Hanging bracket 20~40 50 - 63 80 - 100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157~167 155 ~ 165
D More than 350
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® Drain pipe side Unit body )
© Packing cap ® Lifing machine ® Indoor unit's bottom surface
(Surface to which a decorative panel is attached)
[Fig.6.1.1] [Fig. 6.2.1]
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® Flare cutting dimensions ® Refrigerant pipe (liquid pipe): HP © Refrigerant pipe (gas pipe): LP
Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque Drain pipe ® Filling port
© Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface ©  Hanging bolt pitch ® Drain hole
[Fig. 6.3.1] [Fig. 6.3.2] [Fig. 6.3.3]

“0-0 gas” mark
“OUTER” mark
Refrigerant piping (gas)
Field refrigerant piping
Insulation material

Pull in this direction.
Flare

CRSNCECNONONON®)

Move to the original position.

“INNER” mark

Flare insulation (2)
Refrigerant piping (liquid)
Pipe insulation (1)

Flare

Insulation material

@00000®

There must be no gap.

(figure showing the flare insulation)

Field refrigerant piping
There must be no gap.
Unit body plate
OUTER

INNER

Unit body

®
©
©
®
®
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Provided flare insulation (2)

® Tape (3)
Fasten with tape.
© Provided tie band (4)




[Fig. 7.2.1] [Fig. 7.2.2] [Fig. 7.3.1]
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® Downward pitch of more than 1/100 ® Indoor unit ®
Insulating material ® Take as large as possible. About 10 cm
© Metal brace ® Collected pipes
[Fig. 7.2.3]
® Insert the pump’s end 2 to 4 cm.
C: 28cm D:170 £ 5 mm Remove the polyethylene plug.
© Drain hose (Accessory) © About 1000 cc
P Be sure to use the supplied drain hose © Water
(Accessory). ® Filling port
® Less than 300 mm
© ® Hard vinyl chloride 90° elbow (field supply)
@ Hard vinyl chloride (VP-25) (field supply)
® Tie band (small) (Accessory)
[Fig. 8.1.1]
® Switch 16 A (Breakers for Current Leakage)
® Switch 16 A (Breakers for Wiring or Main Switch)
~220-240V .
L N.PE © Indoor unit
v ® © © |6 |© |© |[© |© ©® Total operating current be less than 16 A
® Pull box
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® Terminal block for indoor
505 505 translmission cable
Terminal block for outdoor
transmission cable
© © Remote controller
[Fig. 8.2.7]
® Non-polarized
© Outdoor unit Upper level (TB15)
® Earth © MA Remote Controller
@O BC controller © Lower level (TB5)
@ Indoor unit ® M-NET Remote Controller
® Remote controller
© Non-polarized 2-wire




8.3

[Fig. 8.3.1]

[Fig. 8.3.3]
<Viewed from bottom of the terminal bed box>

[Fig. 8.3.4]
125

®

Side frame
Cover

© Screw (2 places)

® Terminal bed for transmission cable
® Transmission cable

(To terminal bed for M-NET remote controller, in-
door unit and BC controller)

® To single-phase power supply
© Terminal bed for power supply
® To terminal bed for M-NET outdoor transmission
A cable
(Use shielding earth cable @ on outdoor unit
@ ) ®® side.)
[Fig. 8.4.1] [Fig. 8.4.2]
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1.1. Before installation and electric work

» Before installing the unit, make sure you read all the “Safety
precautions”.

P The “Safety precautions” provide very important points re-
garding safety. Make sure you follow them.

Symbols used in the text
N Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury
or death to the user.

/\ Caution:
Describes precautions that should be observed to prevent damage to the
unit.

Symbols used in the illustrations

® : Indicates an action that must be avoided.

0 : Indicates that important instructions must be followed.
@ : indicates a part which must be grounded.

@ : Indicates that caution should be taken with rotating parts. (This symbol is
displayed on the main unit label.) <Color: yellow>

A : Beware of electric shock (This symbol is displayed on the main unit label.)
<Color: yellow>

N Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

AN Warning:
* Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.
- Improper installation by the user may result in water leakage, electric shock,
or fire.
* Install the air unit at a place that can withstand its weight.
- Inadequate strength may cause the unit to fall down, resulting in injuries.
* Use the specified cables for wiring. Make the connections securely so
that the outside force of the cable is not applied to the terminals.
- Inadequate connection and fastening may generate heat and cause a fire.
¢ Prepare for typhoons and other strong winds and earthquakes and in-
stall the unit at the specified place.
- Improper installation may cause the unit to topple and result in injury.
* Always use an air cleaner, humidifier, electric heater, and other accesso-
ries specified by Mitsubishi Electric.
- Ask an authorized technician to install the accessories. Improper installation
by the user may result in water leakage, electric shock, or fire.
¢ Never repair the unit. If the air conditioner must be repaired, consult the
dealer.
- If the unit is repaired improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.
* Do not touch the heat exchanger fins.
- Improper handling may result in injury.
* When handling this product, always wear protective equipment.
EG: Gloves, full arm protection namely boiler suit, and safety glasses.
- Improper handling may result in injury.
* If refrigerant gas leaks during installation work, ventilate the room.
- If the refrigerant gas comes into contact with a flame, poisonous gases will
be released.

* Install the air conditioner according to this Installation Manual.

- If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.

* Have all electric work done by a licensed electrician according to “Elec-
tric Facility Engineering Standard” and “Interior Wire Regulations”and
the instructions given in this manual and always use a special circuit.

- If the power source capacity is inadequate or electric work is performed im-
properly, electric shock and fire may result.

¢ Securely install the outdoor unit terminal cover (panel).

- If the terminal cover (panel) is not installed properly, dust or water may enter
the outdoor unit and fire or electric shock may result.

* When installing and moving the air conditioner to another site, do not
charge the it with a refrigerant different from the refrigerant specified on
the unit.

- If a different refrigerant or air is mixed with the original refrigerant, the refrig-
erant cycle may malfunction and the unit may be damaged.

¢ If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken
to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit
even if the refrigerant should leak.

- Consult the dealer regarding the appropriate measures to prevent the safety
limit from being exceeded. Should the refrigerant leak and cause the safety
limit to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room could result.

* When moving and reinstalling the air conditioner, consult the dealer or
an authorized technician.

- If the air conditioner is installed improperly, water leakage, electric shock, or
fire may result.

¢ After completing installation work, make sure that refrigerant gas is not
leaking.

- If the refrigerant gas leaks and is exposed to a fan heater, stove, oven, or
other heat source, it may generate noxious gases.

¢ Do not reconstruct or change the settings of the protection devices.

- If the pressure switch, thermal switch, or other protection device is shorted
and operated forcibly, or parts other than those specified by Mitsubishi Elec-
tric are used, fire or explosion may result.

¢ To dispose of this product, consult your dealer.

¢ Do not use a leak detection additive.

1.2. Precautions for devices that use R410A
or R407C refrigerant

/N caution:

¢ Do not use the existing refrigerant piping.

- The old refrigerant and refrigerator oil in the existing piping contains a large
amount of chlorine which may cause the refrigerator oil of the new unit to
deteriorate.

¢ Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper and cop-
per alloy seamless pipes and tubes. In addition, be sure that the inner
and outer surfaces of the pipes are clean and free of hazardous sulphur,
oxides, dust/dirt, shaving particles, oils, moisture, or any other contami-
nant.

- Contaminants on the inside of the refrigerant piping may cause the refriger-
ant residual oil to deteriorate.

* Store the piping to be used during installation indoors and keep both
ends of the piping sealed until just before brazing. (Store elbows and
other joints in a plastic bag.)

- If dust, dirt, or water enters the refrigerant cycle, deterioration of the oil and
compressor trouble may result.

¢ Use ester oil, ether oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerator
oil to coat flares and flange connections.

- The refrigerator oil will degrade if it is mixed with a large amount of mineral
oil.



e Use liquid refrigerant to fill the system.
- If gas refrigerant is used to seal the system, the composition of the refriger-
ant in the cylinder will change and performance may drop.
¢ Do not use a refrigerant other than R410A or R407C.
- If another refrigerant (R22, etc.) is used, the chlorine in the refrigerant may
cause the refrigerator oil to deteriorate.
¢ Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.
- The vacuum pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause the
refrigerator oil to deteriorate.
¢ Do not use the following tools that are used with conventional refriger-
ants.
(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, reverse flow check valve,
refrigerant charge base, vacuum gauge, refrigerant recovery equipment)
- If the conventional refrigerant and refrigerator oil are mixed in the R410A or
R407C, the refrigerant may deteriorated.
- If water is mixed in the R410A or R407C, the refrigerator oil may deteriorate.
- Since R410A or R407C does not contain any chlorine, gas leak detectors for
conventional refrigerants will not react to it.
* Do not use a charging cylinder.
- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.
* Be especially careful when managing the tools.
- If dust, dirt, or water gets in the refrigerant cycle, the refrigerant may deterio-
rate.

1.3. Before getting installed
/\ caution:

Do not install the unit where combustible gas may leak.

- If the gas leaks and accumulates around the unit, an explosion may result.
¢ Do not use the air conditioner where food, pets, plants, precision instru-

ments, or artwork are kept.

- The quality of the food, etc. may deteriorate.

* Do not use the air conditioner in special environments.

- Oil, steam, sulfuric smoke, etc. can significantly reduce the performance of

the air conditioner or damage its parts.
¢ When installing the unit in a hospital, communication station, or similar
place, provide sufficient protection against noise.

- The inverter equipment, private power generator, high-frequency medical
equipment, or radio communication equipment may cause the air conditioner
to operate erroneously, or fail to operate. On the other hand, the air condi-
tioner may affect such equipment by creating noise that disturbs medical
treatment or image broadcasting.

* Do not install the unit on a structure that may cause leakage.

- When the room humidity exceeds 80 % or when the drain pipe is clogged,
condensation may drip from the indoor unit. Perform collective drainage work
together with the outdoor unit, as required.

* The indoor models should be installed the ceiling over than 2.5 m from
floor.

1.4. Before getting installed (moved) - elec-
trical work

/\ caution:
e Ground the unit.
- Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rods, or
telephone ground lines. Improper grounding may result in electric shock.

2. Indoor unit accessories

¢ Install the power cable so that tension is not applied to the cable.

- Tension may cause the cable to break and generate heat and cause a fire.
¢ Install an leak circuit breaker, as required.
- If an leak circuit breaker is not installed, electric shock may result.

* Use power line cables of sufficient current carrying capacity and rating.
- Cables that are too small may leak, generate heat, and cause a fire.

* Use only a circuit breaker and fuse of the specified capacity.

- A fuse or circuit breaker of a larger capacity or a steel or copper wire may
result in a general unit failure or fire.

* Do not wash the air conditioner units.

- Washing them may cause an electric shock.

¢ Be careful that the installation base is not damaged by long use.

- If the damage is left uncorrected, the unit may fall and cause personal injury
or property damage.

* Install the drain piping according to this Installation Manual to ensure
proper drainage. Wrap thermal insulation around the pipes to prevent
condensation.

- Improper drain piping may cause water leakage and damage to furniture
and other possessions.

* Be very careful about product transportation.

Only one person should not carry the product if it weighs more than 20 kg.

Some products use PP bands for packaging. Do not use any PP bands for a

means of transportation. It is dangerous.

Do not touch the heat exchanger fins. Doing so may cut your fingers.

When transporting the outdoor unit, suspend it at the specified positions on

the unit base. Also support the outdoor unit at four points so that it cannot

slip sideways.

¢ Safely dispose of the packing materials.

- Packing materials, such as nails and other metal or wooden parts, may cause
stabs or other injuries.

- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not
play with them. If children play with a plastic bag which was not torn apart,
they face the risk of suffocation.

1.5. Before starting the test run
/\ Caution:

¢ Turn on the power at least 12 hours before starting operation.

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can
result in severe damage to internal parts. Keep the power switch turned on
during the operational season.

¢ Do not touch the switches with wet fingers.
- Touching a switch with wet fingers can cause electric shock.

¢ Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after opera-
tion.

- During and immediately after operation, the refrigerant pipes are may be hot
and may be cold, depending on the condition of the refrigerant flowing through
the refrigerant piping, compressor, and other refrigerant cycle parts. Your
hands may suffer burns or frostbite if you touch the refrigerant pipes.

* Do not operate the air conditioner with the panels and guards removed.

- Rotating, hot, or high-voltage parts can cause injuries.

* Do not turn off the power immediately after stopping operation.

- Always wait at least five minutes before turning off the power. Otherwise,

water leakage and trouble may occur.

The unit is provided with the following accessories:

3. Selecting an installation site

Part No. Accessories Qty Place to Set Part No. Accessories Qty Place to Set
1 Insulation pipe (small) 1 6 Tie band (small) 2 On the body frame casing
2 Insulating cover 1 7 Connector for drain pump test 1
3 Tie band (large) 4 On the body frame casing
4 Drain hose 1
5 Washer 8

* Select a location so that air can be blown into all corners of the room.

* Avoid locations exposed to outside air.

* Select a location free of obstructions to the airflow in and out of the unit.

* Avoid locations exposed to steam or oil vapour.

* Avoid locations where combustible gas may leak, settle or be generated.

* Avoid installation near machines emitting high-frequency waves (high-frequency
welders, etc.).

* Avoid locations where the airflow is directed at a fire alarm sensor. (Hot air
could trigger the alarm during the heating operation.)

* Avoid places where acidic solutions are frequently handled.

* Avoid places where sulphur-based or other sprays are frequently used.

e If the unit is run for long hours when the air above the ceiling is at high tem-
perature/high humidity (due point above 26 °C), due condensation may be
produced in the indoor unit. When operating the units in this condition, add
insulation material (10-20 mm) to the entire surface of the indoor unit to avoid
due condensation.

N Warning:
Install the indoor unit on a ceiling strong enough to sustain its weight.
If the ceiling lacks strength, it may cause the unit to fall down, resulting in an

injury.
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3.1. Securing installation and service space

[Fig. 3.1.1] (P.2)
* Select a blowout direction suited for room shape, installation site and so on.

* Piping, wiring and maintenance are all done on the bottom and the side. So,
secure the space given above for such work. Also, taking into consideration
serviceability and safety in hanging, secure as large space as possible.

Modelname | - 50 49 50 - 63 80 - 100 125
A 1080 1250 1750 2010
B More than 1000

C More than 500

D Lap: 20

E More than 350

3.2. Split flow duct end connection - fresh
air intake

[Fig. 3.2.1] (P.2)

¢ Knockouts are provided at each position as shown in the figure. Use them for
your purposes when installing the unit.

Split flow duct end connection

Split flow duct end connection (435 x 110 knock out on both sides)

Split flow duct end connection (754 x 110 knock out on both sides)

Split flow duct end connection (2200 knock out on both sides)

10-92.9 mounting hole

6-2.9 mounting hole

4-2.9 mounting hole

4. Fixing hanging bolts

Note:

¢ Affixed on the back surface of each split flow duct end connection is
insulating material. Use a cutter knife to cut the insulating material along
the end connection.

3.3. Outdoor air inlet

[Fig. 3.3.1] (P.2)
® Fresh air intake

Fresh air intake

240 x 45 knock out hole
© Fresh air intake

2150 knock out hole
©® 4-62.9 mounting hole
® Cut

Notes:

@ Make 4 cuts on the outdoor air inlet. When connecting a round flexible
duct, mount an optional outdoor air intake duct flange PAC-KH 110F (2150).

® The amount of suction air coming through the outdoor air inlet can be
adjusted by making two cuts on the outdoor air inlet as shown in the
figure above.

3.4. Combining indoor units with outdoor
units

For combining indoor units with outdoor units, refer to the outdoor unit installation
manual.

4.1. Fixing hanging bolts

(Give site of suspension strong structure.)
Hanging structure

e Ceiling: The ceiling structure varies from building to one another. For detailed
information, consult your construction company.

¢ If necessary, reinforce the hanging bolts with anti-quake supporting members
as countermeasures against earthquakes.
* Use M10 for hanging bolts and anti-quake supporting members (field supply).

@ Reinforcing the ceiling with additional members (edge beam, etc.) must be
required to keep the ceiling at level and to prevent the ceiling from vibrations.

Cut and remove the ceiling members.

® 0

Reinforce the ceiling members, and add other members for fixing the ceiling
boards.

[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Center of gravity

Center of gravity and Product Weight

Unit Panel
Model name W | L|H| X| Y| z | Weight | Weight
(kg) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6.5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6.5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6.5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6.5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7.5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7.5
PLFY-P8OVLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12.5
PLFY-P100VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 125
PLFY-P125VLMD-E | 574 [1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

5. Installing the unit

4.2. Ceiling hole and hanging bolt positions

¢ Use the gauge supplied with the panel to fix hanging bolts so that the unit body
and ceiling hole are positioned in place as shown in the figure below. For how
to use the gauge, refer to the instruction manual supplied with the panel.

Notes:

¢ The gauge may expand or shrink with changes in the temperature and
humidity. First be sure to check the product dimensions, and then use
the gauge.

¢ The ceiling hole is adjustable as shown in the figure below. Align the
centers of both ceiling hole and unit body so that the unit body is not
biased to the ceiling hole and that the gaps between the ceiling hole
edges and the unit body’s external dimensions come to be identical.

¢ Use M10 hanging bolts (for all bolts). (field supply)

¢ Each hanging bolt must extrude C mm from the ceiling. It is possible to slide
the unit body 10 mm max. within part of the heights of the unit body and deco-
rative panel in order to make fine installation adjustments to the finished ceil-
ing surface. Sliding the unit body and incorporating a high-performance filter
requires the dimensions given in the figure below. To this, attach nuts which will
fix a hanging bracket as shown in the figure.

[Fig. 4.2.1] (P.3)
Nut

®

Washer (supplied with the unit body)
Hanging bolt 210 (M10 screw)

©

® Ceiling hole dimensions ® Hanging bolt pitch
®

®

Hanging bolt © Finished ceiling surface
Hanging bracket
Modelname | 54 _40 | 50.63 | 80-100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157 - 167 155 - 165
D More than 350

5.1. Hanging the unit body

P Bring the indoor unit to an installation site as it is packed.

P To hang the indoor unit, use a lifting machine to lift and pass through the
hanging bolts.

» When lifting with a lifting machine, in order to protect against damage,
reverse the unit body as is packed with the packing cap and lift it.

[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Drain pipe side
Unit body
© Packing cap
® Lifting machine



5.2. Confirming the unit’s position and fix-
ing hanging bolts
P Use the gage supplied with the panel to confirm that the unit body and
hanging bolts are positioned in place. If they are not positioned in place,
it may result in dew drops due to wind leak. Be sure to check the positional
relationship.

P Use a level to check that the surface indicated by ® is at level. Ensure
that the hanging bolt nuts are tightened to fix the hanging bolts.

P To ensure that drain is discharged, be sure to hang the unit at level using
a level.

/\ caution:

Be sure to install the unit body at level.

[Fig. 5.2.1] (P.3)

® Indoor unit’s bottom surface
(Surface to which a decorative panel is attached)

6. Refrigerant pipe and drain pipe specifications

To avoid dew drops, provide sufficient antisweating and insulating work to the re-
frigerant and drain pipes.

When using commercially available refrigerant pipes, be sure to wind commer-
cially available insulating material (with a heat-resisting temperature of more than
100 °C and thickness given below) onto both liquid and gas pipes.

Be also sure to wind commercially available insulating material (with a form
polyethylene’s specific gravity of 0.03 and thickness given below) onto all pipes
which pass through rooms.

@ Select the thickness of insulating material by pipe size.

Pipe size
6.4 mm to 25.4 mm
28.6 mm to 38.1 mm

Insulating material’s thickness
More than 10 mm
More than 15 mm

@ If the unit is used on the highest story of a building and under conditions of
high temperature and humidity, it is necessary to use pipe size and insulating
material’s thickness more than those given in the table above.

® If there are customer’s specifications, simply follow them.

6.1. Refrigerant pipe and drain pipe specifications

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Flare cutting dimensions
© Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface

® Flare cutting dimensions

Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque

Copper pipe O.D. (mm) Flare dimensions @A dimensions (mm)
©6.35 8.7-9.1
09.52 12.8-13.2
012.7 16.2-16.6
215.88 19.3-19.7
©19.05 22.9-23.3
Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque
R410A R407C or R22
Liquid pipe Gas pipe Liquid pipe Gas pipe Flare nut O.D.
Tightening Tightening Tightening Tightening Liquid Gas
Pipe size torque Pipe size torque Pipe size torque Pipe size torque pipe pipe
(N-m) (N-m) (N-m) (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | 0.D.96.35 (1/4") 14-18 | 0.D.g12.7 (1/2") 49 - 61 0.D.96.35 (1/4") 14-18 | 0.D.g12.7 (1/2") 49 - 61 17 27
P50 0.D.06.35 (1/4") 34-42 | 0.D.g12.7 (1/2") 68—-82 | 0.D.09.52(3/8") | 34—-42* | 0.D.p15.88 (5/8")| 68 —82* 22 29
P63/80 0.D.99.52 (3/8") 34-42 | 0D015.88(5/8")| 68-82 | 0.D.09.52(3/8") 34-42 | 0.D.g15.88(5/8")| 68 —82 22 29
P100/125 0.D.09.52 (3/8") 34-42 | 0.D.¢15.88 (5/8")| 100 — 120 | 0.D.09.52 (3/8") 34-42 | 0.D.¢19.05 (3/4")| 100 — 120* 22 36

* Use the provided flare nut for the following pipes: Liquid pipe of P50, P100, P125, and gas pipe of P50.

6.2. Refrigerant pipe, drain pipe and filling port

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Refrigerant pipe (liquid pipe): HP
© Refrigerant pipe (gas pipe): LP

Drain pipe
® Filling port

© Hanging bolt pitch
® Drain hole

6.3. Request for refrigerant piping connection

Description of parts to be used

No. Work procedures Detail of work

Iltem to be observed Reference drawing

Mount the provided pipe insula-
tion (1) on the liquid pipe of the
refrigerant piping, and then mount
the flare insulation (2) on the gas

1 pipe. side.

“INNER” and “OUTER” are marked on the in-
side of the flare insulation. Mount the portion
marked “INNER” near the unit body and the
portion marked “OUTER” on the field piping

¢ Using the flare insulation of a different model may [Fig. 6.3.1] (P.3)
result in condensation forming. Check the model
name on the insulation and be sure to use the cor-
rect one.

To prevent a gap from forming near the unit’s side
plate, be sure that the flare insulation firmly con-
tacts the unit’s side plate before mounting.
Incorrectly mounting the “INNER” and “OUTER”
sides of the insulation may result in condensation
forming.

[Fig. 6.3.2] (P.3)

[Fig. 6.3.2] (P.3)

Fixing of insulated pipe
tion tape.

N
.

on the drawing.

Fasten the insulated pipe with the insula-

Firmly secure the insulation with the pro-
vided tie band (4) at the position indicated

Seal the slit securely so that there are no openings.
Be sure to mount the insulation so that the slit is on
the top.

[Fig. 6.3.3] (P.3)
(Note *3)

Fixing of flare insulation
tape (3).

w
.

position indicated on the drawing.

Fasten the flare insulation with the provided

Fasten with the provided tie band (4) at the

[Fig. 6.3.3] (P.3)
(Note *4)

Seal the slit securely so that there are no openings.
Be sure to mount the insulation so that the slit is on
the top.

m
O
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[Fig. 6.3.1] (P.3)
® “0-0 gas” mark “INNER” mark

© “OUTER” mark ® Flare insulation (2)
® Refrigerant piping (gas) ® Refrigerant piping (liquid)
© Field refrigerant piping ® Pipe insulation (1)
@ Insulation material @ Flare
® Pullin this direction. © Insulation material
& Flare ® There must be no gap.
© Move to the original position.
[Fig. 6.3.2] (P.3)
(figure showing the flare insulation)
® Field refrigerant piping There must be no gap.
© Unit body plate ©® OUTER
® INNER ® Unit body
© Provided flare insulation (2)

[Fig. 6.3.3] (P.3)
® Tape (3)
© Provided tie band (4)

Fasten with tape.

Notes:

*1 Insert the flare nut into the field refrigerant piping. Pull the insulation
material back at the area where it will be flared, then return it to its
original position after performing the flare work.

Exposing copper piping may result in condensation forming. Be ex-
tremely careful when performing this operation.

*2 There must be no gap.

*3,*4 There must be no gap. Slit should be on the top.

7. Connecting refrigerant pipes and drain pipes

7.1. Refrigerant piping work

This piping work must be done in accordance with the installation manuals for both
outdoor unit and BC controller (simultaneous cooling and heating series R2).

* Series R2 is designed to operate in a system that the refrigerant pipe from an
outdoor unit is received by BC controller and branches at the BC controller to
connect between indoor units.

* For constraints on pipe length and allowable difference of elevation, refer to
the outdoor unit manual.

* The method of pipe connection is flare connection.

Cautions on refrigerant piping

P Be sure to use non-oxidative brazing for brazing to ensure that no for-
eign matter or moisture enter into the pipe.

P Be sure to apply refrigerating machine oil over the flare connection seat-
ing surface and tighten the connection using a double spanner.

P Provide a metal brace to support the refrigerant pipe so that no load is
imparted to the indoor unit end pipe. This metal brace should be pro-
vided 50 cm away from the indoor unit’s flare connection.

N Warning:

When installing and moving the unit, do not charge it with refrigerant other

than the refrigerant specified on the unit.

- Mixing of a different refrigerant, air, etc. may cause the refrigerant cycle to mal-
function and result in severe damage.

/\ caution:
¢ Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper and cop-
per alloy seamless pipes and tubes. In addition, be sure that the inner
and outer surfaces of the pipes are clean and free of hazardous sulphur,
oxides, dust/dirt, shaving particles, oils, moisture, or any other contami-
nant.
* Never use existing refrigerant piping.
- The large amount of chlorine in conventional refrigerant and refrigerator oil
in the existing piping will cause the new refrigerant to deteriorate.
e Store the piping to be used during installation indoors and keep both
ends of the piping sealed until just before brazing.
- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the oil will deteriorate and
the compressor may fail.
¢ Use Suniso 4GS or 3GS (small amount) refrigerator oil to coat the flare
and flange connection part. (For models using R22)
¢ Use ester oil, ether oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerator
oil to coat flares and flange connections. (For models using R410A or
R407C)
- The refrigerant used in the unit is highly hygroscopic and mixes with water
and will degrade the refrigerator oil.

7.2. Drain piping work

[Fig. 7.2.1] (P.4)

25¢cm

15-2m

Downward pitch of more than 1/100
Insulating material

O®®% >

Metal brace

[Fig. 7.2.2] (P.4)
® Indoor unit
® Take as large as possible. About 10 cm
® Collected pipes
[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28cm
D: 170+£5mm
© Drain hose (Accessory)

P Be sure to use the supplied drain hose (Accessory).
® Less than 300 mm
® Hard vinyl chloride 90° elbow (field supply)
@ Hard vinyl chloride (VP-25) (field supply)
® Tie band (small) (Accessory)

P Connect each connection with vinyl chloride adhesive. But never use
any adhesive over the indoor unit discharge port. Otherwise the drain-up
mechanism cannot be serviced later. Also, the end connection may be
eroded by resin and so cracked.

1. Ensure that the drain piping is downward (pitch of more than 1/100) to the
outdoor (discharge) side. Do not provide any trap or irregularity on the way.

@)

2. Ensure that any cross-wise drain piping is less than 20 m (excluding the differ-
ence of elevation). If the drain piping is long, provide metal braces to prevent it
from waving. Never provide any air vent pipe. Otherwise drain may be ejected.

3. Use a hard vinyl chloride pipe VP-25 (with an external diameter of 32 mm) for
drain piping.

4. Ensure that collected pipes are 10 cm lower than the unit body’s drain port as
shown in @.
Do not provide any odor trap at the drain discharge port.
Put the end of the drain piping in a position where no odor is generated.

Do not put the end of the drain piping in any drain where ionic gases are
generated.

8. The intake of the drain piping can be made 28 cm higher than the drain dis-
charge port. If there are some obstacles under the ceiling, use elbows to make
it at least height according to the site. (®)

Note:

If the rise portion is long, there will be a lot of returned water in an operation

stop, generating slime or odor during off-season. Ensure that the rise por-
tion is at a minimum.

/N Caution:

Pipe the drain piping to ensure that it discharges drain, and insulate it to
prevent dew condensation. A failure to the piping work may cause water
leakage and so wet your property.

7.3. Confirming drain discharge

P Make sure that the drain-up mechanism operates normally for discharge
and that there is no water leakage from the connections.

* Be sure to confirm the above in a period of heating operation.

¢ Be sure to confirm the above before ceiling work is done in the case of a new
construction.



1. Plug the drain pump test connector (accessory) into the connector on the same
side as the control box. For more details, see the information on the control box
cover.

2. Remove the polyethylene plug on the same side as the indoor unit piping.

3. Fill water into the feed water pump using a feed water tank. In filling, be sure to
put the end of the pump or tank in a drain pan. (If the insertion is incomplete,
water may flow over the machine.)

4. Turn on the main power. The drain pump is forced to operate without any re-
mote controller operation. Make sure using a transparent hose that drain is
discharged.

8. Electrical wiring

5. After confirmation, turn off the main power, remove the connector, and insert
the polyethylene plug into its original position.
[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Insert the pump’s end 2 to 4 cm.
© About 1000 cc
® Filling port

Remove the polyethylene plug.
©® Water

Precautions on electrical wiring

AN Warning:

Electrical work should be done by qualified electrical engineers in accord-
ance with “Engineering Standards For Electrical Installation” and supplied
installation manuals. Special circuits should also be used. If the power cir-
cuit lacks capacity or has an installation failure, it may cause a risk of elec-
tric shock or fire.

1. Be sure to take power from the special branch circuit.
2. Be sure to install an earth leakage breaker to the power.

3. Install the unit to prevent that any of the control circuit cables (remote control-
ler, transmission cables) is brought in direct contact with the power cable out-
side the unit.

Ensure that there is no slack on all wire connections.

5. Some cables (power, remote controller, transmission cables) above the ceiling
may be bitten by mouses. Use as many metal pipes as possible to insert the
cables into them for protection.

<Table 1>

6. Never connect the power cable to leads for the transmission cables. Otherwise
the cables would be broken.

7. Be sure to connect control cables to the indoor unit, remote controller, and the
outdoor unit.

8. Put the unit to the ground on the outdoor unit side.

9. Select control cables from the conditions given in below.

/N caution:

Be sure to put the unit to the ground on the outdoor unit side. Do not con-

nect the earth cable to any gas pipe, water pipe, lightening rod, or telephone
earth cable. Incomplete grounding may cause a risk of electric shock.

Types of control cables

1. Wiring transmission cables
* Types of transmission cables

Design wiring in accordance with the following table <Table 1>.
e Cable diameter

More than 1.25 mm?

System configuration

For a single-refrigerant system

For a multi-refrigerant system

Transmission cable length Less than 120 m

More than 120 m

Regardless of length

Facility example

(for noise judgment) without noise

Building, clinic, hospital or communications
station without noise supposedly generated
Residence or independent store | from inverter equipment, private power gen-
erator, high-frequency medical equipment,
radio-used communications equipment and

Al facilities

soon
isai VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR
Types of transmission ’ ’ ’ ’ ’ - )
P cables VVF, VCT or shielding wire CVVS Shielding wire CVVS or CPEVS
or CPEVS
Length Less than 120 m [ Less than 200 m

2. Remote controller cables

MA remote controller

M-NET remote controller

Types of cables | 2-core cable (unshielded)

Non-shielding wire for up to 10 m; the same specifications as “1.” Wiring
transmission cables for more than 10 m

Cable diameter | 0.3 to 1.25 mm?

0.3t0 1.25 mm?

Length Less than 200 m

Add any portion in excess of 10 m to within the longest allowable trans-
mission cable length 200 m (Shielding portion is more than 1.25 mm?)

8.1. Power supply wiring

* Power supply cords of appliances shall not be lighter than design 245 IEC 57
or 227 IEC 57.

* A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided
by the Air conditioner installation.

Power cable size: more than 1.5 mm?

[Fig. 8.1.1] (P.4)
Switch 16 A (Breakers for Current Leakage)
Switch 16 A (Breakers for Wiring or Main Switch)
Indoor unit
Total operating current be less than 16 A
Pull box

CECNONONE}

[Selecting non-fuse breaker (NF) or earth leakage breaker (NV)]
To select NF or NV instead of a combination of Class B fuse with switch, use the
following:

¢ Inthe case of Class B fuse rated 15 A or 20 A,
NF model name (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
NV model name (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Use an earth leakage breaker with a sensitivity of less than 30 mA 0.1 s.

/\ Caution:
Do not use anything other than the correct capacity breaker and fuse. Using
fuse, wire or copper wire with too large capacity may cause a risk of mal-
function or fire.
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8.2. Connecting remote controller, indoor
and outdoor transmission cables

(Remote contoroller is optionally available.)

e Connect indoor unit TB5 and outdoor unit TB3. (Non-polarized 2-wire)
The “S” on indoor unit TB5 is a shielding wire connection. For specifications
about the connecting cables, refer to the outdoor unit installation manual.

¢ Install a remote controller following the manual supplied with the remote con-
troller.

e Connect the “1” and “2” on indoor unit TB15 to a MA remote controller. (Non-
polarized 2-wire)

* Connect the “M1” and “M2” on indoor unit TB5 to a M-NET remote controller.
(Non-polarized 2-wire)

*  Connect the remote controller’s transmission cable within 10 m using a 0.75 mm?
core cable. If the distance is more than 10 m, use a 1.25 mm? junction cable.

[Fig. 8.2.1] (P.4) MA Remote controller

[Fig. 8.2.2] (P.4) M-NET Remote controller
® Terminal block for indoor transmission cable
Terminal block for outdoor transmission cable
© Remote controller

e DC9to 13V between 1 and 2 (MA remote controller)
e DC 24 to 30 V between M1 and M2 (M-NET remote controller)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P.4) MA Remote controller

[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) M-NET Remote controller
® Non-polarized Upper level (TB15)
© MA Remote Controller ® Lower level (TB5)
® M-NET Remote Controller

¢ The MA remote controller and the M-NET remote controller cannot be used at
the same time or interchangeably.

Note:

Ensure that the wiring is not pinched when fitting the terminal box cover.

Pinching the wiring may cut it.

/N Caution:
Install wiring so that it is not tight and under tension. Wiring under tension
may break, or overheat and burn.

* Fix power source wiring to control box by using buffer bushing for tensile force.
(PG connection or the like.) Connect transmission wiring to transmission ter-
minal block through the knockout hole of control box using ordinary bushing.

*  After wiring is complete, make sure again that there is no slack on the connec-
tions, and attach the cover onto the control box in the reverse order removal.

/\ caution:
Wire the power supply so that no tension is imparted. Otherwise disconnec-
tion, heating or fire result.

[Fig. 8.2.7] (P.4)
<Constraints on transmission cable>
© Outdoor unit ® Earth
® BC controller @ Indoor unit

® Remote controller © Non-polarized 2-wire

Notes:

*1 Put the transmission cable earth via the outdoor unit’s earth terminal @
to the ground.

*2 If the remote controller cable exceeds 10 m, use a 1.25 mm? cable over
the exceeded portion, and add that exceeded portion to within 200 m.

*3 The BC controller is required only for simultaneous cooling and heating
series R2.

8.3. Connecting electrical connections

(Be sure to prevent terminal screws from loosening.)
1. Remove 2 screws which secures the terminal bed box cover using a screw-
driver. (D)
[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (P.5)
® Side frame
© Screw (2 places)

Cover

2. Asshown at (@, wire the power supply, transmission cable and remote control-
ler. There is no need to remove the terminal bed box.
[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (P.5)
<Viewed from bottom of the terminal bed box>
Terminal bed for transmission cable
Transmission cable
(To terminal bed for M-NET remote controller, indoor unit and BC controller)
To single-phase power supply
Terminal bed for power supply
To terminal bed for outdoor transmission cable

200 0O

(Use shielding earth cable @ on outdoor unit side.)

¢ Fix power source wiring to terminal bed box by using buffer bushing for tensile
force. (PG connection or the like.) Connect transmission wiring to transmission
terminal bed through the knockout hole of terminal bed box using ordinary
bushing.

3. After wiring is complete, make sure again that there is no slack on the connec-

tions, and attach the cover onto the terminal bed box in the reverse order of
removal.

/\ Caution:
Wire the power supply so that no tension is imparted. Otherwise disconnec-
tion, heating or fire may result.

8.4. Setting addresses

(Be sure to operate with the main power turned OFF.)

[Fig. 8.4.1]/ [Fig. 8.4.2] (P.5)
<Address Switch>
<Address board>

e There are two types of rotary switch setting available: setting addresses 1 to 9

and over 10, and setting branch numbers.

@ How to set addresses
Example: If Address is “3”, remain SW12 (for over 10) at “0”, and match
SWi11(for 1 to 9) with “3”.

@ How to set branch numbers SW14 (Series R2 only)
Match the indoor unit’s refrigerant pipe with the BC controller’s end con-
nection number. Remain other than series R2 at “0”.

¢ The rotary switches are all set to “0” when shipped from the factory. These
switches can be used to set unit addresses and branch numbers at will.

¢ The determination of indoor unit addresses varies with the system at site. Set
them referring to technical data.

Note:
Please set the switch SW5 according to the power supply voltage.

[20-100] [ volts | sw5 [ 125 ][ volts [ sws
220 [ ON 220 [ ON
230 [ ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Sensing room temperature with the
built-in sensor in a remote controller

If you want to sense room temperature with the built-in sensor in a remote control-
ler, set SW1-1 on the control board to “ON”. The setting of SW1-7 and SW1-8 as
necessary also makes it possible to adjust the air flow at a time when the heating
thermometer is OFF.
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1.1. Vor Installations- und Elektroarbeiten

» Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Infor-
mationen liber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.

» Die “Sicherheitsvorkehrungen” enthalten sehr wichtige
Sicherheitsgesichtspunkte. Sie sollten sie unbedingt befol-
gen.

Im Text verwendete Symbole:
N Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer vor

der Gefahr von Verletzungen oder tédlicher Unfélle zu bewahren.

& Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um die Anlage vor

Schéden zu bewahren.

Innerhalb der Abbildungen verwendete Symbole
® . Verweist auf eine Handlung, die unterbleiben muB3.

0 : Verweist auf wichtige Anweisungen, die befolgt werden miissen.

9 : Verweist auf ein Teil, das geerdet werden muf3.

é : Zeigt an, daB bei rotierenden Teilen Vorsichtgeboten ist. (Dieses Symbol

findet sich als Aufkleber auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

A : Gefahr von elektrischem Schlag. (Dieses Symbol findet sich als Aufkleber

auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

AN Warnung:
Die auf der Hauptanlage angebrachten Aufkleber sorgfiltig le-
sen.

AN Warnung:

Bitten Sie Ihren Fachhéndler oder einen gepriiften Fachtechniker, die In-

stallation der Anlage vorzunehmen.

- UnsachgemasBe Installation durch den Benutzer kann Wasseraustritt, Strom-

schlage oder Brénde verursachen.
* Die Anlage an einer Stelle anbringen, die das Gewicht tragen kann.

- Bei ungenligender Tragkraft kann das Geréat herunterfallen und Verletzun-

gen verursachen.

e ZurVerdrahtung die angegebenen Kabel verwenden. Die Anschliisse so
sichern, daB Zugspannung von auBen nicht auf die Klemmen wirken kann.
- Falscher AnschluB3 und falsche Befestigung fihren zu Warmebildung und

verursachen Brande.

¢ Vorkehrungen gegen Stiirme, starke Luftstrome und Erdbeben treffen
und die Anlage an einem Ort aufstellen, der die beschriebenen Bedin-

gungen erfiillt.

- Durch unsachgemaBe Installation kann die Anlage herunterfallen und Ver-

letzungen verursachen.

* Stets Luftreiniger, Luftbefeuchter, Elektroheizungen und sonstige, von

Mitsubishi angegebene, Zubehéreinrichtungen verwenden.

- Einen gepriften Techniker bitten, die Zusatzeinrichtungen zu installieren. Un-
sachgemaéBe Installation durch den Benutzer kann zu Wasseraustritt, Strom-

schlagen oder Branden fuhren.

Die Anlage niemals selbst reparieren. Wenn die Anlage repariert werden

muB, wenden Sie bitte sich an den Fachhéndler.

- Wenn die Anlage unsachgemaf repariert wird, kann dies zu Wasseraustritt,
Stromschlagen oder Branden fuhren.

Nicht die Warmetauscherleitung beriihren.

- UnsachgemaBe Handhabung kann zu Verletzungen fuhren.

Tragen Sie bei der Handhabung dieses Erzeugnisses immer Schutzaus-

riistung, d.h. Handschuhe, vollen Armschutz wie einen Overall und eine

Schutzbrille.

- UnsachgemaBe Handhabung kann zu Verletzungen fuhren.

Wenn Kailtemittelgas wéhrend der Installationsarbeiten austritt, den Raum

grindlich liften.

- Wenn das Kaltemittelgas auf offenes Feuer trifft, wird giftiges Gas freige-
setzt.

Die Anlage gemaB Anweisungen in diesem Installations-handbuch in-

stallieren.

- Bei unsachgemaBer Installation kann dies zu Wasseraustritt, Stromschla-
gen oder Bréanden fuhren.

Elektroarbeiten durch einen zugelassenen Fachelektriker in Ubereinstim-

mung mit dem “Electric Facility Engineering Standard” - (Technische

Normen fiir Elektroeinrichtungen), den “Interior Wire Regulations” - (Vor-

schriften zur Innenverdrahtung) und den in diesem Handbuch gegebe-

nen Anweisungen vornehmen. Anlage auch immer an einen gesonder-
ten Stromkreis anschlieBen.

- Wenn die Leistung der Stromquelle ungeniigend ist oder die Elektroarbeiten
unsachgemaf ausgefiihrt wurden, kann dies zu Stromschlagen und zu Brén-
den fuhren.

Die Abdeckung der Elektroanschliisse der AuBenanlage (Abdeckplatte)

fest anbringen.

- Wenn die Abdeckung der Elektroanschliisse (Abdeckplatte) nicht sachge-
maf angebracht wurde, kann Staub oder Wasser in die AuBenanlage ein-
dringen und Brénde oder Stromschlége verursachen.

Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Standort, Anlage nicht mit

einem anderen Kiltemittel als dem auf der Anlage angegebenen Kilte-

mittel fiillen.

- Wenn das urspriingliche Kaltemittel mit einem anderen Kéltemittel oder mit
Luft vermischt wird, kann dies zu Fehlfunktionen des Kaltemittelkreislaufs
flihren und die Anlage beschadigt werden.

Wenn die Anlage in einem kleinen Raum installiert wird, miissen MaB-

nahmen ergriffen werden, damit die Kéltemittelkonzentration auch bei

Kéltemittelaustritt den Sicherheitsgrenzwert nicht iiberschreitet.

- Befragen Sie einen Fachhandler beziiglich geeigneter MaBnahmen zur Ver-
hinderung des Uberschreitens des Grenzwertes. Sollte durch Austreten von
Kaltemittel das Uberschreiten des Grenzwertes erfolgen, besteht wegen
maoglichem Sauerstoffmangel im Raum Gesundheitsgefahr.

Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Ort einen Fachhéndler

oder einen gepriiften Techniker zur Neuaufstellung hinzuziehen.

- Bei unsachgeméBer Installation der Anlage kann Wasser austreten, und es
kénnen Stromschlage oder Bréande verursacht werden.

Nach AbschluB der Installationsarbeiten sicherstellen, daB kein

Kéltemittelgas austritt.

- Wenn Kaltemittelgas austritt und mit einem Heizgeblése, einem Ofen oder
sonstigen Wéarmequellen in Berlihrung kommt, kann giftiges Gas erzeugt
werden.

Die Einstellungen der Schutzvorrichtungen nicht neu einrichten oder &n-

dern.

- Wenn Druckschalter, Thermoschalter oder eine andere Schutzvorrichtung
kurzgeschlossen oder mit Gewalt betétigt wird oder wenn andere als die von
Mitsubishi Electric angegebenen Teile verwendet werden, besteht Brand-

oder Explosionsgefahr. m




* Wenden Sie sich fiir die Entsorgung dieses Geréts an Ihren Handler.
¢ Kein Zusatzmittel fiir Leckentdeckung verwenden.

1.2. VorsichtsmaBnahmen fir Vorrichtun-
gen, die das Kaltemittel R410A oder
R407C verwenden

/\ Vorsicht:

* Kaltemittel und Ol.

- Das alte Kéltemittel und das Kéltemaschinendl in der vorhandenen Rohrlei-
tung enthalten groBe Mengen Chlor, was zur Qualitdtsminderung des
Kaltemaschinendls der neuen Anlage fihren kann.

* Fir die Kéltemittelrohrleitung nathlose Rohre mit Phosphor-desoxidiertem
Kupfer und Kupferlegierungen verwenden. AuBerdem vergewissern, daf3
die Innen- und AuBenfldchen der Rohrleitungen sauber und frei von ge-
fahrlichem Kupfer, Oxyden, Staub/Schmutz, Metallbearbeitungs-
riickstianden, Olen, Feuchtigkeit oder anderen Verunreinigungen sind.

- Verunreinigungen auf der Innenseite der Kaltemittelrohrleitungen kdnnen dazu
flihren, daB das Kaltemittelrestdl verdirbt.

* Die bei der Installation verwendete Rohrleitung in einem geschlossenen
Raum aufbewahren und beide Enden bis unmittelbar vor dem Hartléten
geschlossen halten. (Kriimmer und andere Rohrverbinder in einem
Kunststoffbeutel aufbewahren.)

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zu einer Qualitatsminderung des Ols und zu Kompressorstérungen fiih-
ren.

* Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterél/Athersl oder
Alkylbenzol (kleine Menge) als Kéltemaschinendl verwenden.

- Das Kéltemaschinendl zersetzt sich, wenn es mit gréBeren Mengen Mine-
raldl vermischt wird.

e Zur Fillung des Systems fliissiges Kaltemittel verwenden.

- Wenn Kaltemittelgas zur Fillung des Systems verwendet wird, andert sich
die Zusammensetzung des Kaltemittels im Zylinder, so daB die Leistung
abfallen kann.

e Als Kéltemittel nur R410A oder R407C verwenden.

- Bei Verwendung eines anderen Kaltemittels (R22 etc.) kann das Chlor zur
Qualitdtsminderung des Kaltemaschinendls flhren.

¢ Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow(Gegenstrom)-Riickschlag-
ventil verwenden.

- Das Ol der Vakuumpumpe flieBt in den Kaltemittelkreislauf zuriick und fihrt
zur Qualitdtsminderung des Kéltemaschinendls.

¢ Folgende Vorrichtungen, die bei herkdmmlichen Kéltemitteln verwendet
werden, nicht einsetzen.

(MeBrohrleitung, Fiillschlauch, Gasaustrittsdetektor, Reverse

Flow(Gegenstrom)- Riickschlagventil, Kiltemittelfillstander, Vakuum-

meBgerit, Kéltemittelaufbereitungseinrichtungen)

- Wenn herkdmmliches Kéaltemittel und Kéltemittel6l mit R410A bzw. R407C
gemischt werden, kann es zu Verschlechterung des Kéltemittels kommen.

- Wenn es zu Einmischung von Wasser in R410A oder R407C kommt, kann
sich das Kaltemitteldl verschlechtern.

- Da R410A und R407C kein Chlor enthalten, reagieren Gasleckdetektoren
fir herkdémmliche Kaltemittel nicht auf sie.

¢ Keinen Fiillzylinder verwenden.

- Bei Verwendung eines Fillzylinders kann das Kéltemittel verderben.

¢ Beim Einsatz der Handhabungsvorrichtungen besondere Sorgfalt wal-
ten lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zur Qualitdtsminderung des Kaltemittels fiihren.

1.3. Vor der Aufstellung
/\ Vorsicht:

* Anlage nicht an Orten installieren, wo brennbares Gas austreten kann.

- Wenn Gas austritt und sich um die Anlage herum ansammelt, kann dies zu
einer Explosion fiihren.

¢ Anlage nicht an Orten verwenden, wo sich Lebensmittel, Tiere, Pflanzen,
Prazisionswerkzeuge oder Kunstgegensténde befinden.
- Die Qualitat der Lebensmittel etc. kann sich verschlechtern.

* Anlage nicht unter besonderen Umfeldbedingungen einsetzen.

- Dichter Oldampf, Dampf oder schwefelhaltiger Rauch kénnen die Leistung
der Klimagerate erheblich beeintréchtigen oder Teile der Anlage besché&di-
gen.

* Bei Installation der Anlage in einem Krankenhaus, einer Rundfunkstati-
on oder an dhnlichen Orten fiir ausreichend Larmschutz sorgen.

- Der Betrieb der Anlage kann gestdrt oder unterbrochen werden, wenn sie
durch Aufnahmegeréte, private Stromerzeugungseinrichtungen, medizinische
Hochfrequenzgerate oder Rundfunkeinrichtungen beeinfluBt wird, und um-
gekehrt kann der Betrieb der Anlage die Funktion dieser Gerate und Einrich-
tungen beeintrachtigen und L&rm erzeugen, der &rztliche Behandlungen stort
oder Bildibertragungen beeintrachtigt.

* Die Anlage nicht auf Baueinrichtungen installieren, die Wasseraustritt
verursachen kdnnen.

- Wenn die Luftfeuchtigkeit 80 % Ubersteigt oder wenn die Abwasserleitung
verstopft ist, kann Kondenswasser aus der Innenanlage tropfen. Daher die
vorgesehene Sammelabwasserleitung der AuBenanlage einrichten.

* Die Innenanlagen sollten an der Decke in einer Hohe von mindestens

2,5 m iiber dem FuBboden installiert werden.

1.4. Vor dem Einbau (der Ortsverdnderung)
- Elektroarbeiten

/\ Vorsicht:

e Erdung der Anlage.

- Die Erdungsleitung nicht an Gas- oder Wasserrohre, Beleuchtungsstabe oder
an die Erdleitungen von Telefonen anschlieBen. UnsachgeméBe Erdung kann
zu Stromschlagen fihren.

¢ Netzstromleitungen so anbringen, daB keine Zugspannung auf die Kabel
ausgelibt wird.

- Zugspannung kann Kabelbruch, Warmebildung und Brénde verursachen.

* Einen Fehlerstromschutzschalter wie vorgesehen anbringen.

- Wenn kein Fehlerstromschutzschalter angebracht wird, kénnen Stromschlé-
ge verursacht werden.

* Netzstromkabel mit ausreichender Stromstérke und Nennwertauslegung
verwenden.

- Zu kleine Kabel kénnen Fehlstrom verursachen, Warme erzeugen und Brand
ausbrechen lassen.

¢ Nur Stromunterbrecher und Sicherungen der angegebenen Leistung ver-
wenden.

- Eine Sicherung oder ein Stromunterbrecher von gréBerer Starke oder Stahl-
oder Kupferdraht kénnen zum Ausfall der Anlage oder zum Ausbruch von
Bréanden fiihren.

* Klimageréte nicht waschen.

- Waschen der Anlage kann Stromschlége verursachen.

¢ Sorgfiltig darauf achten, daB die Installationsplatte durch langen Ge-
brauch nicht beschédigt wird.

- Wenn der Schaden nicht behoben wird, kann die Anlage herunterfallen und
Personenschaden oder Schéden an der Einrichtung hervorrufen.

e Zur Gewahrleistung eines ordnungsgeméBen Wasserablaufs die Ab-
wasserleitung gemaB Anweisungen in diesem Installationshandbuch in-
stallieren. Rohrleitungen mit Warmeisolierung versehen, um
Kondenswasserbildung zu verhindern.

- Unsachgemaf angebrachte Abwasserleitungen kénnen Wasseraustritt ver-
ursachen und Schéaden an Mébeln oder sonstigen Einrichtungsgegenstan-
den nach sich ziehen.

* Beim Transport der Anlage sehr sorgfaltig vorgehen.

- Wenn der Gegenstand mehr als 20 kg wiegt, nicht nur eine Person zum
Tragen einsetzen.

- Bei einigen Produkten besteht die Verpackung aus Kunststoffbédndern. Zum
Transport keine Kunststoffbander verwenden.

- Nicht die Rippen des Warmetauschers beriihren. Man kann sich dadurch die
Finger verletzen.

- Beim Transport der AuBenanlage diese an den angegebenen Stellen der
Grundplatte der Anlage aufhangen. Auch die AuBenanlage an vier Punkten
unterstiitzen, damit sie nicht zur Seite wegrutschen kann.

¢ \Verpackungsmaterial sicher entsorgen
- Verpackungsmaterial, wie N&gel und andere Metall- oder Holzteile, kbnnen

Stichwunden oder sonstige Verletzungen verursachen.

- Kunststoffbeutel zerreiBen und entsorgen, damit Kinder nicht mit ihnen spie-
len. Wenn Kinder mit Kunstoffbeutel spielen, die nicht zerrissen wurden, be-
steht Erstickungsgefahr.

1.5. Vor Installationsbeginn
/\ Vorsicht:

¢ Strom mindestens 12 Stunden vor Betriebsbeginn einschalten.

- Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu
schwerwiegenden Schéaden der Innenteile fihren. Wahrend der Saison Netz-
schalter eingeschaltet lassen.

¢ Schalter nicht mit nassen Fingern beriihren.

- Berihren eines Schalters mit nassen Fingern kann einen Stromschlag ver-

ursachen.
¢ Kaltemittelrohrleitung nicht wahrend oder unmittelbar nach Betrieb be-
rihren.

- Wahrend und unmittelbar nach Betrieb sind die Kéltemittelrohrleitungen, je
nach DurchfluB des Kéltemittels durch die Kaltemittelrohrleitung, den Kom-
pressor und andere Teile des Kaéltemittelkreislaufs, manchmal hei3 und
manchmal kalt. Sie kdnnen sich die Hande verbrennen oder Frostverletzungen
erleiden, wenn Sie die Kaltemittelrohrleitung berlhren.

¢ Klimageréte nicht bei abgenommenen Verkleidungen und Schutzab-
deckungen betreiben.

- Drehende, heif3e oder unter Hochspannung stehende Teile kdnnen Verlet-
zungen verursachen.

¢ Netzstrom nicht unmittelbar nach Betriebsbeendigung ausschalten.

- Vor Ausschalten des Netzstroms immer mindestens 5 Minuten warten. An-

derenfalls kann es zu Wasseraustritt oder sonstigen Stérungen kommen.



2. Versorgungseinrichtungen der Innenanlage

Die Anlage ist mit folgenden Versorgungseinrichtungen versehen:

3. Einen Aufstellort wahlen

Teil-Nummer Versorgungseinrichtungen Menge | Stelle zum Einsetzen Teil-Nummer Versorgungseinrichtungen Menge | Stelle zum Einsetzen
1 Rohrleitungsisolation (klein) 1 6 Befestigungsband (klein) 2 Auf dem Gehause
2 Isolatl(?nsabdeckung 1 Auf dem Gehiuse 7 Anschluf3 zum Testen der Auslauf- 1 des Grundrahmens
3 Befestigungsband (grof3) 4 des Grundrahmens pumpe
4 Kondensatschlauch 1
5 Unterlegscheibe 8

e Wabhlen Sie den Aufstellort so, daB Luft in alle Ecken des Raumes stréomen
kann.

* Vermeiden Sie Orte, die der AuBenluft ausgesetzt sind.

* Wahlen Sie einen Ort, an dem der Luftstrom ungehindert in die Anlage hinein
und aus der Anlage heraus strémen kann.

* Vermeiden Sie Orte, die Wasserdampf oder Olnebel ausgesetzt sind.

* Vermeiden Sie Orte, an denen sich brennbares Gas bilden, absetzen oder
austreten kann.

* Anlage nicht neben Maschinen aufstellen, die Hochfreqzenzwellen abgeben
(Hochfreqzenz-SchweiB3gerate etc.).

¢ Aufstellorte vermeiden, an denen die Gefahr besteht, daB der Luftstrom auf
den Fuhler eines Feueralarmgerétes gelenkt wird (Wahrend des Heizbetriebs
entstehende HeiBluft kann den Alarm auslésen).

¢ Aufstellorte vermeiden, wo haufig saurehaltige Lésungen verwendet werden.

¢ Aufstellorte vermeiden, wo haufig schwefelhaltige oder sonstige spezielle Sprih-
mittel benutzt werden.

* Wenn das Gerat lange Zeit betrieben wird, wahrend eine hohe Temperatur/
hohe Luftfeuchtigkeit (Taupunkt Uber 26 °C) in der Decke herrscht, kann es zu
Kondensation in der Inneneinheit kommen. Wenn Gerate in solchen Bedin-
gungen betrieben werden, so fiigen Sie Isolierungsmaterial (10 —20 mm) Uber
die gesamte Oberflache der Inneneinheit zu, um Kondensation zu verhindern.

AN Warnung:

Die Innenanlage an einer Decke montieren, die stark genug ist, um das Ge-
wicht zu halten.

Wenn die Decke nicht stark genug ist, kann die Anlage herunterfallen und
Personenschéden verursachen.

3.1. Sicherstellen des Freiraums fiir Monta-
ge und Wartung/Bedienung

[Fig. 3.1.1] (P.2)

* Eine Ausblasrichtung wahlen, die fiir die Anordnung des Raumes, den Auf-
stellungsort etc. geeignet ist.

e \Verrohrung, Verdrahtung und Wartung erfolgen alle von unten und von der
Seite. Daher sicherstellen, daB3 der oben angegebene Freiraum fiir diese Ar-
beiten zur Verfiigung steht. Auch die Bedienbarkeit und die Sicherheit der Auf-
hangung in Betracht ziehen. Der Freiraum so gro3 wie méglich einrichten.

ModeloezechG| 5940 | 50-63 | 80-100 | 125

1080 1250 1750 2010
Mehr als 1000
Mehr als 500
Runde/Umlauf: 20
Mehr als 350

m|g|0|@|>

4. Befestigung der Hangebolzen

3.2. DurchfluBverteileranschluBB am Ende
des Stromungskanals -
Frischluftansaugung

[Fig. 3.2.1] (P.2)

¢ An jeder dafir in der Abbildung dargestellten Position sind Lécher zum Aus-
brechen vorgesehen. Nutzen Sie diese bei der Montage der Anlage fir lhre
Zwecke.

DurchfluBverteileranschluB am Ende des DurchfluBkanals

DurchfluBverteileranschluB am Ende des Stromungskanals (435 x 110 zum Aus-
brechen auf beiden Seiten)

DurchfluBverteileranschluB am Ende des Stromungskanals (754 x 110 zum Aus-
brechen auf beiden Seiten)

DurchfluBverteileranschluB am Ende des Strdomungskanals (200 zum Ausbre-
chen auf beiden Seiten)

Montageloch 10-¢2,9
Montageloch 6-62,9

@0 @ © e

Montageloch 4-62,9

Hinweise:

¢ Auf der Riickseite des DurchfluBverteileranschlusses am Ende des
Strémungskanals ist Isoliermaterial angebracht. Mit einem Schneidmesser
das Isoliermaterial am EndanschluB abschneiden.

3.3. AuBenlufteinlass

[Fig. 3.3.1] (P-2)
® Frischlufteinlass

Frischlufteinlass

240 x 45 Ausbrechloch
© Frischlufteinlass

150 Ausbrechloch
©® 4-02,9 Montageloch
® Ausschnitt

Hinweise:

@® Machen Sie vier Ausschnitte am AuBenlufteinlass. Bringen Sie zum
Anschluss einer runden flexiblen Luftleitung einen optionalen
AuBenlufteinlass-Luftleitungsflansch PAC-KH 110F (o 150) an.

®@ Die durch den AuBenlufteinlass eintretende Saugluftmenge kann wie in
der obigen Abbildung gezeigt durch zwei Ausschnitte am AuBenlufteinlass
eingestellt werden.

3.4. Innenanlagen mit AuBenanlagen verbin-
den

Zum Verbinden der Innenanlagen mit AuBBenanlagen im Montagehandbuch der
AuBenanlagen nachschlagen.

4.1. Befestigung der Hangebolzen

(Die Aufhangeposition muB3 eine starke Baustruktur aufweisen.)
Baustruktur fiir die Aufhdngung

¢ Decke: Die Deckenstruktur ist von Gebaude zu Geb&ude unterschiedlich. Ho-
len Sie néhere Informationen bei der jeweiligen Bauunternehmung ein.

* Verstérken Sie die Aufhdngungsbolzen erforderlichenfalls mit Erdbebenunter-
stltzungen als MaBnahme gegen Erdbeben.
* Verwenden Sie M10 fir Aufhdngungsbolzen und Erdbebenunterstiitzungen
(lokal beizustellen).

@ Verstarkung der Decken durch zusétzliche Stutzglieder (Deckentrager etc.) ist
erforderlich, um die Decke in der Waagerechten zu halten und um Schwingun-
gen der Decke zu vermeiden.

@ Die Stutzglieder der Decke abtrennen und herausnehmen.

@ Die Stutzglieder der Decke verstarken und weitere Bauelemente zur Befesti-
gung der Deckenplatten hinzufiigen.
[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Schwerpunkt




Schwerpunkt und Erzeugnisgewicht

Einheits- |  Tafel-
Modellbezeichnung | W | L | H | X | Y | z | 9gewicht | gewicht
(ka) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 75
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P80OVLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 [1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. Positionen der Deckenlécher und
Héngebolzen

* Verwenden Sie die mit der Fillplatte gelieferte Lehre, um die Hangebolzen zu
befestigen, damit der Kérper der Anlage und die Deckenldcher, wie in der nach-
stehenden Abbildung dargestellt, positioniert sind. Anweisungen Uber die Ver-
wendung der Lehre finden Sie im Handbuch zur Fillplatte.

Hinweise:

 Die Lehre kann sich bei Anderungen von Temperatur und Feuchtigkeit
ausdehnen oder zusammenziehen. Daher zunéachst die Produktab-
messungen liberpriifen und dann erst die Lehre benutzen.

¢ Das Deckenloch ist, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt, ein-
stellbar. Mitte des Deckenlochs und Mitte des Anlagenkérpers so aus-
richten, daBB der Anlagenkodrper keine Schréaglage im Verhéltnis zum
Deckenloch aufweist und daB die Licken zwischen den Kanten des
Deckenlochs und den AuBenabmessungen des Anlagenkérpers iiberein-
stimmen.

5. Aufstellen der Anlage

e M10-Hangebolzen (tberall verwenden). (Vor Ort zu beschaffen)

* Jeder Hangebolzen muB C mm aus der Decke herausragen. Es ist méglich,
den Koérper der Anlage in Teilen der Hohe des Anlagenkérpers und der Zier-
platte um max. 10 mm zu verschieben, um die Anlage beim Einbau an die
endglltige Deckenflache anzupassen. Zum Verschieben des Anlagenkdrpers
und zum Einsetzen eines Hochleistungsfilters miissen die in der nachstehenden
Abbildung angegebenen MaBe eingehalten werden. Dazu Muttern anbringen,
die eine Aufhdngungsklammer halten, wie dies in der nachstehenden Abbil-
dung gezeigt wird.

[Fig. 4.2.1] (P.3)
Mutter

®

Unterlegscheibe (mit dem Anlagenkorper geliefert)

© Hangebolzen 610 (M10-Schraube)

® MaBe des Deckenlochs ® Hangebolzenabstand
® Hangebolzen © Fertige Deckenflache
®

Héngeklammer

Uodeloezechtung| 50 40 | 50.63 | 80- 100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
c 157 167 155 — 165
D Mehr als 350

5.1. Aufhangen des Anlagenkorpers

P Die Innenanlage in der Verpackung an den Aufstellungsort bringen.

» Zum Aufhingen der Innenanlage diese mit einer Hebevorrichtung anhe-
ben und durch die Hangebolzen fiihren.

» Beim Anheben mit einer Hebevorrichtung den Anlagenkorper zum Schutz
gegen Beschéadigung in der Form, wie sie mit dem Verpackungsdeckel

verpackt ist, umdrehen und dann anheben.
[Fig. 5.1.1] (P.3)
® Auslaufrohrseite Anlagenkdrper

© Verpackungsdeckel ® Hebevorrichtung

5.2. Sich uber die richtige Lage der Anlage
vergewissern und die Hangebolzen be-
festigen

P Mit der mit der Fullplatte gelieferten Lehre vergewissern, daB der An-
lagenkérper und die Hangebolzen sich in der richtigen Lage befinden.
Wenn sie nicht richtig angeordnet sind, kann dies aufgrund von Luft-
durchgangséffnungen zur Tropfenbildung fiihren. Vergewissern, daB das
Lageverhaltnis genau liberprift wird.

P Mit einer Wasserwaage vergewissern, daB sich die mit ® gekennzeich-
nete Flache in der Waagerechten befindet. Auch dafiir sorgen, daB die
Muttern der Hangebolzen fest angezogen sind, um die Hidngebolzen zu
sichern.

» Um zu gewiahrleisten, daB der Wasserauslauf stattfindet, mit einer Was-
serwaage sicherstellen, daB die Anlage in der Waagerechten héngt.

& Vorsicht:

Dafiir sorgen, daB der Anlagenkérper waagerecht angebracht wird.

[Fig. 5.2.1] (P.3)

® Bodenfliche der Innenanlage
(Flache, an der eine Zierplatte angebracht wird)

6. Technische Daten der Kaltemittel- und Kondensatablaufleitung

Um Tropfenbildung zu vermeiden, die Kaltemittel- und Kondensatablaufleitung
ausreichend gegen Schwitzwasserbildung sichern und mit Isoliermaterial ausstat-
ten.

Bei Einsatz von handelsiblichen Kaltemittelrohren dafiir sorgen, daB handelsubli-
ches Isoliermaterial (mit einer Hitzebestandigkeit von mehr als 100 °C und der
nachstehend angegebenen Starke) sowohl um die Flissigkeits- als auch um die
Gasrohre gewickelt wird.

Auch dafir sorgen, daB handelsibliches Isoliermaterial (mit einem spezifischen
Gewicht fiir Schaumpolyathylen von 0,03 und der nachstehend angegebenen Star-
ke) um alle Rohre, die durch Rdume verlaufen, gewickelt wird.

@ Auswahl der Starke des Isoliermaterials nach Rohrgréen.

Starke des Isoliermaterials
Mehr als 10 mm
Mehr als 15 mm

RohrgroéBe
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm

@ Wenn die Anlage im obersten Stockwerk eines Geb&udes und unter Umge-
bungsbedingungen mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit einge-
setzt wird, ist es notwendig, RohrgréBen und Isoliermaterialstarken zu ver-
wenden, die Uber den in der Tabelle angegebenen liegen.

® Wenn technische Angaben seitens des Kunden vorliegen, diese einfach befol-
gen.



6.1. Technische Daten der Kéltemittel- und Kondensatablaufleitung

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Aufweitungsschnittabmessungen

KuhimittelrohrgréBen und Anzugdrehmoment fiir Uberwurfmuttern

© Tragen Sie Kaltemaschinendl auf die gesamte aufgeweitete Sitzoberflache auf.

® Aufweitungsschnittabmessungen

Kupferrohr-AuBendurchmesser (O.D.) (mm) Aufweitungsabmessung @A (mm)

06,35 8,7-9,1

09,52 12,8 -13,2

012,7 16,2 -16,6

215,88 19,3-19,7

219,05 22,9 -23,3

KuhimittelrohrgréBen und Anzugdrehmoment fiir Uberwurfmuttern
R410A R407C oder R22 Uberwurfmutter-
Fliissigkeitsrohr Gasrohr Fliissigkeitsrohr Gasrohr AuBendurchmesser (O.D.)
RohrgréBe dreﬁrr]:éjgent RohrgréBe dreﬁﬁgr%-ent RohrgréBe dreﬁrrfggem RohrgréBe dreﬁrgggent Flussigkeitsrohr Gasrohr
(mm) (N-m) (mm) (N-m) (mm) (Nom) (mm) N (mm) (mm)

P20/25/32/40 0.D. 26,35 14-18 0D.g12,7 49 -61 0.D. 96,35 14-18 0.D.g12,7 49 - 61 17 27
P50 0.D. 26,35 34-42 0D.g12,7 68 — 82 0.D. 99,52 34 — 42 0.D. 915,88 68 — 82* 22 29
P63/80 0OD.@9,52 34 -42 0OD. 215,88 68 — 82 0.D. 99,52 34-42 0.D. 215,88 68 — 82 22 29
P100/125 0O.D.@9,52 34-42 0.D. 215,88 100-120 0.D. 99,52 34 -42 0.D. 919,05 100 — 120" 22 36

* Verwenden Sie die mitgelieferte Uberwurfmutter fiir die folgenden Rohre: Flussigkeitsrohr von P50, P100, P125 und Gasrohr von P50.

6.2. Kaltemittelrohr, Kondensatablaufrohr und Einfull6ffnung
[Fig. 6.2.1] (P.3)

® Kaltemittelrohr (Fliissigkeitsrohr): HP
©® Kaltemittelrohr (Gasrohr): LP

Kondensatablaufrohr
® Einfilléffnung

© Abstand der Hangebolzen
® AbfluBsffnung

6.3. Anforderungen an den AnschluB der Kéltemittelrohrleitung

Beschreibung der zu verwendenden Teile

Nr. Arbeitsablaufe Einzelheiten Uber Arbeitsgange Zu beachten Vergleichszeichnung
Die mitgelieferte Rohr- | Auf der Innenseite der Isolierung furr das aufgeweitete | » Die Verwendung der Isolierung fiir das aufgeweitete Rohr- [Fig. 6.3.1] (P.3)
leitungsisolierung (1) | Rohrende befinden sich die Kennzeichnungen “INNER” ende eines anderen Modelles kann zur Bildung von Kon-
auf das Flissigkeits- | (INNEN) und “OUTER” (AUSSEN). Den Teil mit der denswasser fihren. Die Modellbezeichnung auf der Iso-
rohr der Kéaltemittel- | Kennzeichnung “INNER” (INNEN) neben dem Anlage- lierung Uberprifen und vergewissern, daf3 die richtige ver-
rohrleitung montieren | kérper und den Teil mit der Kennzeichnung “OUTER” wendet wird.

1 | und danach die Isolie- | (AUSSEN) auf der Seite der Hausrohrleitung montie- | « Um die Entstehung einer Liicke neben der Seitenplatte [Fig. 6.3.2] (P.3)
rung fur das auf- | ren. der Anlage zu verhindern, sicherstellen, daf3 vor Beginn
geweitete Rohrende der Montage die Isolierung fir das aufgeweitete Rohr-
(2) an der Gasrohr- ende eng an der Seitenplatte der Anlage anliegt.
leitung anbringen. * Die unrichtige Anbringung der mit “INNER” (INNEN) und [Fig. 6.3.2] (P.3)
“OUTER” (AUSSEN) gekennzeichneten Seiten der Iso-
lierung kann zur Bildung von Kondenswasser fihren.
Befestigung der isolier- | » Die isolierte Rohrleitung mit Isolierband sichern. Den Schlitz einwandfrei abdichten, so daB keine Offnun- [Fig. 6.3.3] (P.3)
2 ten Rohrleitung « Die Isolierung mit dem mitgelieferten Befestigungs- | gen bleiben. Vergewissern, daf3 die Isolierung so ange- (Hinweis *3)
band (4) an der auf der Zeichnung angegebenen | bracht ist, daB3 der Schlitz sich an der Oberseite befindet.
Stelle sicher befestigen.
Befestigung der Isolie- | » Die Isolierung fiir das aufgeweitete Rohrende mit | Den Schlitz einwandfrei abdichten, so daB keine Offnun- [Fig. 6.3.3] (P.3)
rung flr die Aufweitung dem mitgelieferten Klebeband (3) befestigen. gen bleiben. Vergewissern, daf3 die Isolierung so ange- (Hinweis *4)
3 * Mit dem mitgelieferten Befestigungsband (4) an der | bracht ist, daf3 der Schlitz sich an der Oberseite befindet.
auf der Zeichnung angegebenen Stelle festmachen.

[Fig. 6.3.1] (P.3)

Aufweitung
Isoliermaterial

CRENCRCHCRVNCONONE)

[Fig. 6.3.2] (P.3)

Rohrleitungsisolierung (1)

Isoliermaterial
In dieser Richtung ziehen
Aufweitung

Es darf keine Liicke vorhanden sein.
An die urspringliche Stelle bewegen

[Fig. 6.3.3] (P.3)

Isoliermaterial in dem Bereich, der aufgeweitet werden soll, zuriick-
ziehen, dann nach Vornahme der Aufweitungsarbeiten das Isolierma-
terial wieder in die urspriingliche Lage zuriickversetzen.
Freiliegendes Kupferrohr kann zur Bildung von Kondenswasser fiih-
ren. Bei Vornahme dieser Arbeiten duBerste Vorsicht walten lassen.

*2 Es darf keine Liicke vorhanden sein.

Kennzeichnung “0-0 Gas” Kennzeichnung “INNER” (INNEN) ® Klebeband (3) Mit Klebeband befestigen.
Kennzeichnung “OUTER” (AUSSEN) © Mitgeliefertes Befestigungsband (4)
Isolierung fiir die Aufweitun Kaltemittelrohrleitung (Gas . .
..I u.gu I. UWI.l.Jg. ) © . I fug( ) Hinweise:
Kaltemittelrohrleitung (Fllssigkeit) g Kaltemittelrohrleitung vor Ort * Die Konusmutter in die Kiltemittelrohrleitung vor Ort einsetzen. Das
®
()

*3,*4 Es darf keine Liicke vorhanden sein. Schlitz muB oben sein.

(Abbildung zeigt die Isolierung fir das aufgeweitete Rohrende)

Es darf keine Liicke vorhanden sein.
® AUSSEN

® Anagenkérper

Kéltemittelrohrleitung vor Ort
Platte des Anlagenkérpers
INNEN

Mitgelieferte Isolierung fir das aufgeweitete Rohrende (2).

@006 e®



7. Kaltemittel- und Kondensatablaufleitungen anschlieBen

7.1. Verrohrung der Kaltemittelleitung

Die Verrohrung muf3 gemaB denAnweisungen im Aufstellhandbuch sowohl der
AuBenanlage als auch der BC-Steuerung (Baureihe R2 fir gleichzeitiges Kihlen
und Heizen) erfolgen.

* Die Baureihe R2 ist flir den Betrieb in einem System ausgelegt, bei dem die
Kaltemittelrohrleitung von einer AuBenanlage durch eine BC-Steuerung uber-
nommen und von dieser zum AnschluB an Innenanlagen abgezweigt wird.

* Angaben uber weitere Bedingungen beziiglich Rohrlange und zuléssiger
Hoéhendifferenz finden sich im Handbuch der AuBenanlage.

¢ Die Rohrverbindung erfolgt im Wege des konischen Anschlusses.

VorsichtsmaBregeln bei Kaltemittelrohrleitungen

P Dafiir sorgen, daB zum Hartléten nichtoxidierende Hartlotverfahren an-
gewendet werden, um zu gewéhrleisten, daB keine Fremdstoffe oder
Feuchtigkeit in die Rohrleitung eindringen.

P Kéltemaschinendl auf die Oberfliche des Sitzes der konischen Verbin-
dung auftragen und den AnschluB3 mit einem Doppelschraubenschliissel
fest anziehen.

P Eine Metallklammer (Rohrschelle) zum Halten des Kéltemittelrohrs an-
bringen, damit die Last auf das Endrohr der Innenanlage verlegt wird.
Diese Metallklammer (Rohrschelle) sollte 50 cm vom KonusanschluB der
Innenanlage entfernt angebracht werden.

AN Warnung:

Beim Installieren und Verlegen der Anlage kein anderes Kéltemittel als das

auf der Anlage angegebene Kailtemittel einfiillen.

- Vermischung mit einem anderen Kaltemittel, mit Luft etc. kann zu Fehlfunktio-
nen des Kéltemittelkreislaufs und zu schweren Schaden an der Anlage fiihren.

/\ Vorsicht:

* Fir die Kéltemittelrohrleitung nathlose Rohre mit Phosphor-desoxidiertem
Kupfer und Kupferlegierungen verwenden. AuBerdem vergewissern, daf
die Innen- und AuBenflachen der Rohrleitungen sauber und frei von ge-
fahrlichem Kupfer, Oxyden, Staub/Schmutz, Metallbearbeitungs-
riickstanden, Olen, Feuchtigkeit oder anderen Verunreinigungen sind.

¢ Niemals vorhandene Kéltemittelrohrleitungen einsetzen.

- Die groBBe Menge Chlor in herkdmmlichen Kéltemitteln und Kéltemaschinendl
in der vorhandenen Rohrleitung fihrt zu einer Qualitdtsminderung des neu-
en Kaltemittels.

¢ Die zu verwendende Rohrleitung wahrend der Installation in einem ge-
schlossenen Raum aufbewahren und beide Enden der Rohrleitung bis
unmittelbar vor dem Hartl6ten abgedichtet lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangen,
wird die Qualitat des Ols gemindert, was zum Ausfall des Kompressors fiih-
ren kann.

¢ Die aufgeweiteten Teile und den FlanschanschluB mit Kaltemaschinendl
des Typs Suniso 4GS oder 3GS (kleine Menge) bestreichen. (Fiir Modelle,
die R22 verwenden)

*  Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterél/Atherdl oder
Alkylbenzol (kleine Menge) als Kaltemaschinenél verwenden. (Fiir Mo-
delle, die R410A oder R407C verwenden)

- Das in der Anlage verwendete Kéltemittel ist stark hygroskopisch, vermischt
sich mit Wasser und mindert die Qualitat des Kaltemaschinendls.

7.2. Verrohrung des Kondensatablaufs/der
Dranage

[Fig. 7.2.1] (P.4)
A: 25cm
B: 1,5-2m
® Neigungsverhltnis mehr als 1/100
Isoliermaterial
© Metallklammer (Rohrschelle)
[Fig. 7.2.2] (P.4)
® Innenanlage
® So groB wie méglich auslegen. Etwa 10 cm
® Sammelrohre
[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28cm
D: 170+£5mm
© Auslauf-/Dranageschlauch (mitgeliefert)

P Sicherstellen, daB der mitgelieferte Auslaufschlauch (Zubehér) verwen-
det wird.
® Weniger als 300 mm
@ 90° Krimmer aus Hartvinylchlorid (vor Ort zu beschaffen)
@ Hartvinylchlorid (VP-25) (vor Ort zu beschaffen)
® Befestigungsband (klein) (mitgeliefert)

P Alle Anschliisse mitVinylchlorid-Kleber verbinden. Aber niemals irgend-
ein Klebemittel am Abwasserausgang der Innenanlage verwenden, da
sonst der Auslaufmechanismus spéter nicht mehr gewartet werden kann.
AuBerdem kann der EndanschluB durch Harz verwittern und so reiBen.

1. Dafiir sorgen, daf3 die Auslaufrohrleitung in Richtung AuBenanlage (Abwasser-
auslauf) geneigt ist (Verhéltnis von mehr als 1/100). Keine SammelgefaBe oder
nicht vorgesehene Einrichtungen auf der Strecke einbauen. (D)

2. Daflir sorgen, daB3 abzweigende Kondensatleitungen weniger als 20 m lang
sind (unabhangig vom Steigungsunterschied).
Bei langen Drénagerohren Metallklammern (Rohrschellen) anbringen, um
Schwingungen zu verhindern. Niemals Luftabzugsrohre anbringen, da sonst
Abwasser ausgesto3en wird.

3. Ein Hartvinylchlorid-Rohr VP-25 (mit einem AuBendurchmesser von 32 mm)
als Auslaufrohr verwenden.

4. Dafir sorgen, da Sammelrohrleitungen 10 cm tiefer als der Abwasseraus-
gang des Anlagenkérpers liegen, wie in @ dargestellt.

Am Abwasserausgang keinen Geruchsabzug anbringen.

Das Ende des Auslaufrohrs an einer Stelle anbringen, an der kein Geruch
entstehen kann.

7. Das Ende der Auslaufleitung nicht in einen Ablauf verlegen, in dem sich lonen-
Gase bilden kénnen.

8. Der Zugang zur Auslaufrohrleitung kann 28 cm héher als der Abwasseraus-
gang liegen. Wenn sich unter der Decke Hindernisse befinden, Krimmer ver-
wenden, um entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten die geringste Hohe
vorzusehen. (®)

Hinweis:

Wenn der ansteigende Teil zu lang ist, gibt es bei einer Betriebsunterbre-
chung eine Menge zuriicklaufendes Wasser, wodurch Schleim oder auBer-
halb der Betriebssaison Geriiche entstehen. Daher sicherstellen, daB der
ansteigende Teil minimal gehalten wird.

/\ Vorsicht:

Das Kondensatablaufrohr in Funktion setzen, um sicherzustellen, daB Ab-
wasser auslauft und dann isolieren, um Kondenswasserbildung zu verhin-
dern.

Ein Fehler bei der Verrohrung kann zu Wasseraustritt und zu Wasserschaden
an lhrer Einrichtung fiihren.

7.3. Funktionsiiberprufung des Abwasser-
auslaufs

P Dafiir sorgen, daB der Auslaufmechanismus normal arbeitet und daB an
den Anschliissen kein Wasser austritt.

¢ Diese Prifung auch wahrend der Heizperiode vornehmen.

¢ Obige Prifung auch vornehmen, wenn bei einem Neubau die Decken-
konstruktion Uberarbeitet wird.

1. Den TestanschluB3 der Ablaufpumpe (Wahlzubehér) in den Anschluf3 auf der
Schaltkastenseite einstecken. Naheres dazu entnehmen Sie bitte den Infor-
mationen auf der Abdeckung des Schaltkastens.

2. Den Polyaethylen-Stopfen auf der Rohrleitungsseite der Innenanlage entfer-
nen.

3. Aus einem Wasserreservoir Wasser in die Speisewasserpumpe einfilllen. Beim
Einfullen darauf achten, daB das Ende der Pumpe oder des Tanks in eine
Auslaufpfanne gelegt wird.

(Wenn das Einlegen nicht richtig erfolgt, kann Wasser liber die Anlage flieBen)

4. Den Netzstrom einschalten. Die Auslaufpumpe wird zwangsweise ohne Beta-
tigung der Fernbedienung in Gang gesetzt. Mit einem durchsichtigen Schlauch
vergewissern, daf3 Abwasser auslauft.

5. Nach Uberpriifung Netzstrom ausschalten, AnschluB abnehmen und den Po-
lyathylen-Stopfen an der urspriinglichen Stelle wieder einsetzen.

[Fig. 7.3.1] (P.4)

Das Pumpenende 2 — 4 cm einfuhren.

Den Polyathylen-Stopfen herausnehmen.

Etwa 1000 cc

Wasser

CRCNONONC]

Einfulléffnung



8. Elektroverdrahtung

VorsichtsmaBnahmen bei der elektrischen 6. Netzstromkabel niemals an die Zuleitung fiir die Ubertragungskabel anschlie-
Ben, da sonst die Kabel brechen kénnen.

Verdrahtung 7. Dafir sorgen, daB die Innenanlage, die Fernbedienung und die AuBenanlage

mit Steuerkabeln verbunden sind.

A Warnung: . 8. Die Anlage auf der Seite der AuBenanlage erden.

Elektroarbeiten sollten nur durch qualifizierte Fachelektriker gemaB “Engi-

neering Standards for Electrical Installation” - “Technische Normen fiir Elek- :

troinstallation” und gemés Installationshandbiichern vorgenommen werden. &

Es sollten auch eigens eingerichtete Stromkreise verwendet werden. Wenn

der Stromkreis zu schwach ausgelegt ist oder Installationsfehler aufweist,

besteht die Gefahr von Stromschléagen oder Brand.

9. Steuerkabel aus den nachstehend angefiihrten Bedingungen auswahlen.

Vorsicht:

Dafiir sorgen, daB die Anlage zur Seite der AuBenanlage hin geerdet wird.
Die Erdleitung nicht an Gasrohre, Wasserrohre, Beleuchtungsstibe oder
Telefonerdleitungen anschlieBen. UnsachgeméBe Erdung kann zu Strom-

1. Dafiir sorgen, daf3 die Netzstromversorgung (ber einen gesonderten Strom- schlagen fiihren.
kreis erfolgt.

2. Dafiir sorgen, daB ein ErdschluBstromunterbrecher in den Stromkreis instal- Steuerkabelarten
liert wird.

3. Die Anlage so installieren, daB verhindert wird, daB eines der Steuerkreis- 1. Ubertragungskabel fiir die Verdrahtung

kabel (Fernbedienung, Ubertragungskabel) in direkten Kontakt mit dem Netz- »  Ubertragungskabelarten

stromkabel auBerhalb der Anlage gebracht werden kann. Den Schaltplan fir die Verdrahtung gemaf der nachstehenden Tabelle <Ta-

4. Dafir sorgen, daB keiner der Elektroleitungsanschliisse zu lose gespannt ist belle 1> gestalten.

oder einen Wackelkontakt aufweist. «  Kabeldurchmesser

5. Einige Kabel (fiir Netzstrom-, Fernbedienungs-Ubertragungskabel), die ober- Mehr als 1,25 mm?2
halb der Decke angeordnet sind, kdnnen Mauseverbi3 ausgesetzt sein. Daher ’
Kabel zum Schutz soweit wie mdglich in Metallrohre verlegen.

<Tabelle 1>
Systemkonfiguration Fir ein einzelnes Kuhlsystem Fir ein mehrteiliges Kuhlsystem
Lénge des Ubertragungskabels Weniger als 120 m Mehr als 120 m Unabhéngig von der Lange

Gebaude, Klinik, Krankenhaus oder
Kommunikationsstation ohne L&rm, der
Beispiel furr eine Einrichtung Bleibende oder bewegliche Lage- | vermutlich von Inverter-Einrichtungen,
(zur Geréauschbeurteilung) rung ohne Larmentwicklung privaten Stromgeneratoren, medizini-
schen Hochfrequenzeinrichtungen,
Rundfunkeinrichtungen etc. erzeugt wird.

Alle Einrichtungen

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,

Arten von Ubertragungskabeln | VVF, VCT oder abgeschirmte Abgeschirmte Elektroleitungen CVVS oder CPEVS
Elektroleitungen CVVS oder CPEVS
Lange Weniger als 120 m [ Weniger als 200 m

2. Fernbedienungskabel

MA-Fernbedienung M-NET-Fernbedienung

Nichtabgeschirmte Elektroleitungen fir bis zu 10 m; die gleichen technischen
Daten wie “1.” Ubertragungskabel fir die Verdrahtung bei mehr als 10 m
Kabeldurchmesser | 0,3 — 1,25 mm? 0,3 - 1,25 mm?

Beliebige Stiicke von mehr als 10 m bis zu der gréBten, zuldssigen Ubertragungs-

Kabelarten Kabel mit 2-Leitern (nicht abgeschirmt)

Lange Weniger als 200 m kabelldnge von 200 m hinzufiigen (Abschirmanteil betragt mehr als 1,25 mm?)
8.1. Netzstromverdrahtung 8.2. AnschluB der Fernbedienungs-, Innen-
*  Netzkabel fir Elektrogerate diirfen nicht leichter sein als eine Ausfiihrung ge- und Au Benﬁbertragungskabel

ménB 245 IEC 57 oder 227 IEC 57.

* Bei der Installierung der Klimaanlage ist ein Schalter mit einem Kontaktab-
stand von mindestens 3 mm fiir jeden Pol vorzusehen.

(Die Fernbedienung ist wahlweise als Zubehér erhaltlich)
e AnschluB3 der Innenanlage TB5 und der AuBenanlage TB3. (2-adrig, nicht-

polarisiert)
NetzstromkabelgréBe: mehr als 1,5 mm? Das 'S’ auf der Innenanlage TB5 ist ein abgeschirmter Leitungsanschiuf3. An-
[Fig. 8.1.1] (P.4) gaben Uber die technischen Daten der AnschluBkabel finden sich in den

Montagehandblichern der AuBBenanlage.
® Schalter 16 A (Unterbrecher fiir Leckstrom) ontagehandbichern der AuBenanlage

Schalter 16 A (Unterbrecher fiir Verdrahtung oder Hauptschalter) * Eine Fernbedienung entsprechend den Angaben im zur Fernbedienung geho-
© Innenanlage renden Handbuch installieren.
® Gesamter Betriebsstrom muf3 weniger als 16 A betragen e “1”und “2”am TB15 der Innenanlage an eine MA-Fernbedienung anschlieBen
® Verteilerkasten (nicht polarisierte, zweiadrige Elektroleitung).
[Wahl des Schutzunterbrechers (NF) oder des ErdschluBunterbrechers (NV)] * “M1”und “M2” am TB5 der Innenanlage an eine M-NET-Fernbedienung an-
Bei Wahl eines NF oder NV anstelle der Kombination einer Sicherung der Klasse schiieBen (nicht polarisierte, zweiadrige Elektroleitung).

B mit einem Schalter wie folgt vorgehen: » Das Ubertragungskabel der Fernbedienung mit einem Kernaderkabel von
«  Wenn die Sicherung der Klasse B auf 15 A oder 20 A ausgelegt ist 0,75 mm? und einer L&nge bis zu 10 m anschlieBen. Wenn die Entfernung
NF Modellbezeichnung (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A) ' mehr als 10 m betragt, ein Verbindungskabel von 1,25 mm? verwenden.

NV Modellbezeichnung (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A) [Fig. 8.2.1] (P.4) MA-Fernbedienung
Einen ErdschluBunterbrecher mit einer Empfindlichkeit von weniger als 30 mA [Fig. 8.2.2] (P.4) M-NET-Fernbedienung

0,1 Sek. verwenden. .
’ ® Klemmleiste fir Ubertragungskabel der Innenanlage

& Vorsicht: Klemmleiste fur Ubertragungskabel der AuBenanlage

Nur Unterbrecher und Sicherungen mit der richtigen Kapazitit verwenden. © Fernbedienung

Bei Verwendung von Sicherungen, Leitungen oder Kupferleitungen mit zu *  9-13V Gleichstrom zwischen 1 und 2 (MA-Fernbedienung)
groBer Leistungsaufnahme besteht die Gefahr der Fehlfunktion oder Brand-

e 24 -30V Gleichstrom zwischen M1 und M2 (M-NET-Fernbedienung)

gefahr.



[Fig. 8.2.3]/ [Fig. 8.2.4] (P.4) MA-Fernbedienung
[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) M-NET-Fernbedienung
® Nicht polarisiert Obere Ebene (TB15)
© MA-Fernbedienung ® Untere Ebene (TB5)
® M-NET-Fernbedienung
* Die MA-Fernbedienung und die M-NET-Fernbedienung kénnen nicht gleich-
zeitig oder wechselweise verwendet werden.
Hinweis:
Vergewissern, daB die Elektroleitung beim Anbringen der Klemmenkasten-

abdeckung nicht gequetscht wird. Die Leitung kann durch Quetschen abge-
schnitten werden.

/\ Vorsicht:

Die Elektroleitung so verdrahten, daB sie weder zu eng ist noch unter Zug-

spannung steht. Verdrahtung unter Zudspannung kann zum Brechen, Uber-

hitzen oder Verbrennen fiihren.

¢ Das Netzkabel zum Schaltkasten unter Verwendung der Pufferbuchsen zur
Verhinderung von Zugspannung befestigen. (PG-AnschluB 0.4.). Die Ubertra-
gungsleitung durch das Loch zum Ausbrechen im Schaltkasten mit normalen
Buchsen an die Ubertragungsklemmleiste anschlieBen.

¢ Nach Abschluf3 der Verdrahtung erneut sicherstellen, daf3 an den Anschlis-
sen keine Lockerung vorhanden ist, und die Abdeckung in umgekehrter Rei-
henfolge des Abbaus am Schaltkasten wieder anbringen.

/\ Vorsicht:
Das Netzkabel so verdrahten, daB keine Zugspannung ausgeiibt wird, da sonst
Trennung vom Netz erfolgen sowie Uberhitzung oder ein Brand entstehen
kann.

[Fig. 8.2.7] (P.4)

<Zwangsbedingungen bei Ubertragungskabeln>

AuBenanlage
Erde
BC-Steuerung
Innenanlage
Fernbedienung

OO0 @O

2-adrig, nichtpolarisiert

Hinweise:

*1 Die Erdleitung des Ubertragungskabel iiber die ErdanschluBklemme @
der AuBenanlage zur Erde verlegen.

*2 Wenn das Fernbedienungskabel langer als 10 m ist, im Bereich, der die
Lange lberschreitet, ein Kabel von 1,25 mm? verwenden. Die Uberlénge
kann bis zu 200 m betragen.

*3 Die BC-Steuerung ist nur bei der Baureihe R2 fiir gleichzeitiges Kiihlen
und Heizen notwendig.

8.3. Vornahme der Elektroanschliisse
(Dafur sorgen, daf3 sich die Klemmschrauben nicht I6sen kdnnen)

1. Mit einem Schraubenzieher die 2 Schrauben, die die Abdeckung des Anschluf3-
brettkastens sichern, abnehmen. ()
[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (P.5)

® Seitenrahmen
© Schraube (2 Stiick).

2. Netzstrom, Ubertragungskabel und Fernbedienung, wie in Abbildung @
dargestellt,verdrahten. Es ist nicht nétig, den AnschluBbrettkasten abzuneh-
men.

[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (P.5)
<Sicht von der Unterseite des AnschluBbrettkastens>

Abdeckung

Klemmleiste fur Ubertragungskabel

Ubertragungskabel

(Zu Klemmleisten fiir M-NET-Fernbedienung, Innenanlage und BC-Steuerung)
Zur Netzstromversorgung, 1 Phase

Klemmleiste fiir Netzstromversorgung

@00 O©6

Zur Klemmleiste fiir AuBen-Ubertragungskabel
(Abgeschirmtes Erdkabel (@) auf der Seite der AuBenanlage verwenden)

¢ Elektroleitung von der Stromquelle mit Pufferbuchse zum Schutz gegen Zug-
spannung am AnschluBbrettkasten befestigen. (PG-AnschluB3 oder &hnliches).
Ubertragungskabel an Ubertragungsklemmbrett durch das Ausbrechloch des
AnschluBbrettkastens mit normaler Buchse anschlieBen.

3. Nach Abschluf3 der Verdrahtung erneut sicherstellen, daf3 die Anschlisse kei-
ne Wackelkontakte oder Wackelkontakte aufweisen und die Abdeckung am
AnschluBbrettkasten in umgekehrter Reihenfolge des Abbaus wieder anbrin-
gen.

N\ Vorsicht:

Netzstromleitung so verdrahten, daB keine Zugspannung ausgeiibt wird, da
sonst die Anschliisse unterbrochen werden, sich Hitze entwickeln oder Feu-
er ausbrechen kann.

8.4. Adressen einsetzen

(Dafur sorgen, daf3 bei den Arbeiten der Netzstrom auf AUS geschaltet ist.)

[Fig. 8.4.1] / [Fig. 8.4.2] (P.5)
<Adressenschalter>
<Adressentafel>

e Zur Einstellung gibt es zwei Arten von Rotationsschaltern: Zur Einstellung der
Adressen von 1 — 9 und Uber 10 sowie zur Einstellung der Abzweigungs-
nummern.

@ Wie stellt man Adressen ein
Beispiel: Wenn die Adresse “3” ist, SW12 (fuir gréBer als 10) bei “0” lassen
und SW11 (fir 1 —9) auf “3” einstellen.

©® Wie die Abzweigungsnummern eingesetzt werden SW14 (nur Baureihe
R2)
Die Kéltemittelrohrleitung der Innenanlage muB mit der
EndanschluBnummer der BC-Steuerung Ubereinstimmen. Verbleibt auf “0”,
auBer fiir Serie R2.

¢ Die Drehschalter sind bei Versand ab Werk alle auf “0” eingestellt.
Diese Schalter kdnnen beliebig zur Einstellung der Anlagenadressen und Ab-
zweignummern verwendet werden.

¢ Die Festlegung der Adressen der Innenanlage ist je nach System vor Ort un-
terschiedlich. Bei der Einstellung die technischen Daten berucksichtigen.

Hinweis:
Bitte den Schalter SW5 je nach Netzspannung einstellen:

[20-100] [ Voit [ sws [ 125 ] [ voit [ sws
220 | ON 220 | ON
230 | ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Messen der Raumtemperatur mit dem
in eine Fernbedienung eingebauten
Temperaturfuhler

Wenn Sie die Raumtemperatur mit dem in eine Fernbedienung eingebauten Fiih-
ler messen wollen, stellen Sie den Schalter SW1-1 auf der Schalttafel auf “ON”/
“EIN”. Die Einstellung der Schalter SW1-7 und SW1-8 nach Bedarf ermdglicht
auch die Einstellung des Luftstroms zu einem Zeitpunkt, wenn das Heizungs-
thermometer auf OFF/AUS geschaltet ist.
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1.1. Avantl’installation de I’'appareil et I'ins-

tallation électrique

P Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les
“Consignes de sécurité”.

P Les “Consignes de sécurité” reprennent des points trés im-
portants concernant la sécurité. Veillezbien a les suivre.

Symboles utilisés dans le texte

/\ Avertissement:
Précautions a suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décés de
I'utilisateur.

/\ Précaution:
Précautions a suivre pour éviter tout endommagement de I’appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations

> reeo

: Indique une action qui doit étre évitée.
: Indique des instructions importantes a suivre.
. Indique un élément a mettre a la terre.

: Indique la nécessité de faire attention aux pieces tournantes. (Ce symbole
se trouve sur I'étiquette de I'appareil principal.) <Couleur: jaune>

: Danger d’électrocuition. (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil
principal.) <Couleur: jaune>

/\ Avertissement:
Lisez soigneusement les étiquettes se trouvant sur 'appareil
principal.

A Avertissement:

Demandez a votre revendeur ou a un technicien agréé d’installer le cli-

matiseur.

- En cas de mauvaise installation, il y aurait un risque de fuite d’eau, d’électro-
cution ou d’incendie.

Installez I’appareil sur une structure capable de supporter son poids.

- Autrement I'appareil risque de tomber et de blesser quelqu’un.

Utilisez les cables mentionnées pour les raccordements. Assurez-vous

que les connexions soient effectués correctement de fagcon a ce que la

force externe du cable ne s’applique pas aux bornes.

- Un mauvais raccordement pourrait provoquer une surchauffe, voire un in-
cendie.

Prenez toutes les mesures nécessaires pour parer aux éventuels typhons

ou autres vents forts ainsi que les tremblements de terre, et installez

I'appareil a I’endroit spécifié.

- Lappareil pourrait tomber et par conséquent blesser quelqu’un si l'installa-
tion n'est pas effectuée correctement.

Utilisez toujours les filtres a air, déshumidificateurs, chauffages électri-

ques et autres accessoires indiqués par Mitsubishi Electric.

- Demandez a un technicien agréé d’installer les accessoires. Une mauvaise
installation par I'utilisateur pourrait provoquer des fuites d’eau, électrocution
ou un incendie.

Ne réparez jamais vous-méme I’appareil. En cas de réparation néces-

saire, veuillez consulter le revendeur.

- Toute mauvaise réparation pourrait résulter en des fuites d’eau, chocs élec-
triques ou incendies.

Ne touchez jamais les ailettes de I’échangeur de chaleur.

- Vous risqueriez de vous blesser.

Toujours revétir des vétements de protection pour manipuler ce produit.

Par ex.: gants, protection intégrale des bras par combinaison et lunettes

de sécurité.

- Vous risqueriez de vous blesser.

En cas de fuite de gaz durant I'installation, aérez la piece.

- Sile gaz réfrigérant entre en contact avec une flamme, il y aura émission de
gaz toxiques.

Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d’instal-

lation.

- En cas d'installation incorrecte, il y aura un risque de fuites d’eau, d’électro-
cution ou d’incendie.

Demandez a un électricien qualifié d’effectuer I'installation électrique

conformément aux “Normes concernant les installations électriques” et

les “Réglementations sur le cablage intérieur” ainsi que les instructions
de ce manuel; utilisez toujours un circuit différent.

- Sila capacité de la source d’alimentation n’est pas adéquate ou si 'installa-
tion électrique n’est pas effectuée correctement, il y aura un risque d’électro-
cution ou d’incendie.

Mettez fermement en place le couvercle des bornes de I’appareil exté-

rieur (panneau).

- Si le couvercle des bornes (panneau) n’est pas mis en place correctement,
il se peut que de la poussiere ou de I'eau s’infiltre dans I'appareil extérieur et
par conséquent il y aura un risque d’incendie ou d’électrocution.

Lors du déplacement et de I'installation du climatiseur a un endroit diffé-

rent, ne le remplissez pas d’un réfrigérant différent, utilisez le réfrigérant

spécifié sur I'appareil.

- Lorsqu’un réfrigérant différent est mélangé au réfrigérant d’origine, il se peut
que le cycle du réfrigérant ne fonctionne pas correctement et que I'appareil
soit endommagé.

Si le climatiseur est installé dans une piéce relativement petite, certaines

mesures doivent étre prises pour éviter que la concentration de réfrigé-

rant ne dépasse le seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de
fuites de réfrigérant.

- Consultez votre revendeur sur les précautions nécessaires a prendre afin
que la limite admissible ne soit pas dépassée. Si le réfrigérant fuit et que la
limite admissible est dépassée, il pourrait se produire des accidents suite au
manque d’oxygéne dans la piece.

Veuillez consulter votre revendeur ou un technicien agréé lors du dépla-

cement et de I'installation du climatiseur dans un différent endroit.

- Une mauvaise installation du climatiseur pourrait résulter en fuites d’eau,
électrocution ou un incendie.

Linstallation terminée, assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite de gaz.

- Si le gaz réfrigérant fuit et entre en contact avec un radiateur soufflant, un
poéle, un four ou toute autre source de chaleur, il se peut que des gaz toxi-
ques soient relachés.




¢ Ne réarrangez pas et ne changez pas les réglages des dispositifs de sé-
curité.

- Si l'interrupteur de pression, l'interrupteur thermique ou tout autre dispositif
de sécurité sont court-circuités ou utilisés avec trop de force, ou si toutes
autres pieces que celles spécifiées par Mitsubishi Electric sont utilisées, il y
aura un risque d’incendie ou d’explosion.

¢ Demandez conseil a votre revendeur avant de mettre le produit aux re-
buts.
e N'utilisez pas d’additif de détection des fuites.

1.2. Précautions a prendre avec les disposi-
tifs utilisant le réfrigérant R410A ou R407C

/\ Précaution:

¢ Nutilisez pas les tuyaux de réfrigérant actuels.

- Le vieux réfrigérant et I'huile réfrigérante se trouvant dans les tuyaux con-
tiennent une large quantité de chlore qui pourrait abimer I'huile réfrigérante
du nouvel appareil.

e Utilisez des tuyaux a réfrigérant en cuivre désoxydé au phospore ainsi
que des tuyaux en alliage de cuivre sans soudure. Veillez également a ce
que les surfaces internes et externes des tuyaux soient propres et sans
soufre, oxyde, poussiére/impuretés, rognures, huile, condensation ou
autre particule contaminante.

- Tout contaminant a I'intérieur des tuyaux de réfrigérant pourrait provoquer la
détérioration de I'huile réfrigérante résiduelle.

¢ Gardez les tuyaux a I'intérieur de 'immeuble et gardez les deux extrémi-
tés du tuyau couvertes jusqu’a ce que vous soyez prét a les braser. (Gar-
dez les joints articulés et autres joints dans des sacs en plastique.)

- Side la poussiere, de la saleté ou de I'eau s'infiltre dans le cycle du réfrigé-
rant, le réfrigérant risque de se détériorer et le compresseur risque de ne
pas fonctionner correctement.

¢ Appliquez une petite quantité d’huile ester, ether ou alkylbenzéne sur les
évasements et les connexions a brides.

- Lhuile réfrigérante se détériorera lorsque mélangée a une grande quantité
d’huile minérale.

e Utilisez un réfrigérant liquide pour remplir le systéme.

- Sil'on utilise du gaz réfrigérant pour rendre le systéme hermétique, la com-
position du réfrigérant se trouvant dans le cylindre changera et il se peut que
la performance ne soit plus aussi bonne.

¢ Nutilisez pas un réfrigérant autre que R410A ou R407C.

- Sion utilise un autre réfrigérant (R22, etc.), le chlore présent dans le réfrigé-
rant provoquera la détérioration de I'huile réfrigérante.

e Utilisez une pompe a vide équipée d’une valve de contrdle de flux in-
verse.

- Il se peut que I'huile de la pompe a vide reparte dans le cycle du réfrigérant
ce qui entrainerait la détérioration de I'huile réfrigérante.

¢ Nutilisez pas les outils énumérés ci-dessous, destinés aux réfrigérants
traditionnels.

(Jauge collectrice, tuyau de charge, détecteur de fuite de gaz, valve de

controle de flux inverse, base de remplissage du réfrigérant, jauge a vide,

équipements de récupération de réfrigérant).

- Si le réfrigérant conventionnel et I'huile réfrigérante sont mélangés dans le
R410A ou R407C, le réfrigérant peut se détériorer.

- Side I'eau est mélangée dans le R410A ou R407C, I'huile réfrigérante peut
se détériorer.

- Comme les R410A et R407C ne contiennent pas de chlore, les détecteurs
de fuite de gaz conventionnels ne réagiront pas sur eux.

¢ N'utilisez pas de cylindre de charge.

- Autrement le réfrigérant pourrait se détériorer.

¢ Faites particulierement attention lors de I'utilisation des outils.

- Side la poussiere, de la saleté ou de I'eau s'infiltre dans le cycle du réfrigé-
rant, il se peut que le réfrigérant se détériore.

1.3. Avant de procéder a I'installation

/\ Précaution:
* Ninstallez pas I’appareil dans un endroit sujet aux fuites de gas inflam-
mables.

- S’il y a une fuite de gaz et que le gaz s’accumule autour de I'appareil, il y
aura des risques d’explosion.

¢ Nutilisez pas le climatiseur prés d’animaux ou de plantes ou prés d’ali-
ments, d’instruments de précision ou d’objets d’art.

- La qualité d’aliments etc. pourrait en souffrir.

* N'utilisez pas le climatiseur dans certains environnements.
- Lhuile, la vapeur, la fumée sulfurique, etc. peuvent considérablement ré-
duire la performance du climatiseur ou en endommager les pieces.
¢ Lors de I'installation de I'appareil dans un hopital, une station de com-
munications ou tout endroit similaire, veillez a ce qu’il soit correctement
protégé contre le bruit.

- Les équipements onduleurs, générateurs privés, équipements médicaux a
haute fréquence ou de communication radiophonique peuvent empécher le
climatiseur de fonctionner ou de fonctionner proprement. De plus, il se peut
que le climatiseur ait un effet nuisible sur ce genre d’équipements en faisant
du bruit qui génerait les traitements médicaux ou I'envoi d'images.

¢ Ninstallez pas I'appareil sur une structure qui pourrait causer des fui-
tes.

- Lorsque 'humidité de la pieéce dépasse 80 % ou lorsque le tuyau d’écoule-
ment est bouché, il se peut que des gouttes d’eau tombent de I'appareil
intérieur. Veillez a fournir une voie d’écoulement pour I'appareil intérieur et
I'appareil extérieur si nécessaire.

¢ Les modéles intérieurs doivent étre installés a un plafond situé a plus de
2,5 m du sol.

1.4. Avant de procéder a I'installation (dé-
placement)-installation électrique

/\ Précaution:

¢ Mettez ’'appareil a la terre.

- Ne branchez pas le fil de mise a la terre a un tuyau de gaz ou d’eau, un
paratonnerre ou cable téléphonique de terre. Une mauvaise mise a la terre
peut provoquer des risques d’électrocution.

¢ Installez le cable d’alimentation de fagon a ce qu’il ne soit pas tendu.

- Autrement le fil pourrait se rompre, engendrant un surchauffage et par con-
séquent des risques d’incendie.

¢ Installez un disjoncteur, comme spécifié.

- Sans disjoncteur, il y aura risque d’électrocution.

e Utilisez des cables d’alimentation dont la capacité a distribuer le courant
et la valeur nominale sont adéquates.

- Siles cables sont trop petits, il est possible qu’il y ait des fuites, entrainant un
surchauffage qui en retour pourrait causer un incendie.

e Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible de la valeur indiquée.

- Si un fusible ou disjoncteur de plus grande valeur ou un fil en acier ou en
cuivre est utilisé, il se peut que I'appareil ne fonctionne pas ou qu’il y ait un
risque d’incendie.

¢ Ne lavez pas les différents éléments du climatiseur.

- Autrement il y aurait un risque de choc électrique.

e Assurez-vous que la base d’installation ne soit pas abimée a cause d’un
usage prolongé.

- Sil’endommagement n’est pas réparé, I'appareil pourrait tomber et par con-
séquent blesser quelqu’un ou abimer le mobilier ou d’autres biens.

* Installez les tuyaux d’écoulement conformément aux instructions du
manuel d’installation afin d’assurer que I’écoulement se fait correcte-
ment. Enveloppez les tuyaux de matériaux isolants afin d’empécher la
formation de condensation.

- Si les tuyaux d’écoulement ne sont pas installés correctement, il se peut
qu’il y ait des fuites d’eau et par conséquent des dégats au mobilier ou a
d’autres biens.

* Faites attention pendant le transport de I'appareil.

- Cet appareil doit étre porté par au moins deux personnes s'il pése plus de
20 kg.

- Certains appareils sont empaquetés a I'aide de courroies PP. N'utilisez pas
de courroies PP pour le transport de I'appareil, car cela est dangereux.

- Ne touchez pas les ailettes de I'échangeur de chaleur. Vous pourriez vous
couper les doigts.

- Lors du transport de I'appareil extérieur, suspendez-le de la fagon indiquée
sur la base de I'appareil. Fournir un support a quatre points a I'appareil exté-
rieur afin de 'empécher de glisser sur les cotés.

¢ Jetez les emballages dans un endroit ou ils ne présenteront aucun ris-
que pour quiconque.

- Il est possible de se blesser sur les matériaux utilisés pour 'emballage, par
exemple les clous ou autres pieces métalliques ou en bois.

- Déchirez et jetez les sacs d’emballage en plastique de fagcon a ce qu'ils
soient hors de la portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.

1.5. Avant d’effectuer I'essai
& Précaution:

¢ Mettez I’'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonc-
tionner.

- La mise en marche de I'appareil immédiatement aprés sa mise sous tension
pourrait provoquer de sérieux dégats aux éléments internes. Ne mettez pas
I'appareil hors tension pendant la saison de fonctionnement.

¢ Ne touchez pas les interrupteurs avec les doigts mouillés.
- Vous risqueriez d’étre électrocuté.

¢ Netouchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant ou immédiatement apres
le fonctionnement.

- Les tuyaux sont parfois chauds ou froids pendant ou immédiatement aprés
le fonctionnement de I'appareil, selon la condition du réfrigérant coulant dans
les tuyaux de réfrigérant, le compresseur et les autres parties du cycle du
réfrigérant. En les touchant vous risqueriez de briler ou geler les mains.

* Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et disposi-
tifs de sécurité ont été enlevés.

- Les éléments tournants, chauds ou sous haute tension peuvent en effet étre
dangereux et vous risqueriez de vous blesser.

¢ Ne mettez pas I'appareil immédiatement hors tension aprés son fonc-
tionnement.

- Attendez au moins cing minutes avant de le mettre hors tension. Autrement,
il y aura un risque de fuite d’eau ou de mauvais fonctionnement.



2. Eléments qui accompagnent I’appareil intérieur

Lappareil est livré avec les éléments suivants:

3. Comment choisir le lieu d’installation

No d’élément Fournitures Qté Lieu d’installation No d’élément Fournitures Qté Lieu d’installation
1 Tuyau d’isolation (petit) 1 6 Bande de fixation (petit) 2 Sur le boitier de
2 Gaine d'isolation 1 . Connecteur pour tester la 1 Pappareil
3 Bande de fixation (grand) 4 Sur le boitier de I'appareil pompe d’écoulement
4 Tuyau d’écoulement 1
5 Rondelles d’étanchéité 8

e Sélectionner un emplacement a partir duquel I'air peut étre propulsé dans tous
les recoins de la piece.

* Eviter les emplacements exposés a I'air provenant de I'extérieur.
* Sélectionner un emplacement dénué d’obstacles pour I'arrivée et le débit d’air.
* Eviter les emplacements exposés a la vapeur ou aux vapeurs d’huiles.

* Eviter les emplacements dans lesquels du gaz inflammable peut étre généré
ainsi que les emplacements sujets a des fuites ou a des accumulations de tels
gaz.

* Eviter toute installation a proximité de machines émettant des ondes a haute
fréquence (appareils a souder a haute fréquence, etc.)

* Eviter les emplacements ou I'air propulsé risque d’étre dirigé vers un détec-
teur d’incendie. (Lair chaud pourrait déclencher 'alarme pendant le fonction-
nement en tant que chauffage.)

¢ Eviter les emplacements ou des solutions acides sont fréquemment manipu-
lées.

* Eviter les emplacements ou des produits de pulvérisation sulfurés ou autres
sont souvent utilisés.

* Silappareil doit fonctionner pendant longtemps quand I'air au-dessus du pla-
fond est a haute température/haute humidité (point de condensation supérieur
a26 °C), la condensation d’humidité est possible dans 'appareil intérieur. Quand
'appareil fonctionne dans cette situation, ajoutez un matériau isolant (10 —
20 mm) sur toute la surface de I'appareil intérieur pour éviter la condensation
d’humidité.

/\ Avertissement:

Fixer I'appareil intérieur a un plafond suffisamment résistant pour supporter
son poids.

Si le plafond manque de résistance, I'appareil risque de tomber et de provo-
quer coups et blessures.

3.1. Prévoir I’espace nécessaire pour I'ins-
tallation et I’entretien

[Fig. 3.1.1] (P.2)

e Sélectionner un sens de soufflerie convenant a la forme de la piéce, au lieu
d’installation, etc.

* Lamise en place des tuyaux, des cébles ainsi que la maintenance s’effectuent
tous par le bas et le coté de I'appareil. Il est des lors indispensable de respec-
ter 'espace nécessaire pour de tels travaux, tel que décrit ci-dessus. De méme,
si 'on prend en considération la facilité d’accés pour les réparations et la sécu-
rité de suspension, il convient de laisser un espace aussi grand que possible.

Nom dumodélel o5 _ 49 | 50.63 | 80100 125

1080 1250 1750 2010
Plus de 1000
Plus de 500
Superposition: 20
Plus de 350
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4. Fixation des boulons de suspension

3.2. Connexion de fin de conduite a flux
partagé - prise d’air frais
[Fig. 3.2.1] (P-2)
* Des orifices a dégager sont prévus a chaque emplacement comme indiqué
sur la figure. Utilisez ceux qui vous conviennent pour installer I'appareil.

Connexion de fin de conduite a flux partagé

Connexion de fin de conduite a flux partagé (orifices a dégager de 435 x 110 de
chaque coté)

Connexion de fin de conduite a flux partagé (orifices a dégager de 754 x 110 de
chaque coté)

Connexion de fin de conduite a flux partagé (orifices a dégager de 2200 de cha-
que coté)

Trou de montage 10-02,9

Trou de montage 6-02,9

@0 @ © O

Trou de montage 4-02,9

Remarque:

* Vous trouverez du matériel isolant fixé au dos de chacune des connexions
de fin de conduite a flux partagé. Utiliser un cutter pour couper cette
matiére isolante le long du raccord final.

3.3. Arrivée d’air extérieur

[Fig. 3.3.1] (P-2)
® Arrivée dair frais
Arrivée d’air frais
Trou évidé 240 x 45
© Arrivée dair frais
Trou évidé 150
®© Trou de montage 4-22,9
® Coupures

Remarque:

@ Faire 4 coupures sur I’arrivée d’air extérieur. A la connexion d’un conduit
flexible rond, monter le collier du conduit d’arrivée d’air extérieur en op-
tion PAC-KH 110F (o 150).

@ Le volume d’air aspiré passant par I'arrivée d’air extérieur peut étre réglé
en faisant deux coupures dans I'arrivée d’air extérieur comme indiqué
sur la figure ci-dessus.

3.4. Association des appareils intérieurs et
des appareils extérieurs

Pour raccorder les appareils intérieurs aux appareils extérieurs, veuillez vous re-
porter au manuel d’installation des appareils extérieurs.

4.1. Fixation des boulons de suspension

(Fournir une structure résistante a I'endroit de suspension de I'appareil.)
Cadre de suspension

¢ Plafond: La structure du plafond varie d’un édifice a un autre. Pour plus d’infor-
mations, veuillez prendre contact avec la société de construction de 'immeu-
ble.

* Si nécessaire, renforcez les boulons de suspension avec des supports
antisismiques comme mesure contre les tremblements de terre.
* Utilisez M10 pour les boulons de suspension et les supports antisismiques
(a fournir sur place).

@ Renfort du plafond avec des éléments supplémentaires (poutres sur champ,
etc) nécessaire pour maintenir le plafond a niveau et pour éviter qu'il vibre.

Couper et retirer les éléments de construction du plafond.

® 0

Renforcer les éléments de construction du plafond et ajouter d’autres éléments
pour y fixer les planches du plafond.

[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Centre de gravité




Centre de gravité et poids du produit

Poids de | Poids du
Nombre delmodelo | W | L | H | X | Y | z | lunit¢ | panneau
(kg) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 | 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P80VLMD-E | 574 |1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 |1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 |1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. Orifice du plafond et emplacements des
boulons de suspension

* Utiliser le calibre livré avec le panneau pour fixer les boulons de suspension
de telle sorte que le corps de 'appareil et 'orifice du plafond soient placés a
I'endroit indiqué sur la figure ci-dessous. Pour le mode d'utilisation du calibre,
se reporter au manuel d’utilisation fourni avec le panneau.

Remarques:

¢ Le calibre peut s’étendre ou rétrécir en fonction de la température et de
I’humidité ambiantes. Vérifier tout d’abord les dimensions du produit avant
d’utiliser le calibre.

¢ Lorifice du plafond est réglable comme indiqué sur la figure ci-dessous.
Aligner les centres de I’'orifice du plafond et du corps de I’appareil de
sorte que I'appareil se situe au milieu de I'orifice (de sorte que les vides
entre les bords de I'orifice du plafond et les dimensions extérieures de
I’appareil soient partout identiques).

5. Installation de I’appareil

¢ Utiliser des boulons de suspension M10 (pour tous les boulons) (non fournis).

e Chaque boulon de suspension doit dépasser de C mm du plafond. Il est possi-
ble de rentrer le corps de I'appareil de 10 mm maximum a l'intérieur du pan-
neau de finition décorative afin d’effectuer des réglages d’installation précis
lorsque la surface du plafond est terminée. Le fait de rentrer le boitier de 'ap-
pareil et d’y intégrer un filtre & haut rendement demande les dimensions sup-
plémentaires décrites dans la figure ci-aprés. Mettre des écrous qui serviront a
tenir une équerre de suspension comme illustré sur la figure.

[Fig. 4.2.1] (P.3)
Ecrou

®

Rondelle (fournie avec le corps de I'appareil)
Boulon de suspension de 10 (vis M10)
® Ecartentre les boulons de suspension

© Surface du plafond terminée

©
® Dimensions de l'orifice du plafond
® Boulon de suspension

®

Equerre de suspension

lombre del modelo|
20-40 50 - 63 80 - 100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157 - 167 155 - 165
D Plus de 350

5.1. Suspension de I'appareil

P Apporter I’'appareil intérieur emballé sur le lieu de son installation.

P Pour le suspendre, utiliser une poulie de levage pour le soulever et le
faire passer par les boulons de suspension.

P Lors du soulévement avec une poulie de levage, inverser I’appareil em-
ballé en le saisissant par le haut de la caisse et le soulever.
[Fig. 5.1.1] (P.3)

C6té du tuyau d’écoulement

Corps de I'appareil

Dessus de la boite

CRCNCN

Poulie de levage

5.2. Assurer ’'emplacement de I’appareil et
fixer les boulons de suspension

P Utiliser le calibre livré avec le panneau pour vérifier si I'appareil et les
boulons de suspension sont placés a I’ endroit indiqué. Si leur emplace-
ment n’est pas correct, des gouttes de condensation peuvent se pro-
duire suite a des entrées d’air. Bien vérifier le rapport entre les différents
emplacements.

P Utiliser un niveau pour vérifier si la surface signalée par une astérisque
® est bien a niveau. Veiller a ce que les écrous des boulons de fixation
soient bien serrés avant de fixer les boulons eux-mémes.

P Pour s’assurer du bon écoulement, toujours suspendre I’appareil bien a
I’horizontale en se servant d’un niveau.

/\ Précaution:
Toujours suspendre I'appareil a niveau
[Fig. 5.2.1] (P.3)

® Bas de I'appareil intérieur
(surface a laquelle est rattaché le panneau de finition décoratif)

6. Spécifications techniques des tuyaux de réfrigérant et du tuyau d’écoulement

Pour éviter les gouttes de condensation, appliquer suffisamment de matériaux
d’étanchéité et isolant sur les tuyaux de réfrigérant et d’écoulement.

En cas d'utilisation de tuyaux de réfrigérant disponibles dans le commerce, tou-
jours les envelopper de matiére isolante disponible sur le marché (avec une tem-
pérature de résistance a la chaleur de plus de 100 °C et une épaisseur conforme
a celle donnée ci-dessous). Cette mesure est tout autant valable pour les tuyaux
de gaz que pour les tuyaux de liquide.

Veiller également & entourer de matiére isolante disponible dans le commerce
(avec la gravité spécifique de la mousse de polyéthylene de 0,03 et d’'une épais-
seur correspondant a celle indiquée ci-dessous) sur tous les tuyaux qui traversent
des pieces.

@ Sélectionner I'épaisseur de la matiere isolante en fonction des dimensions des
tuyaux.

Dimension du tuyau
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm

Epaisseur de la matiere isolante
Plus de 10 mm
Plus de 15 mm

@ Sil'appareil doit étre utilisé au dernier étage d’un édifice et soumis a des tem-
pératures élevées et a une humidité excessive, il convient d’utiliser des tuyaux
de dimensions supérieures et de la matiére isolante plus épaisse que celles
données dans le tableau ci-dessus.

® Veulillez respecter toutes les spécifications techniques de I'utilisateur.



6.1. Spécifications techniques des tuyaux de réfrigérant et d’écoulement

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Dimensions de coupure d’évasement Dimension des tuyaux de réfrigérant et couple de serrage de I'écrou évasé
© Appliquer de I'huile machine réfrigérante sur toute la surface du siége d’évasement.
® Dimensions de coupure d’évasement

Dia. ext. (D.E.) de tuyau en cuivre (mm) Dimension d’évasement Dimensions gA (mm)
06,35 8,7 -9,1
29,52 12,8 -13,2
012,7 16,2—-16,6
015,88 19,3-19,7
219,05 22,9 -23.3

Dimension des tuyaux de réfrigérant et couple de serrage de I'écrou évasé

R410A R407C ou R22 Dia. ext. (D.E.) d'écrou évasé
Tuyau de liquide Tuyau de gaz Tuyau de liquide Tuyau de gaz T
. . Couple de . . Couple de . . Couple de . . Couple de -
Dimensions du serrage Dimensions du serrage Dimensions du serrage Dimensions du serrage Tuyau de liquide| Tuyau de gaz
tuyau (N-m) tuyau (N-m) tuyau (N-m) tuyau (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 |D.E. 96,35 (1/4")| 14-18 |DE.0127(1/2") | 49-61 |D.E.06,35(1/4")| 14-18 |DE.012,7 (1/2") | 49 —61 17 27
P50 D.E. 26,35 (1/4")| 34 —-42 |D.E.g12,7 (1/2") 68 -82 |D.E.@9,52 (3/8")| 34 —42* |D.E.015,88 (5/8")| 68— 82* 22 29
P63/80 D.E. 09,52 (3/8")| 34-42 |D.E.215,88(5/8")| 68—-82 |D.E.29,52(3/8")| 34-42 |D.E.015,88(5/8")| 68 —82 22 29
P100/125 D.E. 29,52 (3/8")| 34 -42 |D.E.215,88(5/8")| 100 — 120 |D.E. 29,52 (3/8")| 34 —42 |D.E.219,05 (3/4")| 100 — 120* 22 36

* Utiliser I'écrou évasé fourni pour les tuyaux suivants: Tuyaux a liquide P50, P100, P125 et tuyau a gaz P50.

6.2. Tuyau de réfrigérant, tuyau d’écoulement et port de remplissage

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Tuyau de réfrigérant (tuyau de liquide): HP Tuyau d’écoulement © Ecart entre les boulons de suspension
©® Tuyau de réfrigérant (tuyau de gaz): BP ® Port de remplissage ® Orifice d’écoulement

6.3. Demande de connexion des tuyaux a réfrigérant

Description des piéces a utiliser

No. Procédures de travail Détail de l'installation Précautions a suivre Croquis de référence
Mettez le matériel isolant des | "INNER” et “OUTER” sont inscrits a I'intérieur | * Lutilisation de I'isolant évasé d'un différent modéle [Fig. 6.3.1] (P.3)
tuyaux fourni (1) sur le tuyau a | de l'isolant évasé. Installez la partie marquée pourrait résulter en la formation de condensation.
liquide des tuyaux a réfrigérant, | “INNER” prés de la partie principale de I'ap- Vérifiez le nom du modele inscrit sur l'isolant et

puis installez l'isolant évasé(2) | pareil et la partie marquée “OUTER” du c6té assurez-vous que vous utilisez le correct isolant.
1 sur le tuyau a gaz. des tuyaux extérieurs. Pour éviter qu’il ne se forme un espace prés du [Fig. 6.3.2] (P.3)
panneau latéral de I'appareil, assurez-vous que
l'isolant évasé touche bien le panneau latéral de
'appareil avant de l'installer.

Si les c6tés “INNER” et “OUTER” de lisolant ne [Fig. 6.3.2] (P.3)
sont pas correctement installés, il pourrait en ré-
sulter la formation de condensation.

Installation du tuyau isolé * Attachez le tuyau isolé a l'aide de labande | Scellez bien la fente pour qu’il n’y ait aucune ouver- [Fig. 6.3.3] (P.3)
isolante. ture. Assurez-vous d'installer I'isolant de fagon a ce (Remarque *3)
2 * Attachez fermement l'isolant a l'aide de la | que la fente se trouve en haut.
courroie (4) fournie a I'endroit indiqué sur
le croquis.
Installation de I'isolant évasé ¢ Attachezl'isolant évasé a l'aide de labande | Scellez bien la fente pour qu’il n’y ait aucune ouver- [Fig. 6.3.3] (P.3)
(3)fournie. ture. Assurez-vous d'installer l'isolant de fagon a ce (Remarque *4)
3 * Mettez la courroie (4) fournie a I'endroit | que la fente se trouve en haut.
indiqué sur le croquis.
[Fig. 6.3.1] (P.3) [Fig. 6.3.3] (P-3)
® Inscription “0-0 gas” Inscription “INNER” ® Bande (3) Attachez avec la bande.
© Inscription “OUTER” ® Isolant évasé (2) © Courroie fournie (4)
® Tuyau a\ref'ng‘Jer'ant (gaz? . ® Tuyau a réfrigérant (liquide) Remarques:
© Tuyaux a refrigérant extérieurs ® Isolant du tuyau (1) | Insérez I’écrou évasé dans le tuyau a réfrigérant extérieur. Retirez le
@ Matériel isolant Q@ Evasement matériel isolant de I’endroit 2 évaser, puis remettez-le a sa place une
® Tirez dans cette direction © Matériel isolant fois I’évasement terminé. De la condensation pourrait se former si
& Evasement ® I ne doit y avoir aucun espace. les tuyaux en cuivre étaient exposés. Veuillez prendre grand soin lors-
© Remettez a I'endroit initial que vous effectuez ce travail.
[Fig. 6.3.2] (P.3) 2 Il ne doit y avoir aucun espace.
) " . *3,*4 Il ne doit y avoir aucun espace. La fente doit se trouver en haut.
(Croquis montrant I'isolant évasé)
® Tuyaux & réfrigérant extérieurs Il ne doit y avoir aucun espace.
© Panneau du boitier de I'appareil ® OUTER (extérieur)
® INNER (intérieur) ® Boitier de l'appareil
© Isolant évasé fourni(2)



7. Raccordement des tuyaux de réfrigérant et d’écoulement

7.1. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

Les travaux de raccordement des tuyaux doivent se faire conformément aux ins-
tructions des manuels d’installation de I'appareil extérieur et du contréleur BC (pour
la série R2 a refroidissement et chauffage simultanés).

* La série R2 a été congue pour fonctionner dans un systeme dans lequel le
tuyau de réfrigérant de I'appareil extérieur arrive au contréleur BC ou il se
branche pour se raccorder avec les appareils intérieurs.

* Pour les restrictions de longueur des tuyaux et le degré d’élévation permis,
veuillez vous reporter au manuel de I'appareil extérieur.

e La connexion des tuyaux se fait par goujons (évasement)

Précautions concernant le raccordement des tuyaux
de réfrigérant

P Toujours utiliser des soudures non oxydantes afin qu’aucun corps étran-
ger ni aucune humidité ne pénétre a I'intérieur du tuyau.

P Revétir le siege du goujon d’huile pour machine réfrigérante et le serrer
fermement a l'aide de deux clés.

P Placer une entretoise métallique pour soutenir les tuyaux de réfrigérant
de telle sorte qu’aucune charge ne s’applique a la sortie des tuyaux de
I'appareil intérieur. Placer le support métallique a 50 cm ou plus de la
connexion avec goujon de I'appareil intérieur.

/\ Avertissement:

Lors de I'installation ou du déplacement de I’appareil, ne le remplissez pas

d’un autre réfrigérant que le réfrigérant indiqué sur I'appareil.

- En cas d’addition d’un autre réfrigérant, d’air ou de toute autre substance, il y
aura une malfonction du cycle de réfrigération, ce qui risque de provoquer des
dégats.

/\ Précaution:

e Utilisez des tuyaux a réfrigérant en cuivre désoxydé au phospore ainsi
que des tuyaux en alliage de cuivre sans soudure. Veillez également a ce
que les surfaces internes et externes des tuyaux soient propres et sans
soufre, oxyde, poussiére/impuretés, rognures, huile, condensation ou
autre particule contaminante.

¢ Nutilisez jamais les tuyaux de réfrigérant déja en place.

- La quantité importante de chlore contenue dans les réfrigérants tradition-
nels et I'huile réfrigérante des tuyaux actuels provoquera la détérioration du
nouveau réfrigérant.

¢ Gardez les tuyaux d’installation dans 'immeuble et laissez les deux ex-
trémités des tuyaux couvertes jusqu’au moment du brasage.

- Lhuile se détériorera et il est possible que le compresseur tombe en panne
si de la poussiere, des impuretés ou de I'eau s’infiltrent dans le cycle réfrigé-
rant.

e Appliquez une petite quantité d’huile réfrigérante Suniso 4GS ou 3GS
sur I’évasement et la connexion a bride. (Pour les modeéles utilisant du
R22)

¢ Appliquez une petite quantité d’huile ester, d’huile éther ou d’alkylbenzéne
sur les évasements et les connexions a brides. (pour les modéles utili-
sant R410A ou R407C)

- Le réfrigérant utilisé dans I'appareil est extrémement hydroscopique et ne
doit pas étre mélangé avec de I'eau, autrement I'huile réfrigérante se dété-
riorera.

7.2. Travaux de mise en place du tuyau
d’écoulement

[Fig. 7.2.1] (P.4)
A: 25cm
B: 1,5-2m
® Pente descendante de plus de 1/100.
Matiére isolante
[Fig. 7.2.2] (P.4)
©® Appareil intérieur

© Support métallique

® Prendre aussi grand que possible. Environ 10 cm
® Tuyaux réunis
[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28cm
D: 170+£5mm
© Tuyau d’écoulement (fourni)

P Toujours utiliser le tuyau d’écoulement fourni (parmi les accessoires).
Moins de 300 mm

Coude solide de 90° en chlorure de vinyle (non fourni)

Chlorure de vinyle solide (VP-25) (non fourni)

(CNCHONE

Bande de fixation (petit) (parmi les accessoires)

P Effectuer chaque raccord a I’aide de chlorure de vinyle adhésif mais ne
jamais utiliser d’adhésif sur le port de décharge de I’appareil intérieur,
sinon vous ne pourriez plus avoir accés au mécanisme d’écoulement
par la suite (pour le service notamment). Le bout du raccord risque éga-
lement d’étre érodé par la résine et de se fissurer.

1. S’assurer que le tuyau d’écoulement soit placé en pente vers le bas (pente de
plus de 1 %) vers le coté extérieur (de la décharge). Eviter tout renfoncement
ou toute irrégularité sur le trajet du tuyau. (D)

2. S’assurer que les tuyaux d’écoulement de traverse ont moins de 20 metres de
long (non compris la différence d’élévation). Si le tuyau d’écoulement est rela-
tivement long, prévoir des crochets métalliques pour le soutenir et éviter qu’il
n’ondule. Ne jamais prévoir d'orifice de ventilation d’air par lequel I'écoulement
risquerait de se répandre.

3. Utiliser un tuyau VP-25 solide en chlorure de vinyle (d’un diamétre extérieur de
32 mm) pour I'écoulement.

4. S’assurer que les tuyaux de récupération soient situés 10 cm au-dessous du
port d’écoulement de I'appareil, comme illustré au point @.

5. Ne pas laisser de renfoncement pour les odeurs au port de décharge de I'écou-
lement.

Placer I'extrémité du tuyau d’écoulement de fagon a ne pas générer d’odeurs.

Ne jamais placer les tuyaux d’écoulement dans un drainage générant des gaz
ioniques.

8. Lentrée du tuyau d’écoulement peut étre prévue 28 cm au-dessus du port de
décharge de 'écoulement. En cas d’obstacles sous le plafond, utiliser des
coudes pour le placer a la hauteur minimum requise par I'endroit. (®)

Remarque:

Si la partie en élévation est longue, il y aura un grand retour d’eau en cas
d’arrét de fonctionnement, ce qui peut provoquer des dépots et des odeurs
pendant la période de non-utilisation. Veiller a ce que la partie en élévation
soit réduite au minimum.

/\ Précaution:

Raccorder le tuyau d’écoulement de telle sorte qu’il évacue I’écoulement et
I'isoler pour éviter les gouttes de condensation. Des mauvais travaux de
raccordement des tuyaux peuvent en effet provoquer des fuites d’eau qui a
leur tour peuvent endommager I’habitation.

7.3. Veiller au bon fonctionnement de I’'éva-
cuation de I’écoulement

P S’assurer que le mécanisme de drainage fonctionne normalement pour
I’évacuation et qu’il n’y a pas de fuite d’eau au niveau des raccords.

¢ Toujours vérifier les points ci-dessus pendant une période de fonctionnement
du chauffage.

e Toujours vérifier ces mémes points avant d’effectuer les travaux du plafond
dans le cas de nouvelles constructions.

1. Mettez le raccord d’essai de la pompe a vidange (accessoire) dans le raccord
situé sur le méme cété que la boite de commande. Pour plus d’informations,
voir le message inscrit sur le couvercle de la boite de commande.

2. Otez le bouchon en polyéthylene situé sur le méme c6té que la tuyauterie
intérieure de I'appareil.

3. Verser de I'eau avec un réservoir dans la pompe d’alimentation d’eau. Lors du
remplissage, toujours placer I'extrémité de la pompe ou du réservoir dans une
vasque d’écoulement. (Si 'insertion est complete, I'eau risque de déborder).

4. Allumer l'interrupteur d’alimentation principal. La pompe de drainage doit fonc-
tionner sans commandes de la commande a distance. Utiliser un tuyau trans-
parent pour vérifier la bonne évacuation de I'’écoulement.

5. Apres confirmation, couper I'alimentation, retirer le connecteur et remettre la
fiche de polyéthylene dans sa position d’origine.

[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Introduire I'extrémité de la pompe de 2 — 4 cm.
Retirer la fiche en polyéthylene. © Environ 1000 cc
® Eau ® Port de remplissage



8. Cablage électrique

Précautions a prendre lors du cablage électrique

/N Avertissement:

Les travaux électriques doivent étre menés a bien par des électriciens quali-
fiés, conformément aux normes a respecter “pour les installations électri-
ques” et conformément aux explications données dans les manuels d’instal-
lation. Des circuits spéciaux doivent étre utilisés. Si I'installation électrique
n’est pas suffisamment puissante ou si elle n’est pas conforme, elle peut
présenter un risque d’électrocution ou d’incendie.

1. Veiller a prendre 'alimentation sur le circuit réservé.
2. Installer un coupe-circuit avec mise a la terre en cas de fuite de courant.

3. Installer 'appareil de sorte qu’aucun des cables de commandes des circuits
(cables de la commande a distance, de transmission) n’entre en contact direct
avec le cable d’alimentation situé a I'extérieur de I'appareil.

4. Vérifier qu’il n’y ait pas de jeu dans les raccordements des cables.

5. Certains cables (d’alimentation, de la commande a distance, de transmission)
situés au-dessus du plafond risquent d’étre rongés par les souris. Utiliser autant
de gaines métalliques que possible pour y introduire les cables en vue de les
protéger.

6. Ne jamais raccorder le cable d’alimentation a des bornes pour cables de trans-
mission sinon les cables risquent de se rompre.

<Table 1>

7. Toujours raccorder les cables de commandes a I'appareil intérieur, a la com-
mande a distance et a I'appareil extérieur.

8. Mettre I'appareil a la terre du coté de I'appareil extérieur.

9. Sélectionnez les cables de commande selon les conditions indiquées ci-des-
sous.

/\ Précaution:

Mettre I’appareil a la terre du c6té de I’appareil extérieur. Ne pas raccorder le
cable de terre a une conduite de gaz, a une conduite d’eau, a un paraton-
nerre ou a un cable de terre téléphonique. Une mauvaise mise a la terre peut
constituer un danger d’électrocution.

Types de cables de commandes

1. Mise en place des cables de transmission
¢ Types de céables de transmission

Concevoir le cablage conformément aux indications reprises dans le tableau
suivant <Table1>.

* Diameétre des cables
Supérieur a 1,25 mm?

Configuration du systeme

Pour un systeme a un seul réfrigérant

Pour un systeme a plusieurs réfrigérants

Longueur des cables de transmission

Inférieure a 120 m

Supérieure a 120 m Indépendamment de la longueur

Exemple d’installations

(pour juger le bruit) sans bruit

radio, etc.

Immeuble, clinique, hdpital ou centre de com-
munications supposés sans bruit engendré
Résidence ou magasin isolé | par des équipements d’inversion, générateur
de courant privé, équipements médicaux a
haute fréquence, équipements de fréquence

Toutes les installations

VCTF, VCTFK, CVV, CVS,
VVR, VVF, VCT ou cable
blindé CVVS ou CPEVS.

Types de cables de transmission

Céble blindé CVVS ou CPEVS

Moins de 120 m

Longueur

[ Moins de 200 m

2. Cables de la commande a distance

Commande a distance MA

Commande a distance M-NET

Types de cables | Cable a 2 ames (non blindé)

Cable non blindé sur une distance de maximum 10 m; mémes spécifications
techniques que pour “1.” Mise en place des cables de transmission sur une
distance supérieure a 10 m.

diametre des cables| 0,3 — 1,25 mm?

0,3-1,25 mm?

Longueur Moins de 200 m

Ajouter toute partie supérieure & 10 m a la longueur maximum permise de 200 m
du cable de transmission. (Le diamétre de la partie blindée doit étre supérieur a
1,25 mm?)

8.1. Cablage de I'alimentation électrique

* Le poids des cables d’alimentation des appareils ne doit pas étre inférieur au
poids des types 245 IEC 57 ou 227 IEC 57.

* Le climatiseur doit étre équipé d'un interrupteur a écartement des contacts de
3 mm au minimum.

Dimensions des cables d’alimentation: plus de 1,5 mm?

[Fig. 8.1.1] (P.4)
® Interrupteur 16 A (Coupe-circuits pour fuite de courant)
Interrupteur 16 A (Coupe-circuits pour cablage ou interrupteur principal)
© Appareil intérieur
©® Le total du courant pour le fonctionnement doit étre inférieur & 16 A.
® Boitier de traction

[Sélection de coupe-circuits sans fusibles (NF) ou de coupe-circuits de fuite
ala terre (NV)]

Pour sélectionner des coupe-circuits NF ou NV au lieu d’'une combinaison de fusi-
ble de Classe B avec interrupteur, utiliser les modéles suivants:

¢ En cas d'utilisation de fusibles de la classe B de 15 A ou 20 A.

Nom du modeéle NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

Nom du modeéle NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Utiliser un coupe-circuit de fuite a la terre d’'une sensibilité inférieure a 30 mA par
0,1s.

/\ Précaution:

Toujours utiliser des coupe-circuits et des fusibles de la puissance indiquée.
Lutilisation de fusibles, de fils ou de fils en cuivre a trop grande capacité
peut provoquer un risque de mauvais fonctionnement ou d’incendie.

8.2. Raccordement des cables de la com-
mande a distance et des cables de
transmission intérieurs et extérieurs

(La commande a distance est disponible en option.)
* Raccorder 'unité intérieure TB5 et I'unité intérieure TB3. (2 fils non polarisés)

Le “S” sur l'unité intérieure TB5 est une connexion pour cables blindé. Pour les
spécifications techniques des cables de connexion, se reporter au manuel
d’installation de I'appareil extérieur.

* Installer une commande a distance conformément aux instructions du manuel
fourni avec la commande a distance.

e Connecter les points “1” et “2” de la borne TB15 de I'appareil intérieur a une
commande a distance MA. (2 fils non polarisés)

¢ Connecter les points “M1” et “M2” de la borne TB5 de I'appareil intérieur a une
commande a distance M-NET. (2 fils non polarisés)

* Raccorder le cable de transmission de la commande a distance a I'aide d’un
cable de 0,75 mm? de diametre d’une longueur de 10 m maximum. Si la lon-
gueur nécessaire est supérieure a 10 m, utiliser un cable de raccordement de
1,25 mm? de diamétre.

[Fig. 8.2.1] (P.4) Commande a distance MA

[Fig. 8.2.2] (P.4) Commande a distance M-NET
® Bloc terminal pour le cable de transmission intérieur
Bloc terminal pour le cable de transmission extérieur
© Commande a distance




e CCde9-13Ventre 1 et 2 (Commande a distance MA)

e (CCde?24-30V entre M1 et M2 (Commande a distance M-NET)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P.4) Commande a distance MA
[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) Commande a distance M-NET

Niveau supérieur (TB15)
® Niveau inférieur (TB5)

® Non polarisé
© Commande a distance MA
® Commande a distance M-NET

¢ Lacommande a distance MA et la commande a distance M-NET ne peuvent
pas étre utilisées simultanément et elles ne sont pas interchangeables.

Remarque:

S’assurer de ne pas coincer les cables lorsque vous remettez le couvercle

du bornier en place sinon ils risquent de se couper.

/\ Précaution:
Installer les cables de sorte qu’ils ne soient pas tendus ou sous tension. Les
cables sous tension peuvent en effet se rompre, chauffer ou briler.

* Fixer les cébles de la source d’alimentation au boitier de commande a l'aide
d’'un manchon tampon pour force de tension. (Connexion PG ou similaire.)
Raccorder les cables de transmission au bloc de sorties de transmission par le
biais de I'orifice a détacher du boitier de commande, a I'aide d’'un manchon
ordinaire.

* Lorsque le cablage est terminé, s’assurer que les connexions ne sont pas
laches et fixer le couvercle sur le boitier de commande en procédant a I'in-
verse par rapport au retrait.

/N Précaution:
Cabler la source d’alimentation sans appliquer de tension. Sinon, les cables
risquent de se débrancher, de chauffer ou de braler.
[Fig. 8.2.7] (P.4)
<Contraintes a respecter pour le cable de transmission>
® Terre
Q@ Appareil intérieur

© Appareil extérieur
@® Contréleur BC

® Commande & distance © 2fils non polarisés

Remarques:

*1 Relier la terre du cable de transmission a la terre O par la borne de terre
de I’appareil extérieur.

*2 Sile cable de lacommande a distance dépasse les 10 m, utiliser un cable
d’un diameétre de 1,25 mm? sur la partie qui dépasse la dite longueur et
compter la partie excédentaire au sein des 200 m de cables permis.

*3 Le contréleur BC est uniquement nécessaire pour le refroidissement et
le chauffage simultanés des appareils de la série R2.

8.3. Connexions électriques
(Veiller a ce que les vis des bornes ne puissent pas se desserrer.)

1. ATlaide d’'un tournevis (), retirer les deux vis qui fixent le couvercle au boitier
des borniers.

[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (P.5)
® cadre latéral Couvercle
© Vis (deux éléments)

2. Comme indiqué au point ), raccorder les cables de I'alimentation, de trans-
mission et de la commande a distance. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire de
retirer le boitier des borniers.

[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (P.5)
<Vue du dessous du boitier des borniers>
® Bloc terminal pour le cable de transmission
® Cable de transmission

(Vers les blocs terminaux pour la commande a distance M-NET, I'appareil inté-
rieur et le contréleur BC)

® Vers lalimentation monophasée
© Bloc terminal pour 'alimentation
® Vers le bloc terminal pour le cable de transmission extérieur
(utiliser un cable () blindé avec mise & la terre du coté de I'appareil extérieur.)
* Fixer les cables d’alimentation au boitier des borniers a I'aide de colliers tam-
pons pour la force de tension. (Effectuer une connexion PG ou similaire.) Rac-
corder les cables de transmission aux bornes de transmission par l'orifice a
dégager du boitier des borniers et a I'aide de colliers ordinaires.
3. Lorsque le cablage est terminé, vérifier que les connexions soient bien ser-
rées et fixer le couvercle du boitier des borniers en suivant I'ordre inverse au
retrait.

/\ Précaution:
Cabler I'alimentation sans tendre les fils avec excés sinon ils risquent de se
débrancher, de chauffer ou de briiler.

8.4. Configuration des adresses

(Toujours effectuer ces opérations lorsque le systéme est hors tension.)
[Fig. 8.4.1] / [Fig. 8.4.2] (P.5)

<Commutateur d’adresse>
<Tableau d’adresses>

¢ |l existe deux types de réglages de commutateurs rotatifs disponibles, pour le

réglage des adresses de 1 — 9 et au-dessus de 10 et pour le réglage du nom-

bre de ramifications.

@® Comment définir les adresses
Exemple: Si'adresse est “3”, laisser le SW12 (pour les unités supérieures
a 10) sur “0” et faire correspondre le SW11 (pour 1 —9) avec “3".

® Comment définir les numéros des branches SW14 (uniquement pour la
série R2)
Faire correspondre le numéro du tuyau de réfrigérant de I'appareil inté-
rieur avec le numéro de connexion et avec le numéro du contréleur BC.
Autres que série R2 a “0”.

* Lesboutons rotatifs sont tous mis sur “0” a la sortie d’usine. lls servent a définir
les adresses des appareils et les numéros de branches comme souhaité.

¢ La définition des adresses des appareils intérieurs varie en fonction du sys-
teme sur place. Les régler en fonction des données techniques.

Remarque:
Veuillez régler I'interrupteur SW5 selon la tension de I’alimentation.
[20-100] [ voits | sSws [ 125 ][ volts [ sws
220 ON 220 ON
230 ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Détection de la température ambiante
a l'aide du capteur intégré de la com-
mande a distance

Si vous voulez détecter la température ambiante a I'aide du capteur intégré de la
commande a distance, mettre le switch SW1-1 du tableau de commandes sur
“ON”. Un réglage adéquat des switch SW1-7 et SW1-8 permet également d’ajus-
ter le débit d’air lorsque le thermomeétre de chauffage est coupé (sur OFF).
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1.1. Antes de lainstalaciony de las conexio-
nes eléctricas

p Antes de instalar la unidad, asegtirese de haber leido el ca-
pitulo de “Precauciones”.

P Las “Precauciones” sefalan aspectos muy importantes so-
bre seguridad. Es importante que se cumplan todos.

Simbolos utilizados en el texto
& Atencion:

Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
lesiones o muerte del usuario.

/\ Cuidado:

Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
danar la unidad.

Simbolos utilizados en las ilustraciones

: Indica una accion que debe impedirse.

: Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
: Indica una pieza que debe conectarse a tierra.

: Indica que debe tenerse cuidado con piezas que giran. (Este simbolo apa-
rece en la etiqueta de la unidad principal.) <Color: amarillo>

> prOOQ

: Peligro de descarga eléctrica. (Este simbolo aparece en la etiqueta de la
unidad principal.) <Color: amarillo>

/N Atencién:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

/\ Atencién:

¢ Lainstalacion del aire acondicionado debe correr a cargo del distribui-
dor o de un técnico autorizado.

- Unainstalacion incorrecta realizada por el usuario puede provocar fugas de
agua, descargas eléctricas o fuego.

¢ Instale la unidad en un lugar capaz de soportar su peso.

- Unaresistencia inadecuada podria provocar la caida de la unidad provocan-
do lesiones.

e Utilice los cables especificados para la instalacion eléctrica. Realice las
conexiones asegurandose de que cualquier traccion de los cables no
afectara a los terminales.

- La conexién y fijacion inadecuadas pueden provocar calor y causar un in-
cendio.

* Tenga en cuenta posibles tifones o golpes fuertes de viento y terremotos
e instale la unidad en el lugar especificado.

- La instalacién inadecuada puede provocar que la unidad caiga y provoque
lesiones.

¢ Utilice sélo purificadores de aire, humidificadores, calefactores eléctri-
cos y otros accesorios especificados por Mitsubishi Electric.

- Solicite a un técnico autorizado que instale los accesorios. Una instalacion
incorrecta realizada por el usuario puede provocar fugas de agua, descar-
gas eléctricas o fuego.

¢ No repare nunca la unidad. Si la unidad requiere reparacion, avise a su
distribuidor.

- Si la unidad se repara incorrectamente, pueden producirse fugas de agua,
descargas eléctricas o fuego.

* No toque las aletas del intercambiador de calor.

- Una manipulacién incorrecta podria provocar lesiones.

e Cuando manipule este producto, utilice siempre un equipo protector, por
ejemplo guantes, proteccion completa para los brazos como un overol y
gafas de seguridad.

- Una manipulacién incorrecta podria provocar lesiones.

¢ Sihubiese alguna pérdida de gas refrigerante durante la instalacién, ven-
tile bien la habitacion.

- Si el gas refrigerante entra en contacto con una llama se produciran gases
téxicos.

* Instale el aire acondicionado segun se indica en este manual de instala-
cion,

- Silaunidad se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de agua,
descargas eléctricas o fuego.

¢ Las conexiones eléctricas deberan ir a cargo de un electricista autoriza-
do segun las leyes y disposiciones legales vigentes, seguin este manual
de instrucciones y siempre con un circuito especial dedicado.

- Si el amperaje de la fuente de alimentacion es inadecuada o el tendido eléc-
trico es incorrecto, pueden producirse fugas de agua, descargas eléctricas
o fuego.

* Instale la tapa de terminales (panel) de la unidad exterior de forma segu-
ra.

- Sila tapa de terminales (panel) no se instala correctamente, pueden entrar
polvo o agua en la unidad exterior provocando fuego o descargas eléctricas.

¢ Cuando se instale o desplace el aire acondicionado a otro lugar, no lo
cargue con un refrigerante distinto al especificado en la unidad.

- Si se mezcla un refrigerante distinto o aire con el refrigerante original, el
ciclo de refrigeracién funcionaréa mal y la unidad puede quedar dafiada.

¢ Si el aire acondicionado se instala en una habitacion pequefia deberan
tomarse medidas para prevenir que la concentracion de refrigerante ex-
ceda los limites de seguridad incluso si hubiese fugas.

- Consulte al distribuidor respecto a las medidas adecuadas para evitar exce-
der los limites de seguridad. Si hubiese fuga de refrigerante y se excediese
el limite de seguridad, puede haber peligro por pérdida de oxigeno en la
habitacién.

* Cuando mueva o reinstale el acondicionador de aire, consulte con el dis-
tribuidor o con un técnico autorizado.

- Si el acondicionador de aire se instala incorrectamente, pueden producirse
fugas de agua, descargas eléctricas o fuego.

¢ Una vez finalizada la instalacion asegtrese de que no hay fugas de gas.
- Sihay fugas de gas refrigerante y se exponen a un calefactor de aire, estufa,

horno u otra fuente de calor, pueden producirse gases toxicos.

¢ No reconstruya ni cambie los ajustes de los dispositivos de proteccion.
- Si se cortocircuitan o manipulan con fuerza los interruptores de presion,

térmico u otro sistema de proteccion o si se utilizan piezas distintas a las
especificadas por Mitsubishi Electric, puede producirse fuego o explosion.

* Para deshacerse de este producto consulte con su distribuidor.

* No utilice aditivo detector de fuga.

1.2. Precauciones para aparatos que utili-
zan refrigerante R410A o R407C

/\ Cuidado:
¢ No utilice los tubos de refrigerante existentes.
- Elrefrigerante antiguo y el aceite refrigerante en los tubos existentes contie-
nen una gran cantidad de cloro que puede deteriorar el aceite refrigerador

de la unidad nueva.




e Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado y tubos y
tuberias sin costuras de aleacién de cobre. Por otro lado, asegurese de
que tanto la superficie interna de los tubos como la externa estén lim-
pias y no contengan ninguna substancia que pueda resultar peligrosa
como, por ejemplo, azufre, 6xido, suciedad, polvo, restos de metal, acei-
tes, humedad o cualquier otro elemento contaminante.

- Si entran substancias contaminantes en el interior de los tubos de refrige-
rante, el aceite refrigerante residual se deteriorara.

e Guarde las tuberias que va a utilizar durante la instalacion interior con
los dos extremos sellados hasta justo antes de la soldadura. (Guarde los
codos y las demas juntas en una bolsa de plastico.)

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el aceite puede
deteriorarse y pueden producirse problemas en el compresor.

* Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequefias cantida-
des) para recubrir las conexiones abocinadas o bridadas.

- El aceite del refrigerante puede degradarse si se mezcla con una cantidad
excesiva de aceite mineral.

* Utilice liquido refrigerante para llenar el sistema.

- Sise utiliza gas refrigerante para sellar el sistema, cambiara la composicion
del refrigerante en el cilindro, disminuyendo asi el rendimiento.

* No utilice un refrigerante distinto al R410A o R407C.

- Si se utiliza otro refrigerante (R22, etc.), el cloro puede deteriorar el aceite
refrigerador.

¢ Utilice una bomba de vacio con una valvula de retencion.

- El aceite de la bomba de vacio podria introducirse en el circuito del refrige-
rante y deteriorar el aceite refrigerador.

* No emplee las herramientas siguientes, que se utilizan con los
refrigerantes convencionales.

(Manémetro distribuidor, manguera de carga, detector de fugas de gas,

base de carga del refrigerante, manémetro, equipo de recuperacién del

refrigerante)

- Si se mezcla refrigerante convencional o aceite refrigerador con el R410A o
R407C, este podria deteriorarse.

- Si se mezcla agua con el R410A o R407C, el aceite refrigerador podria
deteriorarse.

- Los detectores de fugas de gas de los refrigerantes convencionales no reac-
cionan ante el R410A o R407C, porque éstos no contienen cloro.

* No utilice cilindros de carga
- El refrigerante podria estropearse.

e Vaya con mucho cuidado al manejar las herramientas.

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el refrigerante
puede deteriorarse.

1.3. Antes de la instalacion
A Cuidado:

No instale la unidad en lugares donde puedan producirse fugas de gas.

- Si hay pérdidas de gas y éste se acumula alrededor de la unidad, podria
producirse una explosion.

* No utilice el aire acondicionado en lugares en los que se guarde comida,
animales domésticos, plantas, instrumentos de precision u obras de arte.

- Podrian deteriorarse.

* No utilice el equipo de aire acondicionado en entornos especiales.
- Aceite, vapor, gas sulfurico, etc. pueden reducir de forma considerable el
rendimiento del aparato o deteriorar sus piezas.
¢ Siinstalala unidad en un hospital, una central de comunicaciones u otro
lugar de caracteristicas similares, proteja convenientemente el aparato
para que no produzca ruido.

- Elequipo inversor, los generadores, el equipo médico de alta frecuencia o el
de emision de radio pueden provocar que el aparato funcione de forma erré-
nea o que no funcione. A su vez, el aire acondicionado puede incidir en
dicho equipo creando ruido que distorsione el tratamiento médico o la trans-
misién de la imagen.

* No instale la unidad sobre una estructura en la que puedan producirse
fugas.

- Cuando la humedad de la habitacién supera el 80 % o cuando la tuberia de
drenaje esta obstruida, puede que la unidad interior gotee a causa de la
condensacion. En tal caso, drene las dos unidades conjuntamente como se
indica.

¢ Los modelos de unidades interiores deben instalarse en el techo a una
altura del suelo superior a 2,5 m.

1.4. Montaje eléctrico previo a la instalacion
/\ Cuidado:

¢ Conecte la unidad a tierra.

- No conecte la toma de tierra a tuberias de gas o agua, a un pararrayos o
cables del teléfono que vayan por el suelo. Una toma a tierra incorrecta pue-
de producir descargas eléctricas.

¢ Instale el cable de alimentaciéon de modo que no quede tenso.
- Si esta tenso, el cable puede romperse o calentarse hasta producir un in-
cendio.
¢ Instale un interruptor para el circuito de fugas.
- Sino se instala, pueden producirse descargas eléctricas.
¢ Utilice cables de alimentacion de capacidad y gama de corriente adecua-
das.

- Silos cables son demasiado pequefios, pueden producirse fugas o pueden
recalentarse y causar un incendio.

e Utilice un interruptor de circuito y un fusible exclusivamente de la capa-
cidad indicada.

- Un fusible o un interruptor de circuito de mayor capacidad o uno de acero o
cobre podria provocar una averia o un incendio en la unidad.

* No lave las unidades de aire acondicionado con agua.
- Si lo hace, podria producirse una descarga eléctrica.

¢ Compruebe que la plataforma de instalacion no se haya deteriorado a
causa de un uso prolongado.

- Si no se arregla, la unidad podria caerse y producir dafios personales o
materiales.

¢ Instale las tuberias de drenaje como se indica en este Manual de instala-
cion para asegurar un drenaje correcto. Forre las tuberias con un aislan-
te térmico para evitar que se produzca condensacion.

- Un drenaje incorrecto de las tuberias producira escapes de agua que pue-
den dafar los muebles u otros bienes.

¢ Tenga cuidado con el transporte del producto.

- No conviene que lo cargue una séla persona si el producto pesa mas de
20 kg.

- En algunos productos se utilizan cintas de polipropileno (PP) para el emba-
laje. No las utilice para transportar el producto, ya que resulta peligroso.

- No toque las laminas del intercambiador térmico, ya que podria cortarse los
dedos.

- Al transportar la unidad exterior, coléquela en su plataforma segun se indi-
ca. Ademas, fije la unidad exterior por cuatro puntos para que no resbale por
un lado.

* Retire los materiales de embalaje de forma segura.

- Los materiales de embalaje como clavos y otras piezas metalicas o de ma-
dera pueden producir cortes u otras heridas.

- Separe y retire las bolsas de embalaje de plastico para que los nifios no
jueguen con ellas y corran el riesgo de ahogarse.

1.5. Antes de iniciar el funcionamiento de
prueba

/\ Cuidado:
e Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcio-
nar el equipo.

- Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente,
pueden producirse dafios graves en las piezas internas. Mantenga la unidad
conectada a la corriente durante la temporada de funcionamiento.

* No toque los enchufes con los dedos mojados.
- Si lo hace, puede producirse una descarga eléctrica.

¢ No toque las tuberias de refrigerante durante el funcionamiento e inme-
diatamente después de éste.

- En esos momentos, las tuberias estaran frias o calientes, segun la tempera-
tura del refrigerante que pasa por ellas, el compresor y las demas piezas del
circuito. Si toca las tuberias en tal estado, puede sufrir quemaduras o conge-
lacién en las manos.

¢ No accione el equipo de aire acondicionado cuando se hayan extraido
los paneles y las protecciones.

- Las piezas rotativas, calientes o con un alto voltaje podrian causar dafos.

¢ No desconecte la corriente inmediatamente después de parar el funcio-
namiento del equipo.

- Espere al menos cinco minutos antes de hacerlo, ya que podria producirse
un escape de gas u otros problemas.

2. Componentes suministrados con la unidad interior

La unidad se suministra con los siguientes componentes:

Pieza Num. Componentes Cantidad| Lugar de instalacién Pieza Nim. Componentes Cantidad|  Lugar de instalacion
1 Tubo aislado (pequeiio) 1 6 Abrazaderas (pequefio) 2 En la caja del armazon
2 Tapas de aislamiento 1 7 Manual de las tuberias 1
3 Abrazaderas (largo) 4 En la caja del armazén
4 Manguera de drenaje 1
5 Arandelas 8




3. Seleccidén de un lugar para la instalacion

* Escoja un lugar desde donde se pueda inyectar aire a todos los rincones de la
habitacion.

* Evite los lugares expuestos al aire exterior.

e Escoja un lugar donde el flujo de aire no se vea bloqueado al entrar o salir de
la unidad.

* Evite los lugares expuestos al vapor o al vapor de aceite.

* Evite los lugares en que se pueda generar, acumular o escapar gas combus-
tible.

* No instale el aparato cerca de maquinas que emitan ondas de alta frecuencia
(soldadoras de alta frecuencia, etc.).

* Evite los lugares en que el flujo de aire se oriente hacia un detector de incen-
dios (el aire caliente puede disparar la alarma durante la operacion de calefac-
cion).

* No coloque el aparato en lugares donde se trabaje frecuentemente con solu-
ciones 4cidas.

* No lo coloque en lugares donde se utilicen habitualmente pulverizadores con
azufre o especiales.

* Sise opera la unidad por largo tiempo cuando el aire arriba del techo esté con
alta temperatura/alta humedad (punto de condensacién arriba de 26° C), po-
dra haber formacién de gotas de rocio en la unidad interior. Al operar las uni-
dades en estas condiciones, afiada material aislante (10 — 20 mm) en toda la
superficie de la unidad interior para evitar la formacion de gotas de rocio.

/N Atencién:

Instale la unidad interior en un techo suficientemente resistente como para
aguantar su peso.

Si el techo no es lo suficientemente resistente, la unidad podria caerse y
herir a alguien.

3.1. Instalacion de seguridad y espacio de
mantenimiento

[Fig. 3.1.1] (P.2)

* Seleccione una direccion de descarga adecuada a la forma de la habitacion,
al lugar de la instalacion, etc.

¢ Lainstalacion de las tuberias y los cables y los trabajos de mantenimiento se
hacen por la parte posterior y por los lados. Por tanto,aseguirese de dejar
espacio suficiente para llevar a cabo estas tareas. Ademas, teniendo en cuen-
ta la seguridad y la facilidad de acceso para colgar la unidad, debera asegu-
rarse de que quede un espacio tan grande como sea posible.

Nombre delmodelo) 5040 | 50.63 | 80-100 | 125

1080 1250 1750 2010
Mas de 1000
Mas de 500
Vuelta. 20
Mas de 350

m{O|O|w|>

4. Fijacion de los pernos de suspension

3.2. Conexion final del conducto de flujo
dividido - entrada de aire fresco

[Fig. 3.2.1] (P-2)
¢ Como se muestra en la figura, en cada posicién vienen previamente indicados
los orificios que hay que hacer. Uselos segun los necesite cuando instale la
unidad.
Conexidn final del conducto de flujo dividido

Conexion final del conducto de flujo dividido (orificio de 435 x 110 marcado en
ambos lados)

Conexion final del conducto de flujo dividido (orificio de 754 x 110 marcado en
ambos lados)

®
©
® Conexion final del conducto de flujo dividido (orificio de 200 marcado en ambos
lados)

® 10 - orificios de montaje de 2,9

® 6 - orificios de montaje de 2,9

®

4 - orificios de montaje de 2,9

Notas:

¢ El material de aislamiento esta pegado a la cara posterior de cada co-
nexion final del conducto de flujo dividido. Use una cuchilla para cortar
el material de aislamiento a lo largo de la conexién final.

3.3. Entrada de aire exterior

[Fig. 3.3.1] (P.2)
® Toma de aire fresco
Toma de aire fresco
Orificio de extraccion 240 x 45

© Toma de aire fresco
Orificio de extraccién g150

©® 4 - orificios de montaje 62,9

®

Corte

Notas:

@ Haga 4 cortes en la entrada de aire exterior. Al conectar el conducto flexi-
ble circular, instale un reborde opcional del conducto de entrada de aire
exterior PAC-KH 110F (2150).

@ El volumen del aire de succién que llega a través de la entrada de aire
exterior se puede ajustar haciendo dos cortes en la entrada de aire exte-
rior, segun se muestra en la figura anterior.

3.4. Combinacion de unidades interiores
con unidades exteriores

Para combinar unidades interiores con unidades exteriores, consulte el manual de
instalacion de la unidad exterior.

4.1. Fijacion de los pernos de suspension

(Procure que el lugar de suspension tenga una estructura resistente.)

Estructura de suspension

e Techo: La estructura del techo varia de un edificio a otro. Consulte los detalles
de su edificio con la compafia constructora.

* Sinecesario, refuerce los pernos de suspensién con soportes anti-terremotos
como medidas contra terremotos.
* Utilice M10 para pernos de suspension y soportes anti-terremotos (suminis-
trados en el local).

@ Para conseguir que el techo quede plano y evitar que se produzcan vibracio-
nes debera reforzarse el techo con elementos adicionales (vigas, etc.)

Corte y quite los elementos del techo.

® 0

Refuerce los elementos del techo y afiada otros elementos para fijar las pla-
cas del techo.

[Fig. 4.1.1] (P.2)
@® Centro de gravedad

Centro de gravedad y peso del produto

Peso de la| Peso del

Nombre del modelo | W | L H| x| vy | z | Unidad Panel
(kg) (kg)

PLFY-P20VLMD-E [ 574 | 824 [ 172 [ 287 [370[160| 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E [ 574 | 824 [ 172 [ 287 [370 [ 160 | 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P80VLMD-E | 574 |1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 |1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 |1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. Orificio en el techo y posiciones de los
pernos de suspension

¢ Use la plantilla suministrada con el panel para fijar los pernos de suspensién
de forma que el cuerpo de la unidad y el orificio del techo queden situados
como se muestra en la figura siguiente. Consulte en el manual de instruccio-
nes suministrado con el panel la forma de usar la plantilla.




Notas:

¢ La plantilla puede dilatarse o contraerse con los cambios de temperatu-
ra y humedad. Compruebe primero las dimensiones del producto y use
después plantilla.

* Elorificio del techo se puede ajustar como se indica en la figura siguien-
te. Alinee los centros del orificio del techo y del cuerpo de la unidad de
forma que ésta no quede torcida respecto al centro del orificio del techo
y que los espacios entre los bordes del orificio y las dimensiones exte-
riores del cuerpo de la unidad sean idénticos.

e Use pernos de suspension M10 (en todos los pernos). (No se suministran)

e Cada perno de suspension debe sobresalir C mm del techo. Es posible des-
plazar el cuerpo de la unidad hasta un méximo de 10 mm para hacer ajustes
precisos de la instalacion. El desplazamiento de la unidad y la incorporacién
de un filtro de alto rendimiento exige que se respeten las dimensiones indica-
das en la figura siguiente. Para hacer esto, acople unas tuercas que serviran
para fijar el soporte de suspensién como se muestra en la figura.

5. Instalacion de la unidad

[Fig. 4.2.1] (P.3)
Tuerca

®

Arandela (suministrada con el cuerpo de la unidad)
Perno de suspension de 10 (Roscas M10)

® Perno de suspension
® Soporte de suspension

©

©® Dimensiones del orificio del techo
® Paso del perno de suspensién

©®

Superficie del techo acabada

Nombre delmodelo | 56 _ 49 | 5063 | 80- 100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
c 157 — 167 155165
D Mas de 350

5.1. Suspension de la unidad

P Lleve la unidad interior hasta el lugar de su instalacion tal como viene
empaquetada.

P Para colgar la unidad interior, use un aparato elevador para subirla y
pasarla a través de los pernos de suspension.

P Cuando suba la unidad con el aparato elevador, para protegerla contra
cualquier daiio gire el cuerpo de la unidad sin quitar la tapa del embalaje
e icela.
[Fig. 5.1.1] (P.3)

Lado del tubo de drenaje

Cuerpo de la unidad

Tapa del embalaje

CRCNCN)

Montacargas

Confirmacion de la posicion de la uni-

dad y fijacidon de los pernos de suspen-

sién

P Use la plantilla suministrada con el panel para confirmar que el cuerpo
de la unidad y los pernos de suspension estan situados en su sitio. Si no
quedan situados correctamente, podrian producirse goteo por conden-
sacion debido a las fugas de aire. Asegtirese de comprobar las posicio-
nes relativas.

P Use un nivel para comprobar que la superficie indicada por ® esta pla-
na. Asegurese de que las tuercas de los pernos de suspension estan
apretadas y de que estos quedan bien fijos.

P Paraasegurarse de que se produzca la descarga del drenaje, compruebe
con un nivel que la unidad ha quedado perfectamente horizontal.

/\ Cuidado:

Asegurese de instalar el cuerpo de la unidad bien horizontal.

[Fig. 5.2.1] (P.3)

® Superficie posterior de la unidad interior
(Superficie a la que se engancha el panel decorativo)

6. Especificaciones de los tubos del refrigerante y de drenaje

Para evitar la formacién de gotas de rocio, instale suficiente material
anticondensacion y aislante en los tubos del refrigerante y del drenaje.

Cuando use tubos de refrigerante de los disponibles comercialmente, asegurese
de envolver tanto los tubos del refrigerante como el del drenaje con material ais-
lante (con resistencia a temperaturas de mas de 100 °C y del espesor indicado a
continuacién) también comercialmente disponible.

Envuelva también todos los tubos que pasen a través de las habitaciones con
material aislante comercialmente disponible (con una gravedad especifica de
polietileno de 0,03 y el espesor indicado a continuacién).

6.1.

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Dimensiones del corte acampanado

(@ Seleccione el espesor del material de aislamiento segun el tamafo del tubo.
Tamahno del tubo Espesor del material de aislamiento

6,4 mm — 25,4 mm Mas de 10 mm

28,6 mm — 38,1 mm Mas de 15 mm

@ Sila unidad se usa en la planta superior de un edificio y bajo condiciones de
humedad y temperatura elevadas, serd necesario usar tubos y material de
aislamiento de tamafio y espesor superiores a los indicados en la tabla ante-
rior.

® Si el cliente le indica alguna especificacion especial, siga siempre sus indica-
ciones.

Especificaciones de los tubos del refrigerante y de drenaje

Tamafio de los tubos refrigerantes y par de apriete de la tuerca acampanada

© Aplique el aceite de maquina de refrigeracion sobre toda la superficie del asiento acampanado.

® Dimensiones del corte acampanado

Diametro exterior (D.E.) del tubo de cobre (mm) Dimensiones de la campana gA dimensiones (mm)
96,35 8,7 -9,1
29,52 12,8 -13,2
012,7 16,2 -16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 22,9-23,3
Tamafo de los tubos refrigerantes y par de apriete de la tuerca acampanada
R410A R407C o R22 Diametro exterior (D.E.) de la
Tubo del liquido Tubo del gas Tubo del liquido Tubo del gas tuerca acampanada
Tamafo del Par de Tamario del Pa( de Tamario del Par de Tamario del Par. de TL,JbO. del Tubo del
tub apriete tub apriete apriete tub apriete liquido gas
ubo (N-m) ubo (N-m) (N-m) ubo (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | D.E. 96,35 (1/4") 14-18 D.E.012,7 (1/2") 49 — 61 D.E. 96,35 (1/4") 14-18 D.E.012,7 (1/2") 49 — 61 17 27
P50 D.E.26,35(1/4") | 34—-42 |DE.g127(1/2") | 68-82 | DE.¢9,52(3/8") | 34—-42* | DE.015,88 (5/8") 68 —82* 22 29
P63/80 D.E.¢9,52(3/8") | 34—-42 | D.E.01588(5/8") 68-82 | D.E.¢952(3/8") | 34—42 | D.E.01588(5/8") 68—82 22 29
P100/125 D.E.29,52(3/8") | 34—-42 | D.E.915,88(5/8") 100 —120 | D.E.¢9,52(3/8") | 34 -42 | D.E.219,05 (3/4")| 100 — 120* 22 36

* Utilice la tuerca acampada que se suministra para los siguientes tubos: Tubos de liquidos P50, P100, P125 y tubos de gas P50.



6.2. Tubo del refrigerante, tubo de drenaje y abertura de relleno

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Tubo del refrigerante (tubo del liquido): Presién alta Tubo de drenaje

© Tubo del refrigerante (tubo del gas): Presion baja ® Abertura de relleno

©
®

Paso del perno de suspension
Orificio de drenaje

6.3. Requisitos para la conexion de tubos de refrigerante

Descripcion de los elementos que hay que utilizar

Ne Procedimientos de trabajo Detalles del trabajo

Cosas que hay que tener en cuenta Dibujo

Cologue el aislante suministrado
(1) alrededor del tubo del liquido
de los tubos de refrigerante, y
coloque posteriormente el aislan-
1 te abocinado (2) sobre el tubo de
gas.

de los tubos.

En la parte interior del aislante abocinado se
ha escrito “INNER” y “OUTER?”. Coloque la
parte con la marca “INNER” cerca del apara-
toy la parte con la marca “OUTER” en la zona

« Si utiliza el aislante de un modelo diferente podria
producirse condensacién. Compruebe a qué mo-
delo corresponde antes de utilizarlo para asegu-
rarse de que utiliza el correcto.

Para evitar que queden espacios cerca de la pla-
ca lateral de la unidad asegurese de que el aislan-
te abocinado esté totalmente en contacto con di-
cha placa antes de la colocacién.

Si no coloca correctamente las partes “INNER” y
“OUTER?” del aislante podria producirse conden-
sacion.

[Fig. 6.3.1] (P.3)

[Fig. 6.3.2] (P.3)

[Fig. 6.3.2] (P.3)

Fijacién del tubo recubierto con
aislante

N
.

dicada en el gréfico.

Sujete firmemente el tubo sobre el que ha
colocado el aislante con cinta aislante.

Apriete firmemente el aislante con la abra-
zadera suministrada (4) en la posicién in-

Selle firmemente la ranura para que no queden es-
pacios. Asegurese de colocar el aislante de modo
que la ranura quede en la parte de arriba.

[Fig. 6.3.3] (P.3)
(Nota *3)

Fijacion del aislante abocinado
suministrada (3).

w
.

fico.

Sujete el aislante abocinado con la cinta

Sujételo, utilizando la abrazadera suminis-
trada (4), en la posicién indicada en el gra-

Selle firmemente la ranura para que no queden es-
pacios. Asegurese de colocar el aislante de modo
que la ranura quede en la parte de arriba.

[Fig. 6.3.3] (P.3)
(Nota *4)

[Fig. 6.3.1] (P.3)

Marca de “0-0 gas”

Marca “OUTER”

Tubo de refrigerante (gas)

Marca “INNER”

Aislante abocinado (2)

Tubo de refrigerante (liquido)
Tendido de tuberias de refrigerante Aislante de los tubos (1)
Aislante Tuerca de unién

Tirar en esta direccién Aislante

@00006®

Tuerca de unién No puede quedar ningun espacio

[CRSNCECHONONON®)

Devolver a la posicion original
[Fig. 6.3.2] (P.3)
(gréfico en el que se muestra el aislante abocinado)
Tendido de tuberias de refrigerante No puede quedar ningun espacio.
® EXTERIOR
® Caja de la unidad

Chapa de la caja
INTERIOR
Aislante abocinado suministrado (2)

@06

[Fig. 6.3.3] (P.3)
® Cinta (3)
© Abrazadera suministrada (4)

Sujetar con cinta

Notas:

*1

2
*3

Inserte la tuerca de unién en la zona de los tubos de refrigerante.Tire
hacia atras del material aislante, hasta que llegue a la zona donde
sera abocinado y vuélvalo a poner la posicion inicial después de
haberlo abocinado. Si los tubos de cobre quedasen expuestos se
podria producir condensacion. Vaya con mucho cuidado cuando lle-
ve a cabo este procedimiento.

No puede quedar ningutin espacio.

No puede quedar ninglin espacio. La ranura debe quedar en la parte
superior.

, 4

7. Conexion de los tubos del refrigerante y de drenaje

7.1. Tareas con el tubo del refrigerante

La instalacion de la tuberias debe hacerse de acuerdo con los manuales de insta-
lacion de la unidad exterior y del controlador BC (en la serie R2 de refrigeracion y
calefaccion simultanea).

La serie R2 ha sido disefiada para funcionar en un sistema en el que la tuberia
de refrigerante de una unidad exterior llega al controlador BC y se bifurca en
el controlador BC para conectarse entre unidades interiores.

Consulte en el manual de la unidad exterior las limitaciones sobre la longitud
de los tubos y sobre la diferencia de elevacién permitida.

El método de conexién de los tubos es por abocinamiento.

Precauciones con la tuberia del refrigerante

>
>

Asegurese de usar soldaduras no oxidadas para evitar que entren en el
tubo sustancias extrafias o suciedad.

Asegurese de untar aceite refrigerante sobre la superficie de contacto
de la conexién por abocinamiento y de apretarla usando dos llaves in-
glesas.

Instale un soporte de metal para sujetar un tubo de refrigerante de forma
que no se ejerza ninguna fuerza sobre el extremo del tubo de la unidad
interior. Este soporte metalico debera instalarse a mas de 50 cm de la
conexién por abocinamiento de la unidad interior.

& Atencion:

Cuando instale y mueva la unidad, no la cargue con un refrigerante distinto

al

especificado en la unidad.
La mezcla con un refrigerante diferente, aire, etc. puede provocar un mal funcio-
namiento del ciclo de refrigeracién produciendo graves dafos.

/\ Cuidado:

Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado y tubos y

tuberias sin costuras de aleacion de cobre. Por otro lado, asegurese de

que tanto la superficie interna de los tubos como la externa estén lim-

pias y no contengan ninguna substancia que pueda resultar peligrosa

como, por ejemplo, azufre, 6xido, suciedad, polvo, restos de metal, acei-

tes, humedad o cualquier otro elemento contaminante.

No utilice tubos de refrigerante existentes

- La gran cantidad de cloro en los refrigerantes y en el aceite del refrigerador
convencionales que puede haber en los tubos existentes deteriorarian el
nuevo refrigerante.

Almacene los tubos que vaya a utilizar en la instalacion interior mante-

niendo ambos extremos de los tubos sellados hasta justo antes de sol-

darlos.

- Si entrase polvo, suciedad o agua en el ciclo de refrigeracion, el aceite se
deteriorard y el compresor fallara.

Utilice aceite de refrigerador Suniso 4GS o 3GS (en pequefas cantida-

des) para untar las piezas de conexion abocinadas o bridadas. (Para los

modelos que empleen R22)

Utilice aceite estérico o alquilobenceno (en pequefas cantidades) como

aceite refrigerante para untar las uniones abocardadas o bridadas. (Para

modelos que utilizan R410A o R407C.)

- Elrefrigerante utilizado en la unidad es muy higroscépico y si se mezcla con
agua degradara el aceite del refrigerador.




7.2. Tareas con la tuberia de drenaje

[Fig. 7.2.1] (P.4)
A: 25cm
B: 1,5-2m
® Inclinacién descendente de més de 1/100
Material de aislamiento
© Abrazadera metdlica
[Fig. 7.2.2] (P.4)
® Unidad interior
® Hagalo tan largo como sea posible, alrededor de 10 cm
® Tubos reunidos
[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28cm
D: 170+£5mm
© Manguera de drenaje (suministrada)

P Aseglrese de usar la manguera de drenaje suministrada (accesorio).
® Menos de 300 mm
@ Codo rigido de cloruro de vinilo de 90° (no se suministra)
@ Cloruro de vinilo rigido (VP-25) ( no se suministra)
® Abrazaderas (pequefio) (suministrada)

P Conecte cada conexion con adhesivo de cloruro de vinilo, pero nunca
aplique ningun producto adhesivo sobre la abertura de descarga de la
unidad interior. En caso contrario, el mecanismo de descarga no podra
ser reparado posteriormente. También puede pasar que la resina corroa
la conexion final y la rompa.

1. Asegurese de que la tuberia de drenaje tenga una inclinacién descendente
(de méas de 1/100) en el lado exterior (de descarga). No ponga ningun obsta-
culo o irregularidad en el recorrido. (D)

2. Asegurese de que la longitud transversal de la tuberia de drenaje es de me-
nos de 20 m (sin incluir la diferencia de elevacion). Si la tuberia de drenaje es
larga, instale abrazaderas metdlicas para evitar que se formen ondulaciones.
Nunca instale un tubo agujereado para ventilacién porque el agua de drenaje
podria salir expulsada.

3. Use un tubo rigido de cloruro de vinilo VP-25 (con un diametro externo de
32 mm) para la tuberia de drenaje.

4. Asegurese de que los tubos colectivos estén 10 cm mas bajos que las abertu-
ras de drenaje de las unidades, como se muestra en @.

5. No instale ningun aparato de absorber olores en la abertura de descarga del
drenaje.

6. Ponga el extremo de la tuberia de drenaje en una posicion en que no se gene-
ren malos olores.

8. Cableado eléctrico

7. No ponga el extremo de la tuberia de drenaje en un lugar en que se generen
gases ionicos.

8. Laentrada de la tuberia de drenaje debe estar 28 cm mas alta que la abertura
de descarga del drenaje. Si hay algun tipo de obstaculo en el techo, use codos
para conseguir que al menos la altura coincida con la del sitio. (®)

Nota:

Si el tramo ascendente es muy largo, quedara bastante agua estancada cuan-
do se produzca una parada, lo que dara lugar a la formacién de cieno y ma-
los olores en las temporadas en que no se use la unidad. Intente que el
tramo ascendente quede reducido al minimo.

/\ Cuidado:

Compruebe que el drenaje se realiza de forma correcta y aisle la tuberia para
prevenir la condensacion del rocio. Si el drenaje no funciona de forma co-
rrecta se pueden producir fugas de agua que podria mojar sus pertenen-
cias.

7.3. Confirmacion de la descarga del
drenaje

» Compruebe que el mecanismo de descarga funciona correctamente y
que no hay fugas de agua en las conexiones.

* Asegurese de comprobar lo arriba indicado durante los periodos en que fun-
ciona la calefaccion.

¢ Lleve a cabo el trabajo de confirmacién antes de que se acaben los trabajos
del techo en el caso de que se trate de un edificio de nueva construccion.

1. Enchufe el conector del test de bomba de drenaje (accesorio) a la toma del
mismo lado que la caja de control. Para mas detalles vea la informacién en la
tapa de la caja de control.

2. Extraiga el tap6n de polietileno del mismo lado que los tubos de la unidad
interior.

3. Llene la bomba de agua de alimentacién usando un depésito de agua de
alimentacion. Al realizar el llenado, asegurese de poner el extremo de la bom-
ba o del tanque en un depdsito de drenaje. (Si la insercién es incompleta, el
agua podria derramarse sobre la maquina).

4. Encienda el suministro eléctrico. La bomba de drenaje se ve obligada a funcio-
nar sin que funcione el mando a distancia. Compruebe que el drenaje se rea-
liza correctamente usando una manguera transparente.

5. Después de la comprobacion, apague el suministro eléctrico, quite el conector
e inserte el tapdn de polietileno en su posicién original.

[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Inserte el extremo de la bomba de 2 — 4 cm
Quite el tapon de polietileno © Unos 1000 cc
©® Agua ® Abertura de relleno

Precauciones con el cableado eléctrico

/\ Atencién:

Los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal técnico cualifica-
do siguiendo las disposiciones Normas técnicas para las instalaciones eléc-
tricas y de los manuales de instalacion suministrados.También pueden usarse
circuitos especiales. Si la potencia del circuito es insuficiente o hay fallos en
la instalacion, se corre el riesgo de que se produzca algtin cortocircuito o
incendio.

1. Asegurese de desconectar la alimentacion del circuito derivado especial.
2. Asegurese de instalar un interruptor de pérdidas a tierra.

3. Instale la unidad de forma que los cables del circuito de control (mando a
distancia, cables de transmisién) no queden en contacto directo con los ca-
bles de alimentacion fuera de la unidad.

4. Asegurese de que no ha quedado ninguna conexion suelta.

5. Algunos cables (alimentacién, mando a distancia, cables de transmisién) que
van por encima del techo pueden ser roidos por los ratones. Siembre que sea
posible, proteja los cables insertandolos en tubos metalicos.

6. Nunca conecte el cable de alimentacién a las conexiones de los cables de
transmisién. Si lo hace, los cables podrian romperse. Lea la etiqueta que se
suministra con el conector si necesita mas informacion.

7. Asegurese de conectar los cables de control en la unidad interior, el mando a
distancia y la unidad exterior.

Ponga la unidad exterior en el suelo.

Seleccione los cables de control segun las condiciones que figuran a conti-
nuacion.

/\ cuidado:

Asegurese de poner la unidad exterior en el suelo. No conecte el cable de
tierra al tubo del gas, al tubo del agua, a la barra de un pararrayos o al cable
de tierra del teléfono. Si no se hace la toma de tierra de forma completa
podria producirse un cortocircuito.

Tipos de cables de control

1. Cables de transmision
¢ Tipos de cables de transmision

Trace el cableado segun las indicaciones de la tabla siguiente <Tabla 1>.
¢ Diametro del cable

Mas de 1,25 mm?



<Tabla 1>

Configuracion del sistema

Para un sistema de refrigerante sencillo

Para un sistema de refrigerante multiple

Longitud del cable de transmisién

Menos de 120 m

Mas de 120 m Independientemente de la longitud

Ejemplo de instalacién
(para valoracién de las

. . pendiente sin interferencias
interferencias)

Edificios, clinicas, hospitales o estaciones de
comunicaciones con interferencias supues-
Residencia o almacén inde- | tamente generadas por equipo convertidor,
generadores de electricidad privados, equi-
po médico de alta frecuencia, equipo de co-
municaciones de radio, etc.

Todas las instalaciones

VCTF, VCTFK, CVV, CVS,
VVR, VVF, VCT o cable blin-
dado CVVS o CPEVS.

Tipos de cables de
transmision

Cable blindado CVVS o CPEVS

Longitud Menos que 120 m

[ Menos que 200 m

2. Cables del mando a distancia

Controlador remoto MA

Controlador remoto M-NET

Tipos de cables | Cable de 2 nucleos (no blindado)

Cables no blindados de hasta 10 m; las mismas especificaciones que en “1.”
Cables de transmision de més de 10 m

Diametro del cable | 0,3 — 1,25 mm?

0,3-1,25 mm?

Longitud Menos que 200 m

Cualquier fragmento que sobrepase los 10 m y hasta los 200 m de longitud
maxima permitida para los cables. (La parte blindada debe ser de mas 1,25 mm?)

8.1. Cable de alimentacion

* Los cables de suministro de alimentacion de las aplicaciones no deben ser
inferiores a los disefios 245 IEC 57 o0 227 IEC 57.

¢ La instalacion del acondicionador de aire debe hacer se con un interruptor
que tenga una separacion de contacto de por lo menos 3 mm en cada polo.

Tamafo del cable de alimentacion: mas de 1,5 mm?

[Fig. 8.1.1] (P.4)
® Interruptor de 16 A (Interruptores de Circuito para Fuga de Corriente)
Interruptor de 16 A (Interruptores de Circuito para Cableado o Interruptor Princi-
pal)
© Unidad interior
© La corriente operativa total debe ser menor de 16 A
® Caja de derivacion

[Seleccién de un interruptor sin fusible (NF) o de un interruptor de pérdidas
a tierra (NV)]
Para seleccionar un interruptor NF o NV en lugar de una combinacién de fusible
de Clase B con commutador, use lo siguiente:
* En caso de un fusible de Clase B entre 15 Ay 20 A,

Nombre del modelo NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

Nombre del modelo NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Use un interruptor de pérdidas a tierra con una sensibilidad de menos de 30 mA
0,1 seg.

/\ Cuidado:

No use nada mas que interruptores y fusibles de la capacidad correcta. El
uso de fusibles con cables de cobre demasiado largos puede producir algu-
na averia o un incendio.

8.2. Conexion de los cables de transmision
del mando a distancia y de las unida-
des exterior e interior

(El mando a distancia esta disponible opcionalmente)
e Conecte TB5 de la unidad interior y TB3 de la unidad exterior (cable no polari-
zado de 2 hilos).

La “S” en TB5 de la unidad interior indica una conexién de cable blindado.
Consulte en el manual de instalacion de la unidad exterior las especificacio-
nes sobre los cables de conexion.

* Instale el mando a distancia siguiendo las indicaciones del manual que se
suministra con el mismo.

e Conecte el “1”y “2” de la unidad interior TB15 a un controlador remoto MA (2
cables no polarizados).

¢ Conecte el “M1”y “M2” de la unidad interior TB5 a un controlador remoto M-
NET (2 cables no polarizados).

¢ Siel cable de transmisién del mando a distancia tiene menos de 10 m, use un
cable de conductor interno aislado de 0,75 mm?. Si la distancia es superior a
los 10 m, use un cable de enlace de 1,25 mm?
[Fig. 8.2.1] (P.4) Controlador remoto MA

[Fig. 8.2.2] (P.4) Controlador remoto M-NET
® Bloque de terminales para los cables de transmisién interiores
Bloque de terminales para los cables de transmision exteriores
© Controlador remoto

e CC9-13Ventre 1y 2 (controlador remoto MA)
e (CC24-30V entre M1y M2 (controlador remoto M-NET)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P.4) Controlador remoto MA

[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) Controlador remoto M-NET
Nivel superior (TB15)
® Nivel inferior (TB5)

® No polarizado

© Controlador remoto MA

® Controlador remoto M-NET
* Elcontrolador remoto MA y el controlador remoto M-NET no pueden utilizarse

al mismo tiempo ni intercambiarse.

Nota:
Procure no pellizcar los cables cuando coloque la tapa de la caja de termina-
les, ya que podria cortarlos.

/\ Cuidado:

Coloque los cables de modo que no queden muy rigidos o tirantes. Si que-

dan demasiado tensos podrian romperse, o sobrecalentarse y quemarse.

* Sujete el cable de alimentacion a la caja de control mediante un manguito
intermedio para protegerlo de posibles tirones (conexién PG o similar). Co-
necte los cables de transmision al bloque de terminales de transmision me-
diante el agujero precortado de la caja de control con un manguito corriente.

* Una vez completado el cableado, vuelva a comprobar que las conexiones no
estén flojas y sujete la tapa a la caja de control en el orden contrario al seguido
al quitarla.

/\ Cuidado:
Asegurese de que la conexidn a la fuente de alimentacion no quede tirante,
ya que de lo contrario podria romperse, sobrecalentarse o provocar un in-
cendio.
[Fig. 8.2.7] (P.4)
<Limitaciones del cable de transmision>
© Unidad exterior
@® Controlador BC
® Controlador remoto

@ Tierra
@ Unidad interior
© Cable no polarizado de 2 hilos

Notas:

*1 Pase el cable de transmisidn a tierra a través del terminal de tierra de la
unidad exterior @) .

*2 Si el cable del mando a distancia sobrepasa los 10 m, use un cable de
1,25 mm? de diametro para la distancia sobrepasada y afada esa longi-
tud, siempre dentro del limite de los 200 m.

*3 El controlador BC sélo es necesario para la serie R2 de refrigeracion y
calefaccion simultaneas.

8.3. Realizacion de las conexiones eléctri-
cas

(Compruebe que los tornillos de los terminales se aflojen)

1. Con un destornillador, quite los dos tornillos que sujetan la tapa de la caja de
control de los terminales. (D)
[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (P.5)

® Marco lateral Tapa
© Tornillo (2 lugares)

2. Como se ve en (2), conecte los cables de la fuente de alimentacion, el cable de
transmision y el del mando a distancia. No es necesario quitar la caja de con-
trol.




[Fig. 8.3.3]/ [Fig. 8.3.4] (P.5)

<Visto desde la parte posterior de la caja de control de los terminales.>

©® Bloque de terminales para el cable de transmision

® Cable de transmision
(A los bloques de terminales del controlador remoto M-NET, de la unidad interior
y del controlador BC)

® A lafuente de alimentacién monofase

© Bloque de terminales para la fuente de alimentacion

® Al blogue de terminales del cable de transmisién exterior
(Use cable de tierra blindado (@ en la unidad exterior)

¢ Sujete los cables de la fuente de alimentacién a la caja de control usando
casquillos separadores para evitar tirones. (Conexién PG o similar.) Conecte
los cables de transmisién en el terminal correspondiente pasandolos a través
a través del orificio marcado que hay en el cuadro de control por medio de un
casquillo ordinario.

3. Después de instalar todos los cables, asegurese de que no hay ninguna co-
nexion suelta y ponga la tapa del cuadro de control siguiendo un proceso
inverso al seguido para quitarla.

/\ Cuidado:

Realice el cableado de la alimentacion eléctrica de modo que los cables ten-
ga suficiente holgura para que no haya peligro de que se desconecten o se
recalienten.

8.4. Configuracion de las direcciones

(Asegurese de trabajar con la corriente desconectada)

[Fig. 8.4.1]/ [Fig. 8.4.2] (P.5)
<Interruptor de Direccién>
<Tablero de direcciones>

e Hay disponibles dos tipos de configuraciones para los conmutadores girato-
rios: uno para la configuracion de las direcciones 1 — 9 y por encima de 10y
otro para configurar los nimeros de los ramales.

@ Coémo configurar las direcciones
Ejemplo: Si la Direccién es “3”, deje SW12 (por encima de 10) en “0” y
ponga SW11 (para 1 —-9) en“3".

® Como configurar los nimeros de ramal SW14 (Sélo serie R2)
Haga coincidir el tubo del refrigerante de la unidad interior con el numero
de conexidn final del controlador BC. Mantenga otras que no sean de la
serie R2 en “0”.

* Los conmutadores giratorios salen de fabrica puestos en “0”. Estos conmuta-
dores pueden usarse para configurar a voluntad las direcciones de la unidad y
los nimeros de cada ramal.

* La determinacion de las direcciones de la unidad interior varia con el sistema
instalado. Configurelas consultando los datos técnicos.

Nota:
Situe el interruptor SW5 de acuerdo con el voltaje de la red.
[20 = 100] [Voltios | SW5 [ 125 ] [Voitios | SW5
220 ON 220 ON
230 ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Captar la temperatura de la sala con el
sensor incorporado en el mando a dis-
tancia

Si desea captar la temperatura de la sala con el sensor incorporado en el mando
a distancia, ponga el conmutador SW-1-1 en “ON”. La adecuada configuracion de
SW1-7 y SW1-8 también permite ajustar el flujo de aire cuando el termémetro de
la calefaccion esté desactivado.
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1

.1. Prima dell’installazione e dell’esecuzio-
ne dei collegamenti elettrici

P Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” pri-
ma di far funzionare I'unita.

» La sezione “Misure di sicurezza” contiene informazioni im-
portanti sulla sicurezza di funzionamento dell’unita. Accer-
tarsi che vengano seguite perfettamente.

Simboli utilizzati nel testo

/\ Avvertenza:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche
mortali, per I'utente.

/N cautela:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell’uni-
ta.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni

X 1 1%

: Indica un’azione da evitare.
: Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.
: Indica la necessita di collegare un componente a massa.

: Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti. (Questo
simbolo ¢ visualizzato sull’etichetta dell’unita principale.) <Colore: giallo>

: Attenzione alle scosse elettriche. (Questo simbolo € visualizzato sull’eti-
chetta dell’'unita principale.) <Colore: giallo>

/N Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’'unita principale.

& Avvertenza:

Chiedere al distributore o ad una societa autorizzata di installare I'unita.

- Se l'unita non ¢ installata correttamente, vi € il rischio di perdite d’acqua, di
scosse elettriche o di incendio.

Fissare I'unita ad una struttura in grado di sostenere il suo peso.

- Se l'unita & montata su una struttura non adatta, vi & il rischio che cada con
conseguenze anche gravi.

Utilizzare solo cavi specifici per i cablaggi. | collegamenti devono essere

eseguiti in modo sicuro ed occorre evitare che i cavi siano troppo tesi

rispetto ai raccordi terminali.

- Collegamenti non corretti ed un’installazione impropria possono creare un
surriscaldamento con rischio di incendio.

Installare I'unita in un luogo adatto, minimizzando il rischio di danni pro-

vocati da terremoti, tifoni o venti di forte intensita.

- Ur'installazione eseguita in modo non corretto rischia di cadere e di causare
danni o lesioni.

Utilizzare solo filtri dell’aria, umidificatori, riscaldatori elettrici ed altri

accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric.

- Chiedere al proprio distributore 0 ad una societa autorizzata di installarli. Se
questi non sono installati correttamente, vi € il rischio di perdite d’acqua, di
scosse elettriche o di incendio.

Non riparare mai I'unita. Qualora debba essere riparata, consultare il pro-

prio distributore.

- In caso di riparazione non effettuata correttamente, vi & il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

Non toccare le alette dello scambiatore di calore.

- Una manipolazione non corretta puo essere alla base di lesioni.

Per maneggiare questo prodotto indossare sempre abiti protettivi, ad

esempio, guanti, protezioni complete per le braccia (abiti da lavoro spe-

cifici per caldaie) e occhiali protettivi.

- Una manipolazione non corretta puo essere alla base di lesioni.

Ventilare la stanza se si verificano delle perdite di refrigerante durante

I'installazione dell’unita.

- In caso di contatto del refrigerante con una fiamma, vi sara il rilascio di gas
velenosi.

Installare I'unita conformemente a quanto indicato nel manuale di instal-

lazione.

- In caso di installazione non effettuata correttamente, vi & il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto,

nel pieno rispetto degli standard normativi locali sulle installazioni elet-

triche e suoi circuiti interni, oltre che delle istruzioni contenute nel pre-
sente manuale. Le unita devono essere alimentate da una linea specifi-
ca.

- Linee di alimentazione con una capacita insufficiente o raccordate in modo
inadatto possono causare scosse elettriche o un incendio.

Fissare saldamente il coperchio del blocco terminale della sezione ester-

na (pannello).

- Se il coperchio del blocco terminale (pannello) non & installato correttamen-
te, pud consentire I'entrata di polvere o acqua, con un conseguente rischio
di scosse elettriche o incendio.

In caso di installazione o di spostamento del condizionatore in un altro

luogo, non utilizzare un refrigerante diverso da quello specificato per

'unita.

- Qualora venisse mischiato un refrigerante diverso a quello originale, vi € il
rischio di un cattivo funzionamento del circuito, con conseguenti danni al-
l'unita.

Se il condizionatore d’aria viene installato in una stanza di piccole di-

mensioni, occorre adottare le misure necessarie per evitare la concen-

trazione di refrigerante al di la dei limiti di sicurezza, in caso di perdite.

- Per quanto riguarda queste misure, rivolgersi al proprio distributore. Nel caso
in cui si verifichino le perdite di refrigerante e vengano oltrepassati i limiti di
concentrazione, possono verificarsi degli incidenti seri a seguito della man-
canza di ossigeno nella stanza.

In caso di spostamento o di reinstallazione del condizionatore d’aria,

consultare il proprio distributore od una societa specializzata.

- In caso di installazione non effettuata correttamente, vi & il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

Una volta completata I'installazione, accertarsi che non vi siano perdite

di refrigerante.

- In caso di perdite di gas e di contatto di queste con un riscaldatore, uno
scaldino, un forno od un’altra sorgente elettrica, vi € il rischio di generazione
di gas nocivi.

Non rimodellare o modificare le caratteristiche dei dispositivi di prote-

zione.

- Se il pressostato, I'interruttore termico od un altro dispositivo di protezione
viene messo in corto e fatto funzionare in modo non opportuno, o se vengo-
no utilizzate parti diverse da quelle specificate dalla Mitsubishi Electric, vi &
il rischio di incendio o esplosione.

Per lo smaltimento del prodotto, consultare il proprio distributore.

Non utilizzare additivi rivelatori di perdite.




1.2. Precauzioni per le unita che usano il
refrigerante R410A o R407C

/N cautela:
¢ Non usare I'esistente tubazione del refrigerante.

- I vecchio liquido refrigerante e l'olio refrigerante presenti nella tubazione
esistente contengono un’elevata quantita di cloro che pud causare un dete-
rioramento dell'olio della nuova unita.

¢ Utilizzare tubi di rame disossidato con fosforo e tubi in lega di rame sen-
za saldatura. Oltre a ci0, accertarsi che le superfici interne dei tubi siano
perfettamente pulite e prive di tracce di zolfo, ossidi, polvere/sporcizia,
trucioli, oli, umidita e qualsiasi altro agente contaminante.

- Gli agenti contaminanti all'interno della tubazione del refrigerante possono
causare un deterioramento dell’olio refrigerante residuo.

¢ Conservare la tubazione da usare per I'installazione all’interno e sigillare
entrambe le estremita della tubazione sino al momento della saldatura.

(Conservare i gomiti e gli altri giunti in un sacco di plastica).

- In caso diingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, vi &
il rischio di un deterioramento dell’olio e di un cattivo funzionamento del com-
pressore.

¢ Usare olio a base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene (in piccole
quantita) per lubrificare i collegamenti a cartella ed a flangia.

- Lolio refrigerante subira un deterioramento se mescolato con una grande
quantita di olio minerale.

* Riempire il sistema di liquido refrigerante.

- In caso di uso di gas refrigerante per sigillare il sistema, la composizione del
refrigerante nel cilindro subira una modifica ed il rendimento pud diminuire
notevolmente.

¢ Non usare refrigeranti che non siano R410A o R407C.

- In caso d’'uso di un refrigerante di altro tipo (R22, ecc...), il cloro presente nel
refrigerante pud causare un deterioramento dell’olio.

e Usare una pompa a vuoto con una valvola di controllo dell’inversione di
flusso.

- Lolio della pompa a vuoto puo fluire nel circuito refrigerante e causare un
deterioramento dell’olio.

* Non usare i seguenti attrezzi, utilizzati di solito con i refrigeranti conven-
zionali.

(Raccordo del manometro, tubo flessibile di carica, rivelatore di perdite

di gas, valvola di controllo del flusso invertito, base di carica del refrige-

rante, manometro del vuoto, equipaggiamento di recupero di refrigeran-

te)

- Se il refrigerante convenzionale e I'olio refrigerante vengono mischiati
al’R410A o allR407C, il refrigerante puo deteriorarsi.

- Leventuale presenza di acqua nel’R410A o R407C puo provocare il deterio-
ramento dell’olio refrigerante.

- Poiché 'R410A e I’'R407C non contengono cloro, i rilevatori di perdite di gas
per refrigeranti convenzionali non saranno di alcuna utilita.

* Non utilizzare una bombola di carica.

- Luso di una bombola di carica pud causare un deterioramento dell’olio refri-
gerante.

e Usare gli attrezzi con grande precauzione.

- In caso di ingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, il
refrigerante rischia di deteriorarsi.

1.3. Prima di installare I'unita
A Cautela:

Non installare I'unita in un luogo in cui potrebbero esservi perdite di gas.

- In caso di perdite di gas, questo potrebbe accumularsi all’attorno all’unita ed
esplodere.

¢ Non tenere generi alimentari, animali domestici, piante, strumenti di pre-
cisione od opere d’arte nella zona della portata d’aria del condizionato-
re.

- La qualita dei generi alimentari, ecc... potrebbe deteriorarsi.

* Non usare il condizionatore in ambienti speciali.
- Gli oli, i vapori, i fumi solforici, ecc.., possono ridurre in modo significativo il
rendimento dell’'unita e danneggiare le sue parti interne.
¢ Durante I'installazione dell’'unita in un ospedale, in un centro di trasmis-
sione o luogo simile, occorre prevedere una sufficiente protezione acu-
stica.

- Il condizionatore d’aria puo funzionare in modo errato o non funzionare del
tutto se disturbato da un’apparecchiatura inverter, da un generatore elettrico
ad uso privato, da un’apparecchiatura medica ad alta frequenza o da un
equipaggiamento di comunicazione radio. Per converso, il condizionatore
d’aria puo influenzare negativamente il funzionamento di tali equipaggiamenti
creando rumori in grado di disturbare il trattamento medico o la trasmissione
di immagini.

¢ Non installare I'unita su una struttura che potrebbe causare una perdita.

- Se 'umidita della stanza supera I'80 % o se il tubo di drenaggio & intasato,
'acqua pud gocciolare dalla sezione interna. Effettuare quindi un drenaggio
sia di questa che della sezione esterna se necessario.

¢ I modelli interni devono essere installati a soffitto a oltre 2,5 m dal suolo.

1.4. Prima dell’installazione (trasporto) -
collegamenti elettrici

/N cautela:
* Messa a terra dell’unita.

- Non collegare mai il filo di massa ad un tubo del gas, ad un tubo dell’acqua,
ad un conduttore di illuminazione o ad un filo di messa a terra del telefono.
Cid puo infatti creare scosse elettriche.

* Installare le linee di alimentazione in modo che i cavi non siano in tensio-
ne.

- La tensione potrebbe causare una rottura dei cavi, con la generazione di
calore e il rischio di incendio.

¢ Installare un interruttore del circuito, se necessario.
- In mancanza di un interruttore del circuito, vi € il rischio di scosse elettriche.
e Utilizzare, per le linee di alimentazione, cavi standard con una capacita
sufficiente.

- In caso contrario, vi & il rischio di perdite, di generazione di calore o di incen-

dio.
¢ Usare soltanto un interruttore del circuito e fusibili della capacita speci-
ficata.

- In presenza di un interruttore del circuito o di fusibili di capacita superiore, un
cavo di acciaio o di rame puo causare un guasto generale o un incendio.

* Non lavare un condizionatore d’aria.

- Cio potrebbe causare una scossa elettrica.

e Accertarsi che la base di installazione non sia danneggiata dal lungo
uso.

- Qualora non si provveda a rimediare a tale inconveniente, I'unita rischia di
cadere e di causare danni o lesioni.

¢ Installare la tubazione di drenaggio rispettando quanto raccomandato
nel presente manuale di installazione, in modo da assicurare un corretto
drenaggio. Avvolgere nastro isolante termico attorno ai tubi per evitare
la formazione di condensa.

- Una tubazione di drenaggio non conforme puo causare perdite d’acqua e
danni ai mobili ed agli altri beni.

e Stare molto attenti durante il trasporto dell’unita.

- Se il suo peso supera i 20 kg, essa non deve essere trasportata da una
persona sola.

- Alcune unita sono imballate con nastri PP. Evitare di usare tali nastri come
mezzo di trasporto. Cid puo essere pericoloso.

- Non toccare le alette degli scambiatori di calore a mani nude, per evitare di
tagliarsi le mani.

- Durante il trasporto della sezione esterna, sospenderla nei punti specificati
sulla base dell’'unita. Sostenere inoltre la sezione esterna nei quattro punti in
modo da non farla scivolare sui lati.

e Accertarsi di eliminare in modo sicuro i materiali di imballaggio.

- I materiali di imballaggio, come ganci e parti metalliche o di legno, possono
provocare ferite.

- Rimuovere ed eliminare tutti i sacchetti di plastica in modo che i bambini non
li usino per giocare. | giochi con i sacchetti di plastica sono molto pericolosi
in quanto i bambini corrono il rischio di soffocamento.

1.5. Prima di iniziare la prova di funziona-
mento

/\ Cautela:
e Accendere l'interruttore di alimentazione principale almeno dodici ore
prima dell’avvio dell’unita.

- Un immediato avvio dell’'unita dopo I'accensione di questo interruttore pud
danneggiare le parti interne della stessa. Tenere acceso l'interruttore di ali-
mentazione principale durante la stagione di funzionamento.

* Non toccare alcun interruttore con le dita bagnate.
- Questo potrebbe causare una scossa elettrica.

¢ Non toccare i tubi del refrigerante con le mani nude durante ed immedia-
tamente dopo il funzionamento.

- Talvolta, questi tubi sono roventi o ghiacciati, in funzione delle condizioni del
refrigerante, del compressore e degli altri componenti del circuito refrigeran-
te. | tubi potrebbero in questo caso causare scottature o congelamento.

e Prima di iniziare il funzionamento dell’unita, controllare che tutti i pan-
nelli, e le protezioni siano installate correttamente.

- Le parti rotanti, roventi o ad alta tensione possono produrre conseguenze
gravi.

¢ Dopo aver arrestato I'unita, non spegnere immediatamente I'interruttore

di alimentazione principale.

- Attendere almeno cinque minuti prima di spegnere linterruttore, per evitare
perdite d’acqua o il rischio di un guasto.



2. Accessori della sezione interna

Lunita viene fornita con i seguenti accessori:

3. Selezione del luogo d’installazione

N. di rif. Accessorio Q.ta Ubicazione N. di rif. Accessorio Q.ta Ubicazione
1 Tubo isolato (piccolo) 1 6 Fascia di attacco (piccolo) 2 Sur le boitier de
2 Copelrchlio isolante 1 Sul rivestimento della 7 Manuale posa tubazioni 1 'appareil
3 Fascia di attacco (grande) 4
4 Tubo flessibile di drenaggio 1 struttura
5 Rondella 8

* Selezionare una posizione in modo che I'aria venga distribuita in tutti gli angoli
della stanza.

* Evitare che la sezione interna sia a contatto con I'aria esterna.

* Selezionare una posizione in cui non vi siano ostacoli per I'aria che entra ed
esce dall'unita.

* Evitare I'esposizione a vapori, inclusi vapori d’olio.
* Evitare luoghi caratterizzati da generazione, permanenza o perdita di gas.

* Evitare l'installazione nei pressi di macchine che emettono onde ad alta fre-
quenza (saldatrici ad alta frequenza, ecc....).

* Evitare luoghiin cui vi & il rischio che la portata d’aria sia diretta verso il sensore
di un sistema antincendio. (Laria calda potrebbe far scattare 'allarme durante
il funzionamento).

» Evitare luoghi in cui vengono frequentemente movimentate soluzioni acide.

* Evitare luoghi in cui vengono frequentemente usati spray speciali o sostanze a
base di zolfo.

¢ Se l'unita viene messa in funzione per un lungo periodo di tempo in un am-
biente in cui 'aria al di sopra del soffitto ha una temperatura o un livello di
umidita elevato (punto di condensa superiore ai 26 °C), possono formarsi goc-
ce di condensa nell’'unita interna. Se l'unita verra utilizzata in tali condizioni,
applicare materiale isolante (10 — 20 mm) sull’intera superficie dell’'unita inter-
na per evitare la formazione di condensa.

/\ Avvertenza:

Installare la sezione interna su un soffitto sufficientemente solido da poter-
ne sopportare il peso.

In caso contrario, I'unita potrebbe cadere, con il rischio di lesioni.

3.1. Sicurezza dell’installazione e spazio di
servizio

[Fig. 3.1.1] (P.2)

¢ Selezionare la direzione ideale di soffiaggio conformemente alla forma della
stanza, alla posizione di installazione e cosi via.

* |l collegamento dei tubi, dei cablaggi e la manutenzione avvengono sulle parti
inferiore e laterali dell’'unita. Lasciare quindi lo spazio necessario per eseguire
queste operazioni. Tenere inoltre conto della necessita di manutenzione e del-
la sicurezza dell’'operatore durante la sospensione dell’unita, lasciando lo spa-
zio pit ampio possibile.

Nome delmodelol 5940 | 50.63 | 80-100 | 125

1080 1250 1750 2010
Piu di 1000
Piu di 500
Sovrapposizione: 20
Pilu di 350

m|o|O|m|>

4. Fissaggio dei bulloni di sospensione

3.2. Raccordo finale del condotto della por-
tata d’aria split - entrata aria fresca

[Fig. 3.2.1] (P.2)
* Sono stati predisposti dei fori gia sagomati in ciascuna delle posizioni indicate
in figura. Utilizzarli durante la procedura d’installazione dell’unita.
® Raccordo finale del condotto della portata d’aria split

Raccordo finale del condotto della portata d’aria split (fori gia sagomati 435 x 110
su entrambi i lati)

Raccordo finale del condotto della portata d’aria split (fori gia sagomati 754 x 110
su entrambi i lati)

Raccordo finale del condotto della portata d’aria split (fori gia sagomati 8200 su
entrambi i lati)

®
©
©
® 10 - foro di montaggio 2,9
® 6 - foro di montaggio ©2,9
© 4 -foro di montaggio 02,9

Nota:

¢ Sulla superficie posteriore di ciascun raccordo finale del condotto della
portata d’aria split vi &€ del materiale isolante. Utilizzare un’apposita ta-
glierina per tagliare il materiale isolante lungo il raccordo stesso.

3.3. Ingresso dell’aria esterna

[Fig. 3.3.1] (P.2)
® Presa daria fresca
Presa d'aria fresca
Foro sagomato da 240 x 45

© Presa daria fresca
Foro sagomato con diametro 6150

© 4 - foro di montaggio 2,9

®

Taglio

Nota:

@ Eseguire 4 tagli sull’ingresso dell’aria esterna. Quando si collega un con-
dotto flessibile rotondo, montare una flangia opzionale per il condotto di
ingresso dell’aria esterna PAC-KH 110F (diametro 150).

®@ La quantita di aria in aspirazione che passa nell’ingresso dell’aria ester-
na puo essere regolata eseguendo due tagli sull’ingresso dell’aria ester-
na, come sopra indicato.

3.4. Combinazione delle sezioni interne con
le sezioni esterne

Per effettuare la corretta combinazione delle sezioni interne con le sezioni ester-
ne, fare riferimento al manuale d’installazione delle sezioni esterne.

4.1. Fissaggio dei bulloni di sospensione

(Procurarsi i dati relativi alla solidita della struttura di sospensione.)
Struttura di sospensione

* Soffitto: La struttura del soffitto varia da un edificio all’altro. Per le informazioni
dettagliate, consultare il costruttore dell’edificio.
* Se necessario, rinforzare i bulloni di sospensione con supporti antisismici come
misura preventiva in caso di terremoti.
* Utilizzare M10 per i bulloni di sospensione e i supporti antisismici (acquistabili
localmente).

@ Per rispettare I'orizzontalita del soffitto e impedire la presenza di vibrazioni,
pud essere necessario rinforzarlo (travi, ecc...).

Sezionare le parti eccedenti delle travi e rimuoverle.

® 0

Rinforzare gli elementi del soffitto ed aggiungerne altri per fissare i pannelli.

[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Centro di gravita

Centro di gravita e peso dell'unita

Peso Peso del
Nome del modello | W | L H X Y 7 | dellunita | pannello

(kg) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-PSOVLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P8OVLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 [1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13




4.2. Posizioni deifori e dei bulloni di sospen-
sione sul soffitto

e Fissare i bulloni di sospensione utilizzando la dima fornita con il pannello in
modo che il corpo dell'unita e i fori sul soffitto siano posizionati come indicato
nella figura sottostante. Per le modalita di impiego della dima, fare riferimento
al manuale di istruzioni fornito con il pannello.

Nota:

« E possibile che la dima si allarghi o si restringa a seguito delle variazioni
di temperatura e di umidita. Accertarsi di controllare prima le dimensioni
del prodotto e usare poi la dima.

¢ | fori sul soffitto sono regolabili, come indicato nella figura sottostante.
Allineare il centro di entrambi i fori e il corpo dell’'unita, in modo che
quest’ultimo non sia distorto rispetto ai fori e che la distanza fra le estre-
mita dei fori e le parti esterne dell’unita sia sempre la stessa.

e Utilizzare bulloni di sospensione M10 (tutti i bulloni), di fornitura locale.

»  Ciascun bullone di sospensione deve sporgere “c” mm dal soffitto. E possibile
inoltre far scivolare I'unita di 10 mm massimo, nel rispetto dei limiti di altezza
dell’'unita stessa e del pannello decorativo, in modo da rendere pil armoniosa
la sua installazione sulla superficie finita del soffitto. Questa operazione, unita
allinstallazione di un filtro a elevate prestazioni, deve essere eseguita nel pie-
no rispetto delle dimensioni indicate in figura. Per questo, attaccare i dadi di
fissaggio di una staffa di sospensione, come indicato in figura.

5. Installazione dell’unita

[Fig. 4.2.1] (P.3)

® Dado
Rondella (fornita con I'unita)
© Bullone di sospensione 210 (vite M10)
® Dimensioni del foro sul soffitto
® Passo del bullone di sospensione
® Bullone di sospensione
© Supefrficie finita del soffitto
® Staffa di sospensione
Nome del modello|
20-40 50 - 63 80 - 100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157 - 167 155 - 165
D Piu di 350

5.1. Sospensione dell’unita

P Trasportare la sezione interna sul luogo dell’installazione senza toglierla
dall'imballaggio.

P Per sospendere la sezione interna, utilizzare un apposito dispositivo di
sollevamento e farla passare attraverso i bulloni di sospensione.

P Allo scopo di proteggere I'unita contro eventuali danni, sollevarla inver-
tendola, assieme al coperchio di imballaggio.

[Fig. 5.1.1] (P.3)

Lato della tubazione di drenaggio
Unita

Coperchio di imballaggio

CRCRCN)

Dispositivo di sollevamento

5.2. Conferma della posizione dell’'unita e
fissaggio dei bulloni di sospensione

P Utilizzare la dima fornita con il pannello per essere certi del corretto
posizionamento dell’unita e dei bulloni di sospensione. Qualora il
posizionamento non fosse corretto, puo esservi la formazione di gocce
di condensa a seguito di fuoriuscite dell’aria. Accertarsi quindi del cor-
retto posizionamento.

P Utilizzare una livella per accertarsi della perfetta orizzontalita della su-
perficie indicata con ®. Accertarsi inoltre che i dadi dei bulloni di so-
spensione siano correttamente serrati per bloccare i bulloni di sospen-
sione.

P Utilizzare una livella per accertarsi che I'unita sospesa sia a livello in
modo da scaricare correttamente il drenaggio.

A\ cautela:

Accertarsi di installare I'unita perfettamente orizzontale.

[Fig. 5.2.1] (P.3)

® Superficie inferiore della sezione interna
(Superficie a cui viene attaccato un pannello decorativo)

6. Specifiche delle tubazioni del refrigerante e di drenaggio

Allo scopo di evitare la caduta di gocce di condensa, effettuare un corretto lavoro
di isolamento e contro il trasudamento dei tubi del refrigerante e di drenaggio.

Se vengono usati tubi del refrigerante disponibili in commercio, accertarsi di avvol-
gere del materiale isolante acquistato localmente (resistente ad una temperatura
superiore a 100 °C e avente lo spessore indicato qui sotto) attorno ai tubi del
liquido e del gas.

Accertarsi inoltre di avvolgere del materiale isolante disponibile in commercio (con
gravita specifica di 0,03 per schiuma di polietilene e spessore indicato qui sotto)
su tutti i tubi che si trovano nella stanza.

@ Selezionare lo spessore del materiale isolante in funzione del diametro dei
tubi.

Diametro dei tubi Spessore del materiale isolante

6,4 mm — 25,4 mm Piu di 10 mm

28,6 mm — 38,1 mm Piu di 15 mm

@ Qualora l'unita venga utilizzata al piano piu elevato di un edificio e in condizio-
ni di temperatura e umidita elevate, € necessario utilizzare tubi di diametro
superiore e materiale isolante di spessore pil elevato rispetto ai valori indicati
nella tabella di cui sopra.

® Se il cliente fornisce delle specifiche particolari alle sue applicazioni, occorre
seguirle.

6.1. Specifiche delle tubazioni del refrigerante e di drenaggio

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Dimensioni taglio a cartella
Dimensioni del tubo del refrigerante e coppia di serraggio del bullone di fissaggio
© Stendere olio per macchina refrigerante sull'intera superficie

® Dimensioni taglio a cartella

Diametro esterno (D.E.) del tubo in rame (mm) Dimensioni cartella diametro gA (mm)
06,35 8,7 -9,1
29,52 12,8 - 13,2
012,7 16,2—-16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 22,9 -23.3




Dimensioni del tubo del refrigerante e coppia di serraggio del bullone di fissaggio

R410A R407C o R22 Diametro esterno (D.E.) bullone
Tubo del liquido Tubo del gas Tubo del liquido Tubo del gas -
Dimensioni del Sé)r‘;sigz% Dimensioni del ggf:s;z% Dimensioni del S;F:Eigzi(g Dimensioni del g:r‘:;);e;idc: Tﬁ:&gf' Tutégsdel
tubo (N-m) tubo (N-m) tubo (N-m) tubo (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 |D.E. 96,35 (1/4")] 14-18 | DE.g¢12,7(1/2")| 49-61 |[D.E.06,35(1/4")| 14-18 |D.E.@12,7(1/2") | 49-61 17 27
P50 D.E. 06,35 (1/4")| 34-42 | D.E.g12,7(1/2")| 68-82 |D.E.29,52 (3/8")| 34 -42* |D.E.¢15,88(5/8")| 68 —82* 22 29
P63/80 D.E. 29,52 (3/8")| 34—-42 |D.E.015,88(5/8") 68—-82 |[D.E.09,52(3/8") 34-42 |D.E.¢15,88(5/8")| 68—82 22 29
P100/125 D.E. 99,52 (3/8")| 34—-42 |D.E.015,88(5/8")| 100 —120 |D.E. 29,52 (3/8")| 34—-42 |[D.E.@19,05(3/4") | 100 — 120* 22 36

* Utilizzare il bullone in dotazione per i seguenti tubi: tubo del liquido del P50, P100, P125 e tubo del gas del P50.

6.2. Tubo del refrigerante, tubo di drenaggio e apertura di introduzione

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Tubo del refrigerante (tubo del liquido): HP Tubo di drenaggio © Passo del bullone di sospensione
© Tubo del refrigerante (tubo del gas): LP ® Apertura d'introduzione ® Foro di scarico

6.3. Richiesta per collegamenti di tubazioni del refrigerante

Descrizioni delle parti che devono essere usate.

N. Procedure operative Particolari del lavoro Procedure che devono essere osservate Disegno di riferimento
Montare il tubo isolante (1) forni- | Le scritte INNER” e “OUTER” sono marcate | * Luso di un isolamento a cartella di un modello di- [Fig. 6.3.1] (P.3)
to sul tubo del liquido della tuba- | allinterno dell'isolamento a cartella. Monta- verso pud essere alla base della formazione di
zione refrigerante e montare | re la sezione marcata “INNER” vicino al cor- condensa. Controllare il nome del modello sull'iso-
quindi 'isolamento a cartella (2) | po dell'unita e la sezione marcata “OUTER” lamento e accertarsi di usare quello corretto.
1 sul tubo del gas. sul lato tubazione locale. * Per evitare la formazione di un vuoto vicino alla [Fig. 6.3.2] (P.3)

piastra laterale dell'unita, accertarsi che I'isolamen-
to a cartella sia a stretto contatto con la piastra
stessa prima di effettuare il montaggio.

Il montaggio non corretto delle sezioni “INNER” ed [Fig. 6.3.2] (P.3)
“OUTER” dell'isolamento puo essere alla base
della formazione di condensa.

Fissaggio delle tubazioni isolate | * Avvolgere il nastro isolante attorno al tubo. | Sigillare ermeticamente e completamente I'apertu- [Fig. 6.3.3] (P.3)
5 * Fissare saldamente I'isolamento conilna- | ra. Accertarsi di montare I'isolamento in modo che (Nota *3)
stro adesivo (4) nel punto indicato nello | I'apertura si trovi sulla parte superiore.
schema.
Fissaggio dell'isolamento a car- | * Fissare lisolamento a cartella con il na- | Sigillare ermeticamente e completamente I'apertura. [Fig. 6.3.3] (P.3)
3 tella stro fornito (3). Accertarsi di montare I'isolamento in modo che l'aper- (Nota *4)
* Fissare con il nastro fornito (4) nel punto | tura si trovi sulla parte superiore.
indicato nello schema.
[Fig. 6.3.1] (P.3) [Fig. 6.3.3] (P.3)
® Contrassegno “0-0 gas” Marchio “INNER” ® Nastro (3) Avvolgere con nastro
© Marchio “OUTER” ® Isolamento a cartella (2) © Nastro adesivo fornito (4)
® Tubazione del refrigerante (gas) Nota:
® Tubazione del refrigerante (liquido) *1 Inserire il dado a cartella nella tubazione del refrigerante locale. Spo-
© Tubazione del refrigerante della cartella stare il materiale isolante nel punto in cui verra lavorato e rimetterlo
® Isolamento del tubo (1) @ Materiale isolante dopo nella sua posizione originale al completamento della lavorazio-
Q@ Cartella ® Tirare in questa direzione ne. Il lasciare la tubazione di rame scoperta puo6 causare la formazio-
© Materiale isolante ® Cartella ne di condensa. Stare molto cauti durante I’esecuzione di questa ope-
® Non devono esservi vuoti © Riportare alla posizione originale razione.
[Fig. 6.3.2] (P.3) :2 . Non devono esserw. vuotl.. , )
3,*4 Non devono esservi vuoti. Lapertura deve trovarsi sulla parte supe-

(la figura indica I'isolamento a cartella) riore.
Non devono esservi vuoti.

Piastra del corpo dell’'unita’ OUTER

INNER Corpo dell'unita’

Isolamento a cartella fornito (2).

Tubazione del refrigerante

@06
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7. Collegamento delle tubazioni del refrigerante e di drenaggio

7.1. Collegamento della tubazione del refri- Precauzioni da adottare con la tubazione del refrige-

gerante rante
Il collegamento delle tubazioni deve essere effettuato conformemente ai manuali P Accertarsi di usare un metodo di brasatura non ossidante, per evitare
di installazione della sezione esterna e del controllore BC (per i modelli delle serie I'ingresso nella tubazione di materiale estraneo o umidita.
R2 con raffreddamento e riscaldamento simultanei). P Stendere olio per macchina refrigerante sulla superficie della connes-

sione a cartella e stringere saldamente usando due chiavi.

P Prevedere un supporto di metallo della tubazione refrigerante in modo
che l'uscita della tubazione della sezione interna non debba sopportare
alcun carico. Posizionare detto supporto ad almeno 50 cm dalla connes-
sione a cartella della sezione interna.

* | modelli delle serie R2 sono adatti ad operare in un sistema in cui il tubo del
refrigerante proveniente da una sezione esterna & collegato al controllore BC
e si dirama poi per collegare fra loro le sezioni interne.

* Per le specifiche relative alla lunghezza della tubazione ad al massimo disli-
vello consentito, fare riferimento al manuale della sezione esterna.

* Il metodo di collegamento della tubazione & quello a cartella.



/\ Avvertenza:

In caso di installazione o di spostamento del condizionatore in un altro luo-

go, non utilizzare un refrigerante diverso da quello specificato per I'unita.

- Qualora venisse mischiato un refrigerante diverso a quello originale, aria, ecc...,
vi e il rischio di un cattivo funzionamento del circuito, con conseguenti danni
all'unita.

/\ Cautela:

e Utilizzare tubi di rame disossidato con fosforo e tubi in lega di rame sen-
za saldatura. Oltre a ci0, accertarsi che le superfici interne dei tubi siano
perfettamente pulite e prive di tracce di zolfo, ossidi, polvere/sporcizia,
trucioli, oli, umidita e qualsiasi altro agente contaminante.

* Non usare I'esistente tubazione del refrigerante.

- Lelevata quantita di cloro presente nel refrigerante convenzionale e nell'olio
refrigerante causera un deterioramento del nuovo refrigerante.

¢ Conservare la tubazione da usare per I'installazione all’interno e sigillare
entrambe le estremita della tubazione sino al momento della saldatura.
- In caso di ingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, vi &

il rischio di un deterioramento dell’olio e di un cattivo funzionamento del com-
pressore.

e Usare olio refrigerante Suniso 4GS o 3GS (in quantita ridotta) per lubrifi-
care le connessioni a cartella o a flangia. (Per i modelli che usano R22)

* Usare olio a base di estere, olio a base di etere o alchilbenzene (in quan-
tita ridotta) come olio refrigerante per lubrificare le connessioni a cartel-
la ed a flangia. (Per i modelli che usano R410A o R407C)

- Ilrefrigerante usato nel condizionatore & altamente igroscopico. Durante I'uso,
€ possibile che si mescoli con I'acqua,causando un deterioramento dell’'olio
refrigerante.

7.2. Collegamento della tubazione di dre-
naggio

[Fig. 7.2.1] (P.4)
A: 25cm
B: 1,5-2m
® Inclinazione verso il basso superiore a 1/100
Materiale isolante
© Tirante di metallo
[Fig. 7.2.2] (P.4)
© Sezione interna
® Prendere il pit grande possibile. Circa 10 cm
® Tubi riuniti
[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28cm
D: 170+£5mm
© Tubo flessibile di drenaggio (fornito)

P Accertarsi di usare il tubo flessibile di drenaggio fornito (accessorio).
® Inferiore a 300 mm
@ Gomito a 90° in cloruro di vinile duro (di fornitura locale)
@ Tubo in cloruro di vinile duro (VP-25) (di fornitura locale)
® Fascia di attacco (piccolo) (fornito)

P Stendere dell’adesivo al cloruro di vinile su ciascuna connessione, evi-
tando di metterne sull’apertura di uscita della sezione esterna. Questo
impedisce infatti di effettuare la manutenzione del meccanismo di solle-
vamento del drenaggio. Oltre a cio, I’estremita della connessione potreb-
be essere erosa dalla resina e rompersi.

1. Accertarsi che la tubazione di drenaggio sia inclinata verso il basso (gradiente
di almeno 1/100) rispetto alla sezione esterna (lato di drenaggio), ed evitare
qualsiasi sifone o rialzo in quella direzione. (D)

2. Mantenere la lunghezza orizzontale della tubazione di drenaggio sotto i 20 m
(non incluso il dislivello). Per le tubazioni di drenaggio particolarmente lunghe,
prevedere un supporto di metallo disposto in modo tale da evitare le ondula-
zioni della tubazione. Non installare mai un tubo di sfiato per non alterare il
corretto funzionamento del drenaggio.

3. Per la tubazione di drenaggio, usare tubi in cloruro di vinile (PVC) VP-25 (dia-
metro esterno 32 mm).

4. Accertarsi che i tubi riuniti siano situati 10 cm sotto I'apertura di drenaggio
dell’'unita come indicato in @.

5. Non installare alcun intercettatore di odori sullapertura di scarico del drenag-
gio.

6. Posizionare 'uscita della tubazione di drenaggio in modo da evitare la genera-
zione di cattivi odori.

7. Evitare di collegare direttamente la tubazione di drenaggio alle fogne per non
generare gas ionici.

8. Lingresso della tubazione di drenaggio deve essere situato 28 cm sopra 'aper-
tura di scarico del drenaggio. Qualora vi siano degli ostacoli sotto il soffitto,
utilizzare dei gomiti in funzione delle caratteristiche dello stesso. (®)

Nota:

Se la sezione di risalita & troppo lunga, vi sara il ritorno di una quantita eleva-
ta d’acqua al momento dell’arresto dell’unita, con la generazione di limo o
odori durante la stagione di non utilizzo. Assicurarsi quindi che questa se-
zione sia ridotta al minimo.

/N Cautela:

Collegare la tubazione di drenaggio e accertarsi che lo scarico avvenga nor-
malmente. Isolare inoltre detta tubazione per evitare la formazione di con-
densa. Un guasto della tubazione puo causare una fuoriuscita d’acqua e il
rischio di danni ai beni di proprieta.

7.3. Conferma dello scarico del drenaggio

P Accertarsi che il meccanismo di sollevamento del drenaggio funzioni
normalmente e che non vi siano fuoriuscite d’acqua dalle connessioni.

¢ Accertarsi di quanto sopra durante la fase di riscaldamento.

e Accertarsi di quanto sopra prima dell’esecuzione dei lavori sul soffitto e in
presenza di una nuova costruzione.

1. Collegare la pompa di drenaggio del connettore di prova (accessorio) nel
connettore sullo stesso lato della scatola di controllo. Per ulteriori dettagli, con-
sultare le informazioni sul coperchio della scatola di controllo.

2. Rimuovere il tappo di polietilene posto sullo stesso lato delle tubazioni interne
dell’unit B.

3. Riempire d’acqua la pompa di alimentazione usando un apposito recipiente.
Durante I'operazione di riempimento, accertarsi che I'estremita della pompa o
del serbatoio si trovi nella vaschetta di drenaggio. (Qualora I'inserimento non
sia corretto, € possibile che I'acqua coli sopra I'unita).

4. Alimentare l'unita. La pompa di drenaggio viene attivata senza ricorrere al co-
mando a distanza. Utilizzando un tubo flessibile trasparente, accertarsi che
I'operazione di drenaggio avvenga normalmente.

5. Una volta ottenuta conferma, spegnere I'unita, rimuovere il connettore e rimet-
tere il tappo in polietilene nella sua posizione originale.

[Fig. 7.3.1] (P.4)

Inserire I'estremita della pompa di 2 — 4 cm

Rimuovere il tappo in polietilene

Circa 1000 cc

Acqua

®e 06 6

Apertura d’introduzione



8. Cablaggi elettrici

Precauzioni da adottare per i cablaggi elettrici

/\ Avvertenza:

| collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato con-
formemente agli standard tecnici per le installazioni elettriche, forniti con i
manuali d’installazione. Occorre inoltre usare circuiti speciali. Qualora il cir-
cuito non possieda la capacita sufficiente o sia stato installato in modo non
corretto, puo esservi un rischio di cortocircuito o di incendio.

1. Accertarsi di alimentare I'unita con lo speciale circuito.

2. Accertarsi di installare un interruttore del circuito per dispersione verso terra
sul circuito di alimentazione.

3. Installare I'unita in modo da impedire che uno qualsiasi dei cavi del circuito di

7. Accertarsi di collegare dei cavi di controllo alla sezione interna, al comando a
distanza ed alla sezione esterna.

8. Collegare I'unita a terra sul lato della sezione esterna.

9. Selezionare i cavi di comando a partire dai dati forniti qui sotto.

/N Cautela:

Accertarsi di collegare I'unita a terra sul lato della sezione esterna. Non col-
legare il cavo di massa a qualsiasi tubo del gas, tubo dell’acqua, asta di

luminazione o cavo di messa a terra del telefono. In caso di non rispetto di

queste norme vi ¢ il rischio di scosse elettriche.

Tipi di cavi di controllo

comando (comando a distanza, cavi di trasmissione) entri in contatto diretto 1. Cablaggi dei cavi di trasmissione
con il cavo di alimentazione situato al di fuori dell’'unita. L - .
¢ Tipi di cavi di trasmissione
‘AccertarS| che le connessioni di tutti | cavi non siano allentate. Effettuare il collegamento elettrico tenendo conto delle specifiche indicate nel-
5. E possibile che alcuni cavi (di alimentazione, del comando a distanza o di la seguente tabella <Tabella 1>.
trasmissione) sopra il soffitto siano morsi dai topi. Proteggere il piu possibile i ) . .
N P . . * Sezione dei cavi
cavi inserendoli in tubi metallici.
6. Non collegare mai il cavo di alimentazione ai conduttori dei cavi di trasmissio- Pili di 1,25 mm?
ne, per evitare che questi si rompano.
<Tabella 1>
Configurazione del sistema Per un sistema a singolo refrigerante Per un sistema a refrigeranti multipli
Lunghezza del cavo di trasmissione Meno di 120 m Piu di 120 m | Indipendentemente dalla lunghezza
Edificio, clinica, ospedale o stazione di una rete
di comunicazione senza rumore generato da
Esempio di struttura Residenza o piano separato | un equipaggiamento inverter, da un genera- Tutte le strutture
(per giudicare il livello sonoro) privi di rumore tore di potenza ad uso privato, da un equipag-
giamento medico ad alta frequenza o da un
apparecchio di comunicazioni radio, e cosi via.
Tipi di cavi di VCTF, VCTFK, CVV, CVS,
trasmissione VVR, VVF, VCT o cavo Cavo schermato CVVS o CPEVS
schermato CVVS o CPEVS
Longueur Meno di 120 m [ Meno di 200 m

2. Cavi del comando a distanza

Unita del comando a distanza MA

Unita del comando a distanza M-NET

Tipi di cavi Cavo bifilare (non schermato)

Cavo non protetto lungo fino a 10 m; le stesse specifiche dei cavi di trasmissio-
ne “1.” per lunghezze superioria 10 m.

Diametro del cavo | 0,3 — 1,25 mm?

0,3-1,25 mm?

Longueur Meno di 200 m

E possibile aggiungere una prolunga, al di la dei 10 m iniziali, entro il limite
massimo di 200 m. (La sezione di protezione & superiore a 1,25 mm?)

8.1. Cavi di alimentazione

* |l cavo di alimentazione dei dispositivi non dovrebbe essere pilu leggero di
quello riportato nei disegni 245 |IEC 57 0 227 IEC 57.

* Un interruttore con la separazione per contatto di almeno 3 mm in ciascun
polo deve essere fornito con l'installazione del condizionatore d’aria.

Dimensione del cavo di alimentazione: superiore a 1,5 mm?

[Fig. 8.1.1] (P.4)
® Interruttore 16 A (Interruttori per dispersione di corrente)
Interruttore 16 A (Interruttori per commutatore principale o dellimpianto)
© Sezione interna
©® La corrente complessiva di funzionamento deve essere inferiore a 16 A
® Scatola di derivazione

[Selezione di un interruttore senza fusibili (NF) o di un interruttore del circui-
to per dispersione verso terra (NV)]

Per selezionare un interruttore NF o NV, invece di una combinazione di fusibili
della Classe B con interruttore, procedere come segue:

* Nel caso di fusibili Classe B di specifica 15 A 0 20 A,

Nome del modello NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

Nome del modello NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Usare un interruttore del circuito per dispersione verso terra con una sensibilita
inferiore a 30 mA 0,1 s.

/\ cautela:

Utilizzare esclusivamente interruttori e fusibili di capacita corretta. L utilizzo
di fusibili o di cavi o fili di rame con una capacita troppo elevata, puo creare
un rischio di cattivo funzionamento del sistema o di incendio.

8.2. Collegamento del comando a distanza

e dei cavi di trasmissione delle sezioni
interne ed esterne

(I comando a distanza & disponibile in opzione.)

Collegare la sezione interna TB5 e la sezione esterna TB3. (2 fili non polarizzati).

La sezione marcata “S” sulla sezione interna TB5 & una connessione protetta
del cavo. Per le specifiche dei cavi di collegamento, fare riferimento al manuale
d’installazione della sezione esterna.

Installare il comando a distanza seguendo le istruzioni riprese nel manuale
fornito con l'unita.

Collegare i terminali “1” e “2” della sezione interna TB15 ad un’unita del co-
mando a distanza MA, usando due fili non polarizzati.

Collegare i terminali “M1” e “M2” della sezione interna TB5 ad un’unita del
comando a distanza in rete, usando due fili non polarizzati.

Collegare il cavo di trasmissione del comando a distanza con un un cavo avente
una sezione di 0,75 mm? fino a 10 m. Qualora la distanza superii 10 m, utiliz-
zare un cavo di collegamento avente una sezione di 1,25 mm?2

[Fig. 8.2.1] (P.4) Unita del comando a distanza MA
[Fig. 8.2.2] (P.4) Unita del comando a distanza in rete
® Blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione interna
Blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione esterna
© Unita del comando a distanza
CCda9-13Vtra1e 2 (Unita del comando a distanza MA)
CC da 24 -30V fra M1 e M2 (Unita del comando a distanza in rete)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P.4) Unita del comando a distanza MA
[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) Unita del comando a distanza in rete
® Non polarizzato Livello superiore (TB15)

© Unita del comando a distanza MA  © Livello inferiore (TB5)

® Unita del comando a distanza M-NET



* Le unita del comando a distanza MA e in rete non possono essere usate con-
temporaneamente o in modo intercambiabile.

Nota:

Prima di rimontare il coperchio, accertarsi che il cablaggio non rimanga ser-

rato tra questo e la morsettiera; cio potrebbe tranciarlo.

/N Cautela:
Disporre il cablaggio in modo che non rimanga teso. Tale condizione puod
causare rotture o surriscaldamento e bruciatura dei cavi.

* Fissare il cablaggio di alimentazione alla scatola di comando utilizzando la
boccola tampone (collegamento PG o simili). Collegare il cablaggio di trasmis-
sione alla relativa morsettiera, aprendo il foro predisposto sulla scatola di co-
mando e utilizzando una boccola normale.

* Al termine dei collegamenti, accertarsi ancora che tra essi non vi siano
allentamenti; quindi fissare il coperchio alla scatola di comando nell’ordine in-
verso rispetto a quello di estrazione.

/\ cautela:
Procedere al cablaggio dell’alimentazione in modo che non vi sia presenza
di tensione; in caso contrario, si producono interruzioni, surriscaldamenti o
incendi.

[Fig. 8.2.7] (P.4)

<Sollecitazioni sui cavi di trasmissione>

® Terra
Q@ Sezione interna

© Sezione esterna
@® Controllore BC

® Comando a distanza © 2fili non polarizzati

Nota:

*1 Collegare il cavo di trasmissione a massa via il terminale @ di messa a
terra della sezione interna.

*2 Qualora il cavo del comando a distanza superi i 10 m, utilizzare un cavo
avente una sezione di 1,25 mm per la parte eccedente, facendo attenzio-
ne che questa non superi i 200 m.

*3 Il controllore & necessario solo per i modelli delle serie R2 con raffredda-
mento e riscaldamento simultanei.

8.3. Esecuzione dei collegamenti elettrici
(Accertarsi che le viti dei terminali non siano allentate)

1. Rimuovere le 2 viti di fissaggio del coperchio della scatola terminale usando
un cacciavite. (D)
[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (P.5)
® Telaio laterale
© Vite (2 punti)
2. Come indicato in ), collegare il cavo di alimentazione, il cavo di trasmissione
e il comando a distanza. Non & necessario rimuovere la scatola terminale.

[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (P.5)

<Veduta dal basso della scatola terminale>

Coperchio

® Blocco terminale del cavo di trasmissione
® Cavo di trasmissione
(Ai blocchi terminali del comando a distanza M-NET, della sezione interna e del

controllore BC)
All'alimentazione monofase

© Blocco terminale di alimentazione
® Al blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione esterna

(Usare il cavo di massa schermato () sul lato della sezione esterna).

* Fissare il cablaggio di alimentazione alla scatola terminale usando la speciale
boccola per forze di tensione (connessione PG o simile). Collegare il cablaggio
della trasmissione al blocco terminale corrispondente attraverso il foro sagomato
della scatola di comando usando una boccola di tipo normale.

3. Una volta completato il collegamento elettrico, accertarsi che le connessioni
non siano allentate ed attaccare il coperchio alla scatola terminale seguendo
I'ordine inverso della procedura di rimozione.

/N Cautela:
Collegare il filo di alimentazione evitando che sia troppo teso. In caso con-
trario, vi & il rischio di distacco, di eccessivo riscaldamento o di incendio.

8.4. Impostazione degli indirizzi

(Accertarsi di operare con I'alimentazione principale disattivata.)
[Fig. 8.4.1] / [Fig. 8.4.2] (P.5)

<Commutatore di indirizzo>
<Pannello degli indirizzi>

« E possibile impostare i commutatori a rotazione in due modi: impostazione

degliindirizzida 1 —9 e sopra 10, e impostazione dei numeri delle diramazioni.

@ Impostazione degli indirizzi
Esempio: se 'indirizzo & “3”, SW12 (sopra 10) rimane su “0” e SW11 (da 1
—9) & impostato su “3”.

@ Come impostare i numeri delle diramazioni SW14 (solo i modelli delle se-
rie R2)
Far corrispondere il tubo del refrigerante della sezione interna con il nume-
ro della connessione terminale del controllore BC. Rimangono a differenza
delle serie R2 a “0”.

e Tutti i commutatori a rotazione sono impostati su “0” al momento della spedi-
zione dalla fabbrica. E possibile usare questi commutatori per impostare a
piacimento gli indirizzi delle unita e i numeri delle diramazioni.

e La procedura di determinazione degli indirizzi della sezione interna varia in
funzione del sistema disponibile. Effettuare 'impostazione facendo riferimento
ai dati tecnici del sistema.

Nota:
Impostare I'interruttore SW5 conformemente al valore della tensione di ali-
mentazione.

[20-100] [ VoIt [ sws [ 125 ][ volt [sws
220 | ON 220 | ON
230 | ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Rilevazione della temperatura ambien-
te con il sensore incorporato nel coman-
do a distanza

Se si desidera rilevare la temperatura ambiente con il sensore incorporato nel
comando a distanza, impostare SW1-1 del pannello di comando su “ON”".
Limpostazione di SW1-7 e SW1-8 rende possibile la regolazione della portata
d’aria nel momento in cui il termometro di riscaldamento € disattivato.
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1.1. Voordat u gaat installeren en de elektri-
sche aansluitingen aanbrengt

P Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat
installeert.

P In de“Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instructies
met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

N Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van degebruiker te voorkomen.

N Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt
® . Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

0 : Geeft aan dat er belangrijke instructies moeten worden opgevolgd.
9 . Geeft een onderdeel aan dat moet worden geaard.

é 1 Geeft aan dat u voorzichtig dient te zijn met roterende onderdelen. (Dit
symbool staat op de sticker op het apparaat.) <Kleur: geel>

A : Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat. (Dit symbool
staat op de sticker op het apparaat.) <Kleur: geel>

/\ Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zijn aangebracht
aandachtig.

AN Waarschuwing:

* Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te in-
stalleren.

- Onjuiste installatie door de gebruiker kan resulteren in lekkage, een elektri-
sche schok of brand.

* Installeer de airconditioner op een plaats die het gewicht van het appa-
raat kan dragen.

- Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het apparaat valt, hetgeen
lichamelijk letsel kan veroorzaken.

* Gebruik de gespecificeerde verbindingskabels voor de verbindingen. Sluit
de kabels stevig aan om er zeker van te zijn dat er geen externe span-
kracht wordt uitgeoefend op de aansluitingen.

- Als de aansluitingen niet goed zijn aangebracht, kan dit brand door
oververhitting veroorzaken.

* De installatie moet overeenkomstig de instructies worden uitgevoerd,
zodat het risico van beschadiging door aardbevingen, tyfonen of andere
krachtige winden tot een minimum wordt beperkt.

- Een apparaat dat niet juist is geinstalleerd kan vallen en schade of verwon-
dingen veroorzaken.

* Bij de installatie van een luchtreiniger, luchtbevochtiger, elektrische ver-
hitter of andere accessoires mogen alleen de door Mitsubishi Electric
gespecificeerde producten worden gebruikt.

- Alle toebehoren moeten door een erkende installateur worden geinstalleerd.
De gebruiker mag niet zelf proberen accessoires te installeren. Verkeerd
geinstalleerde accessoires kunnen lekkage, elektrische schokken of brand
veroorzaken.

Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Als de airconditioner moet

worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de dealer.

- Indien een reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische
schokken of brand tot gevolg hebben.

Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan.

- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Zorg dat u altijd beschermende kleding draagt wanneer u aan dit product

werkt.

Bijvoorbeeld: handschoenen, kleding met lange mouwen zoals een over-

all en vooral ook een veiligheidsbril.

- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Indien er koelgas lekt tijdens de installatie, dient u de ruimte te ventile-

ren.

- Indien het koelgas in contact komt met vuur, zullen er giftige gassen ont-
staan.

Installeer de airconditioner volgens deze installatiehandleiding.

- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

Alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit moeten worden uit-

gevoerd door een erkend elektricien, overeenkomstig de plaatselijke

wetgeving en de voorschriften die in deze handleiding worden gegeven
en altijd op een afzonderlijk elektrisch circuit.

- Een spanningsbron die onvoldoende stroom levert of elektrische bedrading
die niet goed is geinstalleerd kan elektrische schokken of brand veroorza-
ken.

De afdekplaat van de aansluitkast van het buitenapparaat moet stevig

zijn bevestigd.

- Als de afdekplaat onjuist is bevestigd, kan er stof en vocht binnendringen,
hetgeen elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze

alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.

- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd
met de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus
en kan het apparaat beschadigd raken.

Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geinstalleerd, moeten er

maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koel-

stof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage
van koelstof.

- Vraag uw leverancier om hulp voor het uitvoeren van deze maatregelen ter
voorkoming van overschrijding van de toegestane concentratie. Mocht er
koelstof lekken en wordt de concentratiegrens daardoor overschreden, dan
kunnen er ongelukken gebeuren vanwege het zuurstofgebrek dat in de ruimte
kan ontstaan.

Wanneer u de airconditioner wilt verplaatsen, dient u contact op te ne-

men met de dealer of een erkende installateur.

- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

Zodra de installatie is voltooid, dient u te controleren of er geen koelgas

lekt.

- Als er koelgas weggelekt is en het blootgesteld wordt aan een ventilator-
kachel, fornuis, oven, kunnen er schadelijke gassen ontstaan.

Breng geen wijzigingen aan in de instellingen van de beveiligings-

mechanismen.

- Indien de drukschakelaar, thermische schakelaar of een ander beveiligings-
mechanisme wordt kortgesloten en incorrect wordt bediend, of er andere
onderdelen worden gebruikt dan gespecificeerd door Mitsubishi Electric, kan

er brand ontstaan of een explosie optreden. m
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e Als u dit product wilt verwijderen of weggooien, neem dan contact op
met uw dealer.
* Gebruik geen toevoeging voor lekkagedetectie.

1.2. Voorzorgsmaatregels voor apparaten
die gebruik maken van de koelstof
R410A of R407C

N Voorzichtig:

¢ Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

¢ Gebruik koelstofleidingen van met fosfor gedesoxydeerd koper en naad-
loze leidingen en buizen van koperlegering. Daarnaast dient u ervoor te
zorgen dat de binnen- en buitenopperviakken van de pijpen schoon zijn
en vrij zijn van gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge
van nasnijden, olieresten, vocht of andere verontreinigingen.

- Verontreinigingen aan binnenkant van de koelstofpijpen kunnen ervoor zor-
gen dat de koelmachine-olieresten verslechteren.

* Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot viak voordat deze worden gesoldeerd.
(Sla ellebogen en andere verbindingsstukken op in een plastic zak.)

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.

¢ Gebruik (een kleine hoeveelheid) esterolie, etherolie of alkylbenzeen als
koelmachine-olie voor de coating van optromp- en flensverbindingen.

- De koelmachine-olie zal verslechteren indien deze met een grote hoeveel-
heid mineraalolie wordt gemengd.

¢ Gebruik vloeibare koelstof om het systeem af te dichten.

- Indien gasvormige koelstof wordt gebruikt om het systeem af te dichten, zal
de samenstelling van de koelstof in de cilinder veranderen en kunnen de
prestaties verslechteren.

¢ Gebruik geen andere koelstof dan R410A of R407C.

- Indien een andere koelstof (R22, enz.) wordt gebruikt, kan het chloor in de
koelstof ervoor zorgen dat de koelmachine-olie verslechtert.

* Gebruik een vacuiimpomp met een keerklep voor terugstroming.

- De olie van de vacuimpomp kan terugstromen in de koelcyclus en kan er-
voor zorgen dat de koelmachine-olie verslechtert.

¢ Maak geen gebruik van het volgende gereedschap, dat wordt gebruikt bij
gangbare koelstoffen. (Gasverdeelventiel, vulslang, gaslekdetector, keer-
klep voor terugstroming, vulslang voor koelstof, vacuiimmeter, appara-
tuur voor het terugwinnen van koelstof.)

- Indien er gangbare koelstof of koelmachine-olie worden gemengd met de
R410A of R407C, kan dat de kwaliteit van de koelstof aantasten.

- Indien er water wordt gemengd met de R410A of R407C, kan dat de kwaliteit
van de koelmachine-olie aantasten.

- Aangezien de R410A of R407C geen chloor bevatten, zullen gaslekdetectors
voor gangbare koelstoffen niet op deze koelstof reageren.

¢ U dient geen gebruik te maken van een vulcilinder.

- Door gebruik te maken van een vulcilinder kan de koelstof verslechteren.

* Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van het gereedschap.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de koelstof als gevolg hebben.

1.3. Voordat u het apparaat installeert

AN Voorzichtig:
* Installeer dit apparaat niet op een plaats waar het kan worden blootge-
steld aan ontvlambare gassen.

- Wanneer er zich een gaslekkage voordoet en dit gas zich rond het apparaat
ophoopt, kan dit een ontploffing veroorzaken.

¢ Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar zich voedsel, dieren,
planten, precisie-instrumenten of kunstwerken bevinden.

- De kwaliteit van het voedsel enz., kan nadelig worden beinvloed.

¢ Gebruik de airconditioner niet in speciale ruimtes.

- Olie, stoom en zwavelhoudende dampen enz., kunnen de prestaties van de
airconditioner aanzienlijk verminderen of schade toebrengen aan de onder-
delen.

¢ Wanneer het apparaat geinstalleerd wordt in een ziekenhuis,
communicatiestation, enz., dient te worden gezorgd voor afdoende be-
scherming tegen geluidsoverlast.

De airconditioner kan foutief werken of in het geheel niet werken omdat het

wordt beinvioed door omzetapparatuur, een eigen stroomgenerator, hoog-

frequente medische apparatuur of communicatieapparatuur waarbij gebruik

wordt gemaakt van radiogolven. Omgekeerd kan de airconditioner van in-

vloed zijn op zulke apparatuur omdat het apparaat ruis produceert die een

medische behandeling of het uitzenden van beelden kan verstoren.

* Plaats het apparaat niet zo dat er lekkage kan optreden.

- Wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte meer dan 80 % wordt of wanneer
de afvoerbuis is verstopt, kan er condensatie van het binnenapparaat aflo-
pen. Zorg, zoals vereist, tegelijk met het buitenapparaat voor afvoering.

* De binnenapparaten moeten tegen het plafond worden gemonteerd op
meer dan 2,5 m van de grond.

1.4. Voordat u het apparaat installeert (ver-
plaatst) - elektrische bedrading

AN Voorzichtig:

¢ Het apparaat aarden.

- Sluit de aardleiding niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider
of aardleiding voor de telefoon. Een tekortkoming in de aarding kan elektri-
sche schokken veroorzaken.

¢ Sluit het netsnoer zo aan dat er geen spanning op het snoer staat.

- Spanning kan er voor zorgen dat het snoer breekt, kan zorgen voor
oververhitting en kan brand veroorzaken.

e Zorg dat er, zoals vereist, een stroomonderbreker wordt geinstalleerd.

- Indien er geen stroomonderbreker wordt geinstalleerd, kan er een elektri-
sche schok optreden.

¢ Gebruik voor de elektrische aansluitingen kabels met voldoende stroom-
capaciteit.

- Kabels met een te lage capaciteit kunnen lekkage, oververhitting en brand
veroorzaken.

¢ Gebruik alleen een stroomonderbreker en zekeringen met de gespecifi-
ceerde capaciteit.

- Een zekering of een stroomonderbreker met een hogere capaciteit of een
stalen of koperen draad kan een algemene storing of brand veroorzaken.

* De onderdelen van de airconditioner mogen niet worden gewassen.

- Het wassen van de onderdelen kan elektrische schokken tot gevolg hebben.

e Zorg ervoor dat de installatie plaat niet wordt beschadigd door lang ge-
bruik.

- Wanneer schade niet wordt hersteld, kan het apparaat naar beneden vallen
en persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen veroorzaken.

* Installeer de afvoerpijpen overeenkomstig deze installatiehandleiding,
zodat een goede afvoer is gewaarborgd. Zorg ervoor dat de pijpen
thermisch geisoleerd zijn, om condensatie te voorkomen.

- Gebruik van verkeerde afvoerpijpen kan lekkage en schade aan het meubi-
lair of andere eigendommen veroorzaken.

* Wees uiterst voorzichtig bij het transport van het product.

- Indien het product meer dan 20 kg weegt, dient het door meer dan één per-
soon te worden gedragen.

- Bij sommige producten worden PP-banden bij de verpakking gebruikt. Ge-
bruik geen PP-banden voor vervoer. Het is gevaarlijk.

- Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan. Anders zou u zich kunnen
snijden.

- Wanneer u het buitenapparaat draagt, dient u het op te tillen bij de gespeci-
ficeerde punten aan de onderkant van het apparaat. Ondersteun het buiten-
apparaat eveneens op vier punten zodat het niet opzij kan glijden.

* Wees voorzichtig als u het verpakkingsmateriaal wegdoet.

- Verpakkingsmateriaal zoals klemmen en andere metalen of houten onder-
delen kunnen snijwonden of andere verwondingen veroorzaken.

- Verscheur plastic verpakkingszakken en doe ze weg zodat kinderen er niet
mee kunnen spelen. Als kinderen spelen met een plastic zak die niet ge-
scheurd is, kan dit verstikkingsgevaar opleveren.

1.5. Voordat u het apparaat laat proefdraaien
VAN Voorzichtig:

e Zetde netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner
gaat gebruiken aan.

- Als u het apparaat meteen nadat u de netschakelaar heeft omgedraaid aan-
zet, kunnen de interne onderdelen ernstig beschadigd worden. Gedurende
het seizoen waarin u het apparaat gebruikt, moet u de netschakelaar altijd
aan laten staan.

* Raak schakelaars nooit met natte vingers aan.

- Het aanraken van een schakelaar met natte vingers kan een elektrische

schok veroorzaken.
¢ Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner
werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt.

- Terwijl de airconditioner werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt, zijn de koel-
stofpijpen soms heet en soms koud, afhankelijk van de toestand van de vloei-
stof die circuleert in de pijpen, de compressor en de andere onderdelen van
de koelstofcyclus. Uw handen kunnen verbranden of bevriezen als u de koel-
stofpijpen aanraakt.

¢ Gebruik de airconditioner niet wanneer de panelen en beveiligingen zijn
verwijderd.

- Roterende onderdelen, hete onderdelen en onderdelen onder hoge span-
ning kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.

e Zet de netspanning niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat uit.

- Wacht altijd tenminste vijf minuten alvorens u de netspanning uit zet. Anders

kunnen lekkages of storingen ontstaan.



2. Onderdelen van het binnenapparaat

Het apparaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:

O:S;ﬁi‘:" Onderdelen Aantal | Plaats om op te stellen O:S%ﬁi?" Onderdelen Aantal| Plaats om op te stellen
1 Geisoleerde pijp (klein) 1 6 Vastzetband (klein) 2 Op de ombouw van het
2 Isolatiebedekking 1 Op de ombouw van het 7 Aansluiter voor test afvoerpomp | 1 | @pparaat
3 Vastzetband (groot) 4 apparaat
4 Afvoerslang 1
5 Pakking 8

3. Een plaats kiezen om het apparaat te monteren

* Kies een plaats waar de lucht naar alle hoeken van de kamer geblazen kan
worden.

* Installeer het apparaat niet in een ruimte die met de buitenlucht in contact
staat.

* Kies een plaats waar de uitgeblazen en ingezogen luchtstroom niet door ob-
stakels gehinderd wordt.

* Installeer het apparaat niet in een ruimte die blootstaat aan stoom of oliedamp.

* Plaats het apparaat niet in een ruimte waar de mogelijkheid bestaat dat er
brandbaar gas ontstaat, blijft hangen of lekt.

¢ |Installeer het apparaat niet in de buurt van machines die hoogfrequentgolven
uitzenden (hoogfrequentlasapparaten enz.).

* Installeer het apparaat niet in een ruimte waar het risico bestaat dat de lucht-
stroom naar een brandalarmsensor wordt gericht (tijdens verwarming zou de
warme lucht het alarm kunnen inschakelen).

* Installeer het apparaat niet in een ruimte waar regelmatig zuuroplossingen
worden gebruikt.

¢ Installeer het apparaat niet in een ruimte waar regelmatig gebruik wordt ge-
maakt van zwavel bevattende of andere speciale sprays.

* Als het apparaat langdurig moet werken terwijl de lucht boven het plafond een
hoge temperatuur/vochtigheidsgraad heeft (condensatiepunt boven 26 °C), kan
er vocht uit de lucht in het binnenapparaat condenseren. Als de apparaten
toch onder dergelijke omstandigheden moeten werken, dient u een laag isolatie-
materiaal (10 — 20 mm dik) aan te brengen over het gehele oppervlak van het
binnenapparaat, om condensatie tegen te gaan.

N Waarschuwing:

Monteer het binnenapparaat aan een plafond dat sterk genoeg is om het
gewicht van het apparaat te kunnen dragen.

Als het plafond niet sterk genoeg is, kan dit tot gevolg hebben dat het appa-
raat naar beneden valt, hetgeen letsel kan veroorzaken.

3.1. Montage- en onderhoudsruimte vrijla-
ten

[Fig. 3.1.1] (P.2)

* Kies een blaasrichting die geschikt is voor de vorm van de kamer, de montage-
plaats, enz.

* Hetleidingwerk en de bedrading worden aangesloten aan de onderkant en de
Zijkant en ook het onderhoud wordt uitgevoerd aan de onderkant en de zijkant.
Zorg er dus voor dat u de hierboven aangegeven ruimte vrijlaat voor dat werk.
Laat ook een zo groot mogelijke ruimte vrij, rekening houdend met de
onderhoudbaarheid en veiligheid in het ophangen.

Modelnaam

20-40 50 - 63 80 - 100 125

1080 1250 1750 2010
Minimaal 1000
Minimaal 500
Overlap: 20
Minimaal 350

m|o|O|w|>

4. De ophangbouten vastzetten

3.2. Gesplitste eindaansluiting stroom-
kanaal - inname verse lucht

[Fig. 3.2.1] (P.2)

* Er zijn uitduwgaten op elke plaats zoals aangegeven op de afbeelding. Ge-
bruik ze als u het apparaat monteert.
Gesplitste eindaansluiting stroomkanaal

®

Gesplitste eindaansluiting stroomkanaal (435 x 110 uitduwgat aan beide zijden)
© Gesplitste eindaansluiting stroomkanaal (754 x 110 uitduwgat aan beide zijden)
©® Gesplitste eindaansluiting stroomkanaal (2200 uitduwgat aan beide zijden)

® 10 - 2,9 ophanggat

® 6-02,9 ophanggat

© 4 -02,9 ophanggat

Opmerkingen:

e Aan het achteroppervlak van elke gesplitste eindaansluiting van het
stroomkanaal is isolatiemateriaal vastgemaakt. Gebruik een freesmes om
het isolatiemateriaal langs de eindaansluiting af te snijden.

3.3. Luchtinlaat buitenshuis

[Fig. 3.3.1] (P.2)
® Inlaat frisse lucht
Inlaat frisse lucht
240 x 45 toegangsopening
© Inlaat frisse lucht
2150 toegangsopening
® 4 - 02,9 ophanggat
® Insnede

Opmerkingen:

@® Maak 4 insneden in de buitenste luchtinlaat. Voor aansluiten van een buig-
zame ronde buis, dient u een optionele buitenlucht-inlaatflens PAC-KH
110F (9 150) te bevestigen.

@ De hoeveelheid aangezogen lucht via de buitenste luchtinlaat is regel-
baar door twee insneden te maken in de buitenste luchtinlaat, zoals ge-
toond in de bovenstaande afbeelding.

3.4. De binnenapparaten met buiten-
apparaten combineren

Wij verwijzen voor het combineren van binnenapparaten met buitenapparaten naar
de installatie-instructies van het buitenapparaat.

4.1. De ophangbouten vastzetten

(Zorg ervoor dat de plek waar u het apparaat bevestigt een sterke structuur heeft.)
Ophangconstructie

* Plafond: De plafondconstructie varieert van het ene gebouw tot het andere.
Voor gedetailleerde informatie moet u contact opnemen met uw aannemers-
bedrijf.

¢ Indien nodig kunt u naast de ophangbouten nog een stel steunbalken aan-
brengen, ter beveiliging tegen aardbevingen e.d.
* Gebruik M10 ophangbouten, ook voor de anti-aardbevingssteunbalken (deze
zult u zelf moeten aanschaffen).

@ Het plafond verstevigen door meer balken te gebruiken (randbalken, enz.) kan
nodig zijn om het plafond vlak te houden en om trillingen in het plafond te
voorkomen.

® Zaag de plafondbalken af en verwijder ze.
® Verstevig de plafondbalken en zet er meer balken in om de plafondplaten vast

te zetten.

-
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[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Zwaartepunt

Zwaartepunt en gewicht product

Gewicht | Gewicht

Modelnaam w L H X \% 7z | eenheid | paneel
(kg) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-PSOVLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P8OVLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 [1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. Gat in het plafond en posities ophang-
bouten

e Gebruik het patroon dat met het paneel is meegeleverd om de ophangbouten
vast te zetten zodat het apparaat en het gat in het plafond op de plaats zitten
zoals op de afbeelding is aangegeven. Zie de gebruiksaanwijzing van het pa-
neel voor hoe u het patroon moet gebruiken.

Opmerkingen:

* Het patroon kan uitzetten of krimpen met veranderingen in temperatuur
en luchtvochtigheid. Zorg ervoor dat u eerst de afmetingen van het product
controleert voordat u het patroon gebruikt.

¢ Het gat in het plafond kunt u aanpassen zoals op de afbeelding hieron-
der is aangegeven. Lijn het midden van zowel het gat in het plafond als
van het apparaat uit zodat het apparaat niet afwijkt ten opzichte van het
gat in het plafond en dat de ruimtes aan de zijkanten van het gat in het
plafond en de buitenafmetingen van het apparaat overal hetzelfde zijn.

5. Het apparaat monteren

¢ Gebruik M10 ophangbouten (voor alle bouten). (Deze moet u zelf kopen)

¢ Elke ophangbout moet C mm uit het plafond steken. Het is mogelijk om het
apparaat maximaal 10 mm binnen bepaalde gedeeltes van de hoogte van het
apparaat en de decoratieve paneel te verschuiven om de laatste montage-
aanpassingen te maken aan het afgewerkte plafondopperviak. Om het appa-
raat te verschuiven en een “high-performance”filter aan te brengen is het nood-
zakelijk dat u zich houdt aan de afmetingen zoals hieronder in de afbeelding
zijn aangegeven. Maak hier moeren aan vast waaraan een ophangbeugel vast
gemaakt wordt zoals in de afbeelding is aangegeven.

[Fig. 4.2.1] (P.3)

Moer

Pakking (met het apparaat meegeleverd)

Ophangbout 810 (M10 schroef) © Afmetingen plafondgat
Diepte ophangbout ® Ophangbout

® Ophangbeugel
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Afgewerkt plafondopperviak

Modelnaam 20 — 40 50 - 63 80 - 100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
e) 157 - 167 155 — 165
D Minimaal 350

5.1. Het apparaat ophangen

P Breng het binnenapparaat naar de plaats van montage voordat u het uit-
pakt.

P Om het binnenapparaat op te hangen moet u het apparaat ophijsen met
een hefwerktuig en het ophangen door het door de ophangbouten te voe-
ren.

P Als u een hefwerktuig gebruikt, moet u, om schade te voorkomen, het
apparaat met de verpakkingskap erop omkeren en het dan ophijsen.

[Fig. 5.1.1] (P.3)

Zijde van de afvoerleiding
Apparaat
Verpakkingskap

©®0 6 e

Hefwerktuig

5.2. De juiste positie van het apparaat con-
troleren en de ophangbouten vastzetten

P Gebruik het patroon dat met het paneel is meegeleverd om te controle-
ren dat het apparaat en de ophangbouten op de juiste plaats zitten. Als
zij niet op de correcte plaats zitten, kan dit resulteren in dauwdruppels
door windlekken. Zorg ervoor dat u de relatieve posities controleert.

P Gebruik een waterpas om te controleren dat het oppervlak aangegeven
door @ vlak is. Zorg ervoor dat de moeren van de ophangbouten goed
vastgedraaid zijn om de ophangbouten vast te zetten.

P Om ervoor te zorgen dat de afvoer leeg kan lopen, moet u zich er met een
waterpas van verzekeren dat het apparaat horizontaal hangt.

VAN Voorzichtig:

Zorg ervoor dat u het apparaat horizontaal ophangt.

[Fig. 5.2.1] (P.3)

® Bodemoppervlak van het binnenapparaat
(Oppervlak waaraan een decoratief paneel is vastgemaakt)

6. Specificaties voor koelleidingen en afvoerleidingen

Om dauwdruppels te voorkomen, moet u voldoende antizweet- en isolatiematerialen
op de koel- en afvoerleidingen aanbrengen.

Als u de koelleidingen plaatselijk koopt, moet u ervoor zorgen dat u plaatselijk te
krijgen isolatiemateriaal (met een warmtebestendigheid van meer dan 100 °C en
een dikte zoals hieronder is aangegeven) op zowel de vloeistofleiding als de gas-
leiding aanbrengt.

Zorg er ook voor dat u plaatselijk te krijgen isolatiemateriaal (met een specifieke
zwaartekracht van 0,03 voor polyethyleen en een dikte zoals hieronder aangege-
ven) op alle leidingen die door kamers lopen, aanbrengt.

@ Selecteer de dikte van het isolatiemateriaal aan de hand van de diameter van
de leiding.
Diameter leiding
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm

®@ Als het apparaat gebruikt wordt op de hoogste verdieping van een gebouw en
in omstandigheden met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid, moet u
leidingen met een grotere diameter en dikkere isolatie gebruiken dan die hier-
boven is aangegeven.

Dikte isolatiemateriaal
Minimaal 10 mm
Minimaal 15 mm

® Als de klant specificaties heeft, volg die dan simpelweg op.



6.1. Specificaties voor koelleidingen en afvoerleidingen

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Afmetingen insneden voor flens
Afmetingen koelleidingen & aantrekkoppel flensmoeren

© Breng koelmachine-olie aan over het gehele oppervlak van de flenszitting

® Afmetingen insneden voor flens

Buitendiameter (O.D.) koperen buis (mm) Flensafmetingen @A afmetingen (mm)
26,35 8,7-9,1
29,52 12,8 -13,2
012,7 16,2 — 16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 22,9-23,3

Afmetingen koelleidingen & aantrekkoppel flensmoeren

R410A R407C of R22 Flensmoer buitendiameter (O.D.)
Vioeistofleiding Gasleiding Vloeistofleiding Gasleiding -
Afmetingen Akaor:jt;eelf- Afmetingen A&rgg- Afmetingen Agg;zlr Afmetingen A&rgg- Vioeistofleiding | Gasleiding
buis (N-m) buis (N-m) buis (N-m) buis (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | O.D. 6,35 (1/4") | 14-18 | O.D.212,7 (1/2") | 49— 61 0.D.26,35(1/4") | 14-18 0.D.¢12,7 (1/2") | 49-61 17 27
P50 0.D.06,35 (1/4") | 34-—-42 0.D.¢12,7 (1/2") | 68 —82 0.D.99,52 (3/8") | 34—-42* | 0.D.015,88 (5/8") 68 —82* 22 29
P63/80 0.D.29,52 (3/8") | 34 -42 0.D. 215,88 (5/8") 68 — 82 0.D.29,52 (3/8") | 34 -42 0.D.¢15,88 (5/8") 68 —82 22 29
P100/125 0.D.09,52 (3/8") | 34 -—42 0.D. 215,88 (5/8")| 100 — 120 | O.D. 29,52 (3/8") | 34 —42 0.D. 19,05 (3/4")| 100 — 120* 22 36

* Gebruik de bijgeleverde flensmoeren voor de volgende leidingen: Vloeistofleiding van P50, P100, P125 en gasleiding van P50

6.2. Koelleiding, afvoerleiding en vulopening

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Koelleiding (vloeistofleiding): UP Afvoerleiding © Lengte ophangbout
® Koelleiding (gasleiding): LP ® Vulopening ® Afvoergat

6.3. Verzoek voor aansluiten van de koelstofpijpen

Omschrijving van de te gebruiken onderdelen

Nr. Werkprocedures Details van de werkzaamheden Punten om op te letten Figuren ter referentie
Bevestig de meegeleverde pijp- | Op de binnenkant van de optrompisolatie zijn | * Indien u de optrompisolatie van een ander type [Fig. 6.3.1] (P.3)
isolatie (1) op de vloeistofpijp van | de markeringen “INNER” en “OUTER” aan- gebruikt, kan dit leiden tot condensvorming. Con-

de koelstofpijpen en bevestig ver- | gebracht. Bevestig het gedeelte met de troleer de naam van het type op de isolatie en ver-
volgens de optrompisolatie (2) op | markering “INNER” nabij het apparaat zelf en zeker u ervan dat u de juiste gebruikt.

de gaspijp. het gedeelte met de markering “OUTER”aan | ¢ Om te voorkomen dat er tussenruimte ontstaat bij [Fig. 6.3.2] (P.3)
1 de kant van de pijpen die naar het apparaat de zijplaat van het apparaat, dient u zich ervan te
toe leiden. verzekeren dat de optrompisolatie stevig tegen de
zZijplaat van het apparaat aan zit voordat u de iso-
latie bevestigt.
¢ Indien u de met “INNER” en “OUTER” gemerkte [Fig. 6.3.2] (P.3)
uiteinden van de isolatie verkeerd om bevestigt,
kan dit leiden tot condensvorming.
Vastzetten van de geisoleerde | * Maak de geisoleerde pijp vast met het | Dicht de spleet zorgvuldig af opdat er geen openin- [Fig. 6.3.3] (P.3)
pijp isolatieband. gen blijven. Let er op dat u de isolatie zo bevestigt (Opmerking *3)
2 * Zet de isolatie stevig vast met behulp van | dat de spleet zich aan de bovenkant bevindt.

de meegeleverde afbindband (4) op de
plaats die is aangegeven in de tekening.

Vastzetten van de * Maak de optrompisolatie vast met het mee- | Dicht de spleet zorgvuldig af opdat er geen openin- [Fig. 6.3.3] (P.3)
3 optrompisolatie geleverde band (3). . gen blijven. Let er op dat u de isolatie zo bevestigt (Opmerking *4)
* Maak de meegeleverde afbindband (4) vastop | dat de spleet zich aan de bovenkant bevindt.
de plaats die is aangegeven in de tekening.
[Fig. 6.3.1] (P.3) [Fig. 6.3.3] (P.3)
® Markering “0-0 gas” Markering “INNER” ® Band (3) Vastmaken met band.
© Markering “OUTER” ® Optrompisolatie (2) © Meegeleverde afbindband (4)
Koelstofpij Koelstofpij loeistof’ .
g oelsf ofpﬁj.pen (gas) g .c->e.s of p.upen (vloeistof) Opmerkingen:
Koe'sf° pipen naar apparaat Pijpisolatie (1) * Plaats de optrompmoer op de koelstofpijp die naar het apparaat toe
@ Isolatiemateriaal Q@ Optrompmoer leidt. Schuif het isolatiemateriaal uit de weg op de plaats waar de
®  In deze richting wegduwen © Isolatiemateriaal optrompverbinding wordt aangebracht en plaats het terug nadat de
® Optrompmoer ® Er mag geen tussenruimte zijn. optrompwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het blootleggen van de ko-
© Terugplaatsen op oorspronkelijke positie peren pijpen kan leiden tot condensvorming. Wees bijzonder voor-
[Fig. 6.3.2] (P.3) zichtig bij het unvoere.n van .qeze werkzaamheden.
. . - 2 Er mag geen tussenruimte zijn.
(figuur waarin de optrompisolatie wordt getoond) . * . ~ . .
. . . 3,*4 Er mag geen tussenruimte zijn. De spleet dient zich aan de boven-
® Koelstofpijpen naar apparaat Er mag geen tussenruimte zijn. Kkant te bevinden
© Zijplaat van apparaat ©® Markering “OUTER”
® Markering “INNER” ® Apparaat
© Meegeleverde optrompisolatie (2)
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7. De koel- en afvoerleidingen aansluiten

7.1. Koelleidingwerk

Deze werkzaamheden aan de pijpleidingen dienen te worden uitgevoerd volgens
de installatiehandleiding van zowel het buitenapparaat als de BC-bedieningseenheid
(de R2-lijn van apparaten die zowel koelen als verwarmen).

* De R2-lijn is ontworpen voor gebruik in een systeem waarbij de koelstofpijp
van een buitenapparaat uitkomt bij de BC-bedieningseenheid en de pijp zich
vertakt bij de BC-bedieningseenheid om aan te sluiten op binnenapparaten.

* Voor beperkingen met betrekking tot pijplengtes en toegestane hoogteverschil-
len, verwijzen wij u naar de installatie-instructies van het buitenapparaat.

¢ De aansluitmethode voor de leidingen is de zogenaamde “flare”-aansluiting,
waarbij u leidingen over elkaar heen vastdraait.

Pas op bij koelleidingen

P Gebruik niet-oxyderend soldeersel bij het hardsolderen om er zeker van
te zijn dat er geen vreemde stoffen of vocht de pijp kunnen binnendrin-
gen.

P Zorg ervoor dat u koelmachine-olie op het zittingsoppervlak van de “flare”-
aansluiting doet en dat u de leidingen stevig vastdraait met gebruik van
een dubbele steeksleutel.

P Gebruik een metalen beugel om de koelleiding te ondersteunen zodat er
geen gewicht op de einde van de leiding aan het binnenapparaat komt te
staan. Monteer deze steunbeugel op 50 cm afstand van de “flare”-aan-
sluiting van het binnenapparaat.

N Waarschuwing:

Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze

alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.

- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd met
de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus en kan
het apparaat beschadigd raken.

AN Voorzichtig:

* Gebruik koelstofleidingen van met fosfor gedesoxydeerd koper en naad-
loze leidingen en buizen van koperlegering. Daarnaast dient u ervoor te
zorgen dat de binnen- en buitenopperviakken van de pijpen schoon zijn
en vrij zijn van gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge
van nasnijden, olieresten, vocht of andere verontreinigingen.

¢ Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

¢ Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot viak voordat deze worden gesoldeerd.
- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-

ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.

¢ Gebruik Suniso 4GS of 3GS (kleine hoeveelheid) als koelmachine-olie
voor de coating van optromp- en flensverbindingen. (Voor typen die ge-
bruik maken van R22)

* Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeen (kleine hoeveelheid) als koel-
machine-olie voor de coating van optromp- en flensverbindingen. (Voor
typen die gebruik maken van R410A of R407C)

- De koelstof die in de airconditioner wordt gebruikt is uiterst hygroscopisch,
en vermengd met water kan het de kwaliteit van de koelmachine-olie ver-
slechteren.

7.2. Afvoerleidingwerk

[Fig. 7.2.1] (P.4)
A: 25cm
B: 1,5-2m
® Naar beneden lopende helling van meer dan 1/100
Isolatiemateriaal
© Metalen beugel
[Fig. 7.2.2] (P.4)
® Binnenapparaat
® Neem zo lang mogelijk. Ongeveer 10 cm
® Verzamelleidingen
[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28cm
D: 170+£5mm
© Afvoerslang (meegeleverd)

P Maak gebruik van de bijgeleverde afvoerslang (Accessoire).
® Minder dan 300 mm
@ Harde PVC 90° elleboog (Deze moet u zelf kopen)
@ Harde PVC pijp (VP-25) (Deze moet u zelf kopen)
® Vastzetband (klein) (meegeleverd)

P Maak elke verbinding met vinyl-chloridelijm. Maar gebruik nooit lijm op
de afvoeropening van het binnenapparaat. Anders kan het afvoer-
mechanisme later niet onderhouden worden. Ook kan de eindaansluiting
gaan eroderen door hars en kan breken.

1. Zorg ervoor dat de afvoerleiding naar beneden loopt (met een helling van ten-
minste 1/100), naar buiten (lozing). Monteer geen stankafsluiter of andere
onregelmatigheid in de leiding. (D)

2. Zorg ervoor dat kruiselings gemonteerde afvoerleiding niet langer is dan 20 m
(het hoogteverschil niet meegerekend). Voor lange afvoerleidingen moet u een
steunbeugel monteren om zakken van de leidingen te voorkomen. Monteer
nooit een ontluchtingspijp, omdat anders het afvalwater eruit kan komen.

3. Gebruik een harde PVC-pijp VP-25 (buitendiameter 232 mm) voor de afvoer-
leidingen.

4. Zorg ervoor dat verzamelleidingen 10 cm lager dan de afvoeruitlaat van het
apparaat gemonteerd zijn, zoals in ) wordt weergegeven.

Monteer geen stankafsluiter op de afvoeruitlaatopening.

Zorg ervoor dat u de uitlaat van de afvoerleiding zo monteert dat deze geen
stank veroorzaakt.

7. Doe het uiteinde van de afvoerleiding niet in een afvoer waar zich ionische
gassen ontwikkelen.

8. De inname van de afvoerleiding kan 28 cm hoger gemonteerd worden dan de
afvoeruitlaatopening. Als er obstakels onder het plafond lopen, gebruik dan
ellebogen om de hoogte tenminste in overeenstemming met de locatie uit te
voeren. (®)

Opmerking:

Als het omhooglopende gedeelte lang is, dan zal er een heleboel water te-
ruglopen als u het apparaat uit zet, hetgeen slijm of stank veroorzaakt gedu-
rende de tijd dat u het apparaat niet gebruikt. Zorg ervoor dat u het omhoog-
lopende gedeelte zo kort mogelijk houdt.

AN Voorzichtig:

Monteer de afvoerleiding zodanig dat het afvoerwater geloosd kan worden
en isoleer de leiding om condens door dauw te voorkomen. Als u de leiding
verkeerd monteert kan dit waterlekkage tot gevolg hebben en dit kan uw
meubilair nat maken.

7.3. De afvoerlozing zekerstellen

P Zorg ervoor dat het afvoermechanisme goed functioneert en dat de aan-
sluitingen van de leidingen niet lekken.

e Zorg ervoor dat u het bovenstaande controleert tijdens een periode dat u de
verwarming gebruikt.

¢ In het geval van nieuwbouw moet u ervoor zorgen dat u het bovenstaande
controleert voordat u het plafond afwerkt.

1. Steek het testaansluitstuk van de afvoerpomp (accessoire) in het aansluitstuk
dat zich aan dezelfde kant als het bedieningskastje bevindt. Raadpleeg voor
meer details de informatie op de afdekplaat van het bedieningskastje.

2. Verwijder de stop van polyethyleen die zich aan dezelfde kant als de pijpen
van het binnenapparaat bevindt.

3. Vul de aanvoerwaterpomp met water met gebruik van een aanvoerwatertank.
Zorg er tijdens het vullen voor dat u het uiteinde van de pomp of de tank in een
afwateringsbak steekt. (Als u dit niet doet kan er water over de machine heen
lopen.)

4. Zet de hoofdschakelaar aan. De afvoerpomp moet gaan werken zonder dat u
de afstandsbediening hoeft te bedienen. Verzeker u er met gebruik van een
doorzichtige slang van dat het afvoerwater geloosd wordt.

5. Zet, nadat u dit gecontroleerd hebt, de hoofdschakelaar weer uit, haal de
connector eraf en steek de polyethyleenplug er weer in.

[Fig. 7.3.1] (P.4)

Steek het uiteinde van de pomp er 2 —4 cm in.

Haal de polyethyleen plug eruit

Ongeveer 1000 cc

Water

Vulopening
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8. Elektrische bedrading

Voorzorgsmaatregelen bij elektrische bedrading

AN Waarschuwing:

Elektrisch werk moet door gekwalificeerde elektriciens gedaan worden in
overeenstemming met de van toepassing zijnde “Technische Normen voor
Elektrische Installatie” en de bijgeleverde installatie-instructies. Speciale cir-
cuits moeten ook gebruikt worden. Als een voedingscircuit te weinig capaci-
teit of een installatiedefect heeft, kan het een elektrische schok of brand
veroorzaken.

1. Zorg ervoor om voeding van het speciaal afgetakte circuit te gebruiken.
2. Zorg ervoor om een aardlekschakelaar in het voedingscircuit te installeren.

3. Monteer het apparaat zodanig dat geen van de regelcircuitkabels (afstandsbe-
diening, transmissiekabels) in direct contact met de voedingskabel buiten het
apparaat kan komen.

Zorg ervoor dat er op geen enkele kabelaansluiting speling zit.

Sommige kabels (voedings-, afstandsbedienings- en transmissiekabels) bo-
ven het plafond kunnen door muizen doorgebeten worden. Gebruik voor be-
scherming zoveel mogelijk metalen pijpen om kabels doorheen te trekken.

6. Verbind het netsnoer nooit met de voedingsleidingen voor de transmissiekabels.
Als u dit wel doet, begeven de kabels het.

<Tabel 1>

7. Zorg ervoor dat u de regelkabels aan het binnenapparaat, de afstandsbedie-
ning en het buitenapparaat aansluit.

8. Aard het apparaat aan de kant van het buitenapparaat.
9. Selecteer de besturingskabels uit de condities die hieronder staan vermeld.

AN Voorzichtig:

Zorg ervoor dat u het apparaat aan de kant van het buitenapparaat aardt.
Sluit de aardingskabel niet op een gas- of waterleiding, een bliksemafleider
of een aardingskabel voor de telefoon aan. Een niet goed geinstalleerde aar-
dingskabel kan elektrische schokken veroorzaken.

Types regelkabels

1. Bedrading van transmissiekabels
¢ Types transmissiekabels

Ontwerp de bedrading in overeenstemming met de hiernavolgende tabel <Ta-
bel 1>.

* Kabeldiameter
Minimaal 1,25 mm?

Systeemconfiguratie

Voor een enkelvoudig koelsysteem

Voor een meervoudig koelsysteem

Lengte transmissiekabel Maximaal 120 m

Minimaal 120 m Onafhankelijk van de lengte

Gebouwen voorbeeld

(voor lawaaibeoordeling) kel zonder lawaai

Gebouw, kliniek, ziekenhuis of communicatie-
station zonder lawaai dat vermoedelijk ont-
Woonhuis of alleenstaande win- | wikkeld wordt door een gelijkstroom/wissel-
stroom-omzetter, een eigen stroomgenerator,
medische uitrusting met een hoge frequen-
tie, radiocommunicatie-uitrusting, enz.

Alle gebouwen

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT of gepantserde CVVS
of CPEVS kabel.

Types transmissiekabel

Gepantserde CVVS of CPEVS kabel

Lengte Maximaal 120 m

[ Maximaal 200 m

2. Afstandsbedieningskabels

MA-afstandbediening

M-NET-afstandbediening

Ongepantserde kabel voor tot en met 10 m; dezelfde specificatie als “1.” Bedra-

Kabeltypes 2-draads kabel (ongepantserd) ding transmissiekabels voor meer dan 10 m.
Kabeldiameter 0,3 - 1,25 mm? 0,3 - 1,25 mm?
Lengte Maximaal 200 m Voeg een gedeelte van meer dan 10 m bij tot binnen de langst toegestane

transmissiekabellengte van 200 m. (Gepantserd gedeelte is meer dan 1,25 mm2)

8.1. Bedrading voedingskabel

* Netspanningskabels van apparatuur mag niet lichter zijn dan ontwerp 235 IEC
57 of 227 IEC 57.

* Bij installatie moet er een schakelaar met een contactafstand van ten minste
3 mm tussen de polen worden opgenomen in het voedingscircuit van de air-
conditioning.

Dikte voedingskabel: meer dan 1,5 mm?

[Fig. 8.1.1] (P.4)
® Schakelaar 16 A (Stroomonderbrekers voor lekstroom)
Schakelaar 16 A (Stroomonderbrekers voor bedrading of hoofdschakelaar)
© Binnenapparaat
©® Totale stroomsterkte moet minder dan 16 A zijn
® Trekdoos

[Een stroombreker zonder zekering (NF) of een aardlekschakelaar (NV) se-
lecteren]

Om een NF of een NV in plaats van een combinatie van een Klasse B zekering
met schakelaar te selecteren, moet u het volgende gebruiken:

* In het geval van een Klasse B zekering van 15 A of 20 A,
NF modelnaam (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
NV modelnaam (MITSUBISHI): NV30-CS (15 A) (20 A)
Gebruik een aardlekschakelaar met een gevoeligheid van maximaal 30 mA 0,1 s.

N Voorzichtig:

Gebruik niets anders dan de correcte capaciteitsverbreker en zekering. Het
gebruik van een zekering, kabel of koperdraad met een te grote capaciteit
kan een defect of brand veroorzaken.

8.2. De afstandsbediening en de transmis-
siekabels voor het binnen- en buiten-
apparaat aansluiten

(Afstandsbediening is beschikbaar als optie)
¢ Sluit binnenapparaat TB5 en buitenapparaat TB3 aan. (Apolair 2-draads)

De “S” op binnenapparaat TB5 is een gepantserde kabelaansluiting. Zie voor
specificaties van de aansluitkabels de installatie-instructies van het buiten-
apparaat.

* Monteer een afstandsbediening in overeenstemming met de aanwijzingen die
bij de afstandsbediening zitten.

e Sluit de “1” en “2” op binnenapparaat TB15 aan op een MA-afstandbediening.
(Niet-gepolariseerde tweeaderige kabel)

e Sluit de “M1” en “M2” op binnenapparaat TB5 aan op een M-NET-afstand-
bediening. (Niet-gepolariseerde tweeaderige kabel)

¢ Sluit de transmissiekabel van de afstandsbediening aan binnen 10 m met ge-
bruik van een kabel van 0,75 mm? ader. Als de afstand meer dan 10 m is,
gebruik dan een 1,25 mm? aansluitkabel.

[Fig. 8.2.1] (P.4) MA-afstandbediening
[Fig. 8.2.2] (P.4) M-NET-afstandbediening
® Klemmenblok voor transmissiekabel binnenapparaat
Klemmenblok voor transmissiekabel buitenapparaat
© Aafstandsbediening
¢ DC9-13Vtussen 1 en 2 (MA-afstandbediening)
e DC 24 -30V tussen M1 en M2 (M-NET-afstandbediening)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P.4) MA-afstandbediening

[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) M-NET-afstandbediening
Bovenste niveau (TB15)

® Onderste niveau (TB5)

® Niet-gepolariseerd
© MA-afstandbediening
® M-NET-afstandbediening




NL

* De MA- en M-NET-afstandbediening kunnen niet tegelijkertijd of afwisselend
worden gebruikt.

Opmerking:

Zorg dat er geen draden worden afgekneld als u het deksel van de aansluit-

doos weer terugplaatst. Dit kan leiden tot beschadiging van de bedrading.

N Voorzichtig:

Leg de bedrading altijd zo aan dat de draden niet onder mechanische span-

ning staan of te strak worden getrokken. Als dit gebeurt, kunnen draden bre-

ken of oververhit raken en brand veroorzaken.

¢ Sluit de voedingsdraden aan op de besturingsdoos met behulp van een buffer-
doorvoer voor trekbelasting (PG-aansluiting of vergelijkbaar). Sluit de
transmissiebedrading aan op het transmissie-aansluitblok via de (uitdruk) ope-
ning in de besturingsdoos, met een normale doorvoer.

* Als alle bedrading is aangelegd, controleer dan nogmaals of alle verbindingen
goed zijn gemaakt en plaats hierna het deksel van de aansluitdoos weer terug.
Volg hiervoor de stappen voor het verwijderen, maar in omgekeerde volgorde.

N Voorzichtig:
Let op dat de voedingsdraden nooit te strak staan. Dit kan leiden tot losra-
ken, oververhitting of brand.

[Fig. 8.2.7] (P.4)

<Beperkingen op de Transmissiekabels>

® Aarding
@ Binnenapparaat
© Apolair 2-draads

© Buitenapparaat
@ BC-bedieningseenheid
® Afstandsbediening

Opmerkingen:

*1 Aard de transmissiekabel via de aardklem @ van het buitenapparaat.

*2 Als de afstandsbedieningskabel langer dan 10 m is, gebruik dan een
1,25 mm2-diameterkabel voor het gedeelte dat langer is dan 10 m, en
voeg dat gedeelte toe voor berekening van de 200 m.

*3 De BC-bedieningseenheid is alleen benodigd voor de R2-lijn van appara-
ten die zowel koelen als verwarmen.

8.3. De elektrische aansluitingen maken
(Zorg ervoor dat u de klemschroeven goed aandraait)

1. Verwijder met een schroevendraaier de 2 schroeven waarmee de afdekplaat
van de aansluitdoos bevestigd is. (D)
[Fig. 8.3.1]/ [Fig. 8.3.2] (P.5)

® Zijplaat
© Schroef (2 plaatsen).

2. Sluit de bedrading voor de voeding, transmissiekabel en afstandsbedienings-
eenheid aan, zoals getoond bij @. Hiervoor hoeft u de aansluitdoos niet los te
maken.

[Fig. 8.3.3]/ [Fig. 8.3.4] (P.5)

<Gezien vanaf de onderkant van de aansluitdoos>

Deksel

® Klemmenblok voor transmissiekabel

® Transmissiekabel
(Naar de klemmenblokken voor de M-NET-afstandsbediening, het binnenapparaat
en de BC-bedieningseenheid)

® Naar de eenfase voeding

© Klemmenblok voor de voedingskabel

® Naar klemmenblok voor de transmissiekabel voor het buitenapparaat.
(gebruik gepantserde aardingskabel @ aan de kant van het buitenapparaat.)

* Bevestig de bedrading van de stoombron aan de aansluitdoos m.b.v. een kabel-
doorvoer die spankrachten kan opvangen (een PG-aansluiting of iets derge-
lijks). Sluit de transmissiebedrading aan op het transmissie-aansluiting door
de doordrukopening van de aansluitdoos m.b.v. een gewone kabeldoorvoer.

3. Wanneer u klaar bent met de bedrading, dient u zich er nogmaals van te ver-
zekeren dat er geen speling in de aansluitingen is. Bevestig daarna de afdek-
plaat weer op de aansluitdoos in de omgekeerde volgorde van het verwijde-
ren.

N Voorzichtig:
Leg de voedingskabel zo aan dat er geen spanning op staat, anders kan de
kabelaansluiting los gaan of kan er oververhitting of brand ontstaan.

8.4. De aansluitadressen instellen

(Zorg ervoor dat er geen stroom op het apparaat staat als u de adressen instelt)

[Fig. 8.4.1] / [Fig. 8.4.2] (P.5)
<Adresschakelaar>
<Adresbord>

e Er zijn twee types draaibare schakelinstellingen beschikbaar: voor het in-
stellen van adressen 1 — 9 en groter dan 10, en voor het instellen van
aftakkingsnummers.

@ Hoe u de aansluitadressen instelt
Voorbeeld: Als het adres “3” is, laat SW12 (voor groter dan 10) dan op
“0” staan en breng SW11 (voor 1 — 9) in overeenstemming met “3”.

®@ Hetinstellen van de nummers van de aftakkingen SW14 (alleen voor de
R2-lijn)
Zorg ervoor dat de koelstofpijp van het binnenapparaat overeen komt
met eindaansluitnummer van de BC-bedieningseenheid. Alle andere dan
serie R2 kunt u op “0” laten staan.

¢ De draaischakelaars worden in de fabriek allemaal op “0” gezet. Deze scha-
kelaars kunnen worden gebruikt om de addressen van de apparaten en de
nummers van de aftakkingen naar keuze in te stellen.

* De vaststelling van de aansluitadressen van het binnenapparaat varieert
met het systeem dat u gebruikt. Stel ze in in overeenstemming met techni-
sche gegevens.

Opmerking:
Stel de schakelaar SW5 in op het juiste voltage van de netvoeding.
[20-100] [ voit [sws [ 125 ][ voit [ sws
220 ON 220 ON
230 ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. De kamertemperatuur oppikken met
de ingebouwde sensor in een af-
standsbediening

Als u de kamertemperatuur wilt oppikken met de ingebouwde sensor in een
afstandsbediening, zet dan SW1-1 op het controlebord op “ON” (AAN). De in-
stelling van SW1-7 en SW1-8 maken het ook mogelijk om de luchtstroom aan te
passen wanneer de verwarmingsthermometer op “OFF” staat.
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1.1. Antes da instalacao e do trabalho eléc-

trico

P Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Instrucées
de seguranca”.

P As “Instrucdes de seguranca” referem aspectos de grande
importancia relativos a seguranca. Observe-os.

Simbolos utilizados no texto
A Aviso:

Descreve as precaucoes a observar para evitar riscos de ferimentos ou mor-
te ao utilizador.

& Cuidado:

Descreve as precaucdes a tomar para evitar danificar a unidade.

Simbolos utilizados nas ilustracoes

X 1 1%

: Indica uma acgao a ser evitada.
: Indica que devem ser observadas instru¢des importantes.
: Indica uma peca que deve ser ligada a terra.

: Indica que se deve ter cuidado com pecas em movimento. (Este simbolo
encontra-se afixado no rétulo da unidade principal.) <Cor: amarela>

: Perigo de choques eléctricos (Este simbolo encontra-se afixado no rétulo
da unidade principal.) <Cor: amarela>

/N Aviso:
Leia cuidadosamente os rétulos afixados na unidade principal.

& Aviso:

Peca ao seu concessionario ou a um electricista qualificado que instale

o ar condicionado.

- A deficiente instalagéo levada a cabo pelo utilizador podera dar origem a
fugas de agua, choques eléctricos ou incéndio.

Instale a unidade de ar num local que possa suportar o seu peso.

- Uma resisténcia insuficiente podera fazer com que a unidade caia, provo-
cando ferimentos.

Utilize os cabos eléctricos indicados e efectue as ligagcdes com seguran-

ca de forma que a forca exterior do cabo nao seja aplicada nos terminais.

- A ligacédo e aperto inadequados poderéo ocasionar formacgédo de calor e
provocar um incéndio.

Prepare-se para a ocorréncia de tufées ou outro tipo de ventos fortes e

sismos, e instale a unidade no local especificado.

- Alinstalagéo impropria podera derrubar a unidade e provocar ferimentos.

Utilize sempre um filtro, um humidificador, aquecedor e outros acessori-

os especificados pela Mitsubishi Electric.

- Peca a um electricista qualificado que proceda a instalagdo dos acessérios.
A sua deficiente instalacdo podera dar origem a fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Nunca proceda a reparacdo da unidade. Caso o ar condicionado tenha

de ser reparado, consulte o seu concessionario.

- Se a unidade for mal reparada, poderdo ocorrer fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Nao toque nas palhetas de refrigeracao do permutador de calor.

- O seu manuseamento inadequado podera provocar ferimentos.

Sempre que for manusear este produto, use equipamento de protecao.

P. ex.: Luvas, protecao para todo o braco, ou seja, uma veste protetiva, e

dculos de seguranca.

- O seu manuseamento inadequado podera provocar ferimentos.

Caso se verifiquem fugas de gas de refrigeracao durante as operacoes

de instalagao, proceda ao arejamento do compartimento.

- Se o gas refrigerante entrar em contacto com uma chama, liberar-se-ao
gases toxicos.

Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instrucées.

- Se a unidade for mal instalada, poderdo ocorrer fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Peca a um electricista qualificado que proceda a todos os trabalhos de

electricidade, em conformidade com as “Normas de Engenharia de Apa-

relhagem Eléctrica” e as “Regulamentac¢ées sobre Cablagem de Interior”

e com as instrucoes do presente manual, utilizando sempre um circuito

especial.

- Caso a capacidade da fonte de energia seja inadequada ou a instalagcdo
eléctrica seja mal executada, poderdo ocorrer choques eléctricos ou incén-
dio.

Instale com seguranca a tampa (painel) do terminal da unidade exterior.

- Se a tampa (painel) do terminal ficar mal instalada, podera deixar passar
poeiras ou dgua para a unidade exterior e provocar incéndios ou choques
eléctricos.

Ao instalar e deslocar o ar condicionado para outro local, encha-o unica-

mente com refrigerante, especificado na unidade.

- Se misturar um refrigerante diferente ou ar com o refrigerante original, po-
dera provocar o mau funcionamento do ciclo de refrigeracdo, além de se
arriscar a danificar a unidade.

Se instalar o ar condicionado num compartimento pequeno, devera tirar

medidas por forma a evitar que a concentracao do refrigerante exceda o

limite de seguranca, mesmo que ocorram fugas de refrigerante.

- Informe-se junto do seu concessionario acerca das medidas adequadas para
evitar exceder o referido limite. Caso se verifiquem fugas de refrigerante e a
consequente ultrapassagem do limite de seguranca, corre o risco de provo-
car falta de oxigénio no compartimento.

Sempre que retirar e reinstalar o ar condicionado, consulte o seu con-

cessionario ou um técnico qualificado.

- Seinstalar mal o ar condicionado, poderé dar origem a fugas de agua, cho-
ques eléctricos ou um incéndio.

Ap6s ainstalacao, certifique-se de que nao existem fugas de gas refrige-

rante.

- Se houver fugas de gas refrigerante e estas forem expostas a um aquece-
dor com ventilador, um aquecedor, forno ou outra fonte de calor, poder-se-
ao formar gases toxicos.

Nao refaca nem altere as programacoes dos dispositivos de seguranca.

- Se o interruptor de presséo, o interruptor térmico ou outro dispositivo de
proteccéo for eliminado e funcionar a forga, ou se utilizar outras pegas que
nao as indicadas pela Mitsubishi Electric, podera provocar um incéndio ou
explosao.

Para se desfazer deste produto, consulte o seu revendedor.

Nao utilize aditivo detector de fuga.




1.2. Precaucoes com dispositivos que utili-
zem o refrigerante R410A ou R407C

/N cuidado:

¢ Nao utilize a tubagem de refrigeracao existente.

- Orefrigerante e o dleo de refrigeracdo precedentes da tubagem ja existente
contém uma grande quantidade de cloro, podendo provocar a deterioragao
do 6leo de refrigerac@o da nova unidade.

¢ Utilize tubagem de refrigerante feita de tubos de cobre desoxidado de
fosforo e tubos de ligas de cobre sem pegamentos. Além disso, é preci-
so que as superficies interna e externa dos tubos estejam limpas e sem
enxofre, 6xidos, poeira/sujidade, particulas de raspagem, 6leos, humidade
ou quaisquer outros contaminantes perigosos.

- A presenca de contaminantes no interior da tubagem de refrigeracao pode
causar a deterioracéo do 6leo residual refrigerante.

e Guarde a tubagem a ser utilizada durante a instalagao ao abrigo das in-
tempéries e com ambas as extremidades tapadas até ao momento de
serem soldadas. (Guarde os cotovelos e outras juntas num saco de plas-
tico)

- Se entrar poeira, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, o 6leo pode-
ra deteriorar-se e danificar o compressor.

e Utilize 6leo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantida-
des) como o6leo de refrigerador para revestir as ligagoes de aba saliente
e de flange.

- O ¢leo de refrigerador degrada-se se for misturado com uma grande quan-
tidade de 6leo mineral.

e Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

- Se utilizar gas refrigerante para fechar o sistema, a composicéo do refrige-
rante no cilindro alterar-se-4, podendo levar a diminui¢ao do rendimento.

¢ Nao utilize qualquer outro refrigerante além do R410A ou R407C.

- Se utilizar qualquer outro refrigerante (R22, etc.), o cloro do refrigerante
podera deteriorar o 6leo de refrigeragéo.

e Utilize uma bomba de vacuo com uma valvula de retencao de fluxo inver-
so.

- O 6leo da bomba de vacuo podera retroceder para o ciclo do refrigerante e
fazer com que o dleo de refrigeracdo se deteriore.

¢ Nao utilize as seguintes ferramentas normalmente empregues com os
refrigerantes tradicionais.

(Diversos instrumentos de medida, tubo flexivel de carga, detector de

fugas de gas, valvula de retencao de fluxo inverso, base de carga do

refrigerante, manémetro de vacuo, equipamento de recuperacéo de re-
frigerante)

- Se o refrigerante convencional e o dleo refrigerante forem misturados com o
R410A ou R407C, o refrigerante podera se deteriorar.

- Se misturar agua no R410A ou R407C, o 6leo refrigerante podera se deteriorar.

- Uma vez que o0 R410A e 0 R407C nao contém cloro, os detectores de fugas
de gas dos refrigerantes convencionais ndo apresentardo qualquer reacgao
em relagcdo aos mesmos.

¢ Nao utilize um cilindro de carga.

- A utilizagao de um cilindro de carga pode causar a deterioragéo do refrige-
rante.

* Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas.

- Se deixar entrar poeiras, sujidade ou dgua para o ciclo do refrigerante, este
poder-se-a deteriorar.

1.3. Antes da instalacao
/N cuidado:

Nao instale a unidade em locais onde possam ocorrer fugas de gas com-

bustivel.

- Se ocorrerem fugas de gas e este se acumular junto a unidade, podera
provocar uma exploséao.

¢ Nao utilize o ar condicionado em compartimentos onde permanecam ali-
mentos, animais domésticos, plantas, instrumentos de precisao ou obras
de arte.

- A qualidade dos alimentos, etc. poder-se-a deteriorar.

¢ Nao utilize ar condicionado em ambientes especiais.

- O ¢dleo,ovapor e os fumos sulfuricos, etc. poderado diminuir significativamen-
te o rendimento do ar condicionado ou danificar as suas pegas.

* Quando instalar a unidade num hospital, estacdo de comunicacoes ou
num local semelhante, tenha o cuidado de instalar proteccao suficiente
contra as interferéncias.

- O equipamento inversor, gerador de energia privado, equipamento médico
de alta frequéncia ou equipamento de comunicagao via radio poderao pro-
vocar perturbagdes no funcionamento do ar condicionado, ou mesmo uma
avaria. Por seu turno, o ar condicionado podera afectar esse equipamento
ao criar interferéncias que perturbem o tratamento médico ou a transmissao
de imagens.

¢ Nao instale a unidade numa estrutura que possa provocar fugas.

- Se a humidade ambiente do compartimento exceder 80 % ou se o tubo de
drenagem estiver obstruido, podera ocorrer condensagéo na unidade interi-
or. Se for necessario , proceda a operacgdes de recolha de drenagem junta-
mente com a unidade exterior.

¢ Os modelos interiores deverao ser instalados no tecto a uma distancia
superior a 2,5 m do chao.

1.4. Antes da instalacao (retirada) - traba-
lho eléctrico

/N Cuidado:

¢ Ligue a unidade a terra.

- Nunca ligue o fio de terra a tubagem de gas ou de agua, haste de para-raios
ou linhas de terra telefénicas. A deficiente ligagéo a terra podera provocar a
ocorréncia de choques eléctricos.

¢ Instale o cabo eléctrico de forma que este nao fique sujeito a tensodes.

- A tensao poderd partir o cabo, provocar a formagao de calor e
consequentemente um incéndio.

¢ Se for necessario, instale um disjuntor de fugas de corrente.

- Se nao estiver instalado um disjuntor de fugas de corrente poderdo ocorrer
choques eléctricos.

¢ Utilize cabos eléctricos de capacidade e poténcia nominal suficientes.

- Os cabos muito pequenos poderao ocasionar fugas de corrente, gerar calor
e provocar um incéndio.

e Utilize unicamente um disjuntor ou fusivel com a capacidade indicada.
- Um fusivel ou disjuntor de capacidade mais elevada ou um fio eléctrico de

aco ou cobre poderao provocar uma avaria geral da unidade ou um incén-
dio.

* Nao lave as unidades do ar condicionado.

- Ao lavé-las poderd apanhar um choque eléctrico.

e Certifique-se de que a base de instalacdo nao esta danificada pelo uso
excessivo.

- Se nao resolver este problema, a unidade podera cair e provocar ferimentos
pessoais ou danos graves no equipamento.

* Instale a tubagem de drenagem de acordo com as indicacoes do presen-
te Manual, a fim de garantir uma drenagem adequada. Proceda ao isola-
mento térmico da tubagem para evitar formacao de condensacao.

- Uma tubagem de drenagem deficiente podera dar origem a fugas e danifi-
car a mobilia e outros haveres.

* Ao proceder ao transporte, fagca-o com muito cuidado.

- Uma pessoa s6 é incapaz de transportar o produto, caso este pese mais de
20 kg.

- Alguns produtos utilizam cintas PP para embalagem. Nunca utilize estas
cintas como meio de transporte. E perigoso.

- N&o toque nas palhetas de refrigeracdo do permutador de calor, pois pode-
ra cortar-se.

- Ao transportar a unidade exterior, suspenda-a nas posi¢des indicadas na
base da unidade. Além disso, prenda-a em quatro pontos de apoio para que
nao deslize para os lados.

¢ Elimine os materiais de embalagem segundo as normas de seguranca.
- Os materiais de embalagem, como por exemplo pregos e outras pecas de

metal ou de madeira, poderao provocar golpes ou outros ferimentos.

- Rasgue e deite fora sacos de plastico de embalagem, de forma que as cri-
ancas nao possam brincar com eles; caso contrério, correm o risco de asfi-
xia.

1.5. Antes de efectuar o primeiro teste de
funcionamento

/\ Cuidado:
* Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar inicio a opera-
céo.

- Se comecar a operagao imediatamente depois de ligar o interruptor princi-
pal podera danificar seriamente pecas internas. Mantenha o interruptor liga-
do durante a estac¢éo operacional.

¢ Nao toque nos interruptores com os dedos molhados.

- Se tocar num interruptor com os dedos molhados podera apanhar um cho-

que eléctrico.
¢ Nao toque na tubagem de refrigeracao durante e imediatamente apds o
seu funcionamento.

- No decorrer e imediatamente apés o seu funcionamento, as tubagens de
refrigeracdo poderdo estar quentes ou frias, consoante o local de passa-
gem do respectivo fluxo - através da tubagem de refrigeragéo, do compres-
sor e outras pegas do ciclo de refrigeragdo. Podera sofrer queimaduras
provocadas pelo calor ou pelo frio excessivos.

¢ Nao utilize o ar condicionado com os painéis e resguardos retirados.

- As pecas rotativas, quentes ou em alta voltagem poderéao dar origem a
ferimentos.

* Nao desligue imediatamente a electricidade depois de terminar a opera-
cao.

- Aguarde sempre pelo menos cinco minutos antes de desligar a electricida-
de. Caso contrario, poderdo ocorrer fugas de agua e problemas.



2. Componentes da unidade interior

A unidade interior é fornecida com os seguintes componentes:

3. Escolha do local de instalacao

Namero Componentes Quantidade | Local para instalagdo Ndmero Componentes Quantidade | Local para instalagao
de pecas de pecas
1 Tubo isolado (pequeno) 1 6 Banda (pequeno) 2 .
2 Tampa isolada 1 7 Manual de tubagem 1 Na caixa da estrutura
3 Banda (grande) 4 Na caixa da estrutura
4 Mangueira de drenagem 1
5 Arruela 8

* Seleccione um local onde o ar possa soprar para todos os cantos da peca.
* Evite locais expostas ao ar exterior.

* Seleccione um local que nao faga obstaculo ao fluxo de ar e distante do apa-
relho.

* Evite locais expostos a correntes de ar ou a vapor de éleo.

* Evite locais onde possa ser gerado, permanecer ou haver fuga de combusti-
vel.

¢ Evite a instalagdo perto de maquinas que emitam ondas de alta frequéncia
(soldadores de alta frequéncia, etc.).

* Evite locais onde haja o risco de o fluxo de ar ser dirigido para um detector de
alarme de incéndio. (O ar quente poderia fazer disparar o alarme durante a
fase de aquecimento.)

* Evite locais onde sejam frequentemente manipuladas solugbes acidas.

* Evite locais onde se utilizem frequentemente vaporiza¢es especiais a base
de &cido sulfurico ou de outros acidos.

* Se a unidade funcionar por longo tempo quando o ar acima do tecto estiver
com alta temperatura/alta humidade (ponto de orvalho acima de 26 °C), pode-
ra haver condensagéo de orvalho na unidade interior. Ao operar as unidades
nestas condigdes, adicione material isolador (10 — 20 mm) em toda a superfi-
cie da unidade interior para evitar a condensacao de orvalho.

/\ Aviso:

Instale a unidade interior num tecto suficientemente resistente para supor-
tar o seu peso.

Se o tecto nao for resistente, a unidade pode cair e causar eventualmente
ferimentos.

3.1. Fixacao da instalacao e espaco de ma-
nutencao

[Fig. 3.1.1] (P.2)

* Seleccione a direcgéo de sopro segundo a forma da pega, a posi¢cao da insta-
lagéo, etc.

* Atubagem, cablagem e manutengéao efectuam-se a partir de baixo e dos la-
dos. Portanto, deixe o espaco suficiente acima indicado para efectuar esses
trabalhos. De igual modo, reserve o maior espago possivel para facilitar o
trabalho e a seguranc¢a ao suspender a unidade.

Nome domodelol 40 | s0.63 | 80-100 125
A 1080 1250 1750 2010
B Mais de 1000
C Mais de 500
D Sobreposicdo: 20
E Mais de 350

4. Fixacao dos parafusos de suspensao

3.2. Ficha terminal da conduta de fluxo di-
vido e admissao de ar fresco

[Fig. 3.2.1] (P-2)
* Sao fornecidos separadores em cada posicdo como mostra a figura. Utilize-os
para instalar a unidade.
® Ficha terminal da conduta de fluxo divido.

Ficha terminal da conduta de fluxo divido (separador de 435 x 110 dos dois
lados).

Ficha terminal da conduta de fluxo divido (separador de 754 x 110 dos dois
lados).

©
©® Ficha terminal da conduta de fluxo divido (separador de 200 dos dois lados).
® 10 orificios de montagem de 22,9.

® 6 orificios de montagem de ©2,9.

® 4 orificios de montagem de ©2,9.

Notas:

* O material de isolagao est4 fixado a parte traseira de cada conduta de
fluxo divido e de cada ficha. Utilize uma lamina para cortar o material de
isolacao ao longo da ficha terminal.

3.3. Entrada de ar externo

[Fig. 3.3.1] (P.2)
® Tomada de ar fresco
Tomada de ar fresco
Furo de extracg&o 240 x 45

© Tomada de ar fresco
Furo de extraccdo 150

© 4 orificios de montagem de 2,9.

®

Corte

Notas:

@ Faca 4 cortes na entrada de ar externo. Ao conectar o ducto flexivel cir-
cular, monte um flange do ducto de entrada do ar exterior opcional PAC-
KH 110F (9150).

® O volume de ar de sucgdo que vem através da entrada de ar exterior
pode ser ajustado através da efectuacao de dois cortes na entrada do ar
externo, como se mostra na figura acima.

3.4. Combinacao das unidades interiores
com as unidades exteriores

Para combinar as unidades interiores com as unidades exteriores, refira-se ao
manual de instalagdo da unidade exterior.

4.1. Fixacao dos parafusos de suspensao

(Procure um lugar de suspensao com estrutura solida.)

Estrutura de suspensao

e Tecto: A estrutura de tecto varia de um edificio para outro. Para informagdes
mais precisas, consulte a empresa de construcao.

e Se necessario, reforce os parafusos de suspensdo com suportes anti-
terremotos como medidas contra terremotos.
* Use M10 para parafusos de suspensao e suportes anti-terremotos (forneci-
dos no local).

@ E necessario reforcar o tecto com componentes adicionais (ripas, traves, etc.)
para o manter nivelado e protegé-lo contra as vibragdes.

@ Corte e retire os componentes do tecto.

® Reforce os componentes do tecto e acrescente outros para fixar os painéis do
tecto.

[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Centro de gravidade



Centro de gravidade e peso do produto

Pesoda | Pesodo

Nome do modelo w | L H X Y 7z | Unidade | Painel
(kg) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5

PLFY-P8OVLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5

PLFY-P100VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 [1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. Posicoes do furo do tecto e do parafu-
so de suspensao

e Utilize a bitola fornecida com o painel para fixar os parafusos de suspensao
de maneira que o chassis da unidade e o furo do tecto fiquem na posicao
mostrada na figura abaixo. Para saber como utilizar a bitola, consulte o manu-
al de instrugdes fornecido com o painel.

Notas:

* A bitola pode alargar ou encolher com a mudanca de temperatura e da
humidade. Tenha cuidado em verificar primeiro as dimensées do produ-
to e depois utilize a bitola.

¢ O furo do tecto € ajustavel, como mostra a figura. Alinhe os centros do
furo do tecto e do chassis da unidade de maneira que esta nao fique
enviesada em relacao ao furo e que as folgas entre os cantos do furo do
tecto e as dimensodes externas da unidade sejam idénticas.

5. Instalacao da unidade

e Utilize parafusos de suspensao M10 (todos os parafusos) (disponiveis no co-

mércio).

e Cada parafuso de suspensao devera sair C mm do tecto. E possivel deslizar o

chassis da unidade 10 mm, no maximo, na parte relativa a altura do chassis
da unidade e do painel de decoragdo para ajustar com precisao a instalagdo a
superficie do tecto acabada. Para deslizar o chassis da unidade e incorporar
um filtro de elevado rendimento, é necessario ter as dimensdes apresentadas
na figura abaixo. Para isso, fixe porcas ao suporte de suspensao como mostra
a figura.

[Fig. 4.2.1] (P.3)
Porca

®

Arruela (fornecida com o chassis da unidade)
Parafuso de suspensao de @10 (parafuso M10)
® Passo do parafuso de suspensao

© Superficie do tecto acabada

©

©® Dimensdes do furo do tecto
® Parafuso de suspensio

®

Bragadeira de suspensé&o

Nome domodelol ) _40 | 50.63 | 80100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
c 157 167 155 — 165
D Mais de 350

5.1. Suspensao do chassis da unidade

P Transporte a unidade interior embalada para o lugar onde vai ser instala-
da.

P Para suspender a unidade interior, utilize uma méaquina elevatéria para a
levantar e suspender nos parafusos.

P Se utilizar uma maquina elevatéria, inverta o chassis da unidade embala-
do com a tampa de embalagem e levante a unidade.
[Fig. 5.1.1] (P.3)

Lado da tubagem de drenagem

Chassis da unidade

Tampa de embalagem

©®0 6 ®

Maquina elevatéria

5.2. Confirmacao da posicao da unidade e
fixacao dos parafusos de suspensao

P Utilize a bitola fornecida com o painel para se assegurar de que o chas-
sis da unidade e os parafusos de suspensao estdao bem colocados. Se
eles nao estiverem no bom lugar, pode haver gotejamento da
condensacao devido a fugas de ventilacao. Controle bem as respectivas
posicoes.

p Utilize o nivel para verificar se a superficie marcada com um ® esta nive-
lada. Certifique-se de que as porcas dos parafusos de suspensao estao
bem apertadas para fixar os parafusos.

P Para garantir um bom escoamento, utilize um nivel e coloque a unidade
nivelada.

/\ Cuidado:

Instale o chassis da unidade bem nivelado.

[Fig. 5.2.1] (P.3)

® Face inferior da unidade interior
(Face a que esta fixado um painel decorativo)

6. Especificacoes das tubagens de refrigerante e de drenagem

Para evitar o gotejamento da condensacéo, efectue os trabalhos de anti-respira-
¢ao e isolagdo nas tubagens de refrigerante e de drenagem.

Se utilizar tubos de refrigerante disponiveis no comércio, envolva tubos de liquido
e de gas com materiais de isolagdo disponiveis no comércio (resistentes a 100 °C
ou mais e com a espessura indicada abaixo).

Certifique-se de que todos os tubos que passam pelo interior das pegas estdo
envolvidos em material de isolagdo adequado vendido no comércio (com a gravi-
dade especifica de polietileno de 0,03 e a espessura a seguir indicada).

(@ Seleccione as espessuras do material de isolagdo segundo a dimenséo do
tubo.

Dimenséao do tubo Espessura do material de isolagéo

6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm

Mais de 10 mm
Mais de 15 mm

@ Se a unidade for utilizada na pe¢a mais elevada de um edificio e em condi-
¢cdes de elevada temperatura e de muita humidade, é necessario utilizar uma
dimensao de tubo e uma espessura do material de isolagao superior a indicada
no quadro acima.

® Se o cliente Ihe fornecer especificagdes proprias, siga-as.



6.1. Especificacoes das tubagens de refrigerante e de drenagem
[Fig. 6.1.1] (P.3)

® Dimensdes de corte afunilado Tamanhos dos tubos refrigerantes e torque de aperto da porca afunilada
© Aplique o 6leo de maquina de refrigeragéo sobre toda a superficie do assento do funil.

® Dimensbes de corte afunilado

Diametro externo (D.E.) do tubo de cobre (mm) Dimensdes do funil gA dimensdes (mm)
26,35 8,7-9,1
29,52 12,8 -13,2
012,7 16,2 — 16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 22,9-23,3

Tamanhos dos tubos refrigerantes e torque de aperto da porca afunilada

R410A R407C ou R22 Diametro externo (D.E.) da porca
Tubo de liquido Tubo de gas Tubo de liquido Tubo de gas afunilada
Torque de Torque de Torque de Torque de Tubo de Tubo de
Tamtar:)ho do aperto Tamtar;)ho do aperto Tamtar;ho do aperto Tamtar;ho do aperto liquido gas
ubo (N-m) ubo (N-m) ubo (N-m) ubo (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | D.E. @6,35 (1/4") 14-18 D.E.012,7 (1/2") 49 - 61 D.E. 06,35 (1/4") 14-18 D.E.212,7 (1/2") 49 - 61 17 27
P50 DE.06,35(1/4") | 34—42 | DE.012,7(1/2") | 68—82 | DE.09,52(3/8") | 34—42* | D.E.015,88 (5/8") 68— 82* 22 29
P63/80 D.E. 99,52 (3/8") 34 -42 D.E. 215,88 (5/8")) 68 —82 D.E. 09,52 (3/8") 34 -42 D.E. 215,88 (5/8") 68 — 82 22 29
P100/125 D.E. 9,52 (3/8") 34 -42 D.E. 215,88 (5/8")| 100 — 120 | D.E. 9,52 (3/8") 34 -42 D.E. 219,05 (3/4")| 100 — 120* 22 36

* Use a porca afunilada fornecida para os seguintes tubos: Tubos de liquidos de P50, P100, P125 e tubos de gas de P50.

6.2. Tubagem de refrigerante, tubagem de drenagem e orificio de enchimento

[Fig. 6.2.1] (P.3)

Tubagem de refrigerante (tubo de liquido): HP (AP)
Tubagem de drenagem

Passo do parafuso de suspensao

Tubagem de refrigerante (tubo de gas): LP (BP)
Orificio de enchimento

CEGECNONON-]

Orificio de drenagem

6.3. Pedido de conexao da tubagem de refrigerante

Descricao das pecas a utilizar

N.° Método de trabalho Detalhe do trabalho Iltem a observar Diagrama de referéncia
Instale aisolagéo do tubo | No interior da isolagao de alargamen- | e A utilizagao de isolagao de alargamento de modelo diferente [Fig. 6.3.1] (P.3)
fornecida (1) no tudo de | to encontram-se as indicagdes pode gerar a formagao de condensacao. Verifique o nome do
liquido da tubagem de re- | “INNER” e “OUTER”. Instale a parte modelo na isolagdo e verifique se a isolagao que efectua é
frigerante e, em seguida, | marcada “INNER” perto do corpo da correcta.

1 aisolacdo de alargamen- | unidade e a marcada “OUTER”dolado | ¢ Para impedir a formagao de folgas junto da chapa lateral da [Fig. 6.3.2] (P.3)
to (2) no tubo de gas. da tubagem. unidade, assegure-se de que a isolagao de alargamento as-
senta firmemente na chapa lateral da unidade antes da ins-
talagao.
¢ Se a instalacédo dos lados “INNER” e “OUTER” da isolacdo [Fig. 6.3.2] (P.3)
nao for correcta, pode-se gerar a formacéo de condensagéao.
Fixagdo do tubo isolado | * Segure o tuboisolado com afitaiso- | Vede bem a fenda de modo que ndo haja aberturas. Efectue a [Fig. 6.3.3] (P.3)
ladora. isolacdo de modo que a fenda fique no topo. (Nota *3)
2 * Fixe bem a isolacdo com a fita

fornecida (4) na posicdo indicada no

diagrama.
Fixagcdo da isolacdo | * Ate aisolagéo de alargamento com | Vede bem fenda de modo para que nao haja aberturas. Efectue [Fig. 6.3.3] (P.3)
alargada a fita fornecida (3). a isolacdo de modo que a fenda fique no topo. (Nota *4)

w
.

Ate com a fita fornecida (4) na posi-
¢ao indicada no diagrama.

[Fig. 6.3.1] (P.3) [Fig. 6.3.3] (P.3)
® Marca de “gés 0-0” Marca “INNER* ® Fita (3) Ate com fita
© Marca “OUTER® ® Isolagdo de alargamento © Fita fornecida (4)
® Tubagem de refrigerante (gas) ® Tubagem de refrigerante (liquido) Notas:
© Tubagem de refrigerante ® Isolagéo do tubo (1) * Introduza a porca de alargamento na tubagem de refrigerante. Puxe o
@ Material de isolagao Q@ Alargamento material de isolacdo para tras até a area onde sera alargado e repo-
® Puxe nesta direccao © Material de isolagéo nha-o na posigéo inicial depois de efectuado o trabalho de alarga-
® Alargamento ® Nao deve haver folga mento. Se a tubagem de cobre ficar exposta, pode-se gerar a forma-
© Mova para a posigéo inicial cao de condensacao. Seja extremamente cuidadoso quando execu-
[Fig. 6.3.2] (P.3) tar essa operacio.
*2 Nao deve haver folga.

(figura ilustrando  isolagao de alargamento) *3,*4 Nao deve haver folga. A fenda deve ficar no topo
) . .

® Tubagem de refrigerante N&o deve haver folga.
© Chapa do corpo da unidade ©® EXTERIOR

® INTERIOR ® Corpo da unidade

© Isolagéo de alargamento fornecida (2)



7. Ligacao das tubagens de refrigerante e de drenagem

7.1. Colocacao da tubagem de refrigerante

O trabalho de instalagéo das tubagens deve ser executado segundo este Manual
de Instalagdo da unidade exterior e do controlador BC (série R2 de arrefecimento
e aquecimento simultaneos).

* Asérie R2 esta concebida para funcionar num sistema cuja tubagem de refri-
gerante proveniente da unidade exterior é recebida pelo controlador BC, onde
bifurca para ligar as unidades interiores.

¢ Consulte no manual da unidade interior as indicacdes relativas ao tubo e a
diferenca de elevagéo permitida.

* O método de ligagcdo da tubagem é de tipo ligagado de alargamento.

Precaucoes relativas a tubagem de refrigerante

P Utilize soldadura nao oxidavel nas soldaduras para nao deixar entrar na
tubagem matérias estranhas ou humidade.

P Aplique 6leo de maquina de refrigeragéo a superficie de apoio da liga-
cao de alargamento e aperte a ligacdo com uma chave de bocas dupla.

P Preveja uma bragadeira metalica para suportar a tubagem de refrigeran-
te de maneira que o peso fique repartido entre a unidade interior e o
tubo. Esta bracadeira metalica deve ficar a 50 cm da ligacao de alarga-
mento da unidade interior.

N\ Aviso:

Quando instalar ou deslocar a unidade, nunca misture nada para além do

refrigerante especificado na unidade.

- A mistura de gas refrigerante, ar, etc. pode conduzir ao mau funcionamento do
ciclo de refrigeragcdo e provocar danos graves.

/\ Cuidado:

e Utilize tubagem de refrigerante feita de tubos de cobre desoxidado de
fosforo e tubos de ligas de cobre sem pegamentos. Além disso, é preci-
so que as superficies interna e externa dos tubos estejam limpas e sem
enxofre, 6xidos, poeira/sujidade, particulas de raspagem, 6leos, humidade
ou quaisquer outros contaminantes perigosos.

¢ Nunca utilize a tubagem de refrigerante existente.

- Uma grande quantidade de cloro no refrigerante convencional e de 6leo de
refrigeracdo na tubagem existente deteriora o novo refrigerante.

e Guarde a tubagem a utilizar durante a instalacédo no interior e mantenha
ambas as extremidades da mesma vedadas até a soldadura.

- Se entrar poeira, lixo ou dgua no ciclo refrigerante, o éleo deteriora-se e o
compressor pode avariar.

e Utilize 6leo de refrigerador Suniso 4GS ou 3GS (pequenas quantidades)
para revestir a peca de ligacao de alargamento e de flange. (Para mode-
los que utilizem R22)

¢ Utilize 6leo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantida-
des) quando o 6leo do refrigerador revestir as ligacoes de alargamento e
de flange. (Para os modelos que utilizam R410A ou R407C.)

- O refrigerante utilizado na unidade é altamente higroscépico e mistura-se
com a agua, podendo deteriorar o 6leo do refrigerador.

7.2. Colocacao da tubagem de drenagem

[Fig. 7.2.1] (P.4)
A: 25cm
B: 1,5-2m
® Passo descendente superior a 1/100
Material de isolagéo © Bragadeira metdlica
[Fig. 7.2.2] (P.4)
® Unidade interior
® Tome o maior possivel. Cerca de 10 cm
® Tubos ligados
[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28cm
D: 170+£5mm
© Mangueira de drenagem (fornecida)

P Utilize a mangueira de drenagem fornecida (acessério).
® Menos de 300 mm
@ Cotovelo de 90° de cloreto de vinilo resistente (disponivel no comércio)
@ Cloreto de vinilo resistente (VP-25) (disponivel no comércio)
® Banda (pequeno) (fornecida)

P Ligue cada unido com cola de cloreto de vinilo. Mas nao utilize numa
espécie de matéria adesiva no orificio de descarga da unidade interior,
porque isso pode danificar o mecanismo de drenagem. Por outro lado, a
ligacao terminal pode ser corroida pela resina e fender.

1. Certifique-se de que a tubagem de drenagem tem uma inclinagdo descenden-
te (mais de 1/100) para o lado da unidade exterior (descarga). Nao deixe ne-
nhuma abertura nem irregularidades no percurso. (D)

2. Certifique-se de que a tubagem de drenagem transversal tem menos de 20 m
(excluindo a diferenca de elevagéo). Se a tubagem de drenagem for longa,
preveja bracadeiras de metal para evitar que ela dobre. Nunca deixe respira-
douro na tubagem, sendo pode haver ejecgéao.

3. Utilize tubo de cloreto de vinilo resistente VP-25 (com um didmetro externo de
32 mm) para tubagem de drenagem.

4. Os tubos ligados devem estar assentes a 10 cm abaixo do orificio de drena-
gem do chassis da unidade como mostra a figura @.

N&o deixe nenhum sifao de odor no orificio de descarga de drenagem.

Coloque a extremidade da tubagem de drenagem numa posi¢cdo em que nao
sejam gerados odores.

7. Nao coloque a extremidade da tubagem de drenagem em nenhum escoa-
mento onde sejam gerados gases i6nicos.

8. A admissdo da tubagem de drenagem pode estar 28 cm acima do orificio de
descarga da drenagem. Se houver quaisquer obstaculos por baixo do tecto,
utilize cotovelos para o fazer a uma altura inferior, segundo as necessidades
do local. (®)

Nota:

Se o segmento ascendente for longo, havera retorno de alguma agua quan-
do a unidade para de funcionar, gerando lamas ou odores durante a época
de nao utilizacao. Faca que o segmento ascendente seja o mais curto possi-
vel.

/\ Cuidado:

Instale a tubagem de drenagem de maneira que tenha uma boa descarga e
isole-a para evitar o gotejamento da condensacao. Uma ma instalacao pode
causar fugas de agua e a inundacéao do local de instalacao.

7.3. Confirmacao da descarga de drenagem

P Certifique-se de que o mecanismo de drenagem funciona correctamente
e que nao ha fugas de agua nas unides.

* Verifique isso quando a unidade funciona em modo de aquecimento.

* Verifique isso antes de efectuar os trabalhos do tecto, em caso de uma nova
construcao.

1. Ligue o conector de teste da bomba de drenagem (acessério) ao conector do
mesmo lado da caixa de controlo. Para mais informacdes, leia as instrugoes
contidas na tampa da caixa de controlo.

Retire o bujao de polietileno do mesmo lado da tubagem da unidade interior.
Abebere a bomba de alimentagdo com agua do tanque de alimentagéo. Ao
encher, coloque a extremidade da bomba ou o tanque num recipiente de dre-
nagem. (Se a insergao for incompleta, a &gua pode fluir por cima da maquina.)

4. Ligue a corrente. A bomba de drenagem funcionard sem nenhuma operagéao
do controlo remoto. Se utilizar uma mangueira transparente verifique se a dre-
nagem é descarregada.

5. Apos confirmacgdo, desligue a corrente, retire a ficha e coloque o bujao de
polietileno na posi¢ao original.

[Fig. 7.3.1] (P.4)

Introduza a extremidade da bomba 2 — 4 cm.

Retire o bujao de polietileno

Cerca de 1000 cc

Agua

Orificio de enchimento

®6e 06 ®



8. Cablagem eléctrica

Precaucdes relativas a cablagem eléctrica
/N Aviso:

Os trabalhos eléctricos devem ser efectuados por engenheiros de electrici-
dade qualificados, de acordo com as “Normas de Engenharia de Instalacao
Eléctrica” e os manuais de instalacao fornecidos. Devem também ser utiliza-
dos circuitos especiais. Se o circuito eléctrico nao tiver capacidade sufici-
ente ou for mal instalado, pode provocar choques eléctricos ou incéndios.

1. Desligue a corrente do circuito especial da caixa de distribuicao.
2. E necessério instalar um disjuntor de descarga para a terra.

3. Instale a unidade de maneira a evitar que qualquer cabo do circuito de contro-
lo (cabos do controlo remoto, de transmissao, etc.) entre em contacto com o
cabo de corrente exterior a unidade.

Faga que néo haja folgas em nenhuma das ligagdes eléctricas.

E possivel que alguns cabos (corrente, controlo remoto, transmissao) por cima
do tecto sejam mordidos pelos ratos. Utilize o mais possivel condutos metali-
cos para fazer passar os cabos.

6. Nunca ligue a cabo de corrente a cargas destinadas ao cabo de transmisséao,
porque os cabos podem queimar-se.

<Quadro 1>

7. Ligue os cabos de controlo a unidade interior, ao controlo remoto e a unidade
exterior.

8. Ligue a unidade a terra do lado da unidade exterior.
9. Seleccione cabos de controlo a partir das condigées dadas abaixo.

/\ Cuidado:

Certifique-se de que a unidade esta ligada a terra do lado da unidade exteri-
or. Nao ligue o cabo de massa a um tubo de gas, tubo de agua, haste de para-
raios ou cabo de terra de telefone. Uma ligacao a terra incompleta pode criar
riscos de choques eléctricos.

Tipos de cabos de controlo

1. Cablagem de cabos de transmissao
* Tipos de cabos de transmissao

Conceba a cablagem de acordo com o seguinte quadro <Quadro 1>.
e Diametro do cabo

Mais de 1,25 mm?

Configuragdo do sistema

Para um sistema de refrigerante simples

Para um sistema de refrigerante multiplo

Comprimento do cabo de transmissao Menos de 120 m

Mais de 120 m

Independentemente do comprimento

Exemplo de instalagéo

(para avaliagao do ruido) pendente sem ruido

Edificio, clinica, hospital ou estacdo de
comunicag¢des sem ruido supostamen-
Residéncia ou local inde- | te gerado por equipamento inversor, ge-
rador de energia privado, equipamento
médico de elevada frequéncia, equipa-
mento de comunicacao radiofénica, etc.

Todas as instalagbes

VCTF,VCTFK, CVV, CVS,
VVR, VVF, VCT ou fio blin-
dado CVVS ou CPEVS

Tipos de cabos de transmissao

Fio blindado CVVS ou CPEVS

Comprimento Menos que 120 m

[ Menos que 200 m

2. Cabos de controlo remoto

Controlo remoto MA

Controlo remoto M-NET

Tipos de cabos Cabo de 2 nucleos (nao blindado)

Fio ndo blindado para até 10 m; as mesmas especificagdes que em “1.” Cabos
eléctricos de transmissado para mais de 10 m.

Didmetro do cabo | 0,3 — 1,25 mm?

0,3-1,25 mm?

Comprimento Menos que 200 m

Acrescentar qualquer por¢ao superior a 10 m a um comprimento maximo de
cabo de transmissdo de 200 m (A porgao blindada é superior a 1,25 mm?)

8.1. Cablagem de alimentacao

* Os cabos de alimentagéo dos aparelhos ndo deverao ser inferiores aos indi-
cados nas normas 245 IEC 57 ou 227 |IEC 57.

* Na instalagéo do ar-condicionado, deve ser colocado um interruptor com se-
paragao de contato de no minimo 3 mm em cada pélo.

Dimensao do cabo de corrente: mais de 1,5 mm?

[Fig. 8.1.1] (P.4)
® Interruptor de 16 A (Disjuntores para Vazamento de Corrente)
Interruptor de 16 A (Disjuntores para Cablagem ou Interruptor Principal)
© Unidade interior
® Corrente total em funcionamento inferior a 16 A
® Caixa de tracgdo

[Seleccao do disjuntor nao fusivel (NF) ou do disjuntor de descarga para a
terra (NV)]

Para seleccionar NF ou NV em vez da combinagéo de um fusivel de Classe A e
um interruptor, utilize o seguinte:

¢ No caso de um fusivel de Classe A de 15 A ou 20 A,

Nome do modelo NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

Nome do modelo NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Utilize um disjuntor de descarga para a terra com sensibilidade inferior a 30 mA
0,1 seg.

/\ Cuidado:

Utilize apenas disjuntores e fusiveis com a capacidade correcta. Se utilizar
um fusivel, fio ou fio de cobre com uma capacidade demasiado elevada pode,
haver riscos de mau funcionamento e de incéndio.

8.2. Ligacao dos cabos de transmissao do
controlo remoto e das unidades interi-
or e exterior

(O controlo remoto esta disponivel opcionalmente.)
¢ Ligue a unidade interior TB5 e a unidade exterior TB3. (2 fios ndo polarizados)

O “S” da unidade interior TB5 é uma ligagcdo de fio blindado. Veja as
especificacbes sobre os cabos de ligagao no manual de instalagao da unida-
de externa.

¢ Instale o controlo remoto segundo o respectivo manual fornecido.

e Ligue 0“1” e “2” na unidade interior TB15 para um controlo remoto MA. (2 fios
nao-polarizados)

¢ Ligue o0 “M1” e “M2” na unidade interior TB5 para um controlo remoto M-NET.
(2 fios ndo-polarizados)

¢ Ligue o cabo de transmissao do controlo remoto utilizando cabo de secc¢édo de
0,75 mm? se a distancia for inferior a 10 m. Se for mais de 10 m, utilize cabo de
juncéo de 1,25 mm2.
[Fig. 8.2.1] (P.4) Controlo remoto MA
[Fig. 8.2.2] (P.4) Controlo remoto M-NET
® Bloco terminal do cabo de transmissao da unidade interior
Bloco terminal do cabo de transmissdo da unidade exterior
© Controlo remoto
e CC9-13Ventre 1 e 2 (Controlo remoto MA)
e CC24-30V entre M1 e M2 (Controlo remoto M-NET)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P.4) Controlo remoto MA
[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) Controlo remoto M-NET
Nivel superior (TB15)
® Nivel inferior (TB5)

® Nao-polarizado
© Controlo remoto MA
® Controlo remoto M-NET

¢ O Controlo remoto MA e o Controlo remoto M-NET n&o podem ser utilizados

ao mesmo tempo ou de modo trocavel.




Nota:
Certifique-se de que a cablagem nao fica entalada quando colocar a tampa
da caixa terminal. Isto podera corta-la.

/\ Cuidado:

Instale a cablagem de modo a que nao fique apertada e sob tenséo. A

cablagem sob tensao pode quebrar ou sobreaquecer e queimar-se.

* Fixe a cablagem de corrente & caixa de controlo utilizando os casquilhos amor-
tecedores da forga de tracgdo. (Ligagdo PG ou semelhante.) Ligue a cablagem
de transmissao ao bloco terminal de transmissao através do orificio de sepa-
ragdo na caixa de controlo, utilizando casquilhos normais.

* Quando terminar a ligagdo da cablagem, certifique-se novamente de que nao
existe qualquer folga nas ligagdes e coloque a tampa na caixa de controlo,
seguindo a ordem inversa a do procedimento de remogao.

/\ Cuidado:
Efectue a ligacao dos cabos de corrente de modo a que nao seja transmitida
tensao. Caso contrario, podera resultar na desconexao, aquecimento ou in-
céndio.

[Fig. 8.2.7] (P.4)

<Requisitos em matéria de cabo de transmissao>

Unidade exterior
Terra
Controlador BC
Unidade interior
Controlo remoto

CRCNCECHENG)

Dois fios ndo polarizados

Notas:

*1 Ligue o cabo de transmisséo a terra através do terminal de terra @ da
unidade exterior.

*2 Se o cabo do controlo remoto tiver mais de 10 m, utilize um cabo com
diametro de 1,25 mm? na parte excedente aos 10 m, mas sempre dentro
da distancia maxima de 200 m.

*3 O controlador BC s6 é necessario com a série R2 de arrefecimento e
aquecimento simultaneos.

8.3. Ligacao dos terminais eléctricos
(Procure evitar que os parafusos terminais desapertem)

1. Retire os 2 parafusos que fixam a tampa da caixa suporte terminal com uma
chave de fendas. (@)

[Fig. 8.3.1]/ [Fig. 8.3.2] (P.5)
® Estrutura lateral
Tampa
© Rosca (2 pontos)

2. Ligue a corrente, o cabo de transmisséo e o controlo remoto segundo indica-

do em @. Nao precisa de retirar a caixa suporte terminal.
[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (P.5)
<Vista a partir do fundo da caixa suporte terminal>
® Bloco terminal para cabo de transmissao
® Cabo de transmissdo
(Para blocos terminais de controlo remoto M-NET, unidade interior e controlador
BC).
® Para alimentagdo monofasica
© Bloco terminal para alimentagao eléctrica
® Para bloco terminal de cabo de transmiss&o da unidade exterior
(Utilize cabo de terra blindado @) do lado da unidade exterior).

* Fixe a cablagem da fonte de alimentag&o a caixa suporte terminal com um
casquilho amortecedor da forca de traccéo (Ligagdo PG ou idéntica). Ligue a
cablagem de transmisséo ao caixa terminal de transmissao através do furo
separador da caixa suporte terminal utilizando um casquilho normal.

3. Terminada a ligagao, verifigue mais uma vez se ha folga nas ligagdes, depois
fixe a tampa da caixa suporte terminal na ordem inversa a sua remocao.

/\ Cuidado:

Instale a corrente de maneira que nao haja comunicacao de tensao, porque
pode haver o risco de desconexao, aquecimento ou incéndio.

8.4. Definicao dos enderecos

(Trabalhe sempre com a corrente DESLIGADA)

[Fig. 8.4.1] / [Fig. 8.4.2] (P.5)
<Interruptor de Enderego>
<Quadro de enderegos>

e Ha dois tipos de regulacdo de interruptor rotativo: regulagcdo dos enderecos
de 1 -9 e mais de 10 e regulagao dos nimeros de bifurcagao.
@ Como definir os enderegos
Exemplo: se o enderego for “3”, mantenha o SW12 (mais de 10) em “0” e
una o SW11 (de 1 -9) a“3”".
@ Como definir os nimeros de bifurcacdo SW14 (S6 a série R2).
UUna a tubagem de refrigerante da unidade interior ao numero de ligagéo
terminal do controlador BC. Mantenha outras que nao sejam da série R2
em “0”.
¢ Os interruptores rotativos estdo todos regulados em “0” quando saem da fa-
brica. Estes interruptores servem para os enderecos da unidade e os nime-
ros do orificio de bifurcagéo, conforme queira.

* A definicdo dos enderecos da unidade interior varia segundo o sistema e o
local. Regule-os de acordo com as especificagdes técnicas.

Nota:
Regule o interruptor SW5 de acordo com a voltagem da corrente.
[20 - 100] [ Voits | Sws [ 125 ][ voits [ sws
220 ON 220 ON
230 ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Medicao da temperatura da peca com a
sonda incorporada no controlo remoto

Se quiser medir a temperatura da pe¢ca com a sonda incorporada no controlo
remoto, coloque o SW1-1 do quadro de controlo na posi¢ao “ON”. A regulagéo do
SW1-7 e SW1-8 necessaria torna também possivel ajustar o fluxo de ar com o
terméstato desligado.
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1.1. Mpiv anmdé TRV eykaraoraon Kail Tig
NAEKTPIKEQ EPYATIES

P Mpiv eykataoTRoeTe TRV povada, BeBaiwBeite OTI £XETE
diaBaoel 6Aa Ta “Métpa Aopaleiag”.

P Ta “MéTtpa Aogalciag” mapéxouv TOAU onpavTiKa onueia
OXETIKA pe ThV acpdaAeia. BeBaiwOeite 0TI Ta epappoleTe.

2Uu60oAa Tou XPNOCIYOTIOIOUVTAI OTO KEINEVO

N Mpocidomoinon:
Mepiypagpel Ta HETPA AcPAAEiag TOU TPETIEI VA TAPOUVTAI WOTE VA armoPelyovTal
KivBuvog TpauuaTtiopou 1| Bavarog Tou XpRoTn.

N Mpoooxn:
Mepiypagel Ta ETpa acpaleiag mou MPETEI va TNPOUVTAl WOTE va amopeUyeTal
B8Aa6n otn povada.

2Uu6B0oAa TTou XpNOoIYOTIOIoUVTAl OTIG EIKOVOYPAPHOEIG
1 Aeixvel Vv evEPYELa TOU TPETIEL va anopeUyeTal.

: Aelxvel OTL TIPETEL va akoAouBoUuvTal OnUAvTIKEG odnyieg.

1 AeiXVvel TO HEPOG TNG OUCKEUNG TIOU TIPETIEL VA YEIDVETAL.

: Agixvel OTL pEmel va TpooexBouv OaiTepa Ta YEPN TIOU TEPIOTPEPOVTAL.
(Autd TO OUPBOAO eppavifetal oV €TKETA NG KUplag povadag.)
<Xpopa: Kitpvo>

POV

A : Mpoooxn kivduvog nAektpomAniag. (Autd to OUUBOAO eppavideTal
oV €TKKETA NG KUPLAG HOVAdaG.) <Xpwua: KiTpvo>

N Mpocidotmoinon:
A108A0TE TIPOCEKTIKA TIG ETIKETEG TTOU €ival KOAANHEVEG TTAVW OTNV KUpIa
povada.

A Mpocidotmoinon:

ZnTRoTE amoé £évav avTimpoowTo 1 amd évav e§0ucI0d0TNHEVO TEXVIKO va

KAVOUV TNV £YKATACGTAGN TOU KAIHATIOTIKOU.

- AKaTtdAANAn €ykaTaoTaon NG OUCKEUNG amod Tov XPnotn unopsi va
£XEL 0aV AMOTEAEOUA dlapPon VeEPOU, NAEKTPOTIANE(A 1) TupKkayLd.

« EykaracthoeTe TRV povada KAIHATIopoU o€ HEPOG TTOU PTTOPEi va avTEEel
TO 8dpog Tng.

- Avemapkng otabepdTNTa PMOPEl va €XEL 0av ATIOTEAEOUA TNV TITWON
MG HovAdag TPOKAADVTAG TPAUUATIONO.

« Ta Tnv KaAwdiwaon, xpnoigomoIeiTe pOVoOV Ta podiaypapoueva KaAadia.
Kavete TIg ouvd£oel§ aoPAADG £TOI WOTE Ol EEWTEPIKEG TMIEOEIG TOU
KOaAwdiou va pnv épxovTal o€ EMAPn PE TA TEPHATIKA.

- AVETIQPKNG OUVIEON KAl OTEPEWOT UIMOPEL VA TIPOKAAECOUV UTIEPBEPHAVON
KAl KATa OUVETEA TIUPKAYLA.

¢ T[IpOETOINACTEITE YIO TUPWVEG Kal AAAOUG SuvaToug avéHoug Kadbwg Kal yia
OEIOHOUG, EYKABIOTWVTAG TNV Hovada oTo KataAAnAo pépog.

- AKAQTAAANAN €YKATAOTAON MUTOPEL VA TIPOKAAECEL TNV KATAPPEUON TNG
povadag kat v TPo&Evnon TPAUPATIOUNOU.

¢ XPNOIPOTIOIEITE TTAVTOTE CUOKEUEG, OMWG KaBapIoTh N uypomoInThH aépog,
NAEKTPIKN BepuAcTpa KabWg kal AAAEG TTIPOCAPHOCINEG OUGKEUEG TTOU Eival
e€loualodoTnuéveg amd Tnv Mitsubishi Electric.

- ZnoTe and évav eEouclodOTNUEVO TEXVIKO VA €YKATAOTAOEL TIG
TIPOOAPHOOIUESG CUOKEUEG. AKATAAANAN €yKaTtaotaon amd Tov XPnotn
uropei va €xel oav amnoTtéAeopa dlappon vepou, nAeKTpomAngia 1
TIUPKAYLA.

MoTé pnv emokeualeTte povol gag Tn povada. Eav 1o KAIHATIOTIKO TIpEmEl

va emoKeuaoBei, GUNBOUAEUBEITE TOV AVTITPOOWTTO 0ag.

- Edv yivel akatdAANAn erokeur) oy povada Uropei va TipokAnBei dlappor)
vEPOU, NAEKTPOTIANEia 1} TupKayLd.

Mnv ayyieTe Ta nTeplyia evaAAlayng BeppuoTnrag.

- AKATAAANAOG XELPLOPOG UTTOPEL va TIPOKAAEDEL TPAUUATIONO.

Kard 10 XEIpIOPO auToU TOU TIPOTOVTOG VA (POPATE TTAVTOTE TIPOCTATEUTIKO

€EOTAIONO.

n.x.: Favria, mARpn nmpooracia yia Toug Bpayxioveg, dnAadn ¢opua

B8pacThpa, Kai YuaAid acpaleiag.

- AKATAAANAOG XEIPLONOG UTIOPEL va TIPOKAAEDEL TPAUUATIONO.

Eav umapyei diappon YUKTIKOU agpiou Kata Tnv diapkela Tng diadikaciag

E£YKATAOTAONG, AEPICETE TO XWPO.

- MV TEPIMTWON ToU TO YUKTIKO aEplo €pBel o emagr pe GpAOYa, Ba
eAeubBepwBoUv dNANTNELOAN aépla.

EykaraoTioeTe To KAIHATIOTIKO cUNPwva pe Tov Odnyoé Eykaraortaong.

- Eav yivel akatdAAnAn eykataotaon tg povadag, Propei va TPokANnBel
dlappory vepou, nAektpomAngia 1 rnupkayld.

‘OAeg 01 NAEKTPIKEG EPYATIEG TIPETIEI VA EKTEAOUVTAI A6 £vaV TIETIEIPAMEVO

NAEKTPOAOYO, 0 omoiog S1aBETEI OXETIKNA Adela Kal va yivovTal cUppwva ue

TOUG 10XU0UOEG TOTTIKEG J1aTA&eIg Kal Kavoviopoug Kal Ti§ odnyieg mmou

divovTal 6 auTov Tov 0dnyo6 Kabwg Kail TavToTe va Xpnoigomoigitai e151K6

KUKAWHO.

- Eav n xwpntkémMTa MG MNYNG oXU0G eival avemapkng 1) €Xouv Yivel
AKaTAAANAQ oL NAEKTPIKEG epYACiES, UMOPEL VA TIPOKANBOUV NAeKTPOTANEia
1) TIUPKaYLA.

TomoBeTAOTE AGPAADG TO MPOOTATEUTIKO KAAUPMHMA OTOUG AKPOJEKTEQ

Siavopng TnG eEWTEPIKAG povadag (METaAAIKO QUAAO).

- Edv 10 peETOAAKO @QUANO dev €xel tomoBemBel owotd, prnopei va
€L0EABOUV OKOVN 1) VEPO OTNV E0WTEPIKN HOvAdA, KAl aUTO va €XelL oav
arnoTéAEOPa NAeKTPOMANEia i TIUPKAYLA.

‘OTav yiveTal eykataotaon | METAKIVION TOU KAIMATIOTIKOU o€ £€va GAAo

HEPOG, HNV avePODIATeTE YPUKTIKO UYpO S1aPopeTIKO amd autd mou

mpodiaypageTal EMAvw oTnv povada.

- Eav avauixbei dANo eidoug WUKTIKO uypd 1 aépag pe TO aUBEVTIKO
YUKTIKO, O PUKTIKOG KUKAOG UTopel va Tdbet BAGBRN kat autd mubavod va
TIPOKAAEDEL CNUIA 0NV povada.

Eav 1o KAIHaTIOTIKO EYKATAoTAOE! € HIKPO XWPO, TIPETIEI va YivovTal EISIKEG

HETPROEIG WOTE va mapepmmodideTal n uépBaon TWV opiwv acpaAeiag n

GUMTIUKVWON TOU YPUKTIKOU akoun Kai av urrap&el diappon Tou.

- 2UPBoUAeUBElTE TOV QVTUTPOOWTO 0AG YA Ta PETPA TIOU TIPEMEL va
AauBavovTal ®oTe va TapeunodideTal n unEpRaon Twv opiwv aoPaleiag.
2NV TEPIMTWON Tou UTdp&el dlappon YUKTIKOU TIou TuXOv urepBel Ta
opla acpaleiag, pmopei va MPokAnBouv atuxnuata Aoyw g EAAEWNGg
0oEUYOVOU OTO XWPO.

‘OTav TPOKEITAl VA PHETAKIVOETE N} VA EYKATACTAOETE TO KAIMATIOTIKO o€

@aAAo pépog, oupBouAeuBeiTe Tov avTITPOoWTIO6 oag N évav eEouciodoTHEVO

TEXVIKO.

- Edv yivel akatdAAnAn eykatdotaon mg povadag, Uropei va TipokAnBet
dlappor| vepou, nAekTpomAngia 1 rupkayld.

‘Otav oAokAnpwOei n diadikacia eykaractaong, 6e6aiwbeite 6TI Sev umapxel

diappon YUKTIKOU agpiou.

- Edv undpxel dlappon PUKTIKOU agpiou Kal TO agPLo €pBel og AP e
BepuooucowpeuTr), ooOuna n AAAn mmyr BeppdTNTAg, Mropei va

eAeubBepwBbouv dNANTNELLON agpla.
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¢ Mnv aAA@ZeTe [ TPOTOTIOIEITE TIG PUBUIOEIG TWV TTPOCTATEUTIKWV HECWV
aopaleiag.

- Eav o dlakonmg mecewg, o dakOTING BepudTNTAG 1) AAAEG CUOKEUEG
acpaieiag srutaxuvbouv i AsttoupynBouv Biala 1 av xpnolorioinbouv
eEapTuaTa dlaPopeTIKA amd autd Tmou TpodlaypddovTal and v
Mitsubishi Electric, propei va mipokAnBei ékpngn 1 rupkayld.

« TaTtnv amaAAayn cag amé 1o mMpoiov EMKOIVWVAGTE HE TOV AVTIIPOGWITO Gag.

« Mn xpnoipomoleite MPocoBeTIKO avixveuong d1appong.

1.2. MéTpa ao@alAciag yia OUCKEUEG TTOU
Xpnoipotmolouv YukTikd uypd R410A R
R407C

AN Mpoooxn:
¢ Mnv XpnoIYOTIOIEITE TNV UTIAPXOUCA GWARVWON WYUKTIKOU.

- To MaAd PUKTIKO UYPO Kal TO PUKTIKO AASL OTNV UTIAPXOUCA CWANVWOoN
TIEPLEXEL Hia pHEYAAN TIOCOTNTA XAWPIOU TOU UTOpPEl va TIPOKAAEDEL TNV
aAAoiwon Tou YUKTIKOU Aadlol oTnv Kawvoupla povada.

¢ XpnolpomoInoTeE CWANVWOEIG YUKTIKOU amod pwopopoUxo amo&eidwuévo

XAAKO Kal aywyouq Kal CWARVEG XWpig evoelg amd Kpapa XaAkoU. Emiong,

BeB8aIWOEITE OTI 01 ECWTEPIKEG Kal EEWTEPIKEG EMPAVEIEG TWV CWARVWV

TPETEl va eival KaBapEg Kal va pnv mepIEXouV emiKivduvo Beiagpl, o&eidia,

oKOVN/6pwuId, KOKKOUG pIviopaTog, Aadia, uypaacia | omoleadAmoTe AAAeg

TPOOHIEEIG.

- MNpooui&elg 010 €0WTEPIKO TWV YUKTIKOV OWANVOOEWV EVIEXETAL va
TIPOKAAECOUV TNV aAAoiwon TOU WUKTIKOU IGnuaTikou Aadtou.

¢ AmnobnkeuoeTe TIG CwWAnvwoeig mou 6a xpnoigomoin®oulv yia Thv

EYKATAOGTAON Ot ECWTEPIKO XWPO Kal uAaiTe Kal Ta 300 aKkpa TWV

OWANVAOEWV OPPAYICHEVA PHEXPIG OTOU Yivel N GUYKOAANON. (PUAGETE TOUG

OUV3£0U0UG Kal TIG YWVIEG O MIA TTAACTIKN GaKKOUAQ.)

- Eav tuxov eioeABouv okodvn, Bpwuld 1 vepd 0TOV PUKTIKO KUKAO, propel
va aAdowwBei n roldTNTa Tou AadloU By va dnuoupynboulv TPoRARuaTa
oTnVv cuprieon.

¢« Xpnoigomoinote Aad1 eotépa, Aad1 aiBépa | aAkuAioBevZoAn (MIKpR
moodTNTA) oav YUKTIKO AGdI, yia Tnv emicTpwon diamAdruvong Kai Tig
ouvdioeig pAavtiag.

- To YukTikd AGdL av avapixBei pe peyaAn moodTNTa OpuktéAalou, Ba
AaAAOWWBEL.

« Ta va yepioeTe To 0UOTNHA, XPNOIHOTTIOIEIOTE YUKTIKO UYPO.

- Av xpnoworioinBei YUKTIKO 0€PLO Yla va oppayloTel To ouotnua, 6a
aAAGEeL N oUvBEDN TOU WUKTIKOU OTOV KUALVOPO Kal UTTOPEL va JlakoTiel
n Aettoupyia.

« Mn xpnoipomoleitTe PUKTIKO SiapopeTiké amdé To R410A /R To R407C.

- Eav xpnowortomBei aAAO YukTikd (R22, KATL), TO XADPLO OTO WUKTIKO
uropel va mpokaAéoel aAloiwon oy moldTnTa Tou Aadlou.

« XpnoipomoinoTe pia acpooTeyn avtAia ue pubpIOTIKN BaABida avTioTpopng
pONG.

- To A&dL TNG aePOOTEYOUG avTAiag Propei va peloel MPOG Ta miow peoa
OTOV YUKTIKO KUKAO Kal €Tol va aAAolwBel TO PUKTIKO AGdL.

¢ Mnv XpnoigomoleiTe Ta MAPAKATW epyaleia Ta omoia XpnoigomololvTai e
ouvnOIopéva YPUKTIKA.

(MoAAammA6g HETPNTRG, CWARVAG POPTIONG, AVIXVEUTAG Slappong acpiou,

pubuioTIKA BaABida avTioTpopng pong, 6acn ¢opTIONG YUKTIKOU, HETPNTAG

KevoU agpog, eE0TMAIONO6G avamARpwong YUKTIKOU)

- Av TO OUVNBIOPEVO PUKTIKO Kal YPUKTIKO AddL avapixBouv pe 1o R410A 1
T0 R407C, pnopei va mpokAnBei aAAoiwon Tou YUKTIKOU.

- Av avauixBei vepd pe 1o R410A 1) to R407C, unopei va aAAowbei To
WUKTIKO AAdL.

- Enedn to R410A kat 10 R407C dev mepleyxouv kaBoAou XAwPLo, oL
QAVIXVEUTEG OLOPPONG AEPiOU TWV OUVNOIOUEVWV WUKTIKQV dev Ba
avTidpaoouv o autd.

¢ Mnv xpnoigomoieite KUAIVOPO YOHWONG.

- XpNoWomnolwvtag KUAVOPO YOUwoNng, UIopel va aAAolwbel TO WUKTIKO
piypa.

* Na cioTe 1310iTEPA MPOCEKTIKOI OTAV XEIPI{EOTE TA EPYAAEia.

- Av el0éABouv vepd, okOvN N Bpwuld OTOV YUKTIKO KUKAO, UTOPEL va
aAAowwBel n MoLOTNTA TOU WUKTIKOU.

1.3. Mpiv ané Tnv eykaraoraon
AN Mpoooxn:

*« Mnv eykaBioTare Tn povada oe pépn OTIOU UTTOPEI va umdpyel diappon
€UPAEKTOU aEPiouU.
- Edv undpxel dlappon agpiou To OTIoio cUCowPEUTEL YUpw ard n povada,
UTopEl va MPOoKANBei €kpnén.
¢ Mnv XpnOoIHOTOIEITE TO KAIMATIOTIKO O HEPN OTTOU PUAACGGOVTAl TPOPIMA,
KaTolkidia wa, puTda, 6pyava akpiBeiag n Epya T€Xvng.
- H moomTta twv Tpogitwy, KATL. urnopsi va aAAolwbei.
* Mn xpnoigomolgite To KAIMATIOTIKO o€ €101KO TEPIBAAAOV.
- AAdL, atpodg, Bellkog Kamvog, KA., UMopel va eAATTOOOUV alobnTd Tnv
anédoon NG AEITOUPYIAG TOU KAWATIOTIKOU 1} VA KATACTPEWYOUV TUANATA
TOU.

¢ 'OTav mpOKEITAl VA EYKATACTHOETE TO KAIUATIOTIKO OE VOCOKOUEia, oTabpoug

TnAemKolvwviag | mapopola pépn, BeBaiwBeite 6TI epappdoare Tnv

KaTtdAAnAn Kai EmMapkn NXNTIKA pé6vwon.

- O €EOMAIONOG HETAOYXNMATIOTMV OUVEXOUG PEUNATOG, YEVVITPLEG IBIWTIKAG
XPNONG, WATPIKA PNXaviuata UPnAng ouxvotTag Kat Mouroi padlopwviag,
UTopEl va TIPOKAAECOUV TNV OLAKEKOUMEVN AELTOUPYIA TOU KAWWATIOTIKOU
N v eAAeum) Aettoupyia Tou. MapdAAnAa, TO KAATIOTIKO propel va
ETIEVEPYNOEL OE TETOLOU €i00UG EEOTAIOUO, dNUIOUPYDVTAG HXOUG TIoU
napeumodifouv 1600 TV BePATIEUTIKA aywyn OCO KAl TNV EKTIOUT
TNAEOTITIKNG E€IKOVAG.

¢ Mnv eykaB10TaTe TNV HOVASa KATA TETOIO TPOTTO TTOU UITOPEi va TTPOKANOEi
diappon.

- 'Otav n uypacia oto xwpo Eemepva 10 80 % 1) OTAV £XEL BOUNWOEL O
OWANVAG anooTpAayylong, Mropel va oTtagel n ouprukvwon and v
£0WTEPIKN) povAada. EKTEAEDTE TIQ epYACieq MEPIOUAAOYNG AMOOTPAYYIONG
padi pe mv eEWTEPIKN povada, OmNwg ouvioTatal.

¢ Ta eocwTepika povréAa mpémel va eykabioTavral o€ UPog mavw amé 2,5 m
amoé 1o £€3a¢pog.

1.4. NMpiv va yivel n eykaraocrtaon (A
METAKIVNON) - NAEKTPIKEG EPYAOTIEG
&I‘Ipoooxr’]:

¢« TeiwoTte TRV povada.

- Mn ouvdéoete TO KOAWDLIO Yeiwong pe OwANVeG aepiou R vepou,
aAeglkepauva, 1 AEPWVIKO OUpPA YEIWoNG. AVTIKAVOVIKY Yeiwon
evOEXETAL VA TIPOKAAEDEL NAEKTPOTIANE A,

¢ EykaraoTtnoete To KAA®SIO TPOPOB0Giag £T01 WOTE va UV gival urrepBoAIKa
TEVTWHEVO.

- YepBOAKO TEVTWUA MUMOpel va KAvEL TO KOAWDLO va oOmdoel kat va
uriepBeppavBel MPOKAA®VTAG TUPKAYLA.

¢« EykaraoTRoeTe £évav S1aKOTTH KUKA®WHATOG Si1appong, 6Mwg amaiteiral.

- Edv dev eykataotabei €vag dlakOMTNG KUKAGUATOG dlappong, MIopet
va TIPOKANBEel NAeKTPOTANE(A.

« XpnolpomoicioTe KAAwdIakég ypappég Tpopodociag emapkouqg
XWPNTIKOTNTAG Kal 31a6aduiong.

- KaAwdia, oAU JIKPNG XwPeNTIKOTNTAG UMOPEL va TIapouctdcouv dlappon,
va urepBeppaviolv Kal va TIPOKAAECOUV TUPKayLd.

¢ XpnoIHOMOIRGTE MOVOV BIAKOTTN KUKAXMATOG Kal acpdaAeia Tng
XWPNTIKOTNTAG TTOU TIpodiaypageTal.

- Mia aopdAela 1y €vag dlakoOTTMG KUKAOUATOG PEYOAUTEPNG XWPENTIKOTNTAG
) €va aTOAALVO 1) XAAKIVO KOADDLO, UTTOPEL VA KAWEL TNV KEVTPIKY) povada
N VO TIPOKAAEDEL TIUPKAYLA.

¢ Mnv nAéveTe TIG HOVASEG TOU KAIMATIOTIKOU.

- To mAUoWo propei va MPokaAéoel NAeKTPOTANEia.

« BeBaiwbeite 0TI n Badon eykatdotaong Tng povadag dev £xel xahdoel am’
TNV mMOAUKaipn XpAon.

- E4v n {nuua dev €xel dlopBbwbel, n povada evoExeTal va MEOEL Kal va
TIPOKAAEDEL TIPOOWTIKOUG TPAUUATIONOUG 1 UAKKEG (NUIEG.

« EykaraoTRoeTe T CWARVWON amooTpdyyiong oUMPwWva HE TIG odnyieg
eToUTOU TOU EYy)Xelpidiou EykatdoTaong, wWoTe va £i0Te Giyoupol Yia 6WoTH
amooTpayyion. TuAi§Te pe Tn BeppIKR HOVWON TOUG OWARVEG, WOTE va
amogeuxBei n cuumUKvwon.

- AKATAAANAN CWAT)VWON ATIOOTPAYYLONG EVOEXETAL VA TIPOKAAEDEL dLAPPOT)
VEPOU, e anoTeAeoUa T PpOoPA ETIMAWVY 1] AAAWV TIEPOUCIAKDV OTOLXEIWV.

¢ Na eioTe MOAU MPOGEKTIKOi OGOV apopd TNV HETAPOPA TOU TIPOTOVTOG.

Edv 1o mpotov uyitel mavw anod 20 kg, dev MPETEL va HETAPEPETAL ATIO

&va pdévov Atouo.

Oplopéva mpolovta xpnoworoouy Wwavteg PP 0tn ouokeuacia Toug.

Mnv xpnoworomjoete TOTE Touq wavieg PP yia petagopd. Eival

ETUKIVOUVO.

Mnv ayyiCete Ta ntepuyla Beppoavtallayng. Eav ta ayyiete, evdéxeTal

va KOYeTe TA XEPla 0aG.

‘OTav HETAPEPETE TNV EEWTEPIKT) HOVADA, KPEPAOTE TNV OTIG BEOCELG TTOU

npodlaypapovtal oTn Bdon g povadag. Emiong, otepewote KAAd

pHovada Kal OTIG TECOEPLG TIAEUPEG, WOTE VA PNV UTOPEL va YALOTPNOEL
arod Ta mAdyla.

¢ AXpnOoTEYTE A0CPAA@G Ta UAIKG CUOKEUAOIag.

- YAKA ouokeuaoiag OTwg Kap@ld KL AAAa HETAAAIKA 1 EUAlva pépn
EVOEXETAL VA TIPOKAAECGOUV JLAELPLONOUG | AAAOUG TPAUMATIONOUG.

- BydATte kal meTdgte TNV OUOKeuaoia amd TAAOCTIKEG OAKKOUAEG, €TOL
®OTe Ta Mawdld va pnv maiouv pe autég. Av Ta mawdd maifouv pe
TIAQOTIKEG OAKKOUAEG TIOU eV £€X0UV aXPnOTEUBEL, lATPEXOUV TOV Kivduvo
va nadouv ac@ugia.

1.5. Mpiv apyxioete
AeiToupyia

TRV OOKIHAOCTIKA

AN Mpoooxn:
¢ Avoi&Te TOV dlako6TITN TPOPOdOUTiag TouAayioTov 12 WPeG TPIV TNV Evapgn
AeiToupyiag.
- ApxiCovtag Tn AelToupyia TG OUCKEUNG AUEOWS META TO AVOLyHa Tou
KEVTPIKOU JLAKOTITN TPOPOod00iag, EVOEXETAL va TIPOKANBEel coBapn {nua
0 €0WTEPKA TuRMata. Katd v enoxn Jdlapkelag Aeltoupyiag g
OUOKEUNG, aproTe Tov JLaKOTITN TPOPOod0siag avaupevo.



¢ Mnv ayyileTe Toug dlaKOTITEG HE BpeYHEVA XEpIa.
- AyyiCovtag évav dlakomtn pe Bpeydéva xépla propel va TIPOKANBEel
NAeKkTPOTANEa.
e Mnv ayyiGeTe TIG PUKTIKEG CWANVAOEIG KATA TNV SIAPKEIA KAl AUEOWG HETA
TNV AgiToupyia.
- Katdmyv dldpKela Kat auEows HETA TNV AELTOUPYIQA, Ol YUKTIKEG CWANVWOOELG
evdExeTal va gival TIoAU {e0TEG 1) TIOAU KPUEG, avaAoya Je TV KaTaoTaon
TOU UKTIKOU TIOU PEEL HECA OTIG OWANVAOELG, TO CUUTIECTH KAl GAAQ
TUAMATA TOU WUKTIKOU KUKA®UATOG. e TEPIMTWON Tou ayyiete TIg
OWANVEG, TA XEPLA 0ag eVOEXETAL VA TIABOUV eYKAUWATA 1) KpUOTIAynuaTa.

2. NMpopnRBeieg cOWTEPIKAG HOVADAG

* Mnv 8aZeTe o€ AeiToupyia TO KAIHATIOTIKO XWpig va gival TomoBeTnpéva Ta
mAdiola Kal Ta acpAaiioTpa.
- Neplotpepopeva, KaUTa 1) UPNARG TAoEWG PEPN UTTOPEL va TIPOKAAETOUV
TPAUUATIONOUG.
¢« Mnv kAeiveTe TOV 3IAKOTITN TPOPOd00Ciag AUECWG META TNV JlaKOTR
AeiToupyiag.
- Nepwévete mavta MEVTE AeTITA TO AlYOTEPO TIPLV KAEIOETE TOV JLAKOTITN
TPoP0d00oiag. ZTnv avTiBetn mepinTwon, evOEXETAl VA TAPOUCLACTEL
dlakorm vepou 1) TPORANUa.

H povada mapexetal padi pe ta akdAouba egapTtipata:

3. EkKAoyn onpegiou eykaraoraong

AplBuog , , . . AplBuo6g . . . .
£EQpTATO] Mpounbeleq MooodTal ©€0N eyKATAOTAONG £EQpTANATOS Mpounbeleq [MoocoTNTa| ©¢0N eyKATAOTAONG
1 Movwuévog owAnvag (UKpog) 1 6 Zuvdempag (UKPOQ) 2 3>T0 TEPRANUa
2 Movaufo Ka)\upug 1 %10 nEpiBANuA 7 Odnyieqg owWAvVWoNg 1 TAQLoioU OKEAETOU

3 Juvdetpag (UeydAog) 4 . .
- y TAatolou okeAeTOU

4 AGQOTIXO amooTPAYYLONG 1

5 PodéAa 8

e EmuAéEeTe pia B€on amd v omoia o agpag amnd myv povada KAaTtiopou
va KUKAOQOpPEl 0e OAeq TIG Ywvieg Tou dwuaTiou.

* Anoguyete B€0elg TOU eival eKTEBEPEVEG OTOV EEWTEPIKO agpa.

o EmAéEeTe pia B€on xwpig eumodla otnv eAelBepn KukAopopia Tou
£L0EPYOUEVOU Kal TOU e&epXOUEVOU agpa amnod | povada.

¢ Anoguyete B¢oelg Tou eival ekTeBeluéveq oe UdPATUOUG 1) O ATHOUG
Aadtou.

¢ Ano@uyete BECELG OTIG OTIOIEG EVOEXETAL VA TTAPAYETAL, BpioKETAL I} UTTAPXEL
dlappor) oe eUPAEKTO AEPLO.

* ATOQUYETE TNV EYKATACTAON KOVTA O OUCKEUEG 1} OpYaAva TIOU EKTTEUTIOUV
KUpata uPnAng ouxvottag (EpyaAeia OUYKOAANONG UYPNAnG ouxvotntag
KATL).

¢ Anoguyete B€oelg amnd TIG OToiEg N por) Tou agpa Ba KATeuBUvVETAL OTO
alobnmplo 6pyavo cucTAMATOG ouvayepuou. (O Beppodg agpag mou
mapdayeTal 0t SAPKELA KAIMATIONOU e BepUo agpa evdExeTal va BEoeL oe
Aeltoupyia To oUoTNUa cuvayepuou.)

* Ano@uyeTte pépn OTIOU OUXVA YiveTal XEIPLONOG JIOAUNATWY OEEWV.

*  ATo@UyeTe HEPN OTIOU XPNOWOTIOEITAL OUXVA PEKAOUOG UAKDV e Baon
TO Beiov 1 GAAQ €OIKA UAIKA YeKaopoU.

e Av 1 povada Aeltoupyel yla HeydAo XpOoVIKO dlacTnua OTav o agpag mavw
andé 1o TaBavt €xel uPnAn Beppokpacia/uPnAn uypaocia (To onueio
OXNUATIOPNOU 3p0oCcooTAAdwY eival mavw amd toug 26 °C), umopel va
TIPOKANBEl CUUTIUKVWON dPOCOCTAAIdWY OV €0WTEPIKN Hovada. ‘Otav
XPNOWOTIOLEITE TIG HOVADEG OE AUTEG TIG OUVONKEG, MPOCHECTE HOVWTIKO
UAIKO (10 — 20 mm) og 0AOKANPEN TV EMPAVELD TNG EOWTEPIKNG HOVADAG
yla va ano@euxdel N CUPTIUKVWOT dPOCOCTAAIBWY.

AN Mpocidotmoinon:

EykatacTioarte Tnv eo0wTepIKA povada oc TaBavi 1o omoio £XeI ApKeTAH
avOekTIKOTNTA Yia To B8apog.

Av 3ev emapkei n avBekTIKOTNTA TOU TaBaviou, pmmopei va mMEoel n yovada kai
Va MPOKAAEGEI TPAUMATIONO.

3.1. EZaocpdaiion Tou XWPOU €YKATAOTAONG
Kal 0£p6ig

[Fig. 3.1.1](P.2)
e EkAéETE TNV KaTEUBUVON €KBOANG aépa n oroia eival KATAAANAN yla TO

OXNHa Tou dwpaTiou, TO XWPO epyaciaq KA.
e H owAnvwon, KaAwdIWOELG Kal CuvVTPNOon yivovtal 0To KATWw PEPOG Kal
OtV MAEUPA KAl YU'AUTO TO AOYO TIPETIEL Va €EQ0PANIOETE TO XWPO TIOU
avagépetal avwTépw. Emiong, AapBavovtag ur'oytly v eukoAia o€pPlg
Kal aoPAAeld OTO KPEUAOMA, EEACPAAIOTE 600 TO duvaTov TUd PEYAAO
XWPO.

‘Ovopa povtéhou

20 - 40 50 - 63 80 - 100 125

1080 1250 1750 2010
Mavw arnd 1000
Mavw and 500
Mpoe&oxn: 20
Mavw and 350

m|O|O|m|>

3.2. XU0vdeon oTopiou aywyou SITTARG PORG -
€i0000GQ PPEOCKOU agpa

[Fig. 3.2.1] (P.2)

* Agapéoa Tunuata mapéxovIal omv Kdbe Bfon OTwg paivetal oTo
SAYpaPpa. XPNnOoWOoromoTe Ta yld TIG AVAYKEG 0ag OTnV €yKataoTaon
mg Hovadag.

20vdeon oTopiou aywyou SUMANG pong

® ®

2Uvdeon oTopiou aywyou SIMANG pong (435 x 110 agaipéopo kat oTig duo
TTIAEUPEQ)

2Uvdeon oTopiou aywyou SIMANG pong (754 x 110 agaipéopo kat oTig duo
TIAEUPEQ)

2Uvdeom oTopiou aywyou JMANG pong (2200 apaip£oto Kat oTiG dU0 MAEUPEG)
Oomm omptEng 10-02,9

Om omptEng 6-02,9

@006 o

Om ompigng 4-02,9

Znueiwpara:

¢ ZTnV miow em@aveia Tng KAbe ocuvdeong OTOMIOU Aywyou SITARG Pong
umapxel MOVWTIKO UAIKG. XpNOIMOTIOINOTE £€va Maxaipl yia va KOYeTe TO
HOVWTIKO UAIKO YUpW améd Tn oUvdeon Tou GTodiou.

3.3. Eicodog aépa eEwTepIKAG povadag

[Fig. 3.3.1](P.2)

® Eicodog ppeokou agpa

Eicodog ppeokou agpa
Om e npoéobeto 240 x 45

© Eioodog ppeokou agpa
Om pe npoéobeto 8150

©® Om ompiEng 4-02,9

® Kom

Znpeiopara:

@® Kavre 4 komég oTnv €i0odo aipa eEWTEPIKAG Povadag. ‘'OTav ouvdéeTe
KUKAIKO €UKOUTITO aywyo, TOTTOBOETAOTE MPOAIPETIKA PAAvT{a aywyou
€10080u aépa eEwTepikng povadag PAC-KH 110F (2150).

® HmoooTnTa TOU Aépa TTOU avappoPAaTal HEGW TNG E10630U aépa EEWTEPIKAG
povadag pmopei va pubpioTei kavovtag 300 Komég oTnv £icodo agpa
€EWTEPIKAG povadag 6mMwg ¢paiveTal 6TO MAPATIAVW OXAHA.

3.4. ZuvolaopOGg €OWTEPIKAG povadag e
eEWTEPIKA povada

[a To OuVilaoHO E0WTEPIKNG MOVADAG PE EEWTEPIKY povAda BAETIETE TIG
0odnyieq £yKATAOTAONG EEWTEPIKNG HOVADAG.

o
Q)
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4. TomoO£ETNON HTTOUAOVIWV KPEUAOHATOG

4.1. TomoBETnON MTTOUAOVIWV KPEHAOHATOG

(H Tomobeoia avdptnong TPETEL va €XEL LOXUPY UTIODOW).)
Aoun Kpepdoparog
e TaBavi: H dopr) Tou TaBaviou dlapepel amnd KMPLo oe KTPLo. [Ma AeTTopeET)

TIEPLYPAPY), OUUBOUAEUBEITE TNV OIKODOMIKY) eTAlPEIQ 0AG.

e Av XpelaoTel, eVIOXUOTE TA WTMOUAOVIA KPEUAOUATOG HME QVTIOELOMIKA
opPiyHata wg PETPA AVTIOEIOMIKNG MPOOTAsIaq.
* Xpnoworomnote urnoulévia peyédoug M10 yia ta Hrmouldvia KPEPAoOUATOG

KAl Ta QVTIOEIOUIKA oTnpiypata (TPounBeuTeiTe Ta TOTIKA).

@ Evioxuon tou TaBaviou pe mpoobeTta dokdpla (akpaia dokdapla KAL) eivat
anapaimTn ywa va datnenbei n oTadun tou TaBaviou Kal yla va arnopeuydei
n dévnon oto TapAavl.

@ KoyTte kat apapéoTe Ta dokdpla Tou Tapaviou.

® Evioxuote Ta dokdpla Tou TaRaviou Kal pooBeéote AAAa dokapla yla v
TOTIOBETON TwV cavidlwv Tou Tapaviou.
[Fig. 4.1.1](P.2)

® Kévipo Baputntag

Kévtpo Bapoug kat Bapog mpoldvtoq

Bapog Bapog
‘Ovopa HOVTEAOU w L H X Y 7 | Hovadag | petalkoy

(kg)  |puMou (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P80OVLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 |1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. TpUma oto Ta8avi Kal 0€0€IG HTTOUAOVIQV
KpEMAOUATOG

e XpnowoTomnoTe To 6pYAVOo PETPNONG TIOU TIAPEXETAL ME TO TAUTAG Yla va
TOTIOBETACETE TA UTIOUAOVIA KPEWAOUATOG OUTWG WOoTe va eival
€UBUYPAUUIOPEVO TO OMMA TG Hovadag pe TNV TPUTa OTO TaBdvi, 6onwg
(aiveTal KalL 0To TMAPAKATW dlAypauua. N'a Tov TpOTMo Xprong Tou opyavou
HETPNONG BAEMETE TIG 0dNYiEG XPNONG TIOU TIAPEXOVTAL PHE TO TAUTAWD.

5. Eykaraoraon tng povadag

Znueiwyara:

* To 6pyavo péTpnong pmopei va d1acTaABei | va cuoTaABei avaloya e Tig
aAllayég Tng Oeppokpaciag kal uypaciag. Mpémel mpwrta va e§akpiBwoeTe
TI§ 3100TACEI§ TOU TIPOIOVTOG Kal TOTE va XpnNOIHOTOINGETE TO Opyavo
HETPNONG.

¢ H tpUma oto TaBavi pubpigeTal 6TIWG paiveTal 6TO MAPAKATW Jiaypapua.
EuBuypappioTe To KEVTPO TG TPUMIAG OTO TABAVI HE TO KEVTPO TOU OWHATOG
TNG Hovadag oUTWG WOTE TO CWHA va BpioKeTal 0T CWOTH B€0n OXETIKA
HE TNV TPUTTA KAl Ol pWYHEG HETAEU TWV AKPWV TNG TPUTIAG KAl TOU OWHATOG
TnG Hovadag va €ival mavouoloTumEG.

e XpnowoTomaoTe UTOUAOVIA Kpepdopatog M10 (yia 6Aa ta prouAdvia).
(Torukng mpounelag)

e To kGBe ProuAovL Kpepdopatog mpéerel va e&€xel C mm. and 1o Taavlt.
Eival duvatd va KIvoete TO OOPA TNG Hovadag To TIOAU 10 mm. evTtog
TOU UYOUG TOU OWHATOG MOovAdAG KAl JLOKOOWUNTIKOU KAAUPUATOG Yia va
KAVETE WIKPEG PUBUIOEIG TNG €YKATAOTAONG OTNV TEAKA E£MPAVEIA TOU
TaBaviou. MNa va ouppeTe TO OWMA TG HOvAdAG KAl VA EVOWUATWOOETE
£va QIATPOo UPNANG aroddoong, anattouvTal ol SlAcTACELG TIOU TTApEXOVTAL
O0TO MAPAKATw ddypaupa. Z'autd TPETEL va Tomobeoete Taguadia ta
oroia Ba cuvdEéoouv €va OTNPLYMA KPEUAOUATOG OTWG @aiveTal O0To
dlaypappa.

[Fig. 4.2.1] (P.3)

® Magadt

Podéha (mapéxetal e TO OOPA TG HOVADAG)

© Mrourévt kpepdopatog 10 (BOATa M10)

® Awotacelg TpUNAg Tapgaviod

® KA\ion prouloviol Kpepaopatog

® MMouNdVL KPEHACHATOG

© Tehkn erupavela Tapaviod

® Implyua KpERAoPaTog

‘Ovopa poviéou
20-40 50 - 63 80 - 100 125

A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157 — 167 155 — 165
D Navw and 350

5.1. Kpépaoua Tou cwparog povadag

P MeTagépeTe TNV EOWTEPIKN HOVASA OTO XWPO EYKATAGTAONG OTIWG gival
TIAKETAPIOHEVN.

P Ta va KpEPAoeTe TNV E0WTEPIKN HOVASA XPNOIMOTIOIROTE éva MnXavnua
aviywong Yia va ONKWOETE T CUOKEUR Kal YIa va TEPACETE Ta MTTOUAOVIa
KPEPAOHATOG.

P ‘'OTav OnKAVETE PE PNXAvnua avuywong, yia va amopuyeTe méavr 6Aa6n,
avaTpEPTe TO OWHA TG HovAdag OMWG €ival MTAKETAPIGHEVO HE TO
TIPOCTATEUTIKO UAIKO KAl ONKWOTE TO.

[Fig. 5.1.1] (P.3)

MAeupd cwARva anoctpdyylong

Zmupa govasdag

KaAuppa naketapiopatog

Mnxéavnua aviogwong

©®0 6 e®

5.2. EZakpiBwon tng Béong Tng povadag
Kdl TOTT00£TNON TWV MTTOUAOVIQV
KpEHAoUATOG

P XpnoigomoIROTE TO OPYavo HETPNONG TTOU TTAPEXETAI ME TO KAAUMMA Yia va
eEAKPIBWOETE OTI TO COMA TNG HOVADAG Kal Ta MITOUAOVIA KPENAGHATOG
B8piokovTal oTn ocwoTh Béon. Av 3¢ Bpiokovtal oTn ocwoTh Béon, TO
amoTéAeopa Ba gival 0 oXnUaTIoN6g dpoocooTaAidwv Adyw Siappong aspa.
®povTioTe va eAéyEeTe TN ox€on HeTa&u TV dUo BEoEwWV.

P> XpnoipomolRoTe €va aApadl yia va eAEyEETE OTI n emMPAvela mou
umnodeikvusTal pe @ cival iIcooTabuiopévn. EEacpaliote 611 Ta maipadia
TWV UTTOUAOVIOV KPEMAOHATOG €ival GPIXTA YIA VA OTEPEWCGOUV KAAA Ta
HTTOUAOVIa KPEPAOHATOG.

P Tava eEakpiBAOeTE 6TI 0 CWARVAG ATTOCTPAYYIONG Eival ASEI0G, PPOVTIOTE
va KPEUACETE TN HOVASa OTO OWOTO EMITTESO XPNGIMOTIOIOVTAG £va AAPadi.

VAN Mpoooxn:
®povTioTE Va KPEPAGETE TN pOVADa OTO OWOTO emimedo.
[Fig. 5.2.1] (P.3)

® Katw emeAaveia eowTepIKAG povadag
(Erupdvela mavw oty oroia epapuodletal £va SIOKOOUNTIKO KAAUHHA)



6. Mpodiaypapég CWARVA YUKTIKOU Kal CWARVA ammooTpdayyiong

[Ma va anopuyete TO OXNUATIONO dPOCOCTAANdWYV, TIPOCOECTE APKETO AVTL-
OPWTIKO KAl HOVWTIKO UAIKO OTOUG OWANVEG WUKTIKOU Kal arooTpdyylong.
‘Otav xpnoworoleite CWANVeEG NG ayopdq yla TO YUKTIKO, ppovTioTe va
TEPLTUAIEETE HOVWTIKO UAIKO NG ayopdg (ue oplo avtiotaong BeppdTnTag
navw ard 100 °C kat maxog Mou MAPEXETAL TAPAKATW) KAl OTOUG OWANVEQ
UypoU Kal 0TOUG OWANVEG agpiou.

Eniong ¢povtiote va MePITUNEETE HOVWTIKO UAIKO TG ayopdg ( pe eldkO
Bapog ToAueBuAivng 0,03 kal TAxog ToU MOPEXETAL TAPAKATW) Ot OAOUG
TOUG OWANVEG oL oroiol epvouv peoa anod dwudtia.

@ EKAEETE TO MAXOG TOU HOVWTIKOU UAIKOU avdaAoya pe to pEyebog owAnva.
Méyebog owAnva Maxoq HOVWTIKOU UAIKOU

6,4 mm — 25,4 mm Mavw ardé 10 mm

28,6 mm — 38,1 mm Mavw ard 15 mm

@ Av 1 povada XpPnooTIoE(Tal OTOV TEAEUTAIO OPOPO TOU KTNPIoU KAl KATW
anoé ouvenkeg udnAng Bepuokpaciag Kat uypaoiag, eival amnapaitTo va
XPNOWOTIOMOETE PHEYEBOG CWANVA KAl TTAXO0G MOVWTIKOU UAKOU PEYAAUTEPO
ar’ autd Tou diveTal OTOV TIAPATIAVW TIVAKA.

®@ Av undpyxouv TPodlaypaPEG art’ Tov TEAATN, anAwg akoAoubnoTe Teq.

6.1. TMpodiaypapEg CWARVA YUKTIKOU KAl ArmrooTpayyiong

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Al0CTACEIG KOTAG SIAMAATUVONG
Meyébn owAfva YPukTikoU Kat porm) oTpeYng nagadio’ dlamAdTuvong
© Aleipte 0AOKANPEN TV ETUQAVEId £5pA0NG TG SAMAATUVONG HE YUKTIKO AASL UNXavig

® AlaoTACEIG KOTMG SIAMAATUVONG

EEwtepikr) diduetpog (EE.0.) xaAkoowAnva (mm) Alaotaoelg dlanAdtuvong gA dlaotdoelg (mm)
26,35 8,7 — 9,1
29,52 12,8 — 13,2
12,7 16,2 — 16,6
215,88 19,3 - 19,7
219,05 22,9 — 23,3

Meyebn owAfRva PUKTIKOU Kal port) oTpéPng na&adiol dlamAdtuvong

R410A R407C 1y R22 E€wtepkn dapetpog (EE.D.)
SwAvag uypoU SwAvag agpiou TwAAvag uypou SwAvag agpiou nagipadiol danAdtuvong
. Porm . Porm . Porm . Porm >wAqvag >wAqvag
M . M . M . M . .
svereoq OTPEYNG 8Ya,90q OTPEYNG sveQ °s OTPEYNG svereoq OTPEYNG uypou agpiou
owAnva (N-m) owAnva (N-m) owAnva (N-m) owAnva (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 |EE.D. 96,35 (1/4") 14 — 18 |EED.912,7 (1/2")| 49 — 61 |EE.D. 06,35 (1/4")| 14 — 18 |EE.5.012,7 (1/2")| 49 — 61 17 27
P50 EE.0. 96,35 (1/4")| 34 — 42 |EED.012,7 (1/2")| 68 — 82 |[EE.5. 09,52 (3/8")| 34 — 42" |EE.D.015,88 (5/8")| 68 — 82* 22 29
P63/80 EE.0.09,52 (3/8")| 34 — 42 |EE.5.015,88 (5/8") 68 — 82 |EE.5.09,52 (3/8")| 34 —42 |EE.5.015,88 (5/8") 68 — 82 22 29
P100/125 EE.5. 09,52 (3/8")) 34 — 42 |EE.5.015,88 (5/8") 100 — 120 |EE.5. 99,52 (3/8")| 34 — 42 |EE.D. 019,05 (3/4")[100 — 120~ 22 36

* XpnOWOTIONOTE TO TMAPEXOUEVO TIAEWASL SIAMAATUVONG YId TOUG TIAPAKATW OWANVEG: ZwAnvag uypou P50, P100, P125 kat cwAnvag agpiou P50.

6.2. ZwARvag YUKTIKOU, CWARVAG ATTOCTPAYYIONG KAl GTOHIO YEHIOMATOG

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® ZwAMVvag YPUKTIKOU (OwARvag uypou): YT © KA\ion prouloviol Kpepaopatog

® Om anootpayyong

ZwAnvag anootpdyylong
©® ZwAjvag YPUKTKOU (owARvag agpiou): XI ® Ztouo vepiopatog.

6.3. lMpoBAemmopeveg ocuVOEOEI§ PYUKTIKWV CWARVWV

Mepiypapn XPNOILOTIOIOUUEVWV HEPRV

Apt8.| Aladikaocia epyaoiwv Aenttopépeleg epyaociag Snueia 1dlaitepng MPOCOXNQ Mapaneumntikd oxnuata
TomoBeToTe TN | ZTO €0WTEPIKO HEPOG TNG MOVWONG | ®* XpAon TnNG MOvVwong ekxeilwong otodiou cwAnva [Fig. 6.3.1] (P.3)
uovwon cwAnvwv (1) | ekxeihwong oTopiou CwARva eivat JLaPOPETIKOU HOVTENOU eVOEXETAL VA €XEL WG ATIOTEAECUA
mou mpounBeletal | papkaplopéveg ol AéEelg “INNER” TO OXNMATIONO OUPTIUKVWONG (UypoTtoinong atuwv). EAEyxete
010 OwARva uypou | (eowTeplkd) kat “OUTER” (eEwTepko). ETOPEVWG TNV ovouacia povTéAou emi G Hévwong yla va
Mg OowAnvwong | TomoBetnoTe TO HEPOG TOU eival BeBawwBeite OTL XPNOWOTIOIEITE TN OWOTH pHOVWON.

YUKTIKOU, Kal Tn | papkapltopevo pe T AeEn “INNER” | ¢ INa va pnv undpyet dIAkevo KOVTd 0To TIAeUpO TG pHovadag, [Fig. 6.3.2] (P.3)
1 poévwon ekxeildwong | (EowTEPLKO) KOVTA OTOV KOPUO NG npoTtoU ToTmoPeTnoeTe TN HOVwon Befawwbeite OTL n
oTodiou cwAnva (2) | povaddag kal To PEPOG ToOU eivatl ekXeiAwon OTopiwV TwV CWARVWV ePATITOVTAL KOAG OTO
O0TO OWANVva agpiou. | papKaplopevo pe ™ AEEn “OUTER” MAeUPd NG povadag.
(EEwTEPIKO) OV TTAEUPA TWV EEWTEPIKWVY | * AavBaouévn TOMOBETNON TwV TIAEUPQOV TNG HOVWONG Tou [Fig. 6.3.2] (P.3)
OWANVQOOEWV. eival papkaplopeveg wg “INNER” (eowtepiko) kat “OUTER”
(EEWTEPIKO) EVOEXETAL VA £XEL WG ATIOTEAECUA TO OXNMATIONO
OUUTUKVWONG (Uyporoinong atu®v).
Epyacia poévwong [ ¢ Tuli§te ye Tawia m povwon yupw anod | ZepayioTe Tn OXIOUA KAAG WOTE va Pnv Uldpxouv avoiypata. [Fig. 6.3.3] (P.3)
OWANVWV TOUG OWANVEG. BeBawwbeite OTL £xeTe TOMOBEOEL TN POVWON £TOL WOTE N (Znueiwon *3)
2 * STEPEWOTE KAAA Tn HOVWON HE TIG | OXIOMNA va BpiokeTal OTO TAVW PEPOG.
TIAPEXOUEVEG TaViEG TIEPITUALYHATOG
(4) otn B€on Mou paiveTal 0TO OXAKA.
Epyacia poévwong [ * Tuli&te m pdVWON ekXEAwoNg OTopioU | ZPpayioTe T OXIOPAR KAAG OOTE va Pnv UTIdpxXouVv avoiypata. [Fig. 6.3.3] (P.3)
EKXEINDOEWV OwAnNva pe v napexopevn tawvia (3). | BeBawwbeite 0Tl €xeTe TOMOBETOEL TN HOVWON €TOL WOTE N (Znueiwon *4)
3 * STEPEWOTE KAAA Tn HOVWON HE TIG | OXIOUA va BpiokeTal 0TO MAVW HEPOQ.
TIAPEXOUEVEG TAViEG TIEPITUALYHATOG
(4) otn B€0n Mou PaiveTal 0TO OXAKA.




GR

[Fig. 6.3.1] (P.3)

Mapkapilopa “0-0 agpiou” Mapkapiopa “INNER” (eowTtepikod)
Mapkapiopa “OUTER” (eEwTepIKO)

Movwon ekxel\woewv (2) ® ZwMvwon YUKTIKoU (agpiou)
ZwAnvwon YukTikou (uypou) © YnaiBpleq owAVeG WUKTIKOU
Moévwon cwAnva (1) ® MovwTkd UNKO

Ekxeilwon ® TpaprEte o’auty ™V KateuBuvon
©
©

MovwTikd UAIKO Ekxeihwon

@000 606

Aev TIPETEL va UTTAPXEL SIAKEVO

[Fig. 6.3.2] (P.3)
(oxrjpa oto oroio paivetal n pévwon ekxeilwong)
Aev TIpEMEL va UTIAPXEL JIAKEVO
Aapapiva koppoU povadag ® OUTER (EEwteplkd)
INNER (EcwTtepikd) ® Kopuog povadag
Mapexouevn povwon ekxeilwong (2)

MeTakivrioTe To 0TV TEAKN BEon

Ynaibpleg 0WARVEG PUKTIKOU

@O0 e

[Fig. 6.3.3] (P.3)
® Tawia (3) STepéwon pe MEPITUAEN Tawviag
© Mapexodpevn tawia nepttuliypatog (4)

Znupeiopara:

*1 EioXwpnoTe 1o Magipadl eKXEIAWUEVWV OTOHIWV OTOUG UTIaiOpioug
OWARVEG YPUKTIKOU. TPaBAETE TO HOVWTIKOG UAIKO TIPOG Ta TMiOW OTHV
mePIOXA Omou Ba eKXEIAWVETAI, HETA EMOTPEYTE TO OTNV APXIKA TOU
Béon apoU TEAEIWOETE ThV £PYACia EKXEIAWONG TWV OTOMIWV TWV
owARvwv. EkTeBeipévor XaAkivol owAnveg pmopei va kataARgouv oe
OXNHATION6 GUNTTUKVWONG (UypoTroinong udpaTtuwv). Emopévwg, 6Tav
KAVETE QUTA TNV £pyacia MpEmel va €i0Te TTOAU TIPOGEXTIKOI.

*2 Aev npémel va utrdapyxel didkevo.
*3,*4 Aev npénel va unapxel diakevo. H oxioun npéner va ivalr 6To mavw
HéPOG.

7. 20vdeon CWARVWYV YPUKTIKOU Kal armooTpdyyiong

7.1. ZwARvwon YUuKTIKOU

H epyaocia aut) cwAnvooewv MPETEL va yiveTtal ouppwva pe Tig odnyieg ota
EYXEPIBLa EYKATACTAONG TOOO TG EEWTEPIKNG HOVADAG OO0 KAl TOU UNXAVICHOU
eAéyyxou BC (poviéAa g oelpdg R2 Ttautdxpovou KAWATIOHOU KpUou Kat
Beppou agpa).

e Ta povtéAa g oelpdag R2 eival oxedlacpyéva €101 WOTE va AEITOUPYOUV
0g oUOTNUA OTIOU 0 OCWARVAG WUKTIKOU aTtO TNV EEWTEPIKY) HOVADA KATAANARYEL
oTO pnxaviopd eAéyxou BC kat and ekei dakAadifetal ya va yivetal n
oUvOEDN UE TIG EOWTEPIKEG HOVADEG.

e [0 MEPLOPIONOUG OXETIKA UE TO UNKOG CWANVA KAl OEKTEG dLAPOPES UPoug,
BAEMETE TIG 0ONYieg eEWTEPIKNG povADAG.

e H pebodog ouvdeong cwARvwV eival e EEXUAWPEVO GKPO.
Znueia MpoooxXng 6T CWARVWON YUKTIKOU

P BeBaiwOeiTe OTI XPNOIMOTIOIEITE YIA TIG XAAKOOUYKOAAROEIG XUAKO TTOU SEV
o&eIBWVETAlI DOTE VA HNV EICEPYXOVTAI HEGA OTOV OWARVa EEva avTiKeipeva
A vypaacia.

P ®povTioTe va BAAeTe AGSI YUKTIKAG HNXAVAG OTIG OUVSEOEIG HE EEXEINWPEVA
Aakpa Kai oPigTe TIG CUVIECEIG XPNOIHOTIOIDVTAG £va SITTAG KAEIBI.

P TomoBeTAoTE éva PHETAAAIKO OTAPIYMA YIA TV UTTOOTAPIEN TOU CWARVa
YPUKTIKOU 0UTWG WOTE va uRv méderal e To 6apog To AKPO TOU CWARva
NG €ECWTEPIKAG MOVASag. AuTO To HETAAAIKO OTApIYHA TIPEmel va
TomoOeTeiTal 50 cm amé Tnv EexelAwpévn oUvdeon TNG ECWTEPIKAG
Hovadag.

AN Mpoeidomoinon:

‘OTav KAveTe TNV EYKATAGTAGN KAl UETAKIVEITE TN povada oc aAAn 6€on, un

PopTiZeTE HE AAAO YPUKTIKO piyHa, armé To YUKTIKO TTOU TIpodIaypageTal mavw

oTn povada.

- AvaulyvuovTag €va dlapopeTiKO WUKTIKO Hiyua, agpa, KATL evdéxetal va
TIPOKANBel BAGBN OTOV YPUKTIKO KUKAO e amoTéAeoua coBapn {nud.

N Mpoooxn:

¢ XpnoigomoinoTe CWANVWOEIG YUKTIKOU amod pwopopoUxo amo&eidwuévo
XAaAKO Kal aywyouq Kal CWARVEG XWpig evoelg amd Kpapa XaAkoU. Emiong,
BeB8aIWBEITE OTI 01 ECWTEPIKEG Kal EEWTEPIKEG EMPAVEIEG TWV CWARVWV
TPETEI va eival KaBapEg Kal va pnv mepIEXouv emiKivduvo Beiagpl, o&eidia,
oKOVN/BpwuId, KOKKOUG pIviopaTog, Aadia, uypaacia | omoleadAmoTe AAAEg
TIPOOHIEEIG.

¢ Mn xpnoipomolgite MOTE TIG MAAIEG OWANVAOEIG YPUKTIKOU.

- H peydAn nmoodmta XAwpiou 0TO CUVNBIOPEVO PUKTIKO Kal TO WUKTIKO
AAdL oV MaAld cwAvwon, Ba MPOoKAAEoouV TNV aAAoiwon Tou vEou
WUKTIKOU.

¢ AmnobnkeuoeTe TIG CwAnvwoeig mou 6a xpnoigomoin®oulv yia Thv
EYKATAOCTAON Of ECWTEPIKO XWPO Kal puAafTe kal Ta 300 akpa TWV
OCWANVWOEWV GPPAYICHEVA HEXPIG OTOU YiVEl | GUYKOAANON.

- Edv Tuxov elcéABouv oKOVN, Bpwlld 1 vepd OTOV PUKTIKO KUKAO, EVOEXETAL
va aAAowwBei n modTa Tou AadloU 1 va dnuioupynbouv TpoBARuaTa
OTO OUMTIECTN.

« XpnoipomoigioTe Ta YUKTIKG Aadia Suniso 4GS | 3GS (piIkpn MoooéTNTA),
yla va KAveTe €mMioTpwon oTnv diamAdATuvon Kal 6Ta TUAparta oovdeong
™G ¢Aavtiag. (Fa yovréAa mou xpnoigomoioUuv R22)

¢« Xpnoigomoinote Aad1 eotépa, Aad1 aiBépa | aAkuAioBevloAn (MIKpR
moodTNTa) oav YuKTIKO AGd! yia eMioTpwoN Twv JIamAATUVoEWV Kai TiG
ouvdioeig TG pAavTag. (Ma povréAa mou xpnoiporoloUv To R410A A To
R407C)

- To YUKTIKO TIoU Xpnoworoleital otn povada eival uPnAd uypooKOTUKO
KAl avaulyvueTal pe vepo, Tou onuaivel 0Tt 6a aAAolwoel TO WUKTIKO
AG&dL.

7.2. ZWAQRVWON AMooTPAyyIiong

[Fig. 7.2.1] (P.4)
A: 25¢cm
B: 1,5-2m
® KAion mpog Ta KATw, mavw anod 1/100
MoVWTIKO UNKO

© MeTaA\ko urmoomptypa

[Fig. 7.2.2] (P.4)
® EocwTteplkn povada
® 'Oco To duvatdv peyaAuTtepo. Mepirou 10 cm
® ZuyKevTpwpEVOL CWAVES
[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28 cm
D: 170 £ 5 mm
© Aaotio anootpdayylong (Mapexopevo)

P BeBaiwOeiTe OTI XPNOIMOTIOIEITE TO CWARVA ATTOXETEUGNG TTOU TIPOHNBEUETAI
He Tn ouokeun (EEaptnua).
® Katw ard 300 mm
® Twviaky ouvdeon 90° an6 okAnpd BvUNo xAwpiou (Torikh mpopreia)
Q@ 3IkAnpd Bulo xAwpiou (VP-25) (Torukr mpouneela)
® Zuvdemipag (LKpOG) (Mapexduevo)

P ZuvdéoTe TNV KABe oUvdeon pe KOAAA XAwpPIKOU B1VUAIoU aAAd pn
XPNOIPOTIOIEITE MOTE KOAAA OTO OTOHIO EKBOANG TNG EOCWTEPIKAG HOvaAdag
31611 8¢ Oa eival Suvatd va yivel 6To HEAAOV OEpBIG OTO UNXAVIOHO
amooTpdayyiong. Eival emiong duvaré va d1a8pwOei amd To peTaivi N TEAIKA
ouvdeon Kal TEAIKG va payioel.

1. EEaogpaAiote OTL Ol CWARVEG ATIOOTPAYYLONG &ival TPOG TA KATW (KAion
navw ané 1/100) nmpog TNV MAeUpd (eKBOANG) NG £EWTEPIKNG HovAdag.
Mnv tomoBeTeite oudepia mayida 1 avwuaiia om ypapun. (D)

2. E&aogaAiote OTL omolodnmnote dlaymviol CWANVEG anooTpdayylong eivat
KATw amoé 20 m Prkog (ekTog armod T dlapopd aviPwong). Av 1 OwARVwon
QarnooTPAyylong eival HeyYAAou Ynkoug, ToTtoBeToTe HETAAANKA oTnpiyuata
yla ™ otabepornoinon MG CWANVWOoNG. Mnv TOTOBETEITE TOTE CWANVEG
eEaépwong dLOTL Yropei va yivel eKBOAR TG anooTpayylong.

3. XpnowormnomoTte cwAnva arnod okANpo xAwpko BvUAlo VP-25 (ue eEwTePIKN
JlApeTpo 32 mm) yia TN CWANVWON anooTpAyylong.

4. EtaopaAiote OTL ol opddeq owAnvwv eivat 10 cm xaunAwtepa ard To
OTOULO ATOOTPAYYLONG TOU OMUATOG TNG HovAdag onwg paivetal 0To Q.

5. Mnv TomoBeteite Tayideq Kakoopiag O0TOo OTOHLO €KBOANG NG
armooTPAyYLoNG.

6. TormoBemOoTE TO AKPO TOU CWARVA ATIO0TPAYYLONG O Mia B€on orou de
OnuloupYEiTal KOKOOoWIa.

7. Mnv TomoBeTeite TO GKPO TOU OWANVA ATIOOTPAYYIONG OE OTOLOdNTOoTE
OXeTH OMou eival mbavo va dnUIoupyoUVTaAl LOVIKA agpLa.

8. To oTOMO eloaywyNnGg TOU CWARVA arooTpAyylong propel va eivat 28 cm
uPnAOTEPA and TO OTOWIO EEAYWYNG aAMOoTPAYYLONG. AV UTIAPXOUV eumdda
O0TO TABAVL, XPNOWOTIOMOTE YWVIEG OTN CWANVWON YA VA TO PEPETE OTO
{310 UYoq avaiovya pe To Xwpo epyaciag. (@)

Znueiwya:

Av 1o THpa avaBaong £xel ueyaAo pRKogG, Ba urapEel apKeTO EMOTPEPOUEVO
vepO KATA TO OTaPATnua TnG AsiToupyiag, To omoio 8a dnuioupynoel YAOIQ3EG
uypO | KaKOOMia KaTd Tnv €MOXN TMOU N CUOKEUN BpioKeTal EKTOG AgiToupyiag.
E&aocgaliote 6011 TOo TURHA avaBaong BpiokeTal 6To EAAXICTO.



N MpoooxA:

ZUuviEoTE TIG CWANVWOEIG AMOOTPAYYIONG Yia va e§acgalioeTe TRV MARPN
EKKEVWON TNG AMOCTPAYYIONG Kal HOVAOTE TO GWARVA YIa va amopuUyeTe TO
oxnuartiopé dpocooTalidwv. Av madel BAaén n cwARvwon eivar mbavo va
npokaA€oel Tn diappon vepouU Kai dnpioupyia uypaciag oTo KTRPIO oag.

7.3. AiaBeBaiwon ekB0ARGg amooTpayyiong
» EZaogalioTe OTI 0 pnXaviopdg amooTpayyiong AciToupyei opald yia
EKKEVWON Kal 0TI €V utrapyxel Kapia diappon vepouU amod Tig GUVIECEIG.

e EEaogahiioTte 6Tl Ta avwTépw dlapeRatolvTal KaTa TV TEPIDO AELTOUPYIag
B¢éppavong.

e EZaopaAiote 0Tl Ta avwTépw daBeBaiolvTal Tpiv amd MV EKTEAEON
epyaociag oto TaBdvi oe TEPIMTWON VEAG KATAOKEUNG.

1. TormoBemoTte TO PUOHA TIOU OUVOEEL TNV ATIOXETEUTIKA aAVTAIQ JOKIUNG
(e€dpmua) omv avtioTolyxn Urodoxn Tou Tou BpiokeTal oV dla mMAeupd
UE TO KOUTL eA€yXOU. MNa MEPLOOOTEPEG AETTTOUEPELEG, BAETIE TIANPOPOPIEG
Tou eival YPAUUEVEG OTO KAAUPUA TOU KOUTIOU EAEYXOU.

8. HAeKTpIKEQ KOAWDIWOEIG

2. Agpapéote TO MAACTIKO Buopa Tou PBpioketal oTnv dla TAeUpd Pe TIG
OWANVQOELG TNG EOWTEPIKAG HOVADAG.

3. Tlepiote MV avTAia TPOPOB00IAG e VEPS XPNOWOTIOIWVTAG £VA KATAAANAO
doxeio. Katd 1o yéuiopa gpovTioTe va TOToBeT0eTE TO AKPO TNG avTAiag
1 g de&apevng o’ €va doxeio anooTpdyylong. ( Av dev To TornobemoeTe
OwoTA, Propel va Xubei vepd 0TO pnxavnua.)

4. Avoifte 1O pevpa. H avTAia amootpdyylong Aeltoupyei Xwpiq T Xpenon
TOU eAeyKT €f amootdoewg. PPovTioTE va XENOWOTIONOETE dlAPAVEG
AdoTixo v va eEakpBwoete 6TL adeldlel n ArooTPAYYLon.

5. Metd m daBeBaiwon kAeioTe TO PeUpd, aAPAPECTE TO CUVOETNPA Kal
TOTIOBET™OTE TNV MAAQOCTIKY TATIA 0N B€on TNG.

[Fig. 7.3.1]1 (P.4)

Elcaywyn Tou dkpou avtAiag 2 — 4 cm.

AQalpEoTe TNV MAACTIKA Tana

Mepimou 1000 cc

Nepd

@O 0e6ee

ZTOMO YeUiopaTog.

Mpo@uAda&eig 0TV NAEKTPIKA KAAWSiwon
AN Mpoecidomoinon:

H nAekTpIKf epyacia mpEmel va eKTeEAEiTal amd EEISIKEUPEVOUG NAEKTPIKOUG
pnxavoAoyoug kai cUppwva pe Ta “Mnyxavoloyika Mpoétuma MNa HAekTpIkEG
EykaraoTdoeig” Kal TiIg 0dnyieg EyKaTadoTacng mou map€XovTal ME TO TIPOTOV.
Mpénel emiong va xpnoigomoinBouv €181ka KUKA®paTta. Av To KUKAwpa 16X00g
dev £XEI APKETA XWPITIKOTNTA R\ av yivel SIAKOTIR TG EYKATAGTAGNG, MTTOPEI
va dnpioupynOei Kivduvog nAekTpomAngiag | mupkaidag.

1. E&ao@aAioTte OTL 1 Ay pelUaTog YiveTal amo To KUKAWUA EIBIKOU KAGJOU.

2. OpovTioTE va €YKATAOTNOETE Mia AOPAAEld pE OLOKOTITN OTO KUKAwMA
LloxU0g.

3. EyKataotmoTe ) povada e TETOLO TPOTIO OUTWG WOTE VA ANMoPUYETE TNV
£TIAPN OTIOLOUdNTIOTE AMd TA KAAWDIA KUKAWUATOG EAEYXOU (EAEYKTNG €
anooTACEWG, KAADDIA HETAPOPAG) e TO KAADDLIO PeUpaToq £5w amd
povada.

4. O®povtiote va pnv undpyxel kaBoAou xahdpwpa oe OAEQ TIG KAAWDIWOELG.

5. Mepkd kaAwdla (peupa, eAeYKMG €§ anmooTacews, KAA®MSIA PETAPOPAG)
TAvw arnoé To Tapavi, urnopei va gaywbouv arod movTikia. XpnolomnomoTe
600 TO duvaTOV TG TTOAAOUG PETAAAIKOUG CWANRVEG Yla va TIEPACOUV aTIO
HEoa Ta KaAWdLa yla Tpootacia.

<Mivakag 1>

6. Aev TIPETIEL TIOTE VA OUVOEETE TO NAEKTPIKO KAADDIO pE TA KAA®da
peTadoong. Eav to kavete ta KaAwdla Ba omdcouv.

7. ®povTioTe va OUVOECETE TA KAAWDLA EAEYXOU OTNV E0WTEPIKY) povAada kat
otV eEWTEPIKY) povada.

8. TomoBemoTe M povada O0To £5aPOg TPOG TNV TAEUPA TNG EEWTEPIKNAG
povadag.

9. EmA&ETE KAA®DIA EAEYXOU aMd TIG TIAPAKATW TPOJIAYPAPEG.

N Mpoooxn:

®povTioTE va TOMOOETACETE TN Hovada oTo £3agog MPoG TV TAEUPA TnG
eEWTEPIKAG povadag. Mn ouvdéeTe To KAAWDSI0 YEiWONG OE OTIOIOBATTOTE
owAnva agpiou, cwAfRva vepou, aAegIKEPAuVO N YEIWON TNAEPWVIKAG YPAPUAG.
H ateAng yeiwon pmopei va mpokaAéoel Kivduvo nAektpomAngiag.

TOmol KaAwdiwv eAéyxou

1. KaAwdia kaAwdiwong perapopag
e Tunot KOAwdiwv HETAPOPAG

2xedlaoTte MV KaAwdiwon oluppwva pe Tov akoAoubo mivaka <Mivakag 1>.
*  AQUETPOG KaAWdioU

Mavw arnd 1,25 mm?

AlapOPPWON CUCTHUATOG

[Ma ocuoua povou WYUKTIKOU

Ma ouotua moAAarAoU YUKTIKOU

MAKoG KaAwdiou pETAPOPAG Katw aré 120 m

Mavw ar6é 120 m AVeEQPTTWG TOU UNKOUG

Kpion BopuBou) Katdomua Xwpic 86pupo

KTnplo, KAWIKY, VOOOKOWEIO 1 0TABUOG
ETIKOVWVIOV XWpPi§ B6puBo Tou unoTeibeTal
Mapadetypa eukoAiag (Yo | Katotkia 1 aveEaptnto | OTL dnpioupyeital amnd eEOMAONS avaoTpoPnig,
WOLWTIKA YEVVITPLA, LATPIKO EEOTIALOMO UYNANG
ouxvomTag, €EOMAloU6 padloemikovmwviag

‘ONeg oL eUKOANiEQ

KATL.
VCTF, VCTFK, CVV, CVS,
Turot kaAwdiwv petapopds| VVR, VVF, VCT 1 Kal@dlo Kah®dio mpootaciag CVVS 1 CPEVS
npocotaciag CVVS r) CPEVS
Mnkog AlyoTtepo and 120 m [ Ayotepo a6 200 m

2. KaAwdia eAeyKTOU £E amooTacewg

TnAexeplomplo MA

TnAexeplomplo M-NET

Turol KaAwdiwv 2-KAwVO KAAQDDIO (Un BWPAKIOHEVO)

Mn-mpooTaTteuTikdé KAA®dLo yla aroctaocelg pexpt 10 m. Ou idieg
mpodlaypa®eg pe “1.” Kahwdia kKahwdiwong petapopdg yia navw ard 10 m.

Alapetpog kahwdiou | 0,3 — 1,25 mm?.

0,3 — 1,25 mm?2.

MnAkog Ayotepo a6 200 m

MpooBeoTe omolodnmote TuAPa e&exel Ta 10 m O0TO PeyaAUuTepo duvatod
HAKOG KoAwdiou petagopdg Twv 200 m. (To MPOOTATEUTIKO TUAMA eival
navw anod 1,25 mm2.)

8.1. KaAwdiwon mapoxng peuHaTog

*+ Ta kKaAwda TPoPod0ooiag Twv CUCKEUWV Oev MPEMEL va €Xouv Bapog
HIKPOTEPO aATIO AUTO ToU OpideTal OTIG TPOdlAYPAPES 245 IEC 57 n 227
IEC 57.

*  Katd mv eykataoTtaon Tou KAATIOTIKOU TIPEMEL va ToroBe el SlakOTIING
ME TOUAAXIOTOV 3 mm dlaXWPLOPO TWV ETIAPWV O KABE TIOAO.

MéyeB0g KaAwdiou peupaTog: Mavw amé 1,5 mm2.
[Fig. 8.1.1]1 (P.4)
® Akénmg 16 A (Aopaleleg yia 8lappor| peUpatog)

Alokonng 16 A (ACQAAElEG YIO TIG YPAUMEG 1) TOV KEVTPIKO OLAKOTITN
TPoPodoaiag)

© EowTeplkr) povada
©® To ouvoAkd pelpa Aettoupyiag va eival KaTw amnod 16 A

® Kouti mou tpaBiétal

[EkAoyn acpaleiag xwpig Siakontn (NF) i aopdAeiag pe diakontn (NV)]
lMNa mv ekhoyn NF 1) NV avti yia ocuvdiaoud acpdielag kat dlakomt Tagng
B, xpnowornomote Ta akdAouba:

e & TEpTWOoelg acpalelag Tagng B kal katatagng 15 A 1 20 A.
‘Ovopa povtéAou NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
‘Ovopa povréAou NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Xpnowotomnote €va dlakom pe suaicdnoia katw arnd 30 mA 0,1 deurt.




on

N MpoooxA:

Mn xpnoigomoleite oTISATMOTE AAAO EKTOG aTTO TO SIAKOTITN Kal TRV acPpAaAeia
owoTAG XwpnTik6TNTag. H Xprion oUppatog acpdaleiag pe peyalutepn
XWPNTIKOTNTA uTropei va mpokaAéoel Kivduvo BAa6ng i mupkaidag.

8.2. 2uvdeon eAeykToU €€ amooTAOEWG,
KAAWJOIWV HETAPOPAG eEWTEPIKWV Kal
EOWTEPIKWV HOVADdWV

(O eleykg €& amooTaoewg dlaTiBeTal MpoalpeTIKA)

e 3UVOEOTE TNV €0WTEPIKN povada TB5 kat v eEwtepkr povada TB3.
(AUTAG PN-TIOAIKO KAAWDBLO)

To “S” omv eowTepikr) povada TB5 eival pia cuvdeon KaAwdiou MPooTaciag.
[Ma mpodlaypaPeg OXETIKA e TN oUvOeOon KAAwdiwv, BAEMETE TIG 0dnyieg
£YKataotaong mqg eEWTEPKNG Hovadag.

e TomoBeTOTE TOV €AEYKTN €§ AMOOTACEWG CUMPWVA PE TIG 0dnyieg Tou
TIAPEXOVTAL HE TOV EAEYKTY| €£§ ATIOOTACEWG.

e SUVOECTE TA TePMATIKA “1” Kal “2” Tou TB15 Tng eowteplkng povadag oe
eva mAexeplompto MA. (XpnowomomoTte dU0 un TMOAWHEVA KAAGDDLA.)

*  2UuvdEOTE TA TEPMATIKA “M1” Kat “M2” tou TB5 NG eowTePIKAG povadag
oe éva TnAexeplompto M-NET. (Xpnoworomote dUo pn moAwpéva
KOA®JLA.)

*  JUvdEOTE TO KAAMDIO PETAPOPAG TOU EAEYKTOU €§ QAMOOTACEWG EVTOG
10 m. xpnowonolwvtag KaAwdlo dapétpou 0,75 mm2. Av n amnoéotaon
eival mavw amnd 10 m, xpnowyoronote KaAwdlo dapetpou 1,25 mm?2
[Fig. 8.2.1] (P.4) TnAexeipiothapio MA
[Fig. 8.2.2] (P.4) TnAexeipiotipio M-NET

® Tepuko6 oUVOEONG YIA ECWTEPIKO KAADBLO PETAPOPAG
Teppikd oUvOEONG YIa eEWTEPIKO KAADMDIO PETAPOPAG
© Tnhexelplomplo

e 2uv.p.9—-13 V petagu 1 kat 2 (TnAexepomplo MA)

* 2uv.p. 24 - 30 V petafu M1 kat M2 (TnAexeplompio M-NET)
[Fig. 8.2.3]/ [Fig. 8.2.4] (P.4) TnAexepiothpio MA
[Fig. 8.2.5]/ [Fig. 8.2.6] (P.4) TnAexeipiotnpio M-NET

Avatepo eminedo (TB15)

©® Kathtepo eninedo (TB5)

@ Mn noAwuévo
© TnAexeplomplo MA
® Tnhexeplomplo M-NET
e To mAexepiomplo MA kat To TAexeplomplo M-NET dev propouv va
XPNOOTIoloUVTaAL TAUTOXPOVA 1 EVAAAGKTIKA.
Znueinpa:
‘OTav TOmoOETEITE TO KAAUMUA TOU KIBWTiOU TEPHATIKWV, BeBaiwBeite OTI Ta
KaA@dia dev oupmegovTal. Ta KaAk@3dia prropei va Kommouv, av oupmEZovTal.

AN Mpoooxn:

2uvd£oTe Ta KAAQJIa, TPOGEXOVTAG VA PNV €ival opIXTa kal TEvTwpéva. ‘OTav

Ta KaA®Jdia gival umepBOAIKG TeVTWHEVA, HTTOPEI va omaocouv R va

unepOeppavOoUV Kal va Kaouv.

* 2uvde0Te TO KAADOLO TAPOXNG PEUMATOG OTO KIBWOTIO €AEYyXOU,
XPNOWOTIOWVTAG MOVWON YA OWANVEG, YId TPOPUAAEN ard v Tdon
LOXU0G (oUvdeon PG 1 mapopola). ZuvdeoTte TNV KAAWdIwon PeTAd0ooNg
OTOV AKPOJEKTN WETADOONG, MEOW TNG TIPOKATAOKEUAOWEVNG OTING OTO
KIBWTIO EAEYXOU, XPNOWWOTIOIWVTAG KOV HOVWON Yl OWANVEG.

e Metad mv oAokAnpwon TG kaAwdinwong BeBawwbeite yia AANn wa gopd,
OTL dev UNdpXeL UMOOIKO OTIG CUVOECELG Kal TOTIOBETOTE TO KAAUUMA TOU
KIBWTIOU EAEYXOU, EKTEAMVTAG AVTIOTPOPA TN OEPA KIVOEWV aPaipeonq
TOU.

N MpoooxA:
ZuvdéoTe TO KOAWSIO TApOXAG PEUHATOG, £TOI WOTE Va MNV HETAdideTal Taon,
S1apopeTIKG umopei va mpokAnOouv amoocyvdeon, OeppudTnTa N} TTUPKAYIA.
[Fig. 8.2.7] (P.4)
<Meploplopol 0To KAA®SLO PETAPOPAG>
EEwTepikn povada
[eiwon
Mnxaviopodg eAéyxou BC
Eowtepikn povada
EAeykTG € anooTtaoewg

[CRCECECH-NG)

AIMAG KAA®JBLO UN-TIOAIKO

Znueiwpara:

*1 Nepaote 10 KAA®WSI0 YEIWONG TOU PNXAviouoU HETAS00NG MHEOW TOU
TEPHATIKOU YeiwoNg (D) Kal ueTé BAATE TO 0TO £3a¢OG.

*2 Av 10 KaA®3I10 TOU gAeyKTOU €& amooTtdoewq umepBaivel Ta 10 m
XPNOIHOTIOIROTE KAA®SIO SiapéTpou 1,25 mm? oTO TUAUA TTOU UTIEBaAIVEI
auTd TO MNKOG Kal TIPocBE0TE AUTO TO THANA EVTOG TWV 200 m.

*3 O pnxaviopog eAéyxou BC amaiteital povo yia Ta povréAa KAIHATIGHOU
TauToXpOoVvou KpUou Kal Beppou aépa Tng oeipag R2.

8.3. ZUvdeon NAEKTPIKWV EMTAPWV

(EEaopaliote va pn xaAapwoouv ol Bideq oTa TePHIKA)

1. M’éva katoaBidl EeBdwoTe TG dUO Bideg MOU CUYKPATOUV TO KAAUMUA TOU
€vBeTOoU KouTloU TepHaTikoU. (D)
[Fig. 8.3.1]/ [Fig. 8.3.2] (P.5)

® SkeleTOQ TMAEUPAC
© Bida (2 pépn)

2. 'Onwg @aivetal 0To dAYpaupa @ KAVETE TIG OUVOECEIG TOU NAEKTPIKOU
kaAwdiou, Tou kKaAwdiou PHETAdOONG Kal TNAEXEPLOTAPLOU. Aev XpelaleTal
va BYAAeTe TO £vOETO KOUTI TEPUATIKOU.

[Fig. 8.3.3]/ [Fig. 8.3.4] (P.5)
<Onwg ¢aivetal and 1o KATW HEPOG TOU EVOETOU KOUTIOU TEPUATIKOU>

KéaAupua

©® TepuaTikd OUVAEONG YIA TO KAADSIO UETAPOPAG.

® Ka\wdlo petapopdag
(Mpog ta Tepuikd ouvdeong yla Tov TNAexeplotplo M-NET, ™G e0wTEPIKNG
Hovadag Kat Tou pnxaviopou gAéyxou BC)

® MMpog ™V MapoxH HOVOPAGCIKOU PeUNATOG

© Tepuatikd oUVSEONG Yia TNV TAPOXY) PEUNATOS

® Mpog To TEPUATIKO OUVBEONG YIA KAAGDBIO LETAPOPAG EEWTEPIKAG LOVABAG
(XpnowornomoTe MPOCTATEUTIKO KAA®MSLIO Yeiwong @ oV TAeUpd ™G
eEWTEPIKNG povadag.)

e 3n oUvdeon TOU NAEKTPIKOU KAAwDIOU Pe TO €VOETO KOUTI TEPUATIKOU
XpenowotomoTte daKTUALO anodoBeong duvaung epeAkiopou. (Xuvdeon PG
N apoOpoLa.) ZUVOEDTE PETA TO KAADDLO HETADOONG OTO EVOETO TEPUATIKOU
JeTAdOONG TIEPVMVTAG TO YECA ATIO TNV TIPOKATAOKEUAOMEVN OTI| OTO
£VOETO KOUTI TEPHATIKOU XPNOOTIOWVTAG CUVNBIOUEVO DAKTUALO arooBeong
dUvapng ePEAKIOUOU.

3. Apou TtelewwoeTe TIG ouvdEoelg kaAwdiwv, PBefawbeite TMAAL OTL dev
UTTAPXOUV XOAAPWHEVEG OUVOEDELG KAl HETA TOTIOBETOTE TO KAAUMMA TOU
£vOETOU KOUTIOU TEPUATIKOU KAvovTag TIG {Oleg €VEPYEIEG TIOU KAVATE
6tav 1o BydAate aAAd pe v avtiotpogn oelpd.

VAN Mpoooxn:
Zuvd€oTe TNV Mapoxn PEUNATOG OUTWG WOTE VA PNV UTIAPXEI ammWAEIa TAoNG.
AlapopeTiKa gival duvato va mpokAnBei amoolvdeon, OEppavon n Mupkaiad.

8.4. PubBpuion dicubivoswv

(EEaopaliote 6Tl kaTd TN dldpKela epyaociag, o dAKOTING pelpatog eival
KAELOTOG)
[Fig. 8.4.1]/ [Fig. 8.4.2] (P.5)
<Alokommg dlevbuvong>
<Mivakag dleubuvoewv>
e Ymidpxouv dUO TUMOL PUBUIONG TEPLOTPEPOUEVOU OLaKOTITN: PUBULON
dleubuvoewy 1 — 9, kat mavw anod 10, kat PUBULION APBUDY JLAKAADWDOEWV.
@® MéEBodog pubuiong dleubuvoewv
Mapddetypa: Av n dleubuvon eival “3”, apriote 1o SW12 (yia mavw
ané 10) oto “0”, kat TonoBemote o SW11 (yia 1 — 9) oto “3".
® MNwg va pubuioete Toug aplBpolg dlakAadwoewv SW14 (Médvo ya 1o
povtélo R2)
Taplaote To CWARVA PUKTIKOU TNG ECWTEPIKNG HOVADAG YE TOV aplbud
oUvOEONG TEPMATIKOU TOU UNXAVIOMOU eAéyxou BC. Agnote TIg
dleubuvoelg oto “0” yia ta AAAa povTEAa ekTOg and R2.

¢ OLTeploTpePopevol DIAKOTTEG gival OAOL TOTIOBeMUEVOL ard TO EPYOCTACLO
otmn 6¢on “0”. Autoi oL JLAKOTITEG UMOPOUV va XpPnoloroinbolv ya va
pubpioeTe TIq dleubUvVOoELg KAl TOUG apLBUOUG JIAKAAdWOEWV NG Hovadag
JE TOV TPOTIO TIOU BEAETE.

e O KOBopLoPOG TwV dlEUBUVOEWY E0WTEPIKNG povadag dlagepel and To
ouoTnNua OTO XWPO epyaciag. Pubuiote Teq oUUPWVA HE TIG TEXVIKEQ
TPOJLAYPAPEG.

Znueiwpa:
NapakaAeiote 6mMwG pubuigeTe To dlakomTn SW5 avaloya pe Tnv Tdon Tng
NAEKTPIKAG TTapoxng.

[20-100] [ volt [ sw5 [ 125 ][ volt [sws
220 | ON 220 | ON
230 | ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Aigpeuvnon OepuoKpaciag dwWHATIou PE
TO EVOWHATWHEVO OIEPEUVNTIKO O¢
eAeYKTH €€ aMooTACEWG

Av BéNeTe va dlepeuvnoeTe TN Bgpuokpacia dwHaATiou HE TO EVOWHATWHEVO
SlEPEUVNTIKO OE €vav EAEYKTN €§ anooTacewg, B€ote To SW1-1 Tou mivaka
eA€yxou ot B¢on “ON”. Tornobetwvtag To SW1-7 kat SW1-8 omv avaioyn
0€on, unopeite emiong va pubuiceTe TN pon agpa Katd TePLOdOUG TIOU TO
BepuopeTPO BEPPAvONG eival KAELOTO.



CopeprxaHue

1. Mepbl MPEAOCTOPONKHOCTH ...t siee e se e s eseesne e e e sne s 69
1.1. Tepen ycTtaHOBKOW Npubopa 1 BbINONHEHUEM
ANEKTPOPABOT ...t 69
1.2. Mepbl NpeaoCTOPOXHOCTY ANA NPU60POB, B KOTOPbIX
ncnonbayetca xnagareHT R410A unm R407C .......oovveevieneee. 70
1.3. Tlepea BbIMOMHEHNEM YCTAHOBKM ...c..ceviveerireiiiiesieesieesiee s 70

1.4. BbinonHeHve anekTpopaboT 4O YCTAHOBKM
(MEPEMELLEHMA) ...ttt
1.5. TNepen Havyanom NpobHON aKcnnyaTaumm
2. Martepwuanbl ana npubopa, ycTaHaBfMBaeMOro B NOMELLEHUM .
3. Bblbop mecTa anAa yCTaHOBKM
3.1, ObecneyeHne AOCTATOYHOTO NPOCTPAHCTBA ANA yCTaHOBKM
N TEXOOCTTYIKMBAHMEA ...t 71
3.2. KoHLeBOe coeanHeHve BO34yX0BOAa Pa3aesibHoro noToka -
3a60p ceBexero Bo3ayxa
3.3. BHELHWI1 BO3AYX03a60pHUK ..
3.4. CoyeTaHune npnbopoB, yCTaHaBNMBAEMbIX BHYTPU 1
CHapy>wu
4. 3akpennieHve HaBeCHbIX 60NTOB ..
4.1. 3aKpenneHne HABECHBIX BOMTOB ......ccciereeruerierieesieseeeesiesaeas
4.2. TlonoxeHune NOTONOYHOr0 OTBEPCTMA N HABECHbLIX BONTOB .

1. Mepbl NpeaoOCTOPOXXHOCTU

YcTaHoBka npubopa
5.1. TlogselwwBaHune kopnyca npuéopa...
5.2. TpoBepka nonoxxeHuA Npubopa n yKpenseHme HaBeCHbIX
6onTos
TexHuumneckune ycnosma TpyObl XnaaareHTa n ApeHa>kHon Tpyob! .
6.1. TexHuumeckwue ycrnosua Tpybbl xaaareHTa u ApeHa>KHowm
TPYODI oot s 73
6.2. Tpyba xnapareHTa, ApeHaxkHaA Tpy6a 1 3annBOYHbIN

6.3. lpasBuna noacoeauHeHnA Tpyb xnapareHTa .
CoeauHeHve Tpyb xnapareHTa u ApeHaxkHbIX Tpyo
7.1. Tpoknapka Tpy6 xnagareHTa ..
7.2. Tpoknapka ApeHaXKHbIX Tpyo ..
7.3. TpoBepka cnvBa CTOKOB
OnekTpuyeckan nposoaka
8.1. TlpoBoaka nogayn aNeKTPonNUTaHua ..
8.2. [lloacoenmHeHne nynbTa AUCTAHLMOHHOTO yrNpaBrieHna,
kabenel nepesayn BHyTPU N CHAPYXK .
8.3. BbInonHeHve aneKTpocoeanHeHNi .
8.4. YCTAHOBKA QAPECOB ....ccveeieeautiarieeateesieeesseesseeesssesneesseesneenas
8.5. OnpepaeneHne TemnepaTypbl B MOMELLEHNN BCTPOESHHbIM
AATYNKOM NynbTa AUCTAHLMOHHOTO YIPABIIEHNA .......c.cevnee. 77

1.1. lMepepn yctaHoBKOW npubopa wu

BbINOJIHEHUEM 3NeKTpopaboT

» Lo yctaHoBKkM npubopa yb6eautecb, 4To Bbl npounu Bce
“Mepbl NpPeaoCTOPOXXHOCTH’,

P “Mepbl NPeAOCTOPOXXHOCTU” coaepXaT Ba)KHble yKa3aHUA
no TexHuke 6e3onacHocTu. Y6eautecb, 4to Bl um cnepyeTe.

CumMmBoONuKa, ucnosib3yeman B TEKCTe
/\ Npepynpexpaexue:

OnucbiBaeT Mepbl NPeaoCTOPOXKHOCTH, Heobxoaumbie ANA npepoTBpalleHnA

nony4yeHuA TpaBMbl UNU rnbenu nonb3oBartens.

N OcTOpOXHO:

OnucbiBaeT Mepbl NPEeA0CTOPOXKHOCTU, Heo6xoaUMbIe ANA NpeAoTBpaLIeHUsA

nospeXxaeHnA npuéopa.

CumBonuKa, ucnosiblyemas B UNNOCTpaLUAX
: YKasbiBaeT AencTBue, KoTopoe cneayet nsberatb.

: VKas3blBaeT Ha BaXHYIO MHCTPYKLMIO.

1 YKasbIBaeT, YTO AaHHaA YacTb AOKHA 6biTb 3a3emneHa.

1 1%)

. YKa3blBaeT Ha HEO6XOAMMOCTb NPOABNATH OCTOPOXKHOCTb MO OTHOLIEHUIO
K BpalaroLmmeca 4acTam. (OTOT CUMBON yKasaH Ha 3TUKETKE OCHOBHOMO
npubopa.) <LIBeT: XenTbii>

A : OnacanTech 3NeKTPoLWoKa (ATOT CUMBON YKa3aH Ha 3TUKETKe OCHOBHOMO
npubopa.) <LIBeT: XenTbii>

/\ Npepynpexpaexue:
BHumaTenbHoO NMPoYTUTEe TEKCT Ha 3TUKEeTKaX rnmaBHoOro npuﬁopa.

A MpepynpexpaeHwue:

O6paTutecb K Aunepy unu KBanupuumpoBaHHOMY TEXHUKY AnA

BbINONTHEHWUA YCTaHOBKMN KOHAULMOHepa Bo3ayxa.

- HenpaBunbHas ycTaHOBKa, BbINOMHEHHAA NONb30BaTeNIeM, MOXET BbI3BaTb
yTEYKy BOAbI, ANEKTPOLIOK MU Noxap.

YcTtaHoBUTe NpUGOpP Ha TaKoW KOHCTPYKLIUW, KOTOpaA BbIAEPXXUT ero Bec.

- HepocTaTo4yHO NpoYHOE OCHOBaHWE MOXET Bbl3BaTb NageHue npubopa u
npyBecCTU K T paBme.

WUcnonb3yiiTe ykasaHHble Kabenu AnA aneKkTponposoaku. BoinonHanTe

coeauHeHuA ¢ cobnoaeHnem TpeboBaHui 6e3onacHOCTH, YTO6bI Kabenu

He NPUBOAUIIN K NOBPEXAEHUIO KNeMM.

- HepocTaTouHo HafexXHble COeAMHEHVA MOTYT Bbi3BaTb Neperpes u ctaTb
NpUYUHOIA Noxapa.

MoaroToBbTeCb K BO3MOXHbIM CUJIbHbIM yparaHam u BeTpam,

3eMneTpACeHUAM: ycTaHOBUTE NPUGOp B COOTBETCTBYIOLIEM MecTe.

- HenpaBunbHanA ycTaHOBKa MOXET BbI3BaTb NaaeHue npubopa v NpuynHUTL
TpaBwmy.

Bcernpa ucnonb3yiTe ocBeXuUTenu BoO3AyXxa, YBRaXHuUTenwu,

anekTpoo6orpeBaTenu U apyrue cpeacTBa, pekomeHayemblie Mutuy6ucu

AneKkTpuk.

- O6bpatnTech K ycnyram KBanmuuMpoBaHHOTOY TEXHWKA ANA YCTaHOBKU
AOMNOMHUTENbHbIX NpucnoocbneHuin. HenpaBunbHaA ycTaHOBKa,

BbINOMHEHHAA NONb30BaTENEM, MOXET BbI3BaTb YTEHKY BOAbI, ANEKTPOLLIOK
MM noxap.

Hukoraa He peMoHTUpYiiTe Npubop camocToATenbHO. Ecnu Tpebyetca

PEMOHT KOHAMLMOHepa Bo3ayxa, obpaTutech K aunepy.

- Ecnu npnbop HenpaBnibHO OTPEMOHTUPOBAH, 3TO MOXET BbI3BaTb YyTEUKY
BO/ibl, 3MIEKTPOLLUOK WK noxap.

He npukacaiTecb K nonactAm Tennoo6MeHHUKa.

- HenpasunbHoe obpatueHune ¢ nprubopom MOXET NPUBECTM K TpaBMe.

Mpu paboTe ¢ 3TUM NPOAYKTOM, BCeraa HaaeBalTe 3alUTHYIO

cneuopexay, HATMP. nepyaTku, NONHYIO 3aliMTy PyK, T.6. KOMOGMHE3OH, 1

3alUUTHbIE OYKMU.

- HenpasunbHoe obpalleHne ¢ npubopom MOXET NMPUBECTW K TpaBMe.

Mpu yTeyke rasa oxnaxAeHUA BO BpPeMA YCTaHOBKMW npoBeTpuTe

nomelueHwme.

- Mpn KoHTakTe rasa oxnaXkaeHuAa ¢ orHem GyayT BblAENATLCA AQOBUTbIE
rasbl.

YcTaHaBnvBainTe KOHAULIMOHEP COrNMacHO MHCTPYKLIMAM, NPUBEAEHHbIM

B AaHHOM PykoBoacTBe Mo ycTaHOBKe.

- HenpaBunbHana ycTaHOBKa MOXET BbI3BATb YTEYKY BO/bI, 9MEKTPOLLOK UK
noxap.

Bce anekTpopaboTbl AOMKHbI BbINOMHATLCA KBanu(pULMPOBaHHbIM

NINUEH3UPOBAHHbLIM 3JIEKTPUKOM COrflacCHO JNeKTPOTeXHU4eCKUum

CraHapaptam u Hopmam npoBeAeHWA BHYTPEeHHEW NMPOBOAKU U

WHCTPYKUUAM, NpUBeAEHHbIM B AaHHOM PYKOBOACTBe; Bceraa

UCNONb3yNTe OTAENbHYIO CXEMY.

- Mpn HepoCTaTOMHOW MOLLHOCTW MCTOYHMKA MUTAHUA WUIN HerpaBUibHOM
BbIMOMHEHUN 3NEKTPOPaboT MOXET BO3HUKHYTb 3MEKTPOLLIOK MK Moxap.
Hape>)xHo ycTaHOBUTE KPbILLKY (NaHenb) KOPo6Kn TepMuHana BbIBOAOB

Hapy>xHoro npu6opa.

- Ecnu kpbiwka (naHenb) Kopobky TepMuHana BbIBOAOB HE YyCTaHOBMEHa
Haznexatumm obpasoM, TO B Hapy>KHbI NPMBOP MOXET MonacTb Nblb UK
BOJA, YTO, B CBOIO O4epeb, MOXKET MPUBECTM K NOXapy UMK 3N1eKTPOLLIOKY.

Mpu ycTaHOBKe M NepemeLieHU KOHAULMOHepa Ha ApYron o6bekT He

3apsA)kaiiTe ero Apyrum xmagareHToM, Kpome xjiagareHTa, ykasaHHoOro

Ha npubope.

- Mpwn cmelweHun Apyroro xnapareHTa unu Bo3ayxa C NepBOHAYasbHbIM
XnajareHTOM MOXeT NMPOU30oMTH COOM LiMKNna OXna>k AeHNA 1 Npubop MoxeT
ObITb NOBPEXAEH.

Ecnu koHanuMoHep ycTaHOBIEH B HE60bLIOM NOMELLEeHUM, Heo6Xxo0aAUMO

NMPUHATL Mepbl ANA NPeAOTBPaLIEeHUA KOHLEHTPaLUK XnaaareHTa cebllue

6e3onacHbIX NpeaenoBs B c/ly4yae yTe4Ku xnapareHra.

- [NpOKOHCYNbTUPYATECH C ANNIEPOM OTHOCUTENBHO COOTBETCTBYIOLMX MEep
Nno NpefoTBPaLLEHUIO MPEBbILLEHVA AONYCTUMON KoHUeTpauun. B cnyyae
YyTEYKM XnajareHTa v npeBblleHNA AOMYCTUMBIX NIMMUTOB KOHLIEHTpaLmm
MOXEeT BO3HWKHYTb OMacHOCHaA CUTyauuA B CBA3WN C HEAOCTAaTKOM
Kncnopoaa B NOMeLLEHNN.

Mpu nepemeweHUn U NOBTOPHOW YCTaHOBKE KOHAULMOHepa

NPOKOHCYNbTUPYUTECb C AMNEPOM WU KBanuduuupoBaHHbIM

TEXHUKOM.

- HenpaBunbHan ycTaHOBKa, BbINOMHEHHAA NoMb30BaTesIeM, MOXET BbI3BaTb
yTEuKy BO/bI, AMEKTPOLLOK Wy noxap.

Mo 3aBeplieHUn yctaHOBKK ybeamTecb B OTCYTCTBMU YTEYKMU rasa

oxnaxpaeHuA.

- MNpwn yTeyke rasa oxnaxAeHUA U nonagaHun ero noj Bo3aencTeue
oborpeBartens, neyu, AyXOBKW WKW APYroro UCTOYHMKA Tenna moryT
obpasoBaTbCA ALOBUTbIE rasbl.

He nepepenbiBaiiTe 1 He U3MEHAWTE NpPeAOXpPaHMTESIbHbIX YCTAaHOBOK

Ha 3alUTHbIX yCTpOﬁCTBaX.




RU

pn KOPOTKOM 3aMbIKaHUN N HACUIILCTBEHHOM BKITIOYEHWUW BbIKMtoYaTenei

AaBfeHNA, TepPMOBbIKNOYaTenen unu Apyrux 3NeMeHToB, KpoMe Tex,

KOTOpble ykasaHbl MUTLY6MCH DNEKTPUK, MOXET BO3HUKHYTb NoXap unv

B3pbIB.

e Ecnu Bbl xoTUTe U36aBMTHLCA OT 3TOrO U3AENUA, TPOKOHCYNbTUPYNTECH
¢ Bawum aunepom.

¢ He nonb3yiTtecb no6aBKOM ANA onNpeaeneHnA yTeuku.

1.2. Mepbl npenocTopoXHOCTU AnNA
npubopoB, B KOTOPbIX UCMONb3yeTcA
xnapareHT R410A nnu R407C

AN OcTOpOXKHO:

¢ He ucnonb3ayite umerowmeca Tpybbl xnagareHTa.

- Vcnonb3oBaHue cTapbix TPy6 xnajareHTa u cTaporo Macna oxnaxaHeHus,
copep>xaimx 6onblume KOnMyecTsa X/I0PUHA, MOXET NPUBECTU K nopye
macna oxnaxaeHua Hosoro npubopa.

e B kayecTBe Tpy6 xnapareHTa ucnonb3yiTte 6eclioBHbIe TPY6bl M TPYOKH,
n3rotoBnieHHble U3 hocchopucTon packUCNeHHON Meau U MeAHbIX
cnnasoB. Kpome 3aToro y6eautecb, YTO BHYTPEHHAA U BHEWIHAA
noBepxHOCTb TPY6 uyucTan, 6e3 yacTuL cepbl, OKMCEN, NbINU/rPA3M,
YacTuL CTPYXXKU, Macer, Bfiaru Unuv Apyrux 3arpAsHeHun.

- 3arpAsHeHne BHYTPeHHEN NoBepPXHOCTH Tpy6 xnajareHTa MOXeT BbI3BaTb
yXyALeHne 0CTaTO4HOro Macna oxnaxkaeHNA.

e XpaHuTe npeaHa3Ha4yeHHble ANA YCTAaHOBKU TPy6Gbl B NomeLleHuu,
repMeTM4YecKMn 3aKpbITbiMM C 060UX KOHLIOB A0 Npunanku. (Yrabl u
Apyrue coeAMHHEUA XpaHUTe B N1aCTMaccoBOM nakere.)

- MonapaHue B LMK OXNaXKAeHWUA Mbinu, FPA3U U BOAbI, MOXET YXyALUNTb
Macrio v Bbl3BaTb NPO6IEMbI C KOMIPECCOPOM.

* WUcnonb3yiTe B KayecTBe Macna oxJjiaXXAeHUA Macsio CMIOXXHOro Unu
npocTtoro acpupa unu ankuH6eHson (Heb6onbloe KONU4eCTBO) ANA
NOKPbITUA pacTpy60B 1 hnaHueBbIX COeAUHEHWUN.

- Macno oxnaxaeHua MCNopTUTCA NPU CMELUMBaHUM C 60MbLLINM KOTMYECTBOM
MVHepanbHoro macna.

¢ WUcnonb3yiTe ANA 3aN0NIHEHUA CUCTEMbI XXMAKUIA XNafareHT.

- Mpu ncnonb3oBaHuK ra3oBOro xnapareHTa AnA repmeTusaunm cucTemsl,
cocTaB xJlagareHTa B 6annoHe nameHuTCA, a paboyme nokasatenv npmbopa
MOTYT YXYALNUTBCA.

¢ He nonb3yiTecb Apyrumu xnapareHTamu, kpome R410A nnu R407C.

- Mpu ncnonb3oBaHuUM Apyroro areHTa (Hanpumep, R22), Hanu4ne B Hem
XIOpVHA MOXET BbI3BaTb COOW LKA OXNaXAEHNA N MPUBECTM K YXYALWEHNIO
macna oxnaxkaeHus.

¢  WUcnonb3yiTe BaKyyMHbI HACOC C KOHTPOJIbHbIM KnlanaHom ob6paTHoro
xopaa.

- Macno BakyyMHOro Hacoca MOXeT NMPOHUKHYTb 06paTHO B LIMKIT OXNaXKAeHWA
M NPUBECTU K YXYALWEHUIO Macna oxnaxaeHuA.

e He ucnonb3yiTe ykKa3aHHble HM)X€ MHCTPYMEHTbl C O6bIYHbIM
XnapareHTom.

(MaHudonba, 3apAAHBbINA WNaHT, AeTEeKTOp 06Hapy)XeHUA yTeuyku rasa,

KOHT POJibHbIA KnanaH, OCHOBY 3apAja X/lafareHTOM, BaKyyMHbIW

patyuk, obopynosaHue anA cbopa xnapareHTa)

- Ecnvn B R410A nnu R407C npumelLaH o06bI4HbIN XNafaareHT U XonoamsbHoe
Macro, xnaaareHT MOXeT paspyLnTbCA.

- Ecnn B R410A nnn R407C npumeluaHa Boaa, XONOAWUNbHOE Macnio MOXeT
paspyLUMTBLCA.

- Mockonbky R410A 1 R407C He coaep>caT X/I0puHa, AeTEKTOPbl yTEYKM rasa
ANA 06bI4HbIX XNaAareHToB Ha HUX He OTpearupyioT.

¢ He ucnonb3yiTe 3apAAHbIA 6annoH.

- Wcnonb3oBHue 3apaaHoro 6ansioHa MOXET BbI3BaTb yXyALLIEHWEe XnaaareHTa.

e OG6pawanTtecb C UHCTPYMEHTaMU OCOGEHHO BHUMATENbHO.

- MonapaHue B UMK OXNaXAEHUA MbInK, FPA3M UMK BOAbI MOXET BbI3BaTb
yXyalleHne macna oxnaxmaeHua.

1.3. [epepn BbiINONTHEHUEM YCTaHOBKMU
AN OCTOpPOXXHO:

He yctaHaBnuBauTe npubop Tam, rae BO3MOXHa yTeyka ropioyero rasa.
- MNpu yTeuke rasa un ero CKOMIEHNM OKOJI0 NPUGOpPa MOXET NMPOU3ONTY B3PbIB.
e He ucnonb3yiiTe KOHAULUMOHEP BO3AyXa B MecTax coAepXaHusa

NPOAYKTOB, AOMALHUX XXMBOTHbIX, PaCTEHUIA, TOYHbIX NPUGOPOB UK

npeaMeToB UCKYCCTBa.

- KayecTBO NpOAYyKTOB U T.4. MOXET YXYALINTHCA.

¢ He ucnonb3yiTe KOHAULIMOHEP BO3AyXa B 0CO6bIX YCIIOBUAX.

- Hanunune macen, napa, cynbgypHbIX UCNApeHUin U T.4. MOXET Bbi3BaTb
3HauYMUTENbHOe yXyAweHue paboumx nokasaTenei KOHAMUMOHepa unn
NOBPEANTL €ro 3NIEMEHTHI.

e T[lpu yctaHoBKe npubopa B 60nbHMULE, HA CTaHUUU CBA3U UNU B
aHanorM4Hom nomewieHun obecneybTe AOCTATOUHYIO 3alMTy OT WyMa.

- Mpeo6pasoBaTensHoe 060pyAoBaHMeE, YacTHbIN 3NEKTporeHeparTop,
BbICOKOBONbTHOE MeAuUMHCKOe obopyanoBaHue unu obopynoBaHve AnA
paaMocBA3U MOTyT Bbi3BaTb c60/ B paboTe KOHAULMOHEpa Win ero
oTkmnoveHne. C Apyror CTOPOHbI, KOHAMLMOHEP MOXeT mewartb paboTe
Takoro o6opynoBaHUA CO34aBaeMbIM LUYMOM, KOTOPbIA HapylwaeT XoA
MeOULIMHCKUX NPOLEeAyp Unu paavoBeLLaHus.

e He ycraHaBnuBaiTe NpU60pP Ha KOHCTPYKLMKU, KOTOpPAA MOXET cTaTb

NPUYUHOMN YTEUKM.

- TMpy BNa>XHOCTU B nomMeLLeHnm cBbille 80 % nnm Npu 3aCOPEHNN ApEeHaKHON
TPy6bl, C BHYTPEHHEro Npnbopa MOXeT kKanaTb KOHAEHCMPYIOLWAACA Bnara.
BbinonHAWTe ApeHaXk 0OQHOBPEMEHHO BHYTPEHHEro npubopa n Hapy>XHOro
npubopa, Korga aTo TpebyeTca.

e BHyTpeHHMe mMopenu crniegyeT ycTaHaBNMBaTb Ha NOTOJIKE Ha BbicOTe

He meHee 2,5 m.

1.4. BbinonHeHune 3nekTpopaboTr Ao
yCTaHOBKMU (NnepemeLleHun)

N OCTOpPOXXHO:
e 3asemnute npubop.

- He nogcoeanHanTe NpoBoA 3a3emMneHuna K ra3oBon Tpybe, BoaAHon Tpybe,
rPOMOOTBOAY WM NVWHUWU 3a3eMneHuns TenedoHHON npoBoaku. Mpu
HenpaBU/IbHOM 3a3€MIIEHNN MOXET BO3HVKHYTb 3/IEKTPOLLOK.

¢ Mponoxurte ceTeBon Kabesb TaK, 4TOObl OH He 6biN HaTAHYT.

- HaraxeHne moxeT npuBecTu K paspbiBy Kabena u ctatb UCTOYHMKOM
neperpesa v noxapa.

e YcTaHOBUTE NpepbiBaTenb Lenu, ecnu TpebyeTtca.

- Ecnu npepbiBaeTnb Lenu He ycTaHOBIEH, 3TO MOXET NPUBETCU K
NEKTPOLLOKY.

e MHWcnonb3yinTe ceTteBon Kabenb AOCTaTO4YHON MOLYHOCTM HanpPAXEHUA.

- Kabenu cnnwkom mManown MOLLHOCTU MOTYT MPOropeTb, Bbi3BaTb Neperpes
1 noxap.

e Wcnonb3yiTe npepbiBaTenb Lenu U npeaoxpaHUTenb yKa3aHHOW

MOLLHOCTH.

- MpenoxpaHnTens nnu npepbiatens 60MbLIEN MOLHOCTW UMW CTaNbHOW Unn
Me[Hblii MPOBOA MOTyT BbI3BaTb NOMIOMKY Npubopa nnu noxap.

e He moiiTe AeTanu KoHAMLUOHEpa.
- MbiTbe AeTarnei KOHAULMOHEPA MOXET Bbi3BaTb 3MEKTPOLLOK.
¢ [lpoABnANTe OCTOPOXXHOCTb, CrieAUTE, YTOObI yCTAHOBOYHOE OCHOBaHWe

He 6bIN10 NOBPEXAEHO Nnocne ANUTEeNIbHOro UCNOSIb30BaHUA.

- MNpwn HeycTpaHeHUn NOBPEXAEHUA OCHOBaHWA NPMOOP MOXET ynacTb U
NPUYMHUTL TPABMY UMW NOBPEXAEHNE UMYLLECTBA.

¢ [ponoxuTte apeHa)KHble TPy6bl B COOTBETCTBUU C UHCTPYKLMUAMKU B
paHHoM PykoBopacTBe Mo ycTaHOBKe ANA obecnevyeHUA Hapanexxalero

ApeHupoBaHuA. O6epHuTe TPyObl TEPMOM3IONALMOHHBIM MaTepuanom

ANA NpefoTBpalLeHUA KOHAeHcauun.

- HenpaBunbHana npoknanka apeHakKHbIX TPYO MOXET BbI3BaTb yTEHKY BOAbI
1 noBpeanTb Mebenb U Apyroe MMyLLECTBO.

e bByabTe o4eHb BHMMaTENbHbIM NPU TPaHCMOPTUPOBKeE npubopa.

- Henb3a, 4Tobbl NnepemeLLeHne npubopa BbINOMHAM OAMH YENOBEK, eCNn BEC
npubopa npesbiwaeT 20 Kr.

- [InA ynakoBKW HEKOTOPbIX U3AENUA UCMONb3YIOTCA NACTUKOBbLIE NEHTHI.
He npumMeHAnTe nx AnA TPaHCMOPTUPOBKM, 3TO OMNACHO.

- He TporainTe nonactu TennoobMeHHMKa rofbiMU pykamu. Bbl moxeTe
nopesartbCcA.

- Mpu nepemeLLeHn Hapy>xHOro Npubopa NoABelIMBaiTe €ro B yKa3aHHbIX
TOo4YKax OCHOBaHUA nNpubopa. Tak>ke NoAnepXMNBanTe ero B HeTbIpex ToYKax,
4YTO6bI OH HE COCKOSb3HYI.

e YTUNu3upyiite ynakoBo4yHble MaTepuanbl ¢ cobniogeHuem npasun
6e3onacHoCcTU

- Takve ynakoBOYHbIe MaTepuarnbl, Kak rBO3av 1 Apyrue Metannmyeckme unm
[epeBAHHbIe YacTW, MOTYT MPUYUHUTL MOPE3 U APYryto TpaBMmy.

- Ypanute nnacTUKOBbIA YNakoBOYHbIN NakeT U yCTPaHUTE ero Tak, Y4Tobbl
OH 6bIn HeaoCcTyneH AeTAM. [leTn MoryT 3a40XHY TbCA U YyMepeTb, ecnn 6yayT
urpaTtb C MNacTUKOBbLIM YNaKOBOYHbIM MAKETOM.

1.5. lMepen Hayanom
akcnnyatauuvm

VAN OCTOpPOXXHO:
¢ [loakniouute anekTponutaHue npubopa He MmeHee Yem 3a 12 yacos Ao

Ha4yana pa6oTbl.

- 3anyck npubopa cpasdy nocne MOAK/OYEeHWA CeTEBOro NUTaHUA MOXEeT
cepbe3Ho NoBPeAnTb BHYTPEeHHMe YacTu npubopa. CeTeBol BbiKNtoYaTenb
[0J1XeH oCcTaBaTbCA BO BK/TIOYEHHOM MOJIOXKEHNU B TeHeHWe BCero nepnoga
akcnnyatauum npubopa.

¢ He npukacaiTecb K BblK/lo4aTesIAM MOKPbIMU pyKamu.

- MPUKOCHOBEHME K BbIK/IOYATENIO MOKPLIMU pyKamu MOXeT Bbl3BaTb

3MEKTPOLLIOK.
¢ He npukacaiitecb K Tpy6am xnagareHTa Bo BpeMA paboTbl u cpa3y nocrne

BbIKJ1IO4eHUA npubopa.

- B TeueHue v cpady nocne akcnnyaraumv npubopa Tpy6bl xnagareHta MoryT
6bITb ropA4YUMN NN XonogHbIMK, B 3aBUCUMOCTU OT yCI'IOBI/II7I npoTekatoLlero
B Tpyb6ax, KoMmnpeccope u APYrux afemMeHTax uuMkna oxnaxpaeHua
XnagareHTta. Bbl MOXeTe 06keyb unm 06M0p03VITb PYKU Npu NPUKOCHOBEHUN
K Tpy6am xnagareHTa.

¢ He ucnonb3yiTe KOHAULIMOHEP BO3AyXa, €CJZIM ero NaHenu u KpbiKU

CHATbI.

- Bpamaiou.mecn, ropAa4ue 4acTtn unu 4acTtu noa HanpA>XeHunem MoryTt
NPUYUHUTDL TPaBMy.

npo6Houn



¢ He oTknioyanTe NUTaHMEe HeMeAEHHO Noce BbIK/oYeHUA npubopa.
- Bcerga noaoxanTte He MeHee NATU MUHYT A0 OTKIIIOYEHUA NuTaHuA. MHave
MOXET BO3HUKHYTb yTeuka BoApl U Apyrve npobnembl.

2. MaTepuanb! anAa npubopa, yctaHaBNMBaeMoro B nomeLieHumn

[Mpubop noctaBnAeTCcA BMECTe CO CcreayolwmMm maTepunanamu:

YacTb No Marepuansl Kon-Bo| MecTo AnA ycTaHOBKM YacTb No Marepuansi Kon-Bo| MecTo AnA ycTaHOBKM
1 M3onAaumoHHanA Tpyba (Manan) 1 6 CTtAxHanA neHTa (Manas) 2
2 N30nAUMOHHBIN Yexon 1 CoeguHuTtens anAa onpoboBaHWA Ha koxyxe kopnyca
Ha koxyxe kopnyca 7 1 npubopa
3 CT1axHanA neHta (6onbluas) 4 npubopa [ peHaXxxHoro Hacoca
4 [OpeHaxkHbIN WiaHr 1
5 Lan6a 8
3. Bbibop mecTa AnA yctaHOBKU
e BbibepuTte ana npubopa Takoe MecTo, C KOTOPOro BblAyBaeMbi BO34yx byaeT Hassahve mogenu
PUTS Z1A NPUOOP POrO BLAY Ayx VA 20 - 40 50 - 63 80 - 100 125
nonagatb BO BCE YrofKy NMOMELLEHNA.
e U3beranTe TakMx MeCT, KOTOPble HAaX0AATCA MOA BO3AENCTBUEM BHELUHErO g‘ 1080 122(;b||.ue 100 01 750 2010
BO34yXxa.
ay. () Cabiwe 500
e BblbepuTe Takoe MecTo, rae He ByneT NPenATCTBUIA Ha MyTW BXOAALLEro U D HaxnecTka: 20
ncxoaALero n3 npmbopa BO3AyLIHOMO NOTOKA. E Cabiwe 350

* lI3berainTe Taknx MeCT, KOTOpble MOABEPXEeHbl BO3AEWCTBUIO Napa unm
MacnAHbIX UCNapeHui.

* 36eraviTe TaKnx MeCT, rie BO3MOXHA yTeyka roptoyero rasa, ero ckonneHune
WIIN ero reHepauus.

e W3beranTe yctaHOBKM npubopa B6NM3N 06opyaoBaHUA, U3nyvaroLiero
BbICOKOYACTOTHbIE BOMHbI. (HAaNpUMep, BbICOKOHACTOTHOE CBapBaHue U T.4.)

e 3beranTe Takux MecCT, rae NOTOK Bo3ayxa GyneT HanpaBfieH Ha AaTymk
noxxapHon curHanuaaumm. (lopAaYmii Bo3ayx MOXeT Bbi3BaTb paboTy 3ToW
cUrHanusaumm B TeHeHne OTONUTENbHOMO Ce30Ha.)

e Wsberante TakmMx MeCT. rge 4acTo MPoucxoauT paboTa C KUCMOTHbIMU
pacTsopamu.

* |A3beraiTe Takux MeCT, rae 4acTo UCMONb3YHTCA PacnbiIMTENN HA OCHOBE
Cepbl UNu apyrue pacnbinuTenu.

e Ecnun npubop paboTaeT Aonroe BpeMA B YCIIOBUAX BbICOKOW TeMnepaTypbl/
BNaXHOCTN BO3[yXa Haj MNOTOMKOM (TemnepaTtypa KOHAeHCauun - Bbille
26 °C), BO BHyTpPeHHeM Nprbope MOXeT NPOM30NTN KOHAeHcaumna snaru. Mpn
ncnonb3oBaHun npubopa B Takux ycrnoBuAX Ao6aBbTe U3ONALMOHHLINA
martepuvan (10 — 20 mm) Ha BCIO NOBEPXHOCTb BHYTPEHHEro npnéopa, 4Tobbl
n3bexarb KoHAeHcauum.

A MpepynpexpaeHwue:

YctaHaBnuBaWTe npubop, npeaHa3Ha4YeHHbIW ANIA NOMELWEeHUA, Ha
AOCTaTOMHO NPOYHOM MOTONMIOYHOM MepPeKpPbITUM, CNOCOGHOM BblAep)KaTb
ero Bec.

Ecnu noTonok HeAoCTaToO4HO NPOYHbIW, NPUGOP MOXKET yrnacTb U HAaHECTU
TpaBmy.

3.1. O6ecneyeHue AOCTaToO4YHOro
npocTpaHcTBa AJZIA YCTAHOBKMU U
Texobcny)XxusaHuA

[Fig. 3.1.1] (P2)

e BblbepuTe HanpasneHue BblAyBa C y4eTOM (DOPMbl KOMHATbl, MecTa
YCTaHOBKM U T.A.

e [lpoknagka Tpy6, NpoBoAKa M Texo6Cny>KMBaHUE BbIMNOMHAOTCA CHU3Y U
c60Ky. Takum 06pa3oM HeoBX0AMMO NPEAYCMOTPETb HANMMYME AOCTATOHHOTO
NPOCTPaHCTBA ANA BbINOMHEHNA 3TMX paboT. ObecneyTe kak MOXHO 6orbluee
NPOCTPaHCTBO, Y4YUTbIBaA yao6CTBO TexobcnyxusaHua n 6e3onacHocTb
YCTaHOBKMW.

3.2. KoHueBoe coeauHeHue BO3ayxoBoaa
pa3faenbHOro NoToka - 3abop ceexero
BO3ayXxa

[Fig. 3.2.1] (P.2)

* B Kaxaoi COOTBETCTBYIOLLE TOHKE UMEIOTCA BbIKOMIOTKM, KaK yKa3aHo Ha
unnocTpaumnn. MNonb3yrhTecs MK Npu ycTaHoBKe npubopa.
KoHueBoe coeanHeHne BO34yxoBoAa pa3aenibHoro noToka

KoHLEeBOe coeMHeHne BO3Ayx0BoAa pa3AenbHOro noToka (BblkonoTtka 435 x
110 no obevm cTopoHam)

KoHLeBOe coefiMHeHne BO3Ayx0BoAa pa3AenbHOro noToka (BbIKonoTka 754 x
110 no obevm cTopoHam)

KoHueBoe coeanHeHve BO3AyxoBOAa pa3AenibHoro notoka (Bblikonotka 200
no o6enm CTopoHam)

10-02,9 MOHTaXHOe oTBepcTue

6-02,9 MOHTaXKHOe oTBepcTue

@06 @ © e

4-02,9 MOHTaXHOE 0TBEepCTMe

MpumeyaHusa:

e Ha3sagHei NOBEPXHOCTU KaXXKA0ro KOHLIEBOro COeAMHEHMA BO3AyXoBoAa
pa3fenbHOro NOToKa 3akpensieH U3oNALMOHHBIN MaTepuan. OTpexbTe
WU30NALMOHHbIA MaTepuan BAOMb KOHLEBOro COeAUHEHNA C NOMOLLbIO
HOXXa.

3.3. BHewHuin B03ayx03ab0pHUK

[Fig. 3.3.1] (P.2)

® 3abop ceexero BO3Ayxa

3a6op ceexero Bozayxa
MpobueHoe oTBepcTue 240 x 45

© 3abop ceexero BO3Ayxa
MpobusHoe oTeepcTue 8150

© YcraHoBo4HOe OoTBepcTUe 4-62.9

® Hagpes

MpumeyaHusa:

@ Cpenaite 4 paspe3a Ha BHewHeM Bo3ayxo3abopHuke. Mpu
NoACOeANHEHUM KPYrNnoW rmbkou Tpy6Ku, ycTaHOBUTE AOMNONMHUTENbHbINA
cnaHey Tpy6ku BHewHero 3abopa Bo3ayxa PAC-KH 110F (2150).

@ O6bem B6upaemoro BO3AyXa, BXOAAWEro 4Yepes BHEWHWN
BO37yx03ab60pPHUK, MOXHO perynupoBaTtb, cAenas ABa Haapesa Ha
BHeLIHeM BO3Ayx03abopHuKe, Kak Noka3aHO Ha UNJOCTpaLuK Bbille.

3.4. CouetaHue npubopoBs, ycTaHaBNIMBaEMbIX
BHYTPMU U CHapy>Xu

CoyeTaHue NpubOpPOB, yCTaHABNMBAEMbIX BHYTPU W CHapYyXwu, ONucaHo B
PYKOBOACTBE MO YCTaHOBKE Hapy>XHbIX MPUGopos.
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4. 3akpensieHne HaBeCHbIX 6onToB

4.1.

3akpensieHue HaBeCHbIX 60/1TOB

(Y6eomTecb B KOHCTPYKTMBHOWM NPOYHOCTH MecTa NOABECKU.)

HaBecHaA KOHCTpyKUUA

MoTonok: MNMoTonoyHble NepeKkpbITUA pasHble B pasHbix 3AaHuAx. OnA

nonyyYeHnn getanbHow MHdbopMaumn obpatuTecb B COOTBETCTBYIOLLYIO

CTpOUTESbHYIO PUPMY.

Mpy HeobXx0aAMMOCTK, yKpenuTe noaBecHble 60NTbl MPOTUBOCENCMUYHBLIMU

KpenneHMAMN ANA 3almTbl OT 3eMNETPACEHNIA.

* Ncnonb3ynte M10 AnA noaBecHbIX 60NTOB M NPOTUBOCENCMUYHbBIX
KpenneHui (NpuobpeTaloTcA Ha MecTe).

@ MoTpebyeTcA yKpenuTb MNOTOMOYHOE MNepeKkpbiTUe C MNOMOLbIO

[OMOMHUTENbHBIX YCUNNBAIOWNX 3NEMEHTOB (paHabanku u T. 4.), 4YTobbl
NoTONOoK 6biN POBHBLIM 1 HE BUOpMpoBar.

® VYpanute ycunuearowime noToNo4YHbIe 31eMEeHTbI.

® [ononHuTtenbHo ycunbTe 3TU 3NEeMeHTbl N JobaBbTe HOBble ycunuaatowme

AJIEMEHTbI ANA 3aKpenyeHnA noTosIo4Horo HacTuna.

[Fig. 4.1.1] (P2)
® LleHTp TAXECTK

LleHTp TAXeCTW 1 Bec npubopa

Bec Bec
HassaHue mogerm | W | L H X Y Z | npubopa | naHenu

(kg) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P8OVLMD-E | 574 |1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 |1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. lonoXeHue NOTONOYHOro OTBEPCTUA U

HaBeCHbIX 6onToB

[lnA ykpenneHnA HaBeCHbIX HONTOB MCMOMNb3yNTe NOCTaBNEHHbIN BMECTE C
naHesnbio LWaboH Tak, YTobbl koprnyc nprbopa n NOToNo4YHoe OTBEPCTHE Bbinn
pacnonoXxeHbl B COOTBETCTBUM C yKa3aHHbIM Ha WIIOCTPALMN HUXE.
VIHCTpYKLWK NO MCnonb3oBaHuio LWabroHa M. B pyKOBOACTBE, NOCTaBNIEHHOM
BMeCTe C MaHenbio.

5. YctaHoBKa npubopa

MpumeyaHua:

Moa Bo3gelcTBMEM M3MEHEHUI TemmnepaTypbl BO3AyXa U BNaXKHOCTU
3TaNIOH MOXXEeT pacCLMpPATbLCA UTU CXXUMaTbCA. I'Ipe»(ne BCero nposepbTe
pa3smepbl U3fenua, a 3aTemM Mcrnonb3ymnTe WabnoH.

MoTono4yHoe oTBepcTUE MOXHO perynumpoBaThb, KaK yKasaHO Ha
unnocTpaummn Huke. CoBMecTMTe LIEHTPbI MOTOIOYHOrO OTBEPCTUA U
Kopnyca npubopa Takum obpasom, 4To6bl KOpnyc npubopa Ha 6bin
CMelleH Mo OTHOLWEHUIO K MOTOJNKY, U 4TOObl 3a30pbl MEXAY KpaAamu
NOTONIOMHOIrO OTBEPCTUA M KpaAmu Kopnyca npubopa 6binu
OAVMHAKOBbIMU.

Wcnonb3yiiTe HaBecHble 6onTbl M10 (anA Bcex 6onToB). (npuobpeTaeTcaA Ha
MecTe)

Kaxabli HaBecHoW 60NT AOMKeH BblgaBaTbeA OT notonka Ha C mm. Mpu
OKOHYaTeNIbHOM 3aBepLUEeHNN YCTaHOBKM npmbopa Ha noTonke Kopnyc
npubopa MOXKHO NPOABUHYTb MakcUMym Ha 10 MM B Npeaenax BblCOTbl kopnyca
N AeKopaTMBHOW naHenu. Ytobbl NpoABUHYTb Kopnyc npubopa u
BMOHTUPOBATb BbICOKOI(DMEKTUBHBIA PUSBLTP, HEOOX0AUMO cobnoaeHne
KOOPAMHAT, yKa3aHHbIX Ha UMIOCTpaLmMmn HUXKe. YKpenuTe raiku, Ha KOTopbIX
6yneT AepXaTbCA HABECHOW KPOHLWITENH, Kak MOKa3aHo Ha UNMICTpaLmi.
[Fig. 4.2.1] (P.3)

lanka

LLlan6a (nocTaBneHa BMecTe ¢ KOprycom npuéopa)

HHasecHon 6onT 210 (BUHT M10)

KoopaunHaTbl NOTONOYHOrO OTBEPCTUA

HaknoH HaeecHoro 6onTta

HaBecHoii 6onT

OT,ﬂeﬂaHHaH NOBEPXHOCTb NOTONKa

CRGEVECRCNCORCNC)

HaBecHoii KpOHLITeWNH

Hassanue monenv
20-40 50 - 63 80 - 100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157 - 167 155 - 165
D Csebiwe 350

5.1.

NMopBelwnBaHue Kopnyca npubopa

P MpuHecuTe Nnpnbop, NpeaHa3Ha4YeHHbIN ANA YCTAHOBKU B NOMELLEHUM,

K MeCTy yCTaHOBKUW B ynakoBaHHOM Buae.

P UYto6blI NnoaBecuTb Npu6GOp, NpeaHa3HaAYEHHbIA AJIA YCTAaHOBKU B

nomMeLeHuu, ucnonb3yinTe NnoabemMHoe o6opyaoBaHue, C NOMOLYbIO
KOTOpOro crieayeT NOAHATbL NPMGOP U NPONYCTUTb ero Yepe3 HaBeCHble
6onTbl.

P UYrtob6bl He NoBpeanTb NPUGOP NPU NoABLEME C MOMOLbLIO NOALEMHOr0

o6opyaoBaHUA, NpoABUHbTE KOpnyc Nnpubopa B peBepce B yakoBaHHOM
BUAe, C yNnakoBOYHOU KPbILLKOW, U MOAHMMUTE ero.

[Fig. 5.1.1] (P.3)

CTopoHa ApeHaxHoW Tpy6bl

Kopnyc npubopa

YnakoBo4HaA KpblwKa

©®0 6 e

MoabvemHoe ob6opyaosaHne

5.2. NMpoBepka nonoxeHua npubopa u

4

yKpenneHue HaBeCHbIX 60nToB

YT106b1I Y6eanuTbcA B TOM6 4TO KOopnyc npubopa n HasBecHble 60nTbl
ycTaHOBNeHbl B Tpebyemoe nosoxeHue, Ucnonb3yuTte wabnoH,
NocTaBfIEHHbI BMECTE C NaHernbio.

He 3abyabTe NnpoBepuTb B3aMMOCOOTBETCTBUE MONTOXKEHUN.
Ucnonb3yiiTe ypoBeHb, 4TO6bl onpeAennTb, YTO NOBEPXHOCTb,
o6o3HauyeHHaa B ycTaHOBneHa poBHO. Y6eauTech, 4To6bl raku
HaBeCHbiXx 60nTOB 6biNM NNOTHO 3aBMH4YEHbl NPU 3aKpenneHuu
HaBecHbIXx 60nToB.

YT1o6b1 06ecneunTb ApeHax, ybeautecb B TOM, 4TO NPU60Op ycTaHOBMNEH
POBHO, UCNONb3yiNTE ANA 3TOFO YPOBEHb.

N OCTOpPOXXHO:

06A3aTenbHO y6eanTech B TOM, YTO KOpryc npubopa ycTaHOBIEH POBHO.

[Fig. 5.2.1] (P.3)
® HwxHAA NoBepxHOCTb Npubopa, NpefHa3HauYeHHOro ANA YCTaHOBKU B
nomeweHumn
(K 3TOi1 NOBEPXHOCTU NPUKPENNAETCA AEKOPATUBHAA NaHenb)



6. TexHn4MecKue ycnoBua TpyObl xnapareHTa u gpeHa>kHou TpyObl

Ob6ecneybTe AOCTATOYHYIO 3aWNTY OT KOHAEHCALMU U U30NALUI0 Tpy6bl
XnajareHTa u ApeHadkHow Tpy6bl, YTO6bI NPefoTBpaTMTL 06pa3oBaHue Braru.

Ecnu ucnonb3yloTca nMelowmeca B MaccoBOW npogaxe Tpybbl xnapareHTa,
o6A3aTenbHO 06epHUTE U3ONALMOHHBLIA MaTepuan (MMEeLWWIACA B LUMPOKOIA
npogaxe, obnagalowWwnini yCTORYMBOCTbIO K TemnepaTtype cebiwe 100 °C un
TOMNWMHOW, YKa3aHHON B Tabnuue H1Xe) BOKPYT TPY6 C XXUAKOCTBIO U C ra3oMm.

Tak>ke 06A3aTENbHO 06EPHUTE UMEIOLLMMCA B LUMPOKOW NPOAaXKe N3ONALMOHHBIM
matepuanom (C yaesnbHbIM Becom nonuaTtuneHa 0,03 v TONMWMHON, yKa3aHHON B

Tabnuue Hxe) Bce Tpybbl, NPOXOAALLME B MOMELLEHUN.

6.1.

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® VamepeHus Haapesos pacTpyba

Pa3amepbl Tpy6ky xnaaareHTa u yKpennaoLwmil TOPCUOH KOHYCHOMN ranku

@ TonwwmHy M30MNALMOHHOrO MaTepuana BblbupainTe B COOTBETCTBUM C Pa3MepoM
Tpy6.

Paamep Tpy6bl

TonwuHa n3onALUMOHHOro MaTepuana

6,4 mm - 25,4 mm

Cabiwe 10 mm

28,6 mm — 38,1 mm

Cebiwe 15 mm

@ Ecnun npubop ncnonbsyeTcA Ha CaMOM BEPXHEM dTaxke 3[4aHuA, B YCIIOBUAX
BbICOKOW TemnepaTtypbl U BAAXHOCTU, HEOOXOAUMO WUCNONb30BaTh TPyObI

6onbluero pasmepa u N30NALMOHHbBIN matepuan 6onblueit TONWWHBLI No
CpaBHEHUIO C TEMU NapaMeTpamu, KOTOopble yKa3aHbl B Tabnvue Bbille.

@ Ecnn umetotca TexHnyeckne yCnoBuA 3aKa34yunka, cne,uyﬁTe nuMm.

© Hanecute pedppukepaTopHOE MALIMHHOE MACTO Ha BCIO MOBEPXHOCTL OCHOBaHWA pacTpy6a

® WamepeHus Haapesos pacTpyba

TexHuumeckue ycnosua Tpy6bl xnagareHTa u ApeHa)kHou Tpy6bl

BHewHwn anameTp MenHow Tpyoku (mm) M3mepenusa pactpyba gA namepexua (mm)
06,35 8,7-9,1
09,52 12,8 -13,2
12,7 16,2 — 16,6
015,88 19,3-19,7
219,05 22,9-23,3
Paamepbl Tpy6Ku xnagareHTa u yKpennaoLmin TOPCUOH KOHYCHOW ranku
R410A R407C vnn R22 BHewHwuin anameTp
Tpy6a XXugkoctu Tpy6a rasa Tpy6a XXnakocTu Tpy6a rasa KOHYCHOW ranku
Paamep YKpennatoLLi Pasmep YkpennAtoLyii Paamep YKpennatoLLi Pasmep YKpennatoLLi Tpyb6a Tpy6a
TOPCUOH TOPCUOH TOPCUOH TOPCUOH XUAKOCTN rasa
Tpy6KM (N-m) TPy6KM (N-m) Tpy6KM (N-m) Tpy6KM (N-m) (mm) (mm)
BHewwHwi anameTp BHewwHuin mameTp BHewwHui AnameTp BHewwHuin smameTp
P20/25/32/40 06,35 (1/4") 14-18 | 17 (112") 49-61 | o5 (1/4") 14-18 | o7 (112") 49 - 61 17 27
BHewwHuiA AnameTp BHewwHui mameTp BHewwHuiA AnameTp . |BHewHwit auametp .
Pso 06,35 (1/4") 34-92 o127 (1127) 68-82 15952 (318" 34-42" 151588 (5/8") 68 -82 22 2
BHewwHwi anameTp BHewwHuin mameTp BHewwHwi AnameTp BHewwHuin smameTp
Pe3/80 09,52 (3/8") 34-42 151588 (5/8") 68-82 ;952 (318" 34-42 515,88 (58") 68 - 82 22 29
BHewwHuiA AnameTp BHewwHWi fmameTp BHewwHuiA AnameTp BHewwHui fmameTp N
P100/125 09,52 (3/8") 34-42 | Lo eg (5/8") 100-120 | o) (3/8") 34-42 | 1905 (314") 100 - 120 22 36

* Micnonb3yiTe npunaraemyto KOHYCHY'O rainky AnA cnepyowmx Tpybok: Tpybka ana >skuakoctu P50, P100, P125 n rasosan Tpybka P50.

6.2. Tpy6a xnapareHTa, ApeHa)kHaA Tpy6a 1 3anMBOYHbIA KaHan

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Tpyb6a xnaparHeta (Tpy6a xMakocTu): Beicokoe faBneHne

© Tpyb6a xnaparqeta (Tpy6a rasa): Huskoe nasneqvie

DNpeHaxHas Tpy6a

® 3annBoyHbIN KaHan

© HaknoH HasecHoro 6onta

® [OpenaxHoe oTBepcTUe

6.3. lpaBuna noacoeanHeHuA Tpyb xnapareHta

OnucaHue Ucnosb3yemMbiX YacTen

Ne MopA#okK BbINONHEHWA paboT OnucaHne pabot Ocobble 3ameyvaHuna WnniocTpauma ana cnpasku
YcTaHoBMTe nocTaBneHHyo | Ha obpaTHoi cTopoHe pacTpybHon | e Mcnonb3oBaHue pacTpybHON M3ONALUN LPYrow [Fig. 6.3.1] (P.3)
n3onAaumio Tpy6ebl (1) Ha Tpybe | nsonaumm ykasaHo: “INNER” (“BHYTPWN”) MOAENN MOXeT npuBecTM K obpasoBaHuio
anA XNOKOCTHU Tpy6 | n “OUTER” (“CHAPY>XW”). YcTaHoBuTe KOHAeHcauun. [poBepbTe HasBaHMe MOAENn Ha
XxnapareHTa, a 3aTeM | 4acTb, nomeyeHHyo Kak “INNER” co n3onAuMn n ybeauTtecb, 4TO WUCMNONb3yeTCA
ycTaHoOBUTEe pacTpybHYIO | CTOPOHbI Kopnyca npubopa, a 4acTb, npaewnbHaA Moaensb.
msonAumio (2) Ha Tpybe anA | nomeyeHHyo kak “OUTER” co cTtopoHbl | ® [inA npepoTBpalleHuA obpa3oBaHuA 3asopa y [Fig. 6.3.2] (P.3)

1 rasa. npoknaaku Tpy6. 6okoBoW naHenu npubopa ybeauntecb, 4TO

pacTpybHasa u3onAumMsa NNOTHO NpuneraeT K 60KOBOWA
naHenu npubopa, a 3aTem ycTaHaBnuBanTe
nsonAumio.
® HenpaBurbHaA ycTaHOBKA U30MALMN B OTHOLLEHWN [Fig. 6.3.2] (P.3)
ctopoH “INNER” n “OUTER” MoxeT npuBecTn K
06pas3oBaHuUo KOHAeHcauuu.
YcTaHoBKa Tpy6 Cc u3onAumei | ® 3akpenuTte M3onAUMOHHYO Tpyby | HapexHo nsonupyiTe Lenesoe OoTBepcTUe Tak, [Fig. 6.3.3] (P.3)
N30NALUNOHHOW NIEHTOMN. 4TO6bl HE 6biNo 3a3opa. Y6eauTecb, YTO M3ONAUMA (Mpumeyanne *3)
2 * HapexHo 3akpenuTe W30MAUMIO | ycTaHOBNEHa Takum ob6pa3om, 4Tobbl Lenesoe
NOCTaBNEHHOW NEHTOMN (4) B MONOXEHUW, | OTBEepCTUE BbINo HaBepXy.
yKa3aHHOM Ha UnnlocTpauum.
YcTaHoBKa nsonAuumn | ® 3akpenute pacTpybHyto msonAauuio | HagexHo nsonupyiite Lenesoe 0TBEPCTUE TaK, HTOObI [Fig. 6.3.3] (P.3)
pactpyba NOCTaBIEHHON NEHTOW (3). He 6blno 3asopa. Yb6eauTtecb, 4TO M3onAuuA (Mpumeyanne *4)
3 ® 3akpenuTe NoCTaBNEHHON IeHTOM (4) B | ycTaHOBNEeHa Takum o6pa3oM, 4Tobbl wenesoe
NONOXeHUN, yKasaHHOM Ha | oTBepcTue 6bINo HaBepxy.
unncTpaumn.
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[Fig. 6.3.1] (P.3)

® OtmeTka “0-0 gas” Mometka “INNER”

© nMometka “OUTER” ©® PacTpy6Han nsonauma (2)

® Tpyba xnapareHTa (ras) ® Tpyba xnapareHTa (KNAKOCTb)
© Tpy6a xnapareHta ® Waonauua Tpy6s (1)

@ V30nAuMOHHbIN MaTepuan Q@ PacTpy6

® ToTAHYTL B 3TOM HanpaBneHUM © V30nAUMOHHBIN MaTepuman

® Pactpy6 ® He gomxHo 6bITh 3a30pa.

© MMepemecTuTb B NepBOHAYANBHOE MONIOXEHUE

[Fig. 6.3.2] (P.3)

(unntocTpauma, nokasbiBatoLan N3onALMIo pactpy6ba)
Tpyb6a xnapareHTa He ponxHo 6bITb 3a30pa.
MaHenb kopnyca npubopa ® “OUTER” (“CHAPYXI”)
“INNER” (“BHYTPW")
MocTaBneHHan pacTpybHaa nsonAauva (2)

® Kopnyc npu6opa

@O0 e

[Fig. 6.3.3] (P.3)
® NenTa (3)
© TMocTaBnenHan nexTa (4)

3akpenuTe neHTon

MpumeyaHuA:

*1 BcTaBbTe raitiky pactpy6a B Tpy6y xnapareHTta. MpunoaHumute
M30MNALUOHHbIA MaTepuan Ha TOM y4acTKe, rae 6yaeT pacTpy6, 3atem
BEpPHUTE ero B UCXOAHOE COCTOAHUE NOCTIe BbINOMHEHUA BarnbLIOBKU.
O6Ha)xeHHaA mMeaHaA Tpyba MOXeT cTaTb NpuYMHoM obpa3oBaHMA
KoHAeHcauuu. ByabTe Ype3BblyaiiHO BHUMaTE IbHbI NPU BbINOMHEHUN
aTon paboThbl.

*2 He pomxHo 6bITb 3a30pa.
*3,*4 He pomxHo 6bITb 3a3o0pa. LlleneBoe oTBepcTMe AOMKHO 6bITb
HaBepXxy.

7. CoeanHeHue Tpy6 xnapareHTa n ApeHaXkHbIX Tpy6

7.1. Mpoknaaka Tpy6 xnapareHTa

370 coeanHeHue Tpy6 AOMXHO OblTb BbIMOMHEHO B COOTBETCTBUU C
PYKOBOACTBaMM NO YCTAHOBKE BHelHero npubopa u perynatopa BC (cepua
npubopos R2, o6ecneymnBatoLmx oxnaxkaeHune n ob6orpes).

e Cepwa Npu6opoB R2 CKOHCTPYUpOBaHa Tak, 4TOGbl paboTaTb B CUCTEME, B
KOTOpOW Tpy6a X/1afareHTa oT BHELUHEro nprubopa NpMHUMAEeTCA PeryniaTopoM
BC u passeTBnfAeTcA no perynAatopy BC anA coeavHeHusa mexay
BHYTPEHHUMU Nprbopamu.

e OrpaHuWyeHuA napaMeTpoB ANUHbI TPy6bl M AONYCTUMbIE Mepenapbl
BO3BbILEHNA YKa3aHbl B PyKOBOACTBE K MpUBOpY, NpeAHa3HaYeHHOMY AnA
YCTaHOBKM CHapy>W.

¢ MeToa coeanHeHNA TPY6: COBAMHUTESTb C KONOKOOBPa3HbIM PACLUMPEHNEM.

Mepbl NPefoOCTOPOXXHOCTU NMpPMU Npoknagke Tpy6
XnapareHTa

P UcnonbayiiTe TONLKO HEOKUCHAIOWMUINCA NPUMON ASIA NaWKM C TeM, 4To6bl
npeaoTBpaTUTbL NonaAaHue B TPY6y NOCTOPOHHMX BeLecTB UMu Bnaru.

P Heo6x0AUMMO HAHECTU Ha NOBEPXHOCTb ceAsia KOoKoo6pa3HoOro
coeAuHeHUnA oxJiaXkaaloliee MalMHHOe Macslo U 3aTAHYTb coeAuHeHne
ABYCTOPOHHUM rae4HbiM Krro4yem.

P YcraHOBUTE MeTannmMyecKyo ckoby AnA noaaepXKn Tpybbl xnagareHTa
Takum o6pa3om, 4To6bl Ha KOHe4YHYIo TPy6y npubopa, yctaHaBIMBaemoro
BHYTpM, He 6bln0 Harpy3ku. Metannuyeckaa ckob6a gonxHa 6bITb
ycTaHOBNeHa Ha paccToAHUM 50 cm OT KONIOKOO6pPa3HOro coeAuHeHUA
npu6opa, yctaHaBIMBaeMoOro BHyTpMu.

& MpepynpexpaeHwue:

Mpu ycTaHOBKe U MOHTa)ke Npubopa 3apAXkaTe ero ToNbKO XsafareHTom,

yKasaHHbIM Ha npubope.

- MoaomelwmBaHe ppyroro xnagareHta, Bo3ayxa U T.4. MOXET HapyLuTb LMK
oxnaxaeHuAa u ctatb I'IpI/NI/IHOVI Cepbe3HOro noBpexxaeHuA.

AN OCTOpPOXXHO:

e B kayecTBe Tpy6 xnapgareHTa ucnonb3yinte 6ecloBHbIe TPYObl M TPYOKH,
W3roToBJIeHHble U3 (hOCHOPUCTON PacKUCNIEHHOW MeaUu U MefHbIX
cnnaBsoB. Kpome atoro y6eaurtecb, YTo BHYTPEHHAA U BHELWHAA
noBepxXHOCTb TPY6 yucTan, 6e3 YacTuL cepbl, OKUCEN, NbINU/rpA3n,
YacTULl CTPYXXKU, Macer, Bnaru unu Apyrux sarpAsHeHun.

¢ Hukoraa He nonb3yiTecb UMEIOWMMMCA TPyGamu xnapareHTa.

- Bonbwoe konuyecTBO xnopvHa B 0O6bIYHOM XflajareHTe U macne
OXJaX/AEHWA B UMetoLLMXCA TpyBax BbI30OBET yXyALLEHVE HOBOTO XlafareHTa.

e XpaHute Tpy6bl, NpeAHa3Ha4YeHHbIe ANA YCTAHOBKM, B NOMeLleHum; o6a
KOHUa Tpy6 p[oOMXKHbI ObiTb repmeTM4ecku 3akpbiTbl [0
HenocpeAcTBEHHOro MOMeHTa cnanku.

- Mpu nonaganHuv nbinu, rPA3W UK BOAbl B LMK OXNaXAEHUA Macno
YXYOLWWTCA U MOXET BbIATU U3 CTPOA KOMMPECCOop.

*  WUcnonb3yiTe ANA NOKPbITUA pacTpy6oB U ¢naHUEeBbIX COeAUHEHW
macno oxnaxpaeHua CyHuco 4-GS unu 3-GS (He6onbluve Konu4yecTsa).
(Ana moaenei, ucnonb3aytowux R22)

e Wcnonb3yinTe ANA NOKPbITUA pacTpy6oB U hraHLEBbIX COeAUHEHUN
acdmpHoe macno unu ankunbeHson (HebonbLuMe KONMYeCcTBa) B KaYeCcTBe
macna oxnaxaeHus. (Ana moaenein, ucnonb3yowmnx R410A unu R407C)
- MpuMeHAeMbIl B NprGope XnaaareHT O4eHb IMrPOCKOMNMYEH 1 CMeLLnBaeTcA

C BOAOW, Y4TO yXyALUMT KAYeCTBO Macna oxaxKaeHusa.

7.2. Tpoknaaka gpeHaXKHbIX TPyo6

[Fig. 7.2.1] (P4)
A: 25cm
B: 15-2m
® HaknoH BHM3 cBbiwe 1/100
M30nALUMOHHBIN MaTepuan
© Metannuyeckas ckoba

[Fig. 7.2.2] (P4)
©® MMpubop, ycTaHaBMBaEMbI BHYTPN
® VicnonbayiiTe kak MOXHO 6onee KpynHbiiA, okono 10 cm.
® KonnekTopHbie Tpy6bl
[Fig. 7.2.3] (P4)
C: 28cm
D: 170+ 5mm

© [OpeHaHblit WNaHr (NocTaBseH)

P MpocneauTte 3a Tem, 4TO6bl UCNOMb30BaTh MOCTABMEHHbIN APEHAXHbIN
WnaHr (AononHuTeNIbHoe Npucnoco6neHue).
® MeHee 300 mm.
® KoneHo 90°, TBepablit BUHUNXNOPUA (MprobpeTaeTca Ha MecTe)
@ VP-25, TBepAbiit BUHUNXIOPUA (MPpUobpeTaeTca Ha MecTe)

® CraxHan neHTa (Manan) (noctaeneH)

P MopcoeauHuTe KaXxxaoe coeauHeHue, UCNonb3ya BUHNXAopua. Hukoraa
He UCMONb3YNTe Kei BOKPYr BbIMYCKHOro KaHasna BHYTPU MOMELIEHUA.
B NpoTUBHOM crnyvae BMOCNeACTBUM HEBO3MOXHO GyAeT NpoBoAUTb
Texo6cny)XXusaHue ApeHaXKHOro MexaHuama. Takxe, 3T0 MOXeT NpMBECTU
K 3p031M 1 06pa3oBaHUI0 TPELLUH B KOHLEBOM COEANHEHUN.

1. Y6eaoutech, 4TO ApeHaXKHble TPyObl HAKOHEHbI BHU3 (HaKOH cBbilwe 1/100)
K Hapy>kHOM (BbIMYCKHOW) CTOPOHE. Ha 3TOM NyTu He A0MXXHO BbITb HUKAKOW
NoBYLLKK unm nomexu. (D)

2. Y6eauTtecb, 4TO No6ble NonepeyHble ApeHaXkHble Tpybbl meHee 20 m (He
cyuTanA pasHulbl B BbicoTe). Ecnn apeHaxHble TpyObl ANWHHbIE, YKpenuTe
mMeTannmyeckne ckobbl, 4To6bl TPybbl ObINN ycTOWYMBLL. Hukoraa He
ycTaHaBnmBaiiTe 34ecb Tpy6bl BO3AYyLUHON BEHTUNALMK. B npoTnBHOM cryyae
CTOK MOXET BbITaNKTBaTbCA 06pPaTHO.

3. Wcnonb3ynte Tpyby u3 tBepmoro BuHunxnopuaa VP-25 (c BHewWHUm
avameTpom 32 mm) AnA ApeHaXKHON Tpyobl.

4. YbeouTtecb, YTO KONNEKTOPHble TPybbl Ha 10 CM HWXe, YeM ApeHaKHoe
0oTBepCTVE Kopryca npubopa, Kak nokasaHo Ha unnctpauum @.

5. Ha BbINMYCKHOM [pPEeHa>XHOM KaHasnie He OOJIKHO 6bITb HMKAKMX NoByLIEK
3anaxa.

6. YcTaHoBMTE ApeHaxKHble TPybbl B Takoe MeCTo, rae He BbipabarbiBaeTcA
3anax.

7. He ycTtaHaBnvBaviTe KOHeL ApeHaXkHbIX TPYO B TakoM CTOK, rae He obpasytoTcaA
VOHHbIE rasbl.

8. Bnyck apeHaxHbix Tpy6 MOXeT 6biTb HA 28 cm BbIWe, YeM BbINYCKHOW
[peHaXHbIN kaHan. Ecnv nopa noTonkom uMetoTcA NpenATCTBUA, UCMONb3ynTe
KoneHa AnA obecneyeHns TpebyeMom BbICOTbI HA MECTE YCTaHOBKMU. ()

MpumeyvaHue:

Ecnu BepTuKanbHaA 4YacTb C/IMIWUKOM AJINHHAaA, TO Npu ocTaHOBe
aKcnnyaTtauuu 6yaet o6pa3oBbiBaTbcA 6051bLION 06BeM 060pOTHON BOAbI,
4YyTO NMpuBeAeT K Ype3MepHOMYy HaKOMJIEHUIO Wwama unu obpasoBaHuio
HEeNnpuATHOro 3anaxa B nepuoa npocTtoA npubopa. Yéeautecb, 4To
BepTUKasibHaA YacTb MMHMManbHa.



AN OCTOpPOXXHO:

2. Ypanute NnonNuaTUIEHOBYIO MPO6KY, PACNONOXEHHYIO Ha TOW e CTOPOHe, rae
MpoknaabiBaA ApeHaXHble TPy6bl, y6eanuTech, HTO OHU BbIMYCKalOT CTOKN HaxoaATcA Tpy6bl BHYTPeHHero npubopa.
1 M30MnupyiTe ux, 4tTobbl NPeAoTBPaTUTL KOHAEHCauuto Bnaru. Henonaaku 3. MopaiiTe BOAY B HACOC MOAAYM CbIPLEBON BOABI, UCMIONb3YA LUCTEPHY
B cucTeme TPyb MOTyT BbI3BaTb YTeuKY BOAbI MU HaHeCTH yuep6 Bawemy CbIpbEeBOIt BOAbI. [pu 3anmMBKe y6eanTech, YTO KOHEL| WMaHra Hacoca Unm
umyLllecTsy. LMCTEPHBI HaxoAMTCA B NoaaoHe. (ECNM OH He BCTaBIeH NOMHOCTLIO, TO BoAa
MOXeT 3anuTb Nprbop.)
7.3. [lpoBepka cnuBa CTOKOB N
4. BknouyuTe nogavy 3neKTpo3Heprum oT ceTw. [peHaxkHbin Hacoc byneTt
P Y6enuTech, 4TO ApeHaXHbIi MEXaHU3M (hyHKUMOHNPYET HOpMasnbHO Npy npuBedeH B AencTsue 6e3 ANCTAHUMOHHOIO ynpasneHwa. Vicnonbayite
CTOKE 1 YTO B MECTax COeAMHEHUN HeT yTeuek. NPO3paYHbIv WaHT 1 y6eamTech, YTO CMNB BbIMOMHEH.
¢ He 3abynbTe npoBepuThb BbilleykasaHHOe B NepuoA UCMONb30BaHMA 5. [llocne nNpoBepkM OTKIIOYMTE Nofady CEeTEBO INEKTPOIHEPruM, yaanuTe
OTONNEeHUA. COeAVHUTENb U YCTAHOBUTE MOSIMATUNEHOBYIO NPOBGKY B €€ UCXOAHOE
* He 3abynbTe NpoBepuThb BbilLeyKa3aHHOe A0 TOro, Kak 6yayT NpOM3BOANTLCA nonoxexue.
paboTbl NO 3akaH4YMBaHWIO NOTONKA, ecnu Bbl paboTaeTe B cTpoAwwemcA [Fig. 7.3.1] (P4)
roMeLLeHun. ® BcTaBbTe KoHew Hacoca Ha 2 — 4 cm.
1. BcTaBbTe coeanHWTeENb UCNbITATENA APEHaXHOW TPy6bl (BCroMoraTensbHoe VAanuTe nonuaTUNEeHoBYIo NpobKky
nprcnoco6neHne) B COeanHUTESb Ha TOM e CTOPOHE, [Ae HaxoanTcA Kopobka © TMpumepro 1000 ky6. cu.
ynpasneHuA. [I0NONHUTENbHYI0 MHOPMAaLMIO CM. Ha KPbIWKe KOPOOKU ® Bona
ynpasneHua. ® 3anuMBouHbIN KaHan
8. AnekTpuyeckana nposoakKa
Mepbl NpeaoCTOPOXKHOCTU npu nposogke 7. Y6eouTechb B TOM, 4TO kabenu CxeMbl ynpaBneHua NoacoeavHeHbl K nprbopy,
YCTAHOBMIEHHOMY BHYTPU, K NyNbTY AUCTAHLIMOHHOTO YNpaBeHUA 1 K Npueopy,
ANIeKTpuyecTtBa YCTaHOBNEHHOMY CHapy>W.

8. 3asemnute npmbop CO CTOPOHLI NPUBOpPa, YCTAHOBIEHHOTO CHAaPYXW.

N MpeaynpexaeHue:

AnekTpuyeckan NPoOBOAKA AOMKHA BbIMONMHATLCA KBanuduumpoBaHHbIMU
351IeKTpUKaMmu B COOTBETCTBUM cO “CTaHpapTaMu 351IEKTPOTEXHUYECKUX
paboT npu yctaHOBKEe 3neKTpoobopyaoBaHUA” U MHCTPYKUUAMMU,
yKa3aHHbIMU B NOCTaBNIAEMbIX pyKoBoAcTBax. Tak)xe cneayeT ucnonb3oBatb
cneuuanbHble NMHUWA. EcNu MOWHOCTb 3N1EKTPONMHUM HeAOCTaTO4Ha, MU
ec/nin UMeeTCA Henonaaka B NPOBOAKE, 3TO MOXET BbI3BaTb 3JIEKTPOLIOK
WNnu noxap.

9. Bbibepute kabenu ynpaeneHuA n3 ycroBuii, MPUBEAEHHbIX HUXeE.

N OcTOpOXKHO:

O6A3aTenbHO 3a3emnuTe Npubop co CTOpoHbl Npubopa, ycTaHOBNEHHOrO
cHapyxu. He coeauHAanTe kKabenb 3asemneHnA ¢ Kakom-nub6o kabenem
3a3eMnieHUA rasoBoi Tpy6bl, Tpy6bl ANA BOAbl, POMOOTBOAA UNU
TenecdoHHON NuHuUKU. HepocTaToyHOoe 3a3emyieHMe MOXeT Bbi3BaTb

JANEKTPOLUOK UNU noxxap.
1. Y6eauTtechbl, YTO NUTaHWe NogaeTcA OT cneuvanbHON BETBM Lenu unum

cneunanbHON NMHUA. -
Tunbl Kabeneun ynpaBneHunA
2. O6A3aTenbHO yCTaHOBUTE NpepbiBaTeslb LEenu ¢ 3a3eMSIEHNEM.

3. YcTaHoBWTe NPMBOP TakuM 06pa3oM, 4To6bI NPesoTBPaTUTL NPAMOIN KOHTAKT 1. NpoBsopaka kabeneii nepenayn
kabenem cxeMbl ynpasneHua (kabeneii nynbTa AMCTAHUMOHHOMO ynpaBieHa, .
kabenei nepenaqn) ¢ kKabenAMN 3NEKTPONMMUTaHMA, HAXOAAWMMUCA 3a

npenenavu npuéopa.

Tnbl kabenen nepenayn

MpoeKTupyiiTe NPOBOAKY B COOTBETCTBUM C MHGOPMaLMen, yKasaHHOW B

Tabnuue 1

4. Y6epnTechb B OTCYTCTBUM NPOBUCAHUA UMW CNabrHbl B COEANHEHWAX NPOBOAOB.
Y P P e [nametp kabena

5. HekoTtopble Kabenu Hap MOTONKOM (Kabenu aneKTPonuTaHuA, nynbTa
[MCTaHLUMOHHOTO ynpasneHua, kabenu nepeaayn) MoryT NpoKyCUTb MbILLK.
Mo BO3MOXHOCTM MakcumarnbHO VICI'IOJ'Ib3yI7ITe 3aWnTHblEe MeTannm4eckue
KOXYXW, B KOTOpble BCTABNAOTCA Kabenw.

Cabiwe 1,25 mm?

6. Hukoraa He nopacoeavHANTe CUNOBOW Kabenb MUTaHUA K nposBoAam AnA
kabenen nepenayn. B npoTnBHOM criyqae kabenu MoryT 6biTb NOPBaHbI.

<Tabnuua 1>
KoHdurypauma cuctembl
[nnHa kabenA nepega4n

[nA cucTembl 0QHOO XNnagareHTa

MeHee 120 m

3.U,aHVIe, KNUHUKa, Goanmua nwnun
TENEKOMMYHUKALMOHHAA cTaHumMA 6e3 LyMOoB,
ABNAOLWNXCA pesynbTaTom paboThbl
npeobpa3oBaTenbHOro obopyaoBaHusa,
He3aBMCYMOrO reHepaTopa, BbICOKO4YACTOTHOO
MeIMLMHCKOro 060pyA0BaHIA, paavio4acToTHOro
obopynoBaHWA CBA3N U T.A.

[lnA cMCTEMbI CO MHOXXECTBOM XNaAareHToB
He3aBucMO OT AMHbI

Bonee 120 m

Mpumep nomelueHuna (anA
NPOBEPKM LLYMOB)

>Kunoe nomeLueHne unu npoyee

Bce Buabl nomelLeHni
nometleHune 6e3 LWyMoB

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT unu akpaHupoBaHHbIN
nposoa CVVS nnn CPEVS

Tunbl kabenen nepenayn OkpaHnpoBaHHbI nposog CVVS unu CPEVS

[nuHa MeHee 120 m | MeHee 200 m

2. Kabenu gucTaHUMOHHOrO ynpaBJieHUA

MA KoHTtponnep Y M-NET KoHtponnep Y
HeakpaHupoBaHHbIi npoBoa Ao 10 m; Te Xe TEXHUYECKUE YCOBUA, H4TOo U AnA

“1” MNpoBoaka Kabenen nepega4un anAa AvHbI cebiwe 10 m.

Tunbl kabenen 2-cepAeYHVKOBbIV Kabenb (He3alMLLEeHHbIN)

[vameTp kabenAa | 0,3 — 1,25 mm? 0,3 - 1,25 mm?
[ob6aBnAeTtcA niobon oTpe3ok cBbiwe 10 m B npegenax camoro ASIMHHOIO
[AnvHa Metnee 200 m ponycTumoro kabena nepegayn anuHon 200 m. (OKpaHMPOBaHHbIA OTPE30K

cBbilwe 1,25 mm?)
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8.1. [lpoBoaka noaa4n anekKTponuTaHuUA

e LUHypbl NUTaHWA YCTPOMCTB He AOSMKHbI ObITh flerye LWHypoB An3anHa 245
IEC 57 unmn 227 |IEC 57.

e [lpu ycTaHOBKe KOHAMLMOHEpPa Heo6X0AMMO MCMOoNb30BaTh BblKNoYaTeNb C
3a30POM MeX/y KOHTaKTaMun Ha KaXkoM nosntoce He meHee 3 mm.

Pa3mep cunosoro kabens: cebiwe 1,5 mm?

[Fig. 8.1.1] (P4)
® Bbikmoyatenb 16 A (MpepbiBaTeny AnA yTeYKu ToKa)

Bbikntoyatens 16 A (MpepbiBaTenu AnA 31eKTPONPOBOAKN UNWU FMaBHOMO
BbIK/NIO4aTena)

© BHyTpeHHWI npubop
© O6wwuit paboqmii Tok meHee 16 A
® Kopobka neHansHOro Tuna

[Bbi6op HennaBkoro npepoxpaHutena (NF) unu npepbiBatena yTeuyku Ha
3emnio (NV)]
Mpu Boibope NF nnn NV BmecTo coyetaHuA npepoxpaHutena Knacca B ¢
BbIK/OYaTENEM UCMONb3YNTe CneaytoLlee:
e Ecnun HomuHan npepoxpanutena Knacca B 15 A nnmn 20 A

NF, HazBaHue moaenu (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

NV, Ha3BaHue mogenu (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Vicnonb3ynTe npepbiBaTeNb yTEYKN HA 3EMJTIO C YYBCTBUTENBHOCTLIO MeHee 30 MA
0,1 cek.

AN OCTOpPOXXHO:

WUcnonb3yiTe npepbiBaTenb U NPeAOXpaHUTESb TONTbKO COOTBETCTBYOLEN
mowHocTu. Ucnonb3oBaHue npepoxpaHuTenAa, nposoga unu megHoro
nposoAa CJ/IMLLKOM 60/1bLIOr0 HOMUHANbHOIO TOKa USIM eMKOCTU MOXeT
cTaTb NPUYUHON Henonaaku o6opyaoBaHUA MU NoXXapa.

8.2. lNoacoeanHeHue nynbTta
ANCTAaHUUOHHOTO ynpaBJfieHuA,
Kabeneun nepenaym BHYTPU U CHaPYXXu

(MynbT AMCTaHUMOHHOIO yNpaBnieHUsa NoCcTaBAAETCA NO AONOMHUTENbHOMY
3aKkaay)

e [lopcoeanHnTte BHYTpeHHM npubop TB5 k BHewHemy npubopy TB3
(HenonApn30BaHHbIV ABY>XUIbHbIVA MPOBOL).

“S” Ha BHyTpeHHeM npubope TB5 - 3T0 coeanHeHne 3KpaHMPOBAHHOIO
npoBofa. TexHM4yeckne ycnoBuAa coeanHeHnAa kabenenm ykasaHbl B
PYKOBOZACTBE MO YCTaHOBKE Hapy>KHOro npuéopa.

* YcTaHoBUTE NyNbT AUCTAHUMOHHOMO ynpaBneHwusa, cneayA UHCTPYKLUMAM,
npueBeneHHbIM B NOCTaB/I€eHHOM BMeCTe C HUM PyKOBOACTBE.

e T[loacoeanHute “1” n “2” Ha TB15 BHyTpeHHero 6noka KoHauumMoHepa K
koHTponnepy AY “MA! (HenonApnaoBaHHbIN 2-XXWUNbHbIA kKabenb)

e [Mopcoeaunnte “M1” 1 “M2” Ha TB5 BHyTpeHHero 6moka KoHAMUMOHepa K
koHTponnepy AY “M-NET”. (HenonApn3oBaHHbIN 2-XWIbHbI kabernb)

¢ [oacoeanHute kabenb nepegayn NynbTa AUCTAHLMOHHOMO ynpaBneHnA B
npegenax 10 m ¢ nomoupto 0,75 mm? Ecnu pacctoAHve npesbiwaet 10 m,
ucronb3ynTe AnA coeamHeHna kabenb 1,25 mm?2.

[Fig. 8.2.1] (P4) KoHTponnep Y “MA”

[Fig. 8.2.2] (P4) KoHTponnep AOY “M-NET”
® Bnok BLIBOLOB ANIA BHYTPEHHEro Kabena nepenaqu
Bnok BbIBOAOB ANA BHELWHero kabena nepenayn
© KonTponnep AY

e Mexay 112 nocToAHHbIN TOK 9 — 13 V (KoHTponnep OY “MA’)

e Mexay M1 1 M2 noctoAHHbIN TOK 24 — 30 V (KoHTponnep OY “M-NET”)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P4) KonTponnep AAY “MA”
[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) KonTponnep AY “M-NET”

BepxHuit yposeHb (TB15)
©® HwkHWit yposeHb (TB5)

® HenonApU3oBaHHbIi

© KonTponnep AIY “MA’

® KonTponnep Y “M-NET”
e KonTtponnep 1Y “MA” n konTtponnep AY “M-NET” Henb3a ucnonb3oBaTb

O[IHOBPEMEHHO MU AN1A 3aMeHbl Apyr Apyra.

MpumeyaHue:
Y6eamtecb B TOM, H4TO MPU 3aKPbITUM KPbIWKN KOPOGKM TepMUHANOB He
6blna caaBneHa anekTponposoaka. CaaBnuBaHue 3N1€KTPONPOBOAKMN
MOXXET NpUBECTHU K ee 06pbIBY.

VAN OCTOpPOXXHO:

MpoBoauTe aneKTponpoBoaKy 6e3 HaTAXKEHMA M pacTAXXEHUA NPOBOAOB.

HaTtAHyTble npoBoaa moryT o6opBaTbCcA UK NeperpeTbCA 1 CropeTb.

e [lpoBeanTe NpoBoAa 3EKTPONUTaHNA K KOpPobKe yrnpaBneHWA, NCnonb3yA
6yhepHbIi NPOXOAHOW M3ONATOP ANIA NMPOTUBOAENCTBUA pacTArnBaiowen
cune. (CoeanHenve PG nnu nogo6bHoe.) MNpoBeaunte kabenu nepenaym K 611oky
TepMUHanoB nepepayn CkBo3b NpobuBHOE OTBEpCTME Ha Kopobke
ynpaBneHus, UCrnonb3yA 06bI4HbIN BBOA.

¢ [locne 3aBepLUeHNA NPOBEAEHNA SNIEKTPONPOBOAKM y6eanTech B OTCYTCTBAN
ocnabneHHbIX COeAVHEHWIA, 3aTeM 3aKpennTe KpbILLKY KOPOBKU ynpaBneHua
B NopAake, 06paTHOM ee CHATHIO.

N OCTOpPOXXHO:
MpoBoauTe npoBoAa aNeKTponuTaHuA 6e3 HaTAXXeHUA. B npoTuBHOM cnyyae
MOXXeT NMPOM30WTHN UX OTCOeAMHEHUe, NeperpeB UM Bo3ropaHue.

[Fig. 8.2.7] (P4)

<OrpaHuunTenbHble NapaMeTpbl AnA kabenen nepeaayn>

BHewwHwit npubop
3emnAa
PerynaTtop BC
BHyTpeHHU1 npnbop

I'Iyan AUCTaHUWMOHHOIO ynpasfieHnA

[CRCNCACNENG)

HenonAapusoBaHHbIi ABYXXWUINbHbIA NPOBOA,

MpumevaHuA:

*1 TposeauTe 3a3emneHne kabena nepeaaymn Yepes knemmy (2) 3asemneHun
BHelwHero npubopa Ha 3emrio.

*2 Ecnu Kabenb nynbTa AMCTAHLMOHHOIO yrnpasfeHnA npesbiwaet 10 m,
ucnonb3ynTe Kabenb anameTpom 1,25 mm?2 Ha ocTanbHY0 AJINHY,
pob6aBnANWTe 3TOT AONONHUTENbHbIW OTPE30K B npeaenax 200 m.

*3 PerynaTtop BC TpebyetrcA Tonbko AnA npubopoB cepun R2 c
OAHOBPEMEHHbIM oxnaxaeHuem u o6orpesom.

8.3. BbinosiHeHUe 3N1eKTPOCoeANHEHUN
(Y6eaoutech, 4TO BMHTLI 6110Ka BbIBOAOB HE OCMabneHbl)

1. CHMMWUTe ABa BMHTA KPEMNIEHUA KPbILWKU COEANHUTENbHON KOPO6KK C
nomoLublo oTBepTKu. (D)
[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (P.5)

® BokoBas naHenb
© BuHT (2wT)

2. Kak nokasaHo B nos. ), noacoeanmHuTe kabenu UCTOYHMKA NUTAHUA,
nepeayn n AUCTaHUMOHHOTO ynpaBneHua. CHATNE COeANHUTENIbHON KOPOOKU
He TpebyeTcA.

[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (P.5)

<Bwna cHM3y coeamHUTENbHON KOPOBKM>

Kpbiwka

® Bnok BbIBOAA Kabena nepesayu

® Kabenb nepenaqun
(K 6rnokam BbIBOOB MyNbTa AUCTaHLUMOHHOro ynpaenexna “M-NET’, BHyTpeHHero
npubopa u perynaTtopa BC)

® K oaHO(a3HOMY MCTOYHUKY MUTAHUA

© TBnoK BLIBOAOB UCTO4YHNUKA NUTAHMA

® K 60Ky BbIBOROB Hapy>XHOro kabena nepeaayun
(Mcnonb3yiTe SKpaHMPOBaHHLIN Kabenb 3a3emneHna @ CO CTOPOHbI BHELUHErO
npubopa)

. 3aerI'IVITe npoBoA UCTOYHUKa NMUTaAHMA Ha COeaNHUTENbHOW K0p05Ke Cc
nomoLubto 6ychepHomn BTynku, obecrnevmBatoLlein NPoYHOCTb Ha PacTAXEHME.
(CoenvHeHne PG unu nopobHoe.) CoeanMHuTe NpPOBOAKY mepepayun ¢
COeAVHUTENbHOW KOMTIOAKON nepeAayn Yepes3 NponyckHOe OTBepcThe
COEAMHUTENbHOM K0p06KVI C NOMOLLbO 06bIYHOW BTYNKW.

3. lNocne okoHYaHWA NOACOEAUHEHUI CHOBa yﬁe,ﬂMTer B UX MPOYHOCTN ”
NpPUKpenuTe KpblWKY K COeANHUTENbHON KOopobke, cneanya npoueaype,
obpaTHOI NpoLueaype CHATHA.

VAN OCTOpPOXXHO:
He nonyckaiiTe HaTAXXeHUIA B NPOBOAKE UCTOYHMKA NUTaHUA. B npoTuBHOM
cny4yae BO3MO)XXHO BO3HMKHOBEHUe neperpesa Uin noxkapa.



8.4. YcrtaHoBKa agpecoB

(Y6eauTecb, YTO NpuW BbINOIHEHUM 3TOW paboThbl NModava 3NEeKTPOIHEPrun
OTKJIK04EHa)

[Fig. 8.4.11/ [Fig. 8.4.2] (P.5)
<ApnpecHbilii nepeknioyaTenb>
<AQpECHbIV WnT>

* lmetoTcA ABa cnocoba yCTaHOBKM MOBOPTHOIO NepeKnioyaTena: ycTaHoBKa

appecos oT 1 — 9 n cBbiwe 10, M yCTaHOBKA HOMEPOB BETBEW.

@ VYcraHoBKa aapecos
Mpumep: Ecnn agpec “3’, octaBbte SW12 (anA cebiwe 10) Ha “0” n
conoctaBbTe SW11 (gna 1-9) c“3?

® Kak conocTaBnATb HOMepa 0TBeTBEeHWA Tpy6 SW14 (Tonbko ans cepum
R2)
ConocTtaBbTe Tpyby xnajareHta BHyTpeHHero npubopa ¢ HOMEpPOM
coeavHeHWA co CTOPOHbI perynAaTopa. OctaeTcA nommmo cepum R2 B “0”

e Bce noBopoTHble MepeknoyaTenu HacTpamsaroTcA Ha 3aBoge Ha “0” JTu
nepeKnioyaTeny MoryT MCnonb3oBaThCA ANA 3aAaHNA aapecoB U HOMepoB
OTBETBIEHUI TPY6 MO >KenaHuio.

e Adpeca BHYTPEHHWUX MPUMGOPOB MOTYT PasnuyaTbCA B 3aBUCUMOCTM OT
MCMOMb3yeMoil Ha MecTe cucTeMbl. [py yCTaHOBKe afpecoB MCMOmnb3yiTe
TEXHUYECKMEe AaHHble.

MpumeyaHue:
YcraHaBnusanTe nepekntoyatenm SW5 B COOTBETCTBUMM C Hanps>XeHUem
NUTaHUA.

[20-100] [ BonbT | SW5 [ 125 | [Bonst | SW5
220 ON 220 ON
230 | ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. OnpepeneHue Temnepatypbl B
noMeleHUM BCTPOEHHbIM AaTYUKOM
nynbTa AUCTAaHLUMOHHOIO yrnpaBieHUA

Ecnu Bbl xxenaete onpeaenATb Temnepartypy B MOMELLEHUM C MOMOLLbIO AATHMKa,
BCTPOEHHOrO B NYNbT AUCTaHLIMOHHOIO yrpaBneHusa, yctaHosute SW1-1 Ha lwmTe
ynpasneHuAa B nonoxexue “BKJ1” YcTaHOBKa B COOTBETCTBYIOLLUEE MONOXEHNE
SW1-7 n SW1-8 Tak>xe npenoctaBuT BO3MOXHOCTb PEryNMpoBaTh NOTOK BO3ayXa
B T€ Nepvoapl, KOraa TepMOMETP OTOMSIeHUA ycTaHoBMeH Ha “BbIKI”
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1.1. Montaj ve elekirik tesisati islerinden

once

P Cihazi galistirmadan &nce “Giivenlik Onlemleri”nin hepsini
okumalisiniz.

» Giivenlikle ilgili 6nemli noktalar “Giivenlik Onlemleri’nde
belirtilmigtir. Litfen bunlara kesinlikle uyunuz.

Metinde kullanilan simgeler

N Uyari:

Kullanicinin yaralanmasi veya 6liimii ile sonucglanabilecek tehlikeleri 6nlemek
icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.

/\ Dikkat:

Cihazin hasar gérmesini 6nlemek icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.
Resimlerde kullanilan simgeler

. Kaginilmasi gereken hareketleri gésterir.

: Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gosterir.

: Topraklanmasi gereken pargalari gdsterir.

: Dénen pargalara dikkat edilmesini gésterir. (Bu simge, ana Uniteye
yapistiriimis etiket Gizerinde kullanilir.) <Renk: sari>

S X X%

: Elektrik carpmasindan sakininiz. (Bu simge, ana tniteye yapistiriimis etiket
Uzerinde kullanilir.) <Renk: sari>

N Uyari:

Ana liniteye yapistiriimis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

N Uyari:

e Saticidan veya yetkili bir teknisyenden klimanin montajini yapmasini
isteyiniz.

- Kullanici tarafindan yanlis monte edilirse su kagaklarina, elektrik carpmalarina
ve yangina neden olur.

e Cihaz, agirigini kaldirabilcek bir yapi Gizerine saglam bir sekilde monte
edilmelidir.

- Eger cihaz yeterince saglam olmayan bir yapi Gzerine monte edilirse asagiya
duserek yaralanmalara yol agabilir.

¢ Elektriksel baglantilar icin yalniz belirtilen nitelikteki kablolari kullaniniz.

Kablolarin terminalleri zorlamamasi icin kablo baglantilari saglam bir

sekilde yapilmahdir.

- Baglantilarin veya montaj isleminin dogru yapilmamasi isinmaya veya
yangina yol acabilir.

* Deprem, tayfun veya diger siddetli firtinalara hazirlikh olun. Uniteyi
talimatlarda belirtilen yere kuru.

- Dogru monte edilmeyen cihazlar asagiya diiserek hasara veya yaralanmalara
yol agabilirler.

e Her zaman Mitsubishi Elektrik tarafindan belirtilen hava temizleyici,
nemlendirici, elektrik isitici ve diger aksesuarlari kullanin.

- Butlin aksesuvarlar yetkili teknisyen tarafindan monte edilmelidir. Dogru
monte edilmeyen aksesuarlar su kagagina, elektrik carpmasina veya yangina
yol acabilirler.

e Cihazi asla kendiniz onarmayiniz. Eger onarim gerekliyse saticiniza
basvurun.

- Eger onarim dogru yapilmazsa su kagagi, elektrik garpmasi veya yangin
s6z konusu olabilir.

¢ Isi esanjoruniin kanatcgiklarina dokunmayiniz.
- Dogru olmayan tutus yaralanmalara yol agar.
e Bu liriinii tagirken daima koruyucu donanim kullanin.
Ornegin: Eldiven, tiim kolunuzu koruyan tulum ve emniyet gézliigi.
- Dogru olmayan tutus yaralanmalara yol agar.
* Montaj islemi sirasinda sogutucu gazi sizarsa, odayi havalandirin.
- Sogutucu gaz alevle temas ederse, zehirli gazlar ortaya ¢ikar.
* Montaji montaj elkitabinda belirtildigi gibi gerceklestirin.
- Yanhs montaj su kagaklarina, elektrik garpmalarina ve yangina neden olabilir.
e Tuam elektrik isleri ruhsath bir elektrikci tarafindan “Elektrik Tesisi

Miihendislik Standartlarina” ve “Dahili Kablo Diizenleme”lerine ve bu

elkitabindaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir ve her zaman 6zel bir

elektrik devresi kullaniimalidir.

- Elektrik saglama kapasitesi yeterli degilse ve elektrik isleri dizgun
gerceklestirmezse elektrik carpmasina ve yangina yol acabilir.

» Dig Unite terminal kapagini (panelini) emniyetli bir bicimde monte ediniz.

- Dis Unitenin terminal kapagi usuliine uygun takilmazsa, toz ve su dis Unite
girebilir ve bu da elektrik carpmasina ve yangina yol agabilir.

¢ Klima cihazin monte ederken ve baska bir yere tagirken, tinitede belirtilen
sogutucusundan baska bir sogutucuyla doldurmayin.

- Baska bir sogutucu kullanilirsa veya orjinal sogutucuya hava karisirsa,
sogutucu devre arizalanabilir ve Unite bozulabilir.

¢ Eger klima cihazi kiigiik bir odaya kurulacaksa, sogutucu kacagi olmasi
halinde bile odadaki sogutucu yogunlugunun giivenlik sinirini agmasini
onlemek lzere 6nlem alinmalidir.

- Gegerli yogunlugun asiimasini dnlemeye yonelik 6nlemler konusunda yetkili
saticiniza daniginiz. Sogutucunun disari sizarak yogunluk sinirinin agmasi
halinde, odadaki oksijen seviyesinin yetersiz kalmasindan kaynaklanan
kazalara yol acabilir.

* Klimay tasirken veya tekrar monte ederken, saticiniza veya yetkili bir
teknisyene bagvurun.

- Klimanin yanlis montaji su kacgaklarina, elekirik carpmalarina ve yangina
neden olabilir.

e Montaji tamamlandiktan sonra, sogutucu gaz kacagi olmamasini
saglayiniz.

- Sogutucu gaz kagagi olursa ve de bir elektrik Isiticisina, firina veya herhangi
1s1 kaynaglyla temas ederse zehirli gaz Uretebilir.

e Koruma cihazlarinin ayarlarini yeniden kurmayin ya da degistirmeyin.

- Basing anahtari, ist anahtari veya diger koruma cihazlari devreden ¢ikartilirsa,
zorla igletilirse veya Mitsubishi Elektrik tarafindan belirtilen pargalardan bagka
parcalar kullanilirsa, patlamaya ve yangina neden olabilir.

¢ Bu iiriinii uzaklastirmak icin yetkili saticiniza danisin.
¢ Kacak tespit katki maddesi kullanmayin.

1.2. R410A veya R407C sogutucusu
kullanacak araclar icin alinmasi gereken
onlemler

A Dikkat:
Varolan sogutucu borularini kullanmayin.
- Varolan borulardaki eski sogutucu ve sogutucu yagi ¢ok ylksek miktarda
klorin icerir. Bu da yeni Gnitenin sogutucu yaginin bozulmasina neden olabilir.
¢ Fosforlu, oksijeni alinmis bakirdan ve bakir alasimindan yapilmis dikissiz
sogutucu borulari kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis ylzeylerini zararli
sulfiir, oksitler, kir/toz, talas, yaglar, nem ve diger kirletici maddelerden
koruyun ve temiz tutun.
- Sogutucu borularinin igindeki kirletici maddeler kalan sogutucu yaginin
bozumasina sebep olabilir.



¢ Montajda kullanilacak borulari icerde depolayiniz ve borularin iki agzini
da baglanmadan 6nceye kadar kapali tutunuz. (Dirsekleri ve diger
baglantilari bir plastik torbanin i¢inde saklayin.)
- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresoér arizalarina yol agabilir.
¢ Kose ve flang baglantilarini kaplamak i¢cin sogutucu yagi olarak ester
yagd, eter yagi ya da alkilbenzol (az miktarda) kullanin.
- Sogutucu yagi, bllyiik miktarlarda madeni yagla karigtirildiginda bozulur.
¢ Sistemi doldurmak icin sivi sogutucu kullanin.
- Sistemin sizdirmazlidi igin gaz sogutucu kullanilirsa, kazandaki sogutucunun
bilesimi degisecektir ve bu performans kaybina yol agabilir.
¢ R410A veya R407C disinda sogutucu kullanmayin.
- Baska bir sogutucu (6rnegin R22 vb.) kullanilirsa, sogutucudaki klorin,
sogutucu yaginin bozulmasina neden olabilir.
e Ters akinti kontrol vanasi olan bir vakum pompas kullanin.
- Vakum pompas yagi sogutucu devresine geri girebilir ve sogutucu yaginin
bozulmasina neden olabilir.
¢ Geleneksel sogutucularda kullanilan asagidaki aletleri kullanamayin.
(Olgeme manifoldu, sarz hortumu, gaz kacagi detektoril, ters akinti kontrol
vanasl, sogutucu sarz kaidesi, vakum olger, sogutucu canlandirma
donanimi)
- Geleneksel sogutucu ve sogutucu yag R410A veya R407C ile karisirsa,
sogutucu bozulabilir.
- R410A veya R407C’ye su karisirsa sogutucu yag bozulabilir.
- R410A ve R407C klorin igermedigi igin, geleneksel sogutucu gaz kacagi
detektdrleri ona karsi reaksiyon géstermez.
e Sarz silinidiri kullanmayin.
- Sarz silidirini kullanmak sogutucunun bozulmasina yol agabilir.
e Aletleri kullanirken 6zellikle dikkatli olun.
- Toz, pislik ve su sogutucu devresine girerse, sogutucu bozulabilir.

1.3. Montajdan énce
/\ Dikkat:

Cihaz, yanici gaz kacgaklarinin meydana gelebilecegi yerlerin yakinina

monte edilmemelidir.

- Eger gaz kagagi olursa ve cihazin cevresinde gaz birikirse patlamaya yol
acabilir.

¢ Klimayi yiyecek maddeleri, bitki, hayvanlar, sanat eserleri ya da hassas
cihazlarin bulunduruldugu yerlerde kullanmayin.

- Yiyeceklerin kalitesi vs., bozulabilir.

o Ozel ortamlarda klimayi kullanmayin.

- Buhar, yag, kukurtli duman vb. klimanin performansini énemli élgtide
dusurebilir ve cihazin igindeki parcalara zarar verebilirler.

« Uniteyi hastane, iletisim merkezi ya da benzeri yerlere monte edeceginiz
zaman guriiltiiye karsi yeterli koruma saglayiniz.

- Klima cihazi, inverter donanimli, 6zel elektrik jeneratérd, yiksek frekansli
tibbi teghizat veya telsize dayali iletisim donanimindan etkilendigi igin hatali
calisabilir veya ¢aligmayabilir. Diger yandan, klima ¢ikardigi gurdltiiyle tibbi
tedavi ya da imaj yayini yapan techizatlari etkileyebilir.

 Uniteyi kacaklara neden olacak bir yerin iistiine monte etmeyin.

- Odadaki nem orani % 80’i aginca veya drenaj borusu tikaninca i¢ Uniteden
su sizabilir. ig tniteyi bu tir su sizmalarinin zarar verebilecegi bir yere
kurmayiniz. Toplu drenaj galismasini dig Uniteyle beraber, gerektikgce yapin.

+ I¢ mekan modelleri yerden 2,5 m yiikseklikteki tavana monte edilmelidir.

1.4. Montajdan (yer degistirmeden) 6nce
elektrik igleri

/\ Dikkat:
+ Uniteye topraklayin.
- Toprak hattini asla gaz veya su borularina, paraténere veya telefon toprak
hattina baglamayiniz. Cihazin dogru bigimde topraklanmamasi elektrik
carpmasina yol acabilir.

2. i¢ linite malzemeleri

¢ Elektrik kablolarini déserken kablolari fazla germemeye dikkat ediniz.

- Gerginlik, kablolarin kopmasina ve Isinmasina yol acar ve yangina neden
olabilir.

e Gerektiginde, devre kesicisi takilmasini saglayiniz.

- Devre kesicisi takilmadiginda, elektrik carpmasi meydana gelebilir.

e Elektrik kablolar icin yeterli akim kapasitesine sahip standart kablo
kullaniniz.

- Cok kicik kablolar, kagak yapabilir, 1sI yaratabilir ve yangina neden olabilir.

* Sadece belirtilen kapasitede sigorta ve devre kesici kullaniniz.

- Gerekenden daha yuksek kapasiteli bir sigorta ya da devre kesici ya da gelik
veya bakir tel kullaniimasi Gnitenin arizalanmasina veya yangina yol agabilir.
¢ Klima cihazi iinitelerini yikamayiniz.
- Yikama iglemi elektrik carpmasina yol agabilir.

¢ Montaj temelinin uzun kullanmadan 6tirii hasar gérmemis olduguna
dikkat edin.

- Hasar tamir edilmezse, Unitenin digmesine, yaralanmalara ve mal hasarina
yol acabilir.

* Drenaj tesisatini bu Montaj Elkitabina uygun olarak déseyiniz.
Kondansasyonunu énlemek icin borularin lizerine 1si izolasyonu ile
kaplayiniz.

- Uygun olmayan drenaj borulari désemesi, su kagaklarina neden olabilir ve
ev egyalarinin ve diger mallarin hasar gérmesine yol agabilir.

* Donanimin taginmasi sirasinda ¢ok dikkatli olunuz.

Cihazin agirhgi 20 kg'den fazla oldugunda tek kisi tarafindan taginmamalidir.

Bazi mamulerin ambalajinda PP bantlari kullaniimistir. PP bantlarini tasima

amaciyla kullanmayiniz. Bu tehlikelidir.

Isi esanjoérlerinin kanatgiklarina ciplak elle dokunmayiniz. Ellerinizi kesebilirler.

Dis Uniteyi tasirken, Unitenin kaidesinde belirtilen pozisyonda durmasini

saglayin. Ayrica, yanlara kaymasini 6nlemek icin dis Uniteye dort noktadan

destek verin.

e Ambalaj malzemelerinin emniyetli sekilde atilmasini saglayin.

- Mandal gibi ambalaj malzemeleri ve diger metal ya da tahta parcalar
saplanmalara veya diger yaralanmalara yol agabilir.

- Gocuklarin oynamasini engellemek igin plastik ambalaj torbalarini yirtip atiniz.
Yirtilmamis bir plastik torbanin ¢cocuklarin eline gegmesi, onunla oynamalari
sirasinda bogulma tehlikesi yaratabilir.

1.5. Calistirma denemesine baslamadan
once

/N Dikkat:
e Cihaz calistirmadan en az 12 saat 6nce ana elektrik salterini aginiz.

- Ana elektrik salterini agtiktan hemen sonra cihazi ¢aligtirmak i¢ pargalarin
ciddi hasar gérmesine yol agabilir. Cihazin galistirilacagi mevsimde ana
elektrik salterini acik birakiniz.

* Anahtarlara islak elle dokunmayiniz.
- Anahtarlara islak elle dokunulmasi elektrik carpmasina yol agabilir.

¢ Sogutucu madde borularina cihaz ¢alisirken ve duruduktan hemen sonra,
ciplak elle dokunmayiniz.

- Caligirken ve durduktan hemen sonra sogutucu borulari Sogutucu borular,
sogutucunun sogutucu borularinda, kompresérede ve diger sogutucu devre
pargalarindaki durumuna goére sicak bazen de soguk olabilir. Sogutucu
borusuna dokunursaniz elleriniz yanabilir veya donabilir.

¢ Klimayi panel ve mahfazalar ¢cikariimis olarak caligstirmayin.

- Dénen, sicak veya yiiksek voltajli pargalar yaralanmalara yol agabilir.

e Cihazin calismasini durdurduktan hemen sonra ana elektrik salterini
kapatmayin.

- Ana elektrik salterini kapatmadan énce muhakkak en az bes dakika bekleyiniz.
Aksi takdirde su sizmasi olabilir veya cihaz arizalanabilir.

Unite asagidaki malzemelerle birlikte teslim edilir:

Parca No. Malzemeler Mkt. Konacagi Yer Parca No. Malzemeler Mkt. Konacagi Yer
1 I1zolasyonlu boru (kiiglk) 1 6 Baglama band (kuiguk) 2 Govde gergevesi kutusu
2 Izolasyon kapagi 1 A . 7 Boru tesisat elkitabi 1 lzerinde
~ — Govde gergevesi kutusu
3 Baglama bandi (blyik) 4 tizerinde
4 Drenaj hortumu 1
5 Rondela 8
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3. Montaj yerinin secilmesi

e Odanin bitiin kdselerine hava basilabilecek bir yer seginiz.

* Disardaki havayla temasi olabilecek yerleri segmekten kagininiz.

¢ Cihaza giren veya gikan hava akimini engelleyici seylerin bulunmadigi bir yer
seginiz.

e Buhar veya yag buharlariyla temasi olabilecek yerleri segmekten kagininiz.

e Yanici gazlarin Uretilebilecegi, toplanabilecegi veya sizabilecegi yerleri
segmekten kagininiz.

* Yiksek frekansli dalgalar yayan (ylksek frekansl kaynak makineleri vb.)
makinelerin yakinina monte etmekten kacininiz.

¢ Hava akiminin yangin alarmi sensérlerine yénelik olma tehlikesi bulunan
yerlerden kagininiz. (Isitma islemi sirasinda sicak hava alarmi harekete
gegcirebilir.)

e Sirekli olarak asitli cdzeltilerle ¢alisilan yerlerden kagininiz.
e Kukurt bazl veya diger 6zel spreylerin sik sik kullanildigr yerlerden kagininiz.

e Tavan Ustiindeki havada ylksek 1si/yliksek nem (gig noktasi 26 °C Gzeri) oldugu
zaman Unite uzun stre galigirsa, i¢ Unitenin iginde ¢ig yogunlagmasi olusabilir.
Uniteler bu kosullarda isletilirken, yogunlasmay! énlemek icin i¢ Gnitenin tim
ylizeyine izolasyon malzemesi (10 — 20 mm) ekleyin.

N Uyari:

ic Gniteyi, agirh@imi kaldirabilecek saglamlikta bir tavana monte ediniz.
Eger tavan yeterince saglam degilse, linitenin diismesine yol acarak
yaralanmalara neden olabilir.

3.1. Montaj ve servis icin gerekli yerin
saglanmasi

[Fig. 3.1.1] (P.2)
¢ Odanin sekline, montaj yerine vb. hususlara uygun bir hava basma yénu seginiz.
e Boru ve kablo baglantilariyla bakim galigmalarinin timu Gnitenin alt ve yan
taraflarindan yapilir. Dolayisiyla bu gibi isler icin gerekli yeri saglayiniz. Ayrica,

servis yapabilme geregini ve asma isleminin emniyetini de dikkate alarak
mimkiin oldugu kadar genis bir yer saglayiniz.

Modeladi| 55 _49 50 - 63 80 - 100 125
A 1080 1250 1750 2010
B 1000’den fazla
C than 500’den fazla
D Ek: 20
E 350°den fazla

4. Aski civatalarinin takilmasi

3.2. Ayrik akis borusu u¢ baglantisi - temiz
hava girisi
[Fig. 3.2.1] (P.2)

e Sekilde goruldugu gibi her konumda hazirlanmis delik yerleri saglanmistir.
Uniteyi monte ederken bunlardan geregince yararlaniniz.
Ayrik akis borusu ug baglantisi

®

Ayrik akis borusu ug baglantisi (her iki yanda 435 x 110 delik yeri)
Ayrik akis borusu ug baglantisi (her iki yanda 754 x 110 delik yeri)

©
©® Ayrik akis borusu ug baglantisi (her iki yanda 8200 delik yeri)
® 10 - ¢2,9 montaj deligi

® 6 - 02,9 montaj deligi

©®

4 - 2,9 montaj deligi

Notlar:

¢ Herayrik akis borusu ug baglantisinin arka yiizeyine izolasyon malzemesi
yapistiriimistir. Bir is bicagiyla izolasyon malzemesini u¢ baglantisi
boyunca kesiniz.

3.3. Dis hava girisi

[Fig. 3.3.1] (P.2)
® Temiz hava girisi

Temiz hava girisi

240 x 45 kesme deligi
© Temiz hava girisi

2150 kesme deligi
©® 4-02,9 montaj deligi
® Kesim

Notlar:

@ Dis hava girisinde 4 kesim yapin. Yuvarlak esnek bir kanal baglarken,
secmeli bir dis hava giris kanal flang1 PAC-KH 110F (2150) monte edin.

@ Dis hava girisinden gelen hava emme miktari yukaridaki sekilde
gosterildigi gibi iki kesim yaparak ayarlanabilir.

3.4. ig Uinitelerle dis iinitelerin birlestiriimesi

i tinitelerle dig tniteleri birlegtirmek icin dis inite montaj elkitabina bakiniz.

4.1. Aski civatalarinin takilmasi

(Asma yerinin saglam yapida olmasini saglayin.)
Aski konstriiksiyonu

e Tavan: Tavanin konstriksiyonu binadan binaya degisir. Ayrintili bilgi igin ingaat
sirketinize daniginiz.

¢ Gerekli oldugunda, depremlere karsl tedbir olarak aski civatalarini anti-deprem
destekleri ile gl¢lendirin.
* M10 aski civatalari ve anti-deprem destekleri kullanin. (yerel piyasadan tedarik

edilmelidir.)

@ Tavanin terazide kalmasini saglamak ve titresimlere karsi korumak igin tavanin

ekstra gubuklarla (kenar kirisleri vb.) takviye edilmesini istemek gerekir.

Tavan cubuklarini kesip ¢ikariniz.

® ©

Tavan gubuklarini takviye ediniz ve tavan levhalarini tespit etmek icin baska
tavan cubuklari ilave ediniz.

[Fig. 4.1.1] (P.2)
® AQirlik merkezi

Agirlik merkezi ve Urtinin agirhgi

Unite Panel

Model adi W L|H]|X| Y|z | AdhG | Agrig
(ka) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 75
PLFY-P80VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 [1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. Tavandaki deligin ve aski civatalarinin
konumlari

¢ Panelle birlikte verilen geyci kullanarak aski civatalarini Gnitenin gévdesiyle
tavandaki delik asagidaki sekilde gosterilen konumda olacak bigimde tespit
ediniz. Geycin nasil kullanilacag! panelle birlikte verilen elkitabinda
aciklanmaktadir.

Notlar:

e Geyc cevre sicakligi ve nem oranindaki degisiklikler nedeniyle
genisleyebilir veya kigcilebilir. Geyci kullanmadan 6nce uriiniin
boyutlarini kontrol etmeyi unutmayiniz.

» Tavandaki delik agagidaki sekilde gériilen bicimde ayarlanabilir. Unitenin
govdesinin tavandaki delige gére egri olmamasi ve tavandaki deligin
kenarlari ile iinite gévdesinin dig boyutlari arasindaki acikliklarin
esitlenmesi icin tavandaki delikle linitenin gévdesinin merkezlerini bir
hizaya getiriniz.

e M10 aski civatalar kullaniniz (tim civatalar icin). (Yerel piyasadan tedarik
ediniz.)

¢ Heraskicivatasi tavan ylizeyinden C mm tagmalidir. Bitirilmis tavan yiizeyinde
ince montaj ayarlamalar yapmak icin Unitenin gévdesini Unite gévdesiyle
dekoratif panelin yiksekliklerinin bir kisminda en fazla 10 mm kaydirmak
miimkandar. Unite gévdesini kaydirmak ve yiiksek performansli bir filtre takmak
icin asagidaki sekilde belirtilen boyutlar gereklidir. Buna, sekilde gosterilen
bicimde asma konsoluna tespit edecek olan somunlar takiniz.



[Fig. 4.2.1] (P.3)

Somun

Rondela (uinite gévdesiyle birlikte verilir.)

210 aski civatasi (M10 vidasi) ® Tavandaki deligin boyutlari
Aski civatasi hatvesi ® Aski civatasi

® Aski konsolu

CRGRONON;

Bitirilmis tavan yiizeyi

5. Unitenin montaiji

Modeladi| 54 _40 | 50.63 | 80-100 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157 — 167 155 - 165
D 350’den fazla

5.1. Unite goévdesinin asiimasi

» ¢ initeyi montaj alanina ambalaji i¢inde getiriniz.

» g Giniteyi asmak igin bir kaldirma makinesiyle kaldiriniz ve aski civatalarina
gegiriniz.

P Kaldirma makinesiyle kaldirirken hasar gérmemesi i¢in tinitenin gévdesini
ambalaj kapagiyla ambalaj edildigi haline gore ters ceviriniz ve kaldiriniz.
[Fig. 5.1.1] (P.3)

Drenaj borusu tarafi

Unite gévdesi

Ambalaj kapagi

@0 e e

Kaldirma makinesi

5.2. Unitenin konumunun teyid edilmesi ve
aski civatalarinin takilmasi

» Unite gdvdesiyle aski civatalarinin yerlerinde olduklarini panelle birlikte
verilen geycle kontrol ediniz. Eger yerlerinde degillerse, riizgar kacagi
nedeniyle ¢ig damlaciklari olusabilir.

Konumlandirma iligkilerini kontrol etmeyi unutmayiniz.

» @ isaretiyle belirtilen yiizeyin terazide oldugunu bir su terazisiyle kontrol
ediniz. Aski civatasi somunlarinin sikildigini ve aski civatalarinin béylece
tespit edildigini kontrol ediniz.

P Drenajin gerceklesmesini saglamak icin initeyi bir su terazisi yardimiyla
yatay olarak asmaya dikkat ediniz.

/\ Dikkat:

Unitenin govdesini terazide olacak sekilde monte etmeye dikkat ediniz.

[Fig. 5.2.1] (P.3)
® g tinitenin alt yiizeyi
(Dekoratif panelin takilacagi yiizey)

6. Sogutucu borusu ve drenaj borusu spesifikasyonlari

Cig damlaciklarinin olusmasini 6nlemek agisindan sogutucu ve drenaj borularina
yeterli terlemeyi 6nleyici islem yapiniz ve izolasyon saglayiniz.

Piyasadan temin edilen sogutucu borularini kullandiginiz zaman hem sivi hem de
gaz borulariniz piyasadan temin edilen (100 °C’den yuksek sicakliga dayanikli ve
asagida belirtilen kalinlikta) izole bantla sarmayi ihmal etmeyiniz.

Ayrica odalardan gegen tiim borulara piyasadan temin edilen (0,03 6zgul agirlikta
ve asagida belirtilen kalinlikta polietilen) izolasyon malzemesi sarmayi da ihmal
etmeyiniz.

[0} izolasyon malzemesini boru ¢apina gére satin aliniz.

izolasyon malzemesi kalinligi
10 mm’den fazla
15 mm’den fazla

Boru gapi
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm
@ Eger Unite binanin en Ust katinda ve sicaklik ve nem oraninin yiksek oldugu
kosullarda kullanilacaksa, yukaridaki tabloda verilenlerden daha buyk boru
caplarinin ve izolasyon malzemesi kalinliklarinin kullaniimasi gerekir.

® Eger musterinin spesifikasyonlari farkliysa, onlari uygulayiniz.

6.1. Sogutucu borusu ve drenaj borusu spesifikasyonlari

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Gegme kesim boyutlari
Sogutucu boru boyutlari ve Gegme somun sikma torku
© Gegme baglanti temas yiizeyinin timiine sogutma makine yagi uygulayiniz

® Gegme kesim boyutlari

Bakir boru Dis Cap (D.C.) (mm) Gecme boyutlar gA boyutlar (mm)
26,35 8,7 -9,1
29,52 12,8 —-13,2
212,7 16,2 - 16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 229233
Sogutucu boru boyutlari ve Gegme somun sikma torku
R410A R407C veya R22
Sivi borusu Gaz borusu Sivi borusu Gaz borusu Gegme somun Dig Gap (D.C.)
Sikma Sikma Sikma Sikma Sivi Gaz
Boru boyutu torku Boru boyutu torku Boru boyutu torku Boru boyutu torku borusu borusu
(N-m) (N-m) (N-m) (N-m) (mm) (mm)
P20/25/32/40 | D.GC. 96,35 (1/4") | 14-18 | D.C.@12,7(1/2")| 49-61 D.C.26,35(1/4") | 14-18 | D.C.012,7(1/2")| 49 -61 17 27
P50 D.C.06,35(1/4") | 34—-42 |D.C.012,7(1/2")| 68-82 | D.C.09,52(3/8")| 34—-42* | D.C.015,88(5/8")| 68 — 82" 22 29
P63/80 D.C. 29,52 (3/8") | 34-42 | D.C.01588(5/8")| 68—-82 | D.C.09,52(3/8")| 34-42 D.C. 015,88 (5/8")| 68 — 82 22 29
P100/125 D.C. 29,52 (3/8") | 34—-42 | D.C.215,88(5/8") 100 — 120 | D.C. 29,52 (3/8") | 34 —42 D.C. 219,05 (3/4")| 100 — 120* 22 36

* Muteakip borular igin saglanmis olan gegme somun kullanin: P50, P100, P125 Sivi borusu ve P50 gaz borusu.

6.2. Sogutucu borusu, drenaj borusu ve doldurma deligi

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Sogutucu borusu (sivi borusu): HP
® Sogutucu borusu (gaz borusu): LP

Drenaj borusu
® Doldurma deligi

© Aski civatasi hatvesi
® Drenaj deligi
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6.3. Sogutucu boru baglanti istemi

Kullanilacak parcanin aciklamasi

No. Is prosediirleri

isin detaylari

Dikkat edilecek noktalar Referans gizimi

Sogutucu  borunun  sivi
borusunun uzerine, saglanan
boru izolasyonunu (1) takin ve
sonra gaz borusuna alev
izolasyonunu (2) takin.

Alev izolasyonun iginde “iG” ve “DIS” taraflar
isaretlenmistir. “IC” isaretli tarafi, birimin
gévdesine yakin ve “DIS” isaretli olani da
saha boru tarafina takin.

* Farklh bir modelin alev izolasyonunu kullanmak [Fig. 6.3.1] (P.3)
nem olusmasina yol acabilir. izolasyondaki model
adini kontrol edin ve dogru olanin kullanildigindan
emin olun.

Birimin yan plakasinin yaninda bir bosluk
olusmasini engellemek igin, takmadan 6nce, alev
izolasyonunun birimin yan plakasiyla sikica temas
ettiginden emin olun.

izolasyonun “iG” ve “DIS” taraflarini yanlis takma
sonucunda nem olusabilir.

[Fig. 6.3.2] (P.3)

[Fig. 6.3.2] (P.3)

izolasyonlu borunun tespiti

. izolasyon borusunu izolasyon bantiyla
sikica baglayin.

[Fig. 6.3.3] (P.3)
(Not *3)

_Yar|§|, aciklik olmayacak sekilde iyice kapatin.
I1zolasyonu taktiginizda yarigin Ustte oldugundan

* Saglanan bantla (4) gizimde gosterildigi

gibi sikica sarin.

2 . izolasyonu, saglanan bantla (4) gizimde | emin olun.
gosterildigi gibi sikarak emniyetli bir hale
getirin.
Alev izolasyonunun tespiti ¢ Alev izolasyonunu saglanan bantla (3) _Yar|§;|, aciklik olmayacak sekilde iyice kapatin. [Fig. 6.3.3] (P.3)
3 sikica sarin. Izolasyonu taktiginizda yarigin Ustte oldugundan (Not *4)

emin olun.

[Fig. 6.3.1] (P.3)

® “0-0 gaz” igareti “G” isareti

© “DIS” isareti ©® Alev izolasyonu

® Sogutucu borusu (gaz) ® Sogutucu borusu (sivi)
© Saha sogutma borusu ® Boru izolasyonu (1)

@ izolasyon materyali Q@ Alev

® Bu ybéne cekin © izolasyon materyali

© Alev ® Bosluk olmamalidir.
© Orijinal konuma getirin

[Fig. 6.3.2] (P.3)
(sekil alev izolasyonunu gésteriyor)

® Saha sogutma borusu Bosluk olmamalidir.
© Birim gévde plakasi ©® DIS (outer)

® iC (inner) ® Birim govdesi

©

Saglanan alev izolasyonu (2)

[Fig. 6.3.3] (P.3)
® Bant
© Saglanan sarma bandi (4)

Bantla sarin

Notlar:

*1

*2

Alev somununu saha sogutucu borusuna sokun. izolasyon
materyalini, alevlenecek alanin iistiine c¢ekin, alevle ilgili bu igi
yaptiktan sonra orijinal konumuna dondiiriin. Bakir borularin maruz
kalmasi sonucu nem olusabilir. Bu ¢calismayi yaparken ¢ok dikkatli
olun.

Bosluk olmamalidir.

*3, *4 Bosluk olmamalidir. Yarik listte olmalidir.

7. Sogutucu borularinin ve drenaj borularinin baglanmasi

7.1. Sogutucu tesisati igleri

Bu tesisat isleri, hem dis tnitenin hem de BC kontrol biriminin montaj elkitaplarina
uygun olarak gergeklestirilmelidir (ayni anda isitmali ve sogutmali R2 serisi).

R2 serisi, bir dis tiniteden gelen sogutucu borusunun BC kontrol biriine geldikten
sonra i¢ Unitelere baglanmak Gzere BC kontrol biriminde kollaraayrildigi bir
sistemde calisacak sekilde tasarlanmistir.

Boru uzunlugu ve izin verilen elevasyon farki sinirlamalari igin dis Unite
elkitabina bakiniz.

Boru baglanti yontemi gegme baglantidir.

Sogutucu borulariyla ilgili uyanlar

>
>
>

Boruya yabanci madde veya nem girmesini 6nlemek icin oksitlenmeyen
piring kaynagi kullanmaya dikkat edin.

Gegcme baglantinin temas ylizeyine sogutma makine yagi siiriiniiz ve
somun anahtari kullanarak baglantiyi sikiniz.

i¢ Giniteye ve boruya herhangi bir agirlik binmemesi i¢cin sogutucu
borusunu bir metal parcayla destekleyiniz. Bu destek parcasi i¢ linite
gecme baglantisindan en az 50 cm mesafede uygulanmalidir.

N Uyari:

Uniteyi monte ederken veya nakliye sirasinda, iinite Gizerinde belirtilen
sogutucudan baska bir sogutucu doldurmayin.

Farkl bir sogutucu, hava vs. karistirildigi takdirde dondurucu devresinde ariza
¢ikabilir ve bu hasara yol acabilir.

/\ Dikkat:

Fosforlu, oksijeni alinmis bakirdan ve bakir alasimindan yapilmis dikissiz

sogutucu borulari kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis ylizeylerini zararh

slfiir, oksitler, kir/toz, talas, yaglar, nem ve diger kirletici maddelerden

koruyun ve temiz tutun.

Higbir zaman varolan sogutucu borularini kullanmayin.

- Geleneksel sogutuculardaki asirn miktardaki klorin ve varolan borulardaki
sogutucu yagi, yeni sogutucunun bozulmasina neden olacaktir.

Montajda kullanilacak borular icerde depolayiniz ve kaynaklaya kadar

borularin iki agzini kapali tutunuz.

- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresér arizalarina yol agabilir.

Tevzi ve flen¢ baglanti pargalarini kaplamak icin Suniso 4GS ya da 3GS

sogutucu yagini (az miktarda) kullanin. (R22 kullanan modeller i¢in)

Tevzi ve fleng baglantilarini kaplamak i¢in sogutucu yagi olarak ester

yagy, eter yagi ya da alkil benzol (az miktarda) kullanin. (R410A veya

R407C kullanan modeller igin)

- Unitede kullanylan sogutucu oldukga higroskopiktir ve suyla karygyr ayyca
sogutucu yagyny da bozabilir.

7.2. Drenaj tesisati igleri

4

4

[Fig. 7.2.1] (P.4)
A: 25cm
B: 1,5-2m
® 1/100°'den fazla agagiya meyil
izolasyon malzemesi
© Metal destek
[Fig. 7.2.2] (P.4)
®© g unite
® Mimkin oldugunca bilyik yapiniz. Yaklagik 10 cm
® Musterek borular
[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28cm
D: 170 +5mm
© Drenaj hortumu (birlikte verilmistir)

Cihazla birlikte verilen drenaj hortumunu mutlaka kullanin (Aksesuvar).
® 300 mm’den az
@ Sert vinil kloriirden 90° dirsek (yerel tedarik)
@ Sert vinil kloriir (VP-25) (yerel tedarik)
® Baglama bandi (kiigik) (birlikte verilmigtir)

Her baglantiyi vinil kloriir yapistiriciyla yapiniz. Ancak i¢ iinite bosaltma
deligi Gzerine asla yapistirici uygulamayiniz. Aksi takdirde daha sonra
drenaj mekanizmasina servis yapilamaz. Ayni zamanda, regine, u¢
baglantisinda korozyona ve c¢atlamaya yol acabilir.



1. Drenajtesisatinin dis (bosaltma) tarafta (1/100’den fazla) asagiya dogru meyilli
olmasini saglayiniz. Boru tGzerinde sifon veya herhangi bir ¢ikinti saglamayiniz.

(®)

2. Varsa ¢apraz drenaj borusunun 20 m’den kisa olmasini saglayiniz (elevasyon
farki disinda). Eger drenaj borusu uzun olursa, salinmasini 6nlemek i¢in metal
payandalarla destekleyiniz. Asla havalik borusu yapmayiniz. Aksi takdirde boru
muhtevasi digari atilabilir.

Drenaj tesisatinda VP-25 (32 mm dis ¢ap) sert vinil klordr boru kullaniniz.

Musterek borularin Unite gévdesinin drenaj ¢ikisinin @’de goérilen bicimde
10 cm altinda bulunmasini saglayiniz.

Drenaj bosaltma ¢ikisina herhangi bir koku sifonu koymayiniz.
Drenaj tesisatinin ¢ikisini koku ¢ikarmayacak sekilde dizenleyiniz.
Drenaj borusunun ucunu iyonik gaz Ureten lagimlara baglamayiniz.

© N o o

Drenaj borusunun girigi drenaj bosaltma deliginden 28 cm daha ylksekte
yapilabilir. Tavanin altinda herhangi bir engel varsa montaj yerine gére en az
ayni yikseklikte yapabilmek icin dirsekler kullaniniz. (®)

Not:

Eger yikselen kisim uzunsa, calisma durdugu zaman geri donen su miktari
cok olacak ve sezon disinda camur ve koku yapacaktir. Dolayisiyla ylikselen
kismin miimkin oldugunca kisa olmasini saglayiniz.

/\ Dikkat:

Drenaj tesisatinin geregince bosaltma yapmasini saglayiniz ve ¢ig olusmasini
onlemek icin izole ediniz. Boru tesisatinin yapiimamasi su kacagi olmasina
ve mallarinizin 1slanmasina neden olabilir.

8. Elektrik tesisati

7.3. Drenajin bosaldiginin teyidi

P Drenaj mekanizmasinin normal bicimde bosaltma yapmasini ve
baglantilardan kagcak olmamasini saglayiniz.

¢ Cihaz isitma modunda calisirken yukaridaki hususlari teyid ediniz.

* Yeniingaatlarda tavan ¢alismalarini yapmadan dnce yukaridaki hususlari teyid
ediniz.

1. Drenaj pompasi test baglantisini (aksesuar), kontrol kutusunun oldugu tarafdaki

baglantiya takin. Daha fazla detay igin, kontrol kutusu kapag tizerindeki bilgilere
bakin.

2. Kapal yer birimi borusu tarafindaki plastik fisi ¢cikarin.

3. Birbesleme suyu deposu kullanarak besleme suyu pompasina su doldurunuz.
Doldurma iglemi sirasinda pompa veya deponun ucunu bir drenaj tepsisine
koymaya dikkat ediniz. (Tam igeri girmezse sular makinenin tizerine dokilebilir.)

4. Ana elektrik salterini aciniz. Drenaj pompasi uzaktan kumanda Unitesinin
calismamasina ragmen calismak zorunda kalacaktir. Seffaf bir hortum
kullanarak drenajin bosaldigini saptayiniz.

5. Bu durumu teyid ettikten sonra ana elektrik salterini kapatiniz, konektoru
cikariniz ve polietilen tapayi tekrar esas yerine takiniz.

[Fig. 7.3.1] (P.4)
® Pompanin ucunu 2 — 4 cm sokunuz. Polietilen tapayi gikariniz.
© VYaklagik 1000 cc ® Su
® Doldurma deligi

Elektrik tesisatiyla ilgili dnlemler
AN Uyari:

Elektrik isleri, “Elektrik Montajlarina iliskin Fenni Standartlar” ve donanimla
birlikte verilen montaj elkitaplari uyarinca kalifiye elektrik teknisyenleri
tarafindan yapilmalidir. Ozel devreler de kullanilmalidir. Eger gii¢ devresinin
kapasitesi yeterli degilse veya montaj hatasi varsa, elektrik carpmasi veya
yangin tehlikesi yaratabilir.

1. Elektrigi 6zel sube devreden almaya dikkat ediniz.
2. Elektrik hattina bir toprak kagagi devre kesicisi takmaya dikkat ediniz.

3. Uniteyi kontrol kutusu kablolarindan herhangi birinin (uzaktan kumanda unitesi,
iletim kablolari) Unite digindaki elektrik kablolarina dogrudan dogruya temas
etmesini 6nleyecek sekilde monte ediniz.

4. Kablo baglantilarindan higbirinde gevseklik olmamasini saglayiniz.

5. Tavanin Uzerindeki bazi kablolarin (elektrik, uzaktan kumanda Unitesi, iletim

kablolari) fareler tarafindan kemirilmesi mimkundir. Kablolari korumak igin
yeterli miktarda metal boru kullanarak kablolari bunlarin iginden gegiriniz.

6. Elektrik kablosunu asla iletim kablolarina baglamayin. Aksi takdirde kablolar
bozulur.

<Tablo 1>

7. Kontrol kablolarini i¢ Uniteye, uzaktan kumanda Unitesine ve dis Uniteye
baglamayi unutmayiniz.

8. Uniteyi dis tnite tarafinda topraklayiniz.
9. Kontrol kablolarini asagida belirtilen sartlara uygun kablolar arasindan segin.

/N Dikkat:

Uniteyi dis linite tarafinda topraklamaya dikkat ediniz. Toprak kablosunu hicbir
gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya telefon toprak kablosuna
baglamayiniz. Topraklama isleminin dogru yapilmamasi elektrik carpmasi
tehlikesi dogurur.

Kontrol kablosu tiirleri

1. lletim kablosu tesisati
* iletim kablosu turleri

Tesisat agagidaki tablo <Tablo 1> uyarinca dlzenleyiniz.
e Kablo ¢api

1,25 mm?den fazla

Sistem konfiglirasyonu

Tek sogutuculu sistem igin

Cok sogutuculu sistem igin

lletim kablosu uzunlugu

120 m’den kisa

120 m’den uzun Uzunluga bakilmaksizin

Tesis 6rnegdi (gurultu Guriltistz konut veya mustakil
degerlendirmesi igin) depo

Inverter donanimi, 6zel elektrik jeneratérd,
ylksek frekansl tibbi techizat, telsize dayali
iletisim donanimi vb. tarafindan meydana
getirildigi ileri strtlen gurdltd olmayan bina,
klinik, hastane veya iletisim merkezi.

Tlm tesisler

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT veya CVVS ya da
CPEVS blendaj kablosu

iletim kablosu ttirleri

CVVS ya da CPEVS blendaj kablosu

Uzunluk 120 m den daha az

200 m den daha az

2. Uzaktan kumanda unitesi kablolar

MA Uzaktan Kumanda Unitesi

M-NET Uzaktan Kumanda Unitesi

10 m’ye kadar blendajsiz kablo; 10 m’den uzun “1.” lletim kablosu tesisatiyla

Kablo tirleri 2-esas kablo (blendajsiz) "
ayni spesifikasyonlar.
Kablo capi 0,3-1,25 mm? 0,3-1,25 mm?
Uzunluk 200 m den daha az 10 m’den uzun olan kisimlari izin verilen en uzun iletim kablosu uzunlugu olan

200 m’ye ekleyiniz. (Blendaj kismi 1,25 mm?den fazladir.)




il

8.1. Elektrik besleme tesisati

* Aletlerin elektrik kablolari 245 |IEC 57 veya 227 |IEC 57 tasarim standartlarindan
hafif olmamalidir.

e Her kutbunda en az 3 mm baglanti ayirmasi olan anahtar klima tesisati
tarafindan saglanacaktir.

Elektrik kablosu capi: 1,6 mm? den fazla.

[Fig. 8.1.1] (P.4)
® Anahtar 16 A (Akim Kagag! icin Devre Kesiciler)
Anahtar 16 A (Kablolama veya Ana Anahtar icin Devre Kesiciler)
© g nite
© Toplam isletme akimi 16 A’dan az olmalidir.
® Saptirma Kutusu
[Sigortasiz kesici (NF) veya toprak kacagi devre kesicisi (NV) se¢imi]
Anahtarli B Sinifi sigorta yerine NF veya NV seciminde asagidaki bilgilerden
yararlaniniz:
* 15 A veya 20 A’lik B Sinifi sigortalarda,
NF model adi (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

NV model adi (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Duyarligi 30 mA 0,1 saniyeden az olan bir toprak kagagi devre kesicisi kullaniniz.

/N Dikkat:

Uygun kapasiteli devre kesici ve sigortadan baska birsey kullanmayiniz. Fazla
yliksek kapasiteli sigorta, kablo veya bakir tel kullanilmasi ariza veya yangin
tehlikesi yaratir.

8.2. Uzaktan kumanda unitesi, ic ve dis
iletim kablolarinin baglanmasi

(Uzaktan kumanda unitesi se¢gmeli donanim olarak mevcuttur.)

e TB5 i¢ Unitesinin ve TB3 dis Unitesinin baglanmasi. (Kutupsuz 2 tel)
TB5 i¢ Unitedeki “S” blendajli kablo baglantisidir. Kablo baglantilarina iliskin
spesifikasyonlar igin dis Unite talimat elkitabina bakiniz.

¢ Uzaktan kumanda Unitesini birlikte verilen elkitabina gére monte ediniz.

e TB15i¢ Unitesindeki “1” ve “2™yi bir MA uzaktan kumanda Unitesine baglayin.
(Kutupsuz gift tel)

e TB5 i¢ Unitesindeki “M1” ve “M2”yi bir M-NET uzaktan kumanda Unitesine
baglayin. (Kutupsuz gift tel)

¢ Uzaktan kumanda Unitesinin iletim kablosunu 0,75 mm? gébekli kabloyla 10 m’yi
asmayacak sekilde baglayiniz. Eger mesafe 10 m’den fazlaysa, 1,25 mm?lik
jonksiyon kablosu kullaniniz.
[Fig. 8.2.1] (P.4) MA Uzaktan kumanda iinitesi

[Fig. 8.2.2] (P.4) M-NET Uzaktan kumanda unitesi
® g iletim kablosu terminal blo=u
Disg iletim kablosu terminal blogu
© Uzaktan Kumanda Unitesi
e 1ile 2 arasinda Dogru Akim 9 — 13 V (MA uzaktan kumanda Unitesi)
e M1 ile M2 arasinda Dogru Akim 24 — 30 V (M-NET Uzaktan kumanda unitesi)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P.4) MA Uzaktan kumanda linitesi

[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) M-NET Uzaktan kumanda Unitesi
® Kutupsuz Ust duizey (TB15)
© MA Uzaktan Kumanda Unitesi ©® Altdizey (TB5)
® M-NET Uzaktan Kumanda Unitesi
* MA uzaktan kumanda Unitesi ile M-NET uzaktan kumanda Unitesi ayni anda
veya birbirlerinin yerine kullanilamaz.
Not:
Terminal kutusunun kapagini takarken kablolarin sikismamasina dikkat edin.
Sikistinlan kablolar kesilebilir.

/N Dikkat:
Kablolar cekildiginde gerilmeyecek sekilde monte edin. Gerilen kablolar
kopabilir, 1sinabilir ve yanabilir.

¢ Gerilmeye karsl direngli olmasi igin gii¢c kaynaginin kablosunu kontrol kutusuna
tamponlayici burgla tespit edin (PG baglantisi veya benzeri). iletim kablolarini
iletim terminal blokuna kontrol kutusunun hazirlanmig delik yerinden gegirerek
ve normal burgla baglayin.

e Kablo baglantilar tamamlandiktan sonra kablolarda gevseklik olup olmadigini
tekrar kontrol edin ve gikarirken izlenen siranin tersine gore kapagi kontrol
kutusuna takin.

/N Dikkat:
Guc kaynaginin kablo baglantilarini gerilme olmayacak sekilde yapin. Aksi
takdirde kablo cikabilir, 1sinabilir ya da yangin cikabilir.

[Fig. 8.2.7] (P.4)
<iletim Kablosuna iligkin Sinirlamalar>
© Dig Unite
@® BC kontrol birimi
® Uzaktan kumanda tinitesi

® Toprak

Q@ g tnite

© Kutupsuz 2 tel

Notlar:

*1 iletim kablosu toprak hattini dig iinitenin toprak terminali @ yoluyla
topraklayin.

*2 Eger uzaktan kumanda linitesinin kablosu 10 m’den uzunsa, asan kisim
icin 1,25 mm? ¢aph kablo kullaniniz ve o agan kismi1 200 m’ye ekleyiniz.

*3 BC kontrol birimi yalniz ayni anda sogutma ve i1sitmali R2 serisi i¢in
gereklidir.

8.3. Elektrik baglantilarinin yapilmasi
(Terminal vidalarinin gevsememesine dikkat ediniz.)

1. Terminal yatag kutusunu tespit etmek igin kullanilan iki vidayi bir tornavidayla
cikarin. (D)

[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (P.5)
® Yansasi
© Vida (2 adet).

2. @'de gosterilen sekilde glic kaynaginin, iletim kablosunun ve uzaktan kumanda
Unitesinin baglantilarini yapin. Terminal yatagi kutusunu yerinden gikarmak
gerekmez.

[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (P.5)

<Terminal yatag kutusunun altindan gérints>

Kapak

© iletim kablosunun terminal blogu
® iletim kablosu
(M-NET Uzaktan kumanda Unitesi, i¢ Unite ve BC kontrol biriminin terminal
bloklarina)
® Tek fazli giic kaynagina
© Giig kaynag igin terminal blogu
® Dis iletim kablosu igin terminal bloguna
(Dis tinite tarafinda (@) blendajl toprak kablosu kullaniniz.)
¢ Gerilme mukavemeti saglamak amaciyla tampon burcu kullanarak gii¢ kaynagi
kablolarini terminal yatagi kutusuna tespit edin. (BC baglantisi veya benzeri.)
Normal bir burg kullanarak iletim kablolarini hazirlanmig delik yerinden gegirerek
iletim terminal yatagina baglayin.

3. Kablo baglantilari tamamlandiktan sonra baglantilarda gevseklik olmadigini
saptamak Uzere bir kere daha kontrol edin ve kapagdi cikarirken izlediginiz
islemleri tersine yaparak terminal yatagi kutusuna takin.

/N Dikkat:
Gl kaynaginin kablo baglantilarini gerilme olmayacak sekilde yapiniz. Aksi
takdirde 1sinma veya yangina yol acabilir.

8.4. Adreslerin diizenlenmesi

(Bu islemi ana elektrik kaynagi kapatilmig (OFF) durumda yapmaya dikkat ediniz.)

[Fig. 8.4.1]/ [Fig. 8.4.2] (P.5)
<Adres Anahtari>
<Adres levhasi>

o ikitiir doner anahtar ayari vardir: 1 —9 arasindaki ve 10’un Uzerindeki adreslerin

dizenlenmesi ve sube numaralarinin diizenlenmesi.

@ Adreslerin dizenlenmesi
Ornek: Eger Adres “3” ise, SW12'yi (10°un Uistii icin) “0” olarak birakiniz ve
SW11’i (1 — 9igin) “3” ile esleyiniz.

® Brangman numaralarinin SW14 dizenlenmesi (Yalniz R2 serisi)
ig Unite sogutucu borusuyla BC kontrol birimi u¢ baglantisi numarasini
eseyin. R2 serileri disindakileri “0” olarak birakin.

e Tum doner anahtarlar fabrikadan “0”a diizenlenmis olarak sevkedilir. Bu
anahtarlar, Gnite adreslerini ve brangman numaralarini istege gore diizenlemek
icin kullanilabilir.

« g tinite adreslerinin belirlenmesi, montaj mahallindeki sisteme gore farklidir.
Bunlar teknik verilere bakarak ayarlayiniz.

Not:
Lutfen SW5 anahtarini besleme kaynagi voltajina gore diizenleyin.
[20-100] [ voit | sws [ 125 ][ voit [sws
220 | ON 220 | ON
230 | ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF
8.5. Oda sicakliginin uzaktan kumanda
unitesindeki entegre sensorle
algilanmasi

Oda sicakhgini uzaktan kumanda Unitesindeki entegre sensorle saptamak
istiyorsaniz, kontrol levhasindaki SW1-1 anahtarini “ON” konumuna getiriniz. SW1-
7 ve SW1-8 anahtarlarinin geregine gére diizenlenmesi de Isitma termometresi
OFF (kapall) konumdayken hava akiminin ayarlanmasina olanak saglar.
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.1. Pred instalaci a elektroinstalaci

p Prfed instalaci jednotky si proctéte vSechna ,Bezpe&nostni
opatreni‘.

» .Bezpecnostni“ opatreni poskytuji velmi dualezité pokyny
tykajici se bezpeénosti. Dbejte na jejich dodrzovani.

Symboly pouzivané v textu
/\ Varovani:

Popisuje opatreni, jejichz dodrzovani chrani uzivatele pred zranénim nebo
smrti.

N Upozornéni:

Popisuje opatreni, jejichz dodrzovani chrani jednotku pred po$kozenim.
Symboly pouzivané ve vyobrazenich

® : Oznacuje €innost, jiz je tfeba zamezit.

0 : Oznacuje dllezité pokyny, které je tfeba dodrzovat.

e : Oznacuje dil, ktery musi byt uzemnén.

@ : Oznaduije, Ze je tfeba vénovat pozornost otacivym ¢astem. (Tento symbol je

zobrazen na $titku hlavni jednotky.) <Barva: Zluta>

A . Nebezpedi trazu elektrickym proudem (Tento symbol je zobrazen na $titku

hlavni jednotky.) <Barva: Zluta>

/N Varovani:
Duikladné si prectéte stitky na hlavni jednotce.

& Varovani:

.

.

.

.

Svérte instalaci klimatizace prodejci nebo opravnénému technikovi.

- Nespravna instalace uzivatelem muze zpUsobit unik vody, Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

Instalujte jednotku na misto, které vydrzi jeji vahu.

- Nedostate¢na pevnost muze zplsobit pad jednotky a nasledna zranéni.

K zapojeni pouzijte uréené kabely. Zajistéte radné spoje, aby vnéjsi sila

kabelu nepuisobila na svorky.

- Neodpovidajici spoj a upevnéni muze mit za nasledek unik tepla a nasledny
pozar.

Pfi instalaci jednotky na konkrétni misto pocitejte s vétrnymi bouremi ¢i

zemétiesenim.

- Nespravna instalace muZe mit za nasledek pad jednotky a zranéni.

Vzdy pouzivejte Cisti¢ vzduchu, zvihéovac, elektrické topeni a dalsi

prisluSenstvi uréené spoleénosti Mitsubishi Electric.

- Svérte instalaci pfislusenstvi opravnénému technikovi. Nespravna instalace
uzivatelem muze zpUsobit Unik vody, uraz elektrickym proudem nebo pozar.

Nikdy jednotku neopravujte. Pokud musi byt klimatiza¢ni jednotka

opravena, kontaktujte prodejce.

- V pfipadé nespravné opravy jednotky muze dojit k uniku vody, drazu
elektrickym proudem nebo pozaru.

Nedotykejte se lamel vyméniku tepla.

- Nespravna manipulace mize mit za nasledek zranéni.

Pfi manipulaci s produktem vzdy pouzivejte ochranné prostredky,

napriklad rukavice, ochranu celych pazi, konkrétné montérky, a ochranné

bryle.

- Nespravna manipulace mize mit za nasledek zranéni.

Pokud pfi instalaci unika chladici plyn, vétrejte mistnost.

- Pokud se chladici plyn dostane do kontaktu s ohném, vznikaji jedovaté
plyny.

* Instalujte klimatizacni jednotku podle této prirucky k instalaci.

- V pfipadé nespravné instalace jednotky mize dojit k Uniku vody, Urazu
elektrickym proudem nebo pozaru.

¢ Veskeré elektroinstalacni prace svéite opravnénému elektrotechnikovi

v souladu s predpisy Primyslové normy pro elektricka zafizeni (,,Electric

Facility Engineering Standard“), Predpist pro vnitfni rozvody (,Interior

Wire Regulations‘) a pokyny uvedenymi v této prirucce. Vzdy pouzivejte

samostatny okruh.

- Pokud kapacita zdroje energie neodpovida nebo pokud je elektroinstalace
nespravné provedena, hrozi Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

- Nebude-li kryt svorkovnice (panel) fadné nainstalovan, muze do vnéjsi jednotky
vnikat prach nebo voda, coz mize mit za nasledek poZzar nebo Uraz elektrickym
proudem.

¢ Pri instalaci a presunu klimatiza¢ni jednotky na jiné misto ji neplnte
chladivem odliSnym od chladiva uvedeného na jednotce.

- Pokud se s plvodnim chladivem smisi jiné chladivo nebo vzduch, funkce
chladiciho okruhu muze byt naru$ena a jednotka se muze poskodit.

¢ Pokud je klimatizacni jednotka instalovana v malé mistnosti, je nutné
provést opatieni proti prekroceni bezpecnostniho limitu koncentrace
chladiva pro pfipad uniku chladiva.

- Prislusna opatreni proti pfekroeni bezpecnostniho limitu konzultujte
s prodejcem. V pfipadé uniku chladiva a pfekro¢eni bezpeénostniho limitu
hrozi nebezpeci nedostatku kysliku v mistnosti.

* Priinstalaci a presunu klimatizacni jednotky kontaktujte prodejce nebo
opravnéného technika.

- V piipadé nespravné instalace klimatiza¢ni jednotky miize dojit k tniku vody,
Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

* Po dokongeni instalaénich praci zkontrolujte, zda neunika chladici plyn.

- Pokud chladici plyn unika a dostava se do styku s teplovzdusnym topidlem,
vafi€em, troubou nebo jinym zdrojem tepla, mohou vznikat jedovaté plyny.

* Neméiite konstrukci nebo nastaveni ochrannych zafizeni.

- Pokud bude zkratovan a umyslIné spustén tlakovy spinac, tepelny spina¢ nebo
jiné ochranné zafizeni nebo pokud budou pouzivany jiné dily, nez dily uréené
spole¢nosti Mitsubishi Electric, hrozi nebezpeci pozaru nebo vybuchu.

«  Prilikvidaci produktu kontaktujte prodejce.
¢ Nepouzivejte pfisady pro hledani uniku plynu.

1.2. Opatfeni pro zafrizeni vyuzivajici
chladiva R410A nebo R407C
N Upozornéni:

Nepouzivejte stavajici chladici potrubi.
- Staré chladivo a chladici olej ve stavajicim potrubi obsahuje velké mnozstvi
chléru, ktery maze zpUsobit znehodnoceni chladiciho oleje v nové jednotce.
¢ Pouzivejte potrubi pro chladici medium vyrobené z odkyslicené médi a
médéné slitiny, beze$vé. Kromé toho se ujistéte, ze vnitini a vnéjsi povrchy
trubek jsou Cisté a bez nebezpeénych nanosu, oxidi. prachu/nedistit,
drobnych castic, oleje, vihkosti nebo jiné znecéistujici latky.
- Znecisténi uvnitf chladiciho potrubi muze zplsobit znehodnoceni zbytkového
chladiciho oleje.
¢ Potrubi, jez se bude pouzivat béhem instalace, skladujte ve vnitinich
prostorech a s obéma konci utésnénymi az do okamziku tésné pred
pajenim. (Kolena a jiné spoje skladujte v igelitovém sacku.)
- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistoty nebo voda, muze
dojit ke znehodnoceni oleje a kompresoru.
« Jako chladici olej pro kryti rozsifeni a pfirubovych spoji pouzivejte
esterovy olej, éterovy olej nebo alkylbenzen (malé mnozstvi).
- Pokud se chladici olej smisi s velkym mnozstvim minerainiho oleje, znehodnoti
se.



* K pInéni soustavy pouzivejte kapalné chladivo.

- Pokud je k utésnéni soustavy pouzito plynné chladivo, sloZeni chladiva ve
valci se zméni a muze se snizit vykon.

* Nepouzivejte jina chladiva nez R410A nebo R407C.

- Pokud je pouzito jiné chladivo (R22 atd.), chlér v chladivu mGze zpUsobit
znehodnoceni chladiciho oleje.

¢ Pouzijte podtlakové ¢erpadlo se zpétnym pojistnym ventilem.

- Olej podtlakového cerpadla mize natéci zpét do chladiciho okruhu a
znehodnotit chladici olej.

* Nepouzivejte nasledujici pristroje pouzivané s tradicnimi chladivy.
(Méfici potrubi, hadice napiné, detektor uniku plynu, zpétny pojistny ventil,
baze chladici naplné, vakuomeér, zarizeni na regeneraci chladiva.)

- Pokud se tradi¢ni chladivo a chladici olej vmisi do R410A nebo R407C,
chladivo se miiZe znehodnotit.

- Pokud se do chladiva R410A nebo R407C vmisi voda, chladici olej se mlze
znehodnotit.

- ProtozZe chladiva R410A a R407C neobsahuiji chlér, detektory tniku plynu pro
tradi¢ni chladiva s nimi nebudou reagovat.

* Nepouzivejte plnici valec.

- Pouzitim plniciho véalce muZze dojit ke znehodnoceni chladiva.

* Zvlastni opatrnosti dbejte pfi ovladani pfistroju.

- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistota nebo voda, chladivo
se muze znehodnotit.

1.3. Pred instalaci
N Upozornéni:

Neinstalujte jednotku v mistech s moznym tnikem vybusného plynu.

- Pokud se unikajici plyn nahromadi v okoli jednotky, muze dojit k vybuchu.

* Nepouzivejte klimatizacni jednotku v mistech uchovavani potravin, vyskytu
domacich zvirat, rostlin, pfesnych nastroji nebo uméleckych predmét.

- Muze dojit ke snizeni kvality potravin atd.

* Nepouzivejte klimatizacni jednotku ve zvlastnim prostredi.

- Olej, para, sirné plyny atd. mohou vyrazné snizit vykon klimatiza¢ni jednotky
nebo poskodit jeji ¢asti.

* Priinstalaci jednotky v nemocnici, v mistech komunikace nebo podobnych
mistech zajistéte dostate€nou ochranu proti hluku.

- Prevodniky, soukromé generatory energie, vysokofrekvenéni medicinska
zafizeni nebo radiokomunikaéni zafizeni mohou zpusobovat nespravnou
funkci klimatiza¢ni jednotky nebo jeji funkci znemoznit. Dale muze klimatizacni
jednotka ovlivnit tato zafizeni produkovanim hluku, ktery narusuje Iékarskou
péci nebo vysilani.

« Neinstalujte jednotku na konstrukcich, jez mohou zpuisobit tnik.

- Pokud pfesahne vihkost v mistnosti 80 % nebo dojde k ucpani odtokového

potrubi, z vnitfni jednotky muze odkapavat vysrazena voda. Zajistéte spole¢ny
¢ Vnitfni modely by mély byt instalovany nad podhledy, vySe nez 2,5 m nad
podlahou.

1.4. Pred instalaci
elektroinstalace

(pfesunutim) -

N Upozornéni:
¢ Uzemnéte jednotku.
- Nepfipojujte zemnici kabel k plynovému nebo vodnimu potrubi, hromosvodu
nebo telefonnimu podzemnimu vedeni. Nespravné uzemnéni muze zplsobit
uraz elektrickym proudem.

2. Prislusenstvi vnitini jednotky

« Instalujte napajeci kabel tak, aby na néj nepusobily zadné sily pnuti.
- Pnuti mdze zpUsobit pretrzeni kabelu a nasledné unik tepla a pozar.
¢ Nainstalujte jisti¢ pri tniku, jak je pozadovano.
- Nebude-li jisti¢ pfi uniku instalovan, mize dojit k Urazu elektrickym proudem.
¢ Pouzivejte sitové kabely dostatecné proudové kapacity a jmenovité
hodnoty.
- Prilis malé kabely mohou zpusobovat unik a tvorbu tepla a nasledné pozar.
* Pouzivejte pouze jistie a pojistky uréené kapacity.
- Pojistka nebo jisti¢ vétsi kapacity nebo ocelovy ¢i médény vodi¢ mohou mit
za nasledek vSeobecné selhani jednotky nebo pozar.
* Neomyvejte klimatizacni jednotku.
- Pfi omyvani maze dojit k urazu elektrickym proudem.
* Dbejte, aby se instalacni zakladna neposkodila dlouhym pouzivanim.
- Pokud bude po$kozeni ponechano bez napravy, jednotka muze spadnout a
zpUsobit zranéni nebo poskozeni majetku.
¢ Instalaci odtokového potrubi dle této pfirucky k instalaci zajistéte radny
odtok. Obalenim potrubi tepelnou izolaci zamezte kondenzaci.
- Nespravné odtokové potrubi muze zpusobovat Unik vody a poskozeni zafizeni
a jiného majetku.
¢ Vénujte zvlastni pozornost prepravé produktu.
- Pokud hmotnost produktu pfesahuje 20 kg, nesmi jej nést pouze jedna osoba.
- Nékteré produkty jsou baleny pomoci PP pasky. Nepouzivejte PP pasku jako
prostfedek pfi pfepravé. Je to nebezpecné.
- Nedotykejte se lamel vyméniku tepla. Mohli byste se porezat.
- Pfi pfepravé snizte vnéjsi jednotku do uréené polohy na zakladné. Vnéjsi
jednotku rovnéz podeprete ve Etyfech bodech, aby nemohla sklouznout.
* Bezpecné zlikvidujte obalovy material.
- Obalovy material, napriklad hfebiky a dal$i kovové nebo dfevéné €asti, mohou
zpusobit propichnuti nebo jina zranéni.
- Roztrhejte a zlikvidujte igelitové obalové pytle, aby si s nimi nemohly hrat
déti. Pokud se détem dostane do rukou ke hfe neroztrhany igelitovy pytel,
hrozi riziko uduseni.

1.5. Pred zkusebnim provozem
N Upozornéni:

e Zapnéte napajeni nejméné 12 hodin pred spusténim provozu.

- Spusténim provozu okamzité po zapnuti hlavniho vypinace napajeni muzete
zpUsobit vazné poskozeni vnitfnich ¢asti. V pribéhu provozni sezény necheijte
hlavni vypina¢ zapnuty.

« Nedotykejte se vypinacti mokryma rukama.

- Dotykem mokrou rukou muzete utrpét Uraz elektrickym proudem.

* Nedotykejte se chladiciho potrubi béhem provozu a tésné po ném.

- B&hem provozu a tésné po ném muze byt potrubi horké nebo studené, podle
stavu chladiva prochazejiciho potrubim, kompresorem a dal§imi sou¢astmi
chladiciho okruhu. Pfi dotyku mlzete utrpét popaleniny nebo omrznuti rukou.

* Nespoustéjte klimatizacni jednotku s odkrytymi panely a sejmutymi kryty.

- Otacivé, horké nebo vysokonapétové ¢asti mohou zpUsobit zranéni.

* Nevypinejte napajeni okamzité po zastaveni provozu.

- Pred vypnutim napajeni vzdy vyckejte nejméné pét minut. V opaéném pfipadé

muze dojit k Uniku vody a problémdm.

Jednotka se dodava s nasledujicim pfisluSenstvim:

CISlvo, . PrisluSenstvi MnoZstvi Misto pro usazeni
soucasti
1 I1zolaéni potrubi (malé) 1
2 Izolagni kryt 1
3 Spojovaci paska (velka) 4 Na odlitku téla ramu
4 Drenazni hadice 1
5 Podlozka 8

3. Vybér mista instalace

C'S[O, . PrisluSenstvi Mnozstvi Misto pro usazeni
soucasti

6 Spojovaci paska (mald) 2 . o

7 Konektor pro test vypoustéciho Cerpadla 1 Na odiitku téla ramu

*  Zvolte umisténi takové, aby mohl vzduch vstupovat do vSech rohi mistnosti.
*  Vyhnéte se mistim, ktera jsou vystavena plUsobeni vnéjsiho vzduchu.

* Zvolte umisténi prosté vSech prekazek proudéni vzduchu ven nebo dovnitf
pristroje.

*  Vyhnéte se mistim, ktera jsou vystavena vlivim pary nebo olejovych vyparu.

*  Vyhnéte se mistim, kde miize dochazet k unikiim hoflavych plyn{, nebo jejich
usazovani i vytvareni.

* Vyhnéte se instalaci v mistech v blizkosti strojl, vyzarujicich vysokofrekvenéni
viny (vysokofrekvenéni svarecky, atd.).

* Vyhnéte se mistim, kde je tok vzduchu nasmérovan na snima¢ pozarniho
poplachu. (Horky vzduch by mohl aktivovat poplach béhem vytapéni mistnosti.)

*  Vyhnéte se mistim, kde ¢asto probiha manipulace s kyselymi roztoky.
*  Vyhnéte se mistim, kde jsou ¢asto pouzivany aerosoly na bazi siry, nebo jiné

latky.

N
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* Pokud je jednotka v provozu dlouhou dobu pfi vysoké teploté/vihkosti vzduchu
(rosny bod nad 26 °C) vyskytujiciho se nad podhledem, ve vnitfni jednotce mize
dochazet ke kondenzaci. Pfi provozu jednotek v takovychto podminkach
zamezte kondenzaci pfidanim izolaéniho materialu (10 — 20 mm) na cely povrch
vnitfni jednotky.

/\ Varovani:

Vnitrni jednotku instalujte na stropé, ktery ma dostate¢nou inosnost k tomu,
aby unesl jeji hmotnost.

Pokud toto misto nebude dostateéné pevné, mize dojit k padu zafizeni a
naslednému zranéni osob.

3.1. Zabezpeceni instalace a servisni
prostor

[Fig. 3.1.1] (str.2)

+  Zvolte smér vyfukovani vhodny pro tvar mistnosti, instalacni prostory, atd.

»  Potrubi, kabelaz a udrzba je mozné zapojovat/provadét ze spodni a bo¢ni strany
pristroje. Proto zabezpeéte prostor nad zafizenim k provadéni téchto praci.
Rovnéz vezméte v Uvahu provozuschopnost zafizeni a jeho bezpecné zavéseni
— proto je vhodné zajistit co nejvétsi prostor pro instalaci.

Nazevmodelu) 50 _ 49 50 - 63 80 - 100 125
A 1080 1250 1750 2010
B Vice nez 1000

C Vice nez 500

D Okruh: 20

E Vice nez 350

3.2. Koncové pripojeni kanalu s délenym
priutokem — vstup cerstvého vzduchu

[Fig. 3.2.1] (str.2)
* Na obrazku jsou znazornény vylamovaci otvory, které jsou v kazdém misté k
dispozici. Pouzijte je podle potfeby béhem instalace zafizeni.
® Koncové pripojeni kanalu s d&lenym pratokem
Koncové pripojeni kanalu s délenym pratokem (435 x 110 vylamovaci otvor na
obou stranach)

4. Montaz zavésnych Sroubl

Koncové pfipojeni kanalu s délenym pratokem (754 x 110 vylamovaci otvor na
obou stranach)

©
©® Koncové pfipojeni kanalu s délenym pritokem (200 vylamovaci otvor na obou
stranach)

® Upeviovaci otvor 10-22,9

® Upeviiovaci otvor 6-2,9

© Upeviovaci otvor 4-g2,9

Poznamka:

¢ Nazadni strané kazdého koncové pfipojeni kanalu s délenym priitokem je
pfipevnén izola¢ni material. Pouzijte niiz a odfiznéte izolacni material podél
koncového pfipojeni.

3.3. Venkovni vstup vzduchu

[Fig. 3.3.1] (str.2)

® Vstup &erstvého vzduchu

Vstup &erstvého vzduchu
Vylamovaci otvor 240 x 45

© Vstup &erstvého vzduchu
Vylamovaci otvor 8150

® Upeviiovaci otvor 4-2,9

® Vystihnout

Poznamky:

@ Zhotovte 4 vyiezy na vstupu venkovniho vzduchu. Pokud pfipojujete pruzny
kanal, upevnéte volitelnou pfirubu pro vstup venkovniho vzduchu PAC-
KH 110F (2150).

® Mnozstvi nasavaného vzduchu, pfichazejiciho skrze vstup venkovniho
vzduchu, Ize nastavit zhotovenim dvou otvorii do vstupu venkovniho
vzduchu zplsobem znazornénym na obrazku.

3.4. Kombinovani vnitrnich jednotek s
vnéjsSimi jednotkami

Informace o kombinovani vnitfnich jednotek s vnéjSimi naleznete v pfiruc¢ce

k instalaci vnéjsi jednotky.

4.1. Montaz zavésnych Sroubu

(Zajistéte pevnou konstrukci mista zavéseni.)
Zavésna konstrukce

* Podhled: Konstrukce podhledu se liSi budovu od budovy. Podrobnosti ziskate u
stavebni firmy.

» V pfipadé potfeby vyztuzte zavésné Srouby pomocnymi ¢leny jako ochranou
pred zemétfesenim.
* Pouzijte zavésné Srouby M10 a pomocné ¢leny proti zemétfeseni (dodava se

na miste).

@ Pro udrzeni podhledu v roviné a pro potlaceni vibraci podhledu je vyZzadovano

jeho vyztuzeni dalSimi ¢leny (krajnimi nosniky atd.).

Vyrezte a sejméte dily podhledu.

® 0

Vyztuzte dily podhledu a pfidejte dal$i dily pro montaz podhledovych desek.

[Fig. 4.1.1] (str.2)
® Tezists
Tézisté a vaha produktu

Hmotnost | Hmotnost

Nazev modelu W | L|H]|X]| Y] z |Jednoty| panelu
(kg) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P80VLMD-E | 574 (1494 | 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 |1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 |1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. Stropni otvor a polohy zavésnych
Sroubu

* Pouzijte mérku dodanou s panelem k upevnéni zavésnych Sroubu tak, aby
télo jednotky a stropni otvory byly umistény na misté znazornéném na obrazku
nize. Zpusob pouziti mérky je popsan v navodu k obsluze, dodaném s panelem.

Poznamky:

¢ Mérka se mUze rozpinat nebo smrstovat se zménami teploty nebo vihkosti
vzduchu. Nejprve se ujistéte, Ze mate prekontrolovany rozméry vyrobky a
pak teprve mérku pouzijte.

e Stropni otvor je stavitelny zplisobem popsanym na obrazku nize.
Zarovnejte stiedy obou stropnich otvort a télo jednotky tak, aby télo nebylo
predepnuto smérem k stropnimu otvoru a aby mezery mezi okraji stropniho
otvoru a vnéjSimi rozméry téla jednotky byly shodné.

* Pouzijte zavésné Srouby M10 (pro v8echny Srouby). (vlastni dodavka)

* Kazdy zavésny Sroub musi vyénivat o C mm ze stropu. Je mozné posunout
télo jednotky o 10 mm maximalné v ramci jeji vysky a dekorativniho panelu a
provést tak jemné doladéni nastaveni vzhledem k dokonéenému povrchu stropu.
Presunuti téla jednotka a pouziti vysoce vykonného filtru vyZaduje rozméry
uvedené na obrazku nize. Pfipevnéte matice, které upevni zavésnou konzoli
znazornénou na obrazku.

[Fig. 4.2.1] (str.3)
Matice

®

Podlozka (dodané s télem jednotky)
Zavésny Sroub 210 (Sroub M10)
® Rozte¢ zavésnych Sroubd

© Dokonéeny stropni povrch

©
® Rozméry stropniho otvoru
® Zavésny sroub

®

Zavésna konzole

Nazevmodelu|  50_40 | 50-63 | 80100 125

A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756

C 157 — 167 155165
D Vice nez 350




5. Instalace jednotky

5.1. Zavéseni télesa jednotky 5.2. Potvrzeni polohy jednotky a pfipevnéni

) Pfineste vnitfni jednotku na misto instalace tak, jak byla zabalena. ZéVéShYCh Sroubu

p Kzavéseni vnitini jednotky (zdvizeni a nasazeni na zavésné Srouby) pouzijte L. 3 3 . .
zdvizné zafizeni. p» Pomoci mérky dodané s panelem potvrdte spravnou polohu télesa jednotky

a zavésnych Sroubu. Pokud nebudou ve spravné poloze, muze dojit k

P Pfizvedani pomoci zvedaciho zafizeni, z divodu ochrany pfed poskozenim, odkapavani kondenzatu v dusledku uniku vzduchu. Zkontrolujte vzajemnou

otocte télo jednotky opatreni ochrannym krytem a zvednéte jej.

polohu.
[Fig. 5.1.1] (str.3) » Pomoci vodovahy zkontrolujte, zda je povrch oznaéeny pismenem ® rovny.
® Strana vypoustéci trubky Zajistéte, aby matky zavésnych Sroubu byly utazeny a drzely tak zavésné
Télo jednotky Srouby.
© Ochranny kryt P Pro zajisténi fadného vystupu odtoku zkontrolujte vodovahou rovnou polohu
©® Zvedaci zafizeni jednotky.

N Upozornéni:
Zkontrolujte instalaci télesa jednotky ve vodovazné poloze.
[Fig. 5.2.1] (str.3)
® Spodni povrch vnitini jednotky
(Povrch, ke kterému se pfipeviiuje dekorativni panel)

6. Specifikace chladiciho potrubi a odtokového potrubi

Chcete-li zamezit odkapavani kondenzatu, zajistéte dostate¢na protikondenzacni @ Zvolte tloustku izola¢niho materialu podle rozméru potrubi.
a izolani opatfeni na chiadicim a odtokovém potrubi. Rozmér potrubi Tloustka izolaéniho material
P?UZ"Ivate:h kvomercne d’osvtljprje chlad|0|’ po.trubl V(Ja’k pro kape’llnou, tak pro ply’nnwovg 6.4 mm—254 mm Vice nez 10 mm
napln), zajistéte obaleni bézné dostupnym izolaénim materialem (s odolnosti vigci - =

csr o o < 28,6 mm — 38,1 mm Vice nez 15 mm
teplu vy$si nez 100 °C a nize uvedenou tloustkou).
Zajistéte také obaleni veskerého potrubi prochazejiciho mistnostmi b&zné @ Pokud se jednotka pouZiva v nejvy$sim patfe budovy a za vysokych teplot a
dostupnym izolaénim materidlem (tvarovany polyetylén s mérnou hmotnosti 0,03 a vihkosti, je nutné pouZit rozméry potrubi a tloustku izolacniho materialu vétsi,
nize uvedenou tloustkou). nez uvadi tabulka.

® Pokud jsou k dispozici specifikace zakaznika, postupuijte podle nich.

6.1. Specifikace chladiciho potrubi a odtokového potrubi

[Fig. 6.1.1] (str.3)
® Montazni rozméry spojovaciho prvku Velikosti potrubi chladiciho média & dotahovaci momenty matice
© Naneste strojni olej pro chladici zafizeni na cely dosedaci povrch spojovaciho prvku

® Montazni rozméry spojovaciho prvku

Médéné potrubi — vnéjsi primeér (mm) Rozméry spojovaciho prvku — rozméry g A (mm)
26,35 8,7-911
29,52 12,8-13,2
12,7 16,2—16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 22,9-233
Velikosti potrubi chladiciho média & dotahovaci momenty matice
R410A R407C nebo R22 Vnéjsi primér matice
Plynové potrubi Potrubi pro kapalinu Plynové potrubi Potrubi pro kapalinu
Dotahovaci Dotahovaci Dotahovaci Dotahovaci Plynove Potrubi pro
Velikost trubky moment Velikost trubky moment Velikost trubky moment Velikost trubky moment potrubi kapalinu
(N'm) (N'm) (N'm) (N'm) (mm) (mm)
Vnéjsi primér Vnéjsi pramér Vnéjsi primeér Vnéjsi pramér
P20/25/32/40 26,35 (1/4") 14-18 2127 (1/2") 49 -61 26,35 (1/4") 14-18 2127 (1/2") 49 -61 17 27
Vnéjsi primér Vnéjsi pramér Vnéjsi primér .| Vnéjsi pramér .
P50 26,35 (1/4") 34-42 1 5127 (1127 68-82 | 59,52 (3/8") 34-42" | 51588 (508" | 8882 22 29
Vnéjsi primér Vnéjsi pramér Vnéjsi primeér Vnéjsi prameér
P63/80 09,52 (3/8") 34-42 | 51588587 | 98-8 | 5052 (38" 34-42 | 51588(5i8n) | 68-82 22 29
Vnéjsi primeér Vnéjsi pramér Vnéjsi primeér Vnéjsi pramér .
P100/125 29,52 (3/8") 34-42 215,88 (5/8") 100 -120 29,52 (3/8") 34-42 | 4 9,05 (3/4") 100-120 22 36

* Pouzijte dodanou matici pro nasledujici potrubi: Potrubi pro kapaliny P50, P100, P125, a potrubi pro plynné latky P50.

6.2. Chladici potrubi, odtokové potrubi a misto plnéni

[Fig. 6.2.1] (str.3)
@® Chladici potrubi (pro kapalnou naplri): HP Odtokové potrubi © Rozte¢ zavésnych sroubl
® Chladici potrubi (pro plynnou naplri): LP ® Misto plnéni ® Vypoustéci otvor




N

6.3. Pozadavek na potrubni spojeni chladiciho potrubi

Popis pouzivanych soucasti

Cislo Pracovni postupy

Detail prace

Sledovana polozka Referenéni vykres

Upevnéte dodanou izolaci potrubi
(1) na potrubi pro kapalinu
v systému chladiciho média a pak
namontujte izolaci spojovaciho
1 prvku (2) na plynové potrubi.

“INNER” a “OUTER” (vnitfni/vnéjsi) jsou
oznaceny na vnitfni strané izolace
spojovaciho prvku. Upevnéte ¢ast oznacenou
“INNER” do blizkosti téla jednotky a ¢ast
oznac¢enou “OUTER” na venkovni stranu
potrubi.

+ Pouziti izolace spojovaciho prvku jiného modelu
muize vést k vytvareni kondenzace. Zkontrolujte
nazev modelu na izolaci a ujistéte se, Ze pouZijete
spravnou.

Aby nedochazelo k vytvofeni mezery v blizkosti
boéni desky jednotky, ujistéte se pfed vlastni
montazi, Ze izolace spojovaciho prvku je pevné
usazena na bo¢ni desce jednotky .

Nespravné upevnéni strany “INNER” a “OUTER”
na izolaci muze vést k vytvareni kondenzace.

[Fig. 6.3.1] (str.3)

[Fig. 6.3.2] (str.3)

[Fig. 6.3.2] (str.3)

Upevnéni izolaéni trubky

Upevnéte izolované potrubi izolaéni
paskou.

Utésnéte dokonale Stérbinu tak, aby zde nebyl Zadny
volny otvor. Ujistéte se, Ze izolace je pfipevnéna tak,

[Fig. 6.3.3] (str.3)
(Poznamka *3)

Upevnéte s dodanou spojovaci paskou (4)
v misté uvedeném na vykrese.

2 » Pevné zajistéte izolaci s dodanou spojovaci | aby Stérbina byla na horni strané.
paskou (4) v misté uvedeném na vykrese.
Upevnéni izolace spojovaciho | « Upevnéte izolaci spojovaciho prvku | Utésnéte dokonale $térbinu tak, aby zde nebyl Zadny
3 prvku pomoci dodané pasky (3). volny otvor. Ujistéte se, Ze izolace je pfipevnéna tak, [Fig. 6.3.3] (str.3)

aby $térbina byla na horni strané. (Poznamka *4)

[Fig. 6.3.1] (str.3)

Znacka ,0-0 gas”

Znacka ,OUTER"

Potrubi chladiciho média (plyn)
Potrubi venkovniho chladiciho média
1zolace potrubi (1)

Spojovaci prvek

I1zolaéni material

©200060 00606

Presurite do plvodni polohy.

[Fig. 6.3.2] (str.3)

Znacka ,INNER*
Izolace spojovaciho prvku (2)
Potrubi chladiciho média (kapalina)

IzolaEni material

Tahnéte v tomto sméru.

@0 06

Spojovaci prvek

V tomto misté nesmi byt Zadna mezera.

(obrazek znazorfiuje izolaci spojovaciho prvku)

Potrubi venkovniho chladiciho média

Deska téla jednotky
IHNED (vnitini)

@006 ®

V tomto misté nesmi byt zadna mezera.

® OUTER (vn&jsi)
® Télo jednotky

Dodana izolace spojovaciho prvku (2)

7. Pripojeni chladiciho a odtokového potrubi

[Fig. 6.3.3] (str.3)
® Paska (3)
© Dodana spojovaci paska (4)

Upevnéte pomoci pasky.

Poznamky:

*1

*2
*3,%4

Nasunte matici na vnéjsi potrubi chladiciho média. Stahnéte izolaéni
material nazpét do mista, kde bude svaren a pak jej po zhotoveni spoje
vratte do puvodniho mista.

Obnazeni médéného potrubi mize vést k vytvareni kondenzace. Pfi
provadéni této operace bud'te velmi opatrni.

V tomto misté nesmi byt zadna mezera.

V tomto misté nesmi byt zadna mezera. Mezera musi byt na horni
strané.

7.1. Chladici potrubi

Chladici potrubi musi byt provedeno podle pfiruc¢ek k instalaci pro vnéjsi jednotku

i ovlada¢ BC (soucasné chlazeni a topeni -

fada R2).

- Rada R2 je zkonstruovana pro provoz v soustavé, kde chladici potrubi pfechazi

z vnéjsi jednotky do ovladac¢e BC a v ném se déli a propojuje vnitfni jednotky.
Informace o omezenich délky potrubi a povolenych rozdilech v pfevySeni

Zpusob pfipojeni potrubi pomoci kaliskové spojky.

Upozornéni - chladici potrubi

4
4
4

Pouzivejte neokysli¢ujici pajeni, aby se zajistilo, Ze do potrubi nevniknou
zadna cizi télesa nebo vihkost.

Zajistéte pouzivani chladiciho strojniho oleje na rozsifené spoje a utahnéte
spoje pomoci dvojitého klice.

K neseni chladiciho potrubi pouzijte kovovou vzpéru, aby na koncové potrubi
vnitini jednotky nepusobila Zadna zatéz. Tato kovova vzpéra musi byt 50 cm
od rozsifeného spoje vnitini jednotky.

/\ Varovani:

Pri instalaci a presunu neplnte jednotku chladivem jinym, nez je uvedeno na

AN

jednotce.

Vmiseni odliSného chladiva, vzduchu atd. muze zpusobit poruchu okruhu a vazné
Skody.

Upozornéni:

Pouzivejte potrubi pro chladici medium vyrobené z odkyslicené médi a
médéné slitiny, bezeSvé. Kromé toho se ujistéte, Ze vnitrni a vnéjsi povrchy
trubek jsou ¢isté a bez nebezpecnych nanosu, oxidl. prachu/necistit,
drobnych &astic, oleje, vihkosti nebo jiné znecistujici latky.

Nikdy nepouzivejte stavajici chladici potrubi.

- Velké mnozstvi chléru v tradi€nich chladivech a chladici olej ve stavajicich

potrubich zplsobi znehodnoceni nového chladiva.

7

4

Potrubi, jez se bude pouzivat béhem instalace, skladujte ve vnitinich

prostorech a s obéma konci utésnénymi az do okamziku tésné pred

pajenim.

- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistoty nebo voda, maze
dojit ke znehodnoceni oleje a poruse kompresoru.

Ke kryti rozsifeni a pfirubovych spoju pouzijte chladici olej Suniso 4GS

nebo 3GS (malé mnozstvi). (Pro modely vyuzivajici R22)

Jako chladici olej pro kryti rozsifeni a pfirubovych spoju pouzivejte

esterovy olej, éterovy olej nebo alkylbenzen (malé mnozstvi). (Pro modely

vyuzivajici R410A nebo R407C)

- Chladivo pouzité v jednotce je vysoce hydroskopické — misi se tedy s vodou
a znehodnocuije chladici olej.

.2. Odtokové potrubi

[Fig. 7.2.1] (str.4)
A 25cm
B 1,5-2m
® Sklon vétsi nez 1/100
Izolagni material
© Kovovéavzpéra
[Fig. 7.2.2] (str.4)
® Vnitini jednotka
® Co nejdelsi. Asi 10 cm
® Svazek potrubi
[Fig. 7.2.3] (str.4)
C: 28cm
D: 170 £ 5 mm
© Drenazni hadice (pfislusenstvi)

Ujistéte se, ze pouzivate dodanou vypoustéci hadici (prislusenstvi).
® Méné nez 300 mm
@® Koleno 90° z tvrzeného vinylchloridu (vlastni dodavka)
@ (VP-25) z tvrzeného vinylchloridu (vlastni dodavka)
® Spojovaci paska (mala) (pfislusenstvi)



» Spojte kazdy spoj pomoci lepidla na vinylchlorid. Nikdy nepouzivejte zadné
lepidlo na vystupni otvor vnitini jednotky. V opaéném pripadé by nebylo
pozdéji mozné provadét udrzbu vypoustéciho otvoru. Rovnéz by koncové
spojeni mohlo byt pryskyfici naruseno a prasknout.

1. Zajistéte, aby bylo odtokové potrubi ve spadu (vice nez 1/100) smérem dold
k vnéjsi (odtokové) strané. Na trase neprovadéjte zadné odlu¢ovace nebo jiné
nerovnomérnosti. (D)

2. Zaijistéte, aby bylo jakékoli pficné odtokové potrubi krat$i nez 20 m (bez ohledu
na prevySeni). Pokud je odtokové potrubi dlouhé, pomoci kovovych vzpér
zamezte vinéni. Nikdy neinstalujte Zadné odvzdusinovaci potrubi. V opaéném
pfipadé muze dojit k Gniku odtoku.

3. Pro odtokové potrubi pouzivejte trubku z tvrdého vinylchloridu VP-25 (vné&jsi
pramér 32 mm).

4. Zaijistéte, aby byly sbérné trubky o 10 cm niZe nez misto odtoku télesa jednotky
—viz obr. (@)

V misté odtoku neinstalujte Zadné digestore.
6. Umistéte konec odtokového potrubi do polohy, v niz se nevytvari Zzadny zapach.

7. Neumistujte konec odtokového potrubi do potrubi, v némz se tvofi iontové
plyny.

8. Vstup vypoustéciho potrubi by mél byt o 28 cm vySe, nez vystupni vypoustéci
otvor. Pokud jsou pod stropem nékteré prekazky, pomoci kolen je instalujte do
vhodné vysky, podle mista instalace. (®)

Poznamka:

Pokud je stoupaci ¢ast prili§ dlouha, bude v tomto misté béhem doby odstavky
zafizeni velké mnozstvi vody, které vytvofi kal a nepfijemny zapach. Proti
zajistéte, aby stoupaci ¢ast méla minimalni rozméry.

N Upozornéni:

Pripojte drenazni potrubi a ovérte si, zda-li Fadné dovadi kondenzat a zajistéte
jeho izolaci, aby nedochazelo k kondenzaci vihkosti. Pokud pripojeni potrubi
neprovedete spravné, muize dojit k iniku vody a poskozeni vaseho majetku.

8. Elektrické zapojeni

7.3. Potvrzeni vypousténi kondenzatu

P Ujistéte se, Ze vypoustéci mechanismus pracuje pfi vypousténi normalnim
zpusobem a Ze ve spojich nejsou zadné netésnosti.

* Ujistéte se, Ze provedete kontrolu vySe uvedeného béhem topného obdobi.

« Ujistéte se, Ze provedete kontrolu vySe uvedeného pfed dokonéenim montaze
na stropé v pfipadé nové instalace zafizeni.

1. Pripojte zaslepku konektoru pro test vypoustéciho ¢erpadla (pfisluSenstvi) do
konektoru na stejné strané, jako je fidici skfifika. Dal$i informace naleznete na
krytu ovladaci skFiriky.

2. Demontujte polyetylenovou zaslepku na stejné strané, jako je potrubi vnitfni
jednotky.

3. Naplrite vodu do pfivodniho ¢erpadla vody pomoci nadrze napajeci vody. Pfi
plnéni se ujistéte, Ze vystupni konec ¢erpadla nebo nadrze napojite do odkapové
vany. (Pokud neni vloZeni Upiné, mlze voda pretékat pres zafizeni.)

4. Zapnéte napajeni pfistroje. Vypoustéci ¢erpadlo musi pracovat bez dalkového
ovladani. Ujistéte, Ze pro vypousténi pouzivate prahlednou hadici.

5. Po kontrole vypnéte hlavni napdjeni, sejméte konektor a vlozte polyetylenovou
zaslepku na puvodni misto.

[Fig. 7.3.1] (str.4)

® Vlozte konec &erpadla asi 2 — 4 cm.
Demontuijte polyetylenovou zaslepku.
© Asi 1000 cm?

® voda

® Plnici otvor

Opatreni pro elektrické zapojeni

/N Varovani:

Elektrické zapojeni musi provadét kvalifikovany elektrotechnik v souladu
s Primyslovymi normami pro elektroinstalace (Engineering Standards For
Electrical Installation) a s dodanymi pfiruckami k instalaci. Rovnéz je treba
pouzivat zvlastnich okruht. Pokud bude mit napajeci obvod nedostate¢nou
kapacitu nebo dojde k poruse instalace, miize dojit k irazu el. proudem nebo
pozaru.

1. Energii je tfeba odebirat ze samostatného okruhu.

2. Nezapomerite na instalaci ochranného jisti¢e proti zemnimu spojeni.

3. Instalujte jednotku tak, abyste zamezili pfimému kontaktu jakéhokoli kabelu
ovladaciho obvodu (dalkové ovladani, prenosové kabely) s napajecim kabelem
vné jednotky.

4. Zkontrolujte, zda nejsou pfipojené vodi¢e provésené.

5. Neékteré kabely (napajeci, dalkovy ovlada¢, pfenosové kabely) nad podhledem
by mohly rozkousat mysi. PouZzijte co nejvice kovovych trubek k ochrané kabelu.

<Tabulka 1>

6. Nikdy nepfipojujte napajeci kabel ke svazkiim prenosovych kabelu. V opaéném
pfipadé by mohlo dojit k poruseni kabeld.

7. Pripojte ovladaci kabely k vnitfni jednotce, dalkovému ovladadi a vnéjsi jednotce.
8. Na strané vnéjsi jednotky umistéte jednotku na zem.
9. Zvolte ovladaci kabely z niZze uvedenich technickych podminek.

N Upozornéni:

k plynovému potrubi nebo vodnimu potrubi, hromosvodu nebo telefonnimu
podzemnimu vedeni. NetipIné uzemnéni muze zpusobit uraz el. proudem.

Typy ovladacich kabelt

1. Zapojeni pfenosovych kabelQ
»  Typy pfenosovych kabelu

Zapojeni feste podle nasledujici tabulky (<Tabulka 1>).
*  Prdamér kabelu

Vice nez 1,25 mm?

Konfigurace soustavy

Pro soustavu s jednim chladivem

Pro soustavu s vice chladivy

Délka pfenosového kabelu Méné nez 120 m

Vice nez 120 m Bez ohledu na délku

Obytné prostory nebo samostatny
obchod bez Sumu

Priklad situace
(pro posouzeni hluku)

Budovy, klinika, nemocnice nebo misto
komunikace bez Sumu tvofeného zafizenimi
invertoru, soukromého generatoru energie,
vysokofrekvenéniho medicinského zafizeni,
radiokomunikaéniho zafizeni atd.

Veskera zafizeni

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT nebo stinéné kabely
CVVS nebo CPEVS

Typy prenosovych kabell

Stinény kabel CVVS nebo CPEVS

Délka Méné nez 120 m

| Méné nez 200 m

2. Kabely dalkového ovladani

Dalkové ovladani MA

Dalkovy ovlada¢ M-NET

Typy kabeld 2Zilovy kabel (nestinény)

Nestinény kabel do délky 10 m, specifikace stejné jako v bodé ,1“.
Zapojeni pfenosovych kabelu na délku vétsi nez 10 m

Pramér kabelu 0,3-1,25 mm?

0,3-1,25 mm?

Délka Méné nez 200 m

Pridejte libovolnou délku pfesahujici 10 m, do nejvétsi pfipustné délky
prenosového kabelu 200 m (stinéna ¢ast je vétsi nez 1,25 mm?)
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8.1. Zapojeni napajeni

* Napajeci kabely zafizeni nesmi byt konstrukce leh¢i nez stanovuji normy 245
IEC 57 nebo 227 IEC 57.

» Pred instalaci klimatizacni jednotky musi byt vypina¢ s mezerou mezi kontakty
nejméné 3 mm.

Pruifez napajeciho kabelu: vice nez 1,5 mm?
[Fig. 8.1.1] (str.4)
Spinac 16 A (jistice pro proudovy svod)
Spinac 16 A (jistiCe pro kabeldz nebo hlavni spinac)
Vnitfni jednotka
Celkovy provozni proud musi byt niz§i nez 16 A
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Instalacni krabice
[Pri vybéru nepojistkového jistice (NF) nebo ochranného jistice proti zemnimu
spojeni (NV)]
Chcete-li vybrat misto kombinace pojistky tfidy B s vypina¢em jistice NF nebo NV,
pouzijte nasleduijici typy:
* v pfipadé pojistky tfidy B v hodnotach 15 Anebo 20 A,

nazev modelu NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A),

nazev modelu NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A).

N Upozornéni:

Nepouzivejte zadné jiné prvky nez jistice a pojistky spravné kapacity. Pouzitim
pojistky, dratu nebo médéného dratu s prili§ velkou kapacitou muze dojit
k poruse funkce nebo k pozaru.

8.2. Pripojeni dalkového ovladace a
vnitFnich a vnéjSich prenosovych
kabelt

(K dispozici je dalkovy ovlada¢ jako voliteIné pfisluSenstvi.)

»  Pripojte vnitfni jednotku TB5 a vnéjsi jednotku TB3. (nepolarizovana dvoulinka)

Pismeno ,S* na vnitfni jednotce TB5 znadi pfipojeni stinénym kabelem.
Specifikace pfipojovacich kabell naleznete v pfiruc¢ce k instalaci vnéjsi jednotky.

* Podle pfiru¢ky dalkového ovladani nainstalujte dalkové ovladani.

» Pripojte svorky ,1" a ,2" na vnitfni jednotce TB15 k dalkovému ovladani MA.
(nepolarizovana dvoulinka)

«  Pripojte svorky ,M1“ a ,M2“ na vnitfni jednotce TB5 k dalkovému ovladani M-
NET. (nepolarizovana dvoulinka)

»  Pripojte pfenosovy kabel dalkového ovliadani do délky 10 m kabelem o prafezu
0,75 mm?. Pokud je vzdalenost vétsi nez 10 m, pouzijte spojovaci kabel o prafezu
1,25 mm2.

[Fig. 8.2.1] (str.4) Dalkové ovladani MA
[Fig. 8.2.2] (str.4) Dalkové ovladani M-NET

® Svorkovnice pro vnitini pfenosovy kabel

© Dalkové ovladani
+ DC (stejnosmérny proud) 9 — 13 V mezi sv. 1 a 2 (dalkové ovladani MA)
+ DC (stejnosmérny proud) 24 — 30 V mezi sv. M1 a M2 (dalkové ovladani M-NET)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (str.4) Dalkové ovladani MA

[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (str.4) Dalkové ovladani M-NET
Horni fada (TB15)
® Dolni fada (TB5)

® Nepolarizovany

© Dalkové ovladani MA

® Dalkové ovladani M-NET
» Dalkové ovladani MA a M-NET nelze pouZzivat sou¢asné nebo stfidavé.
Poznamka:
Ujistéte se, Zze kabelaz neni pri naklapéni krytu svorkovnice nijak poSkozena.
Protrzeni kabelaze muze zpUsobit jeji poSkozeni.

N Upozornéni:

Kabelaz nesmi byt napnuta a v tahu. Kabelaz v tahu se muze porusit nebo

prehrat a spalit.

» Napéajeci kabel pfipojte k ovladaci skfini s pouzitim tlumici viozky pro tahovou
silu. (Pfipojeni PG nebo podobné.) Pfenosové kabely pfipojte k pfenosové
svorkovnici prostfednictvim vyrazeného otvoru ovladaci skfiné s pouzitim bézné
vlozky.

» Po dokonceni zapojeni zkontrolujte jesté jednou, zda na pfipojenich nedochazi
k pravésu, a podle postupu opa¢ného k postupu sejmuti pfipevnéte kryt na
ovladaci skFin.

N Upozornéni:

Pri zapojeni napajeni nesmi dochazet k tahu na kabelech. V opaéném pfipadé
muze nastat odpojeni, prehrati nebo pozar.

[Fig. 8.2.7] (str.4)
<Omezeni tykajici se pfenosového kabelu>
© Venkovni jednotka
® Ovladag BC
® Dalkovy ovladad

® Uzemnéni
@ Vnitfni jednotka
© Nepolarizovana dvoulinka

Poznamky:

*1 Pfipojte uzemnéni pfenosového kabelu prostfednictvim zemnici svorky
venkovni jednotky @ k zemi.

*2 Pokud délka kabelu dalkového ovladace presahuje hodnotu 10 m, pouzijte
kabel vétsi, nez 1,25 mm? na prodlouzenou ¢ast a pridejte ji do rozsahu
200 m.

*3 Ovlada¢ BC je pozadovan pouze pro fadu R2 pro soucasné chlazeni a
vytapéni.

8.3. Zapojeni elektrickych kontaktt

(Zajistéte, aby se Srouby svorkovnice terminalu nepovolily.)
1. Pomoci Sroubovaku demontujte 2 Srouby upevriujici kryt svorkovnice terminalu.

(@)
[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (str.5)
® Boéni ram
© Sroub (2 pozice)
2. Jakje vidét v bodé @, pripojte napajeci zdroj, prenosovy kabel a dalkovy ovladac.
Neni nutné demontovat skfifiku svorkovnice terminalu.
[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (str.5)

<Pohled z dolni strany skfiriky svorkovnice terminalu>

Kryt

® Svorkovnice terminalu pro pfenosovy kabel
® Prenosovy kabel
(Ke svorkovnici terminalu pro dalkovy ovlada¢ M-NET, vnitfni jednotku a ovlada¢
BC)
® K jednofazovému napajecimu zdroji
© Svorkovnice terminalu pro napajeci zdroj
® Ke svorkovnici terminalu pro venkovni pfenosovy kabel
(Pouzijte stinény zemnici kabel na @ strané venkovni jednotky.)
« Napéajeci kabel pfipojte ke skfini svorkového lizka s pouzitim tlumici viozky
pro tahovou silu. (Pfipojeni PG nebo podobné.) Pfenosové kabely pfipojte
k pfenosovému svorkovému luzku prostfednictvim vyrazeného otvoru skfiné
svorkového lizka s pouzitim bézné viozky.
3. Po dokonéeni zapojeni zkontrolujte jesté jednou, zda na pfipojenich nedochazi
k privésu a podle postupu opacného k postupu sejmuti pfipevnéte kryt na skfifn
svorkového lizka.

VAN Upozornéni:
Pripojte napajeci zdroj tak, aby kabely nebyly napnuté. V opaéném pripadé by
mohlo dojit k odpojeni, prehrivani nebo vzniku pozaru.

8.4. Nastaveni adres
(Pozor — pracujte pfi VYPNUTEM hlavnim vypinagi.)
[Fig. 8.4.1] / [Fig. 8.4.2] (str.5)
<Adresovy prepinac>
<Panel adres>
» K dispozici jsou dva typy nastaveni otoéného pfepinace: nastaveni adres od
1 -9 a nad 10 a nastaveni Cisel vétvi.
@ Jak nastavit adresy
Priklad: Pokud je adresa ,3“, nechejte SW12 (pro hodnoty nad 10) na
hodnoté ,0” a nastavte SW11 (pro hodnoty do 9) na hodnotu ,3“.
®@ Jak nastavit ¢isla vétvi SW14 (pouze rfada R2)
Viyrovnejte potrubi chladiciho media vnitfni jednotky s pfipojovaci koncovkou
ovladac¢e BC. Ponechte ostatni modely, kromé fady R2, na nastaveni ,0“.
e Zvyroby jsou vSechny oto¢né pfepinace nastaveny na hodnotu ,0%. Tyto
prepinace Ize pouzit k libovolnému nastaveni adres jednotky a Cisel vétvi.
« Urceni adres vnitfnich jednotek se lisi dle soustavy v daném misté. Nastavte je
podle technickych specifikaci.

Poznamka:
Nastavte prepina¢ SW5 podle napéti napajeciho zdroje.

[20-100] [ volty [ sw5s [ 125 | [ volty [ sw5s
220 | ON 220 | ON
230 | ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Snimani pokojové teploty snimac¢em
vestavénym v dalkovém ovladani

Chcete-li snimat pokojovou teplotu snimagem vestavénym v dalkovém ovladani,
nastavte prepina¢ SW1-1 na ovladacim panelu do polohy ,ON* (ZAP). Nastaveni
prepinact SW1-7 a SW1-8 provedte podle potfeby, protoze je nutné nastavit pratok
vzduchu v okamziku vypnuti teploméru vytapéni.
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1. Pred instalaciou a elektroinstalacnymi
pracami

» Pred nainStalovanim zariadenia si nezabudnite precitat celd
kapitolu ,,Bezpecnostné opatrenia“.

» V kapitole ,,Bezpe€nostné opatrenia“ si uvedené velmi
dolezité ustanovenia tykajuce sa bezpecnosti. Uistite sa, ze
ich dodrziavate.

Symboly pouzité v texte

/N Varovanie:
Popisuje opatrenia, ktoré musia byt dodrzané, aby sa predislo nebezpecenstvu
urazu alebo ohrozenia zivota.

AN Upozornenie:
Popisuje opatrenia, ktoré musia byt dodrzané, aby sa predislo poskodeniu
zariadenia.

Symboly pouzité v ilustraciach

> eV

: Oznacuje ¢innost, ktort nesmiete vykonat.
: Oznaduje doblezity pokyn, ktory musite dodrzat.
: Oznacduje Cast, ktora musi byt uzemnena.

1 Oznacuje, Ze si je potrebné davat pozor na rotujuce ¢asti. (Tento symbol
je zobrazeny na &titku hlavnej &asti zariadenia.) <Farba: ZIta>

: Pozor, nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom. (Tento symbol je
zobrazeny na $titku hlavnej &asti zariadenia.) <Farba: ZIta>

/N Varovanie:
Pozorne si precitajte Stitky pripevnené na hlavnej casti
zariadenia.

& Varovanie:

.

O instalaciu klimatizacie poziadajte predajcu alebo autorizovaného

technika.

- Nespravna instalacia pouzivatefom méze viest k presakovaniu vody, Urazu
elektrickym prudom alebo poziaru.

Instalujte zariadenie na mieste, ktoré unesie jeho hmotnost.

- Nedostato¢né upevnenie moze spdsobit pad zariadenia a spdsobit zranenie.

Na elektroinstalaciu pouzivajte oznacené kable. Spojte kable bezpecne

tak, aby vlastna vaha kablov nepdsobila na ich koncovky.

- V mieste nedostatocného spojenia sa mdze vytvarat teplo a spdsobit poziar.

Pripravte sa na moznost silného vetra a zemetrasenia a nainstalujte

zariadenie na $pecifikované miesto.

- Nespravna instalacia méze sposobit rozkyvanie zariadenia a mat za nasledok
zranenie.

Vzdy pouzivajte €isti¢ vzduchu, zvlhéovaé, elektricky ohrievaé, a iné

doplnky uréené spolo¢nostou Mitsubishi Electric.

- O instalaciu dopinkov poZziadajte autorizovaného technika. Nespravna
inStalacia pouzivateflom méze viest k presakovaniu vody, Urazu elektrickym
pradom alebo poziaru.

Nikdy zariadenie neopravujte. Ak si klimatizacné zariadenie vyzaduje

opravu, spojte sa s predajcom.

- Ak je zariadenie nespravne opravené, moze to viest k presakovaniu vody,
urazu elektrickym pradom alebo poziaru.

Nedotykajte sa lamiel vymennika tepla.

- Pri nespravnom zaobchadzani so zariadenim sa mozete zranit.

Ak narabate s tymto vyrobkom, vzdy pouzivajte ochranné pomaocky.

Napr: rukavice, ochranu celej ruky, najma Specialny pracovny odev, a

ochranné okuliare.

- Pri nespravnom zaobchadzani so zariadenim sa mozete zranit.

Ak pocas instalacie unika chladiaci plyn, vetrajte miestnost.

- Ak chladiaci plyn dostane do kontaktu s plameriom, vznikaju jedovaté plyny.

Klimatizaciu nainstalujte podFa tohto navodu na instalaciu.

- Ak je zariadenie nainstalované nespravne, moze to viest k presakovaniu
vody, Urazu elektrickym prudom alebo poziaru.

Zverte elektroinstalacné prace odborne sposobilému elektroinstalatérovi

podla ,,Normy pre elektrické zariadenia“ a ,,Predpisov o bytovych

elektroinstalaciach“ a pokynov uvedenych v tomto navode a vidy
pouzivajte Specialny napajaci obvod.

- Ak je kapacita zdroja napétia nedostato¢na alebo su elektroinstalacné prace
vykonané nepravne, modze to viest k Urazu elektrickym priudom alebo poziaru.

Bezpecéne nainstalujte vrchny kryt (panel) vonkajsej jednotky.

- Ak vrchny kryt (panel) nie je naindtalovany spravne, do vonkajSej jednotky
sa moze dostat prach alebo voda, ¢o méze viest k vzniku poziaru alebo
zasahu elektrickym prudom.

Ak instalujete a premiestiiujete klimatizaciu na iné miesto, nenapiiiajte ju

inou chladiacou zmesou, ako je chladiaca zmes uvedena na jednotke.

- Ak je povodna chladiaca zmes zmie$ana s inou chladiacou zmesou alebo
plynom, chladiaci cyklus nemusi fungovat spravne a klimatizaéna jednotka
sa moze poskodit.

Ak je klimatizacia nainsStalovana v malej miestnosti, musia byt prijaté

opatrenia, aby sa predislo prekroc¢eniu bezpeénostného limitu

koncentracie chladiacej zmesi, ak by chladiaca zmes unikala.

- O primeranych opatreniach na zamedzenie prekroCenia bezpe¢nostného
limitu sa poradte s predajcom. Ak by chladiaca zmes unikla a spdsobila
prekroCenie bezpecnostného limitu, mdze to viest k riziku v dosledku
nedostatku kyslika v miestnosti.

Ak premiestiiujete alebo znova instalujete klimatizaciu, poradte sa a

predajcom alebo autorizovanym technikom.

- Ak je klimatizacia nainstalovana nespravne, moze to viest k presakovaniu
vody, Urazu elektrickym pradom alebo poziaru.

Po ukonceni instalacie skontrolujte, ¢i neunika chladiaci plyn.

- Ak chladiaci plyn unika v blizkosti teplovzdusného kurenia, sporaku, rary
alebo iného zdroja tepla, méze sa vytvarat Skodlivy plyn.

Neprestavujte a nemeiite nastavenia ochrannych prvkov.

- Ak je tlakovy spinag, teplotny spina¢ alebo iné ochranné zariadenie skratované
alebo obsluhované neprimeranym spésobom alebo ak pouzivate iné sucasti,
ako su ur€ené spolo¢nostou Mitsubishi Electric, mézete spdsobit poziar
alebo vybuch.

O likvidacii tohto vyrobku sa porad'te s predajcom.

Nepouzivajte prisadu na zistenie tniku.

1.2. Upozornenia pre zariadenia, ktoré

pouzivaju chladiacu zmes R410A alebo
R407C

N Upozornenie:

Nepouzivajte doterajsSie chladiace potrubie.
- Stara chladiaca zmes a stary chladiaci olej v doterajSom potrubi obsahuju
vysoké mnozstvo chléru, ktoré mdze znehodnotit chladiaci olej novej jednotk.

wn
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¢ Pouzivajte chladiace potrubie zlozené z bezSvovych rur a trubic
vyrobenych z medi odkyslicenej fosforom a z medenej zliatiny. Skontrolujte
tiez, ¢i je vnutorny a vonkajsi povrch potrubia Cisty a zbaveny nebezpecnej
siry, oxidov, prachu a Spiny, pozostatkov z brusenia, olejov, vihkosti alebo
iného znecistenia.

- Znedistenie vo vnutri chladiaceho potrubia mbéze spdsobit znehodnotenie
zvyskového chladiaceho oleja.

* Potrubie, ktoré sa ma pouzit pri instalacii, skladujte vo vnutri a oba konce
potrubia nechajte utesnené az do okamihu spajania. (Kolena a iné spajacie
casti skladujte v plastovom obale.)

- Ak sa prach, necistoty alebo voda dostanu do chladiaceho cyklu, mbéze to
viest k znehodnoteniu oleja a problémom s kompresorom.

* Pouzite esterovy olej, éterovy olej alebo alkylbenzén (malé mnozstva)
ako chladiaci olej na obalenie prirubovych a lemovych spojov.

- Ak sa chladiaci olej zmieSa s velkym mnozstvom mineralneho oleja, méze
sa znehodnotit.

¢ Pouzivajte tekutu chladiacu zmes na naplnenie systému.

- Ak je na uzavretie systému pouzita plynna chladiaca zmes, zloZenie chladiacej
zmesi vo valci sa zmeni a mézZe sa znizit vykon.

* Nepouzivajte inu chladiacu zmes ako R410A alebo R407C.

- Ak je pouzita ina chladiaca zmes (R22, atd'.), chlér v chladiacej zmesi moze
sposobit znehodnotenie chladiaceho oleja.

¢ Pouzite vakuové cerpadlo s kontrolnym ventilom spatného toku.

- Olej z vakuového ¢erpadla by mohol prudit spat do chladiaceho cyklu a
sposobit znehodnotenie chladiaceho oleja.

* Nepouzivajte nasledujuce nastroje, ktoré su pouzivané pri beznych
chladiacich zmesiach.

(Potrubné meradlo, plniaca hadica, detektor unikajuceho plynu, kontrolny

ventil spatného toku, podstavec na napifianie chladiacej zmesi, vakuové

meradlo, nastroje na obnovu chladiacej zmesi.)

- Ak sa v chladiacej zmesi R410A alebo R407C zmie$a bezna chladiaca zmes
a chladiaci olej, chladiaca zmes mdze byt znehodnotena.

- Ak je s chladiacou zmesou R410A alebo R407C zmie$a voda, chladiaci olej
moze byt znehodnoteny.

- KedZe zmesi R410A a R407C neobsahuju ziaden chlor, detektor unikajuceho
plynu pre bezné chladiace zmesi na ne nebude reagovat.

« Nepouzivaijte napifaciu frasu.

- Pouzitie napliacej flase moze spdsobit znehodnotenie chladiacej zmesi.

* Budte obzvlast opatrny najma pri manipulacii s tymito nastrojmi.

- Ak sa do chladiaceho cyklu dostane prach, necistoty alebo voda, chladiaca
zmes modze byt znehodnotena.

1.3. Pred nainstalovanim

N Upozornenie:
* Neinstalujte zariadenie na miestach, kde méze unikat horlfavy plyn.
- Ak sa unikajuci plyn nahromadi v okoli zariadenia, méze nastat explézia.
* Nepouzivajte klimatizaciu na miestach, kde sa nachadzaju potraviny,
domace zvierata, rastliny, presné meracie pristroje alebo umelecké diela.
- Kvalita potravin, atd. sa mdze znizit.
* Nepouzivajte klimatizaciu v Specialnom prostredi.

- Olej, para, sirovy dym atd. mozu podstatne znizit vykon klimatizacie alebo

poskodit jej casti.
¢ Ak instalujete jednotku v nemocnici, komunikaénych staniciach alebo
podobnych miestach, zabezpecte dostatoénu ochranu proti hluku.

- Zariadenie na menenie prudu, vliastny generator pradu, vysokofrekvenéné
lekarske pristroje alebo radiokomunikaéné zariadenie moze spdsobit
poruchovy chod klimatizacie alebo jej nefunkénost. Na druhej strane,
klimatizacia moéze ovplyviiovat takéto zariadenia vytvaranim rusenia, ktoré
ovplyvriuje lekarske pristroje alebo prenos obrazu.

¢ Neinstalujte jednotku na konstrukciu, ktora méze sposobit unikanie.

- Ak vihkost v miestnosti prekroci 80 % alebo ak je odtokova rura zapchata,
mdze z vnutornej jednotky kvapkat kondenzat. Ak je to potrebné, vykonajte
inStalaciu spolo¢ného odtoku spolu s vonkajSou jednotkou.

¢ Modely pre instalaciu vo vnutri budov by mali byt nainstalované pod
stropom vo vyske viac ako 2,5 m od podlahy.

2. Prislusenstvo vnutornej jednotky

1.4. Pred nainstalovanim (premiestnenim) -
elektroinstalacia

N Upozornenie:

¢ Uzemnite jednotku.

- Nepripajajte uzemnovaci vodi¢ na plynové alebo vodovodné rury, bleskozvody
alebo telefonne kable. Nespravne uzemnenie moéze spdsobit uraz elektrickym
pradom.

« Nainstalujte napajaci kabel tak, aby nebol napnuty.

- Napnutie kabla mbze spbdsobit jeho zlomenie, vytvarat teplo a spdsobit
poziar.

¢ Nainstalujte pozadovany ochranny preruSovaé¢ napajania.

- Ak prerusova¢ napajania nie je nainstalovany, mdze to viest k urazu
elektrickym pradom.

¢ Pozivajte kable na privod pradu s dostatocnou prenosovou kapacitou a
klasifikacnou triedou.

- Kable s nedostato¢nou kapacitou mézu byt pretazené, vytvarat teplo a
sposobit poziar.

¢ Pouzivajte iba okruhovy isti¢ a poistku s uréenou kapacitou.

- Poistka alebo okruhovy isti¢ s vy$Sou kapacitou alebo Zelezny alebo medeny
vodi¢ mdze spdsobit celkové zlyhanie zariadenia alebo poziar.

¢ Klimatizacné zariadenia neumyvajte.

- Ich umyvanie méze spdsobit Uraz elektrickym pradom.

« Dajte pozor, aby instalaény podstavec nebol poskodeny dlhym pouzivanim.
- Ak poskodenie nie je odstranené, jednotka mdze spadnuf a spdsobit zranenie

osoby alebo $kodu na majetku.

* Nainstalujte odtokové potrubie podla tohto navodu na instalaciu, aby ste
zabezpedili spravne odvodiiovanie. Okolo potrubia umiestnite tepelnu
izolaciu, aby sa zabranilo kondenzacii.

- Nespravne odtokové potrubie méze spdsobit presakovanie vody a poskodenie
nabytku a iného majetku.

e Pri prevazani vyrobku postupujte vefmi opatrne.

- Ak vyrobok vazi viac ako 20 kg, nemala by ho prenasat jedna osoba.

- Niektoré vyrobky pouzivaju na balenie polypropylénové pasky. Nepouzivajte
polypropylénové pasky ako spdsob prepravy. Je to nebezpecné.

- Nedotykajte sa lamiel vymennika tepla. Mohli by ste si tak porezat prsty.

- Pri preprave vonkajSej jednotky ju umiestnite do ur€enej polohy na podstavci
jednotky. TaktieZ upevnite vonkaj$iu jednotku na Styroch miestach, aby sa
nemohla zoSmyknut nabok.

« Baliaci material bezpec¢ne zlikvidujte.

- Baliaci material, ako su klince a iné Zelezné alebo drevené ¢asti, mézu
sposobit bodnutia alebo iné zranenia.

- Roztrhnite a zahodte plastové baliace vrecia tak, aby sa s nimi nemohli hrat
deti. Ak sa deti hraju s plastovymi vrecami, ktoré neboli roztrhnuté, mézu sa
zadusit.

1.5. Pred zacatim skusobnej prevadzky
N Upozornenie:

¢ Zapnite napajanie zariadenia aspon 12 hodin pred za¢atim prevadzky.

- Zacatie prevadzky hned po zapnuti hlavného spina¢a méze viest k vaznemu
poskodeniu vnutornych Casti zariadenia. Nechajte spina¢ zapnuty pocas
celej doby prevadzky.

* Nedotykajte sa spinacov s mokrymi prstami.

- Dotykanie sa spinacov s mokrymi prstami méze spdsobit Uraz elektrickym
pradom.

* Nedotkajte sa chladiacich rur pocas prevadzky zariadenia a tesne po jej
skongeni.

- Pocas prevadzky a tesne po jej skonceni su chladiace rury horuce alebo
studené, v zavislosti od stavu chladiacej zmesi pretekajlcej cez chladiace
potrubie, kompresor a iné €asti chladiaceho cyklu. Pri dotyku chladiacich rar
mozete utrpiet popaleniny alebo omrzliny na rukach.

¢ Nepouzivajte klimatizaciu s demontovanymi panelmi alebo ochrannymi
prvkami.

- Rotujuce, horuce alebo vysokonapatové casti mdézu spdsobit zranenia.

¢ Nevypinajte zariadenie okamzite po skonéeni prevadzky.

- Pred vypnutim napajania zariadenia ¢akajte vzdy najmenej pat minat. V

opac¢nom pripade sa mdze vyskytnut presakovanie vody alebo iny problém.

Jednotka je vybavena nasledovnym prisluSenstvom:
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C, I.S ! c.) PrisluSenstvo Mnozstvo Umiestnenie C,Ivs : (.) Prislusenstvo MnoZstvol Umiestnenie
sucasti sucasti

1 Izolaéna trubka (mala) 1 6 Stahovacia paska (mald) 2 Na plasti hlavnej

2 I1zolaény kryt 1 s . &

z’ y _y _ __ Na plasti hlavne;] 7 }v(onektor kontroly odtokového 1 kon&trukcie

3 Stahovacia paska (velka) 4 Konstrukcie Cerpadla

4 Odtokova hadica 1

5 Podlozka 8



3. Vyber miesta pre instalaciu

*  Vyberte také umiestnenie, aby vzduch mohol fukat do vSetkych kutov miestnosti.
* Nevyberajte miesta vystavené vonkajsSiemu vzduchu.

*  Vyberte miesto, na ktorom sa nevyskytuju prekazky braniace toku vzduchu do
jednotky alebo z nej.

* Nevyberajte miesta vystavené pdsobeniu pary alebo olejovych vyparov.

* Nevyberajte miesta, kde sa mdze vytvarat, vyskytovat alebo unikat horfavy
plyn.

» Jednotku neinstalujte v blizkosti zariadeni vytvarajucich vysokofrekvenéné viny
(napriklad zvéaracie zariadenie pracujlce na principe vysokofrekvenénych vin
a pod.).

* Nevyberajte miesta, v ktorych by prad vzduchu mohol smerovat na snimac
poziarneho hlasic¢a. (Pri vyhrievani by horuci vzduch mohol vyvolat poplach.)

* Nevyberajte miesta, kde sa ¢asto naraba s kyslymi roztokmi.

* Nevyberajte miesta, kde sa Casto pouzivaju spreje na baze siry alebo iné
spreje.

* Ak je zariadenie spustené dihsi ¢as v pripade, ze vzduch pri strope ma vysoku
teplotu/vysoku vlhkost (rosny bod nad 26 °C), vo vnutornej jednotke moze
dochadzat ku kondenzacii vihkosti. Ak prevadzkujete zariadenie v takychto
podmienkach, pridajte izolaény material (10 — 20 mm) na celu plochu vnatornej
jednotky, aby sa zabranilo kondenzacii.

/N Varovanie:

Vnutornu jednotku instalujte na strop s nosnostou, ktora vyhovuje hmotnosti
jednotky.

Jednotka nainstalovana na strop s nedostato¢nou nosnostou méze spadnat
a zapricinit zranenie.

3.1. Zabezpecenie dostatoéného miesta na
inStalaciu a servis
[Fig. 3.1.1] (str.2)

*  Vyberte smer vystupu vzduchu, ktory vyhovuje tvaru miestnosti, miestu instalacie
a pod.

« Pristup na montaz potrubia a elektrického vedenia a udrzbu je zo spodnej a
bocnej strany. Na tieto prace je preto treba zabezpedit potrebny priestor. Aj pri
zaveseni zariadenia sa musi zabezpecit ¢o najvacsi priestor na prevadzku
a bezpe€nu manipulaciu.

azovmodelu | 55 _ 49 50 - 63 80 - 100 125
A 1080 1250 1750 2010
B Viac ako 1000

C Viac ako 500

D Okruh: 20

E Viac ako 350

4. Upevnenie zavesnych skrutiek

3.2. Koncové pripojenie rozvetveného
vzduchovodu - privod cerstvého
vzduchu

[Fig. 3.2.1] (str.2)

* Na jednotlivych miestach znazornenych na obrazku su vyrazené otvory. Pouzite
ich podla potreby pri intalacii zariadenia.

Koncové pripojenie rozvetveného vzduchovodu

® ®

Koncové pripojenie rozvetveného vzduchovodu (otvory 435 x 110 na oboch
stranach)

Koncové pripojenie rozvetveného vzduchovodu (otvory 754 x 110 na oboch
stranach)

Koncové pripojenie rozvetveného vzduchovodu (otvory 8200 na oboch stranach)
montazny otvor 10-g2,9

montazny otvor 6-2,9

@00 e o

montazny otvor 4-2,9

Poznamka:

*« Na zadnej strane kazdého koncového pripojenia rozvetveného
vzduchovodu je umiestnena izolacia. Pomocou noza odrezte izolaciu okolo
koncového pripojenia.

3.3. Vonkajsi privod vzduchu

[Fig. 3.3.1] (str.2)

® Privod &erstvého vzduchu

Privod &erstvého vzduchu
Vyrazeny otvor 240 x 45

© Privod erstvého vzduchu
Vyrazeny otvor 150

©® montazny otvor 4-g2,9

® Vyrez

Poznamky:

@ Na vonkajSom privode vzduchu urobte 4 vyrezy. Pri pripajani kruhového
ohybného potrubia nainstalujte volitefna prirubu potrubia vonkajsieho
privodu vzduchu PAC-KH 110F (2150).

® Mnozstvo nasavaného vzduchu, ktoré prechadza cez vonkajsi privod
vzduchu, mozno nastavit pomocou dvoch vyrezov na vonkajSom privode
vzduchu podFa nakresu na obrazku uvedenom vyssie.

3.4. Kombinacia vnutornych jednotiek s
vonkajsimi jednotkami

Pri kombinacii vnutornych jednotiek s vonkaj$imi jednotkami pouZite navod na
instalaciu pre vonkajsie jednotky.

4.1. Upevnenie zavesnych skrutiek

(Zaveste na dostatoc€ne silnu konstrukciu.)

Zavesny systém

-+ Strop: Struktura stropu jednej budovy sa lisi od $truktary stropu inej budovy.
Pre presné informacie sa poradte s vasou stavebnou firmou.

* Ak je potrebné, spevnite zavesné skrutky podporou proti chveniu ako prostriedok
ochrany proti zemetraseniam.
* Pouzite M10 pre zavesné skrutky a podporu proti chveniu (dodavané miestne).

@ Aby sa strop udrzal vo vodorovnej polohe a aby sa zabranilo vibraciam stropu,
moze byt v niektorych potrebné spevnenie stropu dalSimi stavebnymi prvkami
(rozna podpera, atd.).

® Odrezte a odstrarite stavebné prvky stropu.

® Spevnite stavebné prvky stropu a pridajte dalSie prvky na upevnenie stropnych
panelov.

[Fig. 4.1.1] (str.2)
® Tazisk

Tazisko a vaha vyrobku

Hmotnost | Hmotnost
Nazov modelu W | L|H| X | Y| z |Jedoty | panela

(kg) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-PS0VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P80VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 |1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13

4.2. Polohy stropnych otvorov a zavesnych
skrutiek

* Pomocou meracej pomdcky dodanej s panelom umiestnite zavesné skrutky
do takej polohe, aby sa hlavna Cast jednotky a stropné otvory nachadzali
v pozadovanej polohe podla obrazka uvedeného vyssie. Informacie o pouziti
meracej pomdcky najdete v navode dodanom s panelom.
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Poznamky:

¢ Meracia pomocka sa moze roztahovat a zmrstovat v zavislosti od zmien
teploty a vihkosti. Nezabudnite najskor skontrolovat rozmery vyrobku
a az potom pouzit meraciu pomécku.

* Stropny tvor sa da nastavit, ako znazoriuje vyssie uvedeny obrazok.
Zarovnaijte stredy stropného otvoru a hlavnej €asti jednotky tak, aby hlavna
cast jednotky nebola voéi stropnému otvoru vzpriecena a aby medzery
medzi okrajmi stropného otvoru a vonkajsimi rozmermi jednotky boli
rovnakeé.

+  Pouzite zavesné skrutky M10 (pre vSetky skrutky). (montazny zdroj)

+ Kazda zavesna skrutka musi vyénievat zo stropu C mm. Pri presnej instalacii
zariadenia na upravenom povrchu stropu mozno hlavnu ¢ast jednotky posunut
najviac o 10 mm v medziach vysky hlavnej Casti jednotky a dekorativheho
panelu. Aby sa hlavna ¢ast jednotky mohla posunut pri vkladani vysokoug€inného
filtra, musia sa dodrzat rozmery podla vy$$ie uvedeného obrazka. Matice
pripevnenia zavesnej konzoly preto instalujte podla nakresu na obrazku.

5. InsStalovanie jednotky

[Fig. 4.2.1] (str.3)
Matica

®

Podlozka (dodava sa s hlavnou ¢astou jednotky)

© Zavesna skrutka 810 (skrutka M10)

® Rozmery stropného otvoru ® Rozstup zavesnych skrutiek
® Zavesna skrutka © Upraveny povrch stropu
®

Zavesna konzola

zovmodelu | 56 _ 40 | 50-63 | 80100 125

A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756

C 157 — 167 155 — 165
D Viac ako 350

5.1. Zavesenie hlavnej €asti jednotky

p Prineste vnutornu jednotku na miesto instalacie tak, ako je zabalena.

p Nazavesenie vnutornej jednotky pouzite zdvihacie zariadenie a previecte
ju cez zavesné skrutky.

P Aby sa pri zdvihani pomocou zdvihacieho zariadenia jednotka neposkodila,
zabalenu jednotku s baliacim uzaverom otoéte a zdvihnite ju.
[Fig. 5.1.1] (str.3)

Strana odtokového potrubia

Hlavna ¢ast jednotky

Baliaci uzaver

©®0 6 ®

Zdvihacie zariadenie

5.2. Overenie umiestnenia jednotky a
upevnenie zavesnych skrutiek

P Pouzite meraciu pomécku dodanu s panelom, aby ste si overili, Ze hlavna
cast jednotky a zavesné pasy su umiestnené spravne. Ak nie su
umiestnené spravne, moze to viest ku kvapkaniu skondenzovanej tekutiny
kvéli nedostatku vetrania. Uistite sa, ze ste skontrolovali vztahy vo
vzajomnej polohe sugcasti.

» Pouzite vodovahu na skontrolovanie, Ze povrch oznaéeny ® je vodorovny.
Matice zavesnych skrutiek utiahnite tak, aby boli zavesné skrutky
zafixované.

D Zabezpeéte, Ze sa odtok da vyprazdiiovat tym, Zze vodovahou overite, &i
je jednotka zavesena v vodorovnej polohe.

VAN Upozornenie:
Uistite sa, Zze jednotka je nainstalovana vo vodorovnej polohe.
[Fig. 5.2.1] (str.3)
® Spodna plocha vnutornej jednotky
(Plocha, na ktoru sa pripaja dekorativny panel)

6. Specifikacie chladiacej rury a odtokovej riry

Aby sa predislo odkvapkavaniu skondenzovanej kvapaliny, vykonajte dostato¢nu
izolaciu proti pretekaniu a vlhnutiu na chladiacej a odtokovej rure.

Ak pouzijete bezne dostupné chladiace rury, zaizolujte kvapalinové aj plynové
rary bezne dostupnym izolaénym materidlom (s tepelnou odolnostou viac ako
100 °C a hrubkou uvedenou nizsie).

Bezne dostupnym izolaénym materidlom (polyetylén so Specifickou hmotnostou
0,03 a hrubkou uvedenou nizsie) zaizolujte tiez vSetky rary, ktoré vedi miestnostou.

@ Vyberte hribku izola¢ného materialu podria velkosti rary.

Velkost rary Hrubka izola¢ného materialu

6,4 mm — 25,4 mm Viac ako 10 mm

28,6 mm — 38,1 mm Viac ako 15 mm

@ Ak je jednotka pouzita na najvy$§$om poschodi budovy v podmienkach vysokej
teploty a vlhkosti, je potrebné pouzit vacsiu velkost rur a hrubku izolacného
materialu, nez je uvedené v predchadzajucej tabulke.

® Ak mate pokyny od zakaznika, postupuijte podla nich.

6.1. Specifikacia chladiacej rary a odtokovej rary

[Fig. 6.1.1] (str.3)
® Rozmery vyrezu obruby
© Na cely povrch l6zka obruby naneste chladiaci strojovy olej.

® Rozmery vyrezu obruby

Velkost chladiacich rur a utahovaci moment obrubovej matice

Vonk. priemer medenej rary (mm) Rozmery obruby rozmery gA (mm)
26,35 8,7-9.1
29,52 12,8 -13,2
12,7 16,2 — 16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 22,9-233
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Velkost chladiacich rur a utahovaci moment obrubovej matice

R410A R407C alebo R22 Vonk. priemer obrubovej
Rura na kvapalinu Rura na plyn Rura na kvapalinu Rura na plyn matice
Utahovaci Utahovaci Utahovaci Utahovaci Rura na Rura na
Velkost rary moment Velkost rary moment Velkost rary moment Velkost rary moment kvapalinu plyn
(N'm) (N'm) (N-m) (N'm) (mm) (mm)
Vonk. priemer Vonk. priemer Vonk. priemer Vonk. priemer
P20/25/32/40 | 56,35 (1/4 palca)] 1418 | 4127 (112 palca) | 49~ 61 | 06,35 (1/4 palca)| "4~ 18 | 4127 (1/2palca) | 4061 7 7
Vonkajsi priemer Vonk. priemer Vonk. priemer . | Vonk. priemer .
Pso 06,35 (1/4 palca)| 34 =42 | 0127 (112 palca) | ©8 =82 | 09,52 (3/8 palca)| 34 42" | 515,88 (518 palca)| ©8 ~ 82 22 2
Vonkajsi priemer Vonk. priemer Vonk. priemer Vonk. priemer
P63/80 59,52 (318 palca)] o+ ~*? | 015,88 (518 palca)| 58 ~82 | 99,52 (318 palca)| 3442 | 515,88 (5/8 palca)| 8~ 82 2 2
Vonkajsi priemer Vonk. priemer Vonk. priemer Vonk. priemer .
P100125 29,52 (3/8 palca) 34-42 215,88 (5/8 palca) 100 - 120 29,52 (3/8 palca) 34 -42 219,05 (3/4 palca) 100 - 120 22 36
* Pre nasledujuce rary pouzite prilozenu obrubovi maticu: Rdra na kvapalinu P50, P100, P125 a rura na plyn P50.
6.2. Chladiaca rura, odtokova rara a plniaci otvor
[Fig. 6.2.1] (str.3)
® Chladiaca rara (rara na kvapalinu): HP Odtokova rara © Rozstup zavesnych skrutiek
© Chladiaca ruara (rura na plyn): LP ® Plniaci otvor ® Odtokovy otvor
6.3. Poziadavka na pripojenie chladiaceho potrubia
Popis pouzitych casti
C. Pracovné postupy Rozpis prace Sledované polozky Nakres
Na kvapalinovu raru chladiaceho | Vo vnutri obrubovej izolacie je oznacenie | * Pouzitie iného modelu obrubovej izolacie méze [Fig. 6.3.1] (str.3)
potrubia nainstalujte dodanu | “INNER” (vnutorna cast) a “OUTER” sposobit vytvaranie kondenzacie. Skontrolujte
izolaciu (1) a potom na plynovd | (vonkaj$ia ¢ast). Na strane hlavnej Casti nazov modelu izolacie a pouzite len spravny typ.
rdru nainstalujte obrubovu | jednotky inStalujte €ast ozna¢enu napisom | < Aby v blizkosti bo€nej steny jednotky nevznikala [Fig. 6.3.2] (str.3)
1 izolaciu (2). “INNER” a na strane vonkajsieho potrubia medzera, pred montazou dbajte na to, aby
¢ast oznacenu napisom “OUTER”. obrubova izolacia pevne dosadla na bo¢nu stenu
jednotky.
* Nespravne nainstalovanie casti izolacie [Fig. 6.3.2] (str.3)
oznacenych napismi “INNER” a “OUTER” moze
sposobovat vznik kondenzacie.
Upevnenie izolovanej rury * Izolovanu rdru upevnite izolaGnou paskou. | Utesnite Strbinu tak, aby v nej nezostali Ziadne otvory. [Fig. 6.3.3] (str.3)
* |zolaciu pevne zaistite pomocou dodanej | Izolaciu nainstalujte $trbinou navrch. (Poznamka *3)
2 stahovacej pasky (4) v polohe vyznacenej
na nakrese.
Upevnenie obrubovej izolacie » Obrubovu izolaciu upevnite pomocou | Utesnite $trbinu tak, aby v nej nezostali Ziadne otvory. [Fig. 6.3.3] (str.3)
dodanej pasky (3). I1zolaciu nainstalujte Strbinou navrch. (Poznamka *4)
3 » Pomocou dodanej stahovacej pasky (4)
ju pevne zaistite v polohe vyznagenej na
nakrese.
[Fig. 6.3.1] (str.3) [Fig. 6.3.3] (str.3)
® Znactka “0-0 gas” Znacka “INNER” ® Paska (3) Upevnite pomocou pasky.
© Znatka “OUTER” ® Izolacia rozsirenia (2) © Dodana stahovacia paska (4)
® Chladi.awce potru.bie (plyn) . ® Chla’diace polrybie (kvapalina) Poznamky:
© Vonkf'Js"e Chmf’face potrubie ® lzloléc'a ‘pf’"Ubf (1? *q Do vonkajsieho chladiaceho potrubia viozte obrubovii maticu. Izolaény
@ Izolagny material Q  Lievikovité rozsirenie material potiahnite dozadu na miesto obruby. Ked' sa rozsiri, vratte
® Potiahnite tymto smerom. © Izolagny material ho spit do pévodnej polohy.
& Obruba Na neizolovanom medenom potrubi méze prebiehat kondenzacia. Tato
® V tomto priestore nesmie zostat medzera. operaciu musite vykonavat mimoriadne opatrne.
© Presufte do pévodnej polohy. *2 V tomto priestore nesmie zostat medzera.

* * . = ¢ & - , 9
[Fig. 6.3.2] (str.3) 3, *4 V tomto priestore nesmie zostat medzera. Strbina musi byt navrchu.

(obrazok znazorfiujuci obrubovu izolaciu)

Vonkajsie chladiace potrubie

V tomto priestore nesmie zostat medzera.

® OUTER (vonkajsia ¢ast)
® Hlavna gast jednotky

Stena hlavnej ¢asti jednotky
INNER (vnutorna Gast)
Dodané obrubova izolacia (2)

@006
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7. Spajanie chladiacich rur a odtokovych rur

7.1. Instalacia chladiaceho potrubia

Instalacia potrubia musi byt vykonana v stlade s navodom na in$talaciu pre
vonkajsiu jednotku aj pre riadiaci obvod BC (séria R2 so sti¢asnym chladenim aj
vykurovanim).

* Riadiaci obvod (séria R2) je navrhnuty tak, aby pracoval v systéme, v ktorom
je chladiaca rura z vonkajsej jednotky vedena do riadiaceho obvodu, BC
v ktorom sa vetvi k vnatornym jednotkam.

+  Co sa tyka obmedzenia dizky rury a pripustného rozdielu sklonu, pozrite si
navod pre vonkajsiu jednotku.

* Rdry sa spajaju metédou obrubového pripojenia.
Upozornenia tykajuce sa chladiaceho potrubia

P Pouzite neoxidujice spajkovanie, aby ste zabezpeéili, 2e sa do rury
nedostane ziadna cudzoroda latka alebo vihkost.

p» Na povrch rozsirovacieho spojenia naneste chladiaci strojovy olej a
utiahnite ho pouzitim dvojitého skrutkového klaca.

P Pouzite kovovu svorku na upevnenie chladiacej rury tak, aby sa zatazenie
neprenasalo na koniec rury vnutornej jednotky. Tato kovova svorka by
sa mala pouzit vo vzdialenosti 50 cm od rozsirovacieho spojenia vnutornej
jednotky.

/N Varovanie:
Ak instalujete alebo premiestiujete jednotku, nepliite ju inou chladiacou
zmesou, ako je chladiaca zmes Specifikovana na jednotke.

- MieSanie réznych chladiacich zmesi, vzduchu, atd. méze spésobit poruchu
chladiaceho obehu a viest k vaznym Skodam.

N Upozornenie:
¢ Pouzivajte chladiace potrubie zlozené z bezsvovych rar a trubic
vyrobenych z medi odkyslicenej fosforom a z medenej zliatiny. Skontrolujte
tiez, ¢i je vnatorny a vonkajsi povrch potrubia isty a zbaveny nebezpecnej
siry, oxidov, prachu a Spiny, pozostatkov z brusenia, olejov, vihkosti alebo
iného znedistenia.
* Nikdy nepouzivajte chladiace potrubie predchadzajtceho zariadenia.
- Velké mnozstvo chloru v beznej chladiacej zmesi a chladiacom oleji v potrubi
predchadzajuceho zariadenia spésobi znehodnotenie novej chladiacej zmesi.
* Potrubie, ktoré sa pouzije pri instalacii, skladujte vo vnutri a oba konce
potrubia nechajte utesnené, az do momentu tesne pred spajkovanim.
- Ak sa do chladiaceho cyklu dostane prach, Spina alebo voda, olej bude
znehodnoteny a méze nastat porucha kompresora.
* Na prirubové a lemové spoje naneste chladiaci olej Suniso 4GS alebo
3GS (malé mnozstva). (Pre modely pouzivajuce R22)
¢ Na prirubové a lemové spoje naneste ako chladiacu latku esterovy olej,
éterovy olej alebo alkylbenzén (malé mnozstva). (Pre modely pouzivajuce
R410A alebo R407C)
- Chladiaca zmes pouzita v jednotke je vysoko hygroskopicka (pohlcujuca
vlhkost) a zmieSava sa s vodou, ¢im spdsobuje zniZenie kvality chladiaceho
oleja.

7.2. Instalacia odtokového potrubia

[Fig. 7.2.1] (str.4)
A: 25cm
B: 15-2m
® Sklon viac ako 1/100
Izolacia
© Kovova vzpera
[Fig. 7.2.2] (str.4)
©® Vnutorna jednotka
® Pouzite o najvaesi rozmer. Priblizne 10 cm.
® Zberné potrubie
[Fig. 7.2.3] (str.4)
C: 28cm
D: 170 £ 5 mm
© Odtokova hadica (prislusenstvo)
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P Pouzivajte len dodani odtokovu hadicu (prislu$enstvo).
® Menej ako 300 mm
@® Pravouhlé koleno z vytvrdeného PVC (montazny zdroj)
@ Vytvrdeny PVC (VP-25) (montazny zdroj)
® Stahovacia paska (mald) (prislusenstvo)

P Jednotlivé spoje spojte pomocou lepidla na lepenie PVC. Na odtokovy
otvor vnutornej jednotky nikdy nenanasajte ziadne lepidlo. V opaénom
pripade by sa neskor nedala vykonavat udrzba odtokového mechanizmu.
Zivica by mohla rozleptat koniec spoja a spoj by mohol prasknut.

1. Zabezpecte, aby bolo odtokové potrubie vedené nadol (rozstup viac nez 1/100)
smerom von (vytok). Nevytvarajte na ceste Ziadne prekazky alebo nerovnosti.

(@)

2. Zabezpedte, aby akékolvek krizne odtokové potrubie bolo kratSie ako 20 m
(bez rozdielu vysky). Ak je odtokové potrubie dlhé, pouzite kovové svorky na
zabranenie jeho vineniu. Nikdy nepouzivajte odvzdusiovaciu raru. V opacénom
pripade m6ze odtok vyrazit.

3. Pre odtokové potrubie pouzite pevnu vinyl-chloridovu raru VP-25 (s vonkaj$im
priemerom 32 mm).

4. Zabezpecte, aby zberné rury boli o 10 cm nizSie, ako je odtokovy otvor na

hlavnej ¢asti jednotky, podla zobrazenia v bode ®@.

Pri vyusteni odtokového otvoru nepouzivajte pohlcovaé pachov.

Koniec odtokového potrubia umiestnite tam, kde sa nevytvara ziaden pach.
Koniec odtokového potrubia nezavadzaijte do odpadovej rury, v ktorej sa tvoria
i6nové plyny.

8. Vstup do odtokového potrubia mozno umiestnit o 28 cm vysSie ako vyastenie
odtokového otvoru. Ak sa pod stropom vyskytuju prekazky, pozadovanu vysku
podla miesta intalacie zabezpecte pomocou kolien. (®)

Poznamka:

Ak je vzostupna cast prilis dlha, pri preruseni prevadzky zariadenia sa v nej

bude hromadit vracajlica sa voda a v ¢ase, ked' je zariadenie mimo prevadzky,

bude vznikat kal. Zabezpecte, aby vzostupna ¢ast potrubia bola €o najkratsia.

VAN Upozornenie:

Odtokové potrubie instalujte tak, aby odvadzalo odpadovu kvapalinu. I1zolujte
ho, aby nedochadzalo k zrazaniu vihkosti. Porucha potrubia méze sposobit
unik vody a zatecenie budovy.

7.3. Kontrola odtokového systému

D Skontrolujte, & odtokovy mechanizmus pracuje spravne a odvadza
kvapalinu a ¢i nedochadza k uniku vody v miestach spojov.

» Nezabudnite tuto kontrolu vykonat aj po¢as prevadzky v rezime vyhrievania.

» 'V pripade novej stavby nezabudnite tuto kontrolu vykonat pred dokonéenim
stropu.

1. Konektor kontroly odtokového Eerpadla (prislusenstvo) zapojte do konektora
na tej istej strane, ako sa nachadza ovladacia skrinka. Podrobnosti st uvedené
na kryte ovladacej skrinky.

Na strane potrubia vnutornej jednotky vyberte polyetylénovy uzaver.

Vodou z privodnej nadrZze napliite vodné Eerpadlo. Pri plneni nezabudnite
vlozit koniec ¢erpadla alebo nadrze do odtokovej nadoby. (Ak sa nevlozi Uplne,
voda sa moze vyliat na zariadenie.)

4. Zapnite hlavny vypina¢. Odtokové cerpadlo musi pracovat bez dialkového
ovladania. Pouzite priehladnu hadicu a skontrolujte, ¢i voda z odtoku odteka.

5. Po kontrole vypnite hlavny vypina¢, odpojte konektor a polyetylénovy uzaver
nasadte do pdvodnej polohy.

[Fig. 7.3.1] (str.4)
® Vlozte koniec ¢erpadla na 2 — 4 cm.® Vyberte polyetylénovy uzaver.
© Priblizne 1000 cm? ® Voda
® Plniaci otvor



8. Elektrické zapojenie

Opatrenia tykajuce sa elektrického zapojenia

/\ Varovanie:

Elektroinstalaciu musi vykonat odborne sposobily elektroinstalatér podla
,,Standardov pre instalaciu elektrickych zariadeni“ a podfa dodanych navodov
na instalaciu. Tiez by mal byt pouzity samostatné napajacie obvody. Ak je
kapacita elektrického zdroja nedostato¢na alebo je zle zapojeny, méze to
sposobit nebezpecenstvo trazu elektrickym pradom alebo poziaru.

1. Uistite sa, Ze prud odoberate zo samostatnej vetvy elektrického rozvodu.

2. Nainstalujete ku zdroju poistku proti poruseniu uzemnenia.

3. Zariadenie nainStalujte tak, aby ste zabranili akémukolvek priamemu kontaktu
kablov riadiaceho obvodu (dialkové ovladace, prenosové kable) s elektrickym
kablom mimo jednotky.

4. Zabezpecte, aby na ziadnom vodici nebol volny koniec.

5. Niektoré kable (napdjaci, dialkové ovladace, prenosové kable) nad stropom
moézu poskodené hlodavcami. Kable preto kvéli ochrane vedte kovovymi
trubkami.

<Tabulka 1>

6. Nikdy nepripdjajte elektricky napajaci kabel na vedenie pre prenosové kable.
V opacnom pripade by sa kable mohli poskodit.

7. Uistite sa, Zze ste pripojili riadiace kable k vnutornej jednotke, dialkovému
ovladacu a vonkajsej jednotke.

8. Jednotku uzemnite na vonkaj$ej asti zariadenia.
. Podl'a podmienok uvedenych nizSie vyberte ovladacie kable.
N Upozornenie:
Jednotku uzemnite na vonkajsej ¢asti zariadenia. Nepripajajte uzemnenie k
ziadnej rare na plyn, vodovodnej rare, bleskozvodu alebo telefénnemu kablu.

Neulpiné uzemnenie méze sposobit nebezpecenstvo urazu elektrickym
prudom.

Druhy riadiacich kablov

1. Vedenie prenosovych kablov
*  Druhy prenosovych kablov

Navrhnite zapojenie kablov v sulade s nasledovnou tabulkou <Tabulka 1>.
*  Priemer kablov

Viac nez 1,25 mm?

Konfiguracia systému

Pre samostatny chladiaci systém

Pre viacnasobny chladiaci systém

DIzka prenosového kabla Menej ako 120 m

Viac ako 120 m Bez ohladu na dizku

Obytna cast alebo samostatné
skladisko bez rusenia

Modelové miesto inStalacie
(pre posudenie rusenia)

Budovy, sanatérid, nemocnice alebo
komunikané stanice bez
vytvaraného meni¢om prudu, vlastnym
energetickym zdrojom, vysokofrekvenénym
zdravotnickym
radiokomunikaénym zariadenim, atd.

rusenia
VSetky zariadenia

zariadenim,

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT alebo tieniace vodi¢e
CVVS alebo CPEVS

Druhy prenosovych kablov

Tieneny vodi¢ CVVS alebo CPEVS

DiZzka Menej ako 120 m

[ Menej ako 200 m

2. Kable dialkového ovladaca

MA dialkovy ovlada¢

M-NET dialkovy ovlada¢

Druhy kablov 2-jadrovy kabel (netieneny)

Netieneny kabel s dizkou do 10 m; tie isté technické podmienky ako v
bode “1”. Prenosové kable pre dizky presahujuce 10 m

Priemer kablov 0,3 — 1,25 mm?

0,3 - 1,25 mm?

Dizka Menej ako 200 m

Pridajte akukolvek ¢ast presahujiicu 10 m do najdihsej povolenej dizky
prenosového kabla 200 m (Odtienena Cast je viac ako 1,25 mm?)

8.1. Zapojenie siefového privod
« Sietové privody pre jednotlivé zariadenia nesmu byt tensie ako typ 245 IEC
57 alebo 227 IEC 57.

» Klimatizacia musi byt nainstalovana s vypinaéom s medzerou najmenej 3 mm
medzi kontaktmi jednotlivych pélov.

Velkost sietového kabla: viac ako 1,5 mm?
[Fig. 8.1.1] (str.4)
Vypina¢ 16 A (istiCe pridového zvodu)
Vypina¢ 16 A (istice vedenia alebo hlavného vypinaca)
Vnutorna jednotka
Celkovy prevadzkovy prud je mensi ako 16 A

CECNONONE}

Instalacna skrinka

[Vyber prerusovaca obvodu bez poistky (NF) alebo prerusovaca obvodu pri
poruseni uzemnenia (NV)]

Pri vybere preruSovaca NF alebo NV namiesto kombinacie poistky triedy B s
vypinacom, pouzite nasledovné:

* V pripade poistky triedy B 15 A alebo 20 A,

NF nazov modelu (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)

NV nazov modelu (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Pouzite preruSovac obvodu pri poruseni uzemnenia s citlivostou menej ako
30 mA/0,1 sek.

N Upozornenie:

Pouzivajte len istice a poistky so spravnou kapacitou. Pouzitie poistky, vodica
alebo medeného drotu s prili§ velkou kapacitou moéze sposobit
nebezpecenstvo poruchy alebo poziaru.

8.2. Pripojenie dialkového ovladaca,
vnutornych a vonkajsich prenosovych
kablov

(Dialkovy ovladac je k dispozicii ako volitelné prislu§enstvo.)

*  Prepojte vnutornu jednotku TB5 a vonkajsiu jednotku TB3. (Nepolarizovany
dvojity vodi¢)
,3” na vnutornej jednotke TB5 znamena spojenie tienenym vodi¢om. Technické
podmienky prepojovacich kablov najdete v navode na instalaciu vonkajsej
jednotky.

* Nainstalujte dialkovy ovlada¢ podla navodu dodaného spolu s dialkovym
ovladacom.

* Pripojte body ,1“ a ,2“ na vnutornej jednotke TB15 k dialkovému ovladacu
MA. (Nepolarizovany dvojity vodic€)

+ Pripojte body ,M1* a ,M2“ na vnutornej jednotke TB5 k dialkovému ovladacu
M-NET. (Nepolarizovany dvojity vodic)

»  Pripojte najviac 10 m dlhy prenosovy kabel dialkového ovladaca s jadrom 0,75 mm?
Ak je vzdialenost vacsia ako 10 m, pouzite spojovaci kabel s jadrom 1,25 mm?

[Fig. 8.2.1] (str.4) MA Dialkovy ovladac
[Fig. 8.2.2] (str.4) M-NET Dialkovy ovladac¢
® Svorkovnica pre vnatorny prenosovy kabel
Svorkovnica pre vonkaj$i prenosovy kabel
© Dialkovy ovladag
+ Jednosm. prid 9 — 13 V medzi 1 a 2 (MA dialkovy ovladac)
» Jednosm. prid 24 — 30 V medzi M1 a M2 (M-NET dialkovy ovladac)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (str.4) MA dialkovy ovlada¢
[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (str.4) M-NET dialkovy ovlada¢
Vy$3i stuped (TB15)
© Nizsi stuped (TB5)

® Nepolarizovany
© MA dialkovy ovladad
® M-NET dialkovy ovladag
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» Dialkovy ovlada¢ MA a dialkovy ovliada¢ M-NET nemd&zu byt pouzité sucasne
ani nie s zamenitelné.

Poznamka:

Dajte pozor, aby sa pri montazi krytu svorkovnice neprivreli vodic¢e. Mohli by

sa prerusit.

N Upozornenie:

Nainstalujte vedenie tak, aby nebolo tesné a napnuté. Napnuté vedenie sa

moze porusit, prehriat alebo prepalit.

»  Pripojte zdroj napétia ku kontrolnej skrinke pomocou prechodky kompenzujucej
tahovu silu (PG spojenie alebo podobné.) Pripojte prenosové vedenie ku
prenosovej koncovke cez otvor v kontrolnej skrinke pomocou oby¢ajnej
prechodky.

* Po ukonéeni instalacie vedenia znovu skontrolujte, ¢i na spojeniach nie je
volny koniec a upevnite kryt na kontrolnu skrinku v opaénom poradi, ako ste
ho demontovali.

N Upozornenie:
Ved'te sietovy kabel tak, aby nebol vystaveny namahaniu. V opaénom pripade
to moze viest k rozpojeniu spoja, zahrievaniu alebo poziaru.

[Fig. 8.2.7] (str.4)

<Obmedzenia prenosovych kabloch>

VonkajSia jednotka
Uzemnenie
Riadiaci obvod BC
Vnutorna jednotka
Dialkové ovladanie

[CRCECECH-NG)

Nepolarizovany dvojity vodi¢

Poznamky:

*1 Prenosovy kabel uzemnite prostrednictvom uzemnovacieho kontaktu @
vonkajsej jednotky.

*2 Ak je kabel dialkového ovladania dihsi ako 10 m, pre cast, ktora presahuje
tato dizku, az do dizky 200 m pouzite kabel s prierezom 1,25 mmz2.

*3 Riadiaci obvod BC sa vyzaduje len v pripade zariadeni série R2 na sti¢asné
chladenie a vyhrievanie.

8.3. Pripojenie elektrickych spojov
(Skontrolujte, ¢i sa skrutky na svorkovnici neuvolfiujd.)
1. Skrutkovacom uvolnite dve skrutky, ktorymi je pripevneny kryt skrinky
svorkovnice. (D)
[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (str.5)
® Bogny ram Kryt
© Skrutka (2 polohy)
2. Podla obrazka @ pripojte zdroj napajania, prenosovy kabel a dialkové oviadanie.
Skrinka svorkovnice sa nemusi demontovat.
[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (str.5)
<Pohlad zospodu skrinky svorkovnice>
© Svorkovnica prenosového kabla
® Prenosovy kabel

(Ku svorkovnici dialkového ovladania M-NET, vnutornej jednotky a riadiaceho
obvodu BC)

K jednofazovému zdroju napajania
Svorkovnica zdroja napajania

@O

Ku svorkovnici vonkajSieho prenosového kabla
(Na strane vonkajsej jednotky pouzite tieneny uzemrovaci kabel @.)
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*  Upevnite vedenie zdroja napétia ku schranke svorkovnice pomocou prechodky
kompenzujlcej tahov silu. (PG spojenie alebo podobné.) Pripojte prenosové
vedenie k svorkovnici prenosového vedenia cez otvor v schranke svorkovnice
pomocou oby¢ajnej prechodky.

3. Po ukonceni instalacie vedenia znovu skontrolujte, i na spojeniach nie je
volny koniec a upevnite kryt na kontroln skrinku v opaénom poradi, ako ste
ho demontovali.

N Upozornenie:
Sietovy kabel instalujte tak, aby nebol vystaveny namahaniu. V opaénom
pripade to méze viest k rozpojeniu spoja, zahrievaniu alebo poziaru.

8.4. Nastavenie adries
(Uistite sa, Ze je zariadenie vypnuté — OFF.)

[Fig. 8.4.1] / [Fig. 8.4.2] (str.5)
<Prepina¢ adries>
<Panel adries>

« Kdispozicii st dva typy nastavenia oto¢ného prepinaca: nastavenia adries 1

— 9 aviac ako 10, a nastavenia Cisla pobocky.

@ Ako nastavit adres
Priklad: Ak je adresa , 3", zostava prepina¢ SW12 (pre hodnoty nad 10) v
polohe ,0“ a prepina¢ SW11(pre 1 — 9) sa nastavi na ,3".

® Ako nastavit ¢islo pobocky SW14 (iba séria R2)
Chladiaca rdra vnutornej jednotky musi sthlasit s koncovym spojovacim
¢Cislom riadiaceho obvodu BC. Ostatné prepinac¢e okrem série R2 zostavaju
na hodnote , 0"

« Vyrobné nastavenie oto€nych prepinacov je ,0. Tieto prepinae mézu byt
pouzité na nastavenie adries a Cisiel pobo¢ky podla potreby.

« Urcenie adries vnutornej jednotky sa meni podla systému na mieste instalacie.
Nastavte ich podla technickych udajov.

Poznamka:
Nastavte prepina¢ SW5 podla napatia napajacieho zdroja.

[20-100] [ v [sws [125 ][ v _[sws
220 | ON 220 | ON
230 | ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Snimanie teploty miestnosti pomocou
zabudovaného senzora v dialkovom
ovladagdi

Ak chcete snimat teplotu miestnosti pomocou zabudovaného senzora, nastavte

prepina¢ SW1-1 na kontrolnom paneli na ,ON“. Prietok vzduchu v ¢ase, ked je

merac teploty vykurovania vypnuty (OFF), sa mdze podla potreby nastavit aj
pomocou prepinacov SW1-7 a SW1-8.
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A. Telepités és elektromos munka elé6tt

p Az egység telepitése elétt gy6z6djéon meg arrél, hogy
végig elolvasta-e a “Biztonsagi 6vintézkedéseket”.
p A “Biztonsagi 6vintézkedések” fontos szempontokat

kozolnek a biztonsagra vonatkozoéan. Feltétleniil kovesse az
ovintézkedési utasitasokat.

A szbévegben hasznalt jel6lések

AN Figyelmeztetés:
Olyan évintézkedéseket ismertet, amelyeket figyelembe kell venni a felhasznalé
sérilésének vagy halalanak elkeriilése céljabol.

AN Figyeleme:
Olyan o6vintézkedéseket ismertet, amelyeket figyelembe kell venni a az egység
karosodasanak elkeriilése céljabol.

Az abrakban hasznalt jel6lések

> eV

: Olyan muiveletet jelez, amelyet el kell ker{lni.
: Olyan fontos utasitasokat jelez, amelyeket kévetni kell.
: Olyan alkatrészt jelez, amelyet le kell foldelni.

: Olyan koriltekintést jelez, amellyel forgé alkatrészeknél kell eljarni. (Ez a
szimbolum a féegység cimkéjén lathatd.) <Szin: Sarga>

: Vigyazat! Elektromos aramités veszély! (Ez a szimboélum a féegység
cimkéjén lathato.) <Szin: Sarga>

AN Figyelmeztetés:
Gondosan olvassa el a féegységre rogzitett cimkéket.

AN Figyelmeztetés:

Kérje fel a markakereskedét vagy egy jogosult technikust a Iégkondicionalé

telepitésére.

- A felhasznal6 altal végzett helytelen telepités vizszivargast, elektromos
aramutést vagy tiizet okozhat.

Az egységet olyan helyen szerelje fel, ami elbirja annak sulyat.

- A nem megfelel6 szilardsag az egység leesését okozhatja, ami sérllést
eredményez.

A bekotéshez az elGirt kabeleket hasznalja. A csatlakozasokat

biztonsagosan készitse el uigy, hogy kiilsé eré ne nehezedjen a kapcsokra.

- Nem megfelel6 csatlakoztatas és rogzités felmelegedést hozhat létre, és ez
tlizet okozhat.

Késziiljon fel forgoszelekre, mas erés szelekre vagy foldrengésekre, és

telepitse az egységet az elGirt helyre.

- A nem megfelelé szilardsag az egység leddlését okozhatja, és sérilést
eredményez.

Mindig a Mitsubishi Electric altal elGirt Iégtisztitot, nedvesitét, elektromos

flit6testet és egyéb tartozékot hasznaljon.

- Atartozékok telepitésére jogositott technikust kérjen fel. A felhasznalé altal
végzett helytelen telepités vizszivargast, elektromos aramutést vagy tlizet
okozhat.

Soha ne javitsa az egységet. Ha a légkondicionalé javitasra szorul,

targyaljon a markakereskedével.

- Ha az egységet helytelenil javitjak az vizszivargast, elektromos aramuitést
vagy tuzet eredményezhet.

Ne érintse meg a forré hécserélé hiitébordakat.

- A helytelen kezelés sériilést eredményezhet.

A termék kezelésénél mindig viseljen védéfelszerelést.

Pl.: Veéddkesztyliket, a teljes kart védé felszerelést, nevezetesen bojler

oltozetet és védbészemiiveget.

- A helytelen kezelés sériilést eredményezhet.

Ha hiit6gaz kiszivargott a szerelés alatt, szell6ztesse ki a helyiséget.

- Ha a hiitégaz langgal keril érintkezésbe, akkor mérges gazok szabadulnak
fel.

Alégkondicionalo telepitését a jelen Telepitési Kézikonyvnek megfeleléen

végezze.

- Ha az egységet helytelendl telepitik az vizszivargast, elektromos aramditést
vagy tuizet eredményezhet.

Az elektromos munkakat végeztesse engedéllyel rendelkezé

villanyszerel6vel az “Elektromos létesitmény szerelési szabvanynak” és

a “Beltéri huzalozasi rendelkezéseknek” megfeleléen és a jelen

kézikonyvben adott utasitasok szerint, és mindig hasznaljon specialis

aramkort.

- Ha az elektromos aramforras terhelhetésége nem megfeleld, vagy ha az
elektromos munkat helytelenil végezték, az elektromos aramitést és tlizet
eredményezhet.

Biztonsagosan rogzitse a kiiltéri egység kapocsléc burkolatat (panel).

- Ha a kapocsléc burkolat (panel) nincs helyesen felszerelve akkor por vagy
viz juthat be a kiltéri egységbe, és ez tiizet vagy aramitést eredményezhet.

Amikor a légkondicionalét egy masik helyre telepiti vagy koltozteti, ne toltse

azt fel az egységen feltiintetett hiitékozegtdl eltéré hiitékozeggel.

- Ha eltérd hiitékdzeg vagy levegd keveredik az eredeti hiitékdzeggel, akkor a
hitési ciklus hibasan mikddhet, és az egység karosodhat.

Ha a légkondicionalét egy kis helyiségben szerelik fel, akkor intézkedéseket

kell tenni annak megakadalyozasara, hogy a hiitékézeg koncentracio

tullépje a biztonsagi hatarértéket még akkor is, ha a hiitékdzeg
kiszivarogna.

- Konzultéljon a markakereskeddével a biztonsagi hatarérték tullépésének
megakadalyozasahoz szlikséges megfeleld intézkedésekrdl. Ha a hiitékézeg
kiszivarog és a biztonsagi hatarérték tullépését okozza, ez a helyiségben
oxigénhiany miatt fellép6 veszélyeket eredményez.

A légkondicional6 atkoltoztetése és ujratelepitése esetén konzultaljon a

markakereskeddével vagy egy jogosult technikussal.

- Ha a légkondicional6t helytelendl telepitik, az vizszivargast, elektromos
aramutést vagy tiizet eredményezhet.

A telepitési munka befejezése utan gy6z6djon meg arrél, hogy nincs-e

hiitégaz szivargas.

- Ha a hiitégaz kiszivarog, és ventillatoros hésugarzéval, tlizhellyel, sttével
vagy mas egyéb héforrassal kerll érintkezésbe, akkor mérgez6é gazok
kialakulhatnak.

Ne médositsa, vagy valtoztassa meg a véd6eszkozok beallitasait.

- Ha a nyomaskapcsolot, h6kapcsolét vagy mas védéeszkdzt révidre zarnak,
kényszeritve mikddtetnek, vagy ha a Mitsubishi Electric altal elirtaktol eltérd
alkatrészeket hasznalnak, az tiizet vagy robbanast eredményezhet.

Ha a terméket ki szeretné dobni, targyaljon a markakereskedéjével.

Ne hasznaljon szivargasérzékel6 adalékot.
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1.2. Ovintézkedések olyan eszkdzokhoz,
amelyekben R410A vagy R407C
hlitékozeget hasznalnak

AN Figyeleme:

¢ Ne hasznalja a meglévé hiit6kézeg csdvezetékét.

- A meglévd csévezetékben 1év6 hasznalt hiitékdzeg és a hiitégépolaj nagy
mennyiségl klort tartalmaz, ami az Uj egység hitégépolaj minéségének
lerontasat okozhatja.

¢ A hiité6kozeg-csovezést foszfor-dezoxidalt rézbél vagy réz otvozetbdl
késziilt varratnélkiili cs6bdl kell késziteni. Ezen kiviill gy6z6djon meg arrél,
hogy a csdvek belsé és kiilsé felliletei tisztak és veszélyes kéntdl, oxidoktol,
portol / piszoktol, faragasi részecskéktdl, olajoktol, nedvességtél vagy mas
szennyezd anyagoktol mentesek.

- A h(itékdzeg-csévezés belsejében 1év6 szennyez6 anyagok a hiitékdzeg
maradék olajanak mindségi lerontasat okozhatjak.

* A telepités alatt hasznalandé csoveket tarolja belsé térben és tartsa a
csovek mindkét végét lezarva egészen addig, amig a forrasztasukra nem
keriil sor. (A konyokoket és mas 6sszekotoket tarolja miianyag zacskoban.)
- Ha por, piszok vagy viz jut be a hiitékézeg ciklusba, akkor ez az olaj

mindségének leromlasat, és a kompresszor meghibasodast eredményezheti.
¢ A kupos csévégek és a peremek bevonasara hasznaljon észterolajat,
éterolajat vagy alkilbenzolt (kis mennyiségben) hiitégépolajként.

- Nagy mennyiség( asvanyolajjal keveredve a hiitégépolaj minésége leromlik.

¢ Arendszer feltéltésére hasznaljon folyékony hiitékozeget.

- Ha gaz hiitékdzeget hasznalnak a rendszer lezarasara, akkor a hengerben
1évd hiitbkdzeg 6sszetétele megvaltozik, és a teljesitmény csdkkenhet.

¢ Ne hasznaljon mast, mint R410A vagy R407C hiit6kozeget.

- Ha masfajta (R22 stb.) hiitékdzeget hasznal, akkor a hiitékézegben Iévé kior
leronthatja a hitégépolaj minéségét.

* Hasznaljon visszaaramlas gatlo visszacsapodszelepes vakuumszivattyut.
- A vakuumszivattyu olaj visszafolyhat a h(itékézegciklusba, és a hiitégépolaj

mindségének lerontasat okozhatja.

¢ Ne hasznadlja az alabbi olyan szerszamokat, amelyek a hagyomanyos
hiitékézegekhez hasznalatosak.

(Nyomasméré eloszto, toltétomls, gazszivargas érzékeld, visszaramu

visszacsap6 szelep, hiitékozeg tolt6bazis vakuummérd, hiitékdzeg

regeneral6 berendezés)

- Ha a hagyomanyos hiitékézeg és hiitégépolaj keveredik az R410A vagy
R407C hiitékozegbe, akkor a hiitékézeg minésége leromolhat.

- Ha viz keveredik az R410A vagy R407C h(itékozegbe, akkor a hiitégépolaj
min&sége leromolhat.

- Mivel az R410A és R407C nem tartalmaz klért, a hagyomanyos
hiitékdzegekhez hasznalt gazos szivargasérzékelbk nem reagalnak ezekre.

* Ne hasznaljon téltéhengert.

- Atoltéhenger hasznalata leronthatja a hiitékdzeget.

* Legyen kiilonlegesen 6vatos a szerszamok kezelésénél.

- Ha por, piszok vagy viz jut a hiitékézegciklusban, akkor a hiitékézeg minésége
leromolhat.

1.3. A telepités el6tt
N Figyeleme:

Ne telepitse az egységet olyan helyen, ahol gyulékony gazok

szivaroghatnak.

- Ha ilyen gaz kiszivarog, és felgylilemlik az egység koérll, az robbanast
eredményezhet.

* Ne hasznalja a légkondicionalét olyan helyeken, ahol éleimiszert,
haziallatokat, névényeket, preciziés miiszereket vagy miivészeti
alkotasokat tart.

- Az élelmiszer stb. minésége leromolhat.

* Ne hasznalja a Iégkondicionalét specialis kornyezetekben.

- Olaj, g6z, kénes fust stb. jelentésen csokkentheti a Iégkondicionald
teljesitményét, vagy karosithatja annak alkatrészeit.

* Az egységnek kérhazban, hirk6zl6 allomason, stb. valo felszerelése esetén
kell6 zaj elleni védelmet kell biztositani.

- Az aramatalakitd berendezés, hazi aramfejleszté nagyfrekvencias orvosi
berendezés vagy radiokommunikaciés berendezés a légkondicionalé hibas
miikodését vagy a mikdodésének megsziinését okozhatja. Masrészrél a
légkondicionalé befolyasolhatja az ilyen berendezéseket azaltal, hogy zajt
kelt, ami zavarja az orvosi kezelést vagy a képsugarzast.

* Ne szerelje fel az egységet olyan szerkezetre, ami szivargast okozhat.

- Amikor a helyiség paratartalma nagyobb, mint 80 % vagy az elvezet6 csé
eltdmédik, akkor kondenzviz csepeghet a beltéri egységbdl. Végezzen kézos
elvezetési munkat a kultéri egységgel, ha sziikséges.

¢ A beltéri modelleket olyan helyiségekbe kell felszerelni, ahol a mennyezet
magassaga tobb mint 2,5 m a padlo6 felett.
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1.4. A telepités (atkoltoztetés) elétti
elektromos munkak

N Figyeleme:

e Foldelje le az egységet.

- Ne csatlakoztassa a féldel6 vezetéket gaz vagy viz csévekhez, villamharité
rudakhoz vagy telefon foldelé vezetékeihez. A helytelen foldelés aramutést
eredményezhet.

* Atapkabelt ugy szerelje fel, hogy ne legyen megfeszitve.

- A kabel feszililése a kabel megtorését okozhatja, ami hét fejleszthet, és tlizet
okozhat.

* Szereljen fel egy hibaaram megszakitot, amint sziikséges.

- Ha nincs hibadram megszakito felszerelve, az aramitést eredményezhet.

¢ Hasznaljon megfelel6 terhelhetéségli és szigetelési osztalya halézati
kabeleket.

- Atul kis kabelek atvezethetnek, hét fejleszthetnek, és tlizet okozhatnak.

* Csak el6irt kapacitasu megszakitot és biztositékot hasznaljon.

- Nagyobb kapacitasu biztositék vagy megszakito, illetve acél vagy vorosréz
vezeték az egység teljes meghibasodasat vagy tliz keletkezését
eredményezheti.

* Ne mossa a légkondicional6 egységeket.

- Az egységek lemosasa aramliitést okozhat.

¢ Gy6z6djon meg arrél, hogy a szerelési alap nincs-e megsériilve a hosszu
hasznalattol.

- Ha a sértilés kijavitas nélkil marad, az egység leeshet, és személyi sérilést
vagy vagyoni kart okozhat.

* Amedfelel6 elvezetés biztositasara az elvezet6 csovezést a jelen Telepitési
kézikonyvnek megfeleléen szerelje fel. A kondenzacié megelézésére
hészigetelést kell tekerni a csovek koré.

- A helytelen elvezet6 csdvezés vizszivargast okozhat, és a butorok és mas
vagyontargyak karosodasat idézheti eld.

¢ Legyen nagyon 6vatos a termék szallitasanal.

Egyedil egy személy nem viheti a terméket, ha az nehezebb, mint 20 kg.

Egyes termékeken polipropilén (PP) pantok vannak felhasznalva a

csomagolashoz. Ne hasznaljon semmilyen PP pantot szallitasi eszkézként.

Ez veszélyes lehet.

Ne érintse meg a forré hécserélé hiitébordakat. Ennek megtétele az ujjak

levagasat okozhatja.

A kultéri egység szallitasanal a figgesztést az egységalapon az el&irt pontokon

végezze. Ezen kivll tAmassza meg a kiltéri egységet négy ponton, hogy ne

tudjon oldalra elcsuszni.

¢ Gondosan semmisitse meg a csomagol6 anyagokat.

- Az olyan csomagol6 anyagok, mint a szogek és mas fém vagy fa alkatrészek
szUrasokat vagy mas sériléseket okozhatnak.

- Tépje darabokra és dobja el a miianyag csomagolé zsakokat tigy, hogy azokkal
gyermekek ne tudjanak jatszani. Ha a gyermekek olyan mianyag zsakokkal
jatszanak, amelyek nem voltak széttépve, a megfulladas kockazata merilhet
fel.

1.5. A prébaiizem megkezdése el6tt
VAN Figyeleme:

* Kapcsolja be az aramellatast legalabb 12 6raval az lizemeltetés
megkezdése el6tt.

- Az lzemeltetés megkezdése azonnal a haldzati fesziiltség bekapcsolasa utan
a bels6 alkatrészek sulyos karosodasat eredményezheti. Az lizemeltetési
szezonban tartsa a halézati kapcsol6t bekapcsolva.

* Ne érintse meg a kapcsol6kat nedves ujjakkal.
- A kapcsolonak nedves ujjakkal valo érintése aramutést okozhat.

¢ Ne érintse a hiit6kézeg cs6vezetékeket a miikodés alatt és kozvetleniil a
miikédés utan.

- A miikodés alatt és kdzvetlenil a miikddés utan a hiitékdzeg csévezetékek
forrok és hidegek is lehetnek a hiitékdzeg csévezetéken, a kompresszoron
és a hiitékézeg ciklus mas alkatrészein ataramlé hiitékézeg allapotatol
figgden. Ujjai égési sérilést vagy fagyast szenvedhetnek, ha megérinti a
hiitékézeg cs6vezetékeket.

¢ Ne miikodtesse a légkondicionalét levett panelokkal vagy védéracsokkal.
- Aforgo, forrd vagy nagyfesziltségi alkatrészek sérlléséket okozhatnak.

¢ Ne kapcsolja ki a halozati fesziiltséget kozvetleniil a miikodés leallitasa
utan.

- A halozati fesziltség kikapcsolasa el6tt mindig varjon legalabb &t percig.
Kulénben vizszivargas és lizemzavar keletkezhet.



2. Beltéri egység tartozékai

Az egységhez az alabbi tartozékok tartoznak:

Alkatré- . - s Alkatré- , » L
szszam Tartozékok Mennyiség Beadllitas helye szsz4m Tartozékok Mennyiség Beadllitas helye
1 Szigetel6 cs6 (kicsi) 1 6 K6t6z6 szalag (kicsi) 2
2 Szigeteld fedél 1 ) ) 7 Csatlakozo a leereszt6 1 A hazkeret burkolatan
3 Kotoz6 szalag (nagy) 4 A hazkeret burkolatan szivattyt ellenérzéséhez
4 Leereszt6 tomld 1
5 Alatét 8

3. Telepitési helyvalasztas

« Valasszon ki egy olyan helyet, hogy a levegét a szoba sarkaiba lehessen fujni.
« Kerllje el a kiils6 levegének kitett helyeket.

« Olyan helyet kell valasztani, ahol a leveg6 ki és bearamlasa nincs akadalyozva.
« Kerllje el a gaznak vagy olajparanak kitett helyeket.

» Kerllje el azokat a helyeket, ahol égésgaz szivaroghat, gy(lhet éssze vagy
keletkezhet.

+ Kerllje el az olyan gépek kozelében valé telepitést, amelyek nagyfrekvencias
hullamokat bocsatanak ki (nagyfrekvencias hegeszté, stb.)

» Kerllje el azokat a helyeket, ahol a levegé tlzjelzé az érzékelére aramol. (A
meleg levegd beindithatja a riasztét a f(ités alatt).

» Kerllje el azokat a helyeket, ahol gyakran kezelnek savas oldatokat.

« Kerllje el azokat a helyeket, ahol kén-alapu vagy egyéb permeteket gyakran
hasznalnak.

* Ha az egység sokaig Uzemel, amikor a mennyezet feletti levegé magas
hémérsékletli vagy magas paratartalmu (harmatpont 26 °C feletti), akkor
harmatlecsapddas keletkezhet a beltéri egységben. Amikor az egységet ilyen
koérulmények kozott kell Gzemeltetni, akkor szigeteléanyagot (10 — 20 mm) kell
helyezni a beltéri egység teljes feliiletére a lecsapodas elkeriilésére.

AN Figyelmeztetés:

A beltéri egységet megfelel6 er6sségili mennyezetre kell helyezni.

Ha nem elég erés a mennyezet, akkor az egység lezuhanhat és balesetet
okozhat.

3.1. Szerelési és szervizhely biztositasa
[Fig. 3.1.1] (P.2)

» Olyan kifujasi iranyt kell valasztani, amely megfelel a szoba alakjanak,
elhelyezésnek stb.

*  Acsovezést, huzalozast és karbantartas az also és oldalsé részeken kell végezni.
Az ezekhez a munkakhoz sziikséges helyeket biztositani kell. Ugyelni kell a
szervizlehet&ségre, a biztonsagos felfliggesztésre, és a lehet6 legnagyobb hely
biztositasara.

Modell megnevezésel 5o _ 49 5063 80 - 100 125
A 1080 1250 1750 2010
B 1000 folott
c 500 folott
D Atfedés: 20
E 350 folott

4. A felfuggeszt6 csavarok rogzitése

3.2. Osztott légvezeték végcsatlakozo — friss
levegé bemenet

[Fig. 3.2.1] (P.2)
+  Kilithetd részek minden pozicidban hozzaférhetdk, az abra szerint. A szerelésnél
a célnak megfeleléen hasznalja ezeket.
Osztott Iégvezeték végcsatlakozo
Osztott Iégvezeték végcsatlakozo (435 x 110 kilitheté rész mindkét oldalon)
Osztott Iégvezeték végcsatlakozo (754 x110 kilthetd rész mindkét oldalon)
Osztott Iégvezeték végcsatlakozo (2200 kilithetd rész mindkét oldalon)
10-22,9 felfogo furat
6-22,9 felfogd furat

[CACRGRCRONONE)

4-¢2,9 felfogo furat

Megjegyzés:

¢ Minden osztott aramlasu légvezeték végcsatlakozéjanak hatuljan szigetel6
anyag van. A szigetel6é anyagot a végcsatlakozas mentén késsel el kell
vagni.

3.3. Kiultéri levegé bemenet

[Fig. 3.3.1] (P.2)

® Friss levegd bemenet

Friss levegd bemenet
240 x 45 kiuthetd lyuk

© Friss levegd bemenet
2150 kilithet6 lyuk

©® 4-22,9 felfogd furat

® Vagas

Megjegyzések:

@ Négy vagast kell késziteni a kiiltéri levegé bemeneten. A kerek rugalmas
vezeték csatlakoztatasakor helyezzen fel egy opcionalis PAC-KH 110F (2150)
szivovezeték karimat.

®@ A Kkiiltéri levegé bemeneten ataramlo szivolevegé ugy allithaté be, hogy
két vagas végez a kiiltéri levegé bemeneten az abra szerint.

3.4. Beltéri egységek osszekapcsolasa
kiiltéri egységekkel

A beltéri egységeknek a kiiltéri egységekkel val6é 6sszekapcsolasanak ismertetése
a kultéri egység telepitési kézikdnyvében talalhaté.

4.1. A felfuggeszté csavarok rogzitése

(A felfliggesztés helye erés szerkezet legyen.)

Felfiiggeszté szerkezet

* Mennyezet: A mennyezet szerkezete épliletrél épiletre valtozik. Részletes
informacidért forduljon az épité vallalathoz.

+ Ha szikséges, erésitse meg a felfliggeszt6 csavarokat foldrengésbiztos tartdkkal
a foldrengések elleni védelem céljara.
* Hasznaljon M10 méretti felfliggesztd csavarokat (helyileg szallitandd).

@ A mennyezet megerdsitése sziikséges kiegészitd tagokkal (élgerenda stb.) a
mennyezet szinten tartdsahoz és a rezgések megakadalyozasara.

Vagja le és tavolitsa el a mennyezeti tagokat.

® 0

Erésitse meg a mennyezeti tagokat, és alkalmazzon mas tagokat a mennyezeti
tablak rogzitésére.

[Fig. 4.1.1] (P.2)
® Sulypont

Sulypont és terméksuly

Egység Panel
Modell ' 0

megnevezése w L H X Y z S(L;lg)a S(L;lg)a
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P80VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 |1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 |1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13
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4.2. A mennyezetfurat és a fiiggeszté csavar
helye

* Apanellel adott idomszer segitségével rogzitse a fiiggeszté csavarokat ugy,
hogy az egység hazan és a mennyezeten 1évé furat a lenti abra szerint alljon.
Az idomszer hasznalataval kapcsolatos informaciok a panellel egytt szallitott
kezelési utasitasban talalhatok.

Megjegyzések:

* Azidomszer tagulhat vagy 6sszehuzodhat a hémérséklet és paratartalom
valtozaskor. El6szor ellendrizni kell a termék méreteit, ezutan hasznalhatja
az idomszert.

* A mennyezeti furat allithaté a lenti abra szerint. Allitsa be a mennyezeti
furatot és az egység hazat ugy, hogy az egység haza ne térjen el a
mennyezeti furattol és hogy a mennyezeti furat élei és a haz kiils6 méretei
kozott 1évé rések egyenlék legyenek.

» Hasznaljon M10 fiiggeszt6é csavarokat (minden csavarnal). (helyszini anyag)

* Minden fliggeszt6é csavar C mme-re nyuljon ki a mennyezett6l. Az egység hazat
max. 10 mm-rel lehet elmozditani az egység haz és a diszité panel
magassaganak iranyaba, hogy a finombeallitast az elkésziilt mennyezet
felszinhez lehessen igazitani. Az egység hazanak elmozditasdhoz és a
nagyteljesitményl sz(iré beépitéséhez a lenti abran mutatott méretek
szlikségesek. Ebbdl a célbdl helyezze el az anyakat, amelyek rogzitik a fliggeszté
tartét az abra szerint.

5. Az egység felszerelése

[Fig. 4.2.1] (P.3)

® Anya
Alatét (az egység hazaval egylitt szallitva)
© Fiiggeszt6 csavar 810 (M10 csavar) ©® Mennyezeti furat méretei
® Figgesztd csavar lejtése ® Fuggeszté csavar
© Kész mennyezet feliilet ® Figgeszt6 tartd
Modell megnevezésel 5 _40 | 50-63 | 80-100 | 125
A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157 - 167 155 - 165
D 350 folott

5.1. Az egységtest felfliiggesztése

p Hozza a beltéri egységet a jelolt szerelési helyre.
P A beltéri egység felfiiggesztéséhez hasznaljon emelégépet, és dugja
keresztiil a felfiiggeszt6 csavarokat.

p Emelégéppel valé mozgataskor, az egység hazat a csomagolé sapkanak
megfeleléen kell megforditani az emelés el6tt, a sériilések elkeriilése
érdekében.

[Fig. 5.1.1] (P.3)
Leereszt6 cs6 oldal
Egységhaz

Csomagolé sapka

©®0 6 e

Emel6gép

5.2. Az egység helyzetének ellendrzése és
a fuggeszt6 csavarok rogzitése

P Haszndlja a panellel egyiitt szallitott mérSeszkézt annak ellenérzésére,
hogy az egységtest és a felfiiggeszté csavarok jo helyen vannak-e. Ha
nincsenek jol elhelyezve, az a szél beszivargasa miatt harmatcseppeket
eredményezhet. Ne mulassza el ellendrizni a helyezési viszonyt.

» Hasznaljon vizmértéket annak ellenérzésére, hogy a jelzett ® szint
vizszintes-e. Gy6z6djon meg arrol, hogy a felfiiggeszté csavarok anyai
kelléen vannak-e meghtzva a felfiiggeszté csavarok rogzitésére.

P Annak biztositasara, hogy a lefolyécsé kiiiriiljon, vizmérték segitségével
gy6z6djon meg arrél, hogy az egység vizszintesen van-e felfiiggesztve.

N Figyeleme:
Gondoskodjon arrdl, hogy az egységtest vizszintesen legyen felszerelve.
[Fig. 5.2.1] (P.3)
® Beltéri egység also feliilete
(A feliilet, amelyhez a diszpanel csatlakozik)

6. Hiitékozeg csbévezetékének és lefolyocsovének specifikacioja

A harmatcseppek elkeriilésére biztositson elegendé lecsapddasgatlé és szigetelési
munkat a hiitékdzeg és lefolyd csévekhez.

Kereskedelmileg kaphaté hiitékozegcsdvek hasznalata esetén tekerjen
kereskedelmileg kaphato (100 °C-nal nagyobb hémérsékletnek ellendllé és az alabb
koézolt vastagsagu) szigetel6anyagot mind a folyadék-, mind a gazcsévekre.

Arrél is gondoskodni kell, hogy kereskedelmileg kaphato (0,03 fajsulyd és az alabb
kozolt vastagsagu) szigeteléanyag tekercselve legyen a szobakon athalado
valamennyi cs6vezetékre.

6.1.

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Hollandi vagasi méretek
© Tegyen hiitégépolajat a hollandi feliilési feliiletére.

® Hollandi vagasi méretek

@ Vélassza ki a szigeteléanyag vastagsagat a csé mérete szerint.

Cs6méret Szigetel6anyag vastagsaga

6,4 mm—254 mm Tébb mint 10 mm

28,6 mm — 38,1 mm Tobb mint 15 mm

@ Ha az egység az éplilet magasabb emeletén, valamint magasabb hémérsékleti
és paratartalom kortlmények kozott keril alkalmazasra, akkor a fenti tablazatban
kdzolteknél nagyobb cséméretet és anyagvastagsagot kell hasznalni.

® Ha vannak megrendel6i eléirasok, akkor egyszeriien azokat kell kdvetni.

Hlit6kozeg csévezetékének és lefolydcsovének specifikacidja

Hitécsdvek méretei és hollandi anya meghuzasi nyomatékai

Rézcsd kiils6 atméréje (mm) Hollandi méretek @A méretek (mm)
26,35 8,7-9,1
29,52 12,8—-13,2
12,7 16,2—16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 22,9-233

110



Hitécsévek méretei és hollandi anya meghuzasi nyomatékai

R410A R407C vagy R22 Hollandi anya kiils6 atméréje
Folyadékcs6 Gazcsd Folyadékcs6 Gazcs6 4 )
Meghuzasi Meghuzasi Meghuzasi Meghuzasi Lk o
Cséméret nyomaték Cséméret nyomaték Cséméret nyomaték Cséméret nyomaték Foly(?:ril)(cso Gazosd
(N-m) (Nm) (N-m) (Nm) (mm)
kils6 atméréje kils6 atméréje kils6 atméréje kils6 atméréje
P20/25/32/40 06,35 (1/4") 14-18 9127 (112") 49 - 61 06,35 (1/4") 14-18 9127 (112") 49 -61 17 27
kils6 atméréje kilsé atméréje kils6 atméréje . | kiilsé atmérsje .
Ps0 26,35 (114") 34-42 1 pia7 68-82 | 3957 (35) 34-42 | ey | 93-82 22 20
kils6 atméréje kils6 atméréje kils6 atméréje kils6 atméréje
P63/80 09,52 (3/8") 34-42 | L1588 (5/8") 68-82 | 4950 (3/8") 34-42 | L1588 (508" 68 -82 22 2
kils6 atméréje kils6 atméréje kils6 atméréje kils6 atméréje "
P100/125 09,52 (3/8") 34 —-42 415,88 (5/8") 100 -120 09,52 (3/8") 34-42 19,05 (3/4") 100 - 120 22 36

* Hasznalja az adott hollandi anyakat a kovetkezd csévekhez: P50, P100, P125 folyadékcsé és P50 gazcsé.

6.2. Hiitékozegcso, lefolyocsd és betoltdnyilas

[Fig. 6.2.1] (P.3)
® Hiitékdzeg csé (folyadék-csd): HP
© Hiitékdzeg cs6 (gazesé): LP

®

Lefolyocs6
betéltdnyilas

© Fuggesztd csavar lejtése
® Leereszts nyilas

6.3. A hiitécsovezés csatlakoztatasara vonatkozoé igény

A hasznalandé alkatrészek megnevezése

Sorszam Munkamveletek

Munka részletei

Ellenérizendé tételek Hivatkozott rajz

Helyezze az adott csészigetelést
(1) a hitécsbvezés
folyadékcsovére, majd helyezze
fel a hollandi szigetelést (2) a
gazcsére.

A hollandi szigetelés belsején “INNER
(BELSO)” és “OUTER (KULSO)” jeldlések
vannak. A “INNER (BELSO)” jeléléssel
rendelkezé részt helyezze az egység haza
felé, és a “OUTER (KULSO)” felirattal
rendelkezé részt a helyszini cs6 oldalra.

» Eltéré hollandi szigetelés hasznélta esetén [Fig. 6.3.1] (P.3)
paralecsapodas keletkezhet. A szigetel6n
ellendrizni kell a tipus nevét, és csak a megfelel6t
szabad hasznalni.

Annak érdekében, hogy megakadalyozza a rés
kialakulasat az egység oldallemeze kézelében, a
beszelés el6tt gy6z6djon meg rola, hogy a hollandi
szigetelés szilardan érintkezzen az egység
oldallemezével.

Ha a szigetelés “INNER (BELSO)” és “OUTER
(KULSO)” oldalait helytelentil szerelik be, akkor
paralecsapddas keletkezhet.

[Fig. 6.3.2] (P.3)

[Fig. 6.3.2] (P.3)

Szigetelt csé rogzitése

N
.

Régzitse a

szigetel6szalaggal.
Régzitse a szigetelést az adott
kotészalaggal (4) a rajzon mutatott helyen.

szigetelt

csovet | Tomitse le a hasitékot alaposan, hogy ne legyen
nyilas. A szigetelést Ugy kell elhelyezni, hogy a hasiték

fellil legyen.

[Fig. 6.3.3] (P.3)
(Megjegyzés *3)

Hollandi szigetelés rogzitése

Régzitse a hollandi szigetelést az adott
szalaggal (3).
Régzitse az adott kétészalaggal (4) a rajzon

mutatott helyen.

Biztonsagosan tdmitse be a rést, hogy ne maradjon
nyilas. A szigetelést ugy kell elhelyezni, hogy a hasiték
feliil legyen.

[Fig. 6.3.3] (P.3)
(Megjegyzés *4)

[Fig. 6.3.1] (P.3)

® “0-0 gaz’ jeldlés

© “OUTER (KULSO)” jelolés
Hitékozeg-csdvezés (gaz)
Helyszini hiitékozeg-csévezés
Szigetel6 anyag
Huzza ebbe az iranyba
Hollandi
Mozgassa eredeti helyzetbe.
[Fig. 6.3.2] (P.3)

(az abra mutatja a hollandi szigetelését)

[CRNCRCNONG

Helyszini hiitékozeg-csévezés
Egység hazanak lemeze
BELSO

Adott hollandi szigetelés (2)

@06 e
@O e

“INNER (BELSOY’ jelslés
Hollandi szigetelés (2)

Htékozeg-csdvezés (folyadék)

Csdszigetelés (1)
Hollandi
Szigetel6 anyag
Ne legyen rés.

Ne legyen rés.
KOLSO
Egységhaz

[Fig. 6.3.3] (P.3)

® Szalag (3) Régzitse a szalagot.
© Adott kdtéz6 szalag (4)
Megjegyzések:
*1 Helyezze a hollandi anyat a helyszini hiitécsovezésre. Hizza vissza a

szigetel6anyagot azon a teriileten, ahol tagitas lesz, majd vigye vissza
az eredeti helyére a tagitas elvégzése utan.
A Kilatszo6 réz csovezés paralecsapédashoz vezethet. Ezt a miiveltet
nagyon figyelmesen kell végezni.

*2 Ne legyen rés.

*3,*4 Ne legyen rés. A hasiték feliil legyen.

7. Hiité6kozegcsovek és lefolydcsovek csatlakoztatasa

71.

* Az R2 sorozat egységeit olyan rendszerben valé miikddésre tervezték, amelyben »
a kiltéri egységbdl érkezé hiitékdzegecsévet BC vezérlé fogadja, és a BC

Hlit6kozeg csdvezetékezési munka

Ezt a csbvezési munkat a telepitési utasitdsoknak megfelelen kell elvégezni mind S
a kiiltéri egységhez, mind a BC vezérl6hoz (egyidejlileg hité és fiité R2 sorozat).

vezérlénél elagazik a beltéri egységek kdzétti csatlakoztatasra.

* A cs6 hosszara és a megengedhetd magassagi kilénbségekre vonatkozé

informacio a kltéri egység kézikdnyvében
* Acsovek hollandi kétéssel csatlakoznak.

talalhato.

Ovintézkedések a hiitékézeg csovezésnél

Biztositson nem-oxidalodé forrasztast a keményforrasztashoz, hogy ne
keriilhessen idegen anyag vagy nedvesség a csébe.

Hasznaljon hiitégépolajat a kiipos csatlakozasu fészek feliiletére, és huzza
meg a csatlakozast egy ketts csavarkulcs hasznalataval.

P Készitsen fém bilincset a hiitékozeg csévezeték megtamasztasara, hogy ne
jusson terhelés a beltéri egység feloli csévezetékre. Ezt a bilincset 50 cm
tavolsagban kell elhelyezni a beltéri egység kupos csatlakozéjatol.

N Figyelmeztetés:

Telepitéskor vagy atkoltoztetéskor ne toltse fel az egységet mas hiitékozeggel,
mint a hozza elGirttal.

- Kilonféle hiitékozegek, levegd stb. 0sszekeverése a hitési ciklus hibas

miikodését okozhatja, és sulyos karosodast eredményezhet. -

I
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AN Figyeleme:

¢ A hiité6kozeg-csovezést foszfor-dezoxidalt rézbél vagy réz otvozetbdl
késziilt varratnélkiili cs6bdl kell késziteni. Ezen kiviil gy6z6djon meg arrél,
hogy a csdvek belsé és kiilsé felliletei tisztak és veszélyes kéntdl, oxidoktol,
portdl / piszoktol, faragasi részecskéktdl, olajoktol, nedvességtél vagy mas
szennyezd anyagoktol mentesek.

* Soha ne hasznalja a meglévé hiit6kézeg cs6vezetéket.

- A hagyomanyos h(itékdzegben Iévé nagymennyiségi klér és a meglévd
csOvezetékben Iévd hiitégépolaj a hiitékdzeg minéségének leromlasat okozza.

¢ A telepités alatt hasznaland6 csoveket tarolja belsé térben, és tartsa a
csovek mindkét végét lezarva egészen addig, amig a forrasztasukra nem
keriil sor.

- Ha por, piszok vagy viz jut be a hltékdézegciklusba, akkor ez az olaj
mindségének leromlasat és a kompresszor meghibasodasat eredményezheti.

* Hasznaljon Suniso 4GS vagy 3GS (kis mennyiségui) hiitégépolajat a kiipos
és peremes csatlakoz6 részekhez. (R22 hiitékozeget alkalmazo
modellekhez)

* A kupos csévégek és a peremek bevonasara hasznaljon észterolajat,
éterolajat vagy alkilbenzolt (kis mennyiségben) hiitégépolajként. (R410A
vagy R407C hiit6kozeget alkalmazé modellekhez)

- Az egységben hasznalt hiit6k6zeg nagyon higroszkopikus, keveredik a vizzel,
és lerontja a h(itégépolaj minéségét.

7.2. Levezetd csdvezetékezési munka

[Fig. 7.2.1] (P.4)
A: 25¢cm
B: 1,5-2m
® Lefelé iranyuld lejtés nagyobb mint 1/100
Szigeteléanyag
© Fém merevités
[Fig. 7.2.2] (P.4)
© Beltéri egység
® Alehets legnagyobbat kell valasztani. Kb. 10 cm
® Osszegylijtott csdvek
[Fig. 7.2.3] (P4)
C: 28cm
D: 170 £ 5 mm

© Leeresztd tomlé (tartozék)

P Az adott leereszté tdmlét kell hasznalni (tartozék).
® Kevesebb, mint 300 mm
@ PVC 90° iv (helyszini anyag)
@ PVC (VP-25) (helyszini anyag)
® Kotozo szalag (kicsi) (tartozék)
P A csatlakozasokat vinilklorid ragasztéval kell késziteni. A beltéri egység
kimeneti nyilasan nem szabad ragasztot hasznalni. Ellenkezé esetben

késébb a leereszt6 mechanizmus nem lesz hasznalhaté. A vég csatlakozo6t
erodalhatja a gyanta, és ezért elrepedhet.

8. Elektromos huzalozas

1. Biztositani kell, hogy a lefoly6 csévezeték lejtsen (t6bb mint 1/100 lejtéssel a
kultéri (Uritési) oldal felé). Ne hagyjon semmi akadalyt vagy rendellenességet a
lefoly6 utjaban. (@)

2. Gondoskodjon arrél, hogy barmely keresztiranyu lefolyécsd ne legyen hosszabb
20 m (a magassagkllonbség nélkil). Ha a lefolydcsd hosszu, készitsen
fémbilincseket, hogy megakadalyozza annak hullamzasat. Soha ne alkalmazzon
semmilyen légtelenit6 csdvet. Kildnben a lefolyd anyag kiomolhet.

3. A lefolyé csdvezéséhez hasznaljon VP-25 tipusu kemény (32 mm kiilsé
atmérdja) vinilklorid csovet.

4. Biztositsa, hogy az 6sszegydjtott csévek 10 cm-rel alacsonyabban legyenek,
mint az egység testének leeresztd nyilasa, amint a @ abran lathato.
Ne tegyen semmiféle blizelzarét a lefolyo Uritényilasahoz.
A lefoly6 csévezeték végét olyan helyre tegye, ahol nem keletkezik szag.

Ne tegye a lefolyd cs6vezeték végét semmilyen olyan lefolyéba, ahol ionos
gazok fejlédnek.

8. Aleereszt6 csdvezés bemenetét 28 cm-rel magasabban lehet elhelyezni, mint
a leeresztd nyilast. Ha van valamilyen akadaly a mennyezet alatt, akkor ivek
segitségével biztositsa legalabb a helyszinnek megfelelé6 magassagot. (®)

Megjegyzés:

Ha az emel6rész hosszu, akkor sok visszatéré viz lesz egy lizemleallasnal,

amely iszapot és szagot eredményezhet a nem iizemel6 évszakban. Ugyelni

kell arra, hogy az emel6 rész minimalis legyen.

N Figyelem:

Csovet kell elhelyezni a leeresztés biztositasara, és ezt szigetelni kell a
paralecsapodas megakadalyozasara. A csévezeték hibaja szivargast okoz, és
elaraszthatja a szobat.

7.3. Aleeresztés ellenérzése

» Ugyelni kell arra, hogy a leereszté mechanizmus j6l miikodjoén, és ne
legyen vizszivargas a csatlakozasoknal.

« Ugyelni kell a fentiek betartasara a flitési id6szakban.

« Ugyelni kell a fentiek betartasara, miel6tt a mennyezeten munkat végeznek
egy Uj konstrukcioé esetén.

1. Dugja a leereszté szivattyu ellenérzé csatlakozojat (tartozék) a vezérlédoboz
feldli oldalon 1évé csatlakozdba. Tovabbi informaciok talalhatok a vezérlé doboz
fedelén.

Tavolitsa el a polietilén dugét a beltéri egység csévezés feldli oldalrdl.

Toltsén vizet a tapvizszivattyuba egy adagolotartaly hasznalataval. Toltésnél
a szivattyu, illetve a tartaly végét egy csepegtet6 talcara kell helyezni. (Ha a
behelyezés nem teljes, akkor viz folyhat a gépre.)

4. Kapcsolja be a feszlltséget. A leeresztd szivattyl mikodni kezd tavvezérlés
nélkil. Egy atlatsz6 témlé hasznalataval ellendrizze az elfolyast.

5. Az ellendrzés utan kapcsolja ki a feszlltséget, tavolitsa el a csatlakozot, és
helyezze be a polietilén dugét az eredeti helyére.
[Fig. 7.3.1] (P.4)

® Helyezze be a szivattyu végét 2 — 4 cm-re .
© Kb. 1000 cm?
® Toltényilas

Tavolitsa el a polietilén dugét.
® Viz

Ovintézkedések az elektromos huzalozashoz

N Figyelmeztetés:

Az elektromos munkat képesitett villanyszerel6 végezze a “Szerelési
szabvanyok elektromos berendezésekhez” szabvany és a leszallitott telepitési
kézikonyvek elSirasai szerint. Specialis aramkoroket is kell alkalmazni. Ha a
halézati aramkor terhelhetésége nem elegendd, vagy ha a szerelés hibas, akkor
ez elektromos aramiités vagy tliz kockazatat okozhatja.

1. Gondoskodjon arrél, hogy az energiataplalas kilon leagazéd aramkorrél térténjen.
2. Szereljen be foldzarlat megszakitét az aramellatasba.

3. Ugy szerelje fel az egységet, hogy a vezéridkabelek (tavvezérls, jelvivd kabelek)
egyike se kertlljon kdzvetlen érintkezésbe a halozati kabellel az egységen kiviil.

4. Biztositsa, hogy sehol ne legyen laza a vezetékcsatlakozas.

5. Bizonyos kabeleket (haldzati, tavvezérld, jelvivd kabeleket) a mennyezet felett
megraghatnak az egerek. Ennek megakadalyozasara haszndljon annyi
fémcsovet a kabelek behuzasara, amennyi csak lehetséges.

6. Soha ne csatlakoztassa a halézati kabelt a jelvivé kabelek vezetékeihez.
Kulénben a kabelek sérilhetnek.
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7. Csatlakoztassa a vezérl6kabeleket a beltéri egységhez, a tavvezérldhoz és a
kiiltéri egységhez.

8. Foldelje le az egységet a kiltéri egység oldalon.

9. A vezérl6 kabeleket az alabbi feltételek szerint valassza ki.

AN Figyelem:

Gy6z6djon meg arrél, hogy az egység foldelve legyen a kiiltéri egység oldalon.
Ne csatlakoztassa a foldel6 kabelt semmiféle gazcsére, vizesére, villamharité

rudra vagy telefonfoldel6 kabelre. Tokéletlen foldelés aramiités kockazatat
okozhatja.

A vezéri6kabelek tipusai

1. Jelatviteli kabelek bekotése
« Ajelatviteli kabelek tipusai

Tervezze a huzalozast az alabbi tablazatnak <1. tablazat> megfeleléen.
«  Kabelatmérs

Toébb mint 1,25 mm?



<1. tablazat>

Rendszerkonfiguracio

Egy hiitékézeges rendszerhez

Tobb hiitékdzeges rendszerhez

Jelatviteli kabel hossza Kevesebb, mint 120 m

Tébb mint 120 m Tekintet nélkul a hosszra

Lakas vagy fliggetlen raktar zaj
nélkdl

Berendezés példa

(a zaj megitéléséhez) berendezés,

Epiilet, klinika, kérhaz vagy hirkdzI6 allomas
feltehetéen atalakité berendezés, hazi
aramfejlesztd, nagyfrekvencias orvosi
radios kommunikacios
berendezés stb. készlléktél eredd zaj nélkil.

Minden berendezés

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT, illetve CVVS vagy
CPEVS arnyékolt vezeték

A jelatviteli kabelek tipusai

CVVS vagy CPEVS arnyékolt vezeték

HosszUsag Kevesebb, mint 120 m

| Kevesebb, mint 200 m

2. Tavvezérl6 kabelek

MA tavvezérlé

M-NET tavvezérld

A kabelek tipusai | 2-er( kabel (arnyékolatlan)

10 m hosszig nem kell arnyékolt vezeték, specifikacié megegyezik az “1”
ponttal. 10 m hosszabb jelatviteli kabelek bekotése

Kabelatmérd 0,3-1,25 mm?

0,3 1,25 mm?

HosszUsag Kevesebb, mint 200 m

Hasznalja a 10 m meghaladé barmely szakaszon a leghosszabb megengedett
200 m hosszig (az arnyékolt részen tébb mint 1,25 mm?)

8.1. Az aramellatas bekotése

* A készilékek halézati zsinorjai ne legyenek kdnnyebbek a 245 |IEC 57 vagy
227 |EC 57 szabvany szerinti kivitel(inél.

« Alégkondicional6 telepitéséhez mindegyik péluson legalabb 3 mm-es érintkezé
tavolsagu kapcsolot kell felszerelni.

Tapkabel mérete: tobb mint 1,5 mm?
[Fig. 8.1.1] (P.4)

® Kapcsolo: 16 A (szivargd aram megszakito)

Kapcsold: 16 A (megszakité a huzalozashoz vagy fékapcsoléhoz)
© Beltéri egység

© Telies lizemi aramfelvétel: kevesebb, mint 16 A

® Huzé doboz

[Nem olvadoébiztositéos megszakité (NF) vagy foldzarlati megszakité (NV)
valasztas]
NF vagy NV megszakit6 valasztasahoz a “B” osztalyu biztositéknak kapcsoldval
kombinalt hasznalata helyett, vegye figyelembe az alabbiakat:
* 15Avagy 20 Anévleges aramu “B” osztalyu olvado biztositék esetében,

NF modell (MITSUBISHI) megnevezése: NF30-CS (15 A) (20 A)

NV modell (MITSUBISHI) megnevezése: NV30-CA (15 A) (20 A)
Hasznaljon olyan foldzarlati megszakitét, amelynek érzékenysége kisebb, mint
30mA0,1s.

AN Figyelem:

Ne hasznaljon a helyes kapacitasutol eltéré6 megszakitot vagy biztositékot.
Tul nagy kapacitasu biztositék, vezeték vagy vorosréz huzal hasznalata hibas
miikddés vagy tiiz kockazatat okozhatja.

8.2. A tavvezérlé, a beltéri és kultéri
jelatviteli kabelek bekotése

(Tavvezérl6 kilon tartozékként rendelkezésre all)

+  Kosse 0ssze a TBS5 jelli beltéri egységet és a TB3 jelli kiiltéri egységet. (Nem-
polarizalt 2-huzalos)
A TBS5 jelli beltéri egységen lévé “S” egy arnyékolt-huzalos csatlakozas. Az
Osszekotd kabelekre vonatkozd el6irasok a kiltéri egység telepitési
kézikdnyvében talalhatok.

+ A tavvezérl6 telepitését végezze a tavvezérlével egyltt szallitott kézikonyv
utasitasainak kovetésével.

+ Csatlakoztassa a TB15 beltéri egységen lévé “1” és “2” pontokat egy MA
tavvezérl6hoz. (Nem-polarizalt 2-huzalos)

+ Csatlakoztassa a TB5 beltéri egységen 1évé “M1” és “M2” pontokat egy M-NET
tavvezérléhodz. (Nem-polarizalt 2-huzalos)

» Csatlakoztassa a tavvezérlé jelatviteli kabelt 10 m belll 0,75 mm?
érkeresztmetszetil kabel hasznalataval. Ha a tavolsag tébb mint 10 m, akkor
hasznaljon 1,25 mm? érkeresztmetszet(i kabelt.

[Fig. 8.2.1] (P.4) MA tavvezérlé

[Fig. 8.2.2] (P.4) M-NET tavvezérlé
® Kapocsléc beltéri jelatviteli kabelhez
Kapocsléc kiiltéri jelatviteli kabelhez

© Tavvezérls
+ DC9-13Vaz1és 2 pontok kdzott (MA tavvezérld)
+ DC 24 -30V az M1 és M2 pontok kozott (M-NET tavvezérl6)

[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P.4) MA tavvezérlé

[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) M-NET tavvezérlé
Felsé szint (TB15)
® Als6 szint (TB5)

® Nem-polarizalt

© MA tavvezérld

® M-NET tavvezérls
* Az MA tavvezérld és az M-NET tavvezérld nem hasznalhaté egyidejlleg és

nem felcserélhetdk.

Megjegyzés:
Ugyelni kell arra, hogy a huzalozas ne csipédjon be a kapocsdoboz fedelének
felhelyezésekor. A huzalozas elszakadhat, ha becsipddik.

AN Figyelem:

A huzalozast ugy készitse el, hogy ne legyen szoros, és ne legyen megfeszitve.

A feszités alatt Iévé vezeték meghibasodhat, illetve tilmelegedhet és eléghet.

+ ROgzitse az aramforras-vezetékeket a vezérlédobozhoz témszelence
hasznalataval, a feszité eré ellen. (PG vagy hasonlé csatlakozas.)
Csatlakoztassa a jelatviteli vezetékeket a kapocsléchez a vezérlddobozon lévd
kitithetd lyukon keresztil, normal tdémszelence hasznalataval.

* Abekdtések befejezése utan, ellenérizze Ujra, hogy nincs-e laza csatlakozas,
és szerelje fel a fedelet a vezérl6 dobozra a levétellel forditott sorrendben.

N Figyelem:
Kosse be az aramellatast ugy, hogy ne fesziiljon a kabel. Kiilonben meglazulas,
felmelegedés vagy tiiz keletkezik.
[Fig. 8.2.7] (P.4)
<A vezérl6 kabellel kapcsolatos korlatozasok>
® Fold
Q@ Beltéri egység

© Kiiltéri egység
® BC vezérld

® Tavvezérld © Nem-polarizalt 2-huzal

Megjegyzések:

*1 Vezesse a vezérlS kabel foldvezetékét a kiiltéri egység (2) féldel kapcsan
keresztiil a foldhoz.

*2 Ha atavvezérl6 kabel hossza nagyobb 10 m-nél, akkor hasznaljon 1,25 mm?
keresztmetszetli kabelt a hosszabbitott részen, és ezt a hosszabbitott részt
200 m-en beliil helyezze be.

*3 A BC vezérl6 csak az R2 egyszerre hiit6/fiité sorozatnal sziikséges.

8.3. Az elektromos csatlakozasok bekotése
(Ugyelni kell arra, hogy a kapocs csavarjai ne lazuljanak ki.)
1. Egy csavarhizo segitségével tavolitsa el a 2 csavart, amelyek a sorozatkapocs
fedelet rogzitik. (D)
[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (P.5)
® Oldalkeret
© Csavar (2 helyen)
2. Az abra szerint @ huzalozza be a betaplalast, vezérl6 kabelt és tavvezérlket.
Nem sziikséges eltavolitani a sorozatkapocs-dobozt.
[Fig. 8.3.3]/ [Fig. 8.3.4] (P.5)
<A sorozatkapocs-doboz aljarél nézve>

Fedél

Sorozatkapocs a vezérl6 kabelhez.

Vezérlé kabel

(Az M-NET tavvezérld, beltéri egység és BC vezérld sorozatkapcsahoz)
Egyfazisu betaplalas

Sorozatkapocs a betaplalashoz

200 06

A kiiltéri vezérld kabel sorozatkapcsahoz.
(Hasznaljon arnyékolt foldkabelt @ a kiltéri egység oldalon.)
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* Robgzitse az aramforras vezetékeket a kapocsléc dobozhoz témszelence
hasznalataval, a feszité eré ellen. (PG vagy hasonl6 csatlakozas.)
Csatlakoztassa a jelatviteli vezetékeket a kapocsléchez a kapocsléc dobozon
1évé kilithetd lyukon keresztul, normal tdmszelence hasznalataval.

3. Abekotések befejezése utan ellendrizze Ujra, hogy nincs-e laza csatlakozas,
és szerelje fel a fedelet a kapocsléc dobozra a levétellel forditott sorrendben.

AN Figyeleme:
Kosse be az aramellatast ugy, hogy ne fesziiljon a kabel. Egyébként a
csatlakozas megszakadhat, melegedés és tiiz keletkezhet.

8.4. Cimek beadllitasa

(Gy6z6dj6n meg arrol, hogy a miveletet a halozati feszlltség Kl allapotaban végzi.)
[Fig. 8.4.1] / [Fig. 8.4.2] (P.5)

<Cim kapcsol6>
<Cimtabla>

« Kétféle forgdkapcsolo beallitas lehetséges: beallitasi cimek 1 — 9 kozétt és a
10 feletti kapcsolét, valamint csoportszamok bedllitasa
@ A cimek bedllitasa
Példa: Ha a cim “3”, akkor hagyja az SW12 kapcsolét (a 10 feletti kapcsolét)
“0” allasban, és helyezze az SW11 (1 — 9 kdz6tti) kapcsolot “3” allasba.
® Csoportszamok beallitdsa SW14 (Csak az R2 sorozatnal)
lllessze Gssze a beltéri egység hiitékozegcsovét a BC vezérl oldali
csatlakozas szamaval. R2 kivételével hagyjon mindent “0” allasban.

* A gyarbdl kiszallitaskor valamennyi kapcsold “0”-ra van beallitva. Ezeket a
kapcsoldkat lehet hasznalni az egységcimek és a csoportszamok beallitasara,
ha szikséges.

* Abeltéri egység cimek meghatéarozasa a helyszinen 1év6 rendszerrel valtozik.
Végezze a beallitast a miiszaki adatok szerint.

Megjegyzés:
Kérjik, allitsa az SW5 kapcsolo6t a halozat tapfesziiltségnek megfeleléen.
[20-100] [ VoIt | sws [ 125 ][ voit [ sws
220 ON 220 ON
230 ON 230 | OFF
240 OFF 240 OFF
8.5. Szobahdémérséklet érzékelése

tavvezériébe beépitett érzékelével

Ha a szobahémérsékletet egy tavvezéribbe beépitett érzékelbvel kivanja érzékelni,
akkor allitsa a kezel6tablan az SW1-1 kapcsolét “ON” (BE) allasba. Az SW1-7 és
SW1-8 bedllitdsa azt is lehet6vé teszi, hogy a levegd aramlasat allitani lehessen a
flités hémérsékletmérsjének Kl helyzetében.
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1.1. Przed instalacjq i pracami elektrycznymi

p Przed zainstalowaniem urzadzenia nalezy zapoznaé sie
ze wszystkimi ,,Srodkami ostroznosci”.

[S »Srodki ostroznosci” obejmuja bardzo istotne zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa. Wszystkie te zalecenia musza
by¢ skrupulatnie przestrzegane.

Symbole uzywane w tekscie

N Niebezpieczenstwo:
Wskazuje srodki ostroznosci, ktorych przestrzeganie pozwala zapobiec ryzyku
obrazen lub $mierci uzytkownika.

/\ Ostrzezenie:
Wskazuje srodki bezpieczenstwa, ktérych przestrzeganie pozwala zapobiec
uszkodzeniu urzadzenia.

Symbole uzywane na ilustracjach

. Wskazuje czynnosé, ktérej trzeba unikac.

. Wskazuje wazne instrukcje, ktorych przestrzeganie jest niezbedne.
: Wskazuje czgs$é, ktdra musi zostac uziemiona.

. Wskazuje czesci obrotowe wymagajace zachowania szczegdlnej ostroznosci
(ten symbol znajduje sie na etykiecie gtbwnego urzadzenia). <Kolor: zotty>

> eV

: Niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego (ten symbol znajduje sie na
etykiecie gtbwnego urzadzenia). <Kolor: zéity>

N Niebezpieczenstwo:
Nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie etykiety naklejone na
gtéownym urzadzeniu.

N Niebezpieczenstwo:

e Zainstalowanie klimatyzatora nalezy zleci¢ sprzedawcy lub
autoryzowanemu serwisowi.

- Nieprawidtowa instalacja przez uzytkownika moze spowodowac wyciek,
porazenie elektryczne lub pozar.

« Klimatyzator nalezy zainstalowa¢ w miejscu, ktore jest w stanie wytrzymac
jego ciezar.

- Zainstalowanie klimatyzatora w niewtasciwym miejscu grozi jego upadkiem i
obrazeniami.

* Zakladajac instalacje elektryczna, nalezy uzywac okreslonych kabli. Kable
powinny by¢ tak potaczone, aby ztacza nie byly poddawane dziataniu zadnej
zewnetrznej sity.

- Niepoprawne potgczenie i mocowanie moze powodowac nagrzewanie sie i
grozi pozarem.

¢ Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w odpowiednim miejscu, majac na
wzgledzie mozliwo$¢ wystapienia tajfunéw, silnych wiatrow oraz trzesien
ziemi.

- Niewtasciwie zainstalowany klimatyzator moze sie przewrdci¢, co grozi
obrazeniami.

* Nalezy uzywac wytacznie tych filtréw, nawilzaczy, nagrzewnic elektrycznych
i innych akcesoriéw, ktorych uzycie zaleca firma Mitsubishi Electric.

- Zainstalowanie tych akcesoriéow nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.
Nieprawidtowa instalacja przez uzytkownika moze spowodowaé wyciek,
porazenie elektryczne lub pozar.

¢ Urzadzenia nie wolno samodzielnie naprawia¢. Jesli klimatyzator wymaga
naprawy, nalezy powiadomi¢ o tym sprzedawce.

- Nieprawidtowa naprawa moze spowodowac¢ wyciek, porazenie elektryczne
lub pozar.

«  Zeberek wymiennika ciepta nie wolno dotykac.

- Niewtasciwe obchodzenie si¢ z urzadzeniem grozi obrazeniami ciata.

* Podczas wykonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z urzadzeniem
nalezy uzywac $rodkéw ochrony osobistej.

Np.: rekawice, pelny kombinezon i okulary ochronne.

- Niewtasciwe obchodzenie si¢ z urzadzeniem grozi obrazeniami ciata.

¢ W przypadku wycieku gazu chtodniczego podczas prac instalacyjnych,
nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.

- Jesli dojdzie do zetknigcia gazu chtodniczego z ptomieniem, wydzielone
zostana trujgce gazy.

* Klimatyzator nalezy zainstalowa¢ zgodnie z niniejszym podrecznikiem
instalacji.

- Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac wyciek, porazenie elektryczne
lub pozar.

e Wszystkie prace elektryczne musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
standardami oraz instrukcjami zawartymi w niniejszym podreczniku, przy
uzyciu specjalnie wydzielonego obwodu.

- Podtaczenie urzadzenia do zrédta zasilania o niewystarczajacej mocy lub
niepoprawne wykonanie instalacji elektrycznej grozi porazeniem elektrycznym
i pozarem.

* Nalezy dobrze przymocowaé¢ pokrywe (panel) terminala jednostki
zewnetrzne;j.

- Jesli pokrywa (panel) terminala nie jest dobrze zainstalowana, do jednostki
zewnetrznej moze sie przedostaé woda lub kurz, co grozi pozarem lub
porazeniem pragdem.

¢ Podczas instalowania lub przenoszenia urzadzenia w inne miejsce nie
wolno go napetnia¢ innym czynnikiem chtodniczym niz ten, ktéry podano
na urzadzeniu.

- Zmieszanie oryginalnego czynnika chtodniczego z innym czynnikiem lub
powietrzem moze powodowac nieprawidtowosci cyklu chtodniczego i
uszkodzenie urzadzenia.

* Jesli klimatyzator jest zainstalowany w malym pomieszczeniu, nalezy
podja¢ kroki zapobiegajace koncentracji czynnika chtodniczego powyzej
limitow bezpieczenstwa nawet w przypadku jego wycieku.

- Nalezy poradzi¢ sie sprzedawcy, jakie srodki ostroznosci nalezy przedsigwzig¢,
aby nie dopusci¢ do przekroczenia limitéw. Wyciek czynnika chtodniczego i
przekroczenie limitdw bezpieczenstwa grozi niebezpieczenstwem wynikajacym
z braku tlenu w pomieszczeniu.

* W przypadku przeniesienia w inne miejsce i ponownego instalowania
klimatyzatora, nalezy skorzystac z porady sprzedawcy lub autoryzowanego
serwisu.

- Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac wyciek, porazenie elektryczne
lub pozar.

* Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy sie upewni¢, ze nie ma wycieku
gazu chtodniczego.

- Wyciek gazu chtodniczego i jego zetknigcie z grzejnikiem, piecem, kuchenkg
lub innym zrédtem ciepta moze powodowaé wydzielanie szkodliwych gazow.

* Nie wolno modyfikowaé¢ konstrukcji, ani zmienia¢ ustawien urzadzen
ochronnych.

- Zwarcie i uruchomienie na site wytacznika ci$nieniowego, termicznego lub
innego urzadzenia ochronnego albo wymiana na czgs$¢ inng niz okreslona
przez Mitsubishi Electric, grozi pozarem lub wybuchem.

¢ Chcac pozby¢ sie produktu nie nadajacego si¢ do dalszej eksploatacji,
nalezy zwroécic¢ sie do sprzedawcy.

* Nie nalezy stosowa¢ dodatku do wykrywania wyciekow.
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1.2. Srodki ostroznosci dotyczace urzadzen
stosujacych czynnik chtodniczy R410A
lub R407C

/\ Ostrzezenie:

* Do przesytania czynnika chtodniczego nie nalezy uzywac rur pozostatych
po poprzednio uzywanym urzadzeniu.

- Istniejaca instalacja moze zawiera¢ stary czynnik chtodniczy i olej chtodniczy
o duzej zawartosci chloru, ktéry moze powodowacé rozktad oleju chtodniczego
nowego klimatyzatora.

* Nalezy stosowac instalacje rurowa wykonana z beztlenowej miedzi
fosforowej oraz rury i przewody bezszwowe wykonane ze stopu miedzi.
Dodatkowo nalezy si¢ upewni¢, ze wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie
rur sg czyste i wolne od niebezpiecznych zwiazkow siarki, tlenkow, pytu,
brudu, wiéréw, oleju, wilgoci lub innych zanieczyszczen.

- Zanieczyszczenia na wewnetrznych $ciankach instalacji doprowadzajacej
czynnik chtodniczy moga powodowac rozkfad oleju chtodniczego.

¢ Instalacja przygotowana do zamontowania klimatyzatora powinna
znajdowac sie w pomieszczeniu zamknietym, a oba jej konce powinny
by¢ hermetycznie zamkniete az do momentu lutowania. (Kolanka i inne
zlacza nalezy trzymacé w plastikowej torbie.)

- Zmieszanie czynnika chtodniczego z kurzem, brudem lub wodg moze
powodowac rozktad oleju i awarie kompresora.

* Jako oleju do smarowania srubunkow i kotnierzy nalezy uzy¢ oleju
estrowego, eterowego lub alkilobenzenu (w niewielkiej ilosci).

- Zmieszanie oleju chtodniczego z duzg iloscig oleju mineralnego powoduje
jego rozktad.

* System nalezy napetni¢ ptynnym czynnikiem chtodniczym.

- Uszczelnienie systemu gazowym czynnikiem chtodniczym moze spowodowaé
zmiane sktadu czynnika chtodniczego w cylindrze i spadek wydajnosci.

¢ Nie nalezy stosowac innych czynnikéw chtodniczych niz R410A lub R407C.
- W przypadku uzycia innego czynnika chtodniczego (R22 itp.), zawarty w nim

chlor moze powodowac rozktad oleju chfodniczego.

¢ Nalezy uzywa¢ pompy prézniowej z zaworem zwrotnym przeptywu
wstecznego.

- Smar z pompy prézniowej moze przedosta¢ sig do cyklu chtodniczego i
powodowac rozkiad oleju chtodniczego.

* Nie nalezy stosowa¢ nastepujacych elementéw, ktére sa uzywane w
przypadku konwencjonalnych czynnikéw chtodniczych:

(kolektor pomiarowy, waz doprowadzajacy ciecz, wykrywacz

nieszczelnosci gazu, zawor zwrotny przeplywu wstecznego, baza sprezania

czynnika chtodniczego, prézniomierz, urzadzenia do regeneracji czynnika
chtodniczego).

- Domieszka konwencjonalnego czynnika chtodniczego i oleju chfodniczego
moze powodowac rozktad czynnika chfodniczego R410A lub R407C.

- Zmieszanie wody z czynnikiem R410A lub R407C moze spowodowaé rozktad
oleju chtodniczego.

- Poniewaz czynniki R410A i R407C nie zawierajg chloru, wykrywacze
nieszczelnosci gazowych uzywane w przypadku konwencjonalnych srodkéw
chtodniczych nie reagujg na nie.

* Nie nalezy uzywac cylindra sprezajacego.

- Uzycie cylindra sprezajacego moze powodowa¢ rozktad czynnika
chtodniczego.

¢ Przy postugiwaniu si¢ narzedziami nalezy zachowa¢ szczegélng
ostroznos¢.

- Przenikniecie kurzu, brudu lub wody do cyklu chtodniczego moze powodowaé
rozktad czynnika chtodniczego.

1.3. Czynnosci wstepne
!\ Ostrzezenie:

Klimatyzatora nie wolno instalowaé¢ w miejscach, gdzie moze dojs¢ do

wycieku gazu palnego.

- Nagromadzenie sie wyciekajacego gazu wokét urzadzenia grozi eksplozjg.

* Klimatyzatora nie nalezy uzywa¢ w miejscach, w ktérych trzyma sie
zywnosé, zwierzeta domowe, rosliny, instrumenty precyzyjne lub dzieta
sztuki.

- Jego dziatanie moze powodowaé pogorszenie jakosci zywnosci itp.

« Klimatyzatora nie nalezy uzywac¢ w srodowiskach specjalnych.

- Olej, para, opary siarki itp. mogg znacznie obnizy¢ skuteczno$¢ dziatania
klimatyzatora lub powodowac¢ uszkodzenie jego cze$ci.

* W przypadku instalowania urzadzenia w szpitalu, stacji komunikacyjnej
lub podobnym miejscu, nalezy zapewni¢ odpowiednia ochrone przed
hatasem.

- Falowniki, prywatny agregat pradotworczy, sprzet medyczny dziatajacy na
wysokiej czestotliwosci lub urzadzenia do radiokomunikacji moga powodowaé
btedy w dziataniu klimatyzatora lub uniemozliwia¢ jego funkcjonowanie. Z
drugiej strony klimatyzator moze ingerowa¢ w dziatanie tych urzadzen,
wytwarzajac hatas, ktory zaktoca leczenie lub transmisje obrazu.
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¢ Urzadzenia nie nalezy instalowa¢ w warunkach, ktére moga by¢ przyczyna
wycieku.

- Jesli wilgotno$¢ w pomieszczeniu przekracza 80 % lub rura odptywowa jest
zatkana, z jednostki wewnetrznej moze kapac¢ skroplona para wodna. W razie
potrzeby nalezy zatozy¢ odpowiedni system odprowadzania cieczy obejmujacy
jednostke zewnetrzna.

¢ Modele wewnetrzne nalezy instalowac na suficie ponad 2,5 m nad podioga.

1.4. Czynnosci wstepne — prace elektryczne

/\ Ostrzezenie:

¢ Urzadzenie musi zosta¢ uziemione.

- Przewodu uziomowego nie nalezy tgczy¢ z rurami doprowadzajgcymi gaz lub
wode, pretami odgromowymi lub kablem uziomowym telefonu. Niewtasciwe
uziemienie grozi porazeniem pradem.

* Kabel zasilania nalezy tak zainstalowac, aby nie podlegat on naprezeniom.
- Naprezenie moze spowodowac przerwanie przewoddw, przegrzanie i pozar.

* Wrazie potrzeby mozna zainstalowa¢ automatyczny wytacznik wyciekowy.
- Niezainstalowanie wytgcznika wyciekowego grozi porazeniem pradem.

* Kable linii zasilania musza mie¢ odpowiednia warto§¢ znamionowg i
zdolnos$¢ przewodzenia pradu.

- Uzycie kabli o zbyt niskich parametrach grozi wyciekiem, wytworzeniem ciepta
i wybuchem pozaru.

* Wszystkie wylaczniki i bezpieczniki musza mie¢ okreslone parametry.

- Wytacznik lub bezpiecznik o wigkszych parametrach albo przewdd stalowy
lub miedziany moze spowodowac ogding awarie urzadzenia lub pozar.

¢ Elementéw klimatyzatora nie nalezy myé¢.

- Mycie ich grozi porazeniem elektrycznym.

* Nalezy uwazac, czy podstawa montazowa nie ulegta uszkodzeniu wskutek
dilugiego uzywania.

- Nieusuniete w odpowiednim czasie uszkodzenia moga spowodowac¢ upadek
klimatyzatora i obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia.

* Rury spustowe nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
niniejszym podreczniku instalacji, aby zagwarantowa¢ odpowiedni drenaz.
Rury nalezy zaopatrzy¢ w izolacje termiczna, aby zapobiec skraplaniu.

- Nieprawidtowe zainstalowanie rur spustowych moze powodowac¢ wyciek wody
i uszkodzenie mebli lub innych przedmiotow.

* Podczas transportu produktu nalezy zachowa¢ ostroznosc¢.

- Jesli produkt wazy powyzej 20 kg, nie powinna go podnosi¢ tylko jedna osoba.

- W opakowaniach niektorych produktéw wykorzystuje sie tasmy PP. Tasm PP
nie nalezy uzywac jako $rodka utatwiajgcego przenoszenie. Jest to
niebezpieczne.

- Zeberek wymiennika ciepfa nie wolno dotykaé. W ten sposob mozna skaleczy¢
palce.

- Transportujac jednostke zewnetrzna, nalezy mocowac¢ jg w okreslonych
miejscach u podstawy urzadzenia. Jednostke zewnetrzng nalezy rowniez
podeprze¢ w czterech miejscach, aby nie zeslizgneta sie na bok.

¢ Opakowanie nalezy usuwac zgodnie z zasadami BHP.

- Takie elementy opakowania jak gwozdzie i inne czeéci metalowe lub
drewniane, moga powodowac uktucia lub inne obrazenia.

- Wszystkie torby plastikowe nalezy podrze¢ i wyrzuci¢, aby nie bawity sig nimi
dzieci. Bawiac si¢ niepodartg torbg plastikowa, dziecko moze sie udusic.

1.5. Przed rozpoczeciem biegu prébnego
/N Ostrzezenie:

* Wiacz zasilanie na przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem
urzadzenia.

- Uruchomienie urzadzenia bezposrednio po wigczeniu gtéwnego wytacznika
zasilania moze spowodowa¢ powazne uszkodzenie podzespotéw
wewnetrznych. Wylacznik zasilania nalezy pozostawia¢ wtaczony przez caty
sezon roboczy.

¢ Wylacznikéw nie wolno dotykac¢ wilgotnymi palcami.
- Dotknigcie wytacznika wilgotnym palcem grozi porazeniem elektrycznym.

¢ W rakcie pracy i bezposrednio po jej zakonczeniu nie nalezy dotykac¢ rur
chtodniczych.

- W trakcie pracy i bezposrednio po jej zakonczeniu rury chtodnicze moga by¢
gorgce lub zimne, w zaleznosci od stanu czynnika chtodniczego
przeptywajgcego przez rury, kompresor i inne czgsci cyklu chtodniczego.
Dotkniecie rur chtodniczych moze spowodowaé powazne poparzenia lub
odmrozenia rak.

¢ Nie nalezy uruchamiac klimatyzatora, dopoki zdjete sa panele i ostony.

- Klimatyzator posiada cze$ci wirujgce, gorace lub o wysokim napigciu, ktére
moga powodowac obrazenia.

* Nie nalezy wylacza¢ zasilania bezposrednio po zakonczeniu pracy
urzadzenia.

- Nalezy odczekac¢ przynajmniej pie¢ minut i dopiero wtedy wytaczy¢ zasilanie.
Przedwczesne wytaczenie zasilania moze spowodowac¢ wyciek i powazng
awarie.



2. Akcesoria do jednostki wewnetrznej

Wraz z klimatyzatorem dostarczone sa nastepujace akcesoria:

3. Wyboér miejsca instalacji

Nr czesci Akcesoria llos$é Miejsce montazu Nr czesci Akcesoria llos$é Miejsce montazu
1 Rura izolacyjna (mata) 1 6 Element taczacy (maty) 2 Na szkielecie obudowy
2 Obudowa izolacyjna 1 ) . 7 Ztacze do testu pompy spustowej 1 korpusu
3 Element laczacy (duzy) 2 Na szkielecie obudowy
4 Przewdd odprowadzajacy 1 korpusu
5 Podktadka 8

*  Wybra¢ miejsce, ktére umozliwi doprowadzenie powietrza do wszystkich czesci
pokoju.
+ Unika¢ miejsc wystawionych na dziatanie powietrza z zewnatrz.

*  Wybra¢ miejsce bez przeszkéd utrudniajacych wlot i wylot powietrza z
urzadzenia.

* Unika¢ miejsc wystawionych na dziatanie pary wodnej lub oparéw oleju.

* Unika¢ miejsc, gdzie istnieje mozliwo$¢ ulatniania, gromadzenia sie lub
wytwarzania gazéw palnych.

* Nie montowa¢ urzadzenia w poblizu maszyn emitujgcych fale o wysokiej
czestotliwosci (spawarki wysokiej czestotliwosci, itp.).

* Unika¢ miejsc, gdzie przeptyw powietrza bedzie skierowany na czujnik
przeciwpozarowy. (Podczas ogrzewania ciepte powietrze moze spowodowac
wigczenie sie alarmu.)

* Nie nalezy montowac¢ urzadzenia w miejscach, gdzie czegsto wystepujg roztwory
kwasne.

* Nie nalezy montowac¢ urzadzenia w miejscach, gdzie czesto wykorzystuje sie
aerozole na bazie siarki i innych substanc;ji.

« Jesli urzadzenie dziata przez dtugi czas przy wysokiej temperaturze lub
wilgotnosci powietrza powyzej sufitu (punkt rosy powyzej 26 °C), na jednostce
wewnetrznej moze sie skraplaé¢ rosa. Uzywanie urzadzenia w takich warunkach
wymaga odpowiedniej izolacji (warstwa o grubosci 10 — 20 mm) catej powierzchni
jednostki wewnetrznej, w celu uniknigcia skraplania.

N Niebezpieczenstwo:

Jednostke wewnetrzng nalezy zamontowac na suficie, ktory moze utrzymacé
jej ciezar.

Jesli sufit nie jest wystarczajaco wytrzymaty, urzadzenie moze si¢ oberwac i
spowodowac obrazenia ciata.

3.1. Mocowanie instalacji i przestrzen
serwisowa

[Fig. 3.1.1] (str.2)

* Nalezy tak dobra¢ kierunek wydmuchu, aby odpowiadat on ksztaltowi
pomieszczenia, warunkom lokalizacji itp.

»  Dostep do instalaciji rurowej, elektrycznej oraz konserwacija odbywajq sie w czgsci
dolnej i bocznej urzadzenia. Nalezy wiec przeznaczy¢ do powyzszych czynnosci
odpowiednig ilo$¢ miejsca. Aby zapewni¢ swobode i bezpieczenstwo dziatania
podczas zawieszania urzadzenia, nalezy zapewnic¢ sobie jak najwiecej miejsca.

wamodelu | 5y _ 49 50 - 63 80 - 100 125
A 1080 1250 1750 2010
B Wigcej niz 1000

C Wiecej niz 500

D Zaktadka: 20

E Wiecej niz 350

4. Przytwierdzanie zawiesi

3.2. tkacznik koncowy przewodu
rozdzielajacego — wlot Swiezego
powietrza

[Fig. 3.2.1] (str.2)

* Zgodnie z rysunkiem, zaslepki znajdujg sie we wszystkich wymaganych
miejscach. W zaleznosci od potrzeby mozna z nich korzysta¢ podczas montazu
urzadzenia.

tacznik koncowy przewodu rozdzielajacego

kacznik koricowy przewodu rozdzielajacego (zaslepki 435 x 110 na obu bokach)

tacznik koncowy przewodu rozdzielajacego (zaslepki 754 x 110 na obu bokach)

tacznik koncowy przewodu rozdzielajgcego (zaslepki 8200 na obu bokach)

Otwor montazowy 10-22,9

Otwoér montazowy 6-92,9

CECNCECONONONE)

Otwoér montazowy 4-22,9

Uwaga:

* Do tylnej powierzchni kazdego tacznika koncowego przewodu
rozdzielajacego przymocowany jest materiat izolujacy. Nalezy uzy¢ noza
w celu przyciecia materiatu izolacyjnego dookota tacznika koncowego.

3.3. Zewnetrzny wlot powietrza

[Fig. 3.3.1] (str.2)
® Wilot $wiezego powietrza
Wilot $wiezego powietrza
Otwor po wybitej zaslepce 240 x 45

© Wilot $wiezego powietrza

Otwor po wybitej zaslepce 2150
© Otwoér montazowy 4-2,9
®

Wycigcie

Uwagi:

@ Wykonaé cztery wycigecia w zewnetrznym wlocie powietrza. W trakcie
podiaczania okragtego, elastycznego przewodu nalezy zamontowaé
opcjonalny kotnierz przewodu wlotu powietrza PAC-KH 110F (2150).

® llos¢ zasysanego powietrza, przeptywajacego przez zewnetrzny wlot
powietrza, mozna regulowa¢ za pomoca wycie¢ na zewnetrznym wlocie
powietrza (tak jak na powyzszym rysunku).

3.4. Polaczenie jednostek wewnetrznych z
zewnetrznymi

Sposoéb potaczenia jednostek wewnetrznych z zewnetrznymi opisano w podreczniku
instalacji jednostki zewnetrzne;j.

4.1. Przytwierdzanie zawiesi

(Zawieszenie powinno utrzymywac sie na silnej konstrukcji.)
Konstrukcja zawieszenia

»  Sufit: W kazdym budynku sufit moze by¢ inaczej zbudowany. Szczegétowych
informacji na ten temat moze udzieli¢ firma budowlana.
* W razie potrzeby nalezy wzmocni¢ zawiesia podporami zabezpieczajacymi
dodatkowo na wypadek trzesienia ziemi.
* Nalezy stosowaé sruby mocujace M10 i podpory przeciwwstrzasowe (kupuje
sie je osobno).

@ W celu zabezpieczenia sufitu przed zwieszeniem i wibracjami moze by¢
konieczne wzmocnienie go dodatkowymi elementami (belki itp.).

@ Wytnij i usun elementy konstrukcji sufitu.

® Wzmocnij elementy konstrukcyjne sufitu i dodaj inne elementy w celu
przymocowania ptyt sufitowych.

[Fig. 4.1.1] (str.2)
® Srodek cigzkosci
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Srodek ciezkosci i ciezar produktu

Waga Waga
Nazwa modelu W | L|H| X]| Y] z |uzadzenial panelu
(kg) (kg)
PLFY-P20VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P25VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 23 6,5
PLFY-P32VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P40VLMD-E | 574 | 824 | 172 | 287 | 370 | 160 24 6,5
PLFY-P50VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 27 7,5
PLFY-P63VLMD-E | 574 | 994 | 172 | 287 | 445 | 160 28 7,5
PLFY-P80VLMD-E | 574 [1494| 172 | 287 | 655 | 160 44 12,5
PLFY-P100VLMD-E | 574 |1494| 172 | 287 | 655 | 160 47 12,5
PLFY-P125VLMD-E | 574 |1756| 203 | 287 | 758 | 181 56 13
4.2. Wneka sufitowa i rozmieszczenie srub

mocujacych

*  Aby poprawnie umiejscowi¢ korpus urzadzenia oraz otwory na suficie, podczas
wkrecania $rub mocujacych nalezy uzy¢ przyrzadu pomiarowego dostarczanego
wraz z panelem. Informacje dotyczace postugiwania sie przyrzadem pomiarowym
znajdujq sie w instrukcji dotaczonej do panelu.

Uwagi:

* Przyrzad pomiarowy moze sig rozszerzac lub kurczy¢ pod wptywem zmian
temperatury i wilgotnosci. Przed uzyciem przyrzadu nalezy zawsze
sprawdzi¢ wymiary produktu.

5. Instalowanie urzadzenia

¢ Rozmiar wneki sufitowej mozna regulowa¢ w sposob przedstawiony na

ponizszym rysunku. Dopasowaé¢ do siebie korpus urzadzenia oraz
krawedzie wneki sufitowej w taki sposob, aby wszystkie brzegi korpusu
byly rownolegte i w jednakowej odlegtosci od krawedzi wneki.

* Najlepiej uzy¢ $rub mocujacych M10 (wszystkie $ruby); dostarczane przez

uzytkownika.

« Kazda $ruba mocujaca musi wystawaé z sufitu na odlegto$¢ C mm. Mozliwe

jest przesunigcie korpusu o maksymalnie 10 mm w pionie w celu doktadnego
dopasowania korpusu oraz panelu dekoracyjnego do powierzchni
podwieszanego sufitu. Podczas regulacji potozenia korpusu i montazu
wysokowydajnego filtra nalezy przestrzega¢ podanych na rysunku wymiaréw.
Na $ruby nalezy natozy¢ nakretki, ktére mocujg wspornik wieszakowy w spos6b
przedstawiony na rysunku.

[Fig. 4.2.1] (str.3)
Nakretka

®

Podktadka (dostarczana z korpusem urzadzenia)
Sruba mocujaca 810 ($ruba M10)
® Rozstaw $rub mocujacych

© Powierzchnia sufitu podwieszanego

©
©® Wymiary wneki sufitowej
® Sruba mocujaca

®

Wspornik wieszakowy

zwa modelu 20-40 50 - 63 80 - 100 125

A 1040 1210 1710 1970
5 804 994 1494 1756

C 157 — 167 155 - 165
D Wiecej niz 350

5.1. Zawieszanie korpusu urzadzenia

p Przenies jednostke wewnetrzna do miejsca instalacji w opakowaniu.

P Aby zawiesi¢ jednostke wewnetrzna, podnies ja na podnosniku i przeprowadz
przez zawiesia.

P Aby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen, przed podniesieniem urzadzenia przy
pomocy podnosnika nalezy odwréci¢ korpus urzadzenia wraz z
opakowaniem usztywniajacym.

[Fig. 5.1.1] (str.3)

Bok przytaczenia rury odprowadzajace;j

Korpus urzadzenia

Opakowanie usztywniajace

©®0 6 ®

Podnosnik

5.2. Sprawdzanie potozenia urzadzenia i
przytwierdzanie srub mocujacych

) Zapomoca przyrzadu pomiarowego dostarczonego wraz z panelem sprawdz,
czy korpus urzadzenia i Sruby mocujace znajduja sie na wtasciwych
miejscach. Niewlasciwe potozenie moze spowodowac skraplanie sig¢ wskutek
przecieku powietrza. Nalezy dobrze sprawdzi¢ wzajemne potozenie.

» Zapomoca poziomicy sprawdz, czy powierzchnia @ jest pozioma. Upewnij
sie, ze nakretki Srub mocujacych sa dobrze dokrecone.

P Upewnij sig, ze spust jest oprézniony; jednostke nalezy wieszaé poziomo,
korzystajac z poziomicy.

/\ Ostrzezenie:
Korpus urzadzenia musi by¢ zainstalowany poziomo.
[Fig. 5.2.1] (str.3)
® Spodnia czesé jednostki wewnetrznej
(do niej mocuije sie panel dekoracyjny)

6. Specyfikacje rury czynnika chtodniczego i rury spustowej

Na rurze czynnika chtodniczego i spustowej nalezy zatozyé odpowiednie izolacje
i instalacje zapobiegajace skraplaniu, aby zapobiec formowaniu sie rosy.

W przypadku korzystania z dostepnych w handlu rur do czynnikéw chtodniczych
nalezy pamieta¢ o owinigciu zaréwno rur przewodzacych plyn, jak i gaz materiatem
izolacyjnym (wytrzymujacym temperatury powyzej 100 °C i o grubos$ci podanej
ponizej).

Ponadto wszystkie rury przechodzace przez pokoje powinny by¢ owinigte dostepnym
w handlu materiatem izolacyjnym (o ciezkosci polietylenu formowanego 0,03 i
gruboséci podanej ponizej).

@ Grubos¢ materiatu izolacyjnego nalezy dobra¢ do rozmiaru rury.

Rozmiar rury Grubo$¢ materiatu izolacyjnego

6,4 mm - 25,4 mm Powyzej 10 mm

28,6 mm—38,1 mm Powyzej 15 mm

®@ Jesli jednostka jest instalowana na ostatnim pietrze budynku i w klimacie,
gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotno$¢, niezbedne jest uzycie wiekszych
Srednic rur i grubszego materiatu izolacyjnego niz podano powyzej.

® Jesliw miejscu instalacji obowiazujg okreslone specyfikacje, nalezy postepowaé
zgodnie z nimi.

6.1. Specyfikacje rury czynnika chtodniczego i rury spustowej

[Fig. 6.1.1] (str.3)
® Wymiary nacinania kotnierzy
© Natozy¢ smar do urzadzen chlodzacych na catg powierzchnig nasady kotnierza

® Wymiary nacinania kotnierzy

Rozmiary rury czynnika chtodniczego i sposéb dokrgcania nakretki kotnierza

Srednica zewnetrzna rury miedzianej (mm) Wymiary kotnierza, wymiary gA (mm)
26,35 8,7-91
29,52 12,8 -13,2
12,7 16,2 - 16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 22,9-233
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Rozmiary rury czynnika chtodniczego i spos6b dokrecania nakretki kotnierza

R410A R407C lub R22 Srednica zewnetrzna nakretki
Rura cieczy Rura gazu Rura cieczy Rura gazu kotnierza
Moment Moment Moment Moment Rura Rura
Rozmiar rury | skrecajacy Rozmiar rury | skrecajacy Rozmiar rury | skrecajacy Rozmiar rury | skrecajacy cieczy gazu
(N'm) (N-m) (N'm) (N-m) (mm) (mm)
Srednica zewngtrzna Srednica zewngtrzna Srednica zewngtrzna Srednica zewngtrzna
P20/25/32/40 06,35 (1/4") 14-18 0127 (112") 49 -61 06,35 (1/4") 14-18 0127 (112") 49 -61 17 27
Srednica zewngtrzna Srednica zewnetrzna Srednica zewngtrzna . | Srednica zewnetrzna "
Ps0 6,35 (1/4") 34-42 1 J127 (112) 68-82 | 1950 (3/8") 34-42" | 1588 (5/8") 68-82 22 29
Srednica zewngtrzna Srednica zewngtrzna Srednica zewngtrzna Srednica zewngtrzna
P63/80 09,52 (3/8") 34-42 | 1588 (5/8") 68-82 | 1950 (3/8") 34-42 | 11588 (5/8") 68-82 22 29
Srednica zewngtrzna Srednica zewngtrzna Srednica zewngtrzna Srednica zewngtrzna "
P100/125 09,52 (3/8") 34-42 415,88 (5/8") 100 -120 09,52 (3/8") 34-42 519,05 (314") 100-120 22 36
* Dostarczong nakretke kotnierza nalezy zastosowac¢ do nastepujacych rur: rury cieczowe typu P50, P100, P125 oraz rura gazowa typu P50.
6.2. Rura czynnika chtodniczego, rura spustowa i wlew
[Fig. 6.2.1] (str.3)
® Rura czynnika chtodniczego (rura cieczy): wysokie ciénienie Rura spustowa © Rozstaw $rub mocujacych
® Rura czynnika chtodniczego (rura gazu): niskie ci$nienie ® Otwor napetniania ® Otwdr spustowy
6.3. Zapotrzebowanie na taczniki orurowania czynnika chtodniczego
Opis zastosowanych czesci
Nr Sposob wykonania Szczegéty wykonania Czynnos$ci wymagajgce uwagi Rysunek
Zamontowa¢  dostarczona | Oznaczenia INNER’ (wewnetrzny) i OUTER’ | « Zastosowanie izolacji kotnierzy przeznaczonej do [Fig. 6.3.1] (str.3)

izolacje rur (1) na rurze cieczowej
instalacji czynnika chtodniczego,
a nastepnie przymocowaé
izolacje kotnierza (2) do rury
gazowe;j.

(zewnetrzny) znajdujg si¢ na wewnetrznej
stronie izolacji kotnierzy. Zamocowac czgs¢
oznaczong ,INNER” przy korpusie urzadzenia,
a czes$é oznaczong ,OUTER” na boku z
orurowaniem eksploatacyjnym.

innego modelu urzadzenia moze spowodowac
gromadzenie sig skroplin. Sprawdzi¢ nazwe modelu
na izolacji w celu upewnienia sie, ze uzywana jest
wiasciwa izolacja.

Aby nie zostawi¢ wolnej przestrzeni miedzy izolacjg
a powierzchnig boczng urzadzenia, przed
przystapieniem do montazu nalezy upewni¢ sig, ze
izolacja kotnierzy jest mocno doci$nieta do
powierzchni bocznej.

Nieprawidtowe zamocowanie stron ,INNER”
(wewnetrznej) i ,OUTER” (zewnetrznej) moze
prowadzi¢ do tworzenia sig skroplin.

[Fig. 6.3.2] (str.3)

[Fig. 6.3.2] (str.3)

Zamocowanie rury izolowanej

* Przymocowac rure izolowang za pomoca
tasmy izolacyjne;.

Szczeline nalezy dokfadnie uszczelnié, tak, aby nie
pozostawi¢ zadnych otworéw. Upewni¢ sie, ze

[Fig. 6.3.3] (str.3)
(Uwaga *3)

elementu tgczacego (4) w miejscu

wskazanym na rysunku.

2 *« Uzywajac zataczonego elementu | szczelina zamontowanej izolacji jest zwrécona do
faczacego (4) $cisle przytwierdzi¢ izolacje | gory.
w miejscu wskazanym na rysunku.
Zamocowanie izolacji kotnierzy * Przymocowac izolacje kotnierzy korzystajac | Szczeline nalezy doktadnie uszczelni¢, tak, aby nie [Fig. 6.3.3] (str.3)
z dostarczonej tasmy (3). pozostawi¢ zadnych otworéw. Upewni¢ sie, ze (Uwaga *4)
3 * Przymocowa¢, uzywajac zataczonego | szczelina zamontowanej izolacji jest zwrécona do gory.

[Fig. 6.3.1] (str.3)
Oznaczenie ,0-0 gas”
Oznaczenie ,OUTER”

1zolacja rur (1)
Kotnierz
Materiat izolacyjny

CRCHCHCNONVNCRONE)

[Fig. 6.3.2] (str.3)

Nie wolno pozostawi¢ odstepu.

Oznaczenie ,INNER”
® Izolacja kotnierza (2)

Orurowanie czynnika chtodniczego (gaz)
Orurowanie czynnika chtodniczego (ciecz)
Orurowanie eksploatacyjne czynnika chtodniczego

[Fig. 6.3.3] (str.3)
® Tasma (3)
© Dostarczony element taczacy (4)

Przymocowa¢ za pomoca tasmy.

Uwagi:
*1 Zdja¢ nakretke kotnierza i przesunac¢ ja w kierunku orurowania
eksploatacyjnego czynnika chtodzacego. Odciagna¢ materiat izolacyjny
@ Materiat izolacyjny w miejscu, gdzie wykonany bedzie kotnierz; po wykonaniu kotnierza
® Ciagnaé w tym kierunku. umiesci¢ materiat w jego pierwotnym potozeniu.
®© Kotnierz Odstonigcie rur miedzianych moze prowadzi¢ do tworzenia sie skroplin.
© Przesunaé do pierwotnego potozenia. Nalezy zachowaé¢ duza ostrozno$¢ w trakcie wykonywania tej
czynnosci.
*2 Nie wolno pozostawi¢ odstepu.

(rysunek przedstawiajacy izolacje kotnierzy)

OUTER (zewnetrzny)
Korpus urzadzenia

Qe ee

Nie wolno pozostawi¢ odstepu.

Orurowanie eksploatacyjne czynnika chtodniczego

© Powierzchnia korpusu urzadzenia
® INNER (wewnetrzny)
© Dostarczona izolacja kotnierzy (2)

*3, *4 Nie wolno pozostawi¢ odstepu. Szczelina musi by¢ skierowana do gory.

7. Podtaczanie rur czynnika chiodniczego i rur spustowych

7.1.

Instalacja rur czynnika chtodniczego

Instalacja musi by¢é wykonana zgodnie z podrgcznikami instalacji jednostki

zewnetrznej i kontrolera BC (jednoczesne grzanie i chtodzenie, seria R2).

« Seria R2 zostata zaprojektowana z myslg o dziataniu w systemie, w ktérym rura
czynnika chtodniczego z jednostki zewnetrznej dochodzi do kontrolera BC i

tam rozgatezia sie na jednostki wewnetrzne.

+ Ograniczenia dotyczace dtugosci rur i dopuszczalnej réznicy wysokosci sg

podane w podreczniku dotgczonym do jednostki zewnetrznej.

* Metoda taczenia rur to potgczenie kotnierzowe.

Z
>

4

asady instalowania rur czynnika chtodniczego

Przy lutowaniu nalezy korzysta¢ wylacznie z lutowania beztlenowego, aby
zadne ciata obce ani wilgo¢ nie dostaty sie do rury.

Powierzchnie¢ kontaktu czesci srubunku nalezy posmarowa¢ olejem do
maszyn chlodniczych, a nastepnie skreci¢ srubunek dwoma kluczami
ptaskimi.

Nalezy zalozy¢ odpowiednia klamre metalowa podtrzymujaca rure
chtodnicza, aby nie przenosi¢ obciazenia na koncowke rury jednostki
wewnetrznej. Te metalowa klamre nalezy zatozy¢ w odlegtosci 50 cm od

$Srubunku jednostki wewnetrzne;j.



N Niebezpieczenstwo:

Podczas instalowania lub przenoszenia urzadzenia w inne miejsce nie wolno

go napetnia¢ innym czynnikiem chtodniczym niz ten, ktéry podano na

urzadzeniu.

- Zmieszanie z innym $rodkiem chtodniczym, powietrzem itp. moze spowodowaé
nieprawidtowe dziatanie w cyklu chtodniczym i powazne uszkodzenie.

/\ Ostrzezenie:

* Nalezy stosowac instalacje rurowa wykonana z beztlenowej miedzi
fosforowej oraz rury i przewody bezszwowe wykonane ze stopu miedzi.
Dodatkowo nalezy si¢ upewni¢, ze wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie
rur sg czyste i wolne od niebezpiecznych zwiazkow siarki, tlenkow, pytu,
brudu, wiéréw, oleju, wilgoci lub innych zanieczyszczen.

* Nie wolno korzysta¢ z rur czynnika chtodniczego pozostatych po
poprzednim urzadzeniu.

- Duza ilo¢ chloru, jakg zawierajg konwencjonalne czynniki chfodnicze i oleje
chiodnicze zalegajgce w starej instalacji, spowoduje rozktad nowego czynnika
chtodniczego.

¢ Instalacja przygotowana do zamontowania klimatyzatora powinna
znajdowac sie w pomieszczeniu zamknigtym, a oba jej konce powinny
by¢ hermetycznie zamknigte az do momentu lutowania.

- Przedostanie sig¢ brudu, kurzu lub wody do cyklu chtodniczego moze
powodowac rozktad oleju i awarie kompresora.

«  Srubunki i kotnierze nalezy smarowaé olejem chtodniczym Suniso 4GS
lub 3GS (w matej ilosci). (W przypadku modeli uzywajacych czynnika R22).

* Jako oleju do smarowania srubunkoéow i kotnierzy nalezy uzy¢ oleju
estrowego, eterowego lub alkilobenzenu (w niewielkiej ilosci). (W
przypadku modeli uzywajacych czynnika R410A lub R407C).

- Czynnik chfodniczy uzywany w urzadzeniu ma silne wtasciwosci higroskopijne
i miesza sig z wodg, powodujac degradacje oleju chtodniczego.

7.2. Instalacja rur spustowych

[Fig. 7.2.1] (str.4)
A: 25cm
B: 15-2m
® Kat spadku wigkszy niz 1/100
Materiat izolacyjny
© Podpora metalowa
[Fig. 7.2.2] (str.4)
©® Jednostka wewnetrzna
® Zastosowaé mozliwie najwigksza dtugosé; okoto 10 cm
® Rura zbiorcza
[Fig. 7.2.3] (str.4)
C: 28cm
D: 170+5mm
© Przewdd odprowadzajacy (element dodatkowy)

P Upewnié sig, Ze zostat zastosowany dostarczony przewéd odprowadzajacy
(element dodatkowy).

® Mniej niz 300 mm

@ Kolanko 90° wykonane z twardego PCV (dostarczone przez uzytkownika)
@ Twarde PCV (VP-25; dostarczone przez uzytkownika)

® Element taczacy (maly; element dodatkowy)

P Potaczyé wszystkie potaczenia uzywajac kleju do elementéw PCV. Nie
wolno stosowa¢ kleju na otworze odprowadzajacym jednostki wewnetrznej.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia uniemozliwi pézniejszy serwis
mechanizmu odprowadzania cieczy. Ponadto zywica kleju moze
spowodowac erozje tacznika koncowego i jego pekniecie.

8. Instalacja elektryczna

1. Rury spustowe musza by¢ skierowane do dotu (spadek powyzej 1/100) w
kierunku spustu (na zewnatrz). Na drodze spustu nie moze by¢ zadnych
przeszkdd. (D)

2. Zadna rura spustowa nie moze by¢ diuzsza niz 20 m (nie liczac réznicy
poziomoéw). Jesli rura spustowa jest diuga, nalezy zastosowa¢ metalowe klamry,
aby zapobiec zwieszaniu sig rury. Nie wolno stosowac¢ rury odpowietrzajace;.
Moze to spowodowac ujscie spustu przez rure odpowietrzajaca.

3. Instalacja spustowa powinna by¢ wykonana z twardych rur chlorowinylowych
VP-25 (0 zewngtrznej $rednicy 32 mm).

4. Rury zbiorcze powinny znajdowac sie 10 cm ponizej spustu na korpusie jednostki
(patrz @).

Na otworze spustowym nie wolno zaktadac¢ blokady zapachowe;.

Koniec instalacji spustowej nalezy umiesci¢ w potozeniu, w ktérym zapach nie
jest wydzielany.

7. Konca instalacji spustowej nie nalezy umieszcza¢ w zadnym odptywie, gdzie
wydzielane sg gazy jonizujace.

8. WiIot przewodu odprowadzajgcego moze by¢ usytuowany 28 cm wyzej niz otwér
odprowadzajacy. Jesli pod sufitem konstrukcyjnym znajduja sie przeszkody,
nalezy zastosowac konstrukcje wykonang z kolanek, zapewniajgcag
umiejscowienie wlotu przynajmniej na wysokosci instalacji. (®)

Uwaga:

Jesli wznoszacy sie odcinek przewodu jest diugi, w czasie przerwy w dziataniu
gromadzic¢ sie tam bedzie duzo powracajacej wody, co poza sezonem bedzie
prowadzi¢ do gromadzenia sie mutu lub przykrych zapachéw. Dlatego nalezy
sie upewnié¢, ze odcinek ten jest mozliwie krotki.

/\ Ostrzezenie:

Sprawdzi¢, czy instalacja rurowa dziata poprawnie i wykonac¢ izolacje, aby
zapobiec osadzaniu si¢ na niej skroplin. Awaria instalacji moze doprowadzi¢
do wycieku wody i zamoczenia innego wyposazenia pomieszczenia.

7.3. Sprawdzenie przewodu
odprowadzajacego

» Nalezy sie upewnié, ze instalacja odprowadzania cieczy dziata poprawnie
oraz sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potaczen.

« Sprawdzenia instalacji nalezy dokona¢ w okresie grzewczym.

* W przypadku, gdy urzadzenie instaluje si¢ w nieurzgdzonym pomieszczeniu,
instalacje nalezy sprawdzi¢ przed zakonczeniem montazu sufitu.

1. Umiesci¢ zlacze testowe pompy spustowej (element dodatkowy) w ztaczu
znajdujgcym sig po tej samej stronie, co skrzynka sterujgca. Szczegoétowe
informacje na temat tej czynnosci znajduja sie na obudowie skrzynki sterujacej.

2. Zdja¢ zatyczke polietylenowg umieszczong na tej samej stronie, co orurowanie
jednostki wewnetrzne;.

3. Napetni¢ wodg pompe zasilajaca korzystajac z zasilajgcego zbiornika wody. W
trakcie napetniania upewnic sie, ze koncéwka pompy lub zbiornik jest wtozony
do miski na skropliny. (Ich niedoktadne umieszczenie moze spowodowac wylanie
sie wody na urzadzenie.)

4. Wigczy¢ zasilanie. Pompa spustowa zostaje uruchomiona bez wykorzystania
zdalnego regulatora. Sprawdzi¢ przy pomocy przezroczystego weza, czy spust
jest oproézniany.

5. Po potwierdzeniu sprawnosci wytaczy¢ zasilanie, odtaczy¢ ztacze i wiozy¢ z
powrotem polietylenowq zatyczke.

[Fig. 7.3.1] (str.4)
® Wiozyé koncowke pompy na gleboko$é 2 — 4 cm.

© Okoto 1000 cm?

® Otwdr napetniania

Wyja¢ korek polietylenowy.
©® Woda

Srodki ostroznosci dotyczace instalacji elektrycznej

N Niebezpieczenstwo:

Wszystkie prace elektryczne powinny byé wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
dostarczonymi podrecznikami instalacji. Nalezy wykonaé¢ osobny obwéd dla
klimatyzatora. Niewystarczajaca nosnos¢ lub nieprawidiowa instalacja obwodu
zasilania grozi porazeniem elektrycznym lub pozarem.

1. Zasilanie musi by¢ pobierane ze specjalnego obwodu odgatezionego.
2. W obwodzie zasilania musi by¢ zainstalowany wytgcznik réznicowo-pradowy.

3. Urzadzenie nalezy tak zainstalowac, aby zaden z kabli obwodu sterowania
(zdalne sterowanie, kable transmisyjne) nie stykat sie bezposrednio z kablami
zasilania na zewnatrz urzadzenia.

4. Zadne kable nie moga zwisag luzno.

120

5. Niektore kable (zasilania, zdalnego sterowania, transmisyjne) znajdujace sie
powyzej sufitu moga zostac¢ przegryzione przez myszy. Aby je przed tym chroni¢,
nalezy je w miare mozliwosci umiesci¢ w metalowych rurkach.

6. Kabla zasilania nigdy nie podtacza¢ do wyjs¢ kabli transmisyjnych.
Spowodowatoby to uszkodzenie kabli.

7. Nalezy pamieta¢ o podtaczeniu kabli sterowania do jednostki wewnetrznej,
zdalnego sterowania i jednostki zewnetrznej.

Urzgdzenie nalezy uziemi¢ po stronie jednostki zewnetrzne;j.
9. Wybrac¢ przewody sterujace spetniajace warunki podane ponize;j.

/N Ostrzezenie:

Nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie jest uziemione po stronie jednostki
zewnetrznej. Kabla uziomowego nie nalezy faczy¢ z rurami doprowadzajacymi
gaz lub wode, pretami odgromowymi lub kablem uziomowym telefonu.
Niepetne uziemienie grozi porazeniem elektrycznym.



Typy kabli sterowania

1. Kable instalacji transmisyjnej
*  Typy kabli transmisyjnych

Projekt okablowania musi by¢ zgodny z nastgpujaca tabelg <Tabela 1>.
+  Srednica kabla

Powyzej 1,25 mm?

<Tabela 1>

Konfiguracja systemu

System z 1 czynnikiem chtodniczym

Z wieloma czynnikami chtod.

Dtugos$¢ kabla transmisyjnego Mniej niz 120 m

Powyzej 120 m Niezaleznie od dtugosci

Przyktad obiektu

(dla oceny hatasu) magazyn bez hatasu

Budynek, przychodnia, szpital lub stacja
komunikacyjna bez hatasu generowanego
Mieszkanie lub niezalezny | przez falownik,
pradotworczy, sprzet medyczny dziatajacy na
wysokiej czestotliwosci lub urzadzenia do
radiokomunikaciji itp.

prywatny agregat Wszystkie obiekty

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
Typy kabli transmisyjnych | vVF, VCT Iub przewdd
ekranowany CVVS lub CPEVS

Przewéd ekranowany CVVS lub CPEVS

Dtugosc Mniej niz 120 m

| Mniej niz 200 m

2. Kable zdalnego sterowania

Zdalne sterowanie MA

Zdalne sterowanie M-NET

Typy kabli Kabel dwuzytowy (nieekranowany)

Przewdd nieekranowany na odlegto$¢ do 10 m, specyfikacje takie same
jak ,1.” Na odlegtos¢ powyzej 10 m kable instalacji transmisyjnej

Srednica kabla | 0,3— 1,25 mm?

0,3-1,25 mm?

Diugosc Mniej niz 200 m

Doda¢ dowolny fragment powyzej 10 m w granicach limitu dtugo$ci kabla
transmisyjnego 200 m (cze$¢ ekranowana jest wieksza niz 1,25 mm?)

8.1. Przewody instalacji zasilania

* Przewody zasilania urzadzen nie moga by¢ Izejszej budowy niz przewiduje
norma 245 IEC 57 lub 227 IEC 57.

» Instalacja klimatyzatora powinna obejmowac wytacznik z odstepem przynajmniej
3 mm miedzy stykami na kazdym biegunie.

Rozmiar kabla zasilania: powyzej 1,5 mm?

[Fig. 8.1.1] (str.4)

Wytacznik 16 A (wytaczniki pradu uptywowego)
Wytacznik 16 A (wytaczniki gtéwne lub instalacii)
Jednostka wewnetrzna

taczne natgzenie robocze nie powinno przekracza¢ 16 A

@O 0ee®

Puszka przelotowa

[Wybér wytacznika nadpradowego (NF) lub wytacznika réznicowo-pradowego
(NV)]
Aby zastosowac¢ wytgcznik nadpradowy lub réznicowo-pradowy zamiast kombinacji
bezpiecznika klasy B z wytacznikiem, nalezy uzy¢ nastepujacych czesci:
* W przypadku bezpiecznika klasy B o natgzeniu znamionowym 15 A lub 20 A,
Nazwa modelu NF (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
Nazwa modelu NV (MITSUBISHI): NV30-CA (15 A) (20 A)
Nalezy stosowac wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci ponizej 30 mA /0,1 s.

/\ Ostrzezenie:

Wszystkie wytaczniki i bezpieczniki musza mie¢ okreslone parametry. Uzycie
wylacznika, bezpiecznika, przewodu lub przewodu miedzianego o wigkszych
parametrach grozi awaria urzadzenia lub pozarem.

8.2. Podtaczanie zdalnego sterowania oraz
zew. i wew. kabli transmisyjnych

(Dostepny jest opcjonalny zdalny regulator.)

+ Podtacz jednostke wewnetrzng TB5 i jednostke zewnetrzng TB3. (kabel
dwuzytowy bez polaryzacji)
,S” na jednostce zewnetrznej TB5 to ztacze przewodu ekranowanego.
Specyfikacje kabli mozna znalez¢ w podreczniku instalacji jednostki zewnetrznej.

* Zainstaluj zdalne sterowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w podreczniku
dotaczonym do zdalnego sterowania.

+ Potacz ,17i,2” na jednostce wewnetrznej TB15 ze zdalnym sterowaniem MA.
(kabel dwuzytowy bez polaryzacji)

* Potacz ,M1”i,M2" na jednostce wewnetrznej TB5 ze zdalnym sterowaniem M-
NET. (kabel dwuzytowy bez polaryzacji)

+ Pofacz kabel transmisyjny zdalnego sterowania w granicach limitu 10 m,
korzystajac z kabla drucianego 0,75 mm?2. Jesli odlegto$¢ jest wieksza niz 10 m,
uzyj kabla plecionego 1,25 mm?2.

[Fig. 8.2.1] (str.4) Zdalne sterowanie MA
[Fig. 8.2.2] (str.4) Zdalne sterowanie M-NET
® Przytacze kabla transmisyjnego jednostki wewnetrznej
Przytacze kabla transmisyjnego jednostki zewnetrznej
© Zdalne sterowanie
+ DC9-13V miedzy 1 a 2 (zdalne sterowanie MA)
+ DC 24 -30V miedzy M1 a M2 (zdalne sterowanie M-NET)
[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (str.4) Zdalne sterowanie MA
[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (str.4) Zdalne sterowanie M-NET
Gérny poziom (TB15)
® Dolny poziom (TB5)

® Bez polaryzacji

© Zdalne sterowanie MA

® Zdalne sterowanie M-NET
* Zdalnego sterowania MA i zdalnego sterowania M-NET nie mozna uzywac¢

jednoczesnie lub wymiennie.

Uwaga:
Przy zaktadaniu obudowy skrzynki zaciskowej sprawdzi¢, czy przewody nie
zostaly zakleszczone. Zakleszczenie przewodéw moze doprowadzi¢ do ich
zerwania.

/N Ostrzezenie:

Przewody nalezy tak uktadaé, aby nie byly zbyt napiete ani naprezone.

Naprezenie moze spowodowac przerwanie przewodow, przegrzanie i pozar.

*  Przymocuj przewdd zasilania do skrzynki kontrolnej za pomocg przepustu
buforujacego site rozciggajaca (potaczenie PG itp.). Przewody transmisyjne
nalezy poprowadzi¢ do przytacza transmisyjnego przez otwdr w skrzynce
kontrolnej przy uzyciu zwyktego przepustu.

» Po zatozeniu catego okablowania nalezy ponownie sprawdzi¢, czy kable nigdzie
nie wiszg luzno i zatozy¢ pokrywe na skrzynke kontrolng w kolejnosci odwrotnej
do jej demontazu.

/\ Ostrzezenie:
Kable zasilania nalezy tak potozy¢, aby nie przenosity naprezenia. Naprezenia
moga powodowac roztaczenie, przegrzanie lub pozar.
[Fig. 8.2.7] (str.4)
<Ograniczenia na przewodzie sygnatowym>
© Jednostka zewnetrzna ® Uziemienie
@ Regulator BC

® Zdalny regulator

@ Jednostka wewnetrzna

© Kabel dwuzytowy bez polaryzacji

Uwagi:

*1 W celu poprawnego uziemienia poprowadzi¢ zyte uziemiajaca przewodu
sygnatowego przez koncowke uziomowq@ jednostki zewnetrzne;j.

*2 Jesli dlugos¢ przewodu zdalnego regulatora przekracza 10 m, to na
pozostatym odcinku nalezy zastosowa¢ przewod 1,25 mm?; nie moze byé
on jednak dtuzszy niz 200 m.

*3 Regulator BC jest wymagany tylko w urzadzeniach z serii R2, jednoczesnie

chlodzacych i grzejacych.




8.3. Podtaczanie zlaczy elektrycznych

(Upewnic sie, ze $ruby zaciskowe nie poluzowaty sie.)

1. Przy pomocy $rubokreta odkreci¢ dwie Sruby mocujace obudowe skrzynki
zaciskowej. (D)

[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (str.5)
® Rama boczna Obudowa
© Sruba (2 miejsca)

2. Podtaczy¢ przewdd zasilania, przewdd sygnatowy i zdalny regulator w sposob
przedstawiony na rysunku @. Nie ma potrzeby zdejmowania skrzynki zaciskowe;j.
[Fig. 8.3.3]/ [Fig. 8.3.4] (str.5)

<Widok skrzynki zaciskowej od spodu>
© Listwa zaciskowa dla przewodu sygnatowego
® Przewdd sygnatowy

(do listwy zaciskowej dla zdalnego regulatora M-NET, urzadzenia wewnetrznego
i regulatora BC)

® Do jednofazowego zrdta zasilania

© Listwa zaciskowa przewodu zasilajacego

® Do listwy zaciskowej przewodu sygnatowego jednostki zewnetrznej
(potaczy¢ ekranowany przewéd uziemiajacy @ do czesci bocznej jednostki
zewnetrznej)

*  Przymocuj przewdd zasilania do skrzynki bloku terminali za pomoca przepustu
buforujacego site rozciggajaca (potaczenie PG itp.). Przewody transmisyjne
nalezy poprowadzi¢ do bloku terminali kabli transmisyjnych przez otwér w
skrzynce bloku terminali przy uzyciu zwyktego przepustu.

3. Po zatozeniu catego okablowania nalezy ponownie sprawdzi¢, czy kable nigdzie
nie wiszg luzno i zatozy¢ ponownie pokrywe na skrzynke bloku terminali w
kolejnosci odwrotnej do jej demontazu.

/\ Ostrzezenie:

Nalezy podtaczy¢ zasilanie w taki sposob, aby nie przekaza¢ zadnego napiecia.
W przeciwnym wypadku moze to spowodowac przerwanie, rozgrzanie lub
pozar instalacji.

8.4. Ustawianie adreséw
(Czynnosci te nalezy wykonywac przy wylaczonym gtéwnym wytaczniku zasilania —
potozenie OFF)
[Fig. 8.4.1]/ [Fig. 8.4.2] (str.5)
<Adresowalny wytacznik>
<Plyta adresowa>

+ Sadostepne dwa typy ustawien tacznikdéw obrotowych: ustawianie adreséw od
1 -9 i powyzej 10 oraz ustawianie numeréow odgatezien.
@ Jak ustawia¢ adresy
Przyktad: Jesli adres to ,3”, pozostaw SW12 (powyzej 10 adresu) w
potozeniu ,0” i przestaw SW11 (dla adreséw od 1 —9) na ,3".
® Jak ustawia¢ numery odgatezien SW14 (dot. tylko serii R2)
Dopasowac rure czynnika chtodniczego jednostki wewnetrznej z numerem
facznika koncowego regulatora BC. Z wyjatkiem urzadzen serii R2, potozenie
pozostawi¢ w pozyc;ji ,0”.
* Fabrycznie wszystkie tgczniki obrotowe sg ustawione na ,,0”. Przy uzyciu tych
facznikéw mozna ustawia¢ dowolne adresy jednostek i numery odgatezien.

»  Okreslenie adreséw jednostki wewnetrznej zalezy od danego systemu. Nalezy
je ustawi¢ zgodnie z danymi technicznymi.

Uwaga:
tacznik SW5 nalezy ustawi¢ zgodnie z napieciem sieci elektrycznej.
[20-100] [ Wolty [ sw5 [ 125 | [woity | sws
220 ON 220 ON
230 ON 230 | OFF
240 | OFF 240 | OFF

8.5. Wykrywanie temperatury w
pomieszczeniu przez wbudowany
czujnik w zdalnym sterowaniu

Aby wykrywac¢ temperaturg w pomieszczeniu przy uzyciu wbudowanego czujnika w
zdalnym sterowaniu, nalezy przestawi¢ tacznik SW1-1 na ptycie sterowania na
LON”. Ustawienie przetacznikow SW1-7 i SW1-8 w wymaganych pozycjach réwniez
umozliwia regulacje przeptywu powietrza przy wytgczonym czujniku ogrzewania.
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This product is designed and intended for use in the residential, commer-
cial and light-industrial environment.

The product at hand is e Low Voltage Directive 73/23/EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
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