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2 Besondere Sicherheitshinweise fiir Installateure

= Heating Solutions Navigator

2

= Eine digitale Toolbox, die verschiedenen Tools bietet, um die
Installation und  Konfiguration von Heizsystemen zu
vereinfachen.

= FUr den Zugriff auf Heating Solutions Navigator ist eine
Registrierung bei der Plattform Stand By Me erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website https:/
professional.standbyme.daikin.eu.

Daikin e-Care

= Mobil-App fir Monteure und Servicetechniker, mit der sie
Heizsysteme registrieren, konfigurieren und eine
Problembehebung fur sie durchfihren kénnen.

= Die Mobil-App kann lber die folgenden QR-Codes fir iOS- und
Android-Gerate heruntergeladen werden. Fir den Zugriff auf
die App ist eine Registrierung bei der Stand By Me-Plattform
erforderlich.

App Store Google Play

Besondere
Sicherheitshinweise flur
Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und
Vorschriften.

Installationsort (siehe "4.1 Den Ort der Installation
vorbereiten" [» 5])

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem
es keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt
(Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes
Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem gut beliifteten Raum ohne
kontinuierlich betriebenen Zindquellen (z. B.: offene
Flammen, ein in Betrieb befindliches, gasbetriebenes
Gerat oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung)
und so gelagert werden, dass mechanische Schaden
verhindert werden.

A WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten,
Wartungsarbeiten und  Reparaturen gemaR den
Instruktionen in Daikin und gemaR den geltenden
gesetzlichen Vorschriften ausgefiihrt werden und NUR von
entsprechend autorisierten Personen.

Offnen und SchlieRen des Gerits (siehe "4.2 Einheit 6ffnen und
schlieBen” > 10])

A GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

Montieren des Innengeriéts (siehe "4.3 Montieren des
Innengerats" > 11])

A WARNUNG

Das Verfahren fir die Montage des Innengerats MUSS
den Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe
"4.3 Montieren des Innengerats" [» 11].

Installation der Rohrleitungen (siehe
"5 Rohrinstallation™ [» 11])

A WARNUNG

Das Verfahren fur die bauseitigen Rohrleitungen MUSS
den Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe
"5 Rohrinstallation" [» 11].

Installation der elektrischen Leitungen (siehe
"6 Elektroinstallation™ [» 13])

A GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

A WARNUNG

Verwenden Sie KEINE Kaltemittelleitungen wieder, die mit
einem andere Kaltemittel verwendet wurden. Tauschen Sie
die Kaltemittelleitungen aus oder reinigen Sie sie
sorgfaltig.

A WARNUNG

Beachten Sie die fur die Wartung erforderlichen Abstande
in dieser Anleitung fir eine ordnungsgemafie Installation
der Einheit. Siehe "4.1.1 Anforderungen an den
Installationsort des Innengerats” [» 5].

Sonderanforderungen fiir R32 (siehe
"4.1.2 Sonderanforderungen fiir R32-Gerate" [» 5])

WARNUNG

= Durchstechen Sie KEINE Teile des
Kaltemittelkreislaufs und verbrennen Sie sie nicht.

= Verwenden Sie KEINE anderen als die vom Hersteller

empfohlenen  Mittel zur  Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der
Ausristung.

= Berlcksichtigen Sie, dass das Kaltemittel R32
GERUCHSNEUTRAL ist.

A WARNUNG

Das Anschlussverfahren der elektrischen Leitungen MUSS
in Einklang mit den Anweisungen in den folgenden
Dokumenten erfolgen:

= Diese Anleitung. Siehe "6 Elektroinstallation" [» 13].

= Der Schaltplan, der im Lieferumfang des Gerats
enthalten ist, befindet sich an der Innenseite der
Schaltkastenabdeckung  des  Innengerats. Eine
Erlduterung der Legende finden Sie unter
"10.2 Elektroschaltplan: Innengerat" [» 25].

WARNUNG

= Samtliche Verkabelungen MUSSEN von einem
zugelassenen Elektriker installiert werden und sie
MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen.

= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen
Anschllsse herzustellen.

= Alle vor Ort beschafften Teile und alle
Elektroinstallatonen ~ MUSSEN  den  geltenden
gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Installationsanleitung
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3 Uber das Paket

A WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS
dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

A WARNUNG

Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel
verwenden.

VORSICHT

Schieben Sie KEINE uUberflissigen Kabellangen in das
Gerat.

A WARNUNG

Die Zusatzheizung MUSS Uber eine dedizierte
Stromversorgung verfuigen und MUSS durch die
Sicherheitsmalnahmen geschiitzt werden, die durch die
entsprechende Gesetzgebung vorgegeben sind.

A VORSICHT

Um zu gewabhrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet
ist, schlieBen Sie IMMER die Stromversorgung der
Reserveheizung und das Erdungskabel an.

INFORMATION

Details zum Typ und der Einstufung der Sicherungen bzw.
zu den Einstufungen der Schutzschalter finden Sie unter
"6 Elektroinstallation" [» 13].

>

Inbetriebnahme (siehe "8 Inbetriebnahme" [» 22])

A WARNUNG

Das Verfahren fir die Inbetriebonahme MUSS den
Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe
"8 Inbetriebnahme" [» 22].

3 Uber das Paket

3.1 Innengerat

3.1.1 So entfernen Sie das Zubehor vom
Innengerat

Ein Teil des Zubehotrs befindet sich im Gerat. Ausfiihrliche
Informationen zum Offnen des Geréts finden Sie unter "4.2.1 So
offnen Sie das Innengerat" » 10].

a WLAN-Karte
b Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

c Betriebsanleitung
d Installationsanleitung fiir das Innengerat

4 Installation der Einheit

4.1 Den Ort der Installation vorbereiten

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem
es keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt
(Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes
Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

A WARNUNG

Verwenden Sie KEINE Kaltemittelleitungen wieder, die mit
einem andere Kaltemittel verwendet wurden. Tauschen Sie
die Kaltemittelleitungen aus oder reinigen Sie sie
sorgfaltig.

A WARNUNG

Das Gerat ist IPX3. Wenn Sie dieses Produkt in einem
Badezimmer installieren, befolgen Sie die geltende
Gesetzgebung fiir die Installation an solchen Orten.

411 Anforderungen an den Installationsort des
Innengerats

= Das Innengerat ist nur fur die Inneninstallation und fir die
folgenden Umgebungstemperaturen konzipiert:

= Brauchwasserbereitung: 5~35°C

= Beachten Sie folgende Hinweise bezlglich der Abstande bei der
Installation:

2300
2300

=300 =300

2400 I'

[}

>300 (3

2300

(mm)

Zusatzlich zu den Vorgaben fir die Abstande: Da die
Gesamtkaltemittelfillmenge im System >1,84 kg betragt, muss der
Raum, in dem Sie das Innengerat installieren, auch den in
"4.1.3 Installationsmuster" [» 7] beschriebenen Bedingungen
entsprechen.

41.2 Sonderanforderungen fiir R32-Gerate

Zusatzlich zu den Vorgaben fiir die Abstande: Da die
Gesamtkaltemittelflillmenge im System =1,84 kg betragt, muss der
Raum, in dem Sie das Innengerat installieren, auch den in
"4.1.3 Installationsmuster" [» 7] beschriebenen Bedingungen
entsprechen.

EKHWET90~120BAV3
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4 Installation der Einheit

WARNUNG

= Durchstechen Sie KEINE Teile des
Kaltemittelkreislaufs und verbrennen Sie sie nicht.

= Verwenden Sie KEINE anderen als die vom Hersteller

empfohlenen  Mittel zur Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der
Ausristung.

= Berlicksichtigen Sie, dass das Kaltemittel R32
GERUCHSNEUTRAL ist.

A

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum der unten angegebenen
GrolRe so gelagert werden, dass es nicht mechanisch
beschadigt werden kann. Der Raum muss gut beliiftet sein
und es darf keine kontinuierlich  vorhandene
Entziindungsquellen geben (Beispiel: offene Flammen, ein
mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit
elektrisches Heizgerat).

HINWEIS

= Verbindungs- oder Anschlussstiicke und
Kupferdichtungen, die bereits gebraucht worden sind,
NICHT benutzen.

= Bei der Installation verwendete Verbindungs- oder
Anschlussstilicke zwischen Teilen des
Kaltemittelsystems missen fir Wartungszecke frei
zuganglich sein.

A

WARNUNG

Darauf achten, dass |Installation, Servicearbeiten,
Wartungsarbeiten und  Reparaturen gemaR  den
Instruktionen in Daikin und gemaR den geltenden
gesetzlichen Vorschriften ausgefiihrt werden und NUR von
entsprechend autorisierten Personen.

®

HINWEIS

= Schiitzen Sie die Rohrleitungen vor physischen
Schaden.

= Reduzieren Sie die Verlegung der Rohrleitungen auf
ein Minimum.

Installationsanleitung

6

DAIKIN

EKHWET90~120BAV3
R32 Split-Serie — Brauchwasserspeicher
4P680074-1B — 2022.03



4 Installation der Einheit

4.1.3 Installationsmuster

Je nach Art des Raums, in dem Sie das Innengerat installieren, sind unterschiedliche Installationsmuster zulassig:

Raumtyp Zulassige Muster
Wohnzimmer, Kiiche, Garage, Dachboden, Keller, Abstellraum 1,2
Technikraum (d. h. Raum, der NIE von Personen genutzt wird) 1,2,3
MUSTER 1 MUSTER 2 MUSTER 3
b b c2 c2
i = =13
e T =z e
c1 cl
Liiftungsoffnungen Nicht zutreffend Zwischen Raum A und B Zwischen Raum A und Auf3enseite
Minimale Bodenflache Raum A Raum A + Raum B Nicht zutreffend
Einschréankungen Siehe "MUSTER 1" » 7], "MUSTER 2" [» 8] und "Tabellen fiir Siehe "MUSTER 3" [» 10]
MUSTER 1 und 2" » 9]

O |RaumA (=Raum, in dem das Innengerat installiert ist)

® |Raum B (=benachbarter Raum)

c1 |Untere Offnung fiir eine natiirlich Beltiftung

c2 |Obere Offnung fiir eine natiirlich Beliiftung

Tatsachliche Austrittshéhe:

Vom Boden bis 100 mm unterhalb der Oberseite des
Gerats.

Hrelease

Nicht |Entfallt
zutreff
end

MUSTER 1

MUSTER 1 STARTEN

Siehe Tabelle 1:
Ist die Bodenflache von Raum A
(Arooma) 9rof® genug fiir die gegebene
Kaltemittelfillmenge und die gegebene
Austrittshéhe?

C Gehen Sie zu MUSTER 2 )

Mindestbodenflache / Austrittshohe:

= Die minimal erforderliche Bodenfliche ist abhangig von der
Austrittshdhe des Kaltemittels im Falle einer Undichtigkeit. Je
hoher die Austrittshohe, desto geringer die minimal erforderliche
Bodenflache.

= Der standardmaRige Austrittspunkt befindet sich 100 mm
unterhalb der Oberseite des Gerats.

= Sie koénnen auch die Bodenflache des angrenzenden Raums
(=Raum B) nutzen, indem Sie Luftungséffnungen zwischen den
beiden Rdumen vorsehen.

= Fir Installationen in Technikrdumen (d. h. Raume, die NIE von
Personen genutzt werden) kdnnen Sie zusatzlich zu den Mustern
1 und 2 auch MUSTER 3 verwenden. Fir dieses Muster gibt es
keine Anforderungen fiir die minimale Bodenflache, wenn Sie 2
Offnungen (eine unten, eine oben) zwischen dem Raum und der
Auf3enseite vorsehen, um fir eine natiirliche Bellftung zu sorgen.
Der Raum muss vor Frost geschutzt sein.

Sie kdnnen das Gerat in Raum A installieren.

\\ J

EKHWET90~120BAV3
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4 Installation der Einheit

MUSTER 2

MUSTER 2: Bedingungen fiir Beliiftungso6ffnungen

um eine natirliche Beliiftung zu gewahrleisten. Die Offnungen miissen den folgenden Bedingungen entsprechen:

= Untere Offnung (Ap,):
= Es muss sich um eine dauerhafte Offnung handeln, die nicht geschlossen werden kann.
= Die Offnung muss sich vollsténdig im Bereich zwischen 0 und 300 mm vom Boden befinden.
= Die Offnung muss 2Any-min sein (minimaler Bereich fiir die untere Offnung).
= 250% des erforderlichen Offnungsbereichs Any-min miissen sich <200 mm vom Boden entfernt befinden.
= Die Unterseite der Offnung muss sich <100 mm vom Boden befinden.
= Wenn die Offnung am Boden beginnt, muss die Hohe der Offnung 220 mm sein.

= Obere Offnung:
= Es muss sich um eine dauerhafte Offnung handeln, die nicht geschlossen werden kann.

Wenn Sie die Bodenflache des angrenzenden Raums nutzen wollen, miissen Sie 2 Offnungen (eine unten, eine oben) zwischen den Raumen vorsehen,

= Die Offnung muss 250% von Any-min Sein (minimaler Bereich fiir die untere Offnung). 0
= Die Offnung muss sich 21,5 m vom Boden befinden. Min. 50%
von Any_min
-
Anv(zAnv-min)
MUSTER 2 starten
Anv; Anv-min
4 ) ( )
Berechnen Sie die gesamte Bodenflache. Siehe Tabelle 4: Ermitteln Sie den minimalen Bereich fiir die untere Offnung
(Atotal=Arooma+AroomB) fur eine naturliche Belliftung mit dem benachbarten Raum (Any-min) fir die
gegebene Kaltemittelflillmenge, die Bodenflache von Raum A (A;qoma)
[! NICHT Raum A + Raum B !] und die gegebene Austrittshdhe (H1).
Siehe Tabelle 1:
Ist die Gesamtbodenflache (Atotal)
grofR genug flr die gegebene
Kaltemittelfillmenge und die Ja Ist Ktisch realisierb
gegebene Austrittshohe? G Pl IEIBEE,
Belliftungsoffnungen zu erstellen, die
Apv-min Und den "Bedingungen fiir
Beliiftungsoffnungen” auf der vorherigen
Seite entsprechen?
\_ ) Nein
Nein
G J
l— Ja
: A
Sie konnen das Gerét NICHT im Raum installieren. Sie kénnen das Gerat in Raum A installieren, wenn Sie
Stellen Sie das Gerét in einem gréeren Raum oder in einer Beliiftungsoffnungen erstellen.
héheren Position auf (siehe Tabelle 2 zur Auswahl einer
angemessenen Austrittshohe) Belliftungséffnungen miissen A, ,_min Und den "Bedingungen
fiir Belliiftungsoffnungen™ auf der vorherigen Seite
entsprechen.
Min. 50%
von Anv-min
L
Anv(ZAnv-min)
(N J
Installationsanleitung DAIKIN EKHWET90~120BAV3
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4 Installation der Einheit

Tabellen fiir MUSTER 1 und 2

Tabelle 1: Minimale Bodenflache

Berticksichtigen Sie dabei folgendes:

» Verwenden Sie fur Bodenflachen, die zwischen zwei Werten liegen, die Spalte mit dem niedrigeren Wert. Beispiel: Wenn die Bodenflache
1,7 m? betragt, verwenden Sie die Spalte mit 1,65 m2.

* Verwenden Sie bei Kaltemittelfillmengen, die zwischen zwei Werten liegen, die Zeile mit dem hoéheren Wert. Beispiel: Wenn die
Kaltemittelfullmenge 2,35 kg betragt, verwenden Sie die Zeile mit 2,4 kg.

Minimale Bodenflache (m?)

Fiillung (kg) Austrittshohe (m)
1,23 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 2,55 2,70
2,2 9,81 8,14 6,60 5,80 5,31 4,90 4,55 4,25 3,99 3,75 3,54
23 10,72 8,90 7,21 6,06 5,55 513 4,76 4,44 417 3,92 3,70
2,4 11,67 9,69 7,85 6,49 5,80 535 4,97 4,64 435 4,09 3,87
2,5 12,66 10,51 8,52 7,04 6,04 5,57 5,18 4,83 4,53 4,26 4,03
2,6 13,70 11,37 9,21 7,61 6,40 5,80 5,38 5,02 471 4,43 4,19

Tabelle 2: Minimale Austrittshohe

Berticksichtigen Sie dabei folgendes:

» Verwenden Sie fur Bodenflachen, die zwischen zwei Werten liegen, die Spalte mit dem niedrigeren Wert. Beispiel: Wenn die Bodenflache
5 m? betragt, verwenden Sie die Spalte mit 4,00 m>.

* Verwenden Sie bei Kaltemittelfillmengen, die zwischen zwei Werten liegen, die Zeile mit dem hoheren Wert. Beispiel: Wenn die
Kaltemittelflllmenge 2,35 kg betragt, verwenden Sie die Zeile mit 2,4 kg.

Minimale Austrittshohe (m)

Fiillung (kg) Bodenflache (m?)
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
2,2 488 2,49 1,70 1,47 *) *) *)
23 5,10 2,60 1,77 1,53 1,38 *) *)
2,4 5,32 2,71 1,84 1,59 1,43 (*) ()
2,5 5,53 2,82 1,91 1,65 1,49 1,37 *)
2,6 575 2,93 1,99 1,71 1,54 1,42 *)

Tabelle 3: Minimaler Bereich der untere Offnung fiir eine natiirliche Beliiftung

Berticksichtigen Sie dabei folgendes:

» Verwenden Sie die richtige Tabelle. Verwenden Sie bei Kaltemittelfullmengen, die zwischen zwei Werten liegen, die Tabelle mit dem
héheren Wert. Beispiel: Wenn die Kaltemittelfiillmenge 2,34 kg betragt, verwenden Sie die Tabelle mit 2,4 kg.

» Verwenden Sie fur Bodenflachen, die zwischen zwei Werten liegen, die Spalte mit dem niedrigeren Wert. Beispiel: Wenn die Bodenflache
5 m? betragt, verwenden Sie die Spalte mit 4,00 m>.

» Verwenden Sie firr Austrittshéhen, die zwischen zwei Werten liegen, die Zeile mit dem niedrigeren Wert. Beispiel: Wenn die Austrittshdhe
2,20 m betragt, verwenden Sie die Zeile mit 2,05 m.

+ A, .min: Unterer Offnungsbereich fiir eine natiirlich Beliiftung.

* A,.min: Minimaler Offnungsbereich fiir eine natiirlich Beliiftung.

* (*): Bereits OK (keine Beluftungséffnungen erforderlich).

A, .min (dm?) — Bei einer Kaltemittelfiillmenge=2,2 kg

Austrittshohe (m) Bodenflache von Raum A (m?) [! NICHT Raum A + Raum B !]
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
1,23 47 3,1 1,5 0,7 *) * *)
1,45 4,0 23 0,6 *) * *) (*)
1,65 36 1,7 *) *) (") () )
1,85 32 1,2 *) (*) () ) )
2,05 28 07 () (") ) ) ()
2,25 2,5 03 (*) (*) () ) )
2,45 22 () () @) () () ()
2,65 19 () (") () () () ()
A.y.min (dm?) — Bei einer Kaltemittelfiillmenge=2,4 kg
Austrittshohe (m) Bodenflache von Raum A (m?) [! NICHT Raum A + Raum B !]
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
1,23 52 3,6 2,0 1,3 0,6 (*) *)
1,45 46 2,8 1,1 0,2 ") *) *)
1,65 41 22 0,3 *) @] (") (*)
1,85 3,6 17 () @) () () @)
2,05 3.2 1,2 *) *) (") (") )
2,25 2,9 07 *) (*) (*) ) )
2,45 2,6 03 *) (*) () ) )
2,65 23 ) () () ) ) ()
EKHWET90~120BAV3 DAIKIN Installationsanleitung
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4 Installation der Einheit

A, .min (dm?) - Bei einer Kaltemittelfiillmenge=2,6 kg

Austrittshohe (m) Bodenflache von Raum A (m?) [! NICHT Raum A + Raum B !]
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
1,23 58 42 2,6 19 13 0,6 *)
1,45 51 33 1,6 0,8 *) (%) ()
1,65 4,5 2,7 08 (*) (*) *) ()
1,85 41 21 0,2 *) () () ()
2,05 37 16 ) ) ) ) )
2,25 33 1,2 *) (*) *) ) )
2,45 3,0 0.7 () (") ) ) ()
2,65 2,7 0,4 *) (*) (") (") ()
MUSTER 3

MUSTER 3 ist nur zulassig fur Installationen in Technikrdumen (d. h.
Raume, die NIE von Personen genutzt werden). Fir dieses Muster
gibt es keine Anforderungen fir die minimale Bodenflache, wenn Sie
2 Offnungen (eine unten, eine oben) zwischen dem Raum und der
AulRenseite vorsehen, um fir eine natirliche Beluftung zu sorgen.
Der Raum muss vor Frost geschiitzt sein.

Min. 50% of A, in, @2 —

A, RA . )al-

nv C nv-min

(A)

Unbewohnter Raum, in dem das Innengerat installiert ist.

Muss vor Frost geschitzt sein.

A..: Untere Offnung fir eine natirliche Beliiftung zwischen
dem unbewohnten Raum und der AuRRenseite.

al

= Es muss sich um eine dauerhafte Offnung handeln, die
nicht geschlossen werden kann.

= Die Offnung muss iiber Bodenhohe liegen.

= Die Offnung muss sich vollstandig im Bereich zwischen 0
und 300 mm vom Boden des unbewohnten Raums
befinden.

= Die Offnung muss 2A,,.... sein (minimaler Bereich fir die
untere Offnung wie in der Tabelle unten angegeben).

= 250% des erforderlichen Offnungsbereichs A,, ..., miissen
sich <200 mm vom Boden des unbewohnten Raums
entfernt befinden.

= Die Unterseite der Offnung muss sich <100 mm vom
Boden des unbewohnten Raums befinden.

= Wenn die Offnung am Boden beginnt, muss die Héhe der
Offnung 220 mm sein.

a2 |Obere Offnung fiir eine natiirliche Beliiftung zwischen

Raum A und der AulRenseite.

= Es muss sich um eine dauerhafte Offnung handeln, die
nicht geschlossen werden kann.

= Die Offnung muss 250% von 2A,,.. sein (minimaler
Bereich fiir die untere Offnung wie in der Tabelle unten
angegeben).

« Die Offnung muss sich 21,5 m vom Boden des

unbewohnten Raums befinden.

A.v.min (minimaler Offnungsbereich fiir eine natiirlich Beliiftung)

Der minimale Bereich fiir die untere Offnung fir eine natiirliche
Bellftung zwischen dem unbewohnten Raum und der AuRenseite
hangt von der Gesamt-Kaltemittelmenge im System ab. Verwenden
Sie bei Kaltemittelfullmengen, die zwischen zwei Werten liegen, die
Zeile mit dem hoheren Wert. Beispiel: Wenn die
Kaltemittelfullmenge 2,55 kg betragt, verwenden Sie die Zeile mit
2,6 kg.

Gesamt-Kaltemittelfiillmenge A, min (dm?)

(kg)
2,20 7,5
2,30 7.7
2,40 7,9
2,50 8,0
2,60 8,2

4.2 Einheit 6ffnen und schlieBen

421 So 6ffnen Sie das Innengerat

1 Entfernen Sie die untere Abdeckung, um die Kabel zum
Schaltkasten fiihren zu kénnen.

3 Entfernen Sie die Schaltkastenabdeckung.

Installationsanleitung
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5 Rohrinstallation

4.2.2 So schlieBen Sie das Innengerat

1 Bringen Sie die Schaltkasten-Abdeckung wieder an.
2 Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

3 Bringen Sie die untere Abdeckung wieder an.

@ HINWEIS

Achten Sie beim SchlieBen der Innengerateabdeckung
darauf, das Anzugsdrehmoment von 2,94 Nem NICHT zu
Uberschreiten.

4.3 Montieren des Innengerats

4.3.1 So installieren Sie das Innengerat

1 Setzen Sie 2 Dibel in die Wand ein und flihren Sie 2
Schrauben (aber nicht vollstéandig) mit Unterlegscheiben in die

Dubel ein.
1 1
I 1
| 440 i
1 | | 1
1 1
11 11
[ 11
TR e =
I ~ I~
i ‘%\0 i \%\0
I (2 1 (2
! e ! ..
1 2 1 . 2
g|8 ! i
el Em |
ny ! |
=1 1
g :
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
| SN P gp—— p—— —— S —— -
1 1
1 1

>300

(mm)

2 Heben Sie das Gerat an.

3 Bringen Sie das Gerat an der Wand an:

= Positionieren Sie den Halteblgel an der Rickseite des
Gerats uUber den 2 Schrauben.

= Senken Sie den Haltebiigel auf der Ruckseite des Gerats
Uber den 2 Schrauben ab.

= Ziehen Sie die 2 Schrauben an.

= Stellen Sie sicher, dass das Geréat richtig befestigt ist.

5 Rohrinstallation

5.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten

511 Anforderungen an die Kaltemittelleitungen

= Rohrverbindungen: Es sind nur Boérdel- und Lé&tverbindungen
zuldssig. Die Innen- und Auflengerate haben Boérdelanschlisse.
Verbinden Sie beide Enden ohne Loten. Wenn Léten erforderlich
ist, beachten Sie die Richtlinien im Referenzhandbuch fir den
Monteur fir das AuRengerat.

Siehe auch "4.1.2 Sonderanforderungen fiir R32-Gerate" [» 5] fir
zusatzliche Anforderungen.

Informationen zur Rohrlange, dem Durchmesser, den Anschlissen
und der Isolierung finden Sie in der Installationsanleitung —
Aullengerat.

5.2 Anschluss der Kaltemittelleitung

Alle Richtlinien, Spezifikationen und Installationsanweisungen finden
Sie in der Installationsanleitung des Aufengerats.

EKHWET90~120BAV3
R32 Split-Serie — Brauchwasserspeicher
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5 Rohrinstallation

5.21 Kaltemittelrohre an der Inneneinheit
anschlieRen

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile des Speichers
vollstandig gedffnet sind.

INFORMATION

Die Absperrventile sind werkseitig geodffnet und der
Kaltemittelkreislauf des Speichers ist NICHT gefillt.

1 SchlieBen Sie das Absperrventil der Flussigkeitsleitung des
AuRengerats an das Absperrventil der Flussigkeitsleitung fir
Kaltemittel des Innengerats an.

a Absperrventil der Flissigkeitsleitung fur Kaltemittel
b Kaltemittelgas-Absperrventil
2 SchlieRen Sie das Gasleitungs-Absperrventil des Aullengerats
an das Kaltemittelgas-Absperrventil des Innengerats an.

5.3 Vorbereiten der Wasserleitungen

@ HINWEIS

Stellen Sie im Fall von Kunststoffrohren sicher, dass sie
vollstandig sauerstoffdiffusionsdicht gemaR DIN 4726 sind.
Die Diffusion von Sauerstoff in die Rohrleitung kann zu
einer UbermaRigen Korrosion fihren.

HINWEIS

Anforderungen an den Wasserkreislauf. Stellen sie
sicher, dass Sie die Anforderungen an den Wasserdruck
und die Wassertemperatur einhalten, die im Folgenden
aufgefuhrt sind. Weitere Anforderungen an den
Wasserkreislauf finden Sie im Referenzhandbuch fiir den
Monteur.

= Wasserdruck — Brauchwasser. Der maximale Wasserdruck
betragt 4 bar (=0,4 MPa). Bringen Sie im Wasserkreislauf
geeignete Sicherheitsvorrichtungen an, um zu gewahrleisten,
dass der maximale Druck NICHT Uberschritten wird. Der minimale
Wasserdruck fir den Betrieb liegt bei 1 bar (=0,1 MPa).

= Wassertemperatur. Alle installierten Rohrleitungen und das
Rohrleitungszubehér (Ventil, Anschliisse usw.) MUSSEN den
folgenden Temperaturen standhalten kénnen:

INFORMATION

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein
Beispiele, das der Systemanordnung bei lhnen
maoglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

|| 13 S T )
= S W :

(*) Maximaltemperatur fir Rohrleitungen und Zubehor

5.31 Priifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge

Minimales Wasservolumen

Priifen Sie, ob die Gesamtwassermenge der Installation Gber dem
minimale Wasservolumen liegt, das interne Wasservolumen des
Innengerats NICHT eingeschlossen:

Wenn... Dann liegt das minimal
Wasservolumen bei...
Kihlbetrieb 201
Heizbetrieb 201

@ HINWEIS

Wenn die Zirkulation im Raumheizungs-/-kiihlkreislauf tiber
ferngesteuerte Ventile geregelt wird, ist es wichtig, dass
dieses Mindestwasservolumen auch dann gewahrleistet
ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.

Minimale Durchflussmenge

Prifen Sie, ob die minimale Durchflussmenge in der Anlage unter
allen Bedingungen gewabhrleistet ist. Verwenden Sie aus diesem
Grund das Uberdruck-Bypass-Ventil im Lieferumfang des Geréts
und beachten Sie die Mindestwassermenge.

@ HINWEIS

Wenn die Zirkulation in allen oder bestimmten
Raumheizungskreislaufen Uber ferngesteuerte Ventile
geregelt wird, ist es wichtig, dass diese minimale
Durchflussmenge auch dann gewahrleistet ist, wenn alle
Ventile geschlossen sind. Falls die minimale
Durchflussmenge nicht erreicht werden kann, wird der
Flussfehler 7H ausgegeben (kein Heizen oder Betrieb).

Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch fiir den
Monteur.

Siehe empfohlenes Verfahren wie unter "8.2 Checkliste wahrend der
Inbetriebnahme" [» 22] beschrieben.

54 AnschlieBen der Wasserleitungen

5.4.1 So schlieRen Sie die Wasserleitungen an

@ HINWEIS

Verwenden Sie KEINE Ubermafige Kraft, wenn Sie die
bauseitigen Leitungen anschlieRen, und stellen Sie sicher,
dass die Leitung ordnungsgemafR ausgerichtet ist. Eine
Verformung von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion
des Gerats fuhren.

1 SchlieRen Sie die Wassereinlass- und -auslassrohre fir
Brauchwasser an das Innengerat an.

Installationsanleitung

12

DAIKIN

EKHWET90~120BAV3
R32 Split-Serie — Brauchwasserspeicher
4P680074-1B — 2022.03



6 Elektroinstallation

a Brauchwasser — Warmwasserauslass
(Schraubverbindung, 2")
b Brauchwasser — Kaltwassereinlass (Schraubverbindung,

)

@ HINWEIS

= Installieren Sie unbedingt ein Druckminderventil am
Kaltwassereinlass des Speichers.

= Um eine Ricksaugung zu vermeiden, wird die
Installation eines Rickschlagventils am Wassereinlass
des Speichers in Ubereinstimmung mit der gliltigen
Gesetzgebung empfohlen.

= Es wird empfohlen, ein Druckminderventii am
Kaltwassereinlass in Ubereinstimmung mit der giltigen
Gesetzgebung zu installieren.

= Installieren Sie in Ubereinstimmung mit der giiltigen
Gesetzgebung ein Ausdehnungsgefaly am
Kaltwassereinlass.

= Es wird empfohlen, das Druckentlastungsventil an einer
héheren Position als der Oberseite des Speichers zu
installieren. Das Heizen des Speichers fuhrt zu einer
Ausdehnung des Wassers, und ohne
Druckentlastungsventil kann der Wasserdruck im
Brauchwasser-Warmetauscher im Speicher Uber den
Nenndruck steigen. AuRerdem ist die an den Speicher
angeschlossene bauseitige Installation (Rohrleitungen,
Entnahmepunkte etc.) diesem hohen Druck ausgesetzt.
Um diesen hohen Druck zu vermeiden, muss ein

Druckminderventil installiert werden. Der
Uberdruckschutz ist von der ordnungsgemaken
Funktion des bauseitig installierten

Druckentlastungsventils abhangig. Wenn dies NICHT
korrekt funktioniert, kann es zum Austritt von Wasser
kommen. Um den ordnungsgemaflen Betrieb zu
gewahrleisten, ist eine regelmaRige Wartung
durchzufuhren.

HINWEIS

Ein Druckentlastungsventil (bauseitig zu liefern) mit einem
Offnungsdruck von maximal 7 bar (=0,7 MPa) muss am
Anschluss fur den Kaltwassereinlass entsprechend der
geltenden Vorschriften installiert werden.

HINWEIS

Um im Fall eines Wasseraustritts Schaden im Umfeld des
Gerats zu vermeiden, wird empfohlen, das Absperrventil
am Brauchwasser-Kaltwasserzulauf wahrend langerer
Abwesenheitsphasen zu schlielRen.

INFORMATION

Stellen Sie sicher, dass die beiden Entliftungsventile
(eines am Magnetffilter und eines an der Reserveheizung)
geoffnet sind.

5.4.3 So fiillen Sie den Brauchwasserspeicher

1 Offnen Sie jeden Warmwasserhahn, um die Luft aus den
Rohrleitungen des Systems entweichen zu lassen.

Offnen Sie das Kaltwasser-Zulaufventil.

SchlieBen Sie alle Wasserhahne, nachdem samtliche Luft aus
dem System entwichen ist.

Uberpriifen Sie das System auf Undichtigkeiten.

Betatigen Sie von Hand das bauseitig installierte
Druckentlastungsventil, um einen ungestérten Wasserfluss
durch die Auslassleitung zu gewabhrleisten.

5.4.4 So isolieren Sie die Wasserleitungen

Die Rohrleitungen im gesamten Wasserkreislauf MUSSEN isoliert
werden, um Kondensatbildung wahrend des Kuhlbetriebs und eine
Verringerung der Heiz- und Kuhlleistung zu verhindern.

Liegen die Temperaturen Uberwiegend tber 30°C und hat die Luft
eine relative Luftfeuchtigkeit Uber 80%, muss das Dichtungsmaterial
mindestens 20 mm dick sein, damit sich auf der Oberflache des
Dichtungsmaterials kein Kondenswasser bildet.

6 Elektroinstallation

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG
Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel
verwenden.

6.1 Uber die elektrische Konformitit

Nur fiir die Zusatzheizung des Innengeréts

Siehe "6.3.2 So schlieBen Sie die Stromversorgung der
Zusatzheizung an" [» 14].

6.2 Richtlinien zum AnschlieRen der
elektrischen Leitungen

Anzugsdrehmomente
Innengerat:
Posten Anzugsdrehmoment (N°m)
X2M 2,45 £10%
X5M 0,88 £10%
X8M 2,45 £10%
M4 (Erde) 1,47 £10%

6.3 Anschlisse am Innengerat

5.4.2  So befiillen Sie den Wasserkreislauf Posten Beschreibung

. . » . N Stromversorgung Siehe "6.3.1 So schliel3en Sie die
Verwender? Sie ein bauseitig zu. Ileferndes FuII-Klt, .um" d.en (Haupt) Hauptstromversorgung an" [» 14].
Wasserkreislauf zu flllen. Stellen Sie sicher, dass Sie die gliltige - - —
Gesetzgebung einhalten. Stromversorgung Siehe "6.3.2 So schlieRen Sie die

(Zusatzheizung) Stromversorgung der Zusatzheizung
an" > 14].

EKHWET90~120BAV3 DAIKIN Installationsanleitung
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6 Elektroinstallation

Posten Beschreibung D

WLAN-Karte Siehe "6.3.3 So schlieRen Sie die WLAN-
Karte an (als Zubehdr geliefert)" [» 15]

6.3.1 So schlieBen Sie die
Hauptstromversorgung an

X2M

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "4.2.1 So 6ffnen Sie das
Innengerat" [» 10]):

N

SchlieBen Sie die Hauptstromversorgung an.

Verbindungskabel |Kabel: (3+GND)x1,5 mm?
(= Hauptstromvers
orgung) 6.3.2 So schliefen Sie die Stromversorgung der

_ Zusatzheizung an

Kabel der Kabel: (2+GND)x1,5 mm?
Zusatzheizung

CH[R

E [9.4]Zusatzheizung
Op°90
, A WARNUNG
Die Zusatzheizung MUSS Uber eine dedizierte
A Stromversorgung verfigen und MUSS durch die
SicherheitsmaBnahmen geschiitzt werden, die durch die
entsprechende Gesetzgebung vorgegeben sind.
A VORSICHT
Um zu gewahrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet
ist, schlieBen Sie IMMER die Stromversorgung der
': Zusatzheizung und das Erdungskabel an.
: Schlielen Sie die Stromversorgung der Zusatzheizung wie folgt an:
1
1
1
o4
Q>0
A —
B
c @
Cc
B
Installationsanleitung DAIKIN EKHWET90~120BAV3
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7 Konfiguration

[

Netzanschlusskabel der Zusatzheizung

o

Bauseitige Verkabelung

6.3.3 So schlieBen Sie die WLAN-Karte an (als
Zubehor geliefert)

E [D] Drahtlos-Gateway

1 Setzen Sie die WLAN-Karte in den Kartensteckplatz am
Raumbedienmodul des Innengerats ein.

= Die Berechnungen der Software

= Die Anzeige und die
Benutzerschnittstelle

Bedienmdglichkeiten an  der

Wie
Sie kénnen das System Uber die Bedieneinheit konfigurieren.

= Erste Schritte — Konfigurationsassistent. Wenn Sie das
Raumbedienmodul erstmalig (Uber das Gerat) einschalten, wird
ein Konfigurationsassistent aufgerufen, der Sie bei der
Konfiguration des Systems unterstiitzt.

= Starten Sie den Konfigurationsassistenten neu. Wenn das
System  bereits  konfiguriert ~wurde, koénnen Sie den
Konfigurationsassistenten neu starten. Um den
Konfigurationsassistenten neu zu starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent.
Informationen zum Zugriff auf die Monteureinstellungen finden
Sie unter "7.1.1 So rufen Sie die am haufigsten verwendeten
Befehle auf" [» 15].

= Danach. Bei Bedarf kénnen Sie Anderungen an der Konfiguration
in der Mentistruktur oder den Uberblickeinstellungen vornehmen.

INFORMATION

Wenn der Konfigurationsassistent beendet ist, zeigt die
Bedieneinheit einen Uberblickbildschirm an und Sie
werden aufgefordert, die Einstellungen zu bestatigen.
Wenn sie bestatigt wurden, wird das System neu gestartet
und der Startbildschirm wird angezeigt.

Zugriff auf die Einstellungen — Legende fiir Tabellen

Es gibt zwei verschiedene Mdglichkeiten, um auf die
Monteureinstellungen  zuzugreifen. Jedoch sind NICHT alle
Einstellungen Uber beide Mdglichkeiten verfligbar. In diesem Fall ist
dies durch die entsprechenden Tabellenspalten in diesem Kapitel
durch "Nicht zutreffend" angegeben.

Methode

Aufrufen der Einstellungen tber die #
"Brotkrumen" im Startmenii-Bildschirm -

B I: [56.5
oder der Meniistruktur. Um Brotkrumen zu eispiel: [5.5]
ermdglichen, driicken Sie die ?-Taste auf
dem Startbildschirm.

Zugriff auf Einstellungen Gber den Code in Code
d(.er Ubersicht tiber die bauseitigen Beispiel: [6-0D]
Einstellungen.

Tabellenspalte

WARNUNG

Um IPX3 beizubehalten, muss der Gummiteil nach der
WLAN-Installation korrekt fixiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Monteur-Referenzhandbuch.

7 Konfiguration

7.1 Ubersicht: Konfiguration

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen mussen,
um das System nach der Installation zu konfigurieren.

HINWEIS

Dieses Kapitel erlautert nur die Grundkonfiguration.
Ausfuhrlichere Erklarungen sowie
Hintergrundinformationen  finden Sie im  Monteur-
Referenzhandbuch.

Warum

Wenn Sie das System NICHT korrekt konfigurieren, arbeitet es
moglicherweise NICHT erwartungsgemaR. Die Konfiguration
beeinflusst folgende Punkte:

Siehe auch:
= "So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu" [» 16]

= "75 Mendistruktur: Ubersicht Uber die
Monteureinstellungen” [» 21]

711 So rufen Sie die am haufigsten
verwendeten Befehle auf

So andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe

Sie kénnen die Zugriffserlaubnisstufe wie folgt andern:

EKHWET90~120BAV3
R32 Split-Serie — Brauchwasserspeicher
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7 Konfiguration

1 |Gehen Sie zu [B]: Benutzerprofil. QO

B

8 Benutzerprofil

2 |Geben Sie den giiltigen PIN-Code fir die —
Zugriffserlaubnisstufe ein.

= Blattern Sie durch die Liste der Ziffern und andern| O---@l.
Sie die ausgewabhlte Ziffer.

= Bewegen Sie den Cursor von links nach rechts. ©O:--O
= Bestatigen Sie den PIN-Code und fahren Sie fort. Q0O

Monteur-Pincode

Der Monteur-Pincode ist 5678. Nun sind zusatzliche Mentelemente
und Monteureinstellungen verflgbar.

5678

Pincode Erweiterter Endbenutzer

Der Erweiterter Benutzer-Pincode ist 1234. Nun sind zusatzliche
Mentielemente fiir den Benutzer sichtbar.

Erweiterter Benutzer

Benutzer-Pincode
Der Benutzer-Pincode ist 0000.

Benutzer

So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu
1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur.

2 Gehen Sie zu [9]: Monteureinstellungen.

Andern einer Ubersichtseinstellung
Beispiel: Andern Sie [2-02] von 23 in 3.

Die meisten Einstellungen kénnen uber die Menustruktur konfiguriert
werden. Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung tber die
Uberblickeinstellungen  dndern  missen, koénnen Sie die
Uberblickeinstellungen wie folgt aufrufen:

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. —
Siehe "So andern Sie die

Zugriffserlaubnisstufe" [» 15].
2 |Gehen Sie zu [9.1]: Monteureinstellungen > QN ®)
Ubersicht der Einstellungen.

3 |Drehen Sie den linken Regler, um den ersten Teil QO
der Einstellung auszuwahlen, und bestatigen Sie die
Auswahl durch Driicken des Reglers.

w N = O

4 |Drehen Sie den linken Regler zur Auswahl des ©:---0
zweiten Teils der Einstellung.

00 05 0A
01 06 0B
2 02 23 |07 oc
03 08 0D
04 09 0E

5 |Drehen Sie den rechten Regler, um den Wert von 23| O-:-O}
auf 3 anzupassen.

00 05 0A
01 06 0B
2 02 3 |07 0C
03 08 0D
04 09 OE

6 |Driicken Sie den linken Regler, um die Einstellung QO
zu bestatigen.

7 |Dricken Sie die Taste in der Mitte, um zum A

Startbildschirm zurlickzukehren.

INFORMATION

Wenn Sie die Uberblickeinstellungen &ndern und zum
Startbildschirm zurlickkehren, zeigt die Bedieneinheit eine
Popup-Meldung an und fordert Sie zum Neustart des
Systems auf.

Nach der Bestatigung wird das System neu gestartet und
die aktuellen Anderungen werden (ibernommen.

7.2 Konfigurationsassistent

Nach dem ersten Einschalten des Systems wird auf dem
Raumbedienmodul ein Konfigurationsassistent gestartet. Legen Sie
Uber diesen Assistenten die wichtigsten Ausgangseinstellungen fur
den ordnungsgemaflen Betrieb des Gerats fest. Wenn es
erforderlich ist, konnen Sie spater weitere Einstellungen
konfigurieren. Sie konnen alle diese Einstellungen Ulber die
Menustruktur andern.

Schutzfunktionen
Das Gerat ist mit der folgenden Schutzfunktion ausgestattet:
= Speicherdesinfektion [2-01]

Das Gerat fiihrt diese Schutzfunktion bei Bedarf immer automatisch
aus. Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten
aber nicht erwlnscht. Daher kann die Schutzfunktion deaktiviert
werden.

7.21 Konfigurationsassistent: Sprache

# Code

[7.1] Nicht
zutreffend

Beschreibung

Sprache

Installationsanleitung
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7 Konfiguration

7.2.2 Konfigurationsassistent: Uhrzeit und

Datum
# Code Beschreibung
[7.2] Nicht Einstellen der lokalen Uhrzeit und des
zutreffend |Datums

7.24 Konfigurationsassistent: Speicher

Betriebsart Heizen

Es gibt 3 verschiedene Arten der Brauchwasserbereitung. Sie
unterscheiden sich in der Art, wie die Soll-Speichertemperatur
eingestellt wird und wie das Gerat darauf reagiert.

INFORMATION

StandardmaRig ist die Sommerzeit aktiviert und das
Uhrzeitformat ist auf 24 Stunden eingestellt. Diese
Einstellungen kénnen nur wahrend der Erstkonfiguration

oder Uber die MenuUstruktur [7.2]:
Benutzereinstellungen > Zeit/Datum geandert
werden.

7.2.3 Konfigurationsassistent: System

Innengeratetyp

Der Innengerat-Typ wird angezeigt, kann aber nicht angepasst
werden.

Brauchwasser

Der Speichertyp wird angezeigt, kann aber nicht angepasst werden.

Notbetrieb

Wenn die Warmepumpe nicht lauft, kann die Zusatzheizung als
Notfallheizung dienen. Sie uUbernimmt dann entweder automatisch
oder durch manuellen Eingriff die Heizlast.

= Wenn Notbetrieb auf Automatisch gestellt ist und die
Warmepumpe ausfallt, Gbernimmt die Zusatzheizung im Kessel
automatisch die Brauchwasserproduktion.

= Wenn Notbetrieb auf Manuell gestellt ist und die Warmepumpe
ausfallt, stoppt der Brauchwasserbetrieb.

Um eine manuelle Wiederherstellung Uber das Raumbedienmodul
vorzunehmen, rufen Sie den Fehler-Hauptmenubildschirm auf
und priifen Sie, ob die Zusatzheizung den gesamten Heizbedarf
Ubernehmen kann.

Um den Energiebedarf niedrig zu halten, empfehlen wir,
Notbetrieb auf Manuell zu setzen, wenn das Haus Uber langere
Zeit unbeaufsichtigt ist.

# Code
[9.5.1] [4-06]

Beschreibung
= 0: Manuell

= 1: Automatisch

INFORMATION

Die Einstellung der Notfallautomatik kann nur in der
Menustruktur der Bedieneinheit eingestellt werden.

Leistung der Zusatzheizung

Die Leistung der Zusatzheizung muss eingestellt sein, damit die
Stromverbrauchskontrolle ordnungsgemafy funktioniert. Wenn der
Widerstandswert der Zusatzheizung gemessen wird, kdnnen Sie die
genaue Heizungsleistung einstellen. Dadurch wird die Genauigkeit
der Stromdaten erhoht (z. B. fur die Stromverbrauchskontrolle). Die
Kapazitat der im Brauchwasserspeicher installierten Zusatzheizung
liegt bei 1,2 kW.

# Code
[9.4.1] [6-02]

Beschreibung

Leistung der Zusatzheizung [kW].
Die Leistung der Zusatzheizung bei
Nennspannung.

Bereich: 0~10 kW

# Code
[5.6] [6-0D]

Beschreibung

Betriebsart Heizen:

= 0: Nur Warmhalten: Nur Warmhalten-
Betrieb zulassig.

= 1: Programm + Warmhalten: Der
Brauchwasserspeicher wird gemafR
einem Programm und zwischen den
programmierten Warmhaltezyklen
geheizt, wenn Warmhalten aktiviert ist.

- 2 Nur Programm: Der
Brauchwasserspeicher kann NUR
Uber ein Programm geheizt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.

Einstellungen fiir den Modus "Nur Warmhalten"

Im Modus "Nur Warmhalten" kann der Speicher-Sollwert tber das
Raumbedienmodul festgelegt werden. Die maximal zulassige
Temperatur wird durch die folgende Einstellung festgelegt:

# Code
[5.8] [6-0E]

Beschreibung

Maximum:

Die maximale Temperatur, die Benutzer
fur das Brauchwasser wahlen kénnen.
Sie kénnen diese Einstellung verwenden,
um die Temperatur an den
Warmwasserhdhnen zu beschranken.

Die maximale Temperatur gilt NICHT
wahrend der Desinfektionsfunktion.

So legen Sie die Warmepumpen-Ein-Hysterese fest:
# Code
[5.9] [6-00]

Beschreibung

EIN-Hysterese der Warmepumpe
= 2°C~20°C

Einstellungen fiir den Modus "Nur Programm" und "Programm
+ Warmhalten"

Komfort-Sollwert

Gilt nur, wenn fiur die Brauchwasserbereitung Nur Programm oder
Programm + Warmhalten eingestellt ist. Beim Programmieren des
Timers konnen Sie den Komfort-Sollwert als Voreinstellwert
verwenden. Wenn Sie einen Speicher-Sollwert zu einem spateren
Zeitpunkt andern méchten, missen Sie diesen Vorgang nur an einer
Stelle durchfihren.

Der Speicher wird erwarmt, bis die Speicher-Komforttemperatur
erreicht wurde. Dabei handelt es sich um die hoéhere Soll-
Temperatur bei einer programmierten Speicher-Komfort-Aktion.
Aullerdem kann ein Speicherstopp programmiert werden. Diese
Funktion stoppt auch dann das Aufwarmen des Speichers, wenn der
Sollwert noch NICHT erreicht wurde. Programmieren Sie einen
Speicherpunkt nur, wenn das Aufwarmen des Speichers absolut
unerwinscht ist.

# Code
[5.2] [6-0A]

Beschreibung
Komfort-Sollwert:

« 30°C~[6-0E]°C

EKHWET90~120BAV3
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Eco-Sollwert

Die Speicher-Eco-Temperatur gibt die niedrigere  Soll-
Speichertemperatur an. Dabei handelt es sich um die Soll-
Temperatur bei einer programmierten  Speicher-Eco-Aktion
(vorzugsweise tagstuber).

Hysterese (Warmhaltehysterese)

Gilt, wenn fiir die Brauchwasserbereitung Programm+Warmhalten
eingestellt ist. Wenn die Speichertemperatur unter die Warmhalten-
Temperatur minus der Warmhalten-Hysteresetemperatur fallt,
erwarmt sich der Speicher bis zur Warmhaltentemperatur.

# Code Beschreibung # Code Beschreibung
[5.3] [6-0B] Eco-Sollwert: [5.A] [6-08] Warmhaltehysterese
= 30°C~min(50,[6-0E])°C = 2°C~20°C
Warmhalte-Sollwert INFORMATION
Die Warmhalten-Soll-Speichertemperatur wird folgendermalen Um den optimalen Betrieb des AuRengerats

verwendet:

= Im Modus Programm + Warmhalten, im Warmhalten-Modus: Die
garantierte minimale Speichertemperatur wird durch den
Warmhalte-Sollwert abzlglich der Warmhaltehysterese
festgelegt. Wenn die Speichertemperatur unter diesen Wert fallt,
wird der Speicher beheizt.

# Code Beschreibung
[5.4] [6-0C] Warmhalte-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Komfort-Sollwert

Gilt nur, wenn flr die Brauchwasserbereitung Nur Programm oder
Programm + Warmhalten eingestellt ist. Beim Programmieren des
Timers koénnen Sie den Komfort-Sollwert als Voreinstellwert
verwenden. Wenn Sie einen Speicher-Sollwert zu einem spateren
Zeitpunkt andern mochten, miissen Sie diesen Vorgang nur an einer
Stelle durchfihren.

Der Speicher wird erwarmt, bis die Speicher-Komforttemperatur
erreicht wurde. Dabei handelt es sich um die héhere Soll-
Temperatur bei einer programmierten Speicher-Komfort-Aktion.

AuBlerdem kann ein Speicherstopp programmiert werden. Diese
Funktion stoppt auch dann das Aufwarmen des Speichers, wenn der
Sollwert noch NICHT erreicht wurde. Programmieren Sie einen
Speicherpunkt nur, wenn das Aufwarmen des Speichers absolut
unerwinscht ist.

# Code
[5.2] [6-0A]

Beschreibung
Komfort-Sollwert:

- 30°C~[6-0E]°C

Eco-Sollwert

Die Speicher-Eco-Temperatur gibt die niedrigere  Soll-
Speichertemperatur an. Dabei handelt es sich um die Soll-
Temperatur bei einer programmierten  Speicher-Eco-Aktion
(vorzugsweise tagstuber).

# Code
[5.3] [6-0B]

Beschreibung

Eco-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Warmhalte-Sollwert

Die Warmhalten-Soll-Speichertemperatur wird folgendermaRen
verwendet:

= Im Modus Programm + Warmhalten, im Warmhalten-Modus: Die
garantierte minimale Speichertemperatur wird durch den
Warmhalte-Sollwert abzuglich der Warmhaltehysterese
festgelegt. Wenn die Speichertemperatur unter diesen Wert fallt,
wird der Speicher beheizt.

# Code
[5.4] [6-0C]

Beschreibung
Warmhalte-Sollwert:

- 30°C~min(50,[6-0E])°C

sicherzustellen, empfehlen wir, die Hysterese auf 6°C oder
hoher einzustellen.

INFORMATION

Wenn der Warmhalten-Sollwert  auBerhalb  des
Betriebsbereichs des Aulengerats liegt, bezieht sich die
Hysterese auf die hochste durch den
Warmepumpenbetrieb erreichbare Temperatur.

7.3 Witterungsgefiihrte Kurve

7.31 Was ist eine witterungsgefiihrte Kurve?

Witterungsgefiihrter Betrieb

Das Gerat lauft ‘"witterungsgefuhrt", wenn die  Soll-
Speichertemperatur automatisch anhand der AuRentemperatur
bestimmt wird. Wenn die Aulentemperatur sinkt oder steigt, gleicht
das Gerat dies unmittelbar aus. So muss das Gerat nicht auf die
Rickmeldung vom Benutzer warten, um die Speicher-Zieltemperatur
zu erhdhen oder zu senken. Da es schneller reagiert, wird ein
starker Anstieg oder Abfall der Wassertemperatur an den
Entnahmestellen verhindert.

Vorteil
Der witterungsgefiihrte Betrieb reduziert den Energieverbrauch.
Witterungsgefiihrte Kurve

Um die Temperaturunterschiede kompensieren zu kénnen, ist das
Gerat auf die witterungsgefiihrte Kurve angewiesen. Diese Kurve
definiert, wie hoch die Speicher-Zieltemperatur bei den
verschiedenen AuRentemperaturen sein muss. Da der Abfall der
Kurve von den lokalen Umstanden, wie Klima und Isolierung des
Hauses, abhangt, kann die Kurve durch einen Monteur angepasst
werden.

Arten der witterungsgefiihrten Kurve

Es gibt 2 Arten der witterungsgefihrten Kurven:
= 2-Punkte-Kurve

= Steilheit-Korrektur-Kurve

Welche Kurvenart Sie verwenden, um Anpassungen vorzunehmen,
hangt von Ihren personlichen Vorlieben ab. Siehe "7.3.4 Verwenden
der witterungsgefiihrten Kurven" » 19].

Verfiigbarkeit
Die witterungsgefiihrte Kurve ist verfigbar fir:

= Speicher (nur fiir Monteure verfligbar)

INFORMATION

Fir einen witterungsgefihrten Betrieb missen Sie den
Sollwert des Speichers korrekt konfigurieren. Siehe
"7.3.4 Verwenden der witterungsgefuhrten Kurven" [» 19].

7.3.2 2-Punkte-Kurve

Definieren Sie die witterungsgefiihrte Kurve mit diesen beiden
Sollwerten:

Installationsanleitung
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7 Konfiguration

= Sollwert (X1, Y2)
= Sollwert (X2, Y1)

Beispiel
Y2
Y1
X1 X2 O
Posten Beschreibung

X1, X2 |Beispiel fir die AuRenumgebungstemperatur

Y1, Y2 |Beispiele fiir die Soll-Speichertemperatur. Das Symbol
entspricht dem Heizverteilsystem fiir diese Zone:

. |j: Brauchwasserspeicher

——— ¢

0 —a --op

L
- T 77d
| L L SO
Y3 I -------
Y2 I
Y1
X1 X2 &

Posten Beschreibung

a Witterungsgefiihrte Kurve vor den Anderungen.

b Witterungsgefiihrte Kurve nach den Anderungen (als

Beispiel):

= Wenn die Steilheit geandert wird, ist die neue
bevorzugte Temperatur an X1 ungleich hoher als die
bevorzugte Temperatur an X2.

= Wenn die Korrektur geandert wird, sind die neue
bevorzugte Temperatur an X1 und die bevorzugte
Temperatur an X2 gleichermaf3en hoher.

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©---0 Durchlaufen Sie die Temperaturen.

O---0} Andern Sie die Temperatur.

O-*Q..  |Fahren Sie mit der nachsten Temperatur fort.
Qz-O Bestéatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

7.3.3 Steilheit-Korrektur-Kurve

Steilheit und Korrektur

Definieren Sie die witterungsgefiihrte Kurve anhand der Steilheit und
Korrektur:

» Andern Sie die Steilheit, um die Speicher-Zieltemperatur fir
unterschiedliche Umgebungstemperaturen unterschiedlich zu
erhdhen oder zu senken. Wenn zum Beispiel die
Speicherwassertemperatur im Allgemeinen in Ordnung ist, sie
aber bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kalt ist, erhdhen
Sie die Steilheit, sodass die Speichertemperatur entsprechend
starker aufgeheizt wird, je stérker die Umgebungstemperaturen
fallen.

» Andern Sie die Korrektur, um die Zieltemperatur fir
unterschiedliche =~ Umgebungstemperaturen  gleichmaRig zu
erhdhen oder zu senken. Wenn zum Beispiel die
Speichertemperatur bei unterschiedlichen
Umgebungstemperaturen immer ein wenig zu kalt ist, verschieben
Sie die Korrektur, um die Speicherzieltemperatur fur alle
Umgebungstemperaturen gleichermafen zu erhdhen.

Beispiele

Witterungsgefiihrte Kurve, wenn die Steilheit ausgewahlt ist:

¢
0 —a ---b A
— . d

X1 X2 A

Witterungsgefiihrte Kurve, wenn die Korrektur ausgewahlt ist:

c Steilheit
d Korrektur
X1, X2 |Beispiel fur die AuRenumgebungstemperatur

Y1, Y2, |Beispiele fur die Soll-Speichertemperatur. Das Symbol
Y3, Y4 |entspricht dem Heizverteilsystem flr diese Zone:

. Ij: Brauchwasserspeicher

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©---0 Wahlen Sie die Steilheit oder die Korrektur.
O---0O1 Erhohen oder verringern Sie die Steilheit/Korrektur.
O-*Q.  |Wenn die Steilheit ausgewahlt ist: Legen Sie die

Steilheit fest und wechseln Sie zur Korrektur.

Wenn die Korrektur ausgewahlt ist: Legen Sie die
Korrektur fest.

Qs O Uberpriifen Sie die Anderungen und kehren Sie zum
Untermen( zurick.

7.3.4 Verwenden der witterungsgefiihrten
Kurven

Konfigurieren Sie die witterungsgefiihrten Kurven wie folgt:

So definieren Sie den Sollwertmodus

Um die witterungsgefiihrte Kurve zu verwenden, missen Sie den
richtigen Sollwertmodus definieren:

Rufen Sie den Sollwertmodus | Stellen Sie den Sollwertmodus

auf ... ein ...
Speicher
[5.B] Speicher > Beschrankung: Nur fir
Sollwertmodus Monteure verflgbar.

Witterungsgefiihrt

So andern Sie die Art der witterungsgefiihrten Kurve

Um die Art fur den Speicher zu andern, gehen Sie zu [5.E]
Speicher.

= [5.E] Speicher > Typ witterungsgefiihrte Kurve

Beschrankung: Nur fiir Monteure verfigbar.

EKHWET90~120BAV3
R32 Split-Serie — Brauchwasserspeicher
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7 Konfiguration

So andern Sie die witterungsgefiihrte Kurve

Zone Gehen Sie zu ...

Beschrankung: Nur fir
Monteure verflgbar.

[5.C] Speicher >
Witterungsgefiihrte Kurve

Speicher

INFORMATION

Maximale und minimale Sollwerte

Sie konnen die Kurve nicht mit Temperaturen
konfigurieren, die Uber oder unter den festgelegten
maximalen und minimalen Sollwerten fiir diesen Speicher
liegen. Wenn der maximale oder minimale Sollwert erreicht
ist, verflacht die Kurve.

So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: Steilheit-
Korrektur-Kurve

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefiihrte
Kurve des Speichers fein abstimmen:

Gefiihl ... Feineinstellung mit
Steilheit und Korrektur:
Bei reguléaren Bei kalten Steilheit Korrektur
AuBentemperatur | AuBentemperatur
en... en...

OK Kalt 1 —
OK Warm l —
Kalt OK ! 1
Kalt Kalt — i
Kalt Warm l T
Warm OK T l
Warm Kalt T 1
Warm Warm — !

Siehe "7.3.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [ 19].

So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: 2-Punkt-
Kurve

@ Siehe "7.3.2 2-Punkte-Kurve" P 18].

7.4 Menu "Einstellungen™

Sie kénnen zusatzliche Einstellungen Uber den
Hauptmenubildschirm und seine Untermends vornehmen. Hier
werden die wichtigsten Einstellungen vorgestellt.

741 Hauptzone

Externer Thermostattyp

Gilt nur fur die externe Raumthermostatregelung.

HINWEIS

Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der
externe Raumthermostat die Einstellung fir "Frostschutz
Raum". Die Funktion Frostschutz Raum ist aber nur
maoglich, wenn [C.2] Heizen/Kiihlen=Ein ist.

# Code Beschreibung
[2.A] [C-05] Externer Raumthermostattyp fiir die
Hauptzone:
=11 Kontakt: Der verwendete

externe Raumthermostat kann nur
eine Thermo-EIN/AUS-Bedingung
senden. Es besteht keine Trennung
zwischen Heiz- oder Kihlbedarf.

=202 Kontakte: Der verwendete
externe Raumthermostat kann eine
separate Heizen/Kiihlen-Thermo-EIN/
AUS-Bedingung senden.

7.4.2 Zusatzzone

Externer Thermostattyp

Gilt nur fiur die externe Raumthermostatregelung. Ausfiihrliche
Informationen zu dieser Funktionalitdt finden Sie unter
"7.4.1 Hauptzone" [» 20].

# Code Beschreibung
Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefiihrte .
Koo dges Speichers fein abstimmen; 959 [3.A] [C-06] Externer Raumthermostattyp fiir die
: Zusatzzone:
Gefiihl ... Felnasl:)s"t‘l'vn;n::.g mit . 11 Kontakt
Bei reguliren Bei kalten Y2@ | Y1@ | xq@ | x2@ * 2:2 Kontakte
AuBentemperatur | AuBentemperatur
en... en ... 7.4.3 Information
OK Kalt 1 - ! - Handlerinformation
OK Warm — —
Kalt oK l " ! ; Der Monteur kann hier seine Kontaktnummer eintragen.
a —_— —_—
Kalt Kalt ) ) ) ) # Code Beschreibung
Kalt W [8.3] Nicht Nummer, die die Benutzer bei
a arm ! 1 ! 1 zutreffend |Problemen anrufen kdnnen.
Warm OK — l — l
Warm Kalt il l i l
Warm Warm l ! | !
Installationsanleitung DAIKIN EKHWET90~120BAV3
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7 Konfiguration

7.5 Meniistruktur: Ubersicht iiber die Monteureinstellungen

[91 Monteureinstellungen [9.4] Zusatzheizung

Konfigurations-Assistent Leistung

Zusatzheizung 1 Schnellmodus-Timer

Notbetrieb ] Betrieb

Stromverbrauchskontrolle | |

Automatischer Neustart | [9.5] Notbetrieb

Stromsparfunktion Notbetrieb

Schutz deaktivieren

Ubersicht der Einstellungen

MMI-Einstellungen exportieren | ] [9.9] Stromverbrauchskontrolle
Stromverbrauchskontrolle
Typ
Limit

(*) Prioritatsheizung

(*) Kann NICHT angepasst werden

INFORMATION

Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen und
dem Geratetyp sind die Einstellungen sichtbar/
ausgeblendet.
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R32 Split-Serie — Brauchwasserspeicher 21
4P680074-1B — 2022.03



8 Inbetriebnahme

8

Inbetriebnahme

Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschadigte
elektrische Komponenten im Schaltkasten.

L]

®

HINWEIS

Allgemeine Checkliste fiir die Inbetriebnahme. Neben
den Anweisungen zur Inbetriebnahme in diesem Kapitel ist
auch eine allgemeine Checkliste fiir die Inbetriebnahme im
Daikin Business Portal verfligbar (Authentifizierung
erforderlich).

Die allgemeine Checkliste fur die Inbetriebnahme soll die
Anweisungen in diesem Kapitel erganzen und kann als
Richtlinie und Vorlage fir die Berichterstellung wahrend
der Inbetriebnahme und Ubergabe an den Benutzer
verwendet werden.

Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder
zusammengedriickte Rohrleitungen in den Innen- und
Aufllengeraten.

L]

Der Trennschalter der Zusatzheizung F2B (bauseitig zu
liefern) ist eingeschaltet.

Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

Die Kaltemittelrohre (Gas
thermisch isoliert.

und Flussigkeit) sind

Es ist die richtige RohrgroR3e installiert und die Rohre sind
ordnungsgemal isoliert.

HINWEIS

Betreiben Sie das Gerat IMMER mit Thermistoren und/
oder Drucksensoren/-schaltern. Die Missachtung dieses
Hinweises kann zu einem Brand des Verdichters flihren.

Es gibt KEINE Wasser-Leckagen im Innern des

Innengerats.

Die Sperrventile (Gas und Flissigkeit) am AuRengerat
und den Innengeraten sind vollstédndig gedffnet.

INFORMATION

Schutzfunktionen — "Modus Monteur vor Ort". Die
Software ist mit Schutzfunktionen ausgestattet, wie zum
Beispiel der Speicherdesinfektion. Das Gerat fuhrt diese
Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.

Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses
Verhalten aber nicht erwlinscht. Daher konnen die
Schutzfunktionen deaktiviert werden:

= Beim ersten Einschalten: Die Schutzfunktionen sind
standardmaRig deaktiviert. Nach 36 Stunden werden
sie automatisch aktiviert.

= Danach: Ein Monteur kann die Schutzfunktionen
manuell deaktivieren, indem er [9.G]: Schutz
deaktivieren=Ja einstellt. Nachdem er seine Arbeit
beendet hat, kann er die Schutzfunktionen aktivieren,
indem er [9.G]: Schutz deaktivieren=Nein einstellt.

Der Brauchwasserspeicher ist vollstandig aufgefiillt.

HERERREE NN NN

8.2 Checkliste wahrend der
Inbetriebnahme

D So flihren Sie einen Testlauf durch

D So flhren Sie einen Aktor-Testlauf durch

8.21

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgénge
deaktiviert sind. Rufen Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie
den Speicher-Betrieb.

So fiihren Sie einen Betriebstestlauf durch

Beachten Sie auch "Schutzfunktionen" [» 16].

8.1

1 Uberpriifen Sie die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die

Checkliste vor Inbetriebnahme

Einheit installiert worden ist.

Die Einheit schliel3en.

Die Einheit einschalten.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. —
Siehe "So andern Sie die
Zugriffserlaubnisstufe” [» 15].

2 |Gehen Sie zu [A.1]: Inbetriebnahme > Testlauf QO

Heizbetrieb.

3 |Wahlen Sie den Speicher . QO

Sie haben die vollstandigen Installationsanweisungen wie
im Monteur-Referenzhandbuch aufgefihrt, gelesen.

Das Innengerét ist ordnungsgemaf montiert.

4 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Der Testlauf beginnt. Er wird nach
Abschluss des Vorgangs automatisch gestoppt
(£30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —
Q-0
Q-0

1 |Rufen Sie im Menl Stopp Testlauf auf.

2 \Wahlen Sie zur Bestatigung OK.

Das AuBengerat ist ordnungsgemal montiert.

HENEEREENN

Die folgende bauseitige Verkabelung wurde gemafR
diesem Dokument und der giltigen Gesetzgebung
ausgefuhrt:

= Zwischen lokaler Verteilertafel und AuBengerat
= Zwischen Innen- und AuRengerat

= Zwischen lokaler Verteilertafel und Innengerat

Vergewissern Sie sich, dass das System ordnungsgemaf
geerdet ist und die Erdungsanschlisse festgezogen sind.

L]

GroRe und Ausflihrung der Sicherungen oder der vor Ort
installierten ~ Schutzvorrichtungen  entsprechen  den
Angaben in diesem Dokument und sind bei der Prifung
NICHT ausgelassen worden.

]

Die Spannung der Stromversorgung muss mit der auf
dem Typenschild der Einheit angegebenen Spannung
Ubereinstimmen.

INFORMATION

Liegt die AuRentemperatur aulerhalb des
Betriebsbereichs, kann es sein, dass das Gerat NICHT
funktioniert oder NICHT die erforderliche Leistung erbringt.

So iiberwachen Sie Speichertemperaturen

Wahrend des Probelaufs kann die korrekte Funktionsweise des
Geréts durch Uberwachung der Speichertemperatur (Brauchwasser-
Modus) Uberpriift werden.

So lUiberwachen Sie die Temperaturen:

QO
QO

1 |Rufen Sie im Menl Sensoren auf.

2 |Wahlen Sie die Temperaturinformationen aus.
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9 Ubergabe an den Benutzer

8.2.2 So fiihren Sie einen Aktor-Testlauf durch

Zweck

Fihren Sie einen Aktortest durch, um den Betrieb der verschiedenen
Aktoren zu Uberprifen. Wenn Sie zum Beispiel Zusatzheizung
auswahlen, wird ein Testlauf der Zusatzheizung gestartet.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange
deaktiviert sind. Rufen Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie
den Speicher-Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". —
Siehe "So andern Sie die
Zugriffserlaubnisstufe" > 15].

2 |Gehen Sie zu [A.2]: Inbetriebnahme > Aktuator QRO

Testlauf.
3 |Wahlen Sie Zusatzheizung. HQEE®)
4 |\Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Der Aktor-Testlauf beginnt. Er wird nach
Abschluss des Vorgangs automatisch gestoppt

(£30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Rufen Sie im Menu Stopp Testlauf auf. QO
2 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. HQEE®)

Mogliche Aktor-Testlaufe

= Test der Zusatzheizung

9 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Testlauf abgeschlossen ist und das Gerat
ordnungsgemaf funktioniert, fihren Sie folgende Punkte aus:

= Flllen Sie die Tabelle der Monteureinstellungen (in der
Bedienungsanleitung) mit den gewahlten Einstellungen aus.

= Stellen Sie sicher, dass der Benutzer uber die gedruckte
Dokumentation verfiigt und bitten Sie ihn, diese als
Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem Benutzer mit,
dass die vollstdndige Dokumentation im Internet unter der weiter
vorne in dieser Anleitung aufgefiihrten URL zu finden ist.

= Erlautern Sie dem Benutzer den ordnungsgemaflen Betrieb des
Systems sowie die Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen.

= Zeigen Sie dem Benutzer, welche Aufgaben im Zusammenhang
mit der Wartung des Gerats auszufihren sind.

= Erlautern Sie dem Benutzer die Tipps zum Energiesparen so wie
in der Betriebsanleitung beschrieben.
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10 Technische Daten

10 Technische Daten

Ein Teil der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website verfligbar (6ffentlich zuganglich). Die vollstindigen
technischen Daten sind Uber das Daikin Business Portal verfugbar (Authentifizierung erforderlich).

10.1  Rohrleitungsplan: Innengerat

\ <=
\
\
c R5T
—
— - O S S ——
I_ILI 3D138207
al a2
a1l Brauchwasser — Warmwasserauslass Thermistoren:
a2 Brauchwasser — Kaltwassereinlass R3T Thermistor Warmetauscher — Fllssigkeitsleitung
b1 Flussigkeitsleitungs-Absperrventil R5T  Speicherfiihler
b2 Absperrventil der Gasleitung
¢ Zusatzheizung
Installationsanleitung DAIKIN EKHWET90~120BAV3
24 R32 Split-Serie — Brauchwasserspeicher

4P680074-1B — 2022.03



10 Technische Daten

10.2 Elektroschaltplan: Innengerat

Siehe internen Elektroschaltplan (auf der Innenseite der Abdeckung des Schaltkastens der Inneneinheit). Nachfolgend sind die verwendeten
Abkurzungen aufgefihrt.

Beschriftung . Erdungsdraht
A1P Hauptplatine Bauseitig zu liefern
F2B Uberstromsicherung fiir Zusatzheizung Option
FU1 (A1P) Sicherung (5 A 250 V fir Platine) Nicht im Schaltkasten montiert
Modellabhangige Verkabelung
K3M Schaltschitz Zusatzheizung Platine
Q1DI Fehlerstrom-Schutzschalter Note 1: Connection point of the |Hinweis 1: Der Verbindungspunkt
TR1 Stromversorgungstransformator power supply for the BSH should |der Stromversorgung fiir die
X4M Anschlussleiste fiir Stromversorgung fiir be foreseen outside the unit Zusatzheizung sollte auRerhalb
Zusatzheizung, Client des Gerats eingeplant werden.
X&M Klemm|e|§te fr Stromversorgung fir (4) Switch box layout (4) Schaltkastenlayout
Zusatzheizung SWB Schaltkast
X*, X*A, X*B Stecker chaftkasten
X*M Anschlussleiste
Optional
# Feldversorgung
Ubersetzung des Texts des Elektroschaltplans
Englisch Ubersetzung
(1) Connection diagram (1) Connection diagram
Compressor switch box Verdichter-Schaltkasten
Multi+DHW Tank switch box Multi-Brauchwasserspeicher-
Schaltkasten
Indoor Innen
Outdoor Aullen
SWB Schaltkasten
(2) Legend (2) Legende
A1P Hauptplatine
F2B Uberstromsicherung fiir
Zusatzheizung
FU1 (A1P) Sicherung (5 A, 250 V, fir
Platine)
K3M Schaltschiitz Zusatzheizung
Q1DI Fehlerstrom-Schutzschalter
TR1 Stromversorgungstransformator
X4M Anschlussleiste fir
Stromversorgung fur
Zusatzheizung, Client
X8M Klemmleiste flir Stromversorgung
fur Zusatzheizung
X*, X*A, X*B Stecker
X*M Anschlussleiste
(3) Notes (3) Hinweise
X2M Klemmleiste fiir bauseitige
Verkabelung fir Wechselstrom
X4M Anschlussleiste flr
Stromversorgung fiir
Zusatzheizung, Client
X5M Kabelklemme flr Gleichstrom
(innen)
X5M Klemme fir bauseitige
Verkabelung fir Wechselstrom
(auRen)
X8M Klemmleiste fiir Stromversorgung
fir Zusatzheizung
EKHWET90~120BAV3 DAIKIN Installationsanleitung
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10 Technische Daten

Schaltplan
Weitere Details siehe Gerateverkabelung.

STANDARDTEIL

Stromversorgung r AUSSENGERAT '

<
@ Nur fiir normale Stromversorgung

| Stromversorgung fiir Gerat: 230 V+Erdungsleitung 3-adrig 1M: L-N-Erd it
, -:-:-—'—.—/%/— : L-N-Erdungsleitung

! 230 V + Erdungsleitung 3-adrig
\_X5M: 1-2-3-Erde )
INNENGERAT
(X2M: 1-2-3-Erde ™

Stromversorgung fiir Zusatzheizung (1,2 kW):

230 V + Erdungsleitung /// 3-adrig
X8M: L-N + Erdungsleitung
(F2B) m :

:
1
:
1
1
:
1
:
1
i
:
1
:
1
i
i 4-adrig
1
1
:
1
:
1
:
1
:
1
1
1
:
i
1
i
1

- )
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