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4 Recommended mounting plate retention spots
(5 spots in all)

' Through the wall
I hole @ 65mm
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Liquid pipeend  Gas pipe end

INSTALLATION PLATE FWT02/03/04

Dimension A B C D E F G H | J K L M
M odel

FWT02/03/04 800 | 288 | 206 | 104 | 141 | 30 | 46 | 55 | 56 | 153 | 181 | 207 | 52
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INSTALLATION PLATE FWTO05/06

Dimension
Modd A B C D E F G H | J K L M

FWTO05/06 1065 | 310 | 224 | 190 | 173 | 61 40 45 48 91 | 219 | 580 | 45

All dimensionsarein mm
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INSTALLATION MANUAL

Thismanual providesthe procedures of installation to ensure a safe and good standard of operation for theair conditioner unit.
Special adjustment may be necessary to suit local requirements.

Beforeusing your air conditioner, pleaseread thisinstruction manual carefully and keep it for futurereference. Thisapplianceis
intended to be used by expert or trained usersin shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
This appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAFETY PRECAUTIONS

A WARNING A\ CAUTION
* Installation and maintenance should be performed by qualified Please take note of the following important points when
persons who are familiar with local code and regulation, and installing.
experienced with this type of appliance. e Ensurethat the drainage piping is connected properly.
e All field wiring must be installed in accordance with the If the drainage piping is not connected properly, it
national wiring regulation. 0 may cause water leakage which will dampen the
e Ensure that the rated voltage of the unit corresponds to that furniture.
of the name plate before commencing wiring work according « Ensure that the unit’s panel is closed after service or
to the wiring diagram. ingtallation.

e The unit must be GROUNDED to prevent possible hazard
due to insulation failure.

e All electrical wiring must not touch the refrigerant piping, or
any moving parts of the fan motors.

e Confirm that the unit has been switched OFF before installing
or servicing the unit.

Unsecured panels will cause the unit to operate
0 noisily.

e Sharp edgesand coil surfacesarepotential locationswhich
may causeinjury hazards.
Avoid from being in contact with these places.

e Before turning off the power supply, set the remote

¢ Disconnect from the main power supply before servicing the controller’s ON/OFF switch to the “OFF” position to
air conditioner unit. prevent thenuisancetripping of theunit. If this is not done,

DO NOT pull out the power cord when the power is ON. the unit’s fans will start turning automatically when power
This may cause serious electrical shocks which may result resumes, posing a hazard to service personnel or the user.
in fire hazards. e Donot install the unitsat or near doorway.

e Keep the indoor and outdoor units, power cable and e Do not operate any heating apparatus too close to the
transmission wiring, at least 1m from TVs and radios, to air conditioner unit or usein room where mineral oil, ail
prevent distorted pictures and static. {Depending on the type vapour or oil steam exist, this may cause plastic part to
and source of the electrical waves, static may be heard even melt or deform as a result of excessive heat or chemical
when more than 1m away}. reaction.

¢ When the unit is used in kitchen, keep flour away from
going into suction of the unit.

e Thisunitisnot suitablefor factory used where cutting oil
mist or iron powder exist or voltage fluctuates greatly.

e Donotinstall theunitsat arealikehot springor oil refinery
plant where sulphide gas exists.

e Ensure the color of wires of the outdoor unit and the
terminal markings are sameto the indoor srespectively.

e IMPORTANT : DO NOT INSTALL OR USE THE AIR
CONDITIONER UNIT INA LAUNDRY ROOM.

e Don't use joined and twisted wires for incoming power
supply.

e The equipment is not intended for use in a potentially
explosive atmosphere.

NOTICE
Disposal requirement

Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be
mixed with unsorted household waste.

Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of
oil and of other parts must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national legislation.

Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.
Please contact the installer or local authority for more information.

Batteries must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and
national legislation.

1-3




INSTALLATION DIAGRAM

CORK TAPE FULLY INSULATED

INSULATION THROUGH OUT CHILLED WATER PIPING

INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT

The indoor unit must be installed in such a way so as to prevent
short circuit of the cool discharged air with the hot return air.
Please follow the installation clearance shown in the figure. Do
not place the indoor unit where there could be direct sunlight
shining on it. Also, this location must be suitable for piping
and drainage, and be away from doors or windows.

The indoor unit must be installed in such a way so as to prevent
short circuit of the cool discharged air with the hot return air.
Please follow the installation clearance shown in the figure. Do
not place the indoor unit where there could be direct sunlight
shining on it. Also, this location must be suitable for piping
and drainage, and be away from doors or windows.
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All dimensionsarein mm

maintenance)

/A CAUTION

Do not install the unit at altitude over 2000m.

Air Purging

To prevent pump damage, the fan coil unit should not be
energized until the coil and all water lines have been purged
of air.

L

X
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The Air Vent located inside the casing. Removed the casing
and connect hose to the air vent while doing purging.

/N CAUTION

Ensure there is no water droplets go into the control box
during purging process.
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Right-side, right-back or right-bottom piping

)

Right-side piping

Remove pipe port cover here Right-back piping
for right-side piping

Right-bottom
piping

Remove pipe port cover here
for right-bottom piping

Bind coolant pipe
and drain hose
together with
insulating tape.

L eft-side, left-back or left-bottom piping

Remove pipe port
cover here for
left-side piping

Left-side piping

Remove pipe port cover here

for left-bottom piping Left-back piping

Left-bottom piping




Mounting Installation Plate

Ensure that the wall is strong enough to withstand the weight
of the unit. Otherwise, it is necessary to reinforce the wall
with plates, beams or pillars.

Use the level gauge for horizontal mounting, and fix it with
5 suitable screws for FWT02/03/04 and 7 suitable screws for
FWTO05/06.

In case the rear piping draws out, drill a hole 65mm in
diameter with a cone drill, slightly lower on the outside wall
(see figure).

FWT02/03/04

& 9
< Mounting plate |3
fixing screw 2

FWT05/06

Mounting plate fixing screw

Recommended M ounting Plate Retention SpotsAnd
Dimensions

FWT02/03/04
4 Recommended mounting plate retention spots
(5spotsinall)
104 141

=1

Through the wall hole @ 65mm

] OV ﬁ;;il i 2
153 / \ Drain hose position
55 207 52 181 56
| 800 |
Liquid pipeend ~ Gas pipe end

All dimensionsarein mm

FWTO05/06
1+ Recommended mounting plate retention spots
(7 spots in all)
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Wall hole cover
(Field supply)

Wall embedded pipe
(Field supply)

Mount The Unit Onto Thelnstallation Plate

Hook the indoor unit onto the upper portion of the installation
plate (Engage the two hooks at the rear top of the indoor unit
with the upper edge of the installation plate). Ensure that the
hooks are properly seated on the installation plate by moving
it to the left and right.

How To Attach ThelIndoor Unit
Hook the claws of the bottom frame to the mounting plate.

How To Remove The Indoor Unit
Push up the marked area (at the lower part of the front
grille) to release the claws.

Mounting plate

Clip

Bottom frame

Front grille Mark (Rear side)

Hand indoor unit’s hook here.

When stripping the ends
of interconnecting wires in
advance, bind right ends of
wires with insulating tape.

—— Mounting plate

| Interconnecting
wires

Wire guide

Water Drainage Piping

The indoor drain pipe must be in a downward gradient for
smooth drainage. Avoid situations that are likely to cause
water to leak.

Water Drainage

q q

Water | °
leaking [

@éé Water @é;
; retention ; End
Lo Water | | || dipped
) leaking [ | || Into

Watér
i ; water

1)1

leaking

@ Drain
Correct Wrong Wrong Wrong
A\ CAUTION

* Do not install the unit at altitude over 2000m for both
indoor & outdoor.
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Water Piping Connection

The indoor unit is equipped with water outlet and inlet threaded connection. There is an air-vent for air purging that is fitted at
the outlet water header.

3 ways valve is required for cycling off or bypass the chilled water.

Black steel pipe, polyuthrene pipe, PVVC pipe and copper tube are recommended in field installation.

All types of piping and connection must be insulated by polyurethane (ARMAFLEX type or equivalent) to avoid condensation.
Do not use contaminated or damaged pipe and fitting for installation.

Some main fitting components are needed in the system to enhance the capacity and ease of service, such as gate valve, balancing
valve, 2 ways or 3 ways valve, filter, strainer, etc.

) ) /2
(€ . b
Gate Valve Three Way Valve Gate Valve Two Way Valve Gate Valve
o ® _N——o
FCU Gate Valve Fcu Fcu
- —X—r — > i )

Gate Valve

Chiller Gate Valve

(( (( (C
)3 ) )
Good Controlling Bad Controlling Worst Controlling

ELECTRICAL WIRING CONNECTION

Wire connection to the controller board is as show in the wiring diagram on the respective terminal box.
The standard controller board comes with a VALVE jumper and a HEAT jumper. The system must be configurated as the
jumper selection listed below:

HEAT Jumper VALVE Jumper
Cooling Mode & Valve Application X v
Cooling Mode & Valveless Application X X
Heatpump Mode & Valve Application v v
Heatpump Mode & Valveless Application v X

Example: If the unit is running “Heatpump Mode & Valveless Application”, remain the HEAT jumper while remove the
VALVE jumper.

This is proposed wiring connection. It may change subject to the chiller unit and must comply with the local and national
code and regulations.

IMPORTANT : * These values are for information only, they should be checked and selected to comply with the local and/or
national codes and regulations. They are also subjected to the type of installation and size of conductors.
** The appropriate voltage range should be checked with data label on the unit.
There must be an all pole disconnection in the supply mains with a contact separation of at least 3mm.

M odel FWT02/03/04/05/06
Voltage range** 220V - 240V/~/50Hz + ©
Power supply cable size* mm? 1.5

Number of conductors 3
Recommended time delay fuse A

e All wires must be firmly connected.

 All wires must not touch the water piping, or any moving
parts of the fan motor.

e The connecting wires to the indoor unit must be clamped Wire Clamp
on the wire clamps as shown in the figure. Interconnection

e The power supply cord must be equivalent to HO7RN-F Cable
which is the minimum requirement, and to be used in
protective tube.
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FWT02/03/04/05/06
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INDICATOR LIGHTS

IR Signal Receiver

When an infrared remote control operating signal has been
transmitted, the signal receiver on the indoor unit will respond
as below to confirm acceptance of the signal transmission.

ON to OFF 1 Long Beep

OFFto ON 2 Short Beep

Pump down/Cool forceon

Others 1 Short Beep IR Receiver

Cooling Unit/Heat Pump Unit

ot ) ) - LED Indicator Lightsfor Cooling Unit/Heat Pump Unit
The table shows the LED indicator lights for the air conditioner

unit under normal operation and fault conditions.
The LED indicator lights are located at the right bottom of

the air conditioner unit.

' IR Receiver
o e— Cool/Heat
O B— Timer
* E&— Sleep
ON/OFF | —— ON/OFF switch

LED Indicator Lights: Normal Operation And Fault Conditions For Cooling/Heat Pump Unit

1-7

* (l) @ Normal Operation/Fault Indication Action Error Code
COOL/HEAT
(GREEN/RED)
O/e Green Cool mode - -
O/e R?d Heat mode - -
O O Timer on - -
O O Sleep mode on - -
O Fan mode on - -
O Dry mode on - -
» Room air sensor contact :
Ltime Loose/Short Call your dealer Blink E1
D 5 times Indoor coil sensor open/short Call your dealer Blink E2
O . .
3times Pipe water temperature poor - Blink E4
l%e Pipe water temperature bad - Blink E5
6 times Hardware error (tact switch pin short) Call your dealer Blink E8
D “%es No feedback from indoor fan Call your dealer Blink E9
O ON O/@ ON or OFF (O Blinking



AIR CONDITIONER UNIT OPERATION

Dry Mode

When the air humidity is high, the unit can operate in dry
mode. Press <MODE> button and choose <DRY>.

If the room temperature is 2°C/3.6°F higher than the
set temperature, the air conditioner will operate under
cooling mode until it reaches within the 2°C/3.6°F range
of difference compared to the set temperature before it
converts to dry mode.

If the room temperature is within the 2°C/3.6°F range of
difference compared to the set temperature, it will directly
operate under dry mode.

The unit will operate at LOW speed under dry mode.

Heat Maode (for heat pump unit only)

When the unit at cold draft setting, the indoor fan will
start to operate only after the coil reaches the desired
temperature.

For fan mode setting, indoor fan will continuous running
once unit ON.

When the set temperature is achieved, the indoor fan will
operate until the coil cannot provide anymore additional
heat.

Air Flow Control

For more effective air circulation, you can manually adjust
the air discharge grille to the left or right.
During cool mode operation and dry mode operation, do
not direct the air discharge louver downwards for too long.
If operating continues in this way, condensation may occur
on the louver, thus resulting in drippings.

Fan Speed And Rated Cooling Capacity

The rated cooling capacity is provided at the HIGH fan
speed.

The cooling capacity is lower when the unit is operating at
MEDIUM and LOW fan speed.

Notes On FlapsAnd L ouversAngles
e When “SWING button” is selected, the flaps swinging

range depends on the operation mode. (See the figure.)

ATTENTION
e Always use a remote controller to adjust the flaps angle.

If you attempt to move it forcibly with hand when it is
swinging, the mechanism may be broken.

« Be careful when adjusting the louvers. Inside the air outlet,

a fan is rotating at a high speed.

In COOL, DRY and FAN mode

When stop operation \\v///f%
I AN

Upper limit 55°
Lower limit 75°

In HEAT mode

When stop operation

Upper limit 70°
Lower limit 110°

X

OPERATING RANGE

Operating Limits:

Thermal carrier : Water

Water temperature : 4-10°C Cooling; 35-50°C Heating
Maximum water pressure : 16 bar

Air temperature : (as below)

Cooling Mode Heating Mode

Temperature Ts°C/l°F Th °C/°F Temperature Ts°C/°F Th °C/°F
Minimum indoor Minimum indoor

temperature 19.0/66.2 14.0/57.2 temperature 15.0/59.0 -
Maximum indoor Maximum indoor

temperature 32.0/89.6 23.0/73.4 temperature 27.0/80.6 -

1-8

Ts: Dry bulb temperature.

Th: Wet bulb temperature.




AIR FILTER

1. Open thefront panel. 3. Clean or replace each filter.
* Hold the panel at the recesses on the main unit * When shaking off remaining water, do not wring the
(2 recesses on right and left sides) and lift it until it filter.
stops.

4. Set the air filter asthey were and close the front
panel.
* Insert claws of the filters into slots of the front panel.
Close the front panel slowly and push the panel at the
3 points. (1 on each side and 1 in the middle.)
 The air filter have a symmetrical form in the horizontal
direction.

Recess on
main unit

2. Pull out the air filters.

* Push a little upwards the tab at the center of each air
filter, then pull it down.

SERVICE AND MAINTENANCE

Noteisvalid for Turkey only: Thelifetime of our productsisten (10) years

Service Parts M aintenance Procedures

Indoor air filter 1. Remove any dust adhering to the filter by using a vacuum cleaner or wash in lukewarm
water (below 40°C/104°F) with a neutral cleaning detergent.

Rinse the filter well and dry before placing it back onto the unit.
Do not use gasoline, volatile substances or chemicals to clean the filter.

Indoor unit 1. Clean any dirt or dust on the grille or panel by wiping it with a soft cloth soaked in
lukewarm water (below 40°C/104°F) and a neutral detergent solution.

2. Do not use gasoline, volatile substances or chemicals to clean the indoor unit.

wn

A\ CAUTION
» Avoid direct contact of any coil treatment cleaners on plastic part. This may cause plastic part to deform as a result of
chemical reaction.

1. Open thefront panel.
 Hold the panel at the recesses on the main unit (2
recesses on right and left sides) and lift it until it stops.
2. Removethefront panel.

» While lifting the front panel further, slide it to the right
and pull it to the front side. The left rotating shaft is
detached. Slide the right rotating shaft to the left and
pull it to the front side to remove it.

3. Attach the front panel.

* Align the right and left rotating shafts of the front
panel with the grooves and push them all the way in.

 Gently close the front panel. (Push both ends and the
center on the front panel.)

A\ CAUTION

» Don’t touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

* When removing or attaching the front panel, support the panel securely with hand to prevent it from falling.

 For cleansing, do not use hot water above 40°C, benzine, gasoline, thinner, nor other volatile oils, polishing
compound, scrubbing brushes, nor other hand stuff.

» After cleaning, make sure that the front panel is securely fixed.
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When The Unit IsNot To Be Used For An Extended Long Period Of Time

Operate the unit for 2 hours with
the following setting.

Remove the power plug.
If you are using an
independent electric
circuit for your unit, cut
off the circuit.

Remove the batteries in
the remote control.

Operating mode : cool
Temperature : 30°C/86°F

TROUBLESHOOTING

For any enquiries on spare part please contact your authorized dealer. When any malfunction of the air conditioner
unit isnoted, immediately switch off the power supply to the unit. Check the following fault conditions and causes for
some simple troubleshooting tips.

Fault Causes/ Action

1. The air conditioner unit does not operate. — Power failure, or the fuse needs to be replaced.
— The power plug is disconnected.

— It is possible that your delay timer has been set
incorrectly.

— If the fault persist after all these verifications, please
contact the air conditioner unit installer.

2. The air flow is too low. — The air filter is dirty.

— The doors or windows are open.

— The air suction and discharge are clogged.

— The regulated temperature is not high enough.

3. Discharge air flow has bad odour. — Odours may be caused by cigarettes, smoke particles,
perfume etc. which might have adhered onto the coil.

4. Condensation on the front air grille of the indoor unit. — Thisis caused by air humidity after an extended long period
of operation.

— The set temperature is too low, increase the temperature
setting and operate the unit at high fan speed.

5. Water flowing out from the air conditioner unit. — Switch off unit and call dealer.

If thefault persists, please call your local dealer / serviceman.
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Information requirementsfor fan coil units

Information to identify the model(s) to which the information relates : FWT02CATNMV 1, FWT02GATNMV1

Item Symbol Value | Unit Item Symbol Value Unit
Cooling capacity (sensible) Prated, c 1,85 kw Total electric power input Peiec 0,031 kw
Cooling capacity (latent Prated, c 0,58 kw
! g cap _ y (latent) a Sound power level (per L | 450/410/360 | dB
Heating capacity Prated, h 3,22 kw speed setting, if applicable)
Contact details DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Information to identify the model(s) to which the information relates : FWTO3CATNMV 1, FWTO3GATNMV1
Item Symbol Value | Unit Item Symbol Value Unit
Cooling capacity (sensible) Prated, c 2,02 kw Total electric power input Pelec 0,032 kw
Cooling capacity (latent Prated 0,68 kw
! g cap IY( ) ated, o Sound power level (per L | 48074401300 | dB
Heating capacity Prated, h 3,52 kw speed setting, if applicable)
Contact details DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Information to identify the model(s) to which the information relates : FWTO4CATNMV 1, FWTO4GATNMV1
Item Symbol Value | Unit Item Symbol Value Unit
Cooling capacity (sensible) Prated, c 2,64 kw Total electric power input Pelec 0,042 kw
Cooling capacity (latent Prated, 0,67 kw
! g cap _ y (latent) ated, o Sound power level (per L | 5507500450 | dB
Heating capacity Prated h 4,40 kw speed setting, if applicable)
Contact details DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Information to identify the model(s) to which the information relates : FWTO5CATNMV 1, FWTO05GATNMV1
Item Symbol Value | Unit Item Symbol Value Unit
Cooling capacity (sensible) Prated, ¢ 3,43 kw Total electric power input Peiec 0,057 kw
Cooling capacity (latent Prated, c 111 kw
! g cap ! y (latent) a Sound power level (per L | 550/500/470 | dB
Heating capacity Prated, h 6,01 kW speed setting, if applicable)
Contact details DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Information to identify the model(s) to which the information relates : FWTO6CATNMV 1, FWTO06GATNMV 1
Item Symbol Value | Unit Item Symbol Value Unit
Cooling capacity (sensible) Prated, ¢ 4,10 kw Total electric power input Peiec 0,072 kw
Cooling capacity (latent Prated, c 1,18 kw
! g cap ! y (latent) a Sound power level (per L | 50.0/540/510 | dB
Heating capacity Prated,h 733 | kw speed setting, if applicable)

Contact details

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN EUROPE N.V.
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t Empfohlene Haltepunkte der Montageplatte
(insgesamt 5 Punkte)

o

' Wando6ffnung
! @ 65mm

K

v

Position des
Ablaufschlauchs

Ende der flissigkeitsseitigen Rohrleitung  Ende der gasseitigen Rohrleitung

MONTAGEPLATTE FWT02/03/04

Abmessung
Modell A B C D E F G H

FWT02/03/04 800 | 288 | 206 | 104 | 141 | 30 | 46 | 55

56

153 | 181 | 207 | 52

1t Empfohlene Haltepunkte der Montageplatte
(insgesamt 7 Punkte)

. \ D « E >
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y O ﬂ"g"v Vn'nvn'n'zVH'eVﬂ'nVHV3'n"ig%.I A
[} ° ° o U U U U U ° ° ° {U
- \&_T= ] L]
D D Wand6ffnung
@ 65mm
_ §9 Y
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H J Ende der fllssigeitsseitigen \_Ende der gasseitigen Rohrleitung K | Position des
e " Rofreitung M < S Ablaufschlauchs
B g A R
MONTAGEPLATTE FWT05/06
Abmessung
Modell A B C D E F G H | J K L M
FWTO05/06 1065 | 310 | 224 | 190 | 173 61 40 45 48 91 219 | 580 45

Alle Dimensionen sind in mm
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INSTALLATIONSHANDBUCH

Das vorliegende Handbuch enthélt die Installationsanweisungen fir einen sicheren und ordnungsgeméRen Betrieb dieser Anlage.

Je nach den drtlichen Gegebenheiten kdnnen spezielle Anpassungen notwendig sein.

Vor der Inbetriebnahme des Klimagerétes dieses Handbuch bitte aufmerksam zur Kenntnis nehmen und fiir kiinftigen Bedarf aufbewahren.
Dieses Gerat fiir den Betrieb durch Fachleute oder geschulte Benutzer in Geschaften, der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben
sowie fiir gewerbliche Zwecke durch Laien ausgelegt.

Das Gerdt ist nicht konzipiert, um von folgenden Personengruppen einschlieBlich Kindern benutzt zu werden: Personen mit eingeschréankten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie sind von einer
Person, die filr ihre Sicherheit verantwortlich ist, darin unterwiesen worden, wie das Gerat ordnungsgemaf zu verwenden und zu bedienen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu sein, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

VORSICHTMASSNAHMEN

A VORSICHT

Vor der Installation sind folgende wichtige Punkte zu priifen.
¢ Die Kondensat-AbfluRleitung muR sachgemaR angeschlossen sein.

AN\ ACHTUNG

« Die Installation und Wartung muB durch qualifizietes Personal erfolgen,
Welches mit den drtlichen Bestimmungen und diesem Ausriistungstyp

vertraut ist.

Die gesamte E-Verkabelung hat in Ubereinstimmung mit den
landesspezifischen AnschluBvorschriften zu erfolgen.

Vor dem Kabelanschlu geméR Schalthild ist sicherzustellen, daf
die Betriebsspannung mit der auf dem Datenschild des Gerates
angegebenen Spannung (ibereinstimmt.

Das Gerat ist zum Schutz gegen fehlerhafte Isolierungen und
entsprechende Risiken zu ERDEN.

Die Kabel dirfen weder mit der KihImittelleitung, noch mit den
beweglichen Teilen der Geblasemotoren in Beriihrung kommen.
Vor der Installation oder Wartung der Anlage ist sicherzustellen, daf
das Gerét ausgeschaltet ist (OFF).

Ziehen Sie vor der Wartung der Klimaanlage den Stecker aus der
Steckdose.

NICHT das Stromkabel herausziehen, wenn das Gerét noch
eingeschaltet ist. Ein elektrischer Schlag oder ein Wohnungshrand
kann die Folge sein.

Halten Sie Innen- und AuBengerat mindestens 1m entfernt von
Fernsehern und Rundfunkgeraten, um verzerrte Bilder und statische
Entladungen zu vermeiden. {abhéngig von Type und Quelle der
elektrischen Wellen, kénnen statische Entladungen auch noch horbar
sein bei Absténden von mehr als 1m}.

Ist die AbfluBleitung nicht richtig angeschlossen, besteht Gefahr,
daB durch auslaufendes Wasser das Mobiliar feucht wird.
Nach Installation oder Wartung ist sicherzustellen, daR die
Gerateabdeckung wieder montiert ist.
Eine mangelhafte Befestigung der Abdeckung fiihrt zu
Gerduschentwicklung wahrend des Betriebs.
Scharfe Kanten und Wérmetauscherflachen stellen eine
Gefahrenquelle dar.
Jeglicher Kontakt mit diesen Stellen ist zu vermeiden.
Vor Abschalten der Stromzufuhr muss der ON/OFF Schalter der
Fernbedienung auf ,,OFF* gestellt werden, um eine versehentliche
Fehleinstellung zu vermeiden. Andernfalls schaltet sich bei
Wiederherstellung der Stromzufuhr das Kihlgeblése automatisch
wieder ein und kann somit fir den Benutzer oder Wartungspersonal
ein unerwartetes Risiko darstellen.
Die Geréte durfen nicht bei oder in der N&he von Tiren installiert
werden.
Betreiben Sie keine Heizgerate in direkter Nahe des Klimagerétes,
und verwenden Sie das Gerdt nicht in Raumen, in denen es
Mineraldlen, Oldampfen oder -nebel ausgesetzt ist, da dies zu
einem Schmelzen oder einer Verformung der Plastikbestandteile
aufgrund von Hitze oder chemischer Reaktion fihren kénnte.

 Sollte das Gerdt in einer Kiiche eingesetzt werden, so achten Sie
bitte darauf, dass kein Mehlstaub eingesaugt werden kann.

« Dieses Gerét ist nicht fir den Einsatz in Fabriken geeignet, in denen
es zur Entwicklung von Oldémpfen oder Eisenstaub kommt, bzw.
In denen es zu starken Stromschwankungen kommen kann.

e Das Gerét eignet sich nicht zur Installation in der Néhe von
HeiRquellen oder Raffinerien, wo Sulfidgase entstehen konnen.

« Sorgen Sie dafiir, dass die Farben der Dréhte des AuRengerates
und der Anschlussmarkierungen dieselbe sind wie die
Ubereinstimmende des Innengerites.

» WICHTIG: DAS KLIMAGERAT SOLLTE NICHT IN EINEM
WASCHERAUM INSTALLIERT ODER BENUTZT WERDEN.

e Verwenden Sie zur Stromversorgung keine zusammengefligten
und geknickte Kabel.

e DasGerat ist nicht zur Verwendung in einer potentiell
explosiven Atmosphére konzipiert.

BEMERKUNG

Vorschriften zur entsorgung
Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem
Haushaltsabfall entsorgt werden diirfen.

Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren: Die Demontage des Klimaanlagensystems sowie die Handhabung von
Kéltemittel, Ol und méglichen weiteren Teilen muss von einem qualifizierten Monteur geméR den entsprechenden rtlichen und staatlichen S
Bestimmungen vorgenommen werden.

Klimaanlagen muissen bei einer fachkundigen Einrichtung fiir Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden. Indem

Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen fiir die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden.

Nehmen Sie bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder den értlichen Behdrden.

Die Batterien miissen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemaR den entsprechenden drtlichen und staatlichen Vorschriften separat

entsorgt werden.
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INSTALATIONSDIAGRAMM

VOLLSTANDIG ISOLIERTES KORK-BAND

ISOLIERUNG UBER DIE KUHLWASSERLEITUNG

INSTALLATION DES INNENGERATES

Innengeréte sind so zu installieren, daf keine Interferenz zwischen
dem Kuhlluftaustritt und der zuriickgefihrten Luft besteht. Bei
der Installation bitte die in der Zeichnung angegebenen Abst&nde
beachten. Ein Innenmontage-Gerét darf nicht unter direkter
Sonneneinstrahlung montiert werden. Die Montageposition ist
anhand der Rohrleitung und der Drainage im gegebenen Abstand
zu Tiren oder Fenstern zu gewahrleisten.

|:> Luftstrom -/ 222278 1 g
(Im Haus) 2
e —— 3
W N
Sl=
7 El
E ¥ 1=
min. 50 V min. 50
(Platz fiir Wartung) Erforderlicher Platz (Platz fiir Wartung)

Alle dimensionen sind in mm

Die Wasserleitung kann auf verschiedene Weise an das Gerat
angeschlossen werden. (links oder rechts an der Ruckseite
des Gerates). Verwenden Sie hierzu die Aussparungen in der
Geérateverkleidung, (siehe Abb), und biegen Sie die Rohre vorsichtig
auf die entsprechenden Lochpositionen. Halten Sie bei einem Seiten-
oder Bodenausgang den unteren Teil des Rohres fest und bringen
Sie ihn in die gewlnschte Richtung (siehe Abb). Sie kdnnen den
Kondensatschlauch mit Klebeband an den Rohren fixieren.

Anschluss der Rohre seitlich rechts, hinten rechts
oder unten rechts

Verrohrung rechts

Verrohrung rechts
hinten

Entfernen Sie die
Verrohrungsabdeckung hier fur

A VORSICHT

Das Gerdt nicht in einer Hohe Uber 2000m installieren.

Luftevakuierung
Um Schéden an der Pumpe zu vermeiden, sollte die Ventilatorspule
nicht unter Spannung gesetzt werden, bis die Spule und alle
Wasserleitungen von Luft befreit wurden.

Verrohrung an der rechten Seite ?ﬁrﬁfshﬂlé?é’n Binden Sie das
KiihImittelrohr und
Entfernen Sie die den AblaBschlauch
Verrohrungsabdeckung hier mit Isolierband
flir Verrohrung rechts unten zusammen.

Rohranschluss Seitlich links, Rickseite links oder

Unten links
Entfernen Sie die
Verrohrungsabdeckung
= - hier fiir Verrohrung an
] der linken Seite
Verrohrung
links
Entfernen Sie die Verrohrung
Verrohrungsabdeckung hier links hinten
fur Verrohrung links unten

Verrohrung links unten

Der Bel(iftungsschlitz, der sich im Inneren des Gehéuses befindet.
Entfernen Sie das Geh&use, und schlieBen Sie den Schlauch
an den Beluftungsschlitz an, wahrend Sie die Luftevakuierung
durchfthren.

A VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass wéahrend des Luftevakuierungsprozesses
keine Wassertropfchen in den Steuerkasten gelangen.




Montage der Installations-halterungsplatte

Sicherstellen, dal die Tragerwand ausreichend fest ist, um das Gewicht
aufnehmen zu kénnen. Falls nicht, miissen geeignete Vertarkungsplatten,
Tréger oder Stlitzen verwendet werden.

Verwenden Sie eine Wasserwaage fiir eine waagerechte Halterung und
befestigen Sie es mit 5 geeigneten Schrauben fir FWT02/03/04 und mit
7 geeigneten Schrauben fiir FWT05/06.

Bei Rohrleitungs-herausfiinrung auf der Riickseite: Eine Bohrung
65mm mit einem Konusbohrer setzen. Hierbei die Bohrung auf der
wandungsauBenseite etwas tiefer positionieren (seihe abbildung).

FWT02/03/04 ' : Befestigungsblech
LX) B i
o~ Befestigungsschraube |3
Montageplatte )
o
FWTO05/06

Befestigungsschraube Montageplatte

Empfohlene Montageplatte, Halterungsstellen und
Abmessungen

FWT02/03/04
4+ Empfohlene Haltepunkte der Montageplatte
(insgesamt 5 Punkte)
104 141

=t

288

Wanddffnung @ 65mm

il

< \Position des Ablaufschlauchs

¥
/ 52 181
T 800

Ende derfissgkeitssetioen Rohrleitng

" Endeger gaseitigen Rohrleitung
Alle Dimensionen sind in mm

FWTO05/06
4 Empfohlene Haltepunkte der Montageplatte
(insgesamt 7 Punkte)
173

190
- 1

§ [
U | —Wandoffnung @ 65mm
P .LJ &le

=
a9 Lﬂ Position des Ablaufschlauchs

310
[EmD

i

N
SNy

la5] 01 e
580

%50 1065

Alle Dimensionen sind in mm

Bohrung Durch Konusbohrer

AuBen
Innen
Wanddurchbruchrohr .
(Versorgung) Abdichtung
— "‘
Wandblende 'ﬁ"’"'mm @65
(Versorgung) r,w,,
% //é‘ Wanddurchbruchrohr

(\ersorgung)

Geratemontage Auf Der Installationsplatte

Innenmontage-Gerdt in den oberen Bereich der Installationsplatte
einhdngen (Die beiden hinteren oberen Laschen der Innenmontage-
Einheit in die obere Kante der Installationsplatte einhdngen). Bewegen
Sie die Montageplatte leicht nach links und rechts, um zu priifen, ob die
Haken ordnungsgeméR eingegriffen haben.

Anbringen des Innenaggregats

Haken Sie die Klemmen des Bodenrahmens auf der montageplatte ein.
Entfernen des Innenaggregats

Driicken Sie den markierten Bereich (am unteren Teil des Frontgrills)
nach oben, um die Klemmen zu lésen.

m] Befestigungsblech
Clip
Unterer
\éqtrtderes Rahmen Markierung
Ier (Ruckseite)
Die Inneneinheit hier einhaken.
Wenn die Enden der .
Verbindungsdrahte — Befestigungsblech
im voraus abisoliert
werden, so binden Sie
dig Drahtenden mit — Verbindungsdrahte
Isolierband zusammen.
Drahtfiihrung

Wasser-Entleerungsleitung

Zur problemlosen Kondensatabfiihrung muR die innenliegende
Wasserentleerungsleitung Gefalle aufweisen. Vermeiden Sie Umstande,
die zum Austreten von Wasser filhren kénnen.

@; @C;
;C Wasserriickhaltung :
Lé”w Wasser-
i Leck |

Wasserablauf

4 q

L\
/)

) In Wasser
! Eintau-
Wasser- Wasser-
N Chendes
Leck | Leck Rohrende
© ® ® @®
Korrekt Falsch Falsch Falsch

* Innen- und Aufengerat nicht in Hohen tber 2000m
installieren.
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Wasserleitungsanschluss

Das Gerdt fiir im Haus ist mit einem Anschlussgewinde fiir Wasserab- und —zufluss ausgestattet. Es besitzt eine Entliiftung fir Luftaustausch, die auf dem
Wiasserzufluss-Kopf montiert ist.

Ein 3-Wege Ventil wird benétigt, um das gekiihlte Wasser ab- oder umzuleiten.

Wir empfehlen fir im Freien, eine schwarze Stahlleitung, Polyuthren-Leitung, PVC-Leitung und Kupferleitung zu verlegen.

Alle Arten von Leitungen und Verbindungen missen mit Polyurethan (Aquivalent zum ARMAFLEX Typ) isoliert werden, um Kondensierungen zu
vermeiden.

Verwenden Sie bei der Installation keine verschmutzen oder beschadigten Leitungen.

Einige Hauptanschluss- Komponenten werden innerhalb des Systems bendtigt, um die Kapazitat und Wartung zu erleichtern, wie etwa bei Absperrhahn,
Ausgleichsventil, 2-Wege oder 3-Wege Ventil, Filter, Siebkdrper etc.

)7 )7 )
LC LC LC

Schieber 3-Weg Ventil Schieber 2-Weg Ventil Schieb
chieber
- - -
FCU Schieber FCU FCU
B Xt >t

Schieber

Kihler Schieber

(( (C (C
V) 5 V3
Gutes Controlling Schlechtes Controlling Sehr Schlechtes Controlling
KABELANSCHLUR

Die Kabelverbindung mit der Schalttafel wird im Schaltbild auf dem entsprechenden Klemmkasten angezeigt.
Die Standardschalttafel wird mit jeweils einem Uberbriickungsschalter fir VENTIL und HEIZEN geliefert. Das System muss
entsprechend der unten stehenden Uberbriickungsschalter-Auswahl konfiguriert werden:

Uberbriickungsschalter HEIZEN Uberbriickungsschalter VENTIL
Kuhlmodus & Ventileinsatz X v
Kihlmodus & Ventilloser Einsatz X X
Warmepumpenmodus & Ventileinsatz 4 v
Warmepumpenmodus & Ventilloser Einsatz v X

Beispiel: Wenn das Gerit den ,,Warmepumpenmodus & Ventileinsatz” fahrt, bleibt der Uberbriickungsschalter HEIZEN
bestehen, wahrend der Uberbriickungsschalter VENTIL entfernt wird.

Dies ist ein mdglicher Verdrahtungsverlauf. Je nach Kuhlgerat kann er von diesem hier abweichen, wobei er den ortlichen
und nationalen Standards und Bestimmungen zu entsprechen hat.

WICHTIG : * Die in der Tabelle aufgeflihrten Daten sind als reine Information zu verstehen und sollten daher gepruft und
so ausgewahlt werden, dass sie den értlichen/nationalen Bestimmungen entsprechen. AuRerdem héngt diese
von der Art der Installation und der GroRe der Leitern ab.

**  Der geeignete Spannungsbereich sollte den Etikettdaten auf der Einheit entnommen werden.
In dem Hauptversorgungsnetz muss eine Unterbrechung aller Pole vorhanden sein, mit einem
Kontaktunterbrecher von mindestens 3mm.

Modell FWTO02/03/04/05/06
Spannungsbereich** 220V - 240V/~/50Hz + ©
Zuleitungskabelquerschnitt* mm? 15
Adernanzahl 3
Empfohlene Sicherung A 2

e Alle Adern sind fest zu verdrahten.

e Jeglicher Kontakt einer Elektrokabelader mit der
Kaltemittelleitung, dem Kompressor oder anderen
beweglichen Teilen des Gebldsemotors ist zu vermeiden. Drahtklemme

e Die AnschluBRdrdhte an die Inneneinheit muss auf den
Drahtblgel eingeklemmt, wie in der Abbildung gezeigt
werden.

e Das Stromkabel muss gleichwertig sein mit HO7RN-F was
die Mindestforderung ist, und muss in einem Schutzrohr
verlegt werden.

Verbin-Dungskabel
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FWT02/03/04/05/06
FCU3 FCU2 FCU1l
e v (@D N[ L]l (g v [ ] L g v [ ] L
' ¢ e o 1 2 ¢ P S S . ®
: I3 [
‘ 7 §99—5¢
i 7375
6 Ix1 @ § Ix2 41x3
{
1 . ]
! .
N 3-wege-ventil
X123 Relais (220-240V, 10A)

Infrarot-Signalempfanger

Wurde Uber die Fernbedienung ein Infrarot-Signal gesendet,
so antwortet der Signalempfénger des Gerates fur im Haus wie
unten angegeben und bestétigt den Signalempfang.

AN auf AUS 1 langer Piepston

AUS auf AN 2 kurze Piepstone
Hinunterpumpen/Kuhlung
eingeschaltet

Andere 1 kurze Piepstone

Infrarot-Empfanger

Kiihleinheit Warmepumpe Leuchtdiode fur Kihlbetrieb/Warmepumpe

Nachstehende Tabelle enhdlt die einzelnen LED-
Funktionsanzeigen fiir Normalbetrieb und die verschiedenen ' Infrarot-Empfanger
St_orungsmeldyngen._ _ o e— Kiihl/HeiR
Die LEDs befinden sich rechts unten an der Klimaanlage. o B— Timer (Zeiteinstellung)
* &— Sleep (Schlummerfunktion)
ON/OFF [ 9— EIN-/AUS-Schalter

Leuchtdioden : Normalbetrieb und Stérungssituationen des Kuhlgerats / Warmepumpe

* d) @ Normalbetrieb und Stérungssituationen MaRnahme Fehlermeldung
KUHLEN SIE AB/HITZE
(GRUN/ROT)
Oe & Kuhimodus
Oe < Heiz-Modus
O O | Zeitschalter an
O O Schlafmodul an
O Ventilatormodus eingeschaltet
O Trocknungsmodus eingeschaltet
D Raum-Luftsensorkontakt unterbrochen/kurzgeschlossen Handler benachrichtigen E1 blinkt
D 2 male Sensor des Innen-Ventilators 6ffnet /kurzgeschlossen Héndler benachrichtigen E2 blinkt
amae | Die Temperatur des Rohrwassers ist niedrig - E4 blinkt
1moe | Die Temperatur des Rohrwassers ist schlecht - E5 blinkt
emae | Hardware-Fehler (Nadel des Takt-Schalters schlieRt kurz) Handler benachrichtigen E8 blinkt
D Arle Keine Riickmeldung des Ventilators im Haus Héndler benachrichtigen E9 blinkt
OAUF O/® EIN oder AUS O Blinkend

2-7



BEDIENUNG DES KLIMAGEROTES

Entfeuchten

e Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist das Gerédt zum
Entfeuchteneinsetzbar. Dazu die <MODE>-Taste betétigen
und <DRY> anwidhlen.

e Liegt die Raumtemperatur um 2°C/3,6°F hoher als die
eingestellte Temperatur, arbeitet das Gerat im Kuhlbetrieb,
bis die Raumtemperatur sich innerhalt von 2°C/3,6°F
Unterschied gegeniber der eingestellten Temperatur
befindet, und schaltet anschlieRend auf Entfeuchten um.

e Liegt die Raumtemperatur innerhalb von 2°C/3,6°F
Unterschied gegeniiber der eingestellten Temperatur,
schaltet sich das Gerat direkt auf Entfeuchtung.

e Bei Entfeuchtung arbeitet das Gerat mit LANGSAMER
Geblésedrehzahl.

Heizbetrieb (nur fir Warmepumpe)

e Wenndas Gerat auf kalte Luftstromung eingestellt ist, setzt
das Gebldse am Innengerét sich erst in Gang, wenn der
Waérmetauscher die gewiinschte Temperatur erreicht hat.

* Bei Einstellung des Gebldsemodus wird das Gebldse am
Innengerat kontinuierlich laufen, sobald das Geréat auf
ON gestellt ist.

e st die eingestellte Temperatur erreicht, arbeitet das
Innengebldse so lange, bis der Warmetauscher seine
maximale Heizkapazitét erreicht hat.

Luftstromsteuerung

e Zur verbesserten Luftzirkulation kann das Abluftgitter
nach links oder rechts mit der Hand verstellt werden.

+ Wahrend der KUHL- oder ENTFEUCHTUNGS-Funktion
(COOLING/DRY) solte das Stromungsrichtungsgitter
nicht Uber einen langeren Zeitraum hin direkt nach unten
gerichtet werden. Bei einer Kondensatbildung kann es
dadurch zu einer Tropfenbildung kommen.

Geblasedrehzahl und vorgesehene Kihlleistung

» Die vorgesehene Kihlleistung wird bei einer HOHEN
Geblésedrehzahl erreicht.

e Bei mittlerer bzw. langsamer Geblasedrehzahl liegt die
Khlleistung niedriger.

Hinweise zu Winkeln der Schwenkklappen und

Luftungsgitter

e Der Schwenkbereich der Klappen bei Driicken der Taste
»SCHWENKEN* ist von der Betriebsart abhéngig. (Siehe
Abbildung.)

ACHTUNG

e Benutzen Sie immer die Fernbedienung, um den
Klappenwinkel einzustellen. Wenn Sie versuchen ihn
gewaltsam mit der Hand zu verandern wahrend die Klappe
schwingt, kénnen Sie den Mechanismus beschéadigen.

e Gehen Sie beim Einstellen der Luftungsgitter vorsichtig
vor. Auf der Innenseite der Luftaustrittséffnung dreht sich
mit hoher Geschwindigkeit ein Ventilator.

Im KUHL, ENTFEUCHTER, und VENTILATOR

\k\//%%
Bei Betriebsstopp _fx\_\<’§4 =
Obergrenze 55° =

Untergrenze 75°

Im HEIZ

Bei Betriebsstopp k//%
AN —
%_ \\< =
Obergrenze 70°
ze110°

Untergren

e

BETRIEBSBEREICH

Grenzwerte fur den Betrieb:

Warmetrager : Wasser

Wassertemperatur : 4-10°C Kiihlen, 35-50°C Heizen
Maximaler Wasserdruck : 16 bar

Lufttemperatur : (siehe hier unten)

Kuhlender Modus

Heizung Modus

Temperatur Ts °C/I°F Th °C/I°F Temperatur Ts °C/°F Th °C/I°F
Mindest- Mindest-

Innentemperatur 19,0/66,2 14,0/57,2 Innentemperatur 15,0/59,0 -
Maximale- Maximale-

Innentemperatur 32,0/89,6 230/734 Innentemperatur 27,0/80,6 -

Ts: Trockenkugel-Temperatur.

Th: Feuchtkugeltemperatur.



LUFTFILTER

1. Offnen der Frontplatte. 3. Reinigen oder ersetzen Sie alle Filter.
 Halten Sie die Platte an den Vertiefungen des Hauptgerates e Beim Abschtteln des restlichen Wassers den Filter
(2 Vertiefungen auf der rechten undlinken Seite), und nicht auswringen.
heben Sie sie bis zum Anschlag an. 4. Stellen Sie den Luftfilter in die urspriingliche

Einstellung zurtick und schlieRen Sie den Deckel

auf der Vorderseite.

e Setzen Sie die Klemmen der Filter in die Schlitze der
Frontplatte ein. Schlielen Sie das Frontplatte langsam
und driicken Sie das Platte an den 3 Punkten. (1 aufjeder
Seite und 1 in der Mitte.)

 Der Luftfilter besitzt in der horizontalen Richtung eine

2. Ziehen Sie die Luftfilter heraus. symmetrische Form.

e Dricken Sie den Griff in der Mitte jedes Filters nach
oben, ziehen Sie ihn dann nach unten heraus.

INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

Hinweis gilt fir die Turkei nur: Die Lebensdauer unserer Produkte von zehn (10) Jahren ist

Wartungsteile Wartungsverfahren
Luftfilter 1. Luftfilter mit Staubsauger absaugen oder in lauwarmem Wasser (unter 40°C/104°F) mit neutraler
Innen-Gerat Seife auswaschen.

2. Sorgfaltig ausspulen und vor dem Wiedereinsetzen trocknen.
3. Kein Benzin, Verdiinner oder Chemikalien verwenden, um den Filter zu reinigen.

Innen-Gerét 1. Staub oder Schmutz an Gitter und Abdeckung mit einem weichen Tuch abwischen. Das Tuch
vorher in lauwarmem Wasser (unter 40°C/104°F) mit neutraler Seife anfeuchten.
2. Kein Benzin, noch Verdinner oder sonstige Chemikalien zum Reinigen des Innengeréts verwenden.

/A VORSICHT

* \Vermeiden Sie direkten Kontakt der Plastikteile mit den Reinigern flr die Warmetauscher. Die Plastikteile
koénnen sich aufgrund chemischer Reaktionen verformen.

1. Offnen der Frontplatte.
 Halten Sie die Platte an den Vertiefungen des Hauptgerates
(2 Vertiefungen auf der rechten und linken Seite), und

heben Sie sie bis zum Anschlag an.

2. Abnehmen der Frontplatte.
* Wiéhrend Sie die Frontplatte weiter anheben, schieben
Sie sie nach rechts, und ziehen Sie sie zur Vorderseite.
Die linke Drehachse wird geldst. Schieben Sie die rechte
Drehachse nach links, und ziehen Sie sie zum Abnehmen
zur Vorderseite.

3. Anbringen der Frontplatte.

e Richten Sie die rechte und linke Drehachse der
Frontplatte auf die Nuten aus, und dricken Sie sie bis
zum Anschlag hinein.

« Die Frontplatte sachte schlieRen. (Beide Seiten und die
Mitte der Frontplatte andriicken.) 7

A VORSICHT

 Berihren Sie nicht die Metallteile des Innengerates. Sie kénnen sich verletzen.

 Stltzen Sie das Frontplatte beim Aus- und Einbau fest mit einer Hand, damit es nicht herunterfallt.

» Verwenden Sie zum Reinigen kein heiles Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40°C ist, kein Waschbenzin
oder Benzin, keinen Verdlnner oder andere verdunstende Ole, Poliermittel, Scheuerbirsten oder andere harte
Gegenstande.

< \ergewissern Sie sich nach dem Reinigen, dass das Frontplatte sicher befestigt wurde.
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Bei Langerer Nichtbenutzung Des Klima-Gerates

Netzstecker ziehen.

5 Falls das Klimageréat an
einen eigenen Stromkreis
V) | angeschlossen ist, diesen
Stromkreis unterbrechen
(Sicherung herausdrehen
oder Sicherungsautomat
abschalten).

Batterien aus der
Fernbedienung nehmen.

Betreiben Sie das Gerat 2 stunden
lang in folgender.

Einstellung Betriebsmodus : kilhlen
Temperatur : 30°C/86°F

7

STORUNGS-BEHEBUNG

Bei Fragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Handler. Wenn eine Fehlfunktion
des Klimagerates festgestellt wird, dann sofort die Stromversorgung des Gerates unterbrechen. Nachfolgend
einige Hinweise zur Behebung von einfachen Stérungen.

Stérung Ursache / MaRnahme

1. Das Klimagerat funktioniert nicht. — Stromversorgung fehlerhaft/ggf. Sicherung austaushen.
— Netzstecker nicht eingesteckt.
— Timer mdglicherweise falsch programmiert.

— Kann die Stérung nach all diesen Abklarungen nicht
behoben werden, dann den Installateur des Klimagerates
kontaktieren.

2. Der Luftstrom ist zu schwach. — Luftfilter verschmutzt.

— Die Turen oder Fenster sind gedffnet.
— Lufteinlal® bzw. LuftauslaR verstopft.
— Regeltemperatur nicht hoch genug.

3. Die ausgeblasene Luft riecht unangenehm. — Geruchsbildung mdglicherweise durch Zigarettenrauch,
Parfim usw. und entsprechenden Ablagerungen am
Waérmetauscher.

4. Kondensation am Vordergitter des Innengerétes. — Bedingt durch Luftfeuchtigkeit nach langerem Betrieb

des Gerates.

— Eingestellte Temperatur zu niedrig; Temperatureinstellung
erhdhen und das Gerdat bei hoher Geblasedrehzahl laufen
lassen.

5. Wasser flieRt aus dem Klimagerat. — Schalten Sie das Gerat aus und wenden Sie sich an lhren
Héndler.

Kann die Stérung nicht behoben werden, sollte der értliche Kundendienst bzw. der Installateur benachrichtigt
werden.
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Informationsanforderungen fur Geblasekonvektoren

Angabe des Modells/der Modelle, auf das/die sich die Informationen beziehen : FWT02CATNMV1, FWT02GATNMV1

Produktdaten Symbol Wert Einheit Produktdaten Symbol Wert Einheit
I . Elektrische
Khlleistung (sensible) Prated, ¢ 1,85 kW Gesamtleistungsaufnahme Petec 0,031 kW
Kihlleistung (latent) Prated, ¢ 0,58 kw Schallleistungspegel (ggf. je i 504104360 | dB
Warmeleistung Praed.n 322 KW Geschwindigkeitseinstellung) WA WL 190,
DAIKIN EUROPE N.V.
Kontaktdaten Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Angabe des Modells/der Modelle, auf das/die sich die Informationen beziehen : FWT03CATNMV1, FWT03GATNMV1
Produktdaten Symbol Wert | Einheit Produktdaten Symbol Wert Einheit
s . Elektrische
Khlleistung (sensible) Prated, ¢ 2,02 kw Gesamtleistungsaufnahme Petec 0,032 kw
Kihlleistung (latent) Prated, ¢ 0,68 kw Schallleistungspegel (ggf. je L 180/440/390| dB
Warmeleistung Pratd.n 352 KW Geschwindigkeitseinstellung) WA WV IAHUISY,
DAIKIN EUROPE N.V.
Kontaktdaten Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Angabe des Modells/der Modelle, auf das/die sich die Informationen beziehen : FWT04CATNMV1, FWT04GATNMV1
Produktdaten Symbol Wert | Einheit Produktdaten Symbol Wert Einheit
A . Elektrische
Kihlleistung (sensible) Prated, ¢ 2,64 kw Gesamtleistungsaufnahme Petec 0,042 kw
Kihlleistung (latent) Prated, ¢ 0,67 kw Schallleistungspegel (ggf. je L 55.0/500/450 | dB
Warmeleistung Pratd.n 440 KW Geschwindigkeitseinstellung) WA WUV,
DAIKIN EUROPE N.V.
Kontalddaten Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Angabe des Modells/der Modelle, auf das/die sich die Informationen beziehen : FWT05CATNMV1, FWT05GATNMV1
Produktdaten Symbol Wert | Einheit Produktdaten Symbol Wert Einheit
P . Elektrische
Khlleistung (sensible) Prated, ¢ 3,43 kw Gesamtleistungsaufnahme Petec 0,057 kw
Kihlleistung (latent) Prated, ¢ 1,11 kw Schallleistungspegel (ggf. je L 550/510/470 | dB
Warmeleistung Pratd.n 6,01 KW Geschwindigkeitseinstellung) WA W IOLUIRL
DAIKIN EUROPE N.V.
Kontaktdaten Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Angabe des Modells/der Modelle, auf das/die sich die Informationen beziehen : FWT06CATNMV1, FWT06GATNMV1
Produktdaten Symbol Wert | Einheit Produktdaten Symbol Wert Einheit
I . Elektrische
Khlleistung (sensible) Prated, ¢ 4,10 kw Gesamtleistungsaufnahme Pelec 0,072 kW
Kihlleistung (latent) Prated, ¢ 1,18 kw Schallleistungspegel (ggf. je i 500/540/5.0 | dB
Warmeleistung Pratd.n 733 KW Geschwindigkeitseinstellung) WA WIIRUTIL,

Kontaktdaten

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium







CONTOUR ET DIMENSIONS

Unité Intérieure

LA MARQUE ( =— ) INDIQUE LA DIRECTION DES TUYAUX

< A >
TARRIERE ARRIERE T

GAUCHE = = — DROITE

e ~=V = —

VUE DE DESSUS
A A
V
SIGNAL DE

/ RECEPTION @

I~ PLAQUE
D'IDENTIFICATION

REPARTITEUR AVEC
BORNE DE MISE A

LATERRE

Hi : 4 H S[ l UNITE INTERIEURE
A4 ——INTERRUPTEURDE Y
MARCHE/ARRET
BAS * BAS *

THERMISTOR DE
VOLET VIS FIXES DE LA GRILLE

AVANT(INTERIEUR) (INTERIEUR)

VUE DE DEVANT

VUE LATERALE

TEMPERATURE DE LA PIECE
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Traduction des instructions d’origine



4 Pointsde fixation de la plaque de montage recommandés
(5 points en tout)

]

l Trou percé dans le mur a
i @65mm

K

v

Position du tuyau
d’évacuation

Extrémité du tuyau de liquide Extrémité du tuyau de gaz

PLAQUE D'INSTALLATION FWT02/03/04

Dimension
Modele

FWT02/03/04

800 | 288 | 206 | 104 | 141 | 30 | 46 | 55 | 56 | 153 | 181 | 207 | 52

4 Pointsde fixation de la plague de montage recommandés
(7 points en tout)

U U U U T [P J)
Trou percé dans
le mur a @ 65mm
e = i
L A o}
H J Extrémité du tuyau de liquide \— Exirémité du tuyau de gaz K | Position d_u tuyau
e > L M < P> d’évacuation
: " A
PLAQUE D’INSTALLATION FWT05/06
Dimension
Modzle A B C D E F G H | J K L M
FWTO05/06 1065 | 310 | 224 | 190 | 173 | 61 40 45 48 91 | 219 | 580 | 45

Toutes les dimensions sont données en mm
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MANUEL D’INSTALLATION

Ce manuel fournit les procédures d’installation pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de cet appareil.

Des ajustements peuvent étre nécéssaires pour suivre les réglementations locales.

Avant d’installer et de faire fonctionner le climatiseur, lisez attentivement ce manuel et conservez le.

Cet appareil est destiné a étre utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans les magasins, dans I’industrie légére ou
dans les fermes, oupour un usage commercial par des personnes non spécialisées.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes, y compris les enfants, souffrant de capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou accusant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées
ou ont recu des instructions concernant I'emploi de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent étre supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

PRECAUTIONS DE SECURITE

A\ ATTENTION A\ AVERTISSEMENT
» L’installation et la maintenance doivent étre exécutées par Vérifier les points suivants au cours de I’installation.
une personne qualifiée qui est familiarisée avec les lois et » S’assurer que le tuyau d’évacuation du condensat est
réglementations en vigueur, et aussi expérimentée dans ce type correctement branché.
d’équipements. Si le tuyau d’évacuation n’est pas correctement branché, les
» Tous les cablages doivent répondre aux réglementations éventuelles fuites d’eau risquent de mouiller le mobilier.
électriques nationales. * S’assurer que le panneau supérieur de I’appareil est remis
 Avant de commencer le raccordement suivant le schéma en place aprés I'installation ou I’entretien.
électrique, s’assurer que la tension nominale de I’appareil Avec un panneau mal fixé I’appareil va fonctionner
corresponde bien a celle indiquée sur la plaque signalétique. bruyamment.
* Lunité doit étre raccordée a la TERRE pour prévenir tous les  Leshords coupants et les surfaces du refroidisseur tuulaire
risques possibles dlies a un défaut d’isolation. présentent un risque de blessure.
e Aucun cable électrique ne doit toucher la tuyauterie du Mieux vaut éviter le contact avec ces endroits.
réfrigérant, le compresseur ou les pieces mobiles des moteurs  Avant de couper I’alimentation électrique, veiller a ce que
de ventilation. I"interrupteur ON/OFF de la télécommande soit en position
 Avant I'installation ou I’entretien du climatiseur, s’assurer que « OFF » afin d’éviter une mise en marche intempestive de
I’appareil est éteint (OFF). I’appareil. Si I'interrupteur de la télécommande n’est pas en
 Débrancher I’appareil du circuit d’alimentation secteur avant position « OFF », les ventilateurs de I’appareil se mettront en
de procéder a Ientretien du climatiseur. marche des que I’alimentation électrique est rétablie. Il peut en
» NE PAS retirer le cable d’alimentation électrique de la prise résulter un danger pour le personnel d’entretien ou I’ utilisateur.
quand I’appareil est sous branché. 1l peut en résulter des e Ne pas installer les appareils a proximité ou prés d’un
décharges électriques importantes susceptibles de provoquer passage de porte.
un incendie.  Ne pas utiliser un appareil de chauffage trop prés d’une
* Les unités intérieures et extérieures, le cordon d’alimentation unité de climatisation ou I’utiliser dans une piece ou, de
et le cablage de transmission doivent rester a une distance I’huile minérale ou de la vapeur d’huile existent, cela peut
d’au moins 1m des téléviseurs et des radios, ce afin d’éviter faire fondre ou se déformer les pieces en plastique en raison
les images déformées et les parasites. {En fonction du type et de la chaleur excessive ou de réaction chimique.
de la source des ondes électriques, des parasites peuvent étre * Lorsque I'appareil est utilisé dans la cuisine, le garder loin
entendus méme avec une distance supérieure a Im}. de la farine qui peut aller dans d’aspiration de I’appareil.
 Cet appareil n’est pas approprié pour une utilisation en
usine lorsqu’un brouillard d’huile de coupe ou de la poudre
de fer existe ou bien quand la tension fluctue grandement.
 Ne pas installer les unités a des endroits comme une source
d’eau chaude ou une raffinerie de pétrole ou des gaz
sulfureux existent.
o Sassurer que la couleur des cables de I'unité extérieure et les
marquages de bornes sont identiques a ceux de I’unité intérieure.
* IMPORTANT : NE PAS INSTALLER OU UTILISER LE
CLIMATISEUR DANS UNE BUANDERIE.
* Nutilisez pas de cables joints et torsadés pour I’alimentation
électrique entrante.
e L'équipement n'est pas destiné a étre utilisé dans une
atmosphére potentiellement explosive.

AVIS
Exigences relatives a la mise au rebut
Cet appareil de conditionnement d’air porte le symbole ci-joint. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques
doivent étre éliminés séparément des ordures ménageres non triées.
N’essayez pas de démonter vous-méme I’appareil : le démontage de I’appareil de conditionnement d’air ainsi que le traitement du
réfrigérant, de I’huile et d’autres composants doivent étre effectués par un installateur qualifié, en accord avec les réglementations | .
locales et nationales en vigueur.
Les appareils de conditionnement d’air doivent étre traités dans des installations spécialisées de dépannage, réutilisation ou
recyclage. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez a éviter les consequences potentiellement
néfastes sur I’environnement et la santé. Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d’information.
Les piles de la télécommande doivent étre enlevées et éliminées séparément, conformément aux reglementations locales et
nationales en vigueur.
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DIAGRAMME D’INSTALLATION

BANDE DE LIEGE TOTALEMENT ISOLEE

ISOLATION DES TUYAUTERIES D’EAU GLACEE

INSTALLATION DE L’'UNITE INTERIEURE

Installer I"unité intérieure de traitement d’air de facon a ce
qu’il n’y ait aucun obstacle sur la circulation de I’air (risque
de recyclage de I’air refroidi au refoulement de I’unité et
I’air & I’entrée). Veuillez respecter I’écartement d’installation
illustré sur le diagramme. Ne pas exposer I’unité intérieure a
I’influence directe de I’éclairage. L’emplacement de I’unité,
doit permettre une évacuation aisée des condensats, et
permettre une evacuation aisee des condensats, et doit étre
suffisamment loin des portes.

Flux d’air e
(Intérieur)/ LU R 38
—— o3
Elug
¥ 5 s
mini 50 ~ mini 50
(Espace pour Espace necessaire (Espace pour
entretien) entretien)
Toutes les dimensions sont données en mm
Ne pas installer I’appareil & une altitude de plus de 2000m.

Purge d’air
Pour éviter d’endommager la pompe, la bobine du ventilateur

ne doit pas étre alimentée et toutes les conduites d’eau doivent
avoir été purgées de leur air.

La tuyauterie d’eau peut étre dirigée vers I’unité de plusieurs
maniéres (sur la gauche ou la droite, depuis I’arriére de
I’appareil), par le biais des orifices défoncables situés sur
I’enveloppe de I’appareil (voir figure). Cintrer les tuyaux avec
précaution afin de les aligner avec les orifices. Pour les sorties
latérale et inférieure, maintenir le bas de la tuyauterie et la
positionner dans la bonne direction (voir figure). Le flexible
d'évacuation des condensats peut étre fixé aux tuyaux.

Tuyauterie sur le c6té droit, a I’arriere droite
ou en bas a droite

Tuyautage du
coté droit

J

Tuyautage du coté

Retirez le couvercle du arriére droit

port du tube ici pour le
tuyautage du coté droit

Tuyautage du
coté inferieur
droit

Attachez ensemble
le tube de réfrigérant
avec le tuyau de
vidange avec du
ruban isolant.

Retirez le couvercle du port du tube ici
pour le tuyautage du coté inférieur droit

Tuyauterie sur le c6té gauche, a I’arriére gauche ou
en bas a gauche

Retirez le couvercle
du port du tube ici
pour le tuyautage
du coté gauche

Tuyautage du

coté gauche
Retirez le couvercle du port du tube Tuyautage du
ici pour le tuyautage du coté arriere cOté arriére
gauche gauche

Tuyautage du coté inférieur gauche

L’évent situé a I’intérieur de I’enveloppe. Retirez I’enveloppe
et raccordez le flexible & I’évent pendant la purge.

A AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu’aucune goutte d’eau ne tombe dans le
boitier de commande pendant la purge.




Montage De La Platine Support

S’assurer que le mur de support soit suffisamment résistant, pour
supporter le poids de I'unité et éviter toutes vibrations. Selon la
composition du mur, utiliser des vis chevilles appropriées pour la fixation
de la platine support.

Utilisez l'indicateur de niveau pour le montage horizontal, et fixez-le avec
5 vis adaptées pour FWT02/03/04 et 7 vis adaptées pour FWT05/06.
Dans le cas de sortie arriére des tuyauteries, percer le trou @ 65mm pour
les canalisations a I’aide d’une scie cloche. Le trou aura une [égére pente
vers Iunité extérieure (voir figure).

FWT02/03/04 |
~ I de fivation
de la plaque de
montage
FWTO05/06

plaque de montage

Point De Retenue Et Dimensions Recommandés Pour
La Platine De Montage

FWTO02/03/04 4 Points de fixation de la plague de montage recommandés
(5 points en tout)
104

—
EE e

=t

288

. Trou percé dans le mur a @ 65mm
ey ==
SERNOA =1

163 )
55 207 52 181
i 800

Extrémité du tuyau de liquide I

)

+ |\Pasition du tuyau dévacuation

I Extrémité du tuyau de gaz

Toutes les dimensions sont données en mm

FWTO05/06
4 Points de fixation de la plaque de montage recommandés
(7 points en tout)
190
—
ZE‘L o r.?.i:. . _ _ . [ EL

310
(=i

|~ Trou percé dans le mur & @ 65mm

s = st o
45| 91 | Bt tuyaceliis: Bt e 219 48] ~—Position du tuyau d’évacuation
4 1065

Toutes les dimensions sont données en mm

Trou Avec Perceuse En Cbéne
Intérieur <€ Extérieur

"~"'
OIS0y,

IC,%

Tube noyé dans le mur
(A se procurer sur place)

Couvercle de trou de mur
(A se procurer sur place)

Y
4 Tube noyé dans le mur
(A se procurer sur place)

Mise En Place De L’unite De La Platine Support

Positionner dans un premier temps I’unité intérieure sur la languette
d’accrochage supérieure de support. Pour vous assurer que les
crochets sont correctement installés sur la plague d’installation,

essayez de les faire Iégerement bouger de gauche a droite.
Comment Fixer L’unité Interne

Accrochez les griffes de la structure inférieure a la plaque de

montage.

Comment Démonter L’unité Interne
Soulevez la zone marquée d’un repére (au bas de la grille avant)
pour libérer les griffes.

Plague de montage

Attache

Grille frontale Repere (a Iarriére)

Accrochez les crochets de I’appareil intérieur ici.

Quand vous dénudez | Plaque de
en avance les fils montage
d’interconnexion

recouvrez les

extrémités des fils | Fils

avec du ruban isolant. d’interconnexion

Guide de fil

Evacuation Des Condensats

Le tube d’évacuation des condensats de I’unité devra étre, dans la mesure
du possible, dirigé vers la sortie arriere des tuyauteries a travers le mur de
support. Evitez les situations susceptibles de causer une fuite d’eau.

Drainage De L’eau

@;N @ @;N Rétention @N

= =\ del’ Evacuation
H ; e reau . deaude
Fuite [ Fuite | 14 Fuite | | | e
¥ d’eau [ deau | d’eau | Ip‘eaug

O ® ® ®

Drainage
Correct Mauvais Mauvais Mauvais
A\ AVERTISSEMENT

* N’installez pas I’unité, intérieure comme extérieure, a
une altitude supérieure a 2 000m.
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Raccordement des tuyauteries

L’unité intérieure est pourvue d’un raccordement fileté pour I’entrée et la sortie d’eau. Un évent de purge d’air est fixé au collecteur de sortie.
Une 3 voies est nécessaire pour I’arrét du cycle ou la dérivation de I’eau glacée.

Des tuyaux en acier noir, en polyuréthanne, en PVC et en cuivre son recommandés pour I’installation chez le client.

Tous les types de tuyauterie et de raccordements doivent étre isolés au moyen de polyuréthanne (de type ARMAFLEX ou équivalent) pour
gviter la condensation.

N’utilisez pas de tuyaux et raccords contaminés ou endommagés pour I’installation.

Certains composants de raccordement principaux sont nécessaires pour optimiser le systéme et faciliter le service : robinet-vanne, vanne
d’équilibrage, 2 voies ou 3 voies, filtre, crépine.

i )7 )7
L L Robinet- L L Robinet- L L .
vanne Vanne 3 voies vanne Vanne 2 voies 5a0nbr:26t_
- - -
Refroidisseur 55’#,32“’ Fcu 5§nbriget_ Feu FCU
. Kt -
Robinet-
vanne
(( (( ((
)3 P bR
Bon Controle Mauvais Controle Trés Mauvais Controle

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

La connexion du cable a la carte du contréleur est faite selon I’illustration sur le schéma de cablage sur la boite a bornes
respective.

La carte du contrdleur standard dispose d’un cavalier VALVE et d’un cavalier CHALEUR. Le systéme doit étre configuré
comme la sélection de cavalier dans la liste ci-dessous :

Cavalier CHALEUR Cavalier VALVE
Mode de refroidissement et application de valve X v
Mode de refroidissement et application sans valve X X
Mode pompe a chaleur et application de valve v v
Mode pompe a chaleur et application sans valve v X

Exemple : Si I’appareil fonctionne en « mode pompe a chaleur et application sans valve », le cavalier CHALEUR reste alors
que I’on retire le cavalier VALVE.

Le schéma présente une proposition de raccordement des cébles. La configuration des raccordements peut varier en fonction
du ventilo-convecteur et doit respecter les codes et réglementations locales et nationales.

IMPORTANT : * Ces valeurs sont données a titre indicatif seulement; elles doivent étre vérifiées et ajustées en fonction
des normes et de la réglementations en vigueur. Elles dépendent aussi du type d’installation et des
conducteurs utilisés.

** e voltage adéquat doit étre vérifié avec les données de I’étiquette surl’appareil.
Il doit y avoir une déconnexion de tour les pdles de I’alimentation secteur avec une séparation des
contacts d’au moins 3mm.

Modele FWT02/03/04/05/06
Tension d’alimentation** 220V — 240V/~/50Hz + ©
Section du cable d’alim* mm? 1,5

Nombre de conducteurs 3

Fusible temporisé recommandé A 2

 Tous les fils doivent étre fermement connectés.

e Aucun fils ne doivent toucher les tubes frigorifiques, le
compresseur ou une autre partie mobile du moteur de
ventilateur. Pince AFil

o Lesfils se reliant a I'unité d'intérieur doivent étre maintenus
sur les brides de fil comme représenté sur la Schéma.

e Le cordon d’alimentation doit étre équivalent a la norme
HO7RN-F qui constitue la condition minimale, et doit étre
utilisé dans un tube de protection.

Cable De
Connection




FWT02/03/04/05/06

FCU3 FCU2 FCU1
|VALVE| NL |@| N | L | |VALVE| NL |@| N | L | |VALVE| NL |@| N | L |
' I — = = S S~ B /= S G- E=. ®
: 13 13 p
i 99— 54
: e P
o,[x1 o, |x2 o X3
1 - 1 3
X Vanne 3 voies E
xIx2x3 Relais (220-240V, 10A)
L INDICATEUR S’ALLUME

IR Récepteur De Signal

Lorsqu’un signal de fonctionnement est transmis par une
télécommande a infrarouges, le récepteur de signal de
I’unité intérieure répond comme ci-dessous pour confirmer
I’acceptation de la transmission du signal.

MARCHE vers ARRET 1 bip long

ARRET vers MARCHE 2 bips courts
Pompe bas/Force de
refroidissement activée

Autres 1 bips courts

IR Récepteur De Signal

L’indicateur LED S’allume Pour L’Unité De
Refroidissement/Module Pompe A Chaleur

Module Refroidisseur/Module Pompe A Chaleur

Le tableau ci-dessous reprend en détail la visualisation par led, ) )
des conditions normales de fonctionnement, et conditions de ' IR Récepteur De Signal
défaut du climatiseur. o e— Refroidissement/ Chauffage
Les voyants de signalisation de LED sont situés en bas a O B— Minuterie
droite du climatiseur. * E— mtizsrsztseﬂTcr;geil

onvorr (5 MARCHE/ARRET

L’indicateur LED S’allume: Conditions De Fonctionnement Normales Et Par Défaut Pour
L’Unité De Refroidissement/Module Pompe A Chaleur

* d) ED Opération/Indication de panne Action Code de
T erreur
(VERT/ROUGE)

oe Q, Mode refroidissement - -

Oe Roae Mode chauffage - -

O O Minuterie en marche - -
O O Mode de sommeil - -
O Mode ventilateur activé - -
O Mode sec activé - -
D ; ien (47ai Contacter votre | L’indicateur E1
L Tois Défaut de la sonde de reprise d’air lachement/court revendeur clignote
(] > R Contacter votre | L’indicateur E2
» 2Tois Capteur & bobine intérieur ouvert/court revendeur clignote
() . . , ) L’indicateur E4
3 Tois Faible température du tuyau d’eau clignote
D : . , ) L’indicateur E5
LTois Mauvaise température du tuyau d’eau clignote
D Erreur matérielle Contacter votre | L’indicateur E8
6 fois (broche de commutation discréte faible) revendeur clignote
¢ fnnti ; P Contacter votre | L’indicateur E9
d 2Tois Aucune réaction du ventilateur intérieur revendeur clignote
O SUR O/@ Led Allumée Ou Eteinte D Led clignotante
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OPERATION DU CLIMATISEUR

Déshumidification

 Lorsque le taux d’humidité de I’air est élevé, le climatiseur
peut fonctionner en mode de déshumidification. Appuyer
sur la touche <MODE> et sélectionner <DRY>.

e Au cas ou la température de la piece est de 2°C/3,6°F
supérieure a la température affichee, le climatiseur - avant
de passer en mode de déshumidification - fonctionnera en
mode de refroidissement jusqu’a ce que la température soit
retombée dans la limite des 2°C/3,6°F de différence par
rapport a la température affichée.

 Si la température de la piece se trouve dans la limite des
2°C/3,6°F de différence par rapport a la température
affichée, I’appareil fonctionnera directement en mode de
déshumidification.

e En mode de déshumidification, I’appareil fonctionne a
FAIBLE vitesse de ventilatio.

Chauffage (concerne seulement la pompe a chaleur)

e Lorsque I’appareil est réglé en mode courant d’air froid
ou apreés un cycle de dégivrage, le ventilateur intérieur se
mettra a tourner seulement une fois que le serpentin aura
atteint la température souhaitée.

e Pour le réglage en mode ventilateur, le ventilateur intérieur
fonctionnera en continu une fois I’unité en position ON.

 Lorsque latempérature souhaitée est atteinte, le ventilateur
intérieur tournera jusqu’a ce que le serpentin ne puisse plus
fournir de chaleur supplémentaire.

Controle Du Débit D’air

e Pour obtenir une meilleure circulation d’air, vous pouvez
ajuster la grille de refoulement d’air froid vers la gauche
ou vers la droite a la main.

e Pendant le fonctionnement en mode froid ou
déshumidification, il n’y a pas un refoulement d’air froid
pendant un long moment vers le bas. Car il pourrait se
produire de la condensation sur les volets d’air suivi d un
écoulement d’eau.

Vitesse De Ventilation Et Capacité Nominale De
Refroidissement

* La capacité nominale de refroidissement peut étre atteinte
en vitesse de ventilation ELEVEE.

e La capacité de refroidissement est plus faible lorsque
I’appareil fonctionne en vitesse de ventilation MOYENNE
ou FAIBLE.

Remarques Sur les Angles Des Volets Et Déflecteurs

e Lorsque vous sélectionnez la touche « OSCILLATION », la
plage d’oscillation des volets dépend du mode defonctionnement.
(Voir la figure.)

ATTENTION

» Réglez toujours I’angle du volet avec la télécommande. Si
vous tentez de forcer le volet a la main alors qu’il pivote,
le mécanisme pourrait se casser.

e Faites attention lorsque vous réglez les déflecteurs. Un
ventilateur tourne a grande vitesse a I’intérieur de la sortie
d’air.

En mode REFROIDISSEMENT, SECHAGE, et
VENTILATEUR

Lors de I’arrét du
fonctionnement =N
J— &\< o) —
N
Limite supérieure 55° >

Limite inférieure 75°

En mode CHAUFFAGE

Lors de I’arrét du
fonctionnement AN - =
—f—¢ =

Limite supérieure 70°

Limite inférieure 110°

=

PLAGE D’EXPLOITATION

Limites de fonctionnement:
Porteur thermique : Eau

Température de I’eau : 4-10°C Refroidissement, 35-50°C Chauffage

Pression d’eau maximale : 16 bars
Température de I’air : (comme ci-dessous)

Refroidissement Mode Mode chauffage
Température Ts °C/I°F Th °C/I°F Température Ts °CI°F Th °C/I°F
Température Température )
intérieure minimum 19,0/66,2 14,0/57,2 intérieure minimum 15,0/59,0
Température Température )
intérieure maximum 32,0/89,6 230/734 intérieure maximum 27,0/80,6

Ts: Température au thermométre sec.

Th: Température au thermométre mouillé.



FILTRE A AIR

1. Ouvrez le panneau avant.

3. Nettoyez ou remplacez chaque filtre.

e Tenez le panneau par les parties en retrait de » Lorsque vous égouttez I’eau restante, ne tordez pas
I’unitéprincipale (2 parties en retrait a droite et a le filtre pour I’essorer.
gauche) etsoulevezle jusqu’a ce qu’il s’arréte. 4. Réinstallez le filtre a air et refermez le panneau
avant.
Paten et e Insérez les griffes des filtres dans les logements

du panneau avant. Fermez doucement le panneau
avant et poussez le panneau sur les 3 points. (1 de
chaquecoté et 1 au milieu)

e Lefiltre a air a une forme symétrique dans la direction
horizontale.

2. Retirez les filtres a air.

Soulevez un peu la languette située au centre de
chaque filtre a air, puis abaissez-la.

D)
(18]
O
(=
@®
o

LL

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Remarque valable pour la Turquie uniquement : La durée de vie de nos produits est de dix (10) ans

Pieces A Entretenir Procédure D’Entretien

Filtre a air intérieur 1. Enlever la poussiere du filtre a I’aide d’un aspirateur ou en lavant le filtre & I’eau tiede

(moins de 40°C/104°F) avec un détergent neutre.
2. Bien rincer et sécher le filtre avant de le remettre en place.
3. Ne pas utiliser de gasoil, de substances volatiles ou autres produits chimiques pour nettoyer le filtre.

Unité intérieure 1. Nettoyer la grille et le panneau en les essuyant avec un chiffon doux mouillé & I’eau tiede (moins de

40°C/104°F) et un détergent neutre.
2. Ne pas utiliser de gasoil, de substances volatiles ou autres produits chimiques pour nettoyer I’unité
intérieure.

AN\ AVERTISSEMENT

Evitez d’appliquer directement des produits de nettoyage et de traitement pour bobines sur les piéces en
plastique. Une réaction chimique pourrait se produire et déformer les piéces en plastique.

. Ouvrez le panneau avant.

. Retirez le panneau avant.

. Fixez le panneau avant.

Partie en retrait de
P'unité principale

Tenez le panneau par les parties en retrait de
Iunitéprincipale (2 parties en retrait a droite et a

gauche) etsoulevezle jusqu’a ce qu’il s’arréte.

N

Tout en soulevant plus le panneau avant, faites-le
glisser vers la droite et tirez-le vers I’avant pour
détacher I’axe de rotation a gauche. Faites glisser
I’axe de rotation a droite vers la gauche et tirez-le
vers I’avant pour le retirer.

Axe de rotation

Alignez les axes de rotation a droite et a gauche du \T_l
panneau avant avec les rainures et repoussez-les a

fond a I’intérieur. >
Refermez doucement le panneau avant. (Faites
pression au deux extrémités et au centre du panneau 7

avant.)

/N AVERTISSEMENT

Ne touchez pas les parties métalliques de I’unité intérieure. Vous pourriez vous blesser.

Lorsque vous démontez ou montez le panneau avant, empoignez-le fermement pour éviter qu’il ne tombe.

Pour le nettoyage, n’utilisez pas d’eau chaude de plus de 40°C, ni benzine, ni essence, ni diluant, ni huiles voltatiles,
ni cirages, ni brosses a récurer, ni objets durs.

Apres le nettoyage, assurez-vous que le panneau avant est bien fixeé.
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Mise A L’Arrét Prolongue Du Climatiseur

Faites fonctionner I’unité pendant
2 heures sur les réglages suivants.

Retirer la prise du secteur.
DA Si vous utilisez un circuit
électrique unique pour

Y) | le climatiseur, coupez le
circuit.

Enlever les piles de la
télécommande.

Mode de fonctionnement : froid
Température : 30°C/86°F

7

DEPANNAGE

Pour tout renseignement concernant les piéces détachées, contacter votre revendeur agréé. En cas de
dysfonctionnement du climatiseur, éteindre immédiatement I’alimentation électrique de I’unité. Vérifier
ensuite les points suivants pour détecter la nature et les causes de la panne.

Defauts Causes / Action

1. Le climatiseur ne fonctionne pas. — Panne d’alimentation ou le fusible est a changer.
— La prise de courant est peut étre débranchée.

— La programmation de mise en marche/arrét est peut-étre
mal réglée.

— Si le probleme persiste aprés toutes ces vérifications,
veuillez contacter I’installateur du climatiseur.

2. Le flux d’air est trop faible. — Le filtre & air est sale.

— Les portes ou les fenétres sont ouvertes.

— Les entrées et sorties d’air sont bouchées.

— Latempérature réglée n’est pas assez élevée.

3. L’air dégagé a une mauvaise odeur. — Les odeurs peuvent provenir de fumées de cigarettes,
parfums ou autres particules adhérants au refroidisseur.
4. Condensation sur la grille frontale de I’unité — La condensation est due a I’humidité de I’air aprés une
intérieure. période de fonctionnement prolongée.

— La température affichée est trop basse; augmenter la
température et faire tourner I’appareil & vitesse de ventilation
élevée.

5. Ecoulement d’eau du climatiseur. — Mettez I’'unité hors tension et appelez le revendeur.

Si les pannes persistent, appeler votre revendeur ou le service aprés-vente.
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Exigences en matiére d'information pour les ventilo-convecteurs

Informations d’identification du ou des modéles : FWT02CATNMV1, FWT02GATNMV1

Elément Symbole | Valeur | Unité Elément Symbole Valeur Unité
Puissance frigorifique (sensible) Prated,c 1,85 kw tF;Lgslzance électrique absorbée Petec 0,031 kw
Puissance frigorifique (latente) Prated,c 0,58 kw Niveau de puissance acoustique
. . ) (pour chaque réglage de lavitesse, | Lwa | 45,0/41,0/36,0 | dB
Puissance calorifique reed, b 322 kw si disponible)
. DAIKIN EUROPE N.V.
Coordonnees de contact Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Informations d’identification du ou des modéles : FWTO03CATNMV1, FWT03GATNMV1
Elément Symbole | Valeur | Unité Elément Symbole Valeur Unité
Puissance frigorifique (sensible) Prated, ¢ 2,02 kw Eﬂ;iance electrique absorbée Petec 0,032 kW
Puissance frigorifique (latente) Prated, ¢ 0,68 kw Niveau de puissance acoustique
. . Praet (pour chaque réglage de lavitesse, | Lwa | 48,0/44,0/390 | dB
Puissance calorifique ree 352 kw si disponible)
. DAIKIN EUROPE N.V.
Coordonnees de contact Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Informations d’identification du ou des modéles : FWTO04CATNMV1, FWT04GATNMV1
Elément Symbole | Valeur | Unité Elément Symbole Valeur Unité
Puissance frigorifique (sensible) Prated, ¢ 2,64 kw E;;Zance electrique absorbee Pelec 0,042 kw
Puissance frigorifique (latente) Prated,c 0,67 kw Niveau de puissance acoustigue
i N Prad n (pour chaque réglage de la vitesse, | Lwa | 55,0/50,0/45,0 | dB
Puissance calorifique ree 4,40 kw si disponible)
. DAIKIN EUROPE N.V.
Coordonnées de contact Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Informations d’identification du ou des modéles : FWTO5CATNMV1, FWT05GATNMV1
Elément Symbole | Valeur | Unité Elément Symbole Valeur Unité
Puissance frigorifique (sensible) Prated,c 343 kw ;Li:i‘zance ¢lectrique absorbee Pelec 0,057 kw
Puissance frigorifique (latente) Prated,c 11 kw Niveau de puissance acoustigue
. . Praein (pour chaque réglage de la vitesse, | Lwa | 55,0/51,0/47,0 | dB
Puissance calorifique ree 6,01 kw si disponible)
. DAIKIN EUROPE N.V.
Coordonnées de contact Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Informations d’identification du ou des modéles : FWTO06CATNMV1, FWTO6GATNMV1
Elément Symbole | Valeur | Unité Elément Symbole Valeur Unité
Puissance frigorifique (sensible) Prated ¢ 4,10 kw tF:;;zance “lectrique absorbée Petec 0,072 kw
Puissance frigorifique (latente) Prated, ¢ 1,18 kw Niveau de puissance acoustique
) . ) (pour chaque réglage de lavitesse, |  Lwa | 59,0/54,0/51,0 | dB
Puissance calorifique reted, h 733 kw

si disponible)

Coordonnées de contact

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium







SCHETSMATIGE WEERGAVE EN AFMETINGEN

Binnenunit

HET MERKTEKEN ( = ) TOONT LEIDINGRICHTING
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Y ——— BINNEN-UNIT 4
ONDER ONDER AAN/UIT-SCHAKELAAR ZIJAANZICHT
KAMERTEMPERATUUR

JALOEZIE  VOORROOSTER VASTGEZET THERMISTOR (BINNEN)
SCHROEVEN (BINNEN)

VOORAANZICHT
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4+ Aanbevolen bevestigingspunten montageplaat
(5 punten in totaal)

o

Gat door de wand
@ 65mm

K

v

Vloeibare pijp einde

Gas pijp einde

INSTALLATIE PLAAT FWTO02/03/04

Positie afvoerslang

Afmeting
A B C D E F G H | J K L M
Model
FWT02/03/04 800 | 288 | 206 | 104 | 141 | 30 46 55 56 | 153 | 181 | 207 | 52
4 Aanbevolen bevestigingspunten montageplaat
(7 punten in totaal)
< \ D < E »
‘|_|_ A 4 ~N L 1
v ¥ MY AR ERARNAERNREANRNEARNNEA LA, 3
B;o‘f AT TR TR MM naiﬁﬂij
aiwenic Y U U U U T T1°
. g ]
Gat door de wand
i i g
é% O o®= O o® /\{
'(Df N q o i
H| 3 Vloeibare pijp einde \_ Gas pijp einde K | Positie afvoerslang
<l > L M < e
b " A )
INSTALLATIEPLAAT FWT05/06
Afmeting
Model A B C D E F G H | J K L M
FWTO05/06 1065 | 310 | 224 | 190 | 173 | 61 40 45 48 91 | 219 | 580 | 45

Alle afmetingen zijn in mm
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INSTALLATIEHANDLEIDING

In deze handleiding worden de procedures voor de installatie gegeven voor een veilige en goede werking van de airconditionings-unit.
Lokale omstandigheden kunnen speciale aanpassingen nodig maken.

Lees, voordat u de airconditioning gebruikt, deze instructiehandleiding aandachtig door en bewaar de handleiding zodat u deze ook
later nog kunt raadplegen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of getrainde gebruikers, in lichte industrieén en op
boerderijen of voor commercieel gebruik door leken.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of onderricht zijn in het gebruik van het apparaat
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

A WAARSCHUWING A\ LET OP
 Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door Let bij het installeren vooral goed op de volgende belangrijke
gekwalificeerde personen die bekend zijn met de plaatselijke punten.
wetten en voorschriften en die ervaring hebben met dit type e Controleer dat de afvoerleiding goed is aangesloten.
apparatuur. Als de afvoerleiding niet goed is aangesloten, kan hierdoor

Alle veldbedrading moet worden geinstalleerd in overeenstemming
met de landelijk geldende bedradingsvoorschriften.

Controleer, voordat u begint met bedradingswerkzaamheden
volgens het bedradingsschema, dat de nominale spanning van de
unit overeenkomt met die van het naamplaatje.

De unit moet worden GEAARD zodat gevaren die kunnen ontstaan
door insolatiefouten, zich niet kunnen voordoen.

De elektrische bedrading mag nergens de leidingen van het
koelmiddel of welke bewegende delen van de ventilatormotoren
dan ook raken.

Controleer dat de unit is uitgeschakeld (OFF) voordat u
installatie- of servicewerkzaamheden aan de unit verricht.
Verbreek de aansluiting op de hoofdstroomvoorziening voordat u
servicewerkzaamheden aan de airconditioning-unit verricht.
Trek NIET de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer
de unitisingeschakeld (ON). Dit kan ernstige elektrische schokken
tot gevolg hebben die kunnen leiden tot brandgevaar.

Houd de binnen- en buiten-units, netsnoeren en transmissiebedrading
ten minste 1m verwijderd van TV- en radiotoestellen, zodat geen
vervormd beeld en statische lading kan ontstaan. { Afhankelijk van
het type en de bron van de elektrische golven kan een ontlading
van statische elektriciteit hoorbaar zijn, ook als u een afstand van
meer dan 1m aanhoudt}.

lekkage van water ontstaan en kan het meubilair vochtig
worden.
Controleer dat het paneel van de unit wordt gesloten na
service- of installatiewerkzaamheden.
Wanneer panelen niet goed zijn vastgezet, zal de unit
lawaai maken tijdens de werking.
Scherpe randen en oppervlakken van spoelen zijn plaatsen
waar u het risico loopt u te bezeren.
Ga voorzichtig te werk zodat u niet in contact komt met deze
plaatsen.
Zet, voordat u de stroomvoorziening uitschakelt, de Aan/
Uit-schakelaar (ON/OFF) van de afstandsbediening in de
stand "OFF" zodat de unit niet per ongeluk kan worden
uitgeschakeld. Als u dit niet doet, zullen de ventilatoren van de unit
automatisch beginnen te draaien wanneer de stroomvoorziening
wordt ingeschakeld, wat een risico voor servicepersoneel of de
gebruiker tot gevolg kan hebben.
Installeer de eenheid niet in of bij een deuropening.
Werk niet met een verhittingsapparaat te dicht bij de
airconditioner-eenheid of gebruik in ruimte, waar minerale
olie, oliedamp of oliestoom aanwezig is. Dit kan tot gevolg
hebben dat het plastic deel smelt of vervormd wordt als gevolg
van de excessieve hitte of een chemische reactie.
Wanneer men de eenheid in de keuken gebruikt, laat dan geen

bloem door de zuigkracht de eenheid binnenkomen.

» Deze eenheid is niet geschikt voor gebruik in de fabriek;, als er
oliedamp aanwezig is of het voltage sterk fluctueert.

* Installeer de eenheid niet in een gebied, waar een hete bron is of
ook bij een olieraffinaderij, waar er sulfide-gas aanwezig is.

e Het is belangrijk dat de kleur van de draden van de
buiten-unit en de markeringen op de aansluitingen dezelfde
zijn als die van de binnen-units.

e BELANGRIJ : INSTALLEER OF GEBRUIK DE
AIRCONDITIONER NIET IN EEN WASSERIJ.

* Gebruik geen doorverbonden of gedraaide draden voor de
inkomende stroomvoorziening.

* De apparatuur is niet bedoeld om gebruikt te worden in een
mogelijk explosieve atmosfeer.

MEDEDELING
Eisen die men stelt aan wegdoen

Uw airconditioner is gemarkeerd met dit symbool. Dit betekent dat elektrische en elektronische producten niet met ongesorteerd
huishoudelijk afval mogen worden gemengd.

Probeer niet zelf het systeem uit elkaar te halen: het airconditioningssysteem uit elkaar halen, het behandelen van het koelmiddel,

olie en andere onderdelen moet worden uitgevoerd door een vakbekwame installateur in overeenstemming met de relevante lokale EESEE
en nationale wetgeving.

Airconditioners moeten worden verwerkt in een bedrijf dat is gespecialiseerd in hergebruik, recycling en terugwinning. Door ervoor te

zorgen dat dit product op juiste wijze wordt verwerkt helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid

te voorkomen. Neem voor informatie contact op met de installateur of de lokale overheid.

Batterijen moeten uit de afstandsbediening worden gehaald en apart worden verwerkt in overeenstemming met de relevante lokale

en nationale wetgeving.
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INSTALLATIESCHEMA

VOLLEDIG GEISOLEERDE KURKTAPE

ISOLATIE OVER DE GEHELE KOUDWATERLEIDING

INSTALLATIE VAN DE BINNEN-UNIT

De binnen-unit moet zo worden geinstalleerd dat de koele
uitgestoten lucht en de warme retourlucht elkaar niet kunnen
tegenkomen. Houd u aan de installatieruimte die in de
afbeelding wordt getoond. Plaats de binnenunit niet op een
plaats waar er direct zonlicht op kan vallen. Ook moet deze
locatie geschikt zijn voor het aanleggen van leidingen en
afvoeren en verwijderd zijn van deuren en ramen.

Luchtstroom ~ e

|:>(Binnen) % 2 88

:EF— > 5

B E2

= = O

El&S

F ¥ 1T |
min. 50 V . min. 50

(Ruimte voor Vereiste ruimte (Ruimte voor

onderhoud) onderhoud)

Alle afmetingen zijn in mm

AN LET OP

Installeer de eenheid niet op een hoogte van 2000 meter.

Lucht laten ontsnappen

Voorkomen moet worden dat de pomp wordt beschadigd en
daarom mag er pas stroom op de ventilatorspoel-unit worden
gezet als de spoel en alle waterleidingen zijn ontdaan van
lucht.

De waterleidingen kunnen op een aantal manieren naar de
unit worden geleid (links of rechts vanaf de achterzijde van
de unit), u kunt daartoe gaten maken in de behuizing van de
unit (zie afbeelding). Buig de leidingen voorzichtig naar de
vereiste positie zodat ze uitkomen bij de gaten. Houd voor
zijkant en onderzijde de onderzijde van de leidingen vast en
plaats deze dan in de vereiste richting (zie afbeelding). De
condensafvoerslang kan met tape aan de leidingen worden
bevestigd.

Leiding rechterzijde, rechtsachter of rechtsonder

J

Leiding rechterzijde

/,

Leiding rechtsachter

Verwijder de afdekking van
de leidingopening hier voor
de leiding rechterzijde

Leiding -
rechtsonder Bind

koelmiddelleiding

Verwijder de afdekking van
de leidingopening hier voor
de leiding rechtsonder

en afvoerslang
samen met
isolatietape.

Leiding linkerzijde, linksachter of linksonder

-

Verwijder de afdekking

van de leidingopening
hier voor de leiding
linkerzijde

Leiding linkerzijde

Verwijder de afdekking van
de leidingopening hier voor
de leiding linksonder

Leiding linksachter

Leiding linksonder

Het luchtrooster dat zich binnen in de behuizing bevindt.
Verwijder de behuizing en sluit de slang aan op het luchtrooster
wanneer u de lucht laat ontsnappen.

/N LET OP

Let erop dat er wanneer de lucht ontsnapt, geen
waterdruppeltjes in de regelkast terechtkomen.




Installatieplaat monteren

Controleer dat de wand sterk genoeg is om het gewicht van
de unit te dragen. Anders moet de wand worden verstevigd
met platen, balken en pilaren.

Monteer de unit horizontaal met behulp van de waterpas en
bevestig met 5 geschikte schroeven voor FWT02/03/04 en 7
geschikte schroeven voor FWT05/06.

Als de achterste leiding uitsteekt, boor dan een gat van 65mm
in diameter met een conische boor, wat lager op de buitenwand
(zie afbeelding)

FWTO02/03/04

FWTO05/06

Bevestigingsschroef montageplaat

Aanbevolen bevestigingspunten van de montageplaat
en afmetingen

FWT02/03/04

4 Aanbevolen bevestigingspunten montageplaat
(5 punten in totaal)

=1

Gat door de wand @ 65mm

)
56 Positie afvoerslang
|

Alle afmetingen zijn in mm

153
55 207 52 181
800

Vlogibare pijp einde 7

L Gas pijp einde

FWTO05/06
1 Aanbevolen bevestigingspunten montageplaat
(7 punten in totaal)

190 173

T iy |

I

Gat door de wand
L@ 65mm

i
N u
sl ki J =
_519_1] Voeiare pifp ende s G5 pijpeinde 219 |48 >—Positie afvoerslang
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Gat met conische boor
Binnen <3 Buiten

In de wand gefreesde

In de wand gefreesde
leiding (veldaanvoer)

Monteer de Unit op de Installatieplaat

Haak de binnen-unit vast aan het bovenste deel van de
installatieplaat (Bevestig de twee haken aan bovenzijde achter
van de binnenunit aan de bovenste rand van de installatieplaat).
Controleer dat de haken goed vastzitten op de installatieplaat
door naar links en rechts te duwen.

Z0 bevestigt u de binnen-unit
Haak de Klauwen van het bodemframe aan de montageplaat.

Zo verwijdert u de binnen-unit
Duw het gemarkeerde gebied (aan het lagere deel van het
voorrooster) omhoog zodat de klauwen loskomen.

X

Bodemframe

Montageplaat

Klem

¢

\Voorrooster Merkteken (achterzijde)

met de hand van binnen-unit hier

Bind de juiste uiteinden van
draden af met isolatietape
wanneer u de uiteinden
van onderling verbonden
draden van tevoren stript.

—— Montageplaat

Onderling
— verbonden draden

Draadgeleider

Leidingen voor waterafvoer

Voor een goede afvoer moet de afvoerleiding binnen naar
beneden aflopen. Vermijd situaties waarin waarschijnlijk
water zal lekken.

Waterafvoer
@;a @é; @éé Water wordt @é;
H .:: vastgehouden : Uiteinde
Er lekt | | Er lekt % ] Erlekt | ] [ M Wwater
water [ water | water | gestoken
O ® @ ®
Juist Fout Fout Fout
* Installeer niet de eenheid op hoogte meer dan 2000m
voor beide binnen * buiten.
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Aansluiting van waterleidingen

De binnen-unit is voorzien van een inlaat- en uitlaataansluiting voor water, die voorzien is van schroefdraad. Er is aan de kop van
de wateruitlaat een luchtrooster voor het laten ontsnappen van lucht.

Er is een 3-wegafsluiter nodig voor het afsluiten of omleiden van gekoeld water.

Stalen buis, polyetheen buis, PVC-buis en koperen buis worden geadviseerd voor de installatie ter plaatse.

Alle typen leidingen en aansluitingen moeten met polyurethaan (type ARMAFLEX of gelijkwaardig) worden geisoleerd zodat
condensatie wordt vermeden.

Gebruik geen vervuilde of beschadigde leidingen en fittingen voor de installatie.

Sommigen hoofdfittingcomponenten zijn in het systeem nodig om de capaciteit te verhogen en servicewerkzaamheden te
vergemakkelijken, dit zijn bijvoorbeeld een afsluitklep, een balanceerklep, 2-weg- en 3-wegafsluiter, zeef, enz.

(R— ;
Driewegafsluiter Afsluitklep Tweewegafsluiter Afsluitklep
- At [

FCU Afsluitklep FCU FCU
: Kt .

Afsluitklep

Koeler Afsluitklep

Afsluitklep
(( (C ((
) ) )
Goede regeling Slechte regeling Slechtste regeling

AANSLUITING ELEKTRISCHE BEDRADING

De aansluiting van de bedrading naar de besturingskaart moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in het bedradingsschema
op de betreffende aansluitkast.

De standaard besturingskaart heeft een jumper voor KLEP en een voor VERWARMEN. Het systeem moet worden geconfigureerd
met de keuze voor jumpers zoals hieronder aangegeven:

Jumper VERWARMEN Jumper KLEP
Koelstand en kleptoepassing X v
Koelstand en kleploze toepassing X X
Warmtepompstand en kleptoepassing v v
Warmtepompstand en kleploze toepassing v X

Voorbeeld: als de unit moet werken in “warmtepompstand en kleploze toepassing”, moet de jumper VERWARMEN blijven
zitten en de jumper KLEP moet worden verwijderd.

Dit is de voorgestelde aansluiting van de bedrading. Dit kan veranderen afhankelijk van de koeler-unit en moet voldoen aan
de lokale en nationale regels en voorschriften.

BELANGRIJ : * Deze waarden zijn alleen ter informatie, ze moeten gecontroleerd worden en geselecteerd om te voldoen
aan de plaatselijke en/of nationale codes en regels. Het hangt ook af van het soort installatie en de grootte
van de geleiders.

** Het juiste voltage-bereik dient gecontroleerd te worden ten opzichte van het gegevenslabel op de
eenheid.
De verbinding van alle polen in het stopcontact moet verbroken zijn met een contactscheiding van op
zijn minst 3mm.

Model FWT02/03/04/05/06
\oltage-Bereik** 220V - 240V/~/50Hz + ©
Afmeting voedingskabel* mm? 1,5

Aantal geleiders 3
Aanbevolen zekering voor tijdsvertraging A 2

e Alle draden moet stevig worden aangesloten.

e De bedrading mag nergens de waterleidingen of welke
bewegende delen van de ventilatormotor dan ook raken.

e De aansluitdraden naar de binnen-unit moeten op de Draadklem
draadklemmen worden geklemd zoals in de afbeelding )

Onderlinge

wordt getoond. verbindingskabel

e De draad voor de stroomvoorziening moet gelijk zijn aan
HO7RN-F, het minimumvereiste en moet worden gebruikt
in een beschermende buis.
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FWT02/03/04/05/06
FCU3 FCU2 FCU1
feve| L[] N ] L]l e D] N L (] [ @) v ] L
. - — = - R — .
i 13 I
17! idd s
S | aal d R
/1 x1 @ ;/XZ s
1 : % ]
3-weg-klep
x1x2x3 Relais (220-240V, 10A)
INDICATIELAMPJES

Nederlands

IR-signaalontvanger

Wanneer een infrarood signaal door de afstandsbediening
is uitgestuurd, zal de signaalontvanger op de binnen-unit
reageren als hieronder wordt getoond, ter bevestiging van de
transmissie van het signaal.

AAN naar UIT 1 Lang piepsignaal

UIT naar AAN 2 korte piepsignaal

Afpompen/Koelkracht aan

Anders 1 korte piepsignaal LED-indicatielampjes voor Koel-/Warmtepomp-unit
Koelunit/Warmtepompunit

De tabel toont de LED-indicatielampjes voor de airconditioner-unit ' IR-ontvanger

bij normale werking en onder storingscondities. o e Koel/Warm

De LED-indicatielampjes bevinden zich aan de rechteronderzijde o B— Timer
van de airconditioner-unit. * €&— Slaap

ON/OFF | ——— AAN/UIT-schakelaar

LED-indicatielampjes: Normale werking en Storingscondities voor Koel-/Warmtepomp-unit

* (l) @ Normale Werking/Storingsaanduiding Handeling Foutcode
(GROENIROOD)

Oe o Stand Koelen - -
Oe Rood Stand Verwarmen - -
O O Timer aan - -
C O Slaapstand aan - -
O Stand Ventilator aan - -
O Stand Drogen aan - -

1%er Egg/w}e(zrolrijgglsgtrgorcontact Bel uw dealer E1 knippert

D 2%” Binnen spoelsensor open/kortgesloten Bel uw dealer E2 knippert

3%er Leiding watertemperatuur matig - E4 knippert

1 keer Leiding watertemperatuur slecht - ES knippert

G%Qr Hardwarefout (kortsluiting pen aanraakschakelaar) Bel uw dealer E8 knippert

D 4 ke Geen terugkoppeling van binnenventilator Bel uw dealer E9 knippert

O AAN O/@ AAN of UIT  Kbnippert
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BEDIENING AIRCONDITIONER-UNIT

Stand Drogen Opmerkingen over flappen en hoeken van de

« Wanneer de luchtvochtigheid hoog is, kan de unit werken ~ Jaloezieén
in de stand Drogen. Druk op de knop <MODE> en kies « Wanneer de "toets SWING" wordt geselecteerd, is het
<DRY>. bereik van het zwaaien van de flappen afhankelijk van de
« Als de kamertemperatuur 2°C/3.6°F hoger is dan de ingeschakelde stand. (Zie de afbeelding.)
ingestelde temperatuur, werkt de airconditionerindestand ~ ATTENTIE
Koelen tot minder dan 2°C/3.6°F verschil vergeleken bij
de ingestelde temperatuur wordt bereikt en daarna wordt
overgeschakeld naar de stand Drogen.
e Als de kamertemperatuur op minder dan 2°C/3.6°F verschil

vergeleken met de ingestelde temperatuur ligt, werkt het Ga voorzichtig te werk bij het afstellen van de jaloezieén.

toestel direct in de stand Drogen. Binnen luchtuitl raqit een ventilator oo h
 De unit werkt bij LOW snelheid in de stand Drogen. snelhgid.de uchtuitlaat draait een ventilator op hoge

e Stel de hoek van de flappen altijd af met een
afstandsbediening. Als u probeert de stand met de hand
in een bepaalde stand te forceren, wanneer de flappen
zwaaien, kan het mechanisme afbreken.

Stand Verwarmen (alleen voor warmtepomp-unit)
* Wanneer de unit op de instelling koude lucht staat, begint In stand KOELEN, DROGEN en VENTILEREN

de binnenventilator alleen te werken wanneer de spoel de
gewenste temperatuur bereikt. In stilstand
e \oor de instelling stand \entilator werkt de binnenventilator —~
N

ononderbroken wanneer de unit eenmaal is ingeschakeld — Y — =
(ON). ) L
« Wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt, werkt Bovengrens 55
de binnenventilator tot de spoel geen extra warmte meer Ondergrens 75
kan leveren.

. In stand VERWARMEN
Luchtstroomregeling

U kuntvoor een effectievere luchtcirculatie met de hand het _
luchtuitstootrooster naar links of naar rechts verstellen. In stilstand %
« Tijdens werking in de stand Koelen en in de stand Drogen — Y2 — =
moet u de jaloezie van de luchtuitstoot niet te lang naar
beneden richten. Als het toestel op deze manier blijft
werken, kan condens ontstaan op de jaloezie en dan kunnen

er druppels afvallen.

Bovengrens 70°
Ondergrens 110°

Ventilatorsnelheid en Nominale Koelcapaciteit

e De nominale koelcapaciteit wordt geleverd bij de
ventilatorsnelheid HIGH.

e De koelcapaciteit is lager wanneer de unit op de
ventilatorsnelheid MEDIUM en LOW werkt.

e

WERKINGSBEREIK

Bedrijfsgrenswaarden:

Thermische drager: Water

Watertemperatuur: 4-10°C Koeling; 35-50°C Verwarming
Maximale waterdruk: 16 bar

Luchttemperatuur: (zoals hieronder)

Stand Koelen Stand Verwarmen
Temperatuur Ts °C/°F Th °C/°F Temperatuur Ts °C/°F Th °C/°F
Minimum-binnen- Minimum-binnen-
temperatuur 19,0/ 66,2 14,0/57,2 temperatuur 15,0/59,0 -
Maximum-binnen- Maximum-binnen-
temperatuur 32,0/89,6 230/734 temperatuur 27,0/80,6 -

Ts: Droge luchttemperatuur. ~ Th: Natte luchttemperatuur.
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| LUCHTFILTER

1. Open het voorpaneel.

¢ Houd het paneel bij de uitsparingen op de hoofdunit
(2 uitsparingen aan de rechter en aan de linker zijde)
en til het paneel op tot het stopt.

2. Trek de luchtfilters naar buiten.

e Duw de tab in het midden van elk luchtfilter wat
omhoog en trek het vervolgens omlaag.

3. Reinig het filter of vervang het.

 Verbuig het filter niet wanneer u het overblijvende
water afschudt.

4. Pla?ts het luchtfilter terug en sluit het voorpa-
neel.

« Steek klauwen van de filters in de sleuven op het
voorpaneel. Sluit het voorpaneel langzaam en duw het
paneel op 3 punten aan. (1 aan iedere zijde en 1 in het
midden.)

e Het luchtfilter heeft een symmetrische vorm in
horizontale richting.

SERVICE EN ONDERHOUD

Nederlands

Opmerking is geldig voor Turkije alleen: De levensduur van onze producten is tien (10) jaar

Serviceonderdelen Onderhoudsprocedures

Binnen-luchtfilter 1. Verwijder stof dat eventueel op het filter zit met een stofzuiger of was het filter in lauwwarm water

(minder dan 40°C/104°F) met een neutraal schoonmaakmiddel.
Spoel het filter goed uit en droog het voordat u het weer in de unit zet.
Reinig het filter niet met benzine, vluchtige stoffen of chemicalién.

Binnenunit 1. Verwijder alle vuil en stof van het rooster of het paneel met een zachte doek natgemaakt met
lauwwarm water (onder de 40°C/104°F) en een oplossing van een neutraal schoonmaakmiddel.

2. Gebruik geen benzine, vluchtige stoffen of chemicalién voor het schoonmaken van de binnen-unit.

/N LET OP

e Zorg ervoor dat er geen direct contact is tussen een behandelingsmiddel van spoelen en kunststof onderdelen.
Hierdoor kan er een chemische reactie ontstaan waardoor de kunststof onderdelen vervormen.

1. Open het voorpaneel.

« Houd het paneel bij de uitsparingen op de hoofdunit
(2 uitsparingen aan de rechter en aan de linker zijde)
en til het paneel op tot het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.

e Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar rechts
en trek het naar voren. De linker rotatieas is los.
Schuif de rechter rotatieas naar links en verwijder de
as door deze naar voren te trekken.

3. Bevestig het voorpaneel.

e Houd de rechter en linker rotatieassen van het
voorpaneel tegenover de groeven en duw ze helemaal
naar binnen.

« Sluit het voorpaneel voorzichtig. (Duw op beide
uiteinden en in het midden van het voorpaneel.)

hoofdunit

]

N\

schuurmiddel, borstel en ook niet andere hulpmiddelen.

/N LET OP

» Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. U kunt zich dan bezeren.
» Wanneer u het voorpaneel verwijdert of bevestigt, ondersteun het dan goed met de hand zodat het niet kan vallen.
» Gebruik voor het reinigen niet water warmer dan 40 °C,

» Controleer dat na het schoonmaken het voorpaneel weer stevig is vastgezet.

wasbenzine, benzine, verfverdunner of vluchtige olie,
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Wanneer de unit lange tijd niet gebruikt gaat worden

Laat de unit 2 uur werken in de
volgende instelling.

Bedrijfsstand: koel
Temperatuur: 30°C/86°F

20

Trek de stekker uit het
stopcontact.

Gebruikt u een

aparte groep van de
stroomvoorziening voor
uw unit, schakel de groep
dan uit.

Haal de batterijen uit de
afstandsbediening.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Neem voor inlichtingen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde leverancier. Wanneer u merkt dat de
airconditioner niet goed werkt, schakel dan onmiddellijk de stroomvoorziening van de unit uit. Controleer de volgende
omstandigheden en oorzaken voor een paar eenvoudige oplossingstips.

Fout

Oorzaken/Handeling

1. De airconditioner werkt niet.

Stroomstoring of de zekering moet worden vervangen.
De stekker zit niet in het stopcontact
Mogelijk is uw vertragingstimer niet goed ingesteld.

Als de fout aanhoudt nadat u dit allemaal hebt
gecontroleerd, neem dan contact op met de installateur
van de airconditioner.

2. De luchtstroom is te gering.

Het luchtfilter is vuil.

De deuren of ramen staan open.

De aanzuig- en uitstroomopeningen zijn verstopt.
De geregelde temperatuur is niet hoog genoeg.

3. De uitstromende lucht ruikt onprettig. -

Geuren kunnen worden veroorzaakt door sigaretten,
rookdeeltjes, parfums, enz. die zich misschien aan de spoel
hebben gehecht.

unit.

4. Condensatie op het voorste luchtrooster van de binnen- | —

Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid die ontstaat
na langdurige periode van werking.

De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de
temperatuurinstelling en laat de unit bij een hogere
ventilatorsnelheid werken.

5. Water stromend uit de airconditioner-eenheid. -

Schakel de unit uit en neemt contact op met de dealer.

Als de storing niet kan worden verholpen, bel dan uw leverancier/servicemonteur ter plaatse.
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Informatie-eisen voor ventilatorluchtkoelers

Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft : FWT02CATNMV1, FWT02GATNMV1

Item Symbool | Waarde | Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid
Koelvermogen Totaal elektrisch
(waarneembaar) Pra.c 1.85 kw ingangsvermogen Poke 0031 kw
Koelvermogen (latent) Prated,c 0,58 kw Geluidsvermogensniveau

) (per snelheid, indien van Lwa 45,0 /41,0 /36,0 daB
Verwarmingsvermogen Prated, h 3,22 kw toepassing)

Contactgegevens

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft : FWT03CATNMV1, FWT03GATNMV1

Item Symbool | Waarde | Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid
Koelvermogen Totaal elektrisch
(waarneembaar) Praa.c 2.2 kw ingangsvermogen Poke 0032 kw
Koelvermogen (latent) Prated,c 0,68 kw Geluidsvermogensniveau

) (per snelheid, indien van Lwa 48,0 /44,0 /39,0 aB
Verwarmingsvermogen Prated, h 3,52 kw toepassing)

Contactgegevens

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft : FWT04CATNMV1, FWT04GATNMV1

Item Symbool | Waarde | Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid
Koelvermogen Totaal elektrisch
(waarneembaar) Pra.c 264 kw ingangsvermogen Peke 0042 kw
Koelvermogen (latent) Prated,c 0,67 kw Geluidsvermogensniveau

) (per snelheid, indien van Lwa 55,0 /50,0 /45,0 aB
Verwarmingsvermogen Prated, n 4,40 kw toepassing)

DAIKIN EUROPE N.V.
Contactgegevens Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft : FWTO5CATNMV1, FWT05GATNMV1
Item Symbool | Waarde | Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid
Koelvermogen Totaal elektrisch
(waarneembaar) Praa 343 kw ingangsvermogen Pake 0.057 kw
Koelvermogen (latent) Prated, ¢ 1,11 kw Geluidsvermogensniveau

] (per snelheid, indien van Lwa 55,0/51,0 /47,0 aB
Verwarmingsvermogen Prated, h 6,01 kw toepassing)

DAIKIN EUROPE N.V.
Contactgegevens Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft : FWTO6CATNMV1, FWT06GATNMV1
Item Symbool | Waarde | Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid
Koelvermogen Totaal elektrisch
(waarneembaar) Praei.c 410 kw ingangsvermogen Pete 0072 kW
Koelvermogen (latent) Prated, ¢ 1,18 kw Geluidsvermogensniveau

. (per snelheid, indien van Lwa 59,0 /54,0 /51,0 daB
Verwarmingsvermogen Prated, n 7,33 kw toepassing)

Contactgegevens

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium







ESQUEMAY DIMENSIONES

Unidad Interior
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Traduccion de las instrucciones originales
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4 Puntos de retencion recomendados en la placa de montaje
(5 puntos en total)

]

Orificio a través de la
pared de @ 65mm

K

v

Posicion de la manguera

de desaglie
Extremo del tubo de liquido  Extremo del tubo de gas
PLACA DE INSTALACION FWT02/03/04
Dimensién
A B C D E F G H | J K L M
Modelo
FWT02/03/04 800 | 288 | 206 | 104 | 141 | 30 46 55 56 | 153 | 181 | 207 | 52
4 Puntos de retencin recomendados en la placa de montaje
(7 puntos en total)
< \ D < E »
A A 4 \ ~N A
[N T [N
y ‘!""ﬂ'V"g"V 'eVnVanV;'nVoVﬂ'eVﬂV;Vﬂ"iigiiil v
\[L° -V U U U U TP {U
o0
Orificio a través de la
pared de @ 65mm
| O o®= O o® /\f
EmCoy 5 51
H ] Extremo del tubo de liquido _/ \_ Extremo del tubo de gas | Posicion de la manguera
Pie > L M < P> de desagtie
: " A
PLACA DE INSTALACION FWT05/06
Dimension | ' ' g | c | D | E|F |G| H| 1|3 ]|kK]|L|M
Modelo
FWTO05/06 1065 | 310 | 224 | 190 | 173 | 61 40 45 48 91 | 219 | 580 | 45

Todas las dimensiones estdn en mm
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MANUAL DE INSTALACION

Este manual facilita instrucciones de instalacién que garantizan un seguro y buen funcionamiento de la unidad de aire acondicionado.

Es posible que sea necesario realizar un ajuste especial para adecuarse a los requisitos locales.

Por favor, antes de usar su equipo de aire acondicionado, lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y consérvelo para futuras consultas.
Este aparato esta disefiado para ser utilizado por especialistas o usuarios formados, en tiendas, industria ligera y en granjas, o para uso comercial
por personas no expertas.

Este equipo no esta previsto para ser utilizado por personas con discapacidades fisicas, sensoriales o psicoldgicas, incluyendo a los nifios, al igual
(ue personas sin experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervision o instrucciones sobre el uso del
equipo proporcionadas por una persona responsable de su seguridad.

Debera vigilarse a los nifios para evitar que jueguen con el aparato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

/N ADVERTENCIA /A PRECAUCION

 La instalacion y el mantenimiento deben ser realizador por Asegurese de seguir durante la instalacion los siguientes puntos
personas calificadas que estén familiarizadas con el codigo y importantes.
los reglamentos locales y que tengan experiencia en este tipo e Aseglrese de que la tuberia de desagtie esta conectada
de equipo. correctamente.

e Todo el cableado de campo debe instalarse de acuerdo al Si la tuberia de desagiie no esta conectada correctamenta se
reglamento de cableado nacional. puede producir una fuga de agua que mojaria los muebles.

e Antes de comenzar la instalacion eléctrica de acuerdo con el  Asegurese de que el panel de la unidad vuelve a cubrirla
diagrama de cableado, asegurese de que el voltaje nominal de la bien colocado o de cualquier reparacion.
unidad se corresponde con el de la place de identificacion. Un panel mal sujetado har que la unidad haga ruido

e Launidad debe estar PUESTA ATIERRA para evitar posibles al funcionar.
peligros debidos a fallas del aislamiento.  Losextremos afilados y superficies de la bobina son lugares

¢ Ningln cable eléctrico debe tocar el conducto de refrigeracion potenciales que podrian provocar peligro de lesiones.
ni ninguna parte mavil de los motores de ventilacion. Evite todo contacto con estas partes.

e Antes de iniciar la instalacion o reparacion de la unidad, » Antes de desenchufar la fuente de energia, coloque el
asegUrese de que ha sido apagara (OFF). interruptor de control remoto ON/OFF en posicion “OFF”

e Desconéctela de la fuente de energia principal antes de una paraimpedir la molesta activacion de la unidad. Si no es asi,
revision de la unidad de acondicionador de aire. los ventiladores de la unidad empezaran a girar automaticamente

e NO tire del cable de energia cuando esté en funcionamiento. cuando se restablezca la corriente, significando un peligro para
Esto puede causar serias descargas eléctricas que pueden el personal técnico o para el usuario.
resultar en riesgo de incendio.  Noinstale las unidades en o cerca de la puerta.

e Mantenga las unidades interiores y exteriores, el cable de » No opere aparatos de calor cerca de la unidad de aire
corriente y el cableado de transmision, como minimo a 1m de acondicionado ni los utilice en una habitacidn donde haya
las TVs y radios, para evitar imagenes distorsionadas y estaticas. aceite mineral, vapor de aceite ya que eso puede provocar
{Segun el tipo y fuente de las ondas eléctricas, puede que oiga que una pieza de pléstico se derrita o deforme como
ruidos incluso a més de 1m}. resultado del calor excesivo o de una reaccion quimica.

e Cuando la unidad se utilice en la cocina, evite que entre
harina en la zona de aspiracion de la unidad.

« Esta unidad no es adecuada para su uso en fabricas donde
haya niebla de aceite cortante o haya polvo de acero o en
zonas donde el voltaje fluctie mucho.

« Noinstale las unidades en un lugar como un muelle caliente o una
planta refinadora de petréleo donde haya gases sulfaricos.

* AsegUrese de que el color de los cables de la unidad exterior
y de las marcas de la terminal son iguales a los de la unidad
interior respectivamente.

e IMPORTANTE: NO INSTALE O UTILICE LAUNIDAD DEAIRE
ACONDICIONADO EN UNA HABITACION DE LAVANDERIA.

 No utilice cables con lios 0 junturas para la alimentacion
entrante.

» El equipamiento no es aplicable para un ambiente
potencialmente explosivo.

AVISO
Requisitos para la eliminacién
Su acondicionador de aire esta marcado con este simbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electronicos no
deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.
No intente desmontar el sistema usted mismo: EI desmantelamiento del acondicionador de aire, asi como el tratamiento
del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de acuerdo con las normas g
locales y nacionales aplicables.
Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilizacion, reciclaje y
recuperacion. Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, esta contribuyendo a evitar posibles
consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas. Contacte, por favor, con el instalador o con las
autoridades locales para obtener mas informacion.
Lals_ pitl)zils del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la normativa local y nacional
aplicable.
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DIAGRAMMA DE LA INSTALACION

CINTA DE CORCHO TOTALMENTE AISLADA

AISLAMIENTO A TRAVES DE TUBERIAS DE AGUA ENFRIADA

INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

La unidad de interior debe estar instalada de modo que el aire
de descarga frio no entre en contacto con el aire de retorno
caliente. Por favor, siga el espacio proporcionado para la
instalacion tal y como se indica en el grafico. No colocar la
unidad de interior donde le caiga la luz del sol directamente.
El emplazamiento debe ser adecuado para las tuberias y la

evacuacion y debe estar lejos de la puerta o ventana.

(Espacio para
mantenimiento)

Espacio necesario

Circulacion §
del aire 7/ /Y, o
(Interion) 71 ——— &
(=}
7 8|S
clg
7 ElL

F ¥ juk
min. 50 ~ min. 50

(Espacio para
mantenimiento)

La tuberia de agua se puede dirigir a la unidad de varias formas
(izquierda o derecha detras de la unidad), usando los agujeros
recortados en la caja de la unidad (véase la figura). Doblar
cuidadosamente las tuberias hasta la posicidn requerida para
alinearlas con el agujero. Para la extraccion inferior y lateral,
sujetar la parte inferior de la tuberia y fijar la direccion (véase
lafigura). La manguera de desagiie de condensacion debe ser
fijada con cinta a las tuberias.

Tuberia lateral derecha, trasera derecha o inferior
derecha

Tuberia derecha

Todas las dimensiones estdn en mm

Saque de aqui la tapa del
orificio del tubo para la

Tuberia
tuberia derecha

inferior derecha

Tuberia posterior
derecha

Ate conjuntamente el

/A CUIDADO

No instale la unidad a una altitud superior a 2000m.

Limpieza del aire

Para evitar dafios a labomba, la unidad de bobina de ventilador
no deberia ser una unidad energizada, la bobina y todas las
lineas de agua han sido purgadas de aire.

S
&

N T
sl

El purgador de aire ubicado dentro de la cubierta. Extraida la
cubiertay conectada la manguera al purgador de aire mientras
se realice la purificacion del aire.

/N\ CUIDADO

Asegurese de que no hay gotas de agua dentro de la caja
de control durante el proceso de limpieza.
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tubo de refrigerante
y la manguera de
drenaje con cinta
aislante.

Saque de aqui la tapa del orificio del
tubo para la tuberia derecha inferior

Tuberia lateral izquierda, trasera izquierda o
inferior izquierda

Saque de aqui la
tapa del orificio
del tubo para la

—— —

- ] tuberia izquierda.
Tuberia
izquierda

Saque de aqui la t’apg del_orl_flcm_ del Tuberia

tubo para la tuberia inferior izquierda -
posterior
izquierda

Tuberia inferior izquierda




Montaje De La Placa De Instalacion

Verificar que la pared es lo suficientemente s6lida comopara soportar
el peso de la unidad. Si no es asi, se debe reforzar la pared con placas,
vigas o pilares.

Utilice el calibrador de nivel para el montaje horizontal y fije con 5
tornillos adecuados para FWT02/03/04 y 7 tornillos adecuados para
FWT05/06.

En caso de retraccion de la tuberia trasera, perforar un agujero de 65mm
de diametro con una broca conica, ligeramente mas bajo en la pared
externa (véase la figura).

FWT02/03/04 .
< Torhillo de
fijacion de la
placa de montaje_
FWTO05/06

Tornillo de fijacion de la
placa de montaje

Medidas Y Espacios De Retencion De Placa De
Montaje Recomendados

FWT02/03/04

4 Puntos de retencion recomendados en la placa de montaje
(5 puntos en total)

=1

Orificio a través de la pared
de @ 65mm
Posicion de la manguera
56 .
de desaglie

800
Extremo del tubo de liquido 7 LExtremo del twbo de ges

Todas las dimensiones estan en mm

FWTO05/06

4 Puntos de retencion recomendados en la placa de montaje
(7 puntos en total)

173

190
G ——— P
3 p= é)rig Cé% através de la pared
e @ 65mm
Ei i A e R

g
[ 219 \@‘ Posicion de la manguera

%] 1065 de desagie

Todas las dimensiones estan en mm

Agujero Con Broca De Cono
Interior <g—3» Exterior

Tubo empotrado en la

pared (Obtencion local) Calafatee

07

— K
Revestimiento de muros

(Obtencién local) r’//%

/]

@ 65

Tubo empotrado en la
pared (Obtencion local)

Montar La Unidad En La Placa De Instalacion

Enganchar la unidad de interior en la porcion superior de la placa de
instalacion (Enganchar los 2 ganchos de la parte trasera superior en el
borde superior de la placa de instalacion). Para asegurar que los ganchos
se encuentren adecuamente instalados en la bandeja de instalacion, intente
moverlos ligeramente hacia la izquierda o la derecha.

Coémo Colocar La Unidad Interior
Enganche las abrazaderas del cuadro inferior en la placa de instalacion.
Coémo Retirar La Unidad Interior

Empuje la zona marcada (en la parte inferior de la rejilla frontal) para
soltar los ganchos.

Placa de montaje

Gancho

Marco inferior

Rejilla delantera Marca (lado posterior)

Cuelgue aqui el gancho de la unidad interior.

Si pela de antemano los Placa de
extremos de los cables montaje
de interconexion, ate los

extremos de los cables

con cinta aislante. Cables de

interconexion

Guia del cable

Tuberia De Desague De Agua

La tuberia de desagtie de interior debe tener una pendiente
descendente para lograr un vaciado uniforme. Evite situaciones
que puedan causar escapes de agua.

Desague Del Agua

4 q

1)\

@é§ Retencion @éN

1) del agua
. Extre_r_rho
Fugade | |° Fugade | 1% Fuga de Sumejido
gagua : gagua — gagua -] ||'magua
O ® ® @ ®© s
Correcto Incorrecto Incorrecto Incorrecto

* No instale la unidad a una altura superior a 2000m.
para el interior y exterior.
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Conexion de tuberia de agua

La unidad de interior esta equipada con conexion en rosca para salida y entrada de agua. Hay una rejilla de ventilacion para el
purgador de aire que se encuentra en la salida de agua principal.

Se necesita una valvula de tres vias para el corte del ciclo o el acople del agua fria.

Se recomiendan tuberias de acero negro, de polietileno y PVC, y tubos de cobre en la instalacion.

Todos los tipos de tuberia y conexiones deben ser aislados con poliuretano (del tipo ARMAFLEX o similar) para evitar la
condensacion.

No use tubos contaminados o dafiados y para la instalacién.

Algunos componentes de prueba principales son necesarios en el sistema para realzar la capacidad y la facilidad del servicio, como
la véalvula de puerta, la valvula de balanceo, las de doble y triple direccién, el filtro, el tamiz etc.

L Jvawuade LC Valvula de LC Valvula de
Puerta Valvula de Triple Direccion | P12 Vélvula de Doble Direccion | pyerta
o [
_|><|__.

Vélvula de
FCU Puerta FCU Fcu
- —X—t- .

Vélvula de

. Puerta
Enfriador

Valvula de
Puerta

(( (( ((
) ) ))
Bueno Control Mal Control El Peor Control

CONEXION DEL CABLEADO ELECTRICO

La conexion de cable al tablero controlador se muestra en el diagrama de cableado en la caja de bornes respectiva.
El tablero controlador estandar viene con un puente de VALVULAYY un puente de CALOR. El sistema ha de estar configurado
como la seleccién de puente listada abajo:

Puente de CALOR Puente de VALVULA
Modo refrigeracion y aplicacion de valvula X v
Modo refrigeracion y aplicacion sin valvula X X
Modo bomba de calor y aplicacion de valvula v v
Modo bomba de calor y aplicacién sin valvula v X

Ejemplo: Si la unidad esta funcionando “Modo bomba de calor y aplicacion sin valvula”, permanece el puente de CALOR
mientras quita el puente de VALVULA.

Esta es una propuesta de conexion de cables. Puede cambiarse de acuerdo con la unidad refrigeradora y debe cumplir con
las regulaciones y cddigos locales y nacionales.

IMPORTANTE: * Los valores mostrados arriba se dan a titulo informativo Gnicamente. Estos deben ser verificados y seleccionados
a fin de que cumplan con los cédigos y reglamentos locales y/o nacionales. También estan sujetos al tipo de
instalacion y al tamafio de los conductores.

** Compruebe el voltaje adecuado en la etiqueta de caracteristicas del aparato.
Tiene que haber una desconexion en todos los polos en el suministro de corriente con una separacion de contacto
de al menos 3 mm.

Modelo FWT02/03/04/05/06
Margen de la tension** 220V — 240V/~/50Hz + ©
Tamafio del cable de alimentacion® mm? 15

NUmero de conductores 3

Fusible de retardo recomendado A 2

* Todos los alambres deben estar conectados firmemente.

* Ningdn alambre debe tocar ninguna de las tuberias de
refrigerante, el compresor ni las piezas méviles del motor £l Cable Utilizado
del Ventl|ad0r Para Juntar

* Losalambres que conectan a la unidad de interior se deben Cable De
afianzar con abrazadera en las abrazaderas de alambre Interconexion
segun lo demostrado en la figura.

« EIl cable proveedor de energia debera ser equivalente a
HO7RN-F siendo el requisito minimo, para ser utilizado
en el tubo protector.

El Cable Del
Enchufe




FWT02/03/04/05/06

FCU3 FCU2 FCU1
v @[ n L) g @] L] (g O[] L]
¢ PR R G- R o 1T a2 o
: 7 T o
ik 9594
h Bk T
o, Ix1 <|§ :/XZ 8 1x3
[
1 ]
Valvula De 3 Direcciones
x1x2x3 Relais (220-240V, 10A)

LUZ INDICADORA

Receptor De Sefial IR (infrarroja)

Cuando se transmite una sefial de uso a través del control
remoto por infrarrojos, el receptor de sefiales de la unidad
interior respondera como abajo para confirmar la aceptacion
de la transmisién de la sefial.

ACTIVADO o DESACTIVADO 1 pitido largo

DESACTIVADO O ACTIVADO 2 pitido corto
Vaciado por bombeo/ Fuerza de
refrigeracion activada

Receptor Infrarrojo

Otros 1 pitido corto

Luces Indicadoras LED De funcionamiento Para La

Unidad De Enfriamiento/Unidad De Calentamiento Unidad De Enfriamiento/Unidad De Calentamiento

La tabla que se muestra a continuacion contiene las luces
indicadoras LED para el funcionamiento normal y la condicién
de falla de la unidad de aire acondicionado. ' Receptor Infrarrojo
Las luces de indicador del LED estan situadas en la parte o e— Eg{gfgﬁfgg'nf’”/
inferior derecha de la unidad del acondicionador de aire. © ®——— Temporizador
* &— Dormir
ON/OFF | —— Interruptor ON/OFF
Luces Indicadoras LED: Condiciones De Operacion Normales Y Condiciones De Operacion
Defectuosas De La Unidad De Enfriamiento/Unidad De Calentamiento
* d) @ Operacion/Indicador de Falla Accidn Cédigo de
REFRESQUESE/ Error
CALOR
(VERDE/ROJO)
e verde Modo de enfriamiento - -
e R% Modo de calentamiento - -
O O Programador de tiempo prendido on - -
O O El modo programador para dormir prendido on - -
O Modo ventilador on - -
O Modo deshumidificador on - -
D Contacto del sensor de aire ambiente Llamar a su Titila E1
1 veces suelto/corto representante
. A . Llamar a su s
d 2 vetes Sensor de bobina de interior abierto/corto representante Titila E2
SVCe!es Temperatura de agua del tubo pobre - Titila E4
1 vetes Temperatura de agua del tubo pobre - Titila E5
o Error de hardware (interruptor de clavija de tacto corto) r'géﬁg‘sgf]&ﬁtt‘e Titila E8
D AVCE'C% Sin respuesta del ventilador interior rlégl)%nsgagarswltje Titila E9
OON O/@ ON (ENCENDIDO) o OFF (APAGADO) (D Parpadeante
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OPERACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO |

Modo Seco

Cuando la humedad del aire es alta, la unidad puede operar
en modo seco. Pulse el botén de modo de funcionamiento
< MODE >y elija el seco < DRY >.

Si la temperatura de la habitacion estd 2°C/3,6°F por encima de
la temperatura elegida en el ajuste, entonces la unidad de aire
acondicionado funcionard en modo de enfriamiento hasta que se
quede a 2°C/3,6°F de diferencia, comparada con la temperatura
elegida antes de pasar a modo seco.

Si la temperatura de la habitacion esta dentro de un margen de
2°C/3,6°F de diferencia, comparada con la temperatura elegida en
el ajuste, funcionara directamente en modo seco.

En el modo de funcionamiento seco, la unidad funcionar a BAJA
velocidad.

Modo De Calefaccién (Gnicamente para unidad de
calentamiento)

Cuando la unidad esté en ajuste de corriente fria, el ventilador de
interior solo empezara a funcionar después de que el serpentin
alcance la temperatura deseada.

Para el ajuste de modo de ventilador, el ventilador de interior estara
en funcionamiento continuo una vez que la unidad esté en ON.
Cuando se alcanza la temperatura elegida en el ajuste, el ventilador
de adentro funcionara hasta que el serpentin no pueda proveer mas
calor adicional.

Control Del Flujo De Aire

Para lograr una circulacion de aire mas eficaz, se puede ajustar
la rejilla de descarga de aire hacia la izquierda o la derecha
manualmente.

Durante el funcionamiento en modo enfriamiento y seco, no
dirigir la rejilla directriz de descarga de aire hacia abajo mucho
tiempo. Si el funcionamiento continla de esta manera, puede
haber condensacion en la rejilla directriz. Puede haber goteo como
resultado de la condensacion.

Velocidad Del Ventilador Y Capacidad De Enfriamiento
Especificada

La capacidad de enfriamiento especificada se provee con el
ventilador a velocidad HIGH.

La capacidad de enfriamiento es mas baja cuando la unidad funciona
con el ventilador a velocidades MEDIAy BAJA.

Notas Sobre Angulos De Aletas Y Rejillas
Al seleccionar le “boton GIRO” el rango de giro de las aletas

depende del modo de funcionamiento. (Consulte la figura.)

ATENCION
e Utilice siempre un control remoto para regular el angulo de la aleta.

Si intenta moverlo forzandolo con la mano mientras oscila, puede
romper el mecanismo.

e Tenga cuidado al regular las rejillas. Dentro de la salida de aire,

gire un ventilador a alta velocidad.

En modo FRESCO, SECO y VENTILADOR

Cuando detiene el

funcionamiento ST
N\
N
Limite superior 55° =
Limite inferior 75°

En modo de CALOR

Cuando detiene el
funcionamiento
\\\ —

Limite superior 70°
Limite inferior 110°

i

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Limites de Funcionamiento:
Transportador de agua: Agua
Temperatura del agua : 4-10°C Enfriamiento, 35-50°C Calefaccién
Presion maxima del agua : 16 bar
Temperatura del aire: (como abajo)

De Enfriamiento Mode

Modo de calefaccion

Temperatura Ts °C/I°F Th °C/°F Temperatura Ts °C/I°F Th °C/°F
Temperatura Temperatura _
interior min. 19,0/66.2 140/57.2 interior min. 15,0/59,0

Temperatura Temperatura )
interior max. 32,0/89,6 2307734 interior max. 27,0/80,6

Ts: Temperatura de ampolla seca.

Th: Temperatura de ampolla himeda.




| FILTROS DEL AIRE

1. Abrael panel frontal. 3. Limpie o cambie los filtros.
 Sostenga el panel en los recesos de la unidad principal Al sacudir el agua restante, no exprima el filtro.
(2 recesos a los lados derecho e izquierdo) y levantd . . . :
hasta que se detenga. 4. Configure el filtro de aire como estaban y cierre el

panel frontal.

* Inserte los ganchos de los filtros en las ranuras del panel
frontal. Cierre lentamente el panel frontal y presionelo
por los 3 puntos. (uno en cada extremo y otro en el
centro)

« El filtro de aire tiene forma simétrica en direccion
horizontal.

Recesoen la
unidad principal

2. Extraiga los filtros de aire.
» Empuje un poco hacia arriba la pestafia del centro de
cada filtro de aire, luego hacia abajo.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Nota es valido sélo para Turquia: La vida util de nuestros productos es de diez (10) afios

Componentes Procedimientos Para Su Maintenimento
Filtro de aire 1. Elimine el polvo adherido al filtro mediante una aspiradora o lavandolo en agua templada
(unidad de interior) (a menos de 40°C/104°F) con un jabdn neutro.

2. Enjuague y seque bien el filtro antes de volverlo a colocar en la unidad.
3. No use gasolina, sustancias volatiles ni productos quimicos para limpiar el filtro.

Unidad interior 1. Limpie cualquier suciedad o polvo de la rejilla o el panel con un trapo suave empapado deagua tibia
(a menos de 40°C/104°F) con una solucién detergente neutra.

2. No use gasolina, sustancias volatiles ni productos quimicos para limpiar la unidad de interior.

/N PRECAUCION

 Evite el contacto directo de cualquier limpiador de tratamiento de serpentin en la parte plastica. Esto podria
provocar deformaciones en la parte plastica como resultado de una reaccién quimica.

1. Abrael panel frontal.

« Sostenga el panel en los recesos de la unidad principal
(2 recesos a los lados derecho e izquierdo) y levantd
hasta que se detenga.

Receso en la
unidad principal

2. Remueva el panel frontal.

* Mientras levanta el panel frontal més, deslicelo a la
derecha y tirelo al lado frontal. Se desprende el eje de
rotacion izquierdo. Deslice el eje de rotacion derecho a
la izquierda y tirelo al lado frontal para removerlo.

3. Instale el panel frontal.
 Alinee los ejes de rotacion derecho e izquierdo
del panel frontal con las ranuras y empujelos
completamente hacia adentro.
« Cierre gentilmente el panel frontal. (Pulse ambos
extremos y el centro del panel frontal.)

A PRECAUCION
* No toque las partes de metal de la unidad interior. Podria causarle lesiones.
e Cuando extraiga o coloque el panel frontal, sujételo firmemente con la mano para evitar que se caiga.

 Para la limpieza, no utilice agua caliente con temperatura superior a los 40°C, bencina, nafta, diluyente u otros
aceites volatiles, compuesto para pulir, cepillos, ni material duro.

e Después limpiarlo, asegurese de que el panel frontal esté bien fijado.
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Cuando No Se Va A Usar La Unidad Por Un Tiempo Prolongado

Opera la unidad durante 2 horas
con el siguiente programa.

Modo de funcionamiento : frio
Temperatura : 30°C/86°F

20

Retirar al clavija de
alimentacion.

Si se usa un circuito
eléctrico independiente
para su unidad, cortar el
circuito.

Retirar las baterfas del
control remoto.

LOCALIZACION DE AVERIAS

Para consultas sobre piezas de recambio, pongase en contacto con un distribuidor autorizado. Cuando detecte alguna
anomalia en el funcionamiento de la unidad de aire acondicionado, desconéctela inmediatamente de la fuente de
alimentacion eléctrica. Como unas simples pistas para el mantenimiento y las reparaciones, compruebe los siguientes

fallos y sus causas.

Falla

Causa/Accién

1. Launidad de aire acondicionado no funciona.

Falla de alimentacién o se debe remplazar el fusible.
La clavija de alimentacion esta desconectada.

Es posible que no haya ajustado correctamente el
temporizador de retardo.

Si el fallo sigue después de estas verificaciones, contacte
con el instalador de la unidad de aire acondicionado.

2. El flujo de aire es demasiado bajo.

El filtro de aire esta sucio.
Las puertas y las ventanas estan abiertas.
La entrada y salida del aire estan obstruidas.

Latemperatura elegida en el ajuste no es lo suficientemente
alta.

3. El flujo de aire de descarge huele mal.

Estos olores se pueden deber a particularas de humo de
cigarrillo, perfume, sudor, etc. que se hayan adherido al
serpentin.

interior.

4. Condensacion en la rejilla de aire frontal-unidad de

Esto se debe a la humedad del aire, después de un tiempo
de funcionamiento prolongado.

La temperatura elegida en el adjuste es demasiado baja.
Aumente la temperatura elegida y empieece la unidad con
el ventilador a alta velocidad.

5. Sale agua de la unidad de aire acondicionado.

Apague la unidad y llame al vendedor local.

Si la averia persiste, pdngase en contacto con el técnico o vendedor local.
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Requisitos de informacién para ventiloconvectores

Datos que permitan identificar el modelo 0 modelos a que se refiere la informacion : FWT02CATNMV1, FWT02GATNMV1

Elemento Simbolo Valor Unidad Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia de refrigeracion (sensible) | Prated,c 1,85 kw Potencia eléctrica total utilizada Petec 0,031 kw
Potencia de refrigeracion (latente Prated, ¢ 0,58 kw i ia acusti
! g ¢ (latente) t Nivel de potencia acistica (por e | 4501060 | 8
Potencia de celafaccion Prated, b 322 kW velocidad regulada, si procede)
Datos de contacto DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Datos que permitan identificar el modelo o0 modelos a que se refiere la informacion : FWTO3CATNMV1, FWT03GATNMV1
Elemento Simbolo Valor Unidad Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia de refrigeracion (sensible) | Preted.c 2,02 kw Potencia eléctrica total utilizada Petec 0,032 kw
Potencia de refrigeracion (latente Prated, 0,68 kw i ia aclsti
! g ¢ (latente) rated ¢ Nivel de potencia acistica (por L |a80/40/300| 8
Potencia de celafaccion Prata.h 3,52 kw velocidad regulada, si procede)
Datos de contacto DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Datos que permitan identificar el modelo o modelos a que se refiere la informacion : FWTO04CATNMV1, FWT04GATNMV1
Elemento Simbolo Valor Unidad Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia de refrigeracion (sensible) | Prated,c 2,64 kw Potencia eléctrica total utilizada Petec 0,042 kw
Potencia de refrigeracion (latente Prated, ¢ 0,67 kw i ia acusti
! g ¢ (latente) t Nivel de potencia acistica (por L | 5505500050 | d@
Potencia de celafaccion Prated,h 4,40 kW velocidad regulada, si procede)
Datos de contacto DAIKINEUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Datos que permitan identificar el modelo 0 modelos a que se refiere la informacion : FWT05CATNMV1, FWT05GATNMV1
Elemento Simbolo Valor Unidad Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia de refrigeracion (sensible) | Prated,c 343 kw Potencia eléctrica total utilizada Petec 0,057 kw
Potencia de refrigeracion (latente Prated, ¢ 11 kw i ia acusti
! g ¢ (latente) : Nivel de potencia acistica (por L | 550550070 | d8
Potencia de celafaccion Pratedh 6,01 kw velocidad regulada, si procede)
Datos de contacto DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Datos que permitan identificar el modelo 0 modelos a que se refiere la informacion : FWTO6CATNMV1, FWT06GATNMV1
Elemento Simbolo Valor Unidad Elemento Simbolo Valor Unidad
Potencia de refrigeracion (sensible) | Prated,c 4,10 kw Potencia eléctrica total utilizada Petec 0,072 kw
Potencia de refrigeracion (latente Prated, ¢ 1,18 kw i ia acusti
! g ¢ (latente) : Nivel de potencia acistica (por e | 5005600500 | dB
Potencia de celafaccion Prated, b 7,33 kW velocidad regulada, si procede)

Datos de contacto

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium







DISEGNI E DIMENSIONI

Unita Interna

IL SEGNO ( = ) MOSTRA LA DIREZIONE DEI TUBI
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Traduzione delle istruzioni originali
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4 Punti di ritenzione raccomandati per la piastra di montaggio
(5 punti in tutto)

]

Foro nel muro di
@ 65mm

K

v

Posizione del tubo

di scarico
Estremita del tubo del liquido Estremita del tubo del gas
LASTRA DI INSTALLAZIONE FWT02/03/04
Dimensioni
A B C D E F G H | J K L M
Modello
FWTO02/03/04 800 | 288 | 206 | 104 | 141 | 30 46 55 56 | 153 | 181 | 207 | 52
4 Punti di ritenzione raccomandati per la piastra di montaggio
(7 punti in tutto)
< \ D E >
LLLA I~ \ — ~N |_|_‘
y A AN AN A VARV EANNERRNNEADR """'ail a
[}@ﬂ‘ | | Bl | ﬂ*ﬂ‘{ﬂ
L U U U U U ° u o

i

Foro nel muro di

/_ @ 65mm

| an
orﬁ% [1=] ¥ 11=] o]
H J Estremita del tubo del \__ Estremita el tubo e gas K | Posizione del tubo
+——>le > L liquido M < < di scarico
: A R
LASTRA DI INSTALLAZIONE FWTO05/06
Dimensioni

Modello A B c D E F G H I J K L M
FWTO05/06 1065 | 310 | 224 | 190 | 173 | 61 | 40 | 45 | 48 | 91 | 219 | 580 | 45

Tutte le dimensioni sono in mm
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MANUALE D'INSTALLAZIONE

Il presente manuale descrive come procedere all’installazione del condizionatore per assicurarne il corretto funzionamento in
condizioni di sicurezza.

Degli adattamenti possono rivelarsi necessari per rispondere a particolari esigenze locali.

Prima di utilizzare il condizionatore, leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservarle per ogni evenienza futura.
Questo apparecchio ¢ destinato all’uso da parte di persone esperte o formate in negozi, nell’industria leggera o in aziende agricola
o all’uso commerciale da parte di persone non addette.

Il presente apparecchio non € destinato all'uso da parte di persone, inclusi bambini, con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali,
0 senza la dovuta esperienza e conoscenza, a meno che non vengano poste sotto la supervisione di una persona responsabile della
loro sicurezza o che tale persona fornisca loro le istruzioni per l'uso dell'apparecchio.

Tenere i bambini sotto la supervisione di un adulto per evitare che giochino con I'apparecchio.

NORME DI SICUREZZA

/N CAUTELA

Durante I’installazione, verificare accuratamente i punti

seguenti.

» Verificare che i condotti di drenaggio siano stati
correttamente installati.

A\ AVWERTENZA

» L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite
da personale qualificato, competente in questo genere di
apparecchi e al corrente delle leggi e regolamenti in vigore.

 Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti

conformemente alla regolamentazione elettrica in vigore.
Prima di procedere agli allacciamenti secondo lo schema
elettrico presentato pit avanti, accertarsi che il voltaggio
dell’apparecchio corrisponda a quello della rete.

Dotare il condizionatore di una presa di TERRA al fine
di prevenire i rischi originati da eventuali deficienze del
sistema di isolamento.

Evitare che i fili elettrici tocchino le tubazioni frigorifere o
un qualsiasi organo rotante dei motori del ventilatore.
Prima di installare il condizionatore o di procedere ad
interventi di manutenzione, accertarsi che sia spento
(OFF).

Togliete sempre la corrente prima di effettuare la
manutenzione del condizionatore.

NON rimuovere il cavo di alimentazione quando il
condizionatore & acceso. Questo pud causare seri shock
elettrici e pericolo d’incendio.

Mantenere I’unita interna e quella esterna, il cavo di
alimentazione e il cablaggio di trasmissione ad almeno 1m
di distanza da TV e radio, per evitare immagini distorte e
scariche statiche. {A seconda del tipo e sorgente di onde
elettriche, si possono sentire scariche statiche anche a pit
di 1m di distanza}.

d’acqua e danneggiare il mobilio.

durante il funzionamento.

aree che possono causare pericolo di lesioni.
Evitare di entrare in contatto con tali aree.

lesioni al personale di servizio ed agli utenti.

vicinanze.

o di una reazione chimica.

Un’installazione incorretta pud causare delle perdite

» Dopo I'installazione o gli interventi di manutenzione
accertarsi di rimettere a posto il pannello di chiusura.
Una difettosa chiusura del pannello & causa di rumori

* | bordi affilati e le superfici della serpentina sono possibili

 Primadispegnere I’apparecchio, impostare I’interruttore
ON/OFF del telecomando sulla posizione “OFF” in modo
daevitare I’apertura nociva dell’unita. In caso contrario,
le ventole dell’unita iniziano a ruotare automaticamente
quando si riaccende I’apparecchio, causando pericoli di

 Non installare le unita sul vano della porta o nelle sue

 Non mettere in funzione apparecchi per il riscaldamento
troppo vicini al condizionatore d’aria o non utilizzare
I’unita in un ambiente in cui sono presenti olio minerale
0 vapori da olio, cio potrebbe provocare la fusione o la
deformazione della plastica a seguito del calore eccessivo

e Quando I'unita ¢ utilizzata in cucina, tenere la farina
lontana in modo da evitare che I’unita la aspiri.

 Questaunitanon ¢ idonea all’utilizzo in stabilimenti dove
sono presenti nebbie di olio da taglio o polveri metalliche
o dove c’é una forte oscillazione di tensione.

 Noninstallare le unita in aree quali le sorgenti calde o le
raffinerie petrolifere in cui & presente gas solforoso.

* Accertarsi cheicolori deifili dell’unita esterna corrispondano
ai contrassegni dei morsetti dell’unita interna.

e IMPORTANTE: NON INSTALLARE O UTILIZZARE
IL CONDIZIONATORE D’ARIA IN UNA ZONA
LAVANDERIA.

 Non usare fili congiunti e intrecciati per I’alimentazione
in ingresso.

e L’apparecchio non ¢ destinato all’'uso in un ambiente
potenzialmente esplosivo.

AVVISO
Specifiche di smaltimento

Il climatizzatore & contrassegnato con questo simbolo, cio significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere

smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati.

Non cercare di demolire il sistema da soli: la demolizione del sistema di condizionamento, nonché il recupero del refrigerante,

dell’olio e di qualsiasi altra parte devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformita alla legislazione locale € gy
nazionale vigente in materia.

| climatizzatori devono essere trattati presso una struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. 1l

corretto smaltimento del prodotto evitera le possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute dell’'uomo. Per maggiori
informazioni contattare I’installatore o le autorita locali.

Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente conformemente alla legislazione locale e nazionale

vigente in materia.
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DIAGRAMMA PER L’ INSTALLAZIONE

NASTRO IN SUGHERO COMPLETAMENTE ISOLATO

ISOLAMENTE IN TUTTA LA CONDUTTURA DI ACQUA FREDDA

INSTALLAZIONE DELL’UNITA INTERNA |

L’unita interna deve essere installata in modo da evitare
lacortocircuitazione tra il flusso d’arua fredda in uscita
e I’aruadi ritorno Assicurarsi di mantenere le distanze di
rispetto/sicurezza illustrate nella figura. Installare I’unita
interna in modo che non si trovi ad ess ere direttamente
esposta ai raggi del sole o in prossimita di porte e finestre.
Questa disposizione € la migliore anche per le tubazioni e il
sistema di drenaggio.

I tubi dell’acqua possono essere collegati al condizionatore in
vari modi (lato posteriore destro o sinistro) utilizzando i fori
predisposti sul rivestimento esterno (vedere figura).Piegare
accuratamente i tubi nel verso richiesto per condurli al foro
appropriato. Per far fuoriuscire il lato e la parte posteriore,
tenere il fondo del tubo e posizionarlo nella direzione richiesta
(vedere figura). Utilizzado del nastro adesivo, fissarve quindi
insieme il tubo di drenaggio.

Flusso d’aria - ®
|:>(All’interno) Y, Ze =
:Eg— =]
7 EE
Slad
7 E|L g

¥ ¥ 1=
min. 50 X~ min. 50

Spazio necessario (Spazio per la

(Spazio per la
manutenzione)

manutenzione)

Tutte le dimensioni sono in mm

/N CAUTELA

Non installare I’unita ad un’altitudine superior a 2000m.

Spurgo dell’aria

Per evitare danni alla pompa, la bobina del ventilatore
non deve essere alimentata finché la bobina e tutte le linee
dell’acqua non hanno effettuato lo spurgo dell’aria.

4

RN

N
JISS
N

Lo sfiato é situato all’interno dell’alloggiamento. Rimuovere
I’alloggiamento e collegare il flessibile allo sfiato mentre si
esegue il pompaggio.

/N CAUTELA

Assicurarsi che non vi siano gocce d’acqua nella scatola
di controllo durante lo spurgo.

Tubo laterale destro, posteriore destro o in basso
a destra

Tubazione sul lato destro

Tubazione sul lato

Rimuovere il coperchio dell’attacco destro posteriore

del tubo in questo punto, in caso di
tubazione sul lato destro

Tubazione sul
latodestro inferiore

Legare insieme

il tubo di
raffreddamento e
il tubo flessibile di
scarico con nastro
isolante.

Rimuovere il coperchio dell"attacco
del tubo in questo punto, in caso di
tubazione sul lato destro inferiore

Tubo laterale sinistro, posteriore sinistro o in
basso a sinistra

Rimuovere il coperchio
dellattacco del tubo in
questo punto, in caso
di tubazione sul lato
sinistro

Tubazione sul
lato sinistro

Rimuovere il coperchio dell"attacco del
tubo in questo punto, in caso di tubazione
sul lato sinistro inferiore

Tubazione sul lato
sinistro inferiore

Tubazione sul lato
sinistro inferiore
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Montaggio Della Staffa Di Supporto

Accertarsi della capacita di tenuta della parete. Se il muro non € in grado
di sopportare il peso dell’apparecchio, rinforzarlo con delle piastre o dei
pilastrini di sostegno.

Usare un indicatore di livello per il montaggio orizzontale e eseguire
I’installazione con 5 viti adatte al modello FWT02/03/04 e 7 viti adatte al
modello FWTO5/06.

Nel caso in cui le tubazioni posteriori fuoriescano, praticare sul muro un
foro di 65mm di diametro servendosi di una perforatrice a cono. Il foro deve
presentare all’esterno una leggera inclinatura verso il basso (veder figura).

FWTO02/03/04
Rk // 1
? Vite di fissaggio
della piastra
d’installazione
FWT05/06 IS

iastra di montaggio
RS
<

Vite di fissaggio della
piastra d’installazione

Punti Di Fissaggio Della Piastra Di Montaggio E
Dimensioni Raccomandate

FWT02/03/04

4 Punti di ritenzione raccomandati per la piastra di montaggio
(5 punti in tutto)

=t

Foro nel muro di @ 65mm

O 2]
i / o - 5 |\Posizione del tubo di scarico
800
Estremita del tubo del Tiquido / UEstremita del tubo del gas

Tutte le dimensioni sono in mm

FWTO05/06
+ Punti di ritenzione raccomandati per la piastra di montaggio
(7 punti in tutto)
190 173

0 -
2l | ,.U‘%?D...D...D.@B...U...@.l.mﬂ., El

LIJ l;J

DL PR T o

45| 91 Bmlédsllmnde\hqudni Bt o el gz 219 48] ~—Posizione del tubo di scarico
580 45, 1065

Tutte le dimensioni sono in mm

310

| — Foro nel muro di @ 65mm

Foro Con Perforatrice A Cono
Interno <3 Esterno

%)
i),/
l
Coperchio per il foro nel r

muro (A fornitura locale) '///"/////’

/)

Tubo incassato nel muro

(A fornitura locale) Stuccatura

Tubo incassato nel muro

(A fornitura locale)

Montaggio Dell’unita

Agganciare I'unita alla parte superiore della staffa (inserire i
due ganci posteriori dell’unita negli appositi fori della staffa).
Per controllare se gli agganci sono correttamente inseriti nella
piastra d’installazione, spostare I’unita leggermente verso destra
e sinistra.

Come Fissare L’unita Interna
Agganciare le griffe del telaio inferiore alla piastra di montaggio.

Come Rimuovere L’unita Interna
Spingere in alto fino all’parea contrassegnata (nella parte
inferiore della griglia frontale) per rilasciare gli artigli.

Piastra di montaggio

Fermo

Struttura in basso

Griglia anteriore Segno (parte posteriore)

Appendere qui il gancio dell’unita interna.

Quando si spelano in
anticipo le estremita dei
fili di interconnessione,
unire le estremita destre
dei fili con nastro
isolante.

— Piastra di montaggio

o

=
&
<
=

Fili di
interconnessione

Guida per i fili

Tubo Di Scarico Condensa

Il tubo di drenaggio interno deve essere posizionato in leggera
pendenza per garantirne un buon funzionamento. Evitare
condizioni che possono causare perdite d’acqua.

Drenaggio Dell’acqua

f

@;; @L;. ‘ﬂ Ritenzione L
§n : ! dell’acqua ;
K " “ 1 [ ubo
Perdite di|. | Perdite di “%Perdite di | ] |[pesca
liquido |- liquido | liquido [ | | nell’acqua

O ® ® @@

Corretto Shagliato Sbagliato Shagliato

\
-

/N CAUTELA

» Non installare I’unita ad altitudini superiori a 2000m
sia per interno che per esterno.

6-5



Collegamento Dei Condotti D’acqua

L’unita interna dispone di raccordi filettati per lo scarico e I’ingresso dell’acqua. Vi € uno sfiatatoio, montato sul collettore
dello scarico dell’acqua, per lo spurgo dell’aria.

Per disattivare o bypassare il ciclo d’acqua refrigerata € necessaria a 3 vie.

Per I’installazione, si consiglia di utilizzare tubi neri in acciaio, in politrene, in PVC e in rame.

Tutti i tipi di tubi e raccordi devono essere isolati da poliuretano (ARMAFLEX o equivalente) per evitare condensa.

Non utilizzare condotti e accessori contaminati o danneggiati.

E necessario utilizzare dei componenti accessori per migliorare la capacita e la semplicita di servizio , come valvole a saracinesca,
valvole di compensazione, a 2 o 3 vie, filtri, ecc.

(_ L Valvola a (_ L Valvola a (_ L
saracinesca Valvola a 3 vie saracinesca Valvola a 2 vie Valvola a
saracinesca
e e
_|><|__.
i Valvola a Valvola a
Refrigeratore saracinesca FCu saracinesca FCu FCuU
: —k—t — e
Valvola a
saracinesca
Controllo Buono Controllo Cattivo Controllo Peggiore

ALLACCIAMENTI ELETTRICI

L’allacciamento dei fili sulla scheda del dispositivo di controllo € mostrato nello schema elettrico sulla rispettiva centralina.
La scheda del dispositivo di controllo comprende un ponticello VALVOLA e un ponticello CALORE. Il sistema deve essere
configurato secondo la selezione del ponticello elencata di seguito:

Ponticello CALORE Ponticello VALVOLA
Modalita di Raffreddamento e Applicazione della Valvola X v
Modalita di Raffreddamento e Applicazione senza valvola X X
Modalita Pompa di Riscaldamento e Applicazione della Valvola v v
Modalita Pompa di Riscaldamento e Applicazione senza valvola v X

Esempio:Se I'unita funziona in “Modalita Pompa di Riscaldamento e Applicazione senza Valvola”, il ponticello CALORE
rimane mentre viene rimosso il ponticello VALVOLA.

Lo schema presentato € soltanto una proposta per i collegamenti elettrici. A seconda del caso, potra cambiare, tenendo conta
dell’unita condizionatore e dovra comunque essere conforme alle norme e regolamenti locali e nazionali.

IMPORTANTE : * |1 valori sopra indicati hanno solo un carattere indicativo. Devono quindi essere verificati e scelti in
modo da rispondere alle leggi vigenti e ai regolamenti locali. Essi variano anche a seconda del tipo di
installazione e alle dimensioni dei conduttori.

** ’appropriato intervallo di tensione deve essere confrontato con i dati della targa dell’apparecchio.

Tutti i poli devono essere scollegati nella rete di alimentazione, con una separazione di contatto di

almeno 3mm.
Modello FWT02/03/04/05/06
\oltaggi ammessi** 220V - 240V/~/50Hz + ©
Dimensioni del cavetto di alimentazione* mm? 15
Numero di conduttori 3
Tempo consigliato ritardo fusibile A 2

 Tutti i fili devono essere collegati saldamente.

« | fili non devono toccare né i condotti del refrigerante,
ne il compressore né gli organi rotanti del motore della
ventola. Morsa Elettrica

* | legare di collegamento all’unita dell’interno devono essere
premuti sui morsetti di legare come appare la figura.

e |l cavo di alimentazione deve essere equivalente a
HO7RN-F il quale rappresenta il requisito minimo, e deve
essere inserito in un tubo di protezione.

Cavo Collegameno




FWT02/03/04/05/06
FCU3 FCU2 FCU1

e[ N[ QDN L (e [N L] (e v [ DN L
' = =t St .
L) )
i T55 5%
€ aal d R

o,(x1 C|§ ;/xz S Ix3

1 . 1

Valvola A3 Vie
x1x2x3 Relé (220-240V, 10A)

L’ INDICATORE ACCENDE

Ricevitore A Infrarossi

Quando si trasmette un segnale operativo dal telecomando ad
infrarossi, il ricevitore di segnali sull’unita interna rispondera
nel modo di cui sotto per confermare I’accettazione della
trasmissione del segnale.

da ON a OFF 1 Segnale bip lungo

da ON a OFF 2 Segnale bip breve
Pompa non attiva/Potenza di
raffreddamento attiva

Ricevitore Infrarossi

o

=
&
<
=

Spie Luminose “LED” Dell’unita Di Raffreddamento/

Altri 1 Segnale bip breve Riscaldamento

Raffreddamento/Riscaldamento

La tabella che segue indica la funzione della diverse spie ' Ricevitore Infrarossi
O €&—
O B—
* &—

di controllo del condizionatore come pure gli interventi da Raffreddamento/
; ; Riscaldamento
effettuare in caso di guasto. Timer

Sospensione
Interruttore ON/OFF

Le luci di indicatore del LED sono situate in basso a destra onvore (2]
dell’unita del condizionatore dell’aria.

Spie Luminose “LED”: Normale Funzionamento E Guasti Dell’unita Di Raffreddamento/Riscaldamento

* (l) @ Indicatore operazione/difficolta Intervento Codice errore

RAFFREDDISI/
CALORE

(VERDE/ROSSO)

Oe S Raffreddamento - -
Oe S Riscaldamento - -
O O Accensione temporizzatore - -
O O Accensione modalita riposo - -
O Modo “Fan” inserito - -
O Modo “Dry” inserito - -
; ; ; Rivolgersi al servizio di ;
190% Sensore aria ambiente incorto o falso contatto gassistenza Lampeggia E1
P ; ; Rivolgersi al servizio di ;
D 2 votte Sensore serpentina interna interrotto/ in corto gassistenza Lampeggia E2
) Temperatura dell’acqua nelle tubazioni .
3volte insufficiente ) Lampeggia E4
Temperatura dell’acqua nelle tubazioni :
1volte insufficiente ) Lampeggia E5
D Errore hardware (piedino interruttore a Rivolgersi al servizio di ;
6 volte sfioramento in corto) assistenza Lampeggia E8
D . . . Rivolgersi al servizio di .
D Vol Nessun ritorno dal ventilatore interno 9 assistenza Lampeggia E9
O su O/@ ACCESO o0 SPENTO (D Lampeggiante
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FUNZIONAMENTO DEL CONDIZIONATORE D’ARIA

Modalita Deumidifica

e Quando c’e molta umidita si pud attivare la modalita
deumidifica. Premere il pulsante <MODE> e scegliere
<DRY>.

e Se la temperatura ambiente € pit di 2°C/3,6°F superiore
allatemperatura impostata, il condizionatore funzionerain
modalita raffreddamento fino a che la differenza tra le due
temperature sara minore di 2°C/3,6°F e poi funzionera in
modalita deumidifica.

 Seladifferenzatralatemperasturaambiente e latemperatura
impostata € minore di 2°C/3,6°F, il condizionatore
funzionera direttamente in modalita deumidifica.

 In funzione DEUMIDIFICA il condizionatore funzionera
a BASSA velocita.

Funzione Riscaldamento (solo per i condizionatori
provvisti di pompa di calore)

* Quando il condizionatore &€ impostato sulla corrente d’aria
fredda, il ventilatore interno si mettera in funzione solo dopo
che la batteria ha raggiunto la temperatura desiderata.

 Perlamodalita di ventilazione, la ventola interna continuera
a funzionare una volta impostato il condizionatore su
ON.

< Unavoltaraggiunta latemperatura desiderata, il ventilatore
interno continuera a funzionare fino a che la la batteria &
nelle condizioni di fornire calore.

Controllo Flusso Aria

e Per una piu efficace circolazione dell’aria, & possibile
aggiustare a mano verso destra o sinistra la griglia di
ventilazione.

 Durante il funzionamento in modalita freddo e deumidifica,
evitare di dirigere, per un lungo periodo di tempo, I’aletta
di ventilazione verso il basso. In caso contrario, & possibile
che sulla feritoia si formi della condensa che gocciolera
sul pavimento.

Velocita Del Ventilatore E Capacita Di Raffreddamento
Nominale

 La capacita di raffreddamento nominale é raggiungibile a
velocitd ALTA del ventilatore.

e La capacita di raffreddamento & minore quando il
condizionatore funziona a velocita MEDIA o BASSA.

Note Sull’angolazione Dei Deflettori E Delle Feritoie
Di Ventilazione

e Quando si preme il “tasto OSCILLAZIONE”,I’ampiezza
dell’oscillazione delle alette dipende dallamodalita di
funzionamento. (Si veda la figura.)

ATTENZIONE

» Per regolare I’angolazione del deflettore usare sempre un
telecomando. Se durante I’oscillazione si cerca di spostarlo
forzatamente a mano il meccanismo potrebbe rompersi.

« Prestare attenzione durante la regolazione delle feritoie di
ventilazione. All’interno dell’uscita dell’aria & presente un
ventilatore che ruota a velocita elevata.

Nella modalita RAFFREDDAMENTO e nella modalita
VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE

Arresto del

funzionamento ~\
o) =

>

NS
BN
Limite superiore 55°
Limite inferiore 75°

In modalita RISCALDAMENTO

Arresto del
funzionamento

Limite superiore 70°
Limite inferiore 110°

N

RANGE DI FUNZIONAMENTO

Limiti di utilizzo:
Portante termico : Acqua

Temperatura dell’acqua : 4-10°C Raffreddamento, 35-50°C Riscaldamento

Pressione massima dell’acqua : 16 bar
Temperatura dell’aria : (vedi sotto)

Modo Raffreddamento

Modo Riscaldamento

Temperatura Ts °C/°F Th °C/°F
Temp. interna min. 19,0/ 66,2 14,0/57,2
Temp. interna max. 32,0/89,6 23,0/73,4

Ts: Temperatura a bulbo secco.

Temperatura Ts °C/I°F Th °C/l°F
Temp. interna min. 15,0/59,0 -
Temp. interna max. 27,0/80,6 -

Th: Temperatura bulbo umido.
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FILTRI DELL’ARIA

1. Aprire il pannello anteriore.
 Tenere il pannello sulle parti rientranti dell’unita

principale (2 parti rientranti sui lati destro e sinistro) e il filtro.

sollevarlo finché si blocca.

orizzontale.

2. Estrarre i filtri dell’aria.

» Spingere leggermente le linguette al centro di ciascun
filtro dell’aria verso I’alto, quindi abbassarle.

3. Pulire o sostituire ciascun filtro.
¢ Quando si rimuove I’acqua rimanente, non strizzare

4. Impostare il filtro dell’aria come si trova e
chiudere il pannello frontale.

« Inserire i ganci dei filtri nelle asole del pannello
anteriore. Chiudere il pannello anteriore lentamente e
spingerlo nei 3 punti. (1 su ciascun lato e 1 al centro.)

« || filtro dell’aria ha una forma simmetrica in direzione

PULIZIA E MANUTENZIONE

Nota é valida per la Turchia solo: la durata dei nostri prodotti & di dieci (10) anni

Componenti

Procedure Di Manutenzione

Filtro dell’aria interno

. Togliere la polvere dal filtro usando un’aspirapolvere o lavarlo in acqua tiepida

(sotto ai 40°C/104°F) con detersivo neutro.

. Sciacquare bene e asciugare il filtro prima di rimetterlo nell’unita.
. Non usare mai benzina o prodotti chimici per pulire il filtro.

Unita interna

imbevuto di acqua tiepida (sotto ai 40°C/104°F) e detersivo neutro.

. Non usare mai benzina o prodotti chimici per pulire I’unita interna.

. Togliere la polvere e la sporcizia dalla griglia e dal pannello, strofinando con un panno soffice

/A CAUTELA

 Evitare il contatto diretto di detergenti per il trattamento della bobina con parti in plastica. La parte in plastica
potrebbe deformarsi come conseguenza della reazione chimica.

1. Aprire il pannello anteriore.
e Tenere il pannello sulle parti rientranti dell’unita
principale (2 parti rientranti sui lati destro e sinistro) e
sollevarlo finché si blocca.

2. Rimuovere il pannello anteriore.

e Sollevando ulteriormente il pannello anteriore, farlo
scorrere verso destra e tirarlo in avanti. L’asse di
rotazione sinistro viene staccato. Far scorrere I’asse
di rotazione destro verso sinistra e tirarlo in avanti per

rimuoverlo.

3. Attaccare il pannello anteriore.
e Allineare gli assi di rotazione destro e sinistro del

i

4
Asse di rotazione

Parte rientrante
sull'unité principale

pannello anteriore con le scanalature e spingerli fino 5 7]
in fondo. |
e Chiudere delicatamente il pannello anteriore. —
(Spingere entrambe le estremita e il centro sul pannello > \
anteriore.)
!
A CAUTELA

» Non toccare le parti metalliche dell’unita interna. Cio puo causare una lesione.

» Durante la rimozione o il fissaggio del pannello anteriore, sostenerlo saldamente con una mano per evitare che cada.

 Per la pulizia non utilizzare acqua a temperatura superiore a 40°C, benzina, solvente, o altri olii essenziali, composti
lucidanti, bruschini o altri materiali duri.

» Dopo la pulizia, accertarsi che il pannello anteriore sia fissato saldamente.
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Quando Non Si Prevede Di Utilizzare 1l Condizionatore Per Un Lungo Periodo Di Tempo

Far funzionare il condizionatore
per 2 ore nella modalita che segue.

Disinserire la spina.

5 Se per il condizionatore
si utilizza un circuito

)) | indipendente,
interrompere la corrente
di tale circuito.

Togliere le pile dal
telecomando.

Funzione : freddo
Temperatura : 30°C/86°F

200

GUASTI E RIPARAZIONI

Per richieste di pezzi di ricambio contattare il rivenditore autorizzato. Non appena si nota che il condizionatore
funziona male, spegnerlolo immediatamente. Qui di seguito, sono elencati alcuni guasti minori con le relative
cause.

Guasto Origine/ Azioni

1. 1l condizionatore non funziona. — Interruzione della corrente o fusibile bruciato.
— Laspina non ¢ inserita.
— L’orario impostato sul timer di ritardo non é corretto.

— Se il guasto persiste dopo tutte queste verifiche, contattare
I’installatore del condizionatore d’aria.

2. Il flusso d’aria & troppo bassa. — Il filtro dell’aria e sporco.

— Le porte o le finestre sono aperte.

— L’aspirazione e lo scarico dell’aria sono ostruiti.

— Latemperatura impostata non e sufficientemente bassa.

3. L’aria che esce dal condizionatore ha cattivo odore. — 1l cattivo odore pud essere causato da sigarette, particelle di
fumo, profumi, ecc. depositati sul serpentino.
4. Condensa sulla griglia anteriore di ventilazione |- La condensa é dovuta all’umidita dell’aria dopo un lungo
dell’unita interna. periodo di funzionamento.

— La temperatura impostata € troppo bassa. Aumentare la
temperatura e la velocita della ventola.

5. Acqua sgocciola dal condizionatore. — Spegnere I’unita e chiamare il rivenditore.

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.

6-10



Requisiti di informazione per i ventilconvettori

Informazioni per identificare il 0 i

modelli cui si riferiscono le informazioni : FWT02CATNMV1, FWT02GATNMV1

Elemento Simbolo | Valore | Unita Elemento Simbolo Valore Unita
Capacita di raffreddamento Potenza elettrica assorbita
(sensibile) Praa.c 185 | kw totale Petc 0,031 kw
Capacita di raffreddamento Prae c 058 | kw Livello di potenza sonora
(latente) (per ogni impostazione i Lws | 45,0/41,0/36,0 | dB
Capacita di riscaldamento Prated 322 | kw velocita, se pertinente)
Recapiti DAIKIN EUROPE N.V.
P Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Informazioni per identificare il 0 i modelli cui si riferiscono le informazioni : FWT03CATNMV1, FWT03GATNMV1
Elemento Simbolo | Valore | Unita Elemento Simbolo Valore Unita
Capacita di raffreddamento Potenza elettrica assorbita
(sensibile) Pras,c 202 | kW totale Pate 0,032 kW
Cap’dCIté d' raﬁreddamento Praled,c 0,68 kW L|Ve”0 d| potenza sonora
per ogni impostazione di WA ,0/44, ,
(latente) (per ogni impostazione di Lw | 48,0/440/390 | dB
Capacita di riscaldamento Prated. n 3,52 kW velocita, se pertinente)
Recabiti DAIKIN EUROPE N.V.
P Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Informazioni per identificare il 0 i modelli cui si riferiscono le informazioni : FWT04CATNMV1, FWT04GATNMV1
Elemento Simbolo | Valore | Unita Elemento Simbolo Valore Unita
Capacita di raffreddamento Potenza elettrica assorbita
(sensibile) Pamie | 264 | KW || oo Pete 0,042 A\
Capacita di raffreddamento Prated ¢ 0,67 KW Livello di potenza sonora
(latente) (ner ogni impostazione i Lwa | 550/50,0/450 | dB
Capacita di riscaldamento Prated 440 | kW velocita, se pertinente)
Recaiti DAIKIN EUROPE N.V.
P Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni : FWT05CATNMV1, FWT05GATNMV1
Elemento Simbolo | Valore | Unita Elemento Simbolo Valore Unita
Capacita di raffreddamento Potenza elettrica assorbita
(sensibile) Pame | 343 | KW || 5ol Pete 0,057 kW
Capacita di raffreddamento P, 111 | kw Livello di potenza sonora
(latente) (per ogni impostazione di Lwa | 550/51,0/47,0 | dB
Capacita di riscaldamento Prated. 6,01 kW velocita, se pertinente)
Recapiti DAIKIN EUROPE N.V.
p Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Informazioni per identificare il 0 i modelli cui si riferiscono le informazioni : FWTO6CATNMV1, FWT06GATNMV1
Elemento Simbolo | Valore | Unita Elemento Simbolo Valore Unita
Capacita di raffreddamento et ¢ Potenza elettrica assorbita
(sensibile) Pacic | 410 | KW | | (o Pae 0072 kw
Capacita di raffreddamento Pratd,c 118 | KW Livello di potenza sonora
(latente) (per ogni impostazione di Lwe | 59,0/54,0/51,0 | dB
Capacita di riscaldamento Prated 733 | kw velocita, se pertinente)

Recapiti

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
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4 JUVIOTWUEVA ONUEID CUYKPATNONG TNG
TMAAKag TormoBétnong (5 onueia cUVOAIKA)

1

Tpuna otov
Toixo @ 65mm

K

v

©éon cwArva
amooTPAYYIONG

Téhog uypd cwArva TNOC TNC PUOIKOU AEPIOU CWARVWV
MAAKA ETKATASTATHS FWT02/03/04
Awactaon
, A C D E F G H | J K L M
MovTtého
FWTO02/03/04 800 | 288 | 206 | 104 | 141 30 46 55 56 153 | 181 | 207 | 52
1t JUVIOTWHEVA ONUEIN CUYKPATNONG TNG TTAGKAG TOTTOBETNONG
(7 onueia oUVOAIKA)
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/_ Toixo @ 65mm
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D " L M OwWAVWV T amooTPEAYYIoNG
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MAAKA ETKATALTAZHS FWT05/06
Awdotaon
Movtého A B C D E F G H | J K L M
FWTO05/06 1065 | 310 | 224 | 190 | 173 | 61 40 45 48 91 | 219 | 580 | 45
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ErXEIPIAIO ETKATAZTAZHZ

To mapov eyxelpidio mapabétel Tig Siadikaaieg eykardataong pe okomo ™ Stacpdhion Tng acpahol kat kahig Aerroupyiag g povadag khipatiopou.
Evdéyetai va yperaatouv eidikéq pubpioelg yia va ikavomoinBolv ot ToMKES amaITHOEL.

Mpw xpnatpomotrjoete 1o KMipaToTIKG, SlaBdoTe mpooeTIkA To Mapov ey)elpidio odnyiwv kat puhdére To yia peloviki yprion. Autr n uokeur mpoopiletatyia
Xprion amo eidikou¢ ) ekmaideupévoug XpriaTeC o€ KataaTipata, 6TV eENappd Blopnyavia Kat 6€ aypoKTAHATA, A Yia EUMOPIKR XPRON A0 VOHIKA Tpocwa.
H ouckeunr 8ev mpoopiletat yia xprion amo maidid Kat GTOpa pie PEIWPEVES CWHATIKEC, AI0ONTNPIOKES 1) TVEVHATIKEG IKAVOTNTEG, H amd dTopa XwpiC eumelpia
KOl YVWGELG, EKTOC €AV TN XelpiovTan oUppwva pe Tig 0dnyieg A umd v emifAedn kdmotou atépov umeuBuvou yia Ty acpaleld Toug.

Mnv a@vete Ta maidid ywpio emripnon, mpokelpévou va eacpalicete 0Tt dev mailouv pe T Guokeun).

NPOOYNAZEIZ AZOANEIAZ

/A MPOZOXH

Katd tnv eykardotacn, AaBete umoyn TG TAPAKATY ONMUAVTIKEG
TapatnPRoELC.
* Befaiwdeite 6Tin cwAvwon amoaTpdyyiongival ouvdedepévn

/\ MPOEIAOMOIHZH

e H eykatdotaon kai n cuvtripnon Ba mpémel va ekteheital amd
€e10IKeuPéva ATopa mou YwpiCouv Tov TOMKO KWSIKA Kal TOUG
KOVOVIOHOUC, Kall £X0UV TTEIPA LIE TETOLOU €i60UC GUOKEVEC,

OMec ot emi Tomou KaAwdITELC TPémel va eykabioTavTal COPQwVa
e Tov €0VIKO Kavoviopo kahwdiwan.

BeBaiwBeite o11 n ovopaoTikh tdon tpogodoaiac T povddag
QVTIOTOLXEL O€ aUTAY TIOU avaypd@eTal oTnv mivakida Tomov,
Tptv apxioete TV KaAwdiwon cUHQwva HE To Slaypappa
ouvdeopooyiac.

H povada mpémet va TEIONETAI mpokelpévou va amo@euyDei Tuyov
Kivouvog Adyw aoToyiag Te Povwaonc.

Anayopevetal va éNBel n nAekTpIKA KaAwdiwon o€ emagn e tn
OWAVWON YPUKTIKOU UEGOU 1} OMOIASHTIOTE KIVOULEVA PéPN TWV
MOTEP QVEUIOTHPWV.

BeBaiwbeite 611 n povada eivar ANENEPTOMOIHMENH mpv Ty
EYKOTAOTAOETE 1} TV CUVTNPNOETE.

Anoouvééote T povada KMPATIOHOU amod To SiKTUO NAEKTPIKNAC
Tpo@odoaiac mplv ekteNéaeTe G€PPIC O€ AUTAV.

MHN tpafdrte 1o KaAwdio pevpaTog evoow n TPoPodosia eivat
ENEPTOMOIHMENH. Kati tétolo pmopel va mpokahéael oBapéc
NAEKTPIKES EKKEVWOEL e KivOUVO TTUPKAYIAG,

TomoBeTOTE TNV ECWTEPIKI KAl TNV EEWTEPIKI ovada, To Kahndio
Tpo@odoaiac kat Tnv KaAwdiwon petddoong, oe amdotaon
TouhdyioTtov Tm amd TAgopdoel¢ Kal padiopwva, WOTE Va
QAMOQUYETE TUXOV TAPALOPPWHEVES EKOVEC KalTTapdatta. {Avaloya
HE TOV TUTO KAl TNV TINYR TV NAEKTPIKWY KUPATWY eVOEXETal va
akolyetal 66puPoc akopa Kal oe amooTaon PeyaAuTepn amd
Tm}.

owoTd.

Avn owhivwon amootpdyylong Gev eival ouvOeSepévn owaTd,
eVOEXETaI VOl EKPEVTEL VEPO TToU Bal ToTioe1 Ta EmimAal,
Befaiwdeite 611 To mAvel TG povadag ival KAEIGTO pPeTa TO

a€pPIg A TNV EyKaTaoTaon.
Aotepéwtamdvel Ba mpokahéoouv BopuBwdn Aertoupyia
NG povadag.
Ot auypunpEg AKPEG Kat Ol EMPAVEIEG TWV GEPTIAVTIVWV Eival
onpEia mou KpUBouv KIvéUvoug TpaupaTIGHOV.
ATOQUYETE TV EMAQPN JE T oNueia auTd.
Mpwv angvepyomoioete TRV Tpo@odocia, Oéote To SiakdmTn
ON/OFF (ENEPTOMOIHZHZ/ ANENEPTOMOIHZHL) Tou
TnAexepiotnpiov ot Béon "OFF" (AMENEPIOMOIHEH) yia
Va amo@UYETE To EVOeXOpEVO aKoUaLag EVEPYOTIOINONG TNG
Hovadag. e SIaQOPETIKN EPITTWON, O AVEUIOTAPES TG povddag
Ba apyioouv va Aertoupyolv autopata HOAC amokataoTabei n
TPoPodoaia, yeyovoc mou ekBETEl TO TPOSWTIKS Tou GEPPIC 1) TO
xpriotn o€ kvduvoug.
Mnv gykafiotarte Ti¢ povadeg aTnv N KovTd g€ €icodo.
Mnv eykabiotdre omotadnmote guokevn Oéppavong moAv
KOVTA 6T0 KMATIOTIKO OUTE Va TN XPNOIHOTIOLEITE EKE OOV
undpyouv petallikd Aadia, atpoi Aadiwy, yiati auto pmopei
va MPOKaAéoel TO MWOIHO TWV TAAGTIKWY HEPWV N TRV
MapApOPPWON w¢ amotéheopa umepBolikng Oéppavong n
XNHIKRG avTidpaong.
‘Otav n povada xpnaipomnoteital aTnv Kouliva, KPATHOTE paKpId
10 alevp1 WOTE va pnv avapponBei amd ) povada.
Auti n povada dev givat KatdAAnAn yia epyootdata 6mov
UTapyEl oK6VN Kom¢ n alBdAn Aadiol n kupavopevn Tdon.
Mnv eykaBiotate Tig povadeg oe meploxn pe Oeppég myég oite
o€ Swhiotripia dmou umdpxet aépio Tou Betov.
BeBaiwBeite 611 T0 Xpwpa Twv KaAwdiwv tng e§wTepIKAG
povadag Kat Twv EMONUAVOEWY TOU TEPUATIKOU €ival To S0
M€ EKEIVO TG EGWTEPIKNG.
ZHMANTIKO : MHN EFKA®OIXTATE 'H XPHZIMOMOIEITE TO
KAIMATIZTIKO XE AQMATIO ONOY YMAPXEI MAYNTHPIO
POYXQN.
Mnv xpnotpomolgite evwpéva Kat GUVESTpappéva KaAwdia ya
v Tpo@odoaia.
0 e§omhiopog dev mpoopiletal yia xpon oe pa duvntika
ekpRIpn atpdcapa.

HMEIQZH
Anaitnon anoppiyng

To KNHOTIOTIKG 0aC Q€PEL aUTO TO GUMBOAD. AUTO Onpaivel OTL NAEKTPIKA Kall NAEKTPOVIKA TOTOVTa S€v TPEMEL Vol avapllyVUoVTal e ATagIvOUNTa OIKIaKd ﬁ
amoppippaTa.

Mnv mpoamabrioete va amoouvappooyioete Hovol aag To oUoTna: H amoouvappoAdynon Tou GUGTAUATOC TOU KNIMATIOTIKOU, N emeCepyaoia YUKTIKOU,

hadiov kat AMwv pepwv mpémel va yivetat amd e€EIOIKEUEVO TEXVIKO EYKATAOTAONC OUHQWVA JE TN OYETIKY TOIK Kat €BvIKI) vopoBeaia.

H eme€epyaoia Twv KNPOTIOTIKWY PEMEL VAl VIVETAL O€ EIDIKO EPYOTAPLO Y0 TV EMAVAYPNOIOTOiNGN, avakukAwan Kat avaktnon Toug, E¢aagahifovtag o1t

T0 MPOidV €l amopplBel owotd, fonbére oTo va amoeuyBoly mBavéC apvnTIkeC ouvEmELEC yia o epIBANoV Kat T avBpwmivn uyeia. EmkovwvroTe pe

TOV TEYVIKO EYKATAGTAONG 1 TIC TOTIKEG APXEC Y10 MEPIOTOTEPEC TANPOPOPIEC,

O umarapieg mpémet va agpaipeBoly amd 1o TAexelpLoThplo Kat va anoppigBolv EexwploTd UPQWVa e T OXETIKY TomK kat €BvikR vopoBeaia.
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AIATPAMMA ErKATAZTAZHZ

MAHPHX MONQXH ME TAINIA ®EAAOY

MONQZXH XE OAH TH ZOAHNQZXH KPYOY NEPOY

EFKATAXTAZH THX EZQTEPIKHZ MONAAAZX

H eowTtepikn povada mpémel va ival EYKATEOTNEVN ETOL WOTE
va Pnv undpxet KAELOTO KUKAWHA TOu Puxpol aépa EKPONG LIE TO
Bepud aépa emoTtpo@nc. AKOANOUBAROTE TIC 08NYIEC YIa TOV XWPO
€YKATAOTAONC OUUPWVA HE TNV €IKOVA. Mnv TomoBeteite Tnv
EOWTEPIKN Hovada o€ pépog Omou umopei va exktebel oe dueoo
nMako ewe. Emiong, n Béon mpémel va eivat KatadA\AnAn yia Tig
OWANVWOEIC KAl TNV amooTPAyylon Kal va Bpioketal pakpld amd
nopTeC 1 mapdbupa.
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(ENeUBEPOC XOPOC AnarroUpevog eEAeUBEPOC PO (ENe0BEpoC X0pOC
yta ouvtipnon) yla ouvtiipnon)

'O\ec o1 S1a0TAOELC Eival 0 mm

A NMPOZOXH

Mnv gykaBiotdte T povada o€ LPOUETPO Avw Twv 2000,

KaBapiopdg aépa

NMava amo@uyete BAGPN TG avtiiag, n povada mnviou avepotipa
Oev mpémel va evepyomolnBei Péxpl va yivel kaBaplopdg aépa oTo
TINVIO Kalt 0€ OAEC TIC OWANVWOELG VEPOU.
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H &iataén e€aepiopou Bpioketal péoa oto mepiPAnua. Apaipéote
10 mepiBAnua kat ouvdéaTe Tov owArjva otn Sidtaén e€agpiopol
EVW TIPAYHOTOTIOLEITE KABAPIOUO.

A NMPOZOXH

BeBaiwbeite 011 Sev mnyaivouv otayovidia vepol oTo
KIBwTio eAéyxou katd Tn Stadikacia kabapiopo.

Ot CWANVWOEIC VEPOU pmopouv va SpopoloynBouv otn povada
e Slapopouc Tpdmouc (aplotepd 1 de€id amd To miow PEPOC TNG
povadac), xpnoIHOToLWVTAG TIG HON AVOLKTEG OTTEG 0TO TTEPIBANUA
NG povadac (Seite Tnv 1kdva). AuyioTE TPOCEKTIKA TOUC OWAVECG
otnv amaitoUYevn B€on yia va uBuypaUIOTOUV LE TIC OTTEC.
Y10 TAQiVO Kal TO KATW TURMA, KPATAOTE TO KATW MEPOC TWV
OWANVWOEWY Kal 0TN OUVEXELA TOTTOBETAOTE TIG CWANVWOELS
TIPOG TNV amaitoUevn kateuBuvon (Seite Ty €1kdva). O cwArvac
amooTPAYYIONG CUUTTUKVWONG UMOPEi va KOANBEI e Tatvia 6Toug
OWAAVEG.

ZwAnvwoelg dela-may, de§ia-miow n deia-karw

J

TwAnvwoelg Se§id-mdal

- - - YwAnvwoelg 6e€d-miow
Agaipéote 1o Kahupupa g Bupag
owAiva €dw yla T owAijvwon
Se&1a-mat

SWANVWOELG
Se€ld-katw

Eviyote Tov owAijva
YUKTIKOU Kall ToV
owArjva amooTpdyylong
UE HOVWTIKA Tavia.

AgaipéaTe To kahuppa T B0pag
owAfva 6w yia T cwhivwon
Se€la-kdtw

ZwANVWOELG aploTEPA-TIAQL, APICTEPA-TIOW 1} APIOTEPA-KATW

A@aipéoTe To KANUpUA TNG
BUpag owhiva 6w yia T
OWAVWON apIOTEPA-TIAGL

ZWANVWOELC
apIOTEPA-TAAL

Agaipéote 1o Kdhuppa ¢ BUpag swhiva
Y10 TN OWARVWON apIOTEPA-KATW

TWANVWOELC
aploTepa-Tiow

T WANVWOELC apLOTEPA-KATW




TomoOétnon mMAAkag eyKatactaong

BeBaiwBeite 611 0 TOIXOG €ival apKeTA yepOG WOTE va
otnpi€elto fApoc NG Hovadac. Ala@opeTIiKd, XpetaleTal va
EVIOXVOETE TOV TOIXO M€ TTAAKECG, SOKOUG 1] OTUAOUC.
XpnotpomolnoTe 1o aA@dadt yia tnv optl{dvTia Tomobétnon
Kal 0T00gPOMOINOTE e 5 KATAMNAEC Bidec oo FWT02/03/04
Kat 7 katdAAnAeg Bideg oto FWT05/06.

Y& MePIMTWON MOV N TMow CWARVWoN TTEPIOOEVEL, avoite
Hia Tpuma SIaHETPOU 65Mm [E KWVIKO TPUTTAVL, Aiyo o
XapnAd otov e€wtepikd Toixo (Oeite TNV €1KOVA).

FWT02/03/04 ' MA\dka TomoBétnong
| s
. ? Biba oTepéwong
TAAKAG (b
Tonofétnong
FWT05/06

Bida otepéwong mAdkag
TOoTmoBETNONG

ZUVIOTWHEVA CNUEia oUYKPATNONG TNG MAAKAG
Tomo0étnong Kat dtactacelg

FWTO02/03/04

1 ZuvioTwpeva onpeia ouykpdTong e mdakag TomoBEmang
(5 onpeia cuvoNika)

=

Tpuma otov Toixo @ 65mm

Y ©éon owhrva amooTpayylong

5
/ 52 181
i 800

Téhouypd ouhiva I

LTé/koc TG QUKoY agpiou ouhuv

'O\eg o1 S1a0TAOELC Eivan 6 mm

FWTO05/06

£ ZUVIOTWHEVA ONUEID CLYKPATNONG TNE TAGKAC TomoBétnang
(7 onpeia ouvolika)

190
P

El

/TPUHG atov Toixo @ 65mm

=l
T [ 219 \45‘ ©¢on owhfjva anooTpdyyiong

'O\e¢ 01 S1a0TAOELC Eivan 6 mm

OnM JE KWVIKO TPUTAVL

EowTepIkd <> EEwTepIKA

Evotoiyioq owhrvag
(mapéxetal oTov T6MO
eyKataoTaonc)

Kéuppa omm Toixou (mapéyetat

07OV TOTO £yKATAOTAONC) EvSoToiyiog owhrivag (mapéyetal

0TOV TOTIO EYKATAOTACN)

Tomo0étnon tng povadag aTnv MAAKa EYKATAcTACNC
Favt{woTe TNV E0WTEPIKN MOVASA 0TO MAVW TUAKA TNE TTAAKAC
eykatdotaonc (ouvdéote Toug Svo yavi{oug 0To oW WEPOC TNG
Mavw OPNG TNG E0WTEPIKNAC HOVASAC PE TO AVW AKPO TNE TAGKAC
eykardotaonc). Befaiwbeite 61 ot yavt{ol ykabioTavTal 6woTd mavw
0TNV TAAKA EYKATACTAONG METAKIVVTAC TNV ApLOTEPA Kal O€€1d.
Tpomo¢ mpoodapTNONG TNG ECWTEPIKNG Hovadag
YuvdéoTte Toug yavt{oug¢ Tou KATW mAatciouv oTnv MAAKaA
TomoBéTnonc.

Tpomo¢ agaipeon( TG ECWTEPIKIG povadag

YnpWETE MPOG TATIAVW TNV TIEPLOKH LE TNV EVOELEN (0TO KATW TUAUA
NG umpoaoTvA¢ Ypilag) yia va ameAeuBepwaete Toug yavt{ouc.

M\éaka
Tomobétnong

KA

Kétw mhaiolo

MmpooTtivi ypihia ‘Evéei€n (miow meupd)

Xépt 8w ouVEEDETE TNV E0WTEPIKN ovada

Katd tnv anmoyduvwon _I'I)\dKa

TWV AKPWV TWV KaAwSiwv TomoBétnong
Slaouvdeong mou Kavete

oTnV mpogTolpacia,

eVWOTE Ta Se€1d dkpa TwV | KaAwdia
KaAwdiwv pe povwTiKi Saouvdeong

Tawia.

08nyo¢ kahwdiou

ZwAVWGoN amocTPAayylong vepou

0 €0WTEPIKOC CWARVAG ATTOCTPAYYIONG TIPETIEL VA EXEL KATWPEPT
KAion yia opaAr amoaTpdyyion. AMo@UYETE TIEQITTWOELC TTOU Eival
mBavd va mpokahéoouv Slappor| vepou.

@;; Katakpdtnon H L

vepou
Mappor |

AmoocTtpdyylon vepou

1

i

Aiappor

A|app(;;1 ] Akpo
vepol | vepol | vepou | Bubioévo
. : : 0€ VEPO
0O ® ® &
Swotd AdBoc Nd&Bog NaBog
A NPOXOXH

e Mnv eyKATOOTAOETE TN PovAda o€ UPOUETPO TTAVW ATTO

2000m y1a TO00 O€ ECWTEPIKOUC 000 * eEWTEPIKT).
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Lovdeon owhivwong vepou

H eowtepikn povada sival €omhiopévn e Bidwtr olvdeon yia Ty eicodo kai Ty €080 Tou vepoU. Yidpyel Sidataén e€aepiopo yia kabapiopo
aépa mou ival TomoBeTnévn 0TV KePahr TG e§660U vePOU.

Amarteital pia 3-06n Bava yla Ty amo@uyn Kivnong mpog ta é€w i Tnv mapdkapdn Tou KpUou vepou.

Mol TV TOTTKK EYKATAOTAGCH GUVIOTATAL Pavpog atodAivog cwhrvag, cwArvag polyurethane, cwArivag PVC kat owArvag xaAkou.

'OMot o1 TUTOL TWV CWARVWV Kal TwV CUVOETEWY TTPEMEL va €xouv LovwBei pe polyurethane (tirmou ARMAFLEX i lcoSUvapiou) yia va amo@euyei
TUXOV GUUITUKVWON.

Mn xpnotgomoleite LOAUGHEVA 1 XAAAGUEVA KOPUATIA KOl paKOP YIa TNV EyKATdoTacH.

Oplopéva OUVOETIKA E§APTAMATA AMATOUVTAL 0TO CUOTNA Yia va BeATiwBei n xwpnTtikdTnTa TOL Kat va SieukoAuvBei To oépPic, omwe: fdva
Sappayuarog, iooluyiopévn Bava, 2-00n 1 3-08n Bava, Yiktpo, orTa KA.

)7 )7 )7
e e C

Bivo iagpdyuatoq 7 Toiosh Badida BavaBuagpyaros [ pjofy adgita i
e e
_| X l__.
Wokmg Bivadiogpdyuotoc fw Biva dlagpdyuor FCU FCU
- - e
Bava Slagpdypatog
Kahdg éNeyxog Kakog éNeyxog Xeiplotog éNeyxog

2YNAEZH HAEKTPIKQN KANQAIQZEQN

H oUvéeon kahwdiwv otnv MAakéTa eAEyxou gival OTwE @aivetal oto Sidypappa KaAwdiwong oTo avtioTolXo KouTi
AKPOSEKTWV.

H otdvtap mlakéta eEAéyxou Epxetal pe BpaxukukAwtrhpa BANAZ kat BpayxukukAwtrpa OEPMANZHE. To cuoTnua mpémel
va pUBIOTEL CUPEWVA PE TNV TTOPAKATW EMAOYH BPAXUKUKAWTHPWV:

BpayukukAwtripag OEPMANIHX Bpaxukukhwtripag BANAX
Aertoupyia PuEnc kat epappoyn ¢ Bavag X v
Aertoupyia Puénc kat epappoyn dixwg Paveg X X
Aertoupyia avthiag BeppotnTag Kal EQapuoyn v v
™G Pavag
Aertoupyia avthiag BeppdTnTaC Kal EQAPUOYH v X
Sixwe Baveg

Mapadetypa: av n povada Aertoupyei ue “Asitoupyia aviiiag Bepuodtntag kat epappoyn dixwe Bavec’, dilatnpnote tov
BpaxukukAwtpa OEPMANIHS v agaipeite Tov BpaxukukAwtrpa BANAZ.

AuTH gival Yo mpoTelvopevn ouvdeon KaAwdiwoewv. Mmopei va aAd&el pe Baon tn povada Puéng kat pémel va gival
OUPEWVN UE TOV TOTTIKO Kal €BVIKSO KWAIKA KAl TIC TOTTIKEC Kal €BVIKEC pUOUICEIC.

THMANTIKO: * AutégolTiuégeival povo yia minpo@opieg, Ba mpémel va eAeyxTouv Kal va emAgyoLv yia va cupfadifouv
JLE TOUG TOTTIKOUG KA/ €BVIKOUG KWEIKEG KAl KAVOVIOUOUG. YTTOKEIVTAL ETTIONG OTO €i60¢ TNG EyKATACTAONG
Kal TO PHEYEDOC TWV ETTAYWYWV.
** H katdAnAn taon Ba mpémel va eAeYXTEL LE TNV ETIKETA TWV OTOLXEIWV TTOU UTTAPXEL OTN Hovada.
Oa TPEMEL VA UTTAPXKEL ATTOCUVOES OAWV TWV TOAWV OTNV TTPIla TNG TAPOXNG PEVHATOG HE Slaxwplopd
EMAQPNE TOUAAXIOTOV 3mm.

MovTtého FWT02/03/04/05/06
Eupoo taonc** 220V - 240V/~/50Hz + ©
Méye00o¢ kahwdiov Tpoodoagiac* mm? 1,5

Ap1Oud¢ aywywv 3
Mpotevopevog xpovog kaBuotépnong Tng acpdalelag A 2

¢ 'ONa Ta kahwdia mpémel va eival otabepd ouvdedepéva.

e 'ONa 1a kahwdia Sev mpémel va ayyi{ouv TIC CWANVWOELG
TOU vEPOU KaBwc kat orroladrimote AANa KivnTd Hépn Tou AyKUpwon
MOTEP TOU AVEULIOTHPA. kaAwdiou

* Ta kaAwdla oVvSeoNG MPOG TNV ECWTEPIKNA povada Kahosio
TpEmeEl va TommoBeTnBoUV OPIKTA PECA OTIC AYKUPWOELG Siacvvdeong
KaAwSiwv OTw¢ @aivetal otnv elkdva.

e To kaAwdio Tpopodoaciag mpémel va gival loodUvauo YE
HO7RN-F, mou gival n EAAX1oTn amaitnon, Kat mpETeL va
XPNOUOTIOLEITAL €O OE TIPOOTATEUTIKO CWARVA.

Kahwdio tpogodoaciag
pELUATOG

7-6



FWT02/03/04/05/06

FCU3

FCU2

FCU1

|VALVE| N1 |@| N | L |
f = —

|VALVE|N1 |@|N|L|
= = S = R

|VALVE| N1 |@|N|L|
P R R W= =

=

C)

S 1R o

3wy E ,I_-|'\-l
7 J a7 Jd <
d 3| SIS B
o,[x1 @ o X2 o x3
¢
1 & 1
) ] .
! 31Wzva g_())\a'?zﬁz%\’;ov 10A)
e ree st
ENAEIKTIKEZ ANYXNIEX
Aéktng onuarog IR

Otav éxel petadobei éva evepyd orjua tnAexelplotnpiou
uTTEPUOPWY, 0 SEKTNG TOU OUATOC TIAVW OTNV E0WTEPIKA
povada Ba kavel éva <umum> yia empBePaiwon Tng amodoxng
NG METAd00NG TOU OUATOC.

Ané ON os OFF 1 peydho nxntiké orjpa
()
Ano OFF g ON . .
Anevepyomoinon avtAiag/ : %U,V T8$§ (n);?;;m
Evepyomoinon Yuéng nH H
ANa 1 ovvTtopa NXNTIKA
oAuata (umm)

Evdeiktikég Auyvieg LED yia povada Ypo§nc/povada
avtAiag Oeppotnrag

Movada poénc/Movada avtiiag Ogppotnrag

O mivakag mephappavel Tig evOelkTikéG Auxvieg LED yia tn
povada KAIPATIOTIKOU O€ KAVOVIKI A&lToupyid, Kabwg Kal

arrie¢ o@AalpaToc.

Ot evéelkTikég Auyvieg LED Bpiokovtal kdtw Se€ld otn

povAada KAIUATIOTIKOU.

Evdeiktikég Auyvieg LED: Kavovikn Aettoupyia kat aitieg o@alparog yia tnv povada po§ne/avriia Osppotnrag

' Aéktng IR
o e— WoEn/Oéppavon
[ON XpovodiakdmTng
* &— Aertoupyia Unvou
ON/OFF C]— Alakortno ON/OFF
(ENEPTOMOIHZHX/

ATMENEPTOMOIHEHY)

* (D @ Kavovikn Aettoupyia/Evéei§n Evépysia Kwdikog
SRR opahpatoc Zgahparoc
Oe Modawo Aertoupyia YUENC - -
Ole KOEBVO Aertoupyia B€puavong -
O O Evepyornoinon xpovoSiakomtn - -
O O Evepyomoinon Aettoupyiag Umvou - -
O Evepyomoinon aveuplotrpa - -
O Evepyomoinon Asitoupyiag apuypavong - -
D Emagn aiobntripa aépa dwuatiov EmkowvwvnoTte pe .
1 gopd XaAapri/Bpaxu KUKAwWpEVN TOV QVTITPOOWTTIO Avapooprivel E1
AvVOIKTOG/BpayuKukAwUéVog atlodnTripag Emkowvwvote pe .
i 2 gopéc E0WTEPLIKOU TINVIOU TOV QVTITPOOWTTIO AvaBooprivel E2
3 go'péc AvemapKn¢ Bepuokpacia cwArva vepou - AvaPoofrvel E4
. gpd BAGBN Beppokpaciag Tou cwAnva vepou - AvaBooprvel E5
D Z@AaAua VAkoL (BpaxukukAwpa akidag Emkowvwvnote pe .
6 gopEc SlakomTtn Tummou Tact) TOV QVTIMPOOWTIO AvaBoofrivel E8
D Amoucia Tpo@odoaiag amod EcWTEPIKO EmkowvwvnoTte pe .
? 4 poptc QvepoTApa TOV QVTIMPOCWTTO Avapoofrvet E9
O ON O/@ ONn OFF D Avapooprvel
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AEITOYPIIA MONAAAZ KAIMATIZTIKOY

Nertoupyia aguypavong

‘Otav n uypacia Tou aépa eival uPnAr, n povada pmopei va
Aeltoupynoel oTn Aettoupyia aguypavong. MatroTe To Koupmi
<MODE> kat em\é€te <DRY>.

Av n Bepuokpaocia dwuatiou givat 2°C/3.6°F mavw amo
pubpiopévn Beppokpaoia, To KNJOTIOTIKO Ba Asrtoupynoel oTn
Aerroupyia YuENC LEXPL VA PTACEL EVTOC TOU EUPOUCTNG SIaPOPAC
Twv 2°C/3.6°F o€ oUykplon pe Tn pubpiopévn Beppokpacia kat
Uotepa Ba petafei otn Aeitoupyia aguypavone.

Av n Bepuokpacia dwuatiov gival evtog Tou 0POUC TNG
Slagopac twv 2°C/3.6°F o€ ouykplon We Tn pubuiouévn
Beppokpaoia, Ba Aettoupynoel dueca otn Aettoupyia
aguypavongc.

H povada Ba Aertoupynoel og taxutnta LOW (xaunAr) otn
Aertoupyia apuypavonc.

Nertouvpyia Oéppavong (mévo yia tn povada tng avtiag
OeppoTnTag)

Otav n povdda Bpioketal o€ onueio pe Yuxpo pelua, o
E0WTEPIKOC aVeEIOTAPAC Ba EeKIvioel va AelToupyei dvo apou
To Tvio @TAcel oTNV emBuuNTH Beppokpacia.

21N pUBUIoN AEITOUPYIAC AVEUIOTHPA, 0 ECWTEPIKOC AVEUIOTHPAC
Ba Aertoupyei ouvexwe epooov n povdada Bpioketal oto ON
(evepyomoinon).

Otav emiteuxBei n pubuiouévn Bepokpacia, 0 EoWTEPIKAG
aveUIoTAPag Ba AEIToUpYHOEL MEXPLTO TINVIO VAL NV UTTOpPEi va
TapéExeL Ta emmAéov BeppdtnTa.

PuBudg pong tou aépa

Ma o amoTEAEOUATIKY] KUKAOQOpIa TOU a€pa, UMOpPEITE va
pUBLIoETE XelpOKivNTA TN YPIAIa EKPONC A€PA TTPOC T APLOTEPD
1 ta dela.

Katd tn Aertoupyia Yo&nc kat katd tn Aettoupyia aguypavong,
MNV KaTeuBUveTE TNV TEPOIda EKPONC aépa TTPOC Tal KATW Yia
TOAU peyalo SlaoTtnua. Av n AEITOUpPYia GUVEXIOTEI [UE AUTOV
TOV TPOTIO, EVOEXETAL VA TIPOKUPEL CUUTTUKVWON 0TV TIEPTida
KOl CUVETTWG OTAEIHO.

TayVtnTta avepiGTAPaA KAl OVOUACTIKR IKAVOTNTA

Puéng

L]

H ovopaoTiki kavotnta Yuéng mapéxetal Ye taxutnTa
aveptotipa HIGH (ugnAn).

H ikavétnta Yuéng eivat xaunAdtepn 6tav n povada Aettoupyei
e TaxutnTa avepotipa MEDIUM (ueoaia) kat LOW (xapnAn).

ZNHEIWOEILC YIa TIC YWVIEC TTEPUYIWV KAl IEPGIS WV
e Otav eival emAeypévo 1o "Kovumi SWING", to €0poc¢

maAlvépdunong Twv mTepuyiwv e€aptatal amd Tov TPOTo
Aertoupyiac. (Aeite Tnv €IKOVAL)

MNPOXOXH
e Xpnolpomoleite mavTa TNAEXEIPIOTAPLO Yia va pUBUICETE TN

Ywvia Twv mTepuyiwv. Av TPOOTTABNCETE VA TA UETAKIVAOETE
méfovTag He To XEPL EVw KivouvTal, eVOEXETAL va TIPOKANBE(
BAGPN oTOV PNXAVIOUO.

* Tpooéxete dtav pubpilete Tigmepoidec. Méoa oty €€060 aépa,

0 QVEULOTAPAG TIEPIOTPEPETAL e LPYNAA TaxUTNTA.

X¢& Aertoupyia COOL, DRY kat FAN

‘Otav dlokdémTeTal n
Aerroupyia T~

AvwTato 6plo 55° =

Katwrato 6pto 75°

Y& Aartovpyia HEAT

‘Otav SakémteTaln
Aettoupyia

Avwtato 6pto 70°
Katwtato 6pto 110°

==

OAZMA AEITOYPTIAZ

‘Opla Aettoupyiagc:

OepuIKOG popéac: Nepo

Ogppokpacia vepou: 4-10°C Yuén, 35-50°C Oépuavon
Méyiotn mieon vepou: 16 bar

Ogpuokpaoia agpa: (OMWG AVaAPEPETAL KATWTEPW)

Agrtovpyia Puéng A&rtoupyia Oéppavong
Ogppokpacia Ts °C/°F Th °C/°F OgppoKpacia Ts °C/°F Th °C/°F
EAGX10TN E0WTEPIKN ENGX10TN E0WTEPIKN )
BeppoKpacia 19,0/ 66.2 14,0/57,2 Beppiokpacia 15,0/59,0
Méyiotn ecwTEPIKA Méyiotn ecwTePIKA )
Q=ppoKpacia 32,0/89.6 23,0/734 BeppoKpasia 27,0/80,6
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@IATPO AEPA |

1. Avoite TO UmPOGCTIVO TIAVEA.
* Kpatrote 10 mave amd Tig 00KEG TNG KEVIPIKAG povadag
(2 e0oxéc ota 6e€1a kal Ta APIOTEPA) KAl AVACNKWOTE TO
MEXPL TO ONEio oL oTapaTA.

3. KaBapiote i} avTiKataotiote KAOs @iltpo.
e Otav TIvaleTe yla va amopakpuvOei To vepo, unv otuPete
T0 QiATpO.

4. TomoOetroTE Ta QilTpa aépa OMWC RTAV Kot KAEioTE
TO MMTPOCTIVO MAVEA.
« Eloayayete Toug yavt{oug Twv QIATpwv oTIC UTTOSOXEC
TOU UmmPoaoTIvou TaveA. KAEIoTe apyd TO UmPOCTIVO TTAVEN
Kat ompwETe 1o 0Ta 3 onueia. (1 o€ kABe Meupda kat 1 otn

péon.)
e Ta @iATpa aépa £X0UV CUUUETPIKN Hop@r oTnv optldvTia
- - - - katevBuvon.
2. Tpapnéte mpo¢ ta é€w Ta @iktpa aépa.
o Yrpwéte Aiyo mpog Ta mdvw Tnv E00XH 0TO KEVTPO KABE
@iATpou Kal boTepa TPAPNAETE MPOC TA KATW.
ZEPBIZ KAl X YNTHPHZH
Inueiwon oxVel poévo yia tnv Tovpkia: H Sidpkeia {wn¢ Twv mpoiovtwv pag eivar déka (10) étn
E€aptipata cépfig Awdikacieg cuvtipnong
EowTtepiko @iltpo 1. A@alpéoTe Tn OKOVN TIOU €ival TTPOGKOANUEVN OTO QIATPO E UIa NAEKTPIKT OKOUTTIA 1 XALapO VEPO
aépa (katw amd 40°C/104°F) pe oudéTepo AmoPPUMAVTIKO.
2. Zem\UVTE KAAA TO GIATPO Kl OTEYVWOTE TO TIPLV TO EMAVATONMOBETHOETE 0TN Hovdda.
3. Mnv xpnotdomolgite Bev{ivn, TINTIKEC OUOIEC 1) XNUIKA yla TOV KaBaplopd Tou @iktpou.
EowTtepikn povada 1. KaBapioTe TouC pUTTOUC Kal TN OKOVN TTAVW OTN YPIMA 1} 0TO TTAVEN LE €Val LOAOKO UPACHa
Bpeypévo pe xhMapd vepd (katw twv 40°C/104°F) kat éva oudétepo SidAupa amoppumavtikou.
2. Mn xpnotpornoteite Bevlivn, TTNTIKES OUGIEC 1) XNMIKA TIPOIOVTA Yia va KABOPICETE TNV E0WTEPIKN
povada.

A\ NMPOXOXH

e ATTOQUYETE TNV AUEON EMTAPT TWV KABAPIOTIKWY TINVIOU LI TO TTAACTIKO UéPOC. Mmopei va mpokAnBei
TTOAPAPOPOWON TWV TTAACTIKWV HEPWV AOYW XNHIKAG avTidpaong.

1. Avoi§te T0 pmPOGTIVO TMAVEA.
¢ Kpatrote T0 mAvel amd Ti§ EC0KES TNE KEVTPIKNG povadag
(2 e0oxéc ota 6€€1a kal Ta aploTEPd) KAt AVACNKWOTE TO
MEXPL TO oneio mou oTapatd.

2. AQaIPECTE TO PUMTPOCTIVO TAVEA.
¢ EVW aQVOONKWVETE TIEPIOOOTEPO TO UMPOOTIVO TTAVEN,
oUpeTé 1o TPO¢ Ta €A Kat Tpafnte To mpog TV
UPOOTIVI TTAEUPA. ATOCUVOEETAL O APLOTEPOG
TIEPIOTPEPOUEVOC AEovac. ZUpeTE ToV Oe€10
TIEPIOTPEPOEVO AEova TTPOG Ta AploTEPA Kal TpaPrTte
TOV TIPOC TNV UMPOOCTIVH TTAEUPA VIO VO TOV OQAIPETETE.

3. ZuvbéoTe TO PUMPOOTIVO MAVEA.

e EuBuypappiote Tov €16 kal Tov aplotepd
TIEQIOTPEPOUEVO AEOVA TOU UMTPOOTIVOU TIAVEN LIE TIC
QUAAKWOELG KAl OTIPWETE TOUG TTPOG TAl HECA LEKPL TO
TEPHA.

 K\eioTe MPOOEKTIKA TO PMPOOTIVO TTAVEN. (EmpwETe Ta
600 AKPA Kal TO KEVTPO TOU UIMPOCTIVOU TTAVEN.)

\

Mepiotpeqdpevo
atovag 5 f

A TMPOZOXH

e Mnv ayyilete Ta LETOANIKA PHEPN TNG EOCWTEPIKNG povadag. Evoéxetal va mpokAnOei TpaupaTiopoc.

* ‘Otav agalpeite ) oUVOEETE TO PUMPOOTIVO TIAVEN, va 0TNPIileTe KAAG TO TTAVEN HE TaA XEPLA 0AG Yla VA UnV TTECEL

 Tla Tov KaBaplopo, unv Xpnotuporoleite (e0To vepod avw amo 40°C, Bevlivn, S1ahuTikd ] aAa TnTikd Addia,
YUQAIOTIKG, BoUpTOEC yia TPiPIpo 1) dAAa epyaleia XelpOG.

e Metd amd Tov KaBaplopo, BePaiwdeite 6TI TO UMPOCTIVO TIAVEN €xEl TOTTOBETNOE KAAA.
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‘Otav n povada dev mpokertal va xpnoipomnotnOei yia peydlo Xpoviko didctnua

Aettoupynote T povada yia 2
WPEC E TNV TTAPAKATW pUBUION.

Tpomog Aettoupyiag : Woén
Oeppokpaaia : 30°C/86°F

A@alpéoTe TO QI
Tpopodoaiag.

Av xpnolpomnoleite
ave&dpTnTo NAEKTPIKO
KUKAWWA 1o TN povada
00C, KAEIOTE TO KUKAWHAL.
A@alpéoTe TIG pratapieg
aTo TO TNAEXEIPLOTAPIO.

EMINYZH MPOBAHMATQN

Ma EpWTHOEIG OXETIKA PME AVTANAKTIKA, MOPAKAAOUUE EMKOIVWVOTE LE ToVv e§ouaiodotnpévo avtimpocwmo. Otav
napatnpenO&i omoladrimote SuchelToupyia 0T HOVASA TOU KAIHATIOTIKOU, SIAKOYTE AMECWG TNV TPpoYodoacia otn
povada. EAéyéte Ti¢ emdpeveg mpoimoBécelg katl attieg yia BAAPeg, akohovOwvtag PHePIKEG ATTAEG CUMBOUAEG yia

TNV amoKATAaoTacH TouG.

Tpaipa

Artieg/Evépyela

1. H povada tou KAipaTioTikoU dev Aeltoupyei. -

Alakomn pevpatog 1 xpeldletal avtikatdotaon tng
ao@Aalelag.

To @i¢ Tpoodoaiag éxel amoouvdeDsi.

Mropei 0 XpovoSIaKOTTNG 0ag yla Tn KaBuoTtépnon va éxel
puBuIoTEl E0palpéva.

Av mapd oleg autég Tic eakpiBwaoelg n PAARN eakohoubei
V0 TIAPAUEVEL, ETTIKOIVWVAOTE UE TOV TEXVIKO EYKATAOTAONG
NG KNPATIOTIKAG HovAadag,

2. H porj Tou aépa ival oAU xaunAn. -

To @ikTpo aépa gival BpwpiKo.

Oumoptec A Ta mapdbupa eival avolytd.

H avappognon kai n ekpon agpa eivat QPayuEVeG.

H puBuiopévn Beppokpaoia Sev ivat apketd UPnAn.

3. O &€epyduevog agpag Exel pia aoxnpn pupwdid. -

Ot pupwdiég pmopei va mpoépyovtal and totydpa, owpatiola
Kammvou, 0pwUaTa, KNI, TIOU UMOPE( va €X0uv TTPOOKONN Ok
oTo Tinvio.

NG ECWTEPIKNAC povAadac.

4. Mapovotaletal CUPTUKVWON OTN UmpooTivi ypilia aépa | —

AuTo TipoKaAELTaL Ao TNV UYPACia TOU aépa UETA Ao LOKPA
nepiodo Asrtoupyiag.

H puBuiopévn Beppokpacia givat TONO xapnAn, auénoTe T
pLBuIoN TS Beppokpaciag kal Aerroupynote T povada o€
VPNAR TAXUTNTA AVEULOTH PO

5. To vepo tTpéxel £€w amo T Hovada KAUATIOTIKOU. -

AmevepyomoloTe Tn povada Kat KAAEDTE ToV avTImPAowrTo.

Av n BAaPn e§akolovBsi va mapapével, EMKOIVWVIOTE [LE TOV TOMKO GAG AVTIMTPOGWTIO / TOV TEXVIKO ToU GEPPIG.
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ATt GELC TANPOPOPNONG OXETIKA LE TIG HOVASEC AVEUIOTIPA-OTOLXEIOV

MAnpo@opieg yia Ty Tautomoinan Tou Hovtéhou /Twv poviéhwv mou agopolv ol minpogopieg : FWT02CATNMV1, FWT02GATNMV1

XApaKTNPIOTIKO YOuporo | Twn Movada XapaKTnpIoTIKO Y0pporo Tipn Movdda
L . YuvoNKr NAEKTPIKA 10XUG
Yuktik 1oxU¢ (aobntr) Prated,c 1,85 kw 106500 Petec 0,031 kw
WYukTikn 1oxu¢ (havBavouoa) Pratedc 0,58 kw 216N NXNTIKAG 1oXVOG
o (avd puBHIlOpEVN TAYUTNTO, L 45,0/41,0/36,0 dB
OepUaVTIKA 10XUC Prated b 3,22 kw i ?Tip}i;iwl:m)n XUtn w
Trolyeia emKowvwvia DAIKIN EUROPEN.V.
X ¢ Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
MAnpo@opieg yia Ty Tautomoinan Tou HovtéAou /Twv povTéhwv mou agopolv ol minpogopies : FWTO3CATNMV1, FWTO3GATNMV1
XapaKTNPIOTIKO Youporo | TR Movada XapaKTnpIoTIKO Z0uporo Tipn Movdda
. . YUVONKI NAEKTPIKT 10XUG
YukTik 1oxU¢ (auobntn) Prated,c 2,02 kw £106500 Petec 0,032 kw
WYukTikn 1oxu¢ (havBavouoa) Pratedc 0,68 kw ZT46pN NXNTIKAG 10XVOG
o (avd pUBWOuEvn TaxitnTa, Luwa 48,0/44,0/39,0 dB
OgppaVTIKI 10XUG Prated b 3,52 kw KaTd mepimTwon)
Trolyeia emKovwviag DAIKIN EUROPEN.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
MAnpo@opieg yia Ty Tautomoinan Tou Hovtéhou /Twv povTéhwv mou agopolv ol minpogopies : FWTO4CATNMV1, FWTO4GATNMV1
XApPaKTNPIOTIKO Youporo | TwA Movada XapaKTNPIoTIKO YOpporo Tipn Movdda
L . YUvoNK NAEKTPIK 10XUG
Yuktik 1oxU¢ (aabntr) Prated,c 2,64 kw 106500 Petec 0,042 kw
Yuktikn 1oxu¢ (havBavouoa) Prated,c 0,67 kw ZTA0UN NXNTIKAG LloxUog
(avd pUBWOpEVn TaxUTnTa, L 55,0/50,0 /45,0 dB
OeppavTiki 10XUG Pated b 4,40 kw KaTd mepimwon)
Zroixeia emKowwvia DAIKIN EUROPE N.V.
K ¢ Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
MANPOYOPIES Y1 TNV TAUTOMOINGN TOU HOVTENOU /TWwV MOVTEAWY TIOU aipopouy ol mAnpogopie : FWTO5CATNMV1, FWTO5GATNMV1
XapaKTNPIOTIKO Youporo | TR Movada XapaKTnpIoTIKO Y0uBoro Tipn Movdda
L , YUVOAIK NAEKTPIKN 10XUC
YukTIKn 1oXU¢ (a1obntn) Prated,c 343 kw £106500 Petec 0,057 kw
YukTikn oxu¢ (AavBavouoa) Prated,c 111 kw 266N NYNTIKAC 1oXVOG
o (ava puBuopevn TayltnTa, L 55,0/51,0 /47,0 dB
OeppavTikn 1oXUg Proted.n 6,01 kw KaTé Mepimwon)
Zroixeia emKowwvia DAIKIN EUROPE N.V.
K ¢ Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
MAnPOQOPIEC Yia TNV TAUTOMOINGN TOU HOVTEAOU /TwV MOVTENWV TTIOU apopolv ol mnpopopies : FWTO6CATNMV1, FWTO6GATNMV1
XapaKkTnpIoTIKO YOuBolo | TR Movada XapaktnpIoTIKG T0uBolo Tiun Movada
L . TUVONKI NAEKTPIKT 10XUG
YukTiKn 1oxU¢ (auobntn) Prated,c 4,10 kw £106500 Petec 0,072 kw
Yukikn oxuc (AavBavouoa) Prated,c 1,18 kw TTE6HN NXNTIKAC 10X V0G
o (avd pUBWIOpEVN TaxUTnTa, L 59,0/54,0/51,0 dB
OgpuavTikn 10XUG Proted.n 7,33 kw KaTé MepimTwon)
DAIKIN EUROPE N.V.

Yrolyeia emKowvwviag

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium







ESBOCO E DIMENSOES

Unidade interior

AMARCA ( — ) MOSTRAA DIRECAO DOS TUBOS
A

< >
< P>

T TRASEIRA TRASEIRA T
ESQUERDA DIREITA

— a4 had N

ME====S="S=c=cc= .

VISTA SUPERIOR —C
A A
\Vi .|
n [~ PLACADO
@ RECEPTOR o NOME
DO SINAL
' I~~~ BLOCO DO
Mﬂj UNIDADE INTERIOR TERMINAL COM
Y ~—— INTERRUPTOR r TERMINAL
PARTE SARTE LIGAR/DESLIGAR VISTA LATERAL TERRA
INFERIOR * INFERIOR TERMISTOR DE

CRELHADE  PARAFUSOS DE FIXACAQO GRELHA TEMPERATURAAMBIENTE
VENTILACAO  FRoNTAL (INTERIOR) (INTERIOR)

VISTAFRONTAL
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4 Pontos de retencdo recomendados da placa de
montagem (5 pontos no total)

]

i Através do buraco na
i parede @ 65mm

K

v

Posicdo da mangueira
.| dedrenagem

Fim de tubo liquido  Fim de tubo de gas

PLACA DE INSTALAGAO FWT02/03/04

Dimensoes
Modelo

FWT02/03/04 800 | 288 | 206 | 104 | 141 | 30 | 46 | 55 | 56 | 153 | 181 | 207 | 52

4 Pontos de retencdo recomendados da placa de montagem
(7 pontos no total)

< E
N N 4
Vo'nVo'ﬂV:Vﬂ'oVﬂ'o'ﬂVg'Wﬁ 2
U U U U () n o {]J
Através do
buraco na parede
@ 65mm
Y
_, ¥ |1 = of
H J Fim de tubo liquido \_ Fim de tubo de gés K | Posicéo da
e > L M < < mangueira de
< Pr— A drenagem
PLACA DE INSTALAGAO FWTO05/06
Modelo Dimenses| A | 8 | c | D|E|F |G |H |1 |3 |K]|L|M
FWTO05/06 1065 | 310 | 224 | 190 | 173 | 61 | 40 | 45 | 48 | 91 | 219 | 580 | 45

Todas as dimensdes estdo em mm
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MANUAL DE INSTALACAO

Este manual fornece os procedimentos de instalagéo para assegurar um bom padréo de funcionamento e seguro para a unidade de ar
condicionado.

Pode ser necessario um ajuste especial para adaptacéo aos requisitos locais.

Antes de utilizar o seu ar condicionado, por favor leia este manual de instrucdes cuidadosamente e guardeo para futura referéncia.
Este aparelho é destinado ao uso por perito ou usuarios treinados em lojas, nas industrias leves e em fazendas agricolas, ou para uso
comercial por leigos.

Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas (incluindo criancas) com limitagdes das capacidades fisicas, sensoriais ou mentais,
ou com falta de experiéncia ou de conhecimentos, salvo se sob supervisao ou formagao adequadas relativamente a utilizagéo do aparelho,
facultadas por alguém responsavel pela seguranca dessas pessoas.

As criancas devem ser supervisionadas, para que ndo hajapossibilidade de brincarem com o aparelho.

PRECAUCOES DE SEGURANCA

A AVISO A CUIDADO
» Ainstalagdo e manutencdo deve ser executada por pessoas Por favor tome nota dos seguintes pontos importantes ao
qualificadas que estejam familiarizadas com o cddigo local e instalar.

regulamento, e tenham experiéncia com este tipo de aparelhos. » Certifique-se que a tubagem de drenagem esta adequadamente

Todas as ligacBes devem ser feitas de acordo com o regulamento
nacional para ligacdes eléctricas.

Assegure-se que a voltagem nominal da unidade corresponde a
que consta no nome da placa iniciando o trabalho eléctrico de
acordo com o diagrama de ligacdo eléctrica.

A unidade deve ter LIGACAO TERRA para evitar possiveis
perigos devidos a falha de isolamento.

Todas as ligacdo eléctricas ndo devem tocar na tubagem de
refrigeracdo, nem em qualquer das partes em movimento dos
motores da ventoinha.

Confirme que a unidade foi DESLIGADA antes de ser inatalada
ou fazer a manutencéo.

Desligue da principal fonte de energia antes de fazer manutencéo
a unidade de ar condicionado.

NAO puxe o cabo de energia quando a energia estiver LIGADA.
Isto pode provocar graves choques eléctricos que podem resultar
em perigosos incéndios.

Mantenha as unidades interior e exterior, cabo de energia e ligagdes
de transmissdo, afastadas pelo menos 1m de TVs e radios, para
evitar imagens distorcidas e estatica. {Dependendo do tipo e fonte

ligada.
Seatubagem de drenagem ndo estiver ligada correctamente,
pode provocar fuga de agua que ird molhar a mobilia.
Assegure-se que o painel da unidade esta fechado apds a
manutencdo ou instalagéo.
Painéis inseguros causardo ruido no funcionamento da
unidade.
Cantos afiados e as superficies da bobina sao locais potenciais
que podem provocar o perigo de lesdes.
Evite entrar em contacto com estes locais.
Antes de desligar a fonte de energia, defi na o interruptor
ON/OFF do controlo remoto para a posi¢do “OFF” para
evitar o disparo perturbadore da unidade. Se isto ndo for
feito, as ventoinhas da unidade poderdo iniciar automaticamente
quando a energia for reiniciada, colocando em perigo o pessoal
de servico ou o utilizador.
N&o instale a unidade na porta ou perto da mesma.
Ndo coloque a funcionar nenhum aparelho de calor demasiado
perto da unidade de Ar Condicionado nem a coloque numa
divisdo onde existam 6leos minerais, fumos de 6leo ou vapores
de Oleo, tal podera levar a que as partes de plastico se derretam

das ondas eléctricas, a estatica pode ser escutada mesmo a mais

e ou se deformem resultado do calor excessivo ou de reaccdo
de 1m de distancia}.

quimica.

* Quando a unidade for utilizada numa cozinha, mantenha a
farinha afastada para que ndo entre para o dispositivo de
SucGéo.

* Esta unidade ndo é apropriada para utilizacdo em fabricas
onde exista vapor de 6leo ou p6 de ferro ou onde se verifique
grandes variacdes de voltagem.

 Ndo instale a unidade em areas tais como fontes termais ou
refinarias de 6leo onde possa existir gas sulfidrico.

* Certifique-se de que a cor dos fios da unidade exterior e as
marcas dos terminais correspondem as da unidade interior,
respectivamente.

e IMPORTANTE : NAO INSTALE OU USE A UNIDADE DE
AR CONDICIONADO NUMA LAVANDARIA.

 Nao utilize fios juntos e torcidos para a entrada da fonte de
energia.

» Oequipamento ndo se destina a ser utilizado numa atmosfera
potencialmente explosiva.

AVISO
Requisitos de eliminacéo

O seu produto de ar condicionado encontra-se assinalado com este simbolo. Isto significa que os produtos eléctricos e electronicos
ndo serdo misturados com residuos domeésticos comuns.

Ndo tente desmontar o sistema sozinho. A tarefa de desmontar o sistema de ar condicionado, tratamento do refrigerante, do 6leo
e das demais pecas deve ser efectuado por um técnico de instalagdo devidamente qualificado de acordo com a legislagéo local e
nacional relevante.

As unidades de ar condicionado devem ser tratadas numa instalacdo de tratamento especializada para reutilizacao, reciclagem e
recuperacgao. Ao assegurar que este produto é eliminado correctamente, ajudara a prevenir quaisquer potenciais consequéncias negativas
para 0 ambiente e a salide humana. Contacte o técnico de instalagdo ou as autoridades locais para obter mais informagdes.

Retire as pilhas do controlo remoto e elimine-as separadamente de acordo com a legislagéo local e nacional relevante.
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DIAGRAMA DE INSTALAGCAO

FITA DE CORTICA COMPLETAMENTE ISOLADA

ISOLAMENTO ATRAVES DA TUBAGEM DE AGUA ARREFECIDA

INSTALACAO DA UNIDADE INTERIOR

A unidade interior deve ser instalada de forma a evitar um
curto circuito do ar frio descarregado com o ar quente de
retorno. Por favor siga a distancia de instalagdo como mostra
a figura. N&o coloque a unidade interior onde possa ter luz
solar direta. Esta localiza¢do deve também ser adequada para a
tubagem ou drenagem e estar afastada de portas ou janelas.

Fluxo de ar~

Ij1>(Interi0r) 7 LK L B

:q—_ 5 S

8|'s E

88

S|lat

Eleg

¥ ¥ g )
min. 50 N min. 50
Espaco necessario

(Espaco para (Espaco para
manutencao) manutengao)

Todas as dimensdes estdo em mm

/N\ CUIDADO

Na&o instale a unidade a uma altitude acima de 2000m.

Purga de ar

Para evitar danos na bomba, a bobina da ventoinha ndo deve
ser energizada até a bobina e todas as linhas de &gua tiverem
sido purgadas de ar.

AN S
\E\\]llq
asl|

Aventilacdo de ar localizada dentro da caixa. Remover a caixa
e ligar a mangueira a ventilagdo de ar enquanto faz a purga.

/A CUIDADO

Assegure-se que ndo ha gotas de agua a cairem para a
caixa de controlo durante o processo de purga.
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A tubagem de agua pode ser encaminhada para a unidade de
varias maneiras (esquerda ou direita da traseira da unidade),
utilizando os orificios de corte na caixa da unidade (ver
figura). Dobre os tubos com cuidado para a posi¢éo necessaria
para alinha-los com os orificios. Para a lateral e a parte
inferior, segure a parte inferior da tubagem e posicione-a na
direcdo necessaria (ver figura). A mangueira de drenagem de
condensacdo pode ser colada aos tubos com fita.

Tubagem lado direito, direita traseira ou inferior direita

1

Tubagem lado direito

Remover cobertura da porta Tubagem direita traseira

do tubo aqui para a tubagem

do lado direito Tubagem

direita inferior

Dobre o tubo de
refrigerante e a
mangueira de
drenagem em conjunto
com a fita isoladora.

Remover cobertura da porta
do tubo aqui para a tubagem
inferior direita

Tubagem lado esquerdo, esquerdo traseira ou inferior esquerdo

Remover cobertura
da porta do tubo
aqui para a tubagem
do lado esquerdo

Tubagem lado esquerdo

Remover cobertura da porta
do tubo aqui para a tubagem
inferior esquerda

Tubagem esquerda
traseira

Tubagem inferior esquerda




Montagem da placa de instalagdo

Assegure-se que a parede é suficientemente forte para aguentar
0 peso da unidade. De outra forma, é necessario reforgar a
parede com placas, vigas ou pilares.

Use o nivel paraa montagem horizontal, e fixe com 5 parafusos
adequados para FWT02/03/04 e 7 parafusos adequados para
FWTO05/06.

No caso da tubagem traseira sair, faga um furo 65mm de
diametro com uma broca, ligeiramente abaixo na parede
exterior (ver figura).

FWT02/03/04 ) Placa de montagem
- Parafuso de g
fixacao da placa |[}2y
de montagem -~
FWTO05/06

Parafuso de fixacéo da
placa de montagem

Pontos de retencéo da placa de montage recomendados
e dimensdes

FWT02/03/04

4 Pontos de retencéo recomendados da placa de montagem
(5 pontos no total)

=1

Através do buraco na parede @ 65mm

2

/ \ i Posigio da mangueira de drenagem
52 181 56
800 |

i
Fim de tubo liquido " Fim de tubo de gas

Todas as dimensdes estdo em mm

FWTO05/06
4 Pontos de retencdo recomendados da placa de montagem
(7 pontos no total)
190 173

—2— —B—
N MM O M MM
sINi] i
@ Através do buraco na
M 5= LJ @/parede(a%mm
ST\ LL alil = ¢ T?IP o )
45 91 | Findetibolipid Fimde tubo 6 219 |48]™>-Posico da mangueira
580 ~ s 1065 ﬂ de drenagem

Todas as dimens®es estdo em mm

Buraco com broca
(Interior) <e—» Exterior

Tubo embutido na parede /
— [ ‘
r.,“

(alimentagéo de campo)
Cobertura do buraco da parede
7

(alimentacéo de campo) ',//4

Tubo embutido na parede
(alimentacdo de campo)

Monte a unidade na placa de instalagdo

Engate a unidade interior a porcao superior da placa de instalagéo
(encaixe os dois ganchos na parte superior traseira da unidade
interior com a extremidade superior da placa de instalacdo).
Assegure-se que 0s ganchos estdo colocados corretamente na
placa de instalagdo movendo para a esquerda e direita.

Como anexar a unidade interior
Engate as garras da estrutura inferior a placa de montagem.
Como remover a unidade interior

Levantar a area marcada (na parte inferior da grelha frontal)
para libertar as garras.

Placa de montagem

Clip

Estrutura inferior

Grelha frontal Marca (lado traseiro)

Hand indoor unit’s hook here.

Quando calafetar as — Placa de
extremidades dos fios montagem
de interligacdo, dobre

antes as extremidades

direitas dos fios com fita — Fiosde
isoladora. interligagéo

Guia de fios

Tubagem de drenagem de agua

O tubo de drenagem interior deve ter uma inclinagao
descandente para uma drenagem suave. Evite situacOes
provaveis de causar fugas de agua.

T

Drenagem de 4gua

4 4 q4-q

B Retencao
. 0T de agua ; Extremidade
Fugade |1 Fugade | 1% Fugade | nmaeggﬂ?ada
agua | agua | agua | 9
O ® ® @
Correto Errado Errado Errado

¢ Nao instale a unidade na altitude mais de 2000 m para
ambos internos * existente ao ar livre.
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Ligacdo da tubagem de 4gua

A unidade interior encontréa-se equipada com uma saida de agua e ligacdo de entrada roscada. H4 uma ventilacdo de ar para
a purga de ar que esta ajustada a cabeca de saida de agua.

E necessaria uma valvula de trés vias para alternar os ciclos ou contornar a 4gua arrefecida.

S&o recomendados tubos de aco negro, tubos de poliuretano, tubos em PVC e tubos de cobre na instalacdo de campo.

Todos os tipos de tubagem e de ligacéo devem ser isolados com poliuretano (de tipo ARMAFLEX ou equivalente) para evitar
a formacéo de condensacéo.

N&o utilizar tubos e encaixes contaminados ou danificados na instalagao.

O sistema necessita de alguns componentes para 0 encaixe principal para melhorar a capacidade e facilidade do servico, como
uma valvula de corredica, valvula de equilibrio, valvula de 2 ou 3 vias, filtro, crivo, etc.

Iy, )7 )2
(C e C

Valvula de trés vias Veélvula coredica 7 valvula de duas vias
Vlvula corredica
® e
—|><|__.
Feu Valvula corredica FCU FCU D
Nl (i -l Ul ) MO

Valvula corredica

Vélvula corredica

Refrigerador Vélvula corredica

(C (( (C
)) ) )
Bom controlo Mau controlo Pior controlo

LIGACAO DA CABLAGEM ELECTRICA

A ligacdo elétrica ao quadro controlador € como mostrado no esquema de ligagao na respetiva caixa do terminal.
O quadro controlador padréo ¢ fornecido com um comutador da VALVULA e um comutador do AQUECIMENTO. O sistema
deve ser configurado como a sele¢do de comutadores listada abaixo:

Comutador do AQUECIMENTO Comutador da VALVULA
Modo Arrefecimento & Aplicacéo da Valvula X v
Modo Arrefecimento & Aplicagdo Sem Vélvula X X
Modo Bomba de calor & Aplicacdo da Valvula v v
Modo Bomba de calor & Aplicacdo Sem Vélvula v X

Exemplo: Se a unidade esta em funcionamento “Modo Borpba de calor & Aplicacdo Sem Valvula”, permanece o comutador
do AQUECIMENTO enquanto remove o comutador da VALVULA.

Esta é a ligacdo da cablagem proposta. Pode ser alterada de acordo com a unidade refrigerada e deve cumprir com o codigo
e regulamentacdes locais e nacionais.

IMPORTANTE : * Estes valores s&o meramente informativos, deverdo ser verificados e seleccionados de acordo com 0s
cddigos locai e/ou nacionais e com os regulamentos. Estdo também sujeitos ao tipo de instalacdo e ao
tamanho dos condutores.

** Avoltagem apropriada devera ser verificada de acordo com a etiqueta da unidade.
Devera existir um disjuntor geral no fornecimento principal com um afastamento de pelo menos 3mm.

Modelo FWT02/03/04/05/06
Alcance Da Voltagem** 220V - 240V/~/50Hz + ©
Tamanho do cabo de fornecimento* mm? 15

Numero de condutores 3

Fusivel de baixa tensdo recomendado A 2

e Todos os fios devem estar firmemente ligados.

e Todos os fios ndo devem tocar na tubagem de dgua, nem
em qualquer das partes em movimento dos motores da
ventoinha. Grampo do fio

e Os fios de ligacdo a unidade interior devem ser engatados Cabo de
nos grampos do fio como mostra a figura. interconexao

e O cabo da fonte de energia deve ser equivalente a
HO7RN-F que € o requisito minimo, e para ser utilizdo no
tubo protector.

Cabo de fornecimento
de energia
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LUZES INDICADORAS

Recetor de sinal IR

Quando foi transmitido um sinal de funcionamento de controlo
remoto de infravermelhos, o recetor do sinal na unidade
interior ira responder como abaixo para confirmar a aceitacéo
do sinal de transmissao.

LIGAR para DESLIGAR

DESLIGAR para LIGAR
Bombagem/forca fria ligada

1 sinal sonoro longo.

2 sinais sonoros curtos

Recetor IR

Outros 1 sinais sonoros curtos

Luzes LED do indicador para Unidade de Arrefecimento/

Unidade de arrefecimento/unidade de bomba de  Unidade de Bomba de calor

calor
A tabela mostra as luzes do indicador LED para a unidade Recetor IR
de ar condicionado em funcionamento normal e condi¢Bes
de avaria. O &— Frio/Calor
As luzes do indicador LED estéo localizadas na parte inferior O B— Temporizador
direita da unidade de ar condicionado. * € Descanso
ONJ/OFE C]_ Interruptor LIGAR/
DESLIGAR
B
. . . -~ . . >
Luzes do indicador LED: Funcionamento normal e condices de falha para arrefecimento/Unidade de =2
bomba de calor =
| a
* Q @ Funcionamento normal/Indicagéo de falha Accédo Caddigo de
FRIO/CALOR erro
(VERDE/
VERMELHO)
oe e Modo frio - -
Oe Veralho Modo calor - -
O O Temporizador ligado - -
O O Modo descanso - -
O Modo ventoinha ligado - -
O Modo seco ligado - -
D Contacto do sensor de ar ambiente Contacte o seu ;
1vez Solto/curto fornecedor E1 a piscar
PR Contacte o seu ;
D 2 veres Sensor da bobina interior aberto/curto fornecedor E2 a piscar
3 Vanes Fraca temperatura da agua no tubo - E4 a piscar
e Ma temperatura da agua no tubo - ES5 a piscar
6 Vares Erro de Hardware (pino do interruptor tactil pequeno) C?g;ﬁg?egosf“ E8 a piscar
; PR Contacte o seu ;
D 4 Vayes Nenhum feedback da ventoinha interior fornecedor E9 a piscar
O LIGAR O/@® LIGAR ou DESLIGAR D Anpiscar
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FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE AR CONDICIONADO |

Modo seco

e Quando a humidade do ar é elevada, a unidade pode
funcionar em modo seco. Prima o botdo <MODE> e
escolha <DRY>.

e Se a temperatura ambiente é 2°C/3.6°F mais alta do que
a temperatura definida, o ar condicionado funcionara no
modo arrefecimento até alcancar os 2°C/3.6°F de diferenca
comparado a temperatura definida antes de converter para
0 modo seco.

e Se a temperatura ambiente estd dentro dos 2°C/3.6°F de
diferenca comparada com a temperatura definida, vai
diretamente para 0 modo seco.

e A unidade funcionara em velocidade baixa (LOW) no
modo seco.

Modo calor (apenas para a unidade de bomba de
calor).

e Quando a unidade esta na defini¢do corrente de ar frio, a
ventoinha interior iniciara o funcionamento apenas depois
da bobina atingir a temperatura desejada.

e Para a definicdo do modo ventoinha, a ventoinha interior
continuara a funcionar uma vez ligada (ON).

e Quando a temperatura definida é alcancada, a ventoinha
interior funcionara até a bobina ndo conseguir fornecer
mais calor adicional.

Control do fluxo de ar

» Para uma circulacdo mais eficaz do ar, vocé pode ajustar
manualmente a grelha de descarga de ar para a esquerda
ou direita.

 Durante o funcionamento em modo frio e em modo seco,
ndo direcione a grelha de ventilacdo de descarga de ar
para baixo durante demasiado tempo. Se o funcionamento
continuar assim, pode ocorrer condensacdo na grelha,
resultando em gotas de agua.

Velocidade daventoinhae capacidade de arrefecimento
estimada

e A capacidade de arrefecimento estimada é fornecida em
velocidade da ventoinha alta (HIGH).

» A capacidade de arrefecimento é mais baixa quando a
unidade esta a funcionar em velocidade de ventoinha média
(MEDIUM) e baixa (LOW).

Notas sobre os angulos das abas e grelhas

e Quando o “botdo SWING” é selecionado, o balance das
abas dependedo modo de funcionamento. (ver figura)

ATENCAO

e Use sempre um controlador remote para ajustar o angulo
das abas. Se tentar mover com for¢ca manualmente quando
esta a balancar, 0 mecanismo pode partir.

e Tenha cuidado ao ajustar as grelhas. Dentro da saida de ar,
estd a rodar uma ventoinha a alta velocidade.

Em modo COOL, DRY e FAN

Quando parar 0
funcionamento =

— s — =

Limite superior 55° =

Limite inferior 75°

Em modo HEAT

Quando parar 0
funcionamento K\\\ _

Limite superior 70°
Limite inferior 110°

X

| FAIXA DE OPERAGAO

Limites operacionais:
Transportador térmico: Agua

Temperatura da agua: 4-10°C Arrefecimento; 35-50°C Aquecimento

Pressdo da agua maxima: 16 bar
Temperatura do ar: (conforme abaixo)

Modo arrefecimento

Modo aquecimento

Temperatura Ts °C/°F Th °C/I°F Temperatura Ts °C/°F Th °C/I°F
Temperatura Temperatura )
interior minima 19,0/66,2 140/572 interior minima 150/59,0

Temperatura Temperatura )
interior maxima 8201896 2301734 interior maxima 27,0/80,6

Ts: Temperatura da lampada seca. Th: Temperatura da Iampada molhada.



FILTRO DE AR

1. Abrir o painel frontal

e Segure o painel nos recessos na unidade principal (2

recessos do lado direito e esquerdo) e levante até parar.

2. Puxe os filtros de ar.

e Empurre um pouco para cima a patilha no centro de

cada filtro de ar, depois puxe-o para baixo.

3. Limpe ou substitua cada filtro.
e Quando abanar a 4gua que resta, ndo torca o filtro.

4. Coloque o filtro de ar como estava e feche o
painel frontal.

« Inserir as garras dos filtros nas ranhuras do painel
frontal. Feche o painel frontal devagar e empurre-o
nos 3 pontos. (1 em cada lado e 1 no meio.)

e O filtro de ar tem uma forma simétrica na direcéo
horizontal.

REPARACOES E MANUTENCAO

Nota é vélido para a Turquia apenas: A vida Gtil de nossos produtos é de 10 (dez) anos

Pecas de assisténcia

Procedimentos de manutengéo

Filtro de ar interior | 1. Remova qualquer p6 aderente ao filtro com um aspirador ou lave em dgua morna
(abaixo de 40°C/104°F) com detergente de limpeza neutro.

2. Limpe bem o filtro e seque-o antes de o colocar novamente na unidade.
3. Nao utilize gasolina, substancias volateis ou quimicos para limpar o filtro.

Unidade interior 1. Limpe qualquer sujidade ou poeira na grelha ou painel com um pano macio humedecido em
agua morna (abaixo de 40°C/104°F) e uma solugéo detergente neutra.

2. Nao utilize gasolina, substancias volateis ou quimicos para limpar a unidade interior.

/N\ CUIDADO

« Evite contacto directo de quaisquer agentes de limpeza para tratamento da bobina nas pecas de plastico. Isto pode
originar a deformacédo das pecas de plastico devido a uma reaccdo quimica.

1. Abrir o painel frontal.
e Segure o painel nos recessos na unidade principal

(2 recessos do lado direito e esquerdo) e levante até

parar.

2. Remover o painel frontal.
¢ Enquanto levanta mais o painel frontal, deslize-
0 para a direita e puxe-o para a frente. O eixo de
rotacéo esquerdo é separado. Deslize o eixo de

rotagdo direito para a esquerda e puxe-o para a frente

para o remover.
3. Coloque o painel frontal.

¢ Alinhe os eixos de rotacdo direito e esquerdo do painel

frontal com as ranhuras e empurre tudo para dentro.

e Gentilmente feche o painel frontal. (Empurre ambas as

extremidades e o centro no painel frontal.)

Recess na
unidade
principal

Portugués

\
S

rotativo

/A\ CUIDADO

» Nao toque nas partes metalicas da unidade interior. Pode causar danos.
» Ao remover ou colocar o painel frontal, apoie o painel com a méo para evitar que ele caia.

* Para limpeza, ndo utilize 4gua quente acima de 40°C, benzina, gasoline, diluente, nem outro 6leo volatil, composto
de polimento, nem esfregue com escova, ou outro material.

e Ap6s limpar, certifique-se que o painel frontal esta seguramente fixado.
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Quando a unidade néo esta a ser usada durante um periodo longo de tempo

Remover a ficha de
alimentac&o.

Se est4 a usar um circuito
elétrico independente para &
a sua unidade, desligue o
circuito.

Remova as pilhas do
controlo remoto .

Coloque a unidade em
funcionamento durante 2 horas
com a seguinte definicéo.

Modo de funcionamento : frio
Temperatura : 30°C/86°F

RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Para quaisquer questfes sobre partes suplentes, por favor contacte o seu fornecedor autorizado. Quando detectar
gualquer avaria da unidade de ar condicionado, desligue imediatamente a alimentagdo para a unidade. Verifique as
seguintes falhas e causas para alguns problemas simples.

Falha Causas/Accao

1. Aunidade de ar condicionado néo funciona. — Falha da alimentagdo ou é necessario substituir o
fusivel.

— Aficha de alimentacéo esta desligada.
— E possivel que o temporizador de atraso tenha sido
configurado de maneira incorrecta.

— Seafalha persistir apos todas estas verificacdes, contacte
0 técnico de instalagdo da unidade de ar condicionado.

2. O fluxo de ar é demasiado lento. — O filtro de ar esta sujo.

— As portas ou janelas estdo abertas.

— Assuccéo e descarga de ar estdo obstruidas.

— Atemperatura regulada ndo é suficiente elevada.

3. O fluxo de ar de descarga emite um mau cheiro. — Osodores podem ser provocados por cigarros, particulas de
fumo, perfume, etc., que podem ter aderido a bobina.
4. Condensagdo na grelha de ar frontal da unidade | — Istoé provocado pela humidade de ar apds um periodo de
interior. funcionamento prolongado.

— A temperatura configurada é demasiado baixa, aumente
a definicdo da temperatura e utilize a unidade com uma
velocidade elevada da ventoinha.

5. Agua a vazar da unidade de ar condicionado. — Desligue a unidade e contacte o seu revendedor.

Se a falha persistir, por favor ligue ao seu fornecedor/técnico local.
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Requisitos de informagdo impostos aos ventiloconvectores

Pardmetros identificativos do(s) modelo(s) a que se refere a informagéo : FWT02CATNMV1, FWT02GATNMV1

Pardmetro Simbolo | Valor Unidade Pardmetro Simbolo Valor Unidade
Poténcia de arrefecimento Poténcia eléctrica de entrada
(razoével) Prated, [ 1,85 kW total Pelec 0,031 kW
(latente) (por requlagdo da velocidade, | Lw« | 450/41,0/36,0 | dB
Poténcia de aguecimento Prated 3,22 kw se for caso disso)
Dados de contacto DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Pardmetros identificativos do(s) modelo(s) a que se refere a informagéo : FWTO03CATNMV1, FWT03GATNMV1
Pardmetro Simbolo | Valor Unidade Pardmetro Simbolo Valor Unidade
Poténcia de arrefecimento P 202 KW Poténcia eléctrica de entrada P 0032 W
(razodvel) feenc ’ total o ’
Poténcia de arrefecimento Praec.c 068 KW Nivel de poténcia sonora
(latente) (por regulaio da velocidade, | Lw | 480/440/390 | dB
Poténcia de aguecimento Prated h 3,52 kw se for caso disso)
Dados de contacto DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Pardmetros identificativos do(s) modelo(s) a que se refere a informagdo : FWT04CATNMV1, FWT04GATNMV1
Pardmetro Simbolo Valor Unidade Pardmetro Simbolo Valor Unidade
Poténcia de arrefecimento Poténcia eléctrica de entrada
(razoével) Prated‘ [ 2,64 kw to tal Pelec 0,042 kw
Poténcia de arrefecimento Praec 067 W Nivel de poténcia sonora
(latente) ’ (por requlagdo da velocidade, | Lw« | 55,0/50,0/450 | dB
Poténcia de aguecimento Prated 440 kw se for caso disso)
Dados de contacto DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Pardmetros identificativos do(s) modelo(s) a que se refere a informagéo : FWTO5CATNMV1, FWT05GATNMV1
Pardmetro Simbolo | Valor Unidade Pardmetro Simbolo Valor Unidade
Poténcia de arrefecimento Poténcia eléctrica de entrada
(raZOével) Prated, c 3,43 kw total Pelec 0,057 kw
Poténcia de arrefecimento Pracc.c 111 KW Nivel de poténcia sonora
(latente) (por regulagio da velocidade, | Lw | 550/5L,0/470 |  dB
Poténcia de aguecimento Prated h 6,01 kw se for caso disso)
Dados de contacto DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Pardmetros identificativos do(s) modelo(s) a que se refere a informagéo : FWTO6CATNMV1, FWT06GATNMV1
Pardmetro Simbolo | Valor Unidade Pardmetro Simbolo Valor Unidade
Poténcia de arrefecimento Poténcia eléctrica de entrada
(razoével) Prated, [ 4, 10 kW total Pelec 0,072 kVV
Poténcia de arrefecimento Praet 118 W Nivel de poténcia sonora
(latente) ’ (por requlagdo da velocidade, | Lw | 59,0/540/51,0 | dB
Poténcia de aguecimento Prated 7,33 kw se for caso disso)

Dados de contacto

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
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PYKOBOOCTBO INO YCTAHOBKE

970 pyKOBOACTBO paccmaTpuBaeT NpoLeaypy YCTaHOBKMU C LieNnbio obecneyeHna 6e30nacHOCTM U COOTBETCTBYIOWMX CTAHAAPTOB ANA
(hyHKLMOHMpOBaHUA 6110Ka KOHAULIMOHEpA.

CneuuanbHan perynupoBKa no MecTy ycTaHOBKM MOXET ObITb Heobxoauma.

MNepen ucnonb3oBaHueM Bawero KOHAVLMOHEPa, NPOYMUTAIiTE, NOXANYNCTa, BHUMATENbHO AaHHOE PYKOBOACTBO MO 3KCMJyaTauuu U
CoXpaHuTe ero AnA obpalueHna 3a cnpaBkamu B byayLuem.

3T0T annapat NPeAycMOTPeH ANA UCMONb30BaHUA OMbITHBIM M 06Y4EHHbIM NePCOHANOM B Mara3uHax, B N1Erkoi NPOMbILIEHHOCTH U
CeJIbCKOM X03AUCTBE, NN ANA KOMMEep4eCKoro npumeHeHua Henpo¢eccu0HanaMM.

[laHHOe ycTPOMCTBO He NpeaHa3HaYeHO K AKCnyaTauun nuuamm (BKoYan AeTei) ¢ orpaHUeHHbIMM U3MYECKUMU, CEHCOPHBIMU UK
YMCTBEHHbIMM BO3MOXHOCTAMM, @ PABHO U TEMM, Y KOTO HET COOTBETCTBYIHOLLErO OMbITa M 3HaHWM. Takue JIuLA AONYCKAKTCA K JKCTTyaTaLum
YCTPOMCTBA TOMNbKO NOA HabNIOAEHNEM UM PYKOBOACTBOM JINLIA, HECYLETO OTBETCTBEHHOCTb 3a MX 6e30MacHOCTb.

3a peTbMU He0b6XoAMM NPUCMOTP BO U3GeXaHue Urp ¢ yCTPOUCTBOM.

MEPbI MPEAOCTOPO>XXHOCTHU

/A BHUMAHUE /A OCTOPOXXHO
* YCTaHOBKA i TEXHUYECKOE 00CNYXMBAHUE LOMKHbI MPOBOANTLCA Moxanyitcta, 06paTuTe BHUMAHUE HA HIXKECNEAYOWNe BaXHbIe
KBAMEULWPOBAHHLIM EPCOHANOM, SHAIOLLMM MECTHBIN KOZ 1 MONOXEHUA MOMEHTbI NP YCTaHOBKE.
Y IMIEIOLLIMM OTBIT PABOTHI C AaHHbIM BUAOM YCTPOWCTB. * YpocToBepbTeCh, YTO CAUBHbIE TPYOLI COBAMHEHbI HAAMEXALIMM
 Becb MOHTaX NPOBOZOB AOMXEH NPOBOAUTLCA B COOTBETCTBUM C o6pasom.
HaLMOHa bHbIMY NpaBvnaMi ANEKTPOMOHTaXA. Ecrm crueHble TpyBbl He CoeaMHEHb! HAZMEXaLLMM 06pa3oM, 3T0
o [lepen HayanoM 3neKTPOMOHTaXA YAOCTOBEPLTEC, YTO HAMPAXEHHE MOXET CTaTb MPUYMHON TeuH, KOTOpaR HaMOUMT MeBeb.
6noKa COOTBETCTBYET yKa3aHHOMY Ha TabuuKe, COMacH0 3NeKTPUYECKoit * YpocToBepbTeCh, YTO NaHeNb 6110Ka 3aKpbiTa NOC/E TEXHNYECKOro
CXeMe. o6cnyXuBaHUA UMM YCTAHOBKM.
o bBnok gomxen 6bitb 3A3EMNEH anA npesoTBpalueHuA BO3MOXHON HennoTHo 3aKpenneHHble NaHenu BbIOBYT LyM Npu paboTe
0NacHOCT/ B Pe3y/bTaTe HEMpaBIbHOM YCTAHOBKHY. Broka.
* OneKTponpoBoaka He AOMKHA COMpUKAcaThCA C TPy6ONpOBOAOM *  OcTpble kpas 1 NOBEPXHOCTH 3MEEBUKOB ABNAIOTCA NOTEHLMANBHBIMU
XnazZareHTa unu BIOKYLLUUMMCA YaCTAMY ABUraTenev BEHTUNATOPA. MecTaM1 HaHeceHuA TpaBm.
* Ygoctoepbrech, 4T0 6n10k BBIKMOYEH nepen ycTaHoBKol nim OcTeperaiiTech KOHTaKTa C STUMM MECTaMM.
06CnyXUBAHMEM. * [lepea Tem, Kak BKNIouaTb NUTaHWE, NEPEBEANTE BbIKNIOYaTENb
o [Ipexpe Yem Npou3BOANTb CEpBICHbIE PabOThl, KOHAMLMOHEP cnepyeT yAaneHHoro koHTponnepa B nonoxenue “OFF”(BbIK/.) Bo
OTKMOYUTL OT 3MIEKTPOCETH. usbexanue cnyyaitHoro cpabaTbiBaHnA yctpoicTea. Ecnm atoro
* HE BbineprvBaiiTe LHYP NPy BKMIOYEHHOM MUTaHM. TTpu 3TOM MOXHO He CAenaTb, My BKMIOYEHNN MMTAHNA BEHTUNATOPbI BTOMATUYECKM
NOMy4UTb CEPbE3HBIE YAAPhl TOKOM U BbI3BATH YrPO3y NOXapa. HaYHYT BpaLLaTbCA ¥ 0BCNYXUBAKOLMA NEPCOHAN WK NONb30BATENb
*  [lepXxuTe KOMHaTHbIA 1 HapyXHblit 6MOKM, CUNOBOI Kabenb it NPOBOAKY NOABEPrHETCA ONACHOCTH.
nepedayn Kak MUHUMYM 3a 1M OT TENeBu30POB v paauo AnA * He yctaHaBnuBaiiTe 6M0KM B ABEPHOM Npoeme Wnu B
NPESOTBPALLEHIA UCKAXEHHOTO 306paxeHIA 1 nomex. {B 3aBucuMocTyt HEMocpeACTBEHHON ONIN30CTH C HUM.
0T THNA M ICTOHHIKA BNEKTPUYECKIX BOMH, NOMEXV MOTYT BbITb YCAbILLAHb! * He ponyckaitte pabotbl kakux-nubo o6orpeBatenbHbIX NpubopoB
[aXe Npy YCTaHoBKe 6oree Yem Ha 1m}. B HEnocpeaCcTBEHHOI 6NM30CTH ¢ 6NI0KOM KOHAMLMOHEpa BO3ayXa

1 He UCNONb3YiATe B NOMELLEHUM, B KOTOPOM UMEETCA MUHEpanbHoe
Macno, napbl HedT UM Macna, Tak Kak 310 MOXET NPUBECTH
K pacnnaBneHuto nnu gedopmauuu nnacTMKOBbIX AeTanei B
pesynbTate Ype3MepHOro Tenia Un XUMUYECKON peakLvu.

* [lpu ucnonb3o0BaHMM 6noKa Ha KYXHe He AOMyCKaiiTe MonafaHuA
MyKM BO BCacblBatoLLee yCTPOHCTBO Broka.

e [laHHbIA 6NOK He NOAXOAMT ANA NPOMbILLIEHHOMO UCMONb30BAHMA,
XapaKTepu3yIoWeroca Hanu4uem TyMaHa cMa3o4Ho-OXxNaxaatoLLeit
XNAKOCTH, XEeNesHoro nopowka unu 6onbwmx Konebanui
ANEKTPUYECKOrO HANPAXKEHUA.

* He yctaHaBnuBaiite 610Ky B TakuX MECTax, kak rOpAYMil MCTOYHUK WNK
Hed)TeneperoHHbIit 3aB0f, XapakTepU3YHOLIMECA HaNMuHeM rasa cynbiuaa.

* Ybeputech, 4TO LIBET NPOBOAOB HAPYXHOrO 6oKa U MapKupoBKa
TEePMMHANOB COBNajaeT ¢ COOTBETCTBYIOWMUMMU SNEMEHTaMHU
KOMHATHOro 6110Ka.

* BAXHO: HE YCTAHABNIUBAWTE WNIN HE UCMONb3YHTE

KOHAWULIMOHEP B MOEYHOW.

° ﬂﬂﬁ BXOAALLEro aNeKTponuTaHuA He cnepyeT UCnonb3osaTb
COeiMHEHHbIe U CKPY4eHHble MHOrOXW/1bHble NPOBOAA.

e 00opysoBaHue He MpesHa3HAaYeHO ANA UCMONb3OBAHUA B
NOTEHLMANbHO B3PbIBOONACHON Cpepe.

NMPEAYNPEXAOEHUE
Tpe6oBaHUA No yTURK3aLMU

Balue 13genvie ANA KOHAULMOHMPOBAHUA BO3AYXA OTMEYEHO 3TUM CUMBONIOM. JTO 03HAYAET, YTO ANEKTPUYECKIME U ANEKTPOHHbIE U3AENA He
JLOMXHbI 6bITb CMeLLaHbI ¢ HECOPTUPOBAHHBIMM BbITOBBIM OTXOAAMM.

He nbiTaiTech CaMocTOATENBHO AEMOHTUPOBATL CUCTEMY: AEMOHTAX CUCTEMbI KOHAMLMOHMPOBAHKA BO3AyXa, 00paboTKa XnajareHTa, Macna
W Apyrux AeTaneit AonKHa BbiTb MPOU3BE/eHa KBANNKULIMPOBaHHbIM CTIELUANICTOM N0 YCTAHOBKE COMMACHO COOTBETCTBYIOLIEMY MECTHOMY | gy
HaLVOHasbHOMY SaKOHOJJ,aTeJ'IbCTEg.

KoHauumoHepsl BO3AyXa A0MKHbI ObiTb 06paboTaHbl Ha CeLMani3inpoBaHHOM nepepadarbiBaiolLem 060pyA0BaHUM AN1A NOBTOPHOR YTUAN3aLMK,
MOBTOPHOTO UCMONb30BAHMA OTXOAOB U BOCCTAHOBEHNA. YORAMBLUMCE B TOM, YTO [@HHOE U3AeMue NPaBUIbHO YTUNUMPOBAHO, Bbl NOMOXETE
NPeAoTBPaTUTL NOTEHLMANbHBIE HEraTMBHbIE NOCNEACTBIA ANA OKPYXAIOLLE CPezbl 1 350p0BbA MoAew. LA nony4eHIA NOAPOGHOA MHGopMALMK
0bpatuTeCh, NOXanyicTa, K BaleMy CrieLManvcTy Mo YCTaHOBKE Wl MECTHbIM BNACTAM.

Batapen AOMKHbI ObITb YAaneHbl 3 MynbTa AUCTAHLMOHHOTO YNpaBNEHA 1 YTUAM3NPOBAHDI OTAENBHO COTNAcHO COOTBETCTBYIOLEMY MECTHOMY
W HaLMOHANBHOMY 3aKOHOLATENbCTBY.
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PUCYHOK YCTAHOBKMU

MOJIHAA N30JIALMA NPOBKOBOW NIEHTOMN

V30NALMA YEPES TPYBOMPOBOL OXNIAXIEHHOV BOLbI

YCTAHOBKA KOMHATHOI'O BJIOKA

BHyTpeHHMIN MOAYNb AONXEH ObITb YCTAHOBMEH Tak,
YTOObI NPEAOTBPATUTL CTONKHOBEHWE BbIMyCKa XONOAHOro
BO3/[yxa C BO3BpaLLatoLLMMCcA NOTOKOM ropAYero Bo3ayxa.
MNMoxanywncTa, 0OCTaBbTE MPOCTPAHCTBO ANA YCTAHOBKM, Kak
noKasaHo Ha puCyHKe. He ycTaHaBnmBanTe BHYTPEHHNUN
MOAyNnb Tam, rae MoAynb NoaBepraeTcA BO3AEVCTBUIO
NPAMBIX CONTHEYHbIX Ny4Yen. TakKe pacrnonoXxeHne AomKHO
6bITb YA0OHbLIM AS1A NPOKaAKK TPYOONpoBOAOB U ApeHaKa
1 yoaneHo OT ABEpen U OKOH.

[Mpoknagka TpybonpoBoaa BoAbl K 610Ky MOXET OblTb
BbINOTHEHA HECKOMbKMMK cnocobamn (cnesa unm
cnpasa MOAynA), Yepes BbllaMbiBaOLLMECA OTBEPCTUA
Ha Kopnyce mMoayna (CcMoTpuTe pucyHOK). OCTOPOXHO
corHute Tpybbl B HEO6X0AMMOE NONOXEHNE ANA NPoBoAA
Yyepes oTBepcTMA. [nA npoBoga cOoKy U BHU3Y NoaseanTe
Tpy6bl 1 pacnonoxnTe Ux B He06X0AMMOM HanpaBneHun
(cMOTpUTE PUCYHOK). OpeHaxkHbIN LWaHr KOHAEeHcaumum
MOXeT ObITb 3a(PUKCMpOBaH K Tpybam.

o

[}
MoTok - E=
soamya /L, ¢B
a T o
(KoMHaTHbli1 —— wl g9
6n10K) /| “lga
ZEe
7 $|E=

E ¥ =
MUH. 50 T <6/b MUH. 50
pebyemoe

(MpocTpaHcTBO NPOCTPaHCTBO (MpocTpaHcTBO
ANA TEXHUYECKOro [ANA TEXHUYECKOro
obcnyxxmBaHuaA) obcny>kuBaHua)

Bce pa3mepbl yKa3aHbl B MM

/A OCTOPOXXHO

He ycTaHaBnmBante 650K Ha BbicoTe cBbiwe 2000M.

NMpoayska BO3Ayxom

B LienAx npenoTBpaLLeH1A MOBPEXAEHNA Hacoca He cneayeT
BKJKOYATb NUTaHMe (haHKoIa 40 Tex nop, NoKa 3MEEBVK U
Bce Tpy6onpoBoAbl BoAbl He ByayT NpoAyThbl BO34YXOM.

(5

L
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MpaBbiit 60KOBOM, NpaBblii 3aAHUN U NpPaBbli
HUXHUI Tpy6onpoBoA

[NoaBoa Tpy6 ¢
npasoil CTOPOHbI

lMoasog Tpy6

Ona nogsona Tpy6 cnpasa c3am

C NpaBoW CTOPOHbI
CHMMUTE KOHLEBYIO
KPbILWKY TPy6bl HA
[aHHON No3unumm

lMoasoa Tpy6
cnpasa CHU3y

CaxuTe Tpyby
oxnaxaeHua n
OPEHaKHbIV LUMaHr
mexay cobon
N30MTALMOHHON
JIEHTOW.

[na nogBoga Tpy6 cnpaBa
CHW3Y CHMMUTE KOHLIEBYIO
KPbILLKY TPyObl HA AaHHOW
nosvummn

JleBbiin 60KOBOM, NIeBbIA 3agHUIA U NEBbINA
HWXHUIA Tpy6onpoBopa

[nA nogBoaa ¢
11eBOVi CTOPOHbI
CHUMUTE
KOHLIEBYIO
KpbILLKY TPY6bl Ha
LAHHOW Mo3anumn

— T———7T1 7

BeHTunAuMoHHOE 0oTBepCcTue, pacnosioxxeHHoe BHYTpU
Kopnyca. Bo BPEMA BbINOHEHUA NPOAYBKU CHUMUTE KOpnyC
n noacoeanHnTe WiaHr K BO3ayWwHOMY OTBEPCTUIO.

/N OCTOPOXXHO

Bo BpeMA BbINOSIHEHUA NPOAYBKU yﬁe,lJ,VITer B OTCYTCTBUMU
Kanenb BOAbl B K0p06Ke ynpaBneHunA.
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( [Noasoa Tpy6 ¢
' NeBOI CTOPOHbI
[na nogBoga Tpy6 cnesa CHU3Y n
onsoa Tpy6
CHUMUTE KOHLIEBYIO KPbILLKY cneBa caaam

Tpy6bl Ha faHHOW No3avumn

lMoasoa Tpy6
cnesa CHU3Y




C6opka MOHTaXXHOW NNACTUHbI

Ybeantech, 4TO CTeHa JOCTATOMHO Kpenkad, 4Tobbl BblaepXartb
Bec 6rnoka. B npoTuBHOM cnyyae He0bX0OUMO YKpenuTb CTEHy
nnacTuHamm, bankamm uiamn CTonKamm.

[inA BbipaBHWBAHWA NO TOPU3OHTANN UCTONbL3YITE YPOBEHb W
3akpenuTe mogens FWT02/03/04 5 nofxonALwmMm BUHTaMi, & MOAENb
FWTO05/06 - 7 BuHTamm.

Ecnm 3aaHuin Tpy60NPOBOA CAMLLKOM ANVHHBI, YYTb HIKE Ha BHELLHEN
CTEHE NMPOCBEPNUTE LIAPOLLEYHON APENbIO OTBEPCTUE AMAMETPOM
65MM (CM. PUCYHOK).

FWTO02/03/04

12y . P
= KpenexHolit BHT
YCTaHOBOSHOM Nahl |51

FWT05/06

KpenexHbiit BT
JCTRHOBOHHOM Nnarbl

PekomeHayemana Pasmetka Kpennenusa
YcTtaHoBouyHou MnactuHbl U Pasmepbl

FWT02/03/04

£ PeKomeHayemble N0avuy 3akpenneHA YCTaHOBOUHOI NnaThl
(Bcero 5 noauuwi)

81

CKBO3HOE 0TBEPCTVE B CTEHE & 65MM

©
<

Moanuya APEHAKHOTO WnaHra
|

55 207 / 52 181 56,

800
KOHeL XWAKOCTHOM TpyGbl T Lkorew rasosoit TpyGbi

Bce pa3mepbl yKa3aHbl B MM

FWTO05/06

1t PeKOMeH[JyeMbIe N03nLAW 3aKpenneHna yCTaHOBOHHOIh nnarel
(Bcero 7 noauuuii)

190 173

- e
3| | ”d:ﬂﬂﬂ@’ﬂﬂ”“:)” El

LlJ LIJ
S| @ T el ]
45] 91 | ok xupmocnioi oyt 0wl ra20g0i Ty 219 48 Hoswuwnnpeuamrownawa
580 5] 085

Bce pa3mepb! yKasaHbl B MM

310

/CKBOSHOG QTBEPCTYE B CTeHe & 65MM

Mpoceepnute KoHunyeckum Ceepnom

BHYTpeHHAA CTOPOHA <—» Hapy>Han cTopoHa

BcTpansaeman /
— g ‘
l ass
/ %

Kpbilwka fna oTBepcTuA B
cteHe (MecTHas nocTaska)

B CTeHy Tpyba
(MecTHan nocTaska)

BctpavBaeman B CTeHy Tpyba
(MecTHanA nocTaBka)

9-5

YcTaHoBKa 6110Ka Ha MOHTaXXHOW NnacTuHe

3auenuTe BHyTPEHHM ONOK 3a BEPXHIOKD YaCTb MOHTAXHOM MAACTUHbI
(3auennTe Ba KptoKa, pacmonoXeHHble Ha 3aAHel BepXHer 4acTy
BHYTPEHHero 6110ka, 3a BEpXHI Kpail MOHTAXHOM NNacTUHbI). YoeauTecs,
YTO KPIOKM HaAeXHO 3ahUKCMPOBAHbI HA MOHTAXHOW MAACTHHE,
nepemeLLan ee BNeso 1 Bpaso.

MpaBuna yctaHOBKM KOMHaTHOrO 6510Ka
MpuuenuTe KynaykoBble 3aXBaTbl HUXHEIN paMbl K YCTAHOBOYHOM nnate.
MpaBuna CHATUA KOMHaTHOrO 6r10Ka

HapasuTe Ha OTMEYEHHY0 00nacTb (B HUXKHEN YacTy nepesHed
PELUeTKM) ANA pacLenneHna Kynadkos.

YcTaHoBOYHaA
nnata

OrpaHunuuTens

[HnweBsbin

WwinaHroyT MeTka

[NepeaHan
pen (38apHAACTOPOHA)

peleTka

Py4HOI KpIoK BHYTpeHHero 61oka 3aech.

Mpu npeaBapuTENbHOM YcTaHoBOYHaA
CHATUW W3ONALUN C " nnata
MPOBOJOB MEXCOEAMHEHNIA

0bmaTbIBaiTe OroNeHHble

KOHLbl NPOBOAOB _I'Iposona 3
N30MALMOHHOM NEHTON. MEXCOeAUHEHNN

Hanpaenstowana anAa npoBogoB

Tpy6onposoa 0TBOAA BOAbI

OpeHaxHaA Tpyba BHYTPEHHEro 6noka AOMXHa ObiTb YCTaHOBNEHA C
YKMOHOM BHU3 [NA 0becreyeHnA 6ecnpenaTCTBEHHOMO 0TBOAA BOAbI.
Heobxonumo 13beratb CUTyauwi, KOTOpLIE MOTYT BbI3BATb YTEYKY BOAbI.

ﬂﬁ; { L
; Bopoynepxanne

1 Vreuka |
O Boabl |*

OTBOA BOAbI

0

i
)

J

. TorpyXeHHblit
Vreuka | | VTeuka Koweu & Boay
B80Ab! |° BOAbI
© ® © Q0 Tpaan
MpasunsHo  HenpasunbHo — HenpaswribHo HenpasunbHo

/N OCTOPOXXHO

® He peKOMEHAYETCA YCTaHABAMBATL Kak BHYTPEHHHHA, TaK 1

HapyXHbIA 6110KKM Ha BbicoTe 6onee 2000 M Haf YpOBHEM MOPA.




MopcoeanHenne Bogonposoaa

BbiBozbI BOZOBbINYCKA W BOL03ab0pa BHyTpEeHHEro 6noka 060pynoBaHbl pe3bboBbiM coeanHernem. [inA 0TKayki BO3yxa, Ha BOLAHON KONNEKTOp
YCTAHOBNEH BO3AYLUHbIA BEHTUb.

[lnA YepenoBaHuA BLIKMIOYEHUA U NepenycKa BoAbI HE0OXOAMM TPEXXO[OBON KnanaH.

[InA ycTaHoBKM Ha OTKPLITOM BO3JYXe, PEKOMEHAYeTCA NMpuUMeHeHre TPYOKWU 13 YepHoro MeTtanna, Tpybku us nonuypetaHa, Tpyoku u3
MOMVMBUHIIXNOPUAA, & TAKXKE MEAHON TPYOKN.

Bo 13bexaHue KoHAeHcaLmu, BCe Tunbl TPYOOK 1 COEANHEHA JOMKHBI 6bITb M30MMPOBaHbI nonnypeTaHoM (Tuna ARMAFLEX, unu nogo6Horo).
[inA ycTaHOBKY HeMnb3A UCMONb30BAaTh 3arPA3HEHHbIE UIW NOBPEXAEHHBIE TPYOKI MW KOMMNEKTYIOLME.

HekoTopble OCHOBHbIE KOMMIEKTYHOLME, KaK HanpuMep, 3amopHbIA KnanaH, YpaBHUTENbHBIA KnanaH, ABYXXOAO0BOW UMK TPEXXOAOBOW KIanaH,
(unbTp, ceTyaThbin HUILTP W Ap. HEOOXOAUMBI AA YAYYLLEHNA paboTbl CUCTEMBI 11 0BNIErYeHNA ee CMONb30BaHMA.

) )
3anopHbli L L 3anopHbli L L

TpexxonoBoW BEHTUIb BEHTUb [1ByXXO[10BOM BEHTUNL | 3ANOPHbIN
BEHTUIb
r® o
_|D<|__.
3anopHbI .
FCU BEHTUNb FCU BanopHblil | FCU
BEHTU/b
2 Xt ]

)9
(€

3anopHblii

Brnok oxnaxaexna BEHTUSb

(( (( ((
)3 ) bR
Xopowana ynpaBnAemocTb IMnoxaA ynpasnaemocTb Hawuxyawan ynpasnaemocTb

3NIEKTPUYECKAA CXEMA COEQUHEHUN |

BbinonHuTe nogcoennHeHwe NpoBOLOB K Nyare KOHTPOsiepa B COOTBETCTBUM C YKa3aHWAMMW, NMPeaCTaBfeHHbIMU Ha
MOHTa)KHOW CXEME 3MEKTPONPOBOAKU COOTBETCTBYIOLLEN KITEMMHON KOPOOKM.

CtaHpapTHaA nnarta KoHTponnepa ocHauweHa nepembliykoin VALVE (KITAMAHA) n nepembiukort HEAT (OBOIPEBA). [ns
HaCTPOWKM CUCTEMbI NEPEMbIYKM HEOBX0AMMO YCTaHOBUTb CreaytoLmm 06pasom:

MNepembiuka HEAT Mepembluka VALVE
Pexxum oxnaxkaeHus ¢ Micnonb3oBaHnem KnanaHa X v
Pexxum oxnaxxgeHuna ¢ bes Mcnonb3oBaHna Knanaxa X X
Pexxum Tennosoro Hacoca ¢ Ucnonb3osaHnem Knanaxa v 4
Pexxum Tennosoro Hacoca ¢ bes Mcnonb3osannAa KnanaHa 4 X

Hanpumep: Korga yctaHoBka paboTaeT B pexxume “Tennoson Hacoc bes Vcnonb3oBanna KnanaHa” octaBbTe NepeMbluKy
HEAT n cHumnTe nepemblyky VALVE.

MNpeanoxeHHan 34eCb CxeMa AMIEKTPUYECKNX COeANHEHUN ABNAETCA pekomeHayemoi. OHa MoXeT ObiTb
n3MeHeHa B 3aBUCUMMOCTU OT TunNa XonoaunbHOW YCTAaHOBKU, U O0JIXXHA COOTBETCTBOBATb MECTHbIM U
HalMOHallbHbIM CTaHA4apTaM U npasunam.

BAXHO: * [lanHble 3Ha4eHMA NpencTaBneHbl TOMbKO AR MHGhOPMaLMK, X HEOBXOAMMO MPOBEPUTHL U BbIGPaTL AMIA COOTBETCTBMA
MECTHbIM /W1 HALMOHAMBHBIM TEXHUYECKIM YCNIOBUAM 1 NpesnmucaHnamM. OHW Takxe 3aBUCAT OT TUMa YCTAHOBKY 1 CEYEHMA
MCroNb3yeMbIX MPOBOAHWKOB.
**  COOTBETCTBYIOLMIA 1NaNa3oH HanNpPAXeHWI CleayeT CBEePATH C faHHbIMM, YKa3aHHbIMU Ha TabnuyKe, NPUKPENIeHHOM K Koprycy
annaparta.Pa3befiHeHe B MUTAIOLLEN CETU AOMKHO GbITb MOMKOCHBIM, MPY 3TOM 3a30Pbl MEX/Y 3aMbIKaIOLMMU KOHTaKTaMM
pene AOMKHbI ObITb, MO KpaitHen Mepe, 3MM.

Mogenb FWT02/03/04/05/06
[vana3oH HanpAXeHnAa** 220B - 240B/~/ 50y + &©
CeyeHue WHypa ceTn™ mm? 1,5
Konuyectso lNMposoaos 3
PekomeHAOBaHHbIH NpefoxpaHuTenb ¢ 5

3aePXKKOI cpabaTbiBaHUA A

» Bce nposoga [omXHbl ObITb XOPOLLIO COEANHEHBI.

e Bce anekTponpoBoAKa AOMKHA HE NPUXoauTb B
COMPMKOCHOBEHME C XNajareHTom Hacoca unv Saxum Mposoaos
nonacTten gsuratena. Kabenb

o CoepuHaAwmeca Nposoda K BHYTPEHHEN eanHuLe MexcoeanHeHma
OOMKHbI BbITb 3aXaTbl HA NPOBOAHbLIE 3AXXKUMbI Kak
nokasaHo B dourype.

e LUHyp nuTaHWA [oOnMXeH 6biTb 3KkBMBaNeHTHeIM HO7RN-F
KOTOPbIN ABNAETCA MUHUMASTbHLIM TPEGOBaHMEM, U [OMKEH
1CMONb30BaThCA B 3aLUMTHON TPyOKe.
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FWT02/03/04/05/06

FCU3 FCU2 FCU1
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| N ]
3 XO[I0BOTO KNAMAHA
x1x2x3 PEJIE (220-240B, 10A)

NOKA3AHNA NHONKATOPOB

NMpuemHuk UK-curHanos

Nocne nepenayn nHgpakpacHoro curHana
ONCTaHUMOHHOIO yrnpaBJieHNA r|p0|/|30|7|,qu
cpabaTbiBaHME NMpUeMHUKa CUrHanoB Ha KOMHaTHOM
6noke, Kak nokasaHo HUXe, AfA NoATBEPXAEHUA
nonyyYeHna nepegadn curHana.

BKIJ1. Ha BbIKJ1. 1 Jonruin 3ByKOBOM

curHan
BbIK/J1. Ha BKIJ1.
Otkauka/Bosgeicteue 2 KODOZ';'F';(;_IBQ' KOBbIX Mpuemnmk VIK-curHanos
OxnaxpeHuem
OononHutenbHan 1 KOPOTKMX 3BYKOBbIX MNokasaHua UHaukaTopos CUA MoaynnA
MH(opMaumna curHana OxnaxaeHuna/O6orpeBaTtenbHbii Hacoc
Moaynb oxnaxaeHua/oborpesBaTtenbHbIA HACOC
B Tabnuue npeacTaBneHbl NokasaHa pabota ' Mpuemtuk UK-carranos
CBETOAMOAHbIX UHAVKATOPOB NpY HOPMabHOM o e— OxnaxpeHe/OBorpes
beHKLWIOHVIpOBaHVIVI KOHOuUMoHepa 1 npu o e— Tanmepa
BO3HWKHOBEHWWN HENCTIPABHOCTEN. * &— Co
CBeToaMoHbIE NaMMOYKM PACMONOXKEeHb! Ha AHNLLE onvorF (3 BKIVBBIKI ebikniovarene
6110Ka KoHAMLUMOHepa crpasa.

CUA vupukaTopsbl : HopmanbHblie Yenosua ®yHkumoHuposaHua n Céoun Moayna
OxnaxpeHua/O6orpeBaTenbHbin Hacoc

* Q @ HopmanbHana pa6bota / UHanKauma HOeuctBua Kop,
OXNAMBTE / XAPA HeucnpasBHOCTEN own6Kun
(3eneHbli/KpacHbIi)

Ole Senshoro PexuM oxnaxaeHua - -
o4 Kpachbii O6orpes - -
O O BkntoyeH Taiivep - -
O O BK/to4eH pexum oxuaaHua - -
O BKoYeH pexxvM BEHTUNMPOBaHMA - -
O BKt04eH pexumM ocyLeHus - -
D KoHTaKT paryvka Bo3gyxa B NOMeLIEHUM Ob6parnTech K MuraeT E1
1 Bpemena HennoTtHbin / 3aMKHYT CBOEMy aunepy
O6paTutech K
D 2 pasa [laTumK BHYTPEHHEro 3MeeBMKa OTKPbIT / 3aMKHY T CBOBMY ANNepy Mwuraet E2
3 pasa HewnsBecTHan Temnepatypa Tennoo6MeHH1Ka - Mvraet E4
1 pasa HenpaBwunbHaa Temnepatypa Boabl B Tpyb6onposoae - Mwraet E5
) AnnapaTtHas owunbKa (TaKTOBbIA NepeKoyaTenb O6patutech K MuraeT E8
6 pasa BbIBOZ 3aMKHYT) CBOEMy aunepy
¢ o O6patutech K
D 4pasa HeT obpaTHO CBA3M OT KOMHATHOrO BEHTMUNATOPA CBOEMY Avnepy MwraeT E9
O BKnN O/@ BKIN vnu BbIKN D MwraHne
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PABOTA KOHAULIMOHEPA |

Pexxum OcyweHus

*  [pu BbICOKOM BNAXHOCTM BO3AyXa KOHAMLMOHEP MOXET paboTaTb
B pexume ocylenmna. Haxmnte kHonky <PEXXVIM> u Boibepute
pexum <OCYLLUEHNE>.

 Ecnm temnepatypa B nomeweHnm Ha 2°C/3,6°F Bbile 3afaHHOM
TemnepaTypbl, Nepes TeM Kak NepenTi B pexumM OCyLEHWA
KOHANUMOHEP ByaeT paboTarth B pexume OXNaXAEHUA [0 TeX Nop,
noka He gocTurHeT 2°C/3,6°F anana3oHa nepenasa B CpaBHEHM
C 3a/1aHHOII TeMNepaTypoi.

* Ecnu Temnepartypa B noMeLLeHn HaxoanTcA B pamkax 2°C/3,6°F
AvanasoHa nepenaja TemnepaTyp No CPaBHEHWIO C 3aAaHHON
TemnepaTtypon, KOHAMUMOHEP ByaeT cpa3y paboTtaTb B pexume
OCYLLEHWA. .

B pexume ocywenma konauumorep byanet pabotarb Ha HUBKOW
CKOPOCT!.

O6orpes (TONbKO ANA TENNOBOro Hacoca)

* Korga KOHANUMOHEP HAXOANTCA B HACTPOIKE XOMOAHOIO NOTOKA
BO3AyXa, BHYTPEHHUA BEHTUNIATOP HAYHET PabOTy TOMbKO nocne
TOr0, KaK 3MEEBUK AOCTUHET HEOOXOANMON TEMMepaTypbl.

* [InA HaCTPOMKM pexuma BEHTUNATOPA BHYTPEHHUA 610K ByneT
HenpepbIBHO paboTaTb Mocne TOro, Kak KOHAuLWoHep byaeT
BK/Tto4eH ON.

* [0 BOCTIDKEHIM 33 aHHON TEMNEPaTYPbI BEHTUNATOP BHYTPEHHETO
6noka 6ynet paboTaTh A0 TEX NOp, NOKa 3MEEBUK He NepecTaHeT
MPOM3BOANTb LONOMHUTENBHOE TEMJIO.

YnpasneHue Motokom Bo3agyxa

o [INA yBenuyeHnA aeKTUBHOCTYU LMPKYNALMM BO3AYXa
MONOXeHUe PELLETKM BbINycKa BO3AYXa MOXHO OTPerynupoBaTh
B/IEBO MNM BNPABO BPYYHY!IO.

 Bo BpemA paGoTbl B peXume OXNaXAeHWA UM OCYLIEHUA He
crnenyeT HaZomro HanpaBnATL Xarkoau BbiMycka BO34yXa BHU3.
Ecnu Bo BpemA paboTbl KOHAMLMOHEPa Xartoav GynyT HAXOANTHCA
B TakoM MONOXEHUN LNTENbHOE BPEMA, Ha HUX MOXET
06pa3oBaThCA KOHAEHCAT, YTO NPUBEAET K KarnaHuio Bogbl.

CKOpOCTb BEHTUNATOPA W HOMUHAlNIbHAA CTeneHb
oxnaxapeHuAa

¢ HomuHanbHas cTeneHb oxnaxpaeHua obecneynBaeTcA npu
ckopocTy BeHTunATopa HIGH.

 HomuHanbHaA CTeneHb oXnaxaeHNA HUXE NpU PeXXMMe MOAYNA,
paboTatowero npu ckopocTn BeHTunaTopa CPE n HASK.

MpvmeyaHua no yrnam NoBopoTa CTBOPOK U Xanto3u

«  [lpn nonb3oBaHum kHonkoit “NOBOPOT” guna3soH yrnoB nosopoTa
CTBOPOK 3aBMCUT OT pexxuma paboTbl. (CM. pUCyHOK)

BHUMAHUE

o [inA perynupoBku yrna noBopoTa CTBOPOK BCEMAa NOMb3yATECh
AUCTaHLUMOHHBIN BNOK ynpaBneHuA. Ecnu Bbl NoMbITaeTeECh
C yCMINeM BPYYHYIO NepemellaTb CTBOPKM BO BPEMA UX
MOBOPAYMBAHMA, TO BO3MOXKHA NMOMOMKA MEXaHN3Ma.

*  [pu perynnpoBKe packpbITUA Xanioau cobnioaanTe 0CTOPOXHOCTb.
BHyTpyM BO34YyXOBbLINYCKHOTO y3Nna BEHTUNATOP BpALlaeTcA C
BbICOKOW CKOPOCTbHO.

B pexxume OXNTAXAEHUE, CYLLKA, v BEHTUIATOP
[Mpun ocTaHOBKE

paboTbl \k/%%%
R >_\\<. o) R
o >
BepxHuin npepen 55°

HwxHui npepen 75°

B pexxume HATPEB

[Mpwn ocTaHOBKe
paboTbl

BepxHui npegen 70°
HwxHui npepen 110°

X=

PABOYUN OUANA3OH

JKkennyatauuoHHbIe OrpaHUYeHUA:
TennoBson HocuTenb: Boga

Temnepartypa Bogpl : 4-10°C OxnaxaeHnwue, 35-50°C Oborpes

MakcumanbHoe aaeneHve Bogpl: 16 6ap
Temnepatypa Bo3ayxa: (Kak yKaszaHo HuXe)

TonbKo oxnaxneHue

O6orpeBaTenbHbI HAacoC

Temnepatypa Ts °C/°F Th °C/°F Temnepatypa Ts °C/°F Th °C/°F
MuH. Temn. B MuH. Temn. B

noMeLLeHUH 19,0/66,2 14,0/572 NOMeILeHUY 15,0 /59,0 -
Makc. Temn. B Makc. Temn. B

nomelLeHuu 32,0/ 89,6 23,0/73,4 nometLeHn 27,0/ 80,6 -

Ts: LWapuk cyxoro TepmomeTpa.

Th: LLlapuk cmo4YeHHOro TepMomeTpa.



| BO3AYLLHbIA GUMLTP

1. OTKpoWTe NULEBYIO NaHEenNb. 3. OuucTuTe UNKM 3ameHnTe Kaxxabli U3 GUnbTPOB.
* BosbmuTech 3a naHenb B MecTax yriybneHuii Ha OCHOBHOM * [lpu ynaneHwn ocTaBLLencA BOAbI, He CKpy4MBanTe
6noke (2 yrnybneHna ¢ npaBoii 1 NEBOI CTOPOHbI) 1 hunbTp. . .
noaHAMMTE ee [0 yropa. 4. YcTaHOBUTE BO3AYLWHbIA PUIbTP U 3aKPOUTE

nepeaHo naHenb.

 3auenuTe 3axBaTHble Kynayku uibTpoB 3a nasbl
nvueBow naHenu. MeaneHHo 3aKponTe NNLEBYHO
naHenb 1 TONYKOM 3adnKCUPynTe ee B Tpex
TOYKax. (MO OJHOW C KaXA0NOOKOBON CTOPOHbI
nocepeavHe.)

e Bo3sayLHbIA unbTp MMEET CUMMETPUYHYIO chopmy B
FOPU30HTaNIbHOM HarnpasfEHUM.

2. BbITAHUTE HapyXXy BO3AyLIHbIE (PUNbTPbI.

* [lepemecTiTe HEMHOrO BBEPX METIIO B LIEHTPE KaXaoro
BO3AYLUHOTO (hUMbTPa W 3aTeM MOTAHUTE €ro BHU3.

CEPBUC UTEXHUYECKOE OBCITY>XXUBAHUE

MpumeyaHue aencTBUTENbHA TONMBKO ANA Typumm: CPoK cnyXx6bl Halwen npoaykummn B aecATb (10) ner

Yanbl 06¢cnyxuBaHuA Mpouenypbl TexHuyeckoro 06cnyxMBaHUA
KomHaTHOro Bo3ayLUHbIi 1. OuncTuTe OT NblMN UALTP NBINECOCOM W BLIMOITE ero B Tennow Bode (Huxe 40°C/104°F) HeitTpanbHbIM
(uneTp MOIOLLVM CPEACTBOM.
2. XopoLwo NpononocKanTe 1 BbiCLWMTE (UnbTP Nepes YCTaHOBKOM ero 06paTHo B 6Mok.
3. He ucnonb3yitTe 6eH3MHOBbIE, NETKOMCNAPAIOLLMECA BELECTBA UM XUMUYECKVE CPEACTBA ANA OYMCTKY (unbTpa.
KomHartHoro 610k 1. OyncTUTE OT rPA3I UMM MbIMN PELLETKY AW NaHENb, BBITUPAA MPX MOMOLLY MATKOM TKAHU CMOYEHHON B TEMoN

gone (Hxe 40°C/104°F) HelnTpanbHbIM MOKOLLMM CPEACTBOM.
2. He vcnonb3yitte 6eH3MHOBbIE, NETKONCNAPAOLLMECA BELLECTBA UMM XMMUYECKNE CPEACTBA ANA 04YNCTKN
KOMHATHOro 610Ka.

/A OCTOPOXXHO

 He ,D,OI'IYCKaVITe KOHTaKTa CpefcTB, NpuMeHAeMbIX AnA O4YUCTKMN 3MeeBUKa, C NacTMaccoBbIMA AeTarAMN.
OHn BCTYyNnakT B peakuuto C nnacTmMaccon, a 3T0 MOXeT CTaTb I'IpI/l‘-II/IHOI;I ,qecbopmauvlvl netann.

1. OTKpouTe NUuUeByo NaHesb.
e BosbmuTech 3a naHenb B MecTax yrnybneHuin Ha
OCHOBHOM 6110Ke (2 yrnybneHunAa ¢ npaBon v NeBOiA
CTOPOHbI) ¥ MOQHUMUTE €€ A0 yrnopa.

2. CHMMMUTE NULEBYIO NaHenb.

* [logHumasa NMUEBYIO NaHesb, CABUHbTE €€ BMpaBo U
MOTAHUTE K NEpPeAHen CTOPOHE. JleBas 0Cb BpaLLeHNA
oTcoeamHuTcA. CABMHBTE NpaByto OCb BPaLLEHs BNEBO
Y NOTAHWUTE ee K NepesHeil CTOPOHe ANA CHATUA.

3.Mpukpenute nuuesyio NaHenb. g’ggmem
 BbIpoBHAWTE NpaByto 1 N1EBYIO OCK BpaLLEeHNA NULEBO

naHesnn ¢ nasamn 1 NPOTOJNTIKHUTE UX. S~
e OCTOPOXHO 3aKPONTE NUUEBYIO NaHenb. (HaxmuTe Ha

NUUEBYIO NaHesb ¢ 060MX KOHLIOB U MO LIEHTPY.) —

/A OCTOPOXHO

 He npukacantecb K METaIIMYECKUM YaCcTAM BHYTPEHHETO 6/10Ka. OTO MOXET MPUBECTM K TENECHBIM NMOBPEXAEHNAM.

e [lpu CHATMM MM K PEnEHNN INLEBON MaHENN HAAEXHO NPUAEPKMBANATE NaHenb PYKOM ANA NPea0TBpaLLeHNA ee NaaeHua.

e [InA 04MCTKM NONb3YNTECH BOLOI C TemnepaTypon He Boiwe 40°C, 6EH3WH, KEPOCUH, PasXuXuUTeNb, Apyrne NeTydne macna,
MOMMPOBOYHbIE COCTaBI, LETKMN C XECTKOW LWETUHOM UK Kakune-nbo apyrve noapyyHble CpeacTsa.

* [locne o4ncTky y6eanTECh B NNIOTHOM 3aKPbITUM NIMLIEBON NaHENN.
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OnutenbHbl NepepbiB B UCMONIb30BaHUU KOHAULIMOHEpaA

BkntounTe KoHANLMOHED

11 0CTaBbTE €ro paboTtarb

B TEYEHMe 2 4acoB CO
CeyoLMMI HACTPONKaMN.

N3BnekuTe Wrencenb WHypa
MNTaHNA N3 CETEBON PO3ETKM.
Mpu cnonb30BaHuM AnA
KOHAMLMOHepa He3aBMCUMON
SMEKTPUYECKOI Lieni BbIKIOUNTE
Lienb.

V3BnekuTe 6aTapenku U3 nynbta
[JMCTaHLMOHHOTO YrpaBneHuA.

Pexxum paboTbl : oxnaxeHue
Temneparypa : 30°C/86°F

MEPbI MO YCTPAHEHUIO

C no6biMM BompocaMu No NoBoAy 3anacHbIX YacTel obpalaiTecb, NOXanynucTa, K yNnosHOMOYEHHOMY
auvnepy. Mpu o6Hapy)xeHun c60eB B paboTe MoaynsA KOHAULMOHEPA, HEMeAEeHHO BbIK/TIOYUTE NUTaHMe CeTU
moaynsa. NpoBepbTe HUXecneAyowWMe NPU3HAKU HEUCNIPABHOCTEN, MPUYMHBI U COBETbI MPOCTEULLMX Mep Mo
yCTpaHeHuIo.

HeucnpaBHocTb MpuunHbl/geicTBUA
1. KoHaunuvoHep He paboTaer. — OTcyTCTBUE CETEBOO MUTaHMA UK TpebyeTcA 3ameHa
npeLoxXpaHuTens.

— Bunka He BcTaBneHa.

— CyuwecTtByeT BEPOATHOCTb TOrO, YTO TaMep 3aL4epXKKM
YCTaHOBJEH HENPaBUSILHO.

— Ecnu HencnpaBHOCTb He ygaeTcA yCcTpaHUTb nocre
npoBefeHnA BCeX NpoBepokK, obpatutecb K Bawewmy
YCTaHOBLUMKY KOHAMLMOHEpA.

2. OyeHb HE3HAYMTESbHbIV MOTOK BO34yXa. — Bo3aywHbIn hunbTp 3arpA3HEH.

— OTKpbITbI ABEPY UMK OKHA.

— 3aburcA BMycK 1 BbINyCK BO34yXa.

— YcTaHoBneHHaA Temnepartypa He4OCTaTOYHO BbICOKA.

3. I'IpM BbllMyCKe BO34yXa nmeeTcA HeI'IpI/IFlTHbII7| 3anax. - HeI'IpVIFITHbIVI 3anax MoXeT 6bITb Bbl3BaH curapetamum,
Yyactuuamu gbima, napqaromepvwl N T.N., KOTOPbIE MOIMN
0CeCTb Ha 3MeeBUKe.

4. KoHpeHcaT Ha nepefHel peweTke KOMHATHOro | — OTO BbI3BaHO BNarov B BO34yXe NOCNE NPOACIKMUTENBHOMO
6noka. BpPeMeHU (PyHKLIMOHMPOBAHWA.
— YCTaHOBNEHHaA TemMneparypa ClMLLKOM HU3Ka, yBENUYbTE

YCTaHOBJIEHHYIO TEMMEPATYPY U YCTAHOBUTE CKOPOCTb
BEHTUNATOPA Ha BbICOKYHO.

5. Boga BbinMBaeTCcA U3 KOHAULMOHepa. — BbIKnounMTe KOHAMUMOHEP U 0BpaTUTECH K AUIEPY.

Ecnu HeucnpaBHOCTb HeyCcTpaHMMa, NoXkanyicra, obpawainTtecb K Bawemy mectHomy aunepy /
cneuuanucry.

9-10









DIS HATLAR VE EBATLAR

I¢ Mekan Unitesi

ISARETI ( = ) BORU TESISATININ YONUNU GOSTERIR
A

1 ARKA ARKA 1

SOL SAG

A
A\ 4

USTTEN GORUNUM <

A
Y

M [~ BEYAN ETIKETi

[aa]

\

A BAGLANTI
Y M ‘ —— IC UNITE ACMA/ 4 KUTUSU

KAPAMA ANAHTARI YANDAN GORUNUM

ALT AT
ODA SICAKLIGI TERMISTORU
HAVALANDIRMA (3N IZGARA SABIT VIDALAR (ICERDE)
(ICERDE)
ONDEN GORUNUM

Tirkce

Orijinal talimatlarin gevirisi
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4 Tavsiye edilen montaj plakasi yerlestirme

noktalar (timtnde 5 nokta)

0 -1

o

t

' Duvardaki delik capi
! @65mm

K

(V]
H L J , Tahliye hortumu konumu
<€ M K L
. / A ,
Sivi borusu sonu Gaz borusu sonu
MONTAJ LEVHASI FWT02/03/04
Boyutlar | v |8 | c | D | E| F |G| H]| I K| L |m
Modeller
FWT02/03/04 800 | 288 | 206 | 104 | 141 30 46 55 56 | 153 | 181 | 207 | 52
1 Tavsiye edilen montaj plakasi yerlestirme noktalari
(tmunde 7 nokta)
< \ D < E >
A A 4 ~ y
[T \ g—\ [T
v Y uguv

(o)
S
—

o (P |
Duvardaki delik
/_ capl @ 65mm
é% O 0@ O o« /\{
'Of N q bt i )
H J Sivi borusu sonu \__ Gaz borusu sonu K I Tahliye hortumu
>l > < +—> konumu
< L M;
. ~_A >
MONTAJ LEVHASI FWT05/06
Boyutlar
Modeller A B C D E F G H 1 J K L M
FWT05/06 1065 | 310 | 224 | 190 | 173 | 61 40 | 45 | 48 | 91 | 219 | 580 | 45

Tiim boyutlar mm olarak verilmistir
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KURULUM KILAVUZU

Bu el kitabinda, klima initesi icin giivenli ve iyi calisma standardi saglamak iin gerekli kurulum prosediirleri verilmektedir.

Yerel gereksinimlere uyum saglamak icin 6zel ayarlama gerekli olabilir.

Klimanizi kullanmadan dnce, liitfen bu talimat el kitabini dikkatli bir sekilde okuyun ve ileride bagvurmak iizere saklayin.

Bu cihaz, uzman veya egitimli kisiler tarafindan magazalarda, aydinlatma endiistrisinde ve ciftliklerde veya meslekten olmayan kisiler
tarafindan ticari amacli olarak kullanilacak sekilde tasarlanmistir.

Bu cihaz, giivenliklerinden sorumlu bir kimse tarafindan cihazin kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat saglanmadikga ¢ocuklar dahil diisiik
fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kisilerin kullanimina yonelik degildir.

Cihazla oynamadiklarinin garantiye alinmasi igin ¢ocuklar gozetim altinda bulundurulmalidir.

GUVENLIK ONLEMLERI
A\ UYARI A\ DIKKAT
*  Kurulum ve bakim islemleri, yerel kurallari ve yonetmelikleri bilen, Liitfen kurulum yaparken asagidaki 6nemli noktalara dikkat
bu tir cihazlar konusunda tecriibesi olan kalifiiye kisiler tarafindan edin.
yapiimalidir. * Tahliye borularinin dogru baglandigindan emin olun.
* Sahadaki ttim elektrik tesisati, ulusal kablolama yénetmeliklerine Tahliye borulari diizgiin baglanmazsa, su sizintisina neden
uygun bir sekilde yapiimalidir. olabilir ve ev esyasini islatir.,
* Elektrik tesisat semasina gore kablolari cekmeye baglamadan 6nce  Bakim veya kurulumdan sonra iinite panelinin kapatildigindan
uinitenin voltaj degerinin, isletim degerleri plakasindaki degerle ayni emin olun.
olduguna emin olunuz. Emniyete alinmamis paneller Gnitenin glirdiltiili calismasina
* Yalitim yetersizliginin neden olabilecegi olasi tehlikeleri 6nlemek neden olur.
icin tinite TOPRAKLANMALIDIR. * Keskin kenarlar ve bobin yiizeyleri yaralanma tehlikesinin
* Hichir elektrik kablosu, sogutucu borularina veya fan motorlarinin olabilecegi yerlerdir.
hareketli kisimlarina temas etmemelidir. Bu yerlere temas etmekten kaginin,
« Uniteyi kurmadan veya (initeye bakim yapmadan énce (initenin * Gii¢ kaynagni kapatmadan once, iinitenin sikinti ¢tkarmasini
KAPALI duruma getirildiginden emin olunuz. onlemek icin uzaktan kumandanin ON/OFF anahtarini “OFF”
* Klimaya bakim yapmadan dnce Unitenin kablosunu ana elektrik konumuna getirin. Bu yapilmazsa, elektrik yeniden geldiginde
sebekesinden cikariniz. Unitenin fanlari otomatik olarak calismaya baslar ve bu durum bakim
* Giic actk durumdayken giic kablosunu CEKMEYIN. Bu, yangin personeli veya kullaniciya karsi tehlike olusturur.
tehlikesiyle sonuglanabilen ciddi elektik carpmalarina neden » Uniteleri kapi yoluna veya yakinina kurmayin.
olabilir.  Klima iinitesine ¢ok yakinda isitma aygitlari ¢calistirmayin
o Parazitli resimleri ve paraziti dnlemek icin, ic ve dis tnitleri, gii¢ veya mineral yag, yag buhari ya da istimi bulunan odalarda
kablosu ve nakil tertibatini TV'lerden ve radyolardan en az Tm uzakta kullanmayn, agiri 1s1 veya kimyasal reaksiyon plastik kartin
tutun. {Elektrik dalgalarinin tiirli ve kaynagina bagli olarak, parazit erimesine veya deforme olmasina neden olabilir.
Tm'den daha fazla uzakliktan bile duyulabilir}. « Unite, mutfakta kullanildiginda unun iinite tarafindan
emilmesini onleyin.
¢ Bu linite, sogutma yagi buharini veya demir tozunun ya da
voltaj dalgalanmalarinin ¢ok oldugu yerlerde imalathane igin
uygun degildir.
« Uniteyi, kaplica veya yag rafineri tesisi gibi siilfiir gazinin
bulundugu alanlara kurmayin.
 Digmekaniinitesinin kablolarininrenkleriilei¢gmekaniinitesinin
terminal renklerinin ayni oldugundan emin olunuz.
+ ONEMLI: KLIMA UNITESINi CAMASIR YIKANAN BiR ODAYA
KURMAYIN.
* Gelen gii¢ kaynaginda ekli veya kivrilmig kablolar kullanmayin.
» Ekipman potansiyel olarak patlayici olan bir ortamda
kullanilmak iizere tasarlanmamigtir.

UYARI
Atim sartlar

Klima cihazinizin (izerinde bu simge yer almaktadir. Bu, elektrikli ve elektronik Grlinlerin, ayristirilmamis ev atiklari ile
karistirlmayacagini ifade etmektedir.

Sistemi kendi basiniza sokmeye kalkismayiniz: Klimanin sokilmesi ile sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler; yerel

ve ulusal diizeyde ilgili yasalara uygun bir sekilde, kalifiye bir montaj elemani tarafindan gerceklestirilmelidir.

Klimalarin yeniden kullanilmasi, geri donUstrilmesi ve geri kazanim islemleri, bu konuda uzmanliga sahip 6zel bir tesiste
yapilmalidir. Bu iriinlin gerektigi gibi elden ¢ikariimasini saglayarak, cevre ve insan sagligi agisindan olasi olumsuz sonuglari
onlemeye yardimci olacaksiniz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek icin lutfen kurulum yetkilisine veya yerel yetkilililere
danisin.

Bataryalar, uzaktan kumandadan cikarildiktan sonra, yerel ve ulusal diizeyde ilgili yasalara uygun olarak, ayri bir sekilde
elden ¢ikariimalidir.

10-3




KURULUM SEMASI

TAMAMEN YALITILMIS KAPAMA BANDI

SOGUK SU BORUSU BOYUNCA YALITIM

iC UNTENIN KURULUMU

ic tnite &yle kurulmahdir ki, Giniteden cikan soguk hava
ile donen sicak hava i¢ ice gegmemelidir. Litfen kurulum
sirasinda sekilde gdsterilen mesafeleri muhafaza ediniz. ic
Uinite, dogrudan guines 1s1§ina maruz kalacagi bir noktaya
yerlestirilmemelidir. Ayrica Unitenin yeri, borular ve drenaj
icin uygun olmal, kapilardan ve pencerelerden uzakta
olmalidir.

Su borular, farkh yollarla tiniteye yonlendirilebilir (linitenin
arkasindan, soldan veya sagdan). Bunun icin Gnitenin
govdesinde acilmis delikler kullanilabilir (sekle bakiniz).
Borularin deliklerle hizalanmasi i¢in borulari dikkatlice
blkiniz. Borularyandan ve alttan gegirirken alttan tutun ve
ardindan istenen yone gore konumlandirin (sekle bakiniz).
Yogunlasma drenaj hortumu borulara bantlanabilir.

s
o
©
[ tave sk L, =
0 —— 5
wn| €
2l 8
Elo
=l
B ¥ s
Min. 50 Nl Min. 50
Gereken alan

(bakim icin alan) (bakim icin alan)

Tiim boyutlar mm olarak verilmistir

/\ DIKKAT

Uniteyi rakimin 2000m Ustiinde oldugu yerlerde kurmayin.

Hava Cikisi

Pompanin hasar gérmesini 6nlemek icin, havalandirma
linitesine bobin ve tiim su hatlari havalandirilincaya kadar
enerji verilmemelidir.

NN
0

(3l
8l

N\

Havalandirma Deligi kasa icinde bulunur. Havalandirma
sirasinda kasayi ¢ikarin ve hortumu havalandirma deligine
baglayin.

/\ DIKKAT

Havalandirma islemi sirasinda kontrol kutusuna su

damlamadigindan emin olun.

Borularin sag yandan, sag arkadan ve sag alttan
gegirilmesi

Sag taraf boru hatti

Sag taraf boru hatti icin
boru yuvasi kapagini
buradan kaldirin

Sag arka boru hatti

Sag alt
boru hatti

Sogutma suyu
borusunu ve
tahliye hortumunu
yalitim bantiyla
beraber baglayin.

Sag alt boru hatti icin boru yuvasi
kapagini buradan kaldirin

Borularin sol yandan, sol arkadan veya sol alttan
gegirilmesi

[ Sol taraf boru hatti
(= ——————— icin boru yuvasi
kapagin buradan
. kaldirin
Sol taraf
boru hatti

Sol arka boru hatti icin boru yuvasi
kapagini buradan kaldirin

Sol arka boru
hatti

Sol alt boru hatti
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Montaj Levhasinin Monte Edilmesi

Duvarin, Gnitenin agirligini kaldiracak kadar kuvvetli
olduguna emin olunuz. Aksi halde duvarin; levhalarla,
kirislerle veya siitunlarla desteklenmesi gerekir.

Yatay montajicin seviye 6l¢lim cihazi kullanin ve FWT02/03/04
icin 5, FWTO05/06 icinse 7 vidayla sabitleyin.

Unitenin arkasindan boru ¢cikacaksa, dis duvarda biraz daha
asagi bir noktada (sekle bakiniz), konik matkap ucuyla 65mm
capinda bir delik deliniz.

FWT02/03/04
4 -///
’Montaj plakasi  |§¢
sabitleme vidasi [[35
FWT05/06
Montaj plakasi

sabitleme vidasl

Tavsiye Edilen Montaj Plakasi yerlestirme noktalari
ve Boyutlar

FWT02/03/04
# Tavsiye edilen montaj plakasi yerlestirme noktalar
(tiimiinde 5 nokta)

=1

288

Duvardaki delik capi @ 65mm

Pl =)
()14l
53

\_55 ‘207 / 52 \
T 800

7

2
) Tahliye hortumu konumu

Sivi borusu sonu {Gaz borusu sonu

Tiim boyutlar mm olarak verilmistir

FWT05/06
+ Tavsiye edilen montaj plakasi yerlestirme noktalari
(timiinde 7 nokta)
190 173

= g——— e 19
M M L M M N0

Jd

45] 91 580Swlborususonu " Gaz borusu sonu 219 |48
1065

310

| — Duvardaki delik cap @ 65mm

Tahliye hortumu konumu

Tiim boyutlar mm olarak verilmistir

Konik Matkap Ucuyla Acilmis Delik
ic <€ Dis

— r‘
'@65

Duvara gizlenmis
boru (Bolge tedarigi)

Duvar delik kapagi W
(Bdlge tedarigi) / é/‘ Duvara gizlenmis boru

(Bolge tedarigi)

ic Unitenin Montaj Plakasina Monte Edilmesi

ic Gnitenin, montaj levhasinin (ist kismina oturtunuz (ic
Unitenin arkasinda, Ust tarafta yer alan iki kancayi, montaj
levhasinin {ist ucuna takin). Uniteyi sola ve saga oynatarak,
kancalarin kurulum levhasina gerektigi gibi oturduguna
emin olunuz.

i¢ Unite Nasil Takilir
Alt cercevenin tirnaklarini montaj plakasina takin.

i¢ Unite Nasil Cikarilir
Tirnaklar serbest birakmak icin isaretli alani yukar ittirin
(6n1zgaranin alt kisminda).

Montaj plakasi

Kelepce

Alt cerceve

On 1zgara isaret (arka taraf)

ic iinitenin kancasini buraya asin.

Birbirine bagli kablolarin
uclarini 6nceden soyarken,
kablolarin sag uglarini
yalitim bandiyla baglayin.

—— Montaj plakasi

| Birbirine bagh
kablolar

Kablo rehberi

Su Drenaj Borusu

ic mekan drenaj borusu, suyun diizgiin bir sekilde tahliye
edilmesi icin, diz bir sekilde asagiya inmelidir. Suyun
sizmasina neden olabilecek durumlardan kagininiz.

Su Drenaji

@[; @ @3 Su @
= ’ l ; Toplanmasi

sl s %w su|
Sizintisi - Sizintisi “ Sizintist |

© ® ®

L\

I/

Borunun
Ucu
Suyun
Icinde

® Bosalt
Dogru Yanhs Yanlis Yanhs
/\ DIKKAT

- Uniteyi, ic ve dis mekan icin 2000m izerinde
yukseklikte kurmayin.
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Su Tesisati Baglantisi

ic tinitede su cikisi ve girisi vidali baglanti vardir. Hava temizleme saglayan su ¢ikisi ana borusuna takilan bir hava tahliye
cihazi mecvuttur.

Sogutulmus suyu devre disi kalmasi ya da atlayarak dolasmasi icin 3 yollu vanaya ihtiyag¢ duyulur.

Alan tesisati icin siyah celik boru, PVC boru ve bakir boru onerilir.

Yogunlasmayi 6nlemek icin tim boru ve baglanti tipleri poliliretanla (ARMAFLEX tipi ya da esdegeri) yalitiimahdir.
Kurulumda kirli ya da hasarli boru ve baglanti kullanmayin.

Kapasiteyi ve hizmet kolayliligini arttirmak icin sistemde strgill vana, dengeleme vanasi, 2 yollu veya 3 yollu valf, filtre,
stizgeg, vb. gibi bazi ana baglanti parcalarinin olmasi gerekir.

. . .
L L Strgalu (_ L Strgulu L

Vana Ug Yollu Vana Vana iki Yollu Vana Surguli
Vana
e o
_|><|__.

FCu Strgila Fcu Feu
. et .

Surglt

Sogutucu
9 Vana

Strgulu
Vana
(C (C ((
) ) )
Uygun kontrol Hatali kontrol En kotii sekildeki kontrol

ELEKTRIK TESISAT BAGLANTILARI

Kontrol panosuna olan kablo baglantisi ilgili terminal kutusu Gzerindeki kablo semasinda gosterilmektedir.
Standart kontrol panosu bir adet VALF baglanti teli ve bir adet ISI baglant teli ile birlikte gelmektedir. Sistem asagida
listelenen baglant teli secimine gore yapilandiriimalhdir:

ISI baglanti teli VALF baglanti teli
Sogutma Modu ve Valf Uygulamasi X v
Sogutma Modu ve Valfsiz Uygulama X X
Isi Pompasi modu ve Valf Uygulamasi v v
Ist Pompasi modu ve Valfsiz Uygulama v X

Ornek: Unite “Isi Pompasi Modu ve Valfsiz Uygulama” yi calistiriyorsa, VALF baglanti telini ¢ikarirken, ISI baglanti telini
yerinde birakin.

Bu 6nerilen bir elektrik tesisati baglantisidir. Sogutucu Unitesine ve uyulmasi gereken yerel ve ulusal yonetmeliklere
bagli olarak degisebilir.

ONEMLIi: * Bu degerler yalnizca bilgi icindir. Yerel ve/veya ulusal ydnetmelik ve diizenlemeleri uygun olarak kontrol
edilmeleri ve secilmeleri gerekir. Bunlar ayni zamanda kurulum tiiriine ve kullanilan ileticilerin boyutuna
tabiidirler.

** Uygun voltaj araligi Gnitedeki etiket verisinden kontrol edilmelidir.
En az 3mm temas ayirmayla besleme flebekesinde tim kutuplarda baglanti kesilmelidir.

Modeller FWT02/03/04/05/06
Voltaj araligi** 220V - 240V/~/50Hz + ©
Besleme kablosu capi* mm? 1,5
Kondiiktorlerin sayisi 3

Tavsiye edilen gecikmeli sigorta A 2

e Tim kablolar sikica baglanmalidir.

 Biitiin kablolarin su tesisati ya da fan motorunun herhangi
bir hareketli parcasi ile temasi engellenmelidir.

e Belgili tanimlik baglama tel -e dogru belgili tanimlik ev
icinde olan birim -meli var olmak mengene (stiinde Baglanti Kablosu
belgili tanimlik tel mengene ayni derecede gdstermek
icinde belgili tanimlik bicim.

* Enerji kablosu en difliik gereklilik olan HO7RN-F ‘a eflit
olmali ve koruyucu boru icerisinde kullaniimalidir.

Kablo Kiskaci
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FWT02/03/04/05/06
FCU3 FCU2 FCU1

|VALVE| N1 |@| N | L | |VALVE| N1 |@| N | L | |VALVE| N1 |@| N | L |
' = — & 1T a2 & 1T &3 ®
: T -
j]w Tgg .
d I
6, |x1 ng/xz 4 1x3
L
] : ] ]
> 3yo|luva|f

x1x2x3 Role (220-240V, 10A)
Sogutucu

GOSTERGE LAMBALARI
IR Sinyal Alicisi
Kizil 6tesi uzaktan kumandayla calisan sinyal verildiginde,
ic Unitedeki sinyal alici siyan gonderiminin kabuliini
dogrulamak icin asagidaki gibi tepki verecektir.
ACIKTAN KAPALIYA 1 uzun bip
KAPALIDAN ACIGA 2 kisa bip
Asagi pompala/Sogutucu gii¢ acik
Diger 1 kisa bip R Alicisi
Sogutma Unitesi/lsi Pompal Tipler Sogutma Unitesi LED Gosterge Isiklari/Isi Pompal Tipler
Asagidaki tabloda, klima Unitesinin normal isletim ile ariza
durumlarindaki LED gosterge 1siklari yer almaktadir.
LED gésterge 1siklari, klima {initesinin sag altinda bulunur. ' IR Alicisi
O 'e— Soguk/Sicak
O B— Zamanlayici
* &— Uyku
ON/OFF [} AC/KAPA anahtari
LED Gésterge Isiklan: Sogutma ve Isi Pompali Tip icin Normal isletim ve Ariza Durumlan
* d) ED Normal isletim/Ariza Durumlan Yapilacak islem | Hata Kodu
SOGUTMA/ISITMA
(YESIL/KIRMIZI)
Oe Vel Sogutma modu - -
oe — Isitma modu - -
O O Zamanlayici agik - -
O O Uyku modu agik - -
O Fan modu acik - -
O Nem alma modu acik - -
1%1 Oda havasi algilayici kontagi gevsek/kisa devre Bayinizi arayiniz Yanip sonen E1
> 2<k)ez ic Ginite serpantin algilayici devresi acik/kisa devre | Bayinizi arayiniz Yanip sénen E2
3%2 Borudaki su sicakhgr dufliik - Yanip sénen E4
ﬁ!l Borudaki su sicakhgi kot - Yanip sénen E5
Donanim hatasi - i
6<l2z (tact anahtar pininde kisa devre) Bayinizi arayiniz Yanip sonen E8
D 4%2 ic fandan geri bildirim yok Bayinizi arayiniz Yanip sénen E9
O ACIK O/@ ACIK veya KAPALI (D Yanip Sénme
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KLIMANIN CALISTIRILMASI

Nem Alma Modu

* Havadaki nem orani yiiksek oldugunda tnite, nem alma
modunda calisabilir. <MODE> diigmesine basin ve
<DRY> secimini yapin.

e Eger oda sicakhigi ayarli sicakliktan 2°C/3,6°F daha
yuksekse, ayarh sicaklik ile oda sicakligi arasindaki fark
2°C/3,6°F degerine dislinceye kadar klima sogutma
modunda calisir, bunun ardindan nem alma modunda
calismaya geger.

e Eger oda sicakhg ile ayarl sicaklik arasindaki fark
2°C/3,6°F degerinden azsa, klima dogrudan nem alma
modunda calismaya baglar.

¢ Unite, nem alma modundayken LOW (disiik) hizda
calisacaktir.

Isitma Modu (sadece i1s1 pompali tip icin)

+ Unite soguk cekis ayarindayken, ic mekan fani ancak
serpantin arzulanan sicakhga ulastiginda calismaya
baslayacaktir.

e Fan modu ayari olarak, tnite bir kez ON konumuna
getirilerek acildiginda ic mekan fani sirekli olarak
calisacaktir.

e Ayarl sicakliga ulasildiginda i¢ Unite fani, serpantin
yeterli sicaklik saglayamayacak sicakhgia gelene kadar
calisacaktir.

Hava Akisi Kontrolii

e Daha etkili bir hava akisi saglamak icin, mantel olarak
hava cikis 1zgarasini sola veya saga ayarlayabilirsiniz.

e Sogutma modu ile nem alma modunda, hava cikis
panjurunu asagi bakacak sekilde uzun sure tutmayiniz.
Eder bu sekilde calistirmaya devam ederseniz, panjur
Gzerinde yogunlasma olusabilir ve su damlamaya
baslayabilir.

Kanatcik ve Panjur Acilarn ile ilgili Notlar

« Ortalama sogutma kapasitesi YUKSEK fan hizinda
verilir.

« Unite ORTA (MEDIUM) ve DUSUK (LOW) fan hizinda
calistiginda sogutma kapasitesi dustiktar.

Kanatlar ve Panjur Acilari Notlari

¢ “SALINIM diigmesi” basildiginda, kanatlarin salinim
araligi calisma moduna gore degisir. (bkz. sekil).

DiKKAT

e Kanatlarin agisini ayarlamak icin her zaman bir uzaktan
kumanda kullanin. Salinim yaparken elle gii¢ kullanarak
hareket ettirmeye calisirsaniz, mekanizma kirilabilir.

e Panjurlari ayarlarken dikkatli olun. Hava cikisi icinde, bir
fan ylksek hizda donmektedir.

SOGUK, KURU ve FAN modunda

Calismayi
durdururken ~
— \>_\<gq =
Yiiksek limit 55° >
Alt sinir 75°
SICAK modda
%\\\ ‘s - _f

Yuksek limit 70°
Alt sinir 110°

Calismayi
durdururken

=

| GCALISMA ARALIGI

Calistirma Sinirlar::

Isi tastyici: Su

Su sicakligi : 4-10°C Sogutma, 35-50°C Isitma
Maksimum su basinci : 16 bar

Hava sicakhgr : (asagidaki gibi)

Sogutma Modu

Isitma Modu

Sicaklik Ts °C/°F Th °C/°F Sicaklik Ts °C/°F Th °C/°F
Asgari ic mekan sicakhgi 19,0/ 66,2 14,0/57,2 Asgari i¢ mekan sicakhigi 15,0/59,0 -
Azami i¢ mekan sicakhgi 32,0/89,6 23,0/73,4 Azami i¢ mekan sicakhgi 27,0/ 80,6 -

Ts: Kuru termometre sicakhidi. ~ Th: Islak termometre sicaklig.
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HAVA FILTRESI

1. On paneli agin. 3. Her Filtreyi temizleyin veya degistirin.
* Paneli ana tinitedeki bosluklardan tutun (sag ve sol * Filtreyi su ile temizlerken bikmeyin.
tarasarda iki aralik) ve durana kadar yukari kaldirin.

4. Hava Fitresini eskisi gibi yerine yerlestirin ve
on paneli kapatin.
¢ Filtrelerin tirnaklarini 6n panelin yuvalarina yerlestirin.
On paneli yavasca kapayin ve paneli 3 noktadan ittirin.
(her iki tarafta 1'er tane ve ortada 1 tane.)

* Hava filtresi yatay konumda simetrik bir sekle
sahiptir.

2. Hava Filtrelerini disari ¢ekin.

* Her hava filtresinin ortasindaki sekmeyi hafifce yukar
ittirin, sonra asagi geri cekin.

SERVIS VE BAKIM

Bu not sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Uriinlerimizin kullanim 6mrii 10 yildir.

Servis Parcalari Bakim Prosediirleri

i¢ linite hava filtresi | 1. Filtreye yapismis olan tozlar bir elektrikli siiplirge yardimiyla veya ilik suda
(40°C/104°F sicakhdin altinda), n6tr bir temizlik deterjani ile yikayarak temizleyiniz.

2. Filtreyi iyice durulayin ve Uniteye takmadan 6nce kurutun.
3. Filtreyi temizlemek icin benzin, ucucu maddeler veya kimyasallar kullanmayin.

ig mekan uinitesi 1. lzgara veya panel tzerindeki kirleri veya tozu, ilik su (40°C/104°F sicakhgin altinda) ve nétr
bir temizlik deterjanina batiriimis yumusak bir bez ile silerek temizleyiniz.

2. Ic tiniteyi temizlemek icin benzin, ucucu maddeler veya kimyasallar kullanmayiniz.

/\ DIKKAT

* Herhangi bir boru aritma temizleyicisinin plastik kisimla dogrudan temas etmesini 6nleyin. Bu durum plastik
kismin kimyasal tepkime sonucunda seklinin bozulmasina neden olabilir.

1. On paneli acin.
¢ Paneli ana linitedeki bosluklardan tutun (sag ve sol
tarafta iki aralik) ve durana kadar yukari kaldirin.
2. On paneli gikarn.

+ On paneli yukari dogru ileri kaldirirken, saga
dogru kaydirin ve 6n tarafa dogru cekin. Dénen
sol saft cikar. Donen safti sola dogru dénduriin ve

cikarmak icin 6n tarafa cekin. g
3. On paneli takin. [—7—

+ On panelin sag ve sol dénen saftlarini dislilerle Dénen saft
eslestirin ve sonuna kadar iceri ittirin.

» On paneli nazikce kapatin. (Her iki ucu ve orta
kismi 6n panele ittirin.)

/\ DIKKAT

* ic Uinitenin metal parcalarina dokunmayin. Yaralanmaya sebep olabilir.

+ On paneli takarken veya cikarirken, diismesini engellemek icin paneli elle sikica destekleyin.

e Temizlik icin, 40°C Ustlindeki sicak sulari, benzin, gazolin, tiner, veya diger ucucu yaglari, parlatici bilesimleri,
ovalama fircalarini ve diger el malzemelerini kullanmayin.

e Temizlikten sonra, 6n panelin tamamen sabit oldugundan emin olun.
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Unite Uzun bir Siire Kullanilmayacagi Zaman

Elektrik kablosunu cikariniz.

>y | Eger tiniten bagimsiz bir elektrik
devresinden besleniyorsa, liniteyi
) | devreden cikariniz.

Uzaktan kumandanin pillerini

////¢////// cikariniz.

Uniteyi asagidaki ayarda 2
saat boyunca calistiriniz.

Calisma modu : sogutma
Sicaklik : 30°C/86°F

SORUN GIiDERMELI

Yedek parcalarlailgili sorularinizicin liitfen yetkili servis ile goriisiin. Eger klima linitesinde herhangi bir ariza fark
ederseniz, derhal iiniteye giden elektrigi kesiniz. Sorun gidermekle ilgili bazi basit ipuclarini okumak icin asagidaki
ariza durumlarini ve ilgili nedenleri okuyunuz.

Ariza Nedenler / Eylem

1. Klima birimi ¢alismiyor. — Elektrik kesik veya sigortanin degistirilmesi gerekiyor.
— Elektrik kablosu takili degil.
— Geciktirme zamanlayiciniz yanhs ayarlanmis olabilir.

— Butln bu kontrollerden sonra ariza devam ederse, lttfen
klima montaj elemant ile iletisim kurun.

2. Hava akisi cok diisuk. — Hava Filtresi kirli.

— Kapi veya pencereler aciktir.

— Hava giris ve cikis kisimlari tikali.

— Sirkule edilen sicaklik yeterince yuiksek degil.

3. Hava cikisinda koti bir koku var. — Serpantine yapismis olabilecek sigaralar, duman
parcaciklari, parfiim vs. kokuya neden olabilir.
4. ¢ Unitenin 6n hava 1zgarasinin {izerinde yogusma | — Unite uzun bir calistiktan sonra havadaki nem buna neden
var. olur.

— Ayarli sicaklik cok duisuktir, sicakhk ayarini artiriniz ve
Uniteyi yuksek fan hizinda calistiriniz.

5. Klimadan disari su akiyor. — Uniteyi kapatin ve yetklili servisi cagirin.

Eger ariza devam ederse, liitfen yerel bayinizi / servis elemanini ¢cagiriniz.
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In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language,
the English version of this manual shall prevail.

The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior
notification.

Im Falle einer widerspriichlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Ubersetzungen gilt die Ausfiihrung
in Englisch.

Anderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Gerate bleiben dem Hersteller
jederzeit vorbehalten.

En cas de désaccord sur I’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorite.

Le fabriquant se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques
des appareils présentés dans ce manuel.

In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geinterpreteerd dan de Engelse versie,
geldt de Engelse versie.

De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te allen tijde
te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

En caso de conflicto en la interpretacion de este manual, y en su traduccion a cualquier idioma, prevalecera la version
inglesa.

El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y disefios contenidos en el presente
manual en cualquier momento y sin notificacion previa.

Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la versione
in lingua inglese prevale.

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente notifica.
T e epimtwon Slapopwv HETagy Tou eyxelp1diou autou Kal TuXOV HETAPPACT|G TOU G€ OmoladiToTE YAWOOa, UMEPICXUEL
n AyyAikn ékSoon autou tou eyxeipidiou.

O karaokevaotng diatnpei To Sikaiwpa avadewpnong Twv npodiaypag®v Kat oxediwv mou mepléxovtal oTo mapdv
omnoladimoTe oTIyUr| Xwpig mponyoupevn gidomoinon.

A versdao em inglés do Manual prevalecera na eventualidade de qualquer conflito na interpretacao deste Manual e de
qualquer traducao do mesmo.

O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificacdes e concep¢ao/design aqui contido a qualquer
altura sem aviso prévio.

B cny4ae npoTuBopeuna nepesoaa AaHHOrO PYKOBOACTBA C APYrMMM NepeBoaamMy OAHOrO M TOrO XXe TEKCTA,
aHIMMNCKWIA BapuaHT paccMaTpmBaeTCcA Kak NMPUOPUTETHbIN.

3aB0OA-U3roToBUTESNb OCTaBMAET 3a CO60M NPaBO N3MEHATb XapaKTEPUCTUKM U KOHCTPYKLMIO B l060€e BpemA
6e3 npeaBapuTeNbHOro yBeAOMIEHMA.

Bu kilavuzun anlagiimasinda bir catisma oldugunda ve farkli dillerdeki terciimeler farkhlk gosterdiginde, bu kilavuzun
ingilizce stiriimi Gstiin tutulacaktir.

Uretici burada bulunan teknik ézellikleri ve tasarimlari herhangi bir zamanda ve 6nceden haber vermeden degistirme
hakkini sakl tutar.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE
P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE

Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOGUTMA SISTEMLERISANTIC A.S.
Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayisdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.
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DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN MIDDLE EAST AND AFRICA FZE
P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com

Web: www.daikinmea.com

; Importer for Turkey
DAIKIN ISITMA ve SOGUTMA SISTEMLERISANTIC A.S.

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayisdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE
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