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P DAIKIN Truhengerat ohne Verkleidung « FNA-A9

1 Merkmale
1-1 FNA-AS9

FUr den Einbau in Wande ausgelegt

1 > Diskret in der Wand: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar > Bendtigt mit einer Tiefe von lediglich 200 mm sehr wenig

B > Vereinheitlichte Baureihe von Innengeraten fir R32 und R410A Installationsraum
> Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie > Dank der geringen Héhe (620 mm) ist die Installation auch unter
verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf einem Fenster problemlos maglich
die Umwelt um 68 %, dank hoherer Energieeffizienz ergibt sich > Hoher externer statischer Druck ermdglicht flexible Installation

unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine
um 16 % geringere Kéltemittelfillmenge bendtigt
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Betrieb bei Nur Liften  Automatische Ventilatordre- Entfeuchtung-  Luftfilter Wochen- Infrar- Verkabelte
Abwesenheit Umschaltung  hzahlstufen  sprogramm Zeitschaltuhr  ot-Fernbedi- Fernbedi-
Kihlen/Heizen enung enung
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Zentrales  Automatischer  Selbstdi- Twin-, Triple-, Multisplit-An- VRV flr den
Schaltfeld ~ Wiederanlauf agnose Doppel-Twin-  wendung  Wohnbereich
Anwendung
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Truhengerat ohne Verkleidung « FNA-A9

2 Specifications

T-1  FNA-A9

Technische Daten

FNA25A9 |

FNA35A9 |

FNA50A9 |

FNA60A9

Casing Farbe Unbeschichtet
Material Galvanisiertes Stahlblech.
Abmessungen Gerat Hohe mm 620/ 7‘2() (1) 2
Breite mm 790 1190
Tiefe mm 200 —
Versandpaket  Hohe mm 265
Breite mm 925 \ 1325
Tiefe mm 885
Gewicht Gerat kg 23,0 30,0
Versandpaket kg 27 35
Warmetauscher  Innenldnge mm 500 900
Reihen Anzahl 3 2
Lamellenabstand mm 1,50
Passes Quantity 2 5
Stirnflache m’ 0126 0,227
Stufen Anzahl 12
Leerrohr- Anzahl 8 -
Plattenblende
Tube type 7.0 Hi-XD
Lamelle  Typ Kreuzlamellenspule
Ventilator Model QD 13A 1AH/QD 13A1BH
Type Sirocco-Ventilator
Anzahl 2 4
Kiihlung Hoch m*/min 87 16,0
Nom. m*min 8,0 14,8
Niedrig m*min 73 13,5
Heizen ~ Hoch m*min 87 16,0
Nom. m*/min 8,0 14,8
Niedrig m*min 73 13,5
Externer Hoch Pa 48 49
statischer Druck Nom. Pa 30 40
Ventilatormotor ~ Anzahl 1
Model KFD-280-44-8A KFD-280-65-8A
Drehzahl Steps 3
Kuhlung Hoch rpm 1.270 1.280
Heizen Hoch rpm 1.270 1.280
Ausgang Nominal W 44 65
Schallleistungspegel Kihlung dBA 53,0 56,0
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch dBA 33,0 36,0
Medium dBA 31,0 33,0
Niedrig dBA 28,0 30,0
Heizen Hoch dBA 33,0 36,0
Nom. dBA 31,0 33,0
Niedrig dBA 28,0 30,0
Kaltemittel Type R-410A / R-32
Rohrleitungsanschlisse Schalldémmende Isolierung Butylgummi
Liquid Typ Bérdelverbindung
oD mm 6,35
Gas Typ Bordelverbindung
AD mm 9,52 \ 12,7
Drain VP20 (1.D. 20/0.D. 26)
Warmeisolierung Polystyrenschaum / Polyethylenschaum
Luftfilter Type Kunststoffnetz
Control systems  Infrared remote control BRC4C65
Wired remote control BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Elektrische Daten FNA25A9 \ FNA35A9 \ FNA50A9 | FNAG6OA9
Spannungsversorgung Name VE
Phase 1~
Frequenz Hz 50/60
Spannung \ 220-240/220
(1EinschlieBlich Installationsfife |
Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt.
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Truhengerat ohne Verkleidung « FNA-A9

3 Einstellungen der Schutzvorrichtung
3-1 Einstellungen der Schutzvorrichtung
FNA25-60A9
|
Sicherheitsvorrichtungen FNA25-60A2VEB(9)
Platinensicherung 250V, 3.15A
Platinensicherung (Liifterantrieb) -
Liftermotor-Uberstromschutz Nennwert 1.3A
Uberhitzungsschutz fiir Liiftermotor Maximum 125°C
4D110744A
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4 Zubehor

4 -1 /U

behor

FNA-A9

Verfligbarkeit
SA

Optionale Ausstattung Teilebezeichnung

FNA25A2VEB(9) FNA35A2VEB(9)
FNAS50A2VEB(9) FNA60A2VEB(9)

(1)

2:
(3):

BRC1D52 X
BRCIES3A7 (6) X
Verdrahtete Fernbedienung BRC1E53B7 (7) X
BRCIES53C7 (8)(9), BRCIHS1(9)W/S/K X
Individuelle BRC1H52W/S/K (11) X
Steuerungssysteme Vereinfachte Fernbedienung fiir Hotelanwendun BRC2E52C7 (3) (9) X
[Elegante Fernbedienung BRCIES2A, BRC1ES2B X
Fernbedienung fir Hotelanwendung BRC3E52C7 (3) X
Funkfernbedienung BRC4C65 X
Wi-Fi-Adapter fiir Smartphones BRPO69A81 (10) X
Zentrale Fernbedienung DCS302CA51  DCS302CA61 (1) X
Zentralisierte Einheitlicher EIN/AUS-Regler DCS301BAS1  DCS301BA61 (1) X
Steuert
Timer DST301BAS1  DST301BA61 (1) X
Zentrale Fernbedienung fiir private Anwendung DCS303A51 (1) (2) X
Anschlussadapter KRP1B56 X
Anschlussadapter fiir Elektrogeréte KRP4A54 X
Fernbedienungssensor KRCS01-48 X
: " Installationsdose fiir Adapterplatine KRP1BA101 X
Sonstige Optionen Schaltkasten mit Erdungsklemme (2 Klemmenleisten) KIB212AA X
Schaltkasten mit Erdungsklemme (3 Klemmenleisten) KIB311AA X
Entstorfilter (nur fir elektromagnetische Schnittstelle’ KEK26-1A X
Digitaleingangsadapter BRP7AS1 (4) (5) X
Twerse

: Nur fur Daikin Naher Osten.

Nur fiir den Privatgebrauch. Kann nicht mit anderen zentralisierten Steuerungsgeraten verwendet werden.

Enthaltene Sprachen:
Sprachpaket 1: Englisch, Deutsch, Franzosisch, Niederlandisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch.

Mit PC-Kabel EKPCCAB3 in Kombination mit der Updater PC-Software kénnen Sie die Sprache auch @ndern in:
Sprachpaket 2: Englisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Ungarisch, Ruménisch und Slowenisch.
Sprachpaket 3: Englisch, Griechisch, Polnisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch und Tirkisch.

: Diese Option muss zusammen mit dem Elektroinstallationskasten -installiert werden.

: Nur moglich in Kombination mit vereinfachter FernbedienungBRC2/3E52C7 / BRC1E53A/B/C7.

: Enthaltene Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzésisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Niederlandisch.

: Enthaltene Sprachen: Englisch, Tschechisch, Kroatisch, Ungarisch, Slowenisch, Rumanisch und Bulgarisch.

: Enthaltene Sprachen: Englisch, Russisch, Griechisch, Tirkisch, Polnisch, Albanisch und Slowakisch.

: Das Sprachpaket3des ReglersBRC1E53C7weicht von dem des ReglersBRC2/3E52C7ab.

: Nur méglich in Kombination mit kabelgebundener oder drahtloser Fernbedienung (zum Beispiel BRC1E*,BRC1H*,BRC7FA*)

: Zwingend im Fall der Verwendung von R32-Kaltemittel und einer verringerten Bodenflache.

3D106140C
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5
5-1

Abmessungszeichnungen
Abmessungszeichnungen

FNA25-35A9

@ARROW VIEW B
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EER
16-¢34.3 HOLE
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830
Ansaugung unten
Posten | Bezeichnung Beschreibung
KA  |Flussigkeitsanschluss @6.40 Bérdelverbindung Hinweise
KB |Gasleitungsanschluss ©9.50 Bordelverbindung 1. Ziehen Sie bei Installation von optionalem Zubehdr die entsprechende
KC |Anschluss fiir Ablaufrohr VP20 (0D 026, ID #20) Dokumentation zu Rate.
KD |Abflussschlauch 1D 825
KE |Schaltkasten / 2. Die jeweilige Deckentiefe ist in der Dokumentation des entsprechenden
KF  |Ubertragungsleitung / Systems aufgefiihrt.
KG |Netzanschluss /
KH |Authangebiigel /
KJ  |Luftiilter /
KK  |Montagefur / 3 D 1 1 2885
1150 200 ARROW VIEW B
1080
S N 1060
\ / ‘><,’ of 6x150=900
PN R °
ARROW VIEW A
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20 oder mehr 1140
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4-5 HOLE / : EEE
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24-4.3 HOLE oot ) 75
1210
1230
Ansaugung unten
Posten | Bezeichnung Beschreibung
KA Flussigkeitsanschluss 6.4 Bordelverbindung Hinweise
KB Gasleitungsanschluss @12.70 Bordelverbindung . X X X X . .
ke Anschiuss fur Ablaufrohr VP20 (0D 026, 1D 020) 1. Ziehen Sie bei Installation von optionalem Zubehér die entsprechende
ko ‘Abflussschiauch 1D 025 Dokumentation zu Rate.
KE Schaltkasten /
KF Ubertragungsleitung / 2. Die jeweilige Deckentiefe ist in der Dokumentation des entsprechenden
kG Netzanschiuss / System s aufgefiihrt.
KH Aufhangebiigel /
KJ Luftfilter /
KK Montageful / 3 D 1 1 2884
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Masseschwerpunkt
Massenschwerpunkt

FNA25-35A9
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6 Masseschwerpunkt
6-1  Massenschwerpunkt
FNA50-60A9
6
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7 Kaltemittelkreislauf
7 -1 Kaltemittelkreisldufe

FNA25-60A9

Rohranschliisse @

Flussigkeitsanschluss

Gasleitungsanschluss

Kaltemittelfluss

Heizen -

Modell Gasleitung Flussigkeitsleitung
FNA25A2VEB9 09.5 0 6.4
FNA35A2VEB9 §9.5 064
FNA50A2VEB9 012.7 0 6.4
FNABOA2VEB9 0 12.7 6.4
Warmetauscherfihler
Warmetauscher

Sirocco-Ventilator

™

Laftermotor $

Kihlen —=

—_——— ==

%

Innengerat

4D106871A
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P DAIKIN Truhengerat ohne Verkleidung « FNA-A9

8 Elektroschaltplan
8-1  Elektroschaltplane — Eine Phase

FNA25-60A9
. I R N
- B b b ep gk R d
e T §:E,_EEEEEE% 55 |
@ezﬁ b ?3'—":—::;, WHT: Tom T & (Anmerkung 3) L tap xiA| [<a  ade|
AuBeneinheit &y 1 i e 1\3 : " Bl xaam | T T —
@ s ‘ L cnw - | i = l — — X30A gﬁlp“'ﬁ %IH% Eingang von auen (Hinweis 7)
ey @l = o e[S T e
—! _D_ - | EEMG CSF BLK b ]2 H|nwe|s_2____
‘ I xssA(AnmerkIun[g 3)  X8s5A | X20A erku Q_ . I'L‘-'-'—' !‘ m_l
[CXeXsXeXeXs)] oooooooo ggog Kabel Fernbedlenung
Lfﬁj e T ﬁJ &.ghd
Farben ) 3t . % cEa E [mm‘ew(mgﬁqsvt)mﬁs’system]
BLK: Schwarz ‘ !—‘: H ) ' ;
RED: _ |Rot ‘ &= w |
BLU: _ [Blau e | T | :
WHT. | WeiB B N —
YLW: Gelb |\ T T/ T T
GRN: Grin
BRN: Braun
PNK: Rosa Schaltkasten (Innen)
Innengeréat Empféanger/Anzeigegerat
AlP Leiterplatte A3P Leiterplatte
A2P Leiterplatte Gassensor A4P Leiterplatte
C105 Kondensator H1P Leuchtdiode (Ein - rot)
F1U Sicherung (F; 3,15 A; 250 V) H2P Lichtemittierdiode (#-rot)
K2R Magnetrelais H3P Leuchtdiode (Timer - griin)
Stromversorgung H4P Leuchtdiode (Abtauen — orange)
(CRCD  |Empfangereinheit DS1 Umschalter (main/sub)
Ubertragungskreis DS2 Wahlschalter (drahtloser Adresssatz)
HAP Leuchtdiode (Wartungsmonitor — griin) BS1 Druckschalter (Ein/Aus)
M1F Motor (Ventilator) Steckverbinder fiir Zubehorteile
R1T Thermistor (Luft) X24A Steckverbinder (Infrarot-Fernbedienung)
R2T, R3T | Thermistor (Wendel) X33A Steckverbinder (Adapter fur Verkabelung)
DS1 Umschalter (Not) X35A Steckverbinder (Adapter fiir Stromversorgung)
VIR Gleichrichterbriicke Verkabelte Fernbedienung
XIM Klemmenblock (Regelung) R1T Thermistor (Luft)
X2M Klemmenleiste (Stromversorgung) SS1 Umschalter (Not)
Z1C Ferritkern (Entstorfilter)
Z1F Rauschfilter
I ANMERKUNGEN
1.CTTT7 Klemmenblock, 69l Steckverbinder, --amm-=: bauseitige Verkabelung, «: Kabelklemme, @ : Schutzerde
(Schraube)
2.Bei Verwendung einer zentralen Fernbedienung schlieRen Sie diese entsprechend der beigefiigten Installationsanleitung
an das Gerat an.
3.X24A, X33A, X35A und X39 werden angeschlossen, wenn das Sonderzubehdr verwendet wird.
4.Fir eine Haupt/Neben-Umschaltung des BRC1E: siehe Handbuch zur Fernbedienung.
5. Nur fiir geschiitzte Rohrleitungen angezeigt. HDO7RN-F verwenden, falls kein Schutz vorhanden ist.
6.Fur weitere Einzelheiten siehe den an der AuBeneinheit angebrachten Schaltplan.
7.Beim Anschluss der Eingangskabel von auf3en kann die Not-Ausschaltung oder der EIN/AUS-Betrieb tber die
Fernbedienung gewahlt werden: Einzelheiten sind dem Handbuch zu entnehmen. 3D111023A
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9 Schalldaten

9-1  Schallleistungsspektrum

FNA25-35A9

Betriebsart Kiihlen

90

85
80

NR90

NR85 —

75

70

NR80 =—

65

NR75 —

60

NR70 —

55

NR65 —

50

45

40
35

30

Schallleistungspegel [dB]

25

20

15
10

125 250 500 1000 2000
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]

Hinweise
1) dBA = A-gewichteter Schallleistungspegel (A-Skala gemaR IEC).
2) Akustischer Referenzdruck 0 dB = 10E-6pW/m2
3) Gemessen geméR ISO 3744

4000

8000

)

L 60

E 70

Geblasedre

590 - hzahl:

Hoch

3D124452

FNA50-60A9

Betriebsart Kiihlen

90 -

NR90

90

85

80

NR85 —

80

75 7

NR80 —

70 1

NR75 —

70

65 ]

NR70 =—

60 ]

NR65 ——

Schallleistungspegel [dB]

125 250 500 1000 2000
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Hinweise

1) dBA = A-gewichteter Schallleistungspegel (A-Skala gemaR IEC).
2) Akustischer Referenzdruck 0 dB = 10E-6uW/m2
3) Gemessen gemiR ISO 3744

4000

8000

60

Geblasedre
hzahl:
Hoch

3D124453
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9
9-2

Schalldaten
Schalldruckspektren

FNA25-35A9 , ,
Betriebsart Kiihlen Betriebsart Heizen
90 — + 90 90 90
85 \ NR90 . 85 NR9O E
9 80 NRES - 80 80 NRES - 180
75 NR8O = = 75 NR8O -
[ ] 70 NR75 - 70 70 NRTS - + 70
65 NR70 = 65 NR70
60 NR6S - <+ 60 60 NRES - 60
55 NR60 - E
= 50 NRSS - 50 =
S 45 NRSO - E S,
T 40 RS ET S
[} 35 NR40 - &
Q
% 30 - NR35 - - 30 S
2 25 NR30 - E: E}
g 20 NR25 — 20 §
© 15 NR20 ©
=
S 10 L — 0 F =
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Beschriftung
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemaR IEC).
A Kesselstei Geblasedrehzahl
B . Hoch Kiihlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB
7 . —
) wie A B c D A B c D
D Niedrig
dBA 33 31 28 dBA 33 31 28
Position des Mikrofons Hinweise
Luftkanal / Mikrofon 1 Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
\\\ g ///
B S " — 2 Das Hintergrundgerausch ist bereits beriicksichtigt.
Gerat
\\\\ § 3 Die Betriebsgerausche variieren abhéngig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4 Die Messmethode fur das Betriebsgerdusch entspricht JISC9612.
~{ 4 d
o — Wan 5 Messposition: schalltoter Raum
3D112805A
FNA50-60A9 Betriebsart Kiihlen Betriebsart Heizen
90 90 90 90
85 NR9O . 85 NR90 E
80 NR85 = 80 80 NRES < + 80
75 NRSO = 75 NR8O =
70 NRT5 = 70 70 NRTS - 70
65 NR70 = 65 NR70
60 NR65 - 60 60 NR65 60
55 NR6O - 55 NR60
= 50 NRSS - 50 _. 50 NRSS 50
S 45 2 45 NRS
5 40 40 = 40 \Ras 40
@ 35 & 35 Ri0 ]
g 30 4 - 30 g 30 R3S 30
=
g 25 g 25
5 20 20 2 20 20
= 15 215
5 10 — 10 £ 10 10
4 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA “ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Beschriftung
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala geméaR 1EC).
A Kesselstei Geblasedrehzahl
B . Hoch
c Mittel
o Kihlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB
D I:l Niedrig S —
A B C D A B C D
Position des Mikrofons
dBA 36 33 30 dBA 36 33 30
Hinweise
Luftkanal Mikrofon 1 Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
§
Gerat I 2 Das Hintergrundgerausch ist bereits beriicksichtigt.
£
- 3 Die Betriebsgerdusche variieren abhéngig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
S
/, / 4 Die Messmethode fiir das Betriebsgerausch entspricht JISC9612.
s s
= Md "
5 Messposition: schalltoter Raum
3D112806A
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10 Ventilatormerkmale

10-1 Ventilatormerkmale

FNA25-35A9
(mmH, 0) (inmH, 0)
- ) o, 10
6 o — ¢
5o E 9 — s
X
o
=
(m]
T — 4
<
[}
R
k5|
3 — O 0 — 3
@
c
2
4
1] — o — 1
1 - 1 -1
SL
L (Pa) ‘ |
(i, 0) ! ' J 0 (i, 0)
Luftdurchsatz [m?/min]
3D081327C
FNA50A9
(mmH;0) (mmH,0)
1 - " -1
6 @ — ¢
©
o
5 = = -5
X
O
=
o
TR —
c
O
L
k5|
y - 0 — 3
o
c
2
VL3 1,
f — — 1
(mmH;0) 95 115 15 135 s 155 165 1;,5 (ran;O)
Luftdurchsatz [m®*/min]
3D085960C
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10  Ventilatormerkmale
10-1 Ventilatormerkmale
FNAG60A9
10 (rH,0) (mmH0)
— - " .
6 - ® — ¢
‘©
o .
N > -5
S \e‘oe
1 B 40 Q‘Oe.+% 4
S Roaee - |
2 o) 0‘\)0 /'/’H/& |
5| NG 7
I o e 1,
g ‘Oe‘e / <
g
Voo Ms ex\emb" st
ckS
- " \\“\e(e yig O -y
(Pa) | \ |
(mmH20) 9.5 105 15 125 135 145 155 165 115 (mmHQO)
Luftdurchsatz [m?®/Std.]
3D081329C
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keine ausdriickliche oder implizierte Garantie beztiglich der Vollsténdigkeit, der Richtigkeit,
der Zuverlassigkeit und der Verwendbarkeit fur einen bestimmten Zweck des hier
angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben.
Technische Daten kénnen sich ohne Ankindigung dndern. Daikin Europe N.V. lehnt
ausdricklich jegliche Haftung fiir jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten
Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschre direkt oder
indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.





