 MAIRSTAGE’

INSTALLATION MANUAL
INDOOR UNIT (Cassette Type)
For authorized service personnel only.

INSTALLATIONSANLEITUNG
INNENGERAT (Kassettentyp)
Nur fir autorisiertes Fachpersonal.

MANUEL D'INSTALLATION

APPAREIL INTERIEUR (type cassette)

Pour le personnel agréé uniquement.

AUXD18GALH
AUXD24GALH MANUAL DE INSTALACION
AUXA30GALH UNIDAD INTERIOR (Tipo casete)
AUXA34GALH Unicamente para personal de servicio autorizado.
AUXA36GALH
AUXAASGAL H MANUALE DI INSTALLAZIONE
AUXAS54GALH UNITA INTERNA (tipo a cassetta)
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
ErXEIPIAIO EFKATAZTAZHZ
ESQTEPIKH MONAAA (Tutroc Kaoétac)
Moévo yia €€0uaiod0TNPEVO TEXVIKO TIPOCWTTIKO.
MANUAL DE INSTALACAO
UNIDADE INTERIOR (Tipo Cassete)
Apenas para técnicos autorizados.
PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE
BHYTPEHHM MOLOYJb (kacceTHoro tna)
Tonbko ANs aBTOPU30BAHHOTO 0BGCIYXMBAIOLLErO NEpCcoHana.
MONTAJ KILAVUZU
/N\CAUTION IC UNITE (Kaset Tipi)
R41 OA Yalnizca yetkili servis personeli igin.
REFRIGERANT
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INSTALLATIONSANLEITUNG
TEIL NR. 9371022260-05
VRF-System Innengerat (Kassettentyp)
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1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

« Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfaltig durch.

« Die in dieser Anleitung angegebenen Warnungen und Sicherheitsmanahmen
enthalten wichtige Informationen in Bezug auf Ihre Sicherheit. Beachten Sie diese
unbedingt.

« Ubergeben Sie diese Anleitung sowie die Bedienungsanleitung dem Kunden.
Bitten Sie den Kunden, diese Materialien fiir kiinftige Manahmen, wie z.B.
Umsetzung oder Reparatur des Geréts, bereitzuhalten.

Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei
unsachgemaRer Ausfiihrung zum Tode oder zu schweren
Verletzungen des Benutzers fiihren kénnten.

/N\WARNUNG

Beauftragen Sie lhren Handler oder einen professionellen Installateur, das Gerat
entsprechend dieser Anleitung zu installieren.

Ein unsachgeman installiertes Gerét kann schwere Unfélle, wie z. B. Wasserabfluss,
Stromschlag oder Brand, verursachen.

Wenn das Gerét nicht geman den Anweisungen in der Installationsanleitung installiert
wird, erlischt die Herstellergarantie.

Schalten Sie die Stromversorgung nicht vor dem Abschluss samtlicher Arbeiten ein.
Das Einschalten der Stromversorgung vor dem Abschluss der Arbeiten kann schwere
Unfélle, wie z. B. Stromschlag oder Brand, verursachen.

Wenn wahrend der Arbeiten Kuihimittel austritt, muss der Bereich gelliftet werden.
Wenn das Kaltemittel in Kontakt mit offenem Feuer kommt, entsteht ein giftiges Gas.

Die Installationsarbeiten dirfen nur von autorisiertem Personal und gemafi den
nationalen Verdrahtungsstandards ausgefiihrt werden.

Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei
AVORSK:HT unsachgemafer Ausfiihrung moglicherweise zu Sach- oder
Personenschéaden fiihren kénnen.

Lesen Sie vor Verwendung bzw. Installation der Klimaanlage alle Sicherheitshinweise
sorgfaltig durch.

Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage oder Teile der Klimaanlage selbst zu installieren.

Die Installation dieses Geréts darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen, das fiir
den Umgang mit Kaltemitteln befugt ist. Beachten Sie die geltenden Bestimmungen und
Gesetze zum Installationsort.

Bei der Installation sind die vor Ort geltenden Bestimmungen sowie die Installationsan-
weisungen des Herstellers zu beachten.

Dieses Gerat ist Bestandteil einer Klimaanlage. Es darf nicht einzeln oder zusammen
mit Geraten, die nicht vom Hersteller dafiir vorgesehen sind, installiert werden.

Verwenden Sie fiir dieses Gerét stets eine durch einen Leistungsschalter gesicherte
separate Stromleitung, deren Leitungen jeweils einen Kontaktabstand von mindestens
3 mm aufweisen.

Das Gerat muss korrekt geerdet sein und die Stromzufiihrung muss zum Schutz von
Personen mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.

Die Geréte sind nicht explosionssicher und sollten daher nicht in einer explosionsféhi-
gen Atmosphére installiert werden.

Fassen Sie elektrische Komponenten niemals direkt nach Ausschalten der Stromver-
sorgung an. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Warten Sie nach dem
Ausschalten immer 5 Minuten, bevor Sie elektrische Komponenten berihren.

Die Teile dieses Gerates sind nicht fir die Wartung durch den Benutzer vorgesehen.
Wenden Sie sich fir Reparaturen immer an autorisiertes Fachpersonal.

Wenn Sie das Geréat an einem anderen Ort aufstellen mdchten, wenden Sie sich bitte
fur die Trennung der Anschliisse und die erneute Installation an autorisiertes Fachper-
sonal.

UBER DIE PRODU

2.1. VorsichtsmaRnahmen beim Gebrauch des
R410A Kihlmittels

/N WARNUNG

Fihren Sie keine andere Substanz als das vorgeschriebene Kéltemittel in den
Kéltekreislauf ein.

Wenn Luft in den Kaltekreislauf gelangt, baut sich ein abnorm hoher Druck auf, der
zum ReiBen der Rohrleitungen fiihrt.

Wenn eine Kaltemittelleckage auftritt, miissen Sie sicherstellen, dass der zulassige
Konzentrations-Grenzwert nicht tiberschritten wird.

Wenn bei einer Kaltemittelleckage der zulassige Konzentrations-Grenzwert
tiberschritten wird, kann dies zu Unfallen, wie z. B. Sauerstoffmangel, fiihren.

Bertihren Sie kein Kaltemittel, das aus den Kaltemittel-Rohranschliissen oder
anderen Bereichen ausgetreten ist. Direkte Beriihrung des Kéltemittels kann zu
Gefrierbrand fiihren.

Verlassen Sie die Raumlichkeiten sofort und liiften Sie den Bereich grtindlich, wenn
es wahrend der Arbeiten zu einer Kéltemittelleckage kommt.
Wenn das Kaltemittel in Kontakt mit offenem Feuer kommt, entsteht ein giftiges Gas.

2.2. Spezialwerkzeug fir R410A

/N WARNUNG

Verwenden Sie zur Installation eines Gerats mit dem Kaltemittel R410A dafir
vorgesehene Werkzeuge und Rohrmaterialien, die speziell fur den Umgang mit
R410A gefertigt sind.

Weil der Druck fir das Kaltemittel R410A ca. 1,6-mal hoher liegt als fur R22, kann
Verwendung von Rohrmaterial, das nicht fir R410A vorgesehen ist, oder eine
unsachgemaRe Installation zum Reil3en der Rohre oder zu Verletzungen fiihren.
AuBerdem kann dies schwere Unfalle, wie z. B. Wasserabfluss, Stromschlag oder
Brand verursachen.

Werkzeugname Anderungen
Der Druck ist sehr hoch und kann nicht mit einem
konventionellen Manometer (R22) gemessen werden. Der
Durchmesser aller Anschliisse wurde geandert, um zu
Manometeran- verhindern, dass es versehentlich zu einer Vermischung mit

anderen Kaltemitteln kommt.

Wir empfehlen, eine Manometeranschlussgarnitur mit einem
Hochdruckanzeigebereich von -0,1 bis 5,3 MPa und einem
Niederdruckanzeigebereich von -0,1 bis 3,8 MPa zu verwenden.

schlussgarnitur

AuBer im NOTFALL, stellen Sie niemals wahrend des Betriebs den Haupt- oder
den Nebentrennschalter der Innengeréte aus. Dies fiihrt zu einer Fehlfunktion des
Kompressors und zu Wasseraustritt. Zuerst halten Sie das Innengerét an, indem Sie
die Steuerungseinheit, den Wandler oder das externe Eingabegerat verwenden und
dann unterbrechen Sie die Stromversorgung (ggf. mit dem Trennschalter). Achten Sie
darauf, dass Sie das Gerat durch die Steuerungseinheit, Wandler oder das externe
Eingabegerat betreiben. Wenn der Trennschalter konstruiert wurde, bringen Sie ihn
an einem Ort an, wo der Anwender ihn nicht wéahrend seiner taglichen Arbeit starten
und stoppen kann.

De-1
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Zur Erhéhung der Druckfestigkeit wurden Schlauchmaterial und

Fullschiauch Rohrmal} geéandert.
Durch Installation eines Vakuumpumpenadapters kann eine
herkdmmliche (R22) Vakuumpumpe verwendet werden. Stellen
Vakuumpumpe Sie sicher, dass das Pumpendl nicht in das System zurtickflie3t.

Benutzen Sie eine Vakuumsaugpumpe mit —100,7 kPa (5 Torr,
—755 mmHg).

Gasleckdetektor Spezieller Gasdetektor fir FKW-Kéltemittel R410A.
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2.3. Zubehor 2.4. Optionale Teile

A WARNUNG Beschreibung Modell Anwendung
Verwenden Sie fur Installationszwecke ausschlieR3lich Teile, die vom Hersteller Fur die Ausgabefunktion
bereitgestellt werden, oder andere vorgeschriebene Teile. UTY-XWZXzC (Ausgangsanschluss / CNBO1)
Die Verwendung nicht vorgeschriebener Teile kann schwere Unfélle verursachen, : - .
wie z. B. das Herabfallen des Gerits, Wasserabfluss, Stromschlag oder Brand. : UTY-XWZXZB Zur Steuerung der Eingabefunktion
H (Anzuwendender Spannungsanschluss / CNA01)
Folgende Installationsteile sind im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diese Zur Steuerung der Eingabefunktion
nach Bedarf. Kit fur den externen | YTY-XWZXZD (Trockenkontaktanschluss / CNAO2)
Bewahren Sie die Installationsanleitung an einem sicheren Ort auf und entsorgen Anschluss Fr die erzwungene Abschaltfunktion des
Sie keine anderen Zubehorteile, bis die Installationsarbeiten abgeschlossen sind. : UTY-XWZXZ7 Thermostats
: (Anzuwendender Spannungsanschluss / CNA03)
Bezeichnung und Bauform Menge Anwendung UTY-XWZXZE Fur die erzwungﬁ:;]QZf;tZaltfunktlon des
Bedienungsanleitung (Trockenkontaktanschluss / CNA0O4)

3. INSTALLATIONSARBEIT

Die Wahl des richtigen Erstinstallationsortes ist sehr wichtig, da ein Umsetzen an einen

|

Installationsanleitung (Dieses Buch) anderen Ort nach erstmaliger Installation sehr schwierig ist.
3.1. Einen Installationsort aussuchen

Kabelklemme (GroR) Zum Befestigen der Anschluss- : /N WARNUNG

leitung (groR und klein) : Waéhlen Sie einen Installationsort, der das Gewicht des Innengeréts vorschriftsgeman

4 tragen kann. Installieren Sie die Gerate sicher, damit sie nicht umfallen oder
%' herabfallen kénnen.

Kabelklemme (Mittelgrof3) Fur Ubertragungs- und : A\ VORSICHT

Fernbedienungskabel. Installieren Sie das Gerét nicht in folgenden Bereichen:

« Bereich mit hohem Salzgehalt, wie z. B. an der See.
Dadurch werden Metallteile angegriffen, so dass Teile herabfallen kbnnen oder
Wasser aus dem Gerat austreten kann.
« Bereich, der mit Erdél gefilllt ist oder der eine groRe Menge verspritztes Ol oder
: Dampf enthalt, wie zum Beispiel eine Kiiche.
Verbindungsstuick-Warmeisolierung Fur die Rohrverbindung an Dadurch werden Plastikteile angegriffen, so dass Teile herabfallen kénnen oder
(Klein) der Innengerateseite (klein) : Wasser aus dem Gerét austreten kann.
: Bereich in dem Substanzen erzeugt werden, die einen Einfluss auf die Gerate
haben, wie zum Beispiel Schwefelgas, Chlorgas, Saure oder Alkali.
Dies verursacht, dass die Kupferrohre und gel6teten Verbindungen korrodieren, was
zu einem Auslaufen der Flissigkeit fuhrt.
Bereich, der dafiir sorgt, dass brennbare Gase austreten, in dem schwebende
Karbonfasern sind oder entflammbarer Staub ist oder fliichtige entflammbare Stoffe
wie Farbverdunner oder Benzin.

/ 1 Wenn Gas austritt und sich um das Gerét legt, kann ein Brand verursacht werden.
@/ Bereich, in dem Tiere auf das Gerat urinieren kénnen oder wo Ammoniak erzeugt

X

|

Verbindungsstiick-Warmeisolierung Fur die Rohrverbindung an
(groB) der Innengerateseite (groR3)

werden kann.

Verwenden Sie das Gerét nicht fur Spezialanwendungen, wie z. B. das Lagern von
Lebensmitteln, die Aufzucht von Tieren, Pflanzenzucht oder die Konservierung von
: Prézisionsgeréten oder Kunstgegenstéanden.

1 Dies kann zur Qualitatsminderung der konservierten oder gelagerten Gegenstande fiihren.

Schablone Zum Montieren des Innengerats.
(Kartonoberseite)

Installieren Sie das Gerét nicht an Orten, an denen die Gefahr des Austritts
brennbarer Gase besteht.

Installieren Sie das Gerét nicht in der Nahe einer Warmequelle oder in Bereichen, in

Unterlegscheibe Zum Montieren des Innengerats. denen Dampfe oder entziindliche Gase vorhanden sein kdnnen.
: Installieren Sie das Geréat an einem Ort, an dem ein Ablauf unproblematisch ist.
8 : - - m -
W\ /) H Installieren Sie Innengerét, Netzkabel, Ubertragungskabel und Fernbedienungskabel
: mindestens in 1 m entfernt von einem Fernseher oder Radioempféngern. Dies dient

der Vermeidung von TV-Empfangsstérungen und Radio-Rauschen.
(Unter bestimmten Signalbedingungen kann es auch dann zu einem verrauschten

Isolierung Zur Installation des Ablaufrohrs Empfang kommen, wenn die Installation weiter als 1 m entfernt erfolgt.)
1 Wenn Kinder unter 10 Jahren Zutritt zu dem Bereich des Gerats haben, sind
vorbeugende MaRnahmen zu ergreifen, damit sie das Gerat nicht erreichen kénnen.
Ablaufschlauch Zur Installation des Ablaufrohrs Legen Sie die Montagep05|tlon mit dem Kunden unter
VP25 (0.D.32, 1.D.25) : folgenden Gesichtspunkten fest:
1 (1) Installieren Sie das Innengerat an einem Ort mit ausreichender Stabilitéat, der das
: Gewicht des Geréts tragen kann.
(2)Die Einlass- und Auslassanschlisse durfen nicht blockiert werden und die Luft muss
Schlauchschelle Zur Installation des Ablaufschlau- uber den gesamten Raum geblasen werden konnen.
ches (3)Lassen Sie ausreichend Raum frei fur Wartungsarbeiten an der Klimaanlage.
1 (4)Ein Ort, von dem aus die Luft durch das Gerat gleichméaRig tiber den gesamten Raum
: verteilt werden kann.
(5)Installieren Sie das Gerat an einem Ort, an dem die Verbindung (oder Kéaltemittel-
Abzweigungs-Gerat) mit dem AuRengerét einfach ist.
Ablaufrohrisolierung Zur Installation des Ablaufrohrs

(6)Installieren Sie das Gerat an einem Ort, an dem das Verbindungsrohr leicht zu
installieren ist.

(7)Installieren Sie das Gerét an einem Ort, an dem die Ablaufleitung leicht zu installieren ist.

9

(8)Installieren Sie das Gerat an einem Ort, an dem Geréausche und Vibrationen nicht
verstarkt werden.

(9)Beruicksichtigen Sie Wartungsarbeiten etc. und lassen Sie ausreichend Platz.
Installieren Sie das Geréat auch so, dass die Filter gewechselt werden kénnen.

De-2
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3.2. Installationsabmessungen 331 Mark!_eren der Position der Deckentffnung und der
5 Aufhangebolzen

Deckenhdhe ist so, wie es in der Abbildung gezeigt wird.

256 mm oder mehr (AUXD18,24) :
298 mm oder mehr (AUXA30,34,36,54) « Dachéffnung und Aufhéngebolzen.

(1) Positionen der Dachoffnung, Aufhangebolzen, Rohre und Leitungen. (Einheit: mm)

\\.\\\\\\.‘\\\\\\\\\.\\. Starke und tragfahige Decke : 20 bis 950 mm (Kassettenrost) 20 bis
V 1.500 mm 45 mm 860 his 910 mm (Deckenéffnung) 45 mm
oder mehr :
N— N— : 840 mm (Innengerat) e
H (%]
8 E
795 mm (Aufhangebolzen S
3.000 mm oder mehr ‘ ¢ 9 ) Qe
1.800 mm bis H (1
e/ AVIH
1.000 mm oder mehr - T N
l_ ! l =
H ) )
Boden _] Hindernis _ : : g R g
— g5 | | 5 £E7 &
N I =
H: maximale Héhe vom FuBboden zur Decke g s I } g ) é %
[ | _ _ _ | = o 0 <
Funktionseinstel- H (mm) % § 1 ! = 2 é <
lung AUXD18 | AUXD24 | AUXA30 | AUXA34 | AUXA36 | AUXA45 | AUXA54 £ ! | £ E E 3 § g
<
Standardmodus 3.000 | 3.000 | 3200 | 3200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 =~ ! | g = % ® §
— = ! | ®| —
Modus fur hohe 3500 | 3500 | 3600 | 3.600 | 4200 | 4200 | 4.200 £ | ‘
Decken 3 ! E E il
3 ; !
* Achten Sie darauf, dass Sie die Funktionseinstellungen mit der Fernbedienung |\ Sl i A S—
t hend der Einbau-Deckenhoh hi . :
entsprechend der Einbau-Deckenhéhe vornehmen E | 50 mm wE
_ _ 130 mm 200 mm =
Einstellen der Auslassrichtung N
« Die Auslassrichtung kann wie unten gezeigt eingestellt werden. -
4 RICHTUNG 3 RICHTUNG
_ E|l » E
‘ 0 E| 5 E
O bl &
o o < <
7‘ o= - o| <
€ S )
| /
— \
¥ ¥ El e
o £
100 mm oder mehr 12
© | Modell A B
*Wabhlen Sie die am besten geeignete Luftstromrichtung aus 3 oder 4 Richtungen, 18/24L 246 | 256
abhangig von der Form des Raums und der Einbauposition. :
*Wird die Anzahl der Auslasse geéndert, sollte der Auslass mit dem optionalen LUFT- 30/34/36/45/54L 288 | 298
AUSLASSVERSCHLUSSPLATTEN-KIT verschlossen werden. :
* Informationen zum entsprechenden Verschlussmuster finden Sie in der beigefiigten « Positionen der Kaltemittelleitungen und Ablaufleitungen.
ANLEITUNG DES LUFT-AUSLASSVERSCHLUSSPLATTEN-KITS. (Tun Sie dies, :
bevor Sie den Kassettenrost anbringen, da er am Gehause befestigt wird.)
: £
é £ 3
B . N ©
3.3. Installieren des Geréats g 3 gE®
/\ WARNUNG : _/ 7I N,

Installieren Sie die Klimaanlage an einem Ort, der mindestens die 5-fache Last Ablaufleitung / FIUssigkeitsIeitung/ Gasleitung
des Hauptgerats tragen kann und der Gerausche und Vibrationen nicht verstérkt. :
Wenn der Ort der Installation nicht ausreichend tragfahig ist, kann das Innengerat

herabfallen und Verletzungen verursachen. .
Ablaufleitung 358 mm 278 mm 60 mm

(SchlieBen Sie den beilie-
genden Ablaufschlauch an)

Wenn die Arbeit nur mit dem Wandrahmen ausgefiihrt wird, besteht die Gefahr, dass
sich das Gerat lost. Seien Sie vorsichtig.

.
140 mm

180 mm

200 mm

| i
Lzsz‘::‘ ejzzz

De-3
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« Verteilkanale und Positionen der Frischlufteinlasse. 3.3.2 Vorbereitungen zur Aufhéngung
Anschluss Verteilerkanal :
« Befestigen Sie fest die Hangebolzen, wie es in der Abbildung gezeigt wird oder durch

' Position des Frischlufteinlasses eine andere Methode.
N « Installieren Sie die Hangebolzen an einem Ort, wo sie in der Lage sind, eine Last von
: wenigstens 490 N pro Bolzen auszuhalten.
Offnung Anker
Offnung Stopfen  Beton Einsetzen

/ /
TT77777¥7777771 777777 R1I7777

Anschluss Verteilerkanal

L1/ E////// [L1/

Anschluss Verteilerkanal

Aufhangebolzen M10
(Feldversorgung)

Anschluss Verteilerkanal

« Detaildiagramm des Verteilkanal-Anschlusspunktes (4 Seiten)

100mm .| 100 mm {  3.3.3 Gehauseinstallation
83 mm [ 83 mm (1) Installieren Sie die beigelegte Unterlegscheibe und Mutter (vorbereitet an der Seite)
Ausschnitt ¢ an den Hangebolzen.
S (2)Haken Sie das Gehause auf den Hangebolzen ein.
e}
g 1 < ( @] s : (3)Stellen Sie die Abmessungen der Dachoberflache vom Gehé&use ein.
3 Y H—F + Nachdem die Kassettenrost installiert wurde, kénnen Sie Feinabstimmungen an der
: Héhe des Gehauses vornehmen. Einzelheiten finden Sie im Installationshandbuch
1 : des Kassettenrostes.
! : /\ WARNUNG
352 mm 10 x @ 2,5 mm Loch : Ziehen Sie zum Schiuss die Doppelmutter fest.

* Position des Frischlufteinlasses : Achten Sie darauf, dass das Gehause waagerecht installiert ist und die H6he

@ 88 mm 250 mm zwischen Gehé&use und Decke korrekt eingestellt ist.

Noppenbohrungsabstand | @70mm
|/ Ausschnitt € Aufhangebolzen
_ | l LE (Feldversorgung)
TN .
I T
" Mutter A
: Unterlegscheibe (Feldversorgung)
—— (Zubehér)
\ 4x@25mm Loch
X i : \ 30 mm oder mehr
Hlnwels._ _ ) o _ o ) ) : ] Ziehen Sie nach dem
Denken Sie beim Verbinden der Verteilkanéle und Frischlufteinlasse an eine gute Isolation.  : Einbau des Gehauses

Isolierung die Muttern fest.

Mutter B (Doppelte Mutter)
(Feldversorgung)

\ -

Unterlegscheibe
(Zubehor)

10 bis 15 mm

3.3.4 Nivellieren

* Nehmen Sie die Feineinstellung mit einer Wasserwaage oder einem mit Wasser
gefllten Vinylschlauch vor, bis das Gehéause waagerecht ist.
« Eine schrége Installation, bei der die Seite der Ablaufleitung hoher ist, kann beim

Schwimmerschalter eine Fehlfunktion verursachen und kann dazu fiihren, dass
Wasser auslauft.

Position des Frischlufteinlasses
* Entfernen Sie bitte die Isolation an der Drainagepfanne, wenn die Frischluft einstromt.
(2)Einstellung der Positionen der Aufhangebolzen und Dachoffnung. Ablaufleitung

« Verwenden Sie eine Installationsschablone (Obere Seite der Verpackung), um die
Positionen der Aufhdngebolzen und Dachéffnungen sowie Bohrlécher einzustellen. : W W

(3)Hangekonstruktion. %
« Wabhlen Sie eine starke Struktur als Hangestandort aus. :

« Falls nétig, verstarken Sie den Hangebolzen mit erdbebensicheren, saulenartigen ) - yrrr777/) vz
Stutzmaterial, um ein Schitteln zu vermeiden. : Vinylschlauche

« Verwenden Sie Aufhangebolzen von M8 bis M10.

De-4
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4. INSTALLATION DER LEITUNGEN 4.3. Bordelanschluss (Leitungsanschluss)

/\ VORSICHT /N WARNUNG

Ziehen Sie die Bordelmuttern unter Anwendung des vorgeschriebenen
Anzugsverfahrens mit einem Drehmomentschliissel an. Andernfalls konnen die
Bérdelmuttern nach einiger Zeit brechen, so dass Kaltemittel austreten und bei
Kontakt mit offenem Feuer ein geféhrliches Gas entstehen kann.

Achten Sie bei Modellen mit Kéltemittel (R410A) sorgfaltig darauf, dass keine
Fremdstoffe (Ol, Wasser etc.) in die Leitungen gelangen. Auch bei der Lagerung von
Leitungen sind deren Offnungen durch Zusammendriicken, mit Klebeband etc. dicht
zu verschlieBen.

Beim Schweien der Leitungen miussen diese mit trockenem Stickstoffgas : .
durchblasen werden. i 4.3.1Bordeln

Verwenden Sie das ausschlie3lich fiir R410A vorgesehene Spezial-Bordelwerkzeug.

4.1. Auswahl des Leitu ngsm aterials (1) Schneiden Sie die Anschlussleitung mit dem Rohrschneider auf die erforderliche
Lange.

: (2)Halten Sie die Leitung nach unten, so dass Schnittspéane nicht in die Leitung gelangen
/\ VORSICHT konnen und entfernen Sie samtliche Grate.

(3)Fuhren Sie die Bordelmutter (verwenden Sie immer die am Innen- bzw. Auf3engeréat

Verwenden Sie keine vorhandenen Rohre von einem anderen Kuhlsystem oder 2 " - N X N " "
befestigte Bordelmutter (oder Kéaltemittel-Abzweigungs-Gerat)) auf die Leitung und

Kihlmittel. ; ; . f

: bérdeln Sie das Rohrende mit dem Bordelwerkzeug. Verwenden Sie das spezielle
Verwenden Sie Leitungen mit sauberen AuRen- und Innenflachen ohne jegliche : R_A_llOA_B('jrdeIwerkzeug. Wenn andere Bordelmuttern verwendet werden, kann es zu
Kontamination, wie z.B. durch Schwefel, Oxide, Staub, Spane, Ol oder Wasser, die Kaltemittelleckage kommen.

bei Gebrauch zu Problemen fiihren konnen. (4)Schiitzen Sie die Leitungen durch Zusammendriicken oder VerschlieRen mit

Klebeband vor dem Eindringen von Staub, Schmutz oder Wasser.

Es mussen nahtlose Kupferleitungen verwendet werden.
Material : Nahtlose, phosphorreduzierte Kupferleitungen

Die Restdlmenge sollte unter 40 mg/10 m liegen. Kontrollieren Sie, dass [L] gleichmaRig

gebordelt ist und keine Risse oder
Kratzer vorhanden sind.

Verwenden Sie keine Kupferleitungen mit einem kollabierten, verformten B
oder verfarbten Bereich (besonders auf der Innenflache). Andernfalls konnen :
Expansionsventil oder Kapillarrohr durch Kontaminationen verstopft werden. Ausform-
: werkzeug
Die Wahl ungeeigneter Leitungen mindert die Leistung. Da bei einer Klimaanlage
mit R410A hohere Driicke als mit konventionellen (R22) Kaltemitteln auftreten, ist es ! L
erforderlich, geeignete Materialien zu verwenden.
« Die Starken der Kupferleitungen fiir R410A sind in der Tabelle aufgefihrt.
« Verwenden Sie niemals Kupferleitungen, die diinner sind als in der Tabelle aufgefuhrt,
auch wenn sie auf dem Markt verfiigbar sein sollten. LeitungsauRendurch- MaB A [mm] .

R ; ) : messer [mm (Zoll)] Bordelwerkzeug fiir MaR B_%.4[mm]
Starken von ausgegliuhten Kupferleitungen (R410A) : R410A, Kupplungstyp
LeitungsauBendurchmesser [mm (Zoll)] Starke [mm] 6,35 (1/4) 9.1

9,52 (3/8 13,2
6,35 (1/4) 0,80 (3/8) )

12,70 (1/2) 0 bis 0,5 16,6
9,52 (3/8) 0,80 : 15,88 (5/8) 19,7
12,70 (112) 080 § 19,05 (3/4) 24,0
15,88 (5/8) 1,00 : - - - -

: Bei Verwendung herkdmmlicher (R22) Bordelwerkzeuge zum Bérdeln von R410A-

19,05 (3/4) 1,20 i Leitungen muss MaR A ca. 0,5 mm groRer sein als in der Tabelle angegeben (fir das

Bordeln mit R410A-Bdrdelwerkzeug), damit die vorgeschriebene Bordelung erzielt

) ) wird. Verwenden Sie zur Messung von Maf3 A eine Dickenlehre. Es wird empfohlen, ein
4.2. Anforderungen an die Leitungen : RA410A-Bordelwerkzeug zu verwenden.

/N VORSICHT Schliisseleite | L€itungsauBendurchmesser Schliisselweite der
T N - K - - X [mm (Zoll)] Bordelmutter [mm]
Zulassige Lange der Anschlussleitung sowie Hohenunterschiede siehe
Installationsanleitung fir das AuRengerat. 6,35 (1/4) 17
Verwenden Sie Leitungen mit wasserfester Warmeisolierung. 9.52 (3/8) 22
12,70 (1/2) 26
/N VORSICHT 15,88 (5/8) 29
Installieren Sie die Warmeisolierung sowohl um die Gas- als auch um die 19,05 (3/4) 36
Flussigkeitsleitungen. Wenn dies nicht geschieht, kann dies zu Wasserleckagen :
fuhren. :
Verwenden Sie eine bis lber 120°C hitzebestandige Warmeisolierung (nur bei 4.3.2 Leitungen biegen
Modell mit Umkehrzyklus) -
Wenn zu erwarten ist, dass die Luftfeuchtigkeit am Installationsort 70% Uberschreitet, : « Beim Umformen der Leitungen per Hand ist darauf zu achten, dass diese nicht
ist zusatzlich auch die Kéaltemittelleitung mit Warmeisolierung zu versehen. Wenn die kollabieren.
Luftfeuchtigkeit voraussichtlich zwischen 70 bis 80 % liegt, ist eine Warmeisolierung :  Biegen Sie die Leitungen nicht um mehr als 90°
von mindestens 15 mm zu verwenden, bei Luftfeuchtigkeiten Gber 80 % muss die H '
Warmeisolierung mindestens 20 mm betragen. Wenn die Warmeisolierung die : « Wenn Leitungen wiederholt gebogen oder gestreckt werden, verhéartet das Material
Anforderungen nicht erfiillt, kann es zur Kondensatbildung auf der Oberflache der und es wird zunehmend schwieriger, es weiter zu biegen oder zu strecken.
Isolierung kommen. Die Warmeleitfahigkeit der Warmeisolierung darf auRerdem nur « Biegen oder strecken Sie die Leitungen nicht haufiger als 3 Mal.
0,045 W/(m K) oder weniger betragen (bei 20°C). :

/N VORSICHT

Vermeiden Sie scharfes Biegen, um zu verhindern, dass die Leitung bricht.

Wenn die Leitung wiederholt an der gleichen Stelle gebogen wird, bricht sie.

De-5
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4.3.3 Leitungsanschluss

/N VORSICHT

Achten Sie darauf, die Leitung am Anschluss des Innengeréts und des AuRengerats
richtig zu installieren. Bei ungenauer Zentrierung kann die Bérdelmutter nicht
gleichmaRig angezogen werden. Wenn die Bordelmutter mit Gewalt gedreht wird,
wird das Gewinde beschadigt.

Entfernen Sie die Boérdelmutter von der Leitung des Innengerats erst unmittelbar vor
dem AnschlieRen der Anschlussleitung.

Verwenden Sie kein Mineralél am gebdérdelten Bereich. Achten Sie darauf, dass kein
Mineraldl in das System gelangt, da sich ansonsten die Lebensdauer des Geréts
verringert.

Halten Sie zum richtigen Anziehen der Bordelmutter den Drehmomentschlissel am
Griff und in einem rechten Winkel zur Leitung.

5. INSTALLATION DER ABLAUFLEITUNGEN

/N WARNUNG

Verlegen Sie die Ablaufleitung nicht in einen Ausguss, in dem Schwefelgas vorhanden
sein kann. (Durch Warmeaustausch bedingte Erosion kann auftreten)

Isolieren Sie die Teile ausreichend, so dass kein Wasser von den Anschlussstticken tropft.

Prufen Sie nach der Installation am sichtbaren Bereich des transparenten
Ablaufanschlusses und am Endauslass der Ablaufleitungen am Gehé&use den
korrekten Ablauf.

/N VORSICHT

Tragen Sie am Ablaufanschluss des Gehéduses keinen Kleber auf. (Verwenden Sie
den beiliegenden Ablaufschlauch und schlieRen Sie die Ablaufleitungen an)

(1)Entfernen Sie die Kappen und Stopfen von den Rohren.

(2)Setzen Sie die Leitung am Port des Innengeréts mittig an, und drehen Sie die
Bordelmutter dann von Hand.
Anschlussleitung (Gas)

Anschlussleitung %
Flussigkeit) P
i)

(

(3)Wenn die Bordelmutter korrekt mit der Hand angezogen wurde, halten Sie die
gerateseitige Kupplung mit einem anderen Schlussel und ziehen Sie sie dann mit
einem Drehmomentschliissel an. (Die Anzugsmomente fir die Bérdelmuttern finden
Sie in nachstehender Tabelle.)

Mit 2 Schraubenschliisseln
festziehen.
Gegenhalte-Schlussel

Bordelmutter
Drehmomentschlissel

Innengerat-Leitung

(Gehauseseite) Verbindungsleitung

Bordelmutter [mm (Zoll)]
6,35 (1/4) Durchmesser
9,52 (3/8) Durchmesser
12,70 (1/2) Durchmesser
15,88 (5/8) Durchmesser
19,05 (3/4) Durchmesser

4.4. Installieren der Warmeisolierung

Anzugsmoment [N-m (kgf-cm)]
16 bis 18 (160 bis 180)
32 bis 42 (320 bis 420)
49 bis 61 (490 bis 610)
63 bis 75 (630 bis 750)
90 bis 110 (900 bis 1.100)

/N VORSICHT

Fahren Sie nach der Kontrolle auf Gasleckage (siehe Installationsanleitung des
AuBengerats) mit diesem Abschnitt fort.

Installieren Sie die Warmeisolierung sowohl um die groRBen (Gas) als auch
die kleinen Leitungen (Flussigkeit). Wenn dies nicht geschieht, kann dies zu

Wasserleckagen flihren.

Isolieren Sie nach der Kontrolle auf Gasleckage, indem Sie die Verbindungsstiick-War-
meisolierung tber beide Teile (Gas und Fliissigkeit) des Innengerat-Verbindungsstiicks
anbringen.

Umwickeln Sie nach dem Installieren der Verbindungsstiick-Warmeisolierung beide
Enden mit Vinylband, so dass kein Spalt verbleibt.

Kabelklemme

(Groft) (Zubehdr) Verbindungsstiick-

Warmeisolierung
(Zubehor)

Kein
Spalt
Gehause P

[, Verbindungsstiick-
Achten Sie darauf, die Warmeisolierung

Isolierung zu tberdecken

/N VORSICHT

Muss fest am Gehause anliegen, ohne jeglichen Spalt.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene

« Installieren der Ablaufleitung mit einem Gefélle (1/100 bis 1/50) und ohne Anstiege
oder Siphons in der Leitung. Ein ungleichmafiges Ablaufen, verursacht durch einen
akkumulierten Wasserfluss im Rohr, kann zu einem verstopften Abfluss fihren.

« Verwenden Sie gewdhnliche, harte PVC-Leitungen (VP25) [AuBendurchmesser 32 mm].
« Installieren Sie bei langen Leitungen Stitzen.

« Fuhren Sie keine Entluftungen aus. Ablauf kann ausgeblasen sein.

« Installieren Sie an der Innengeréateseite der Ablaufleitung immer eine Warmeisolierung.

*Wenn es unmdglich ist ein ausreichendes Leitungsgefélle zu gewéhrleisten, fihren Sie
den Ablauf angehoben durch.

LeitungsgrofRRe

VP25 (A.D. 32 mm)

.

Ablaufleitung

Aufhangebeschlage  1,5bis2m

2 sl 7

T T

VP25 (A.D. 32 mm)

Gefalle 1/100 bis 1/50 G
VERBOTEN:
Anheben Siphon Luft entweicht

Wenn der Ablauf angehoben wird:

*Die Hohe der schragen Leitung sollte weniger als 850 mm von der Decke ab betragen.
Weiteres Anheben flihrt zu einer Leckage.

*Heben Sie die Leitung vertikal auf der Position 300 mm oder weniger vom Gerét an.

. Gefalle 1/100 bis
300 mm oder weniger 45,

VP25 (A.D. 32 mm)
lokale Anordnung

I I
: !

850 mm oder weniger

850 mm oder weniger

Horizontal oder
ansteigend

VP30 (A.D. 38 mm) oder mehr
Gefalle 1/100 bis 1/50
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Arbeitsablauf

(1)Installieren Sie den beiliegenden Ablaufschlauch am Ablaufanschluss des Gehauses.
Legen Sie die Schlauchschelle tiber das Schlauchende im Bereich der grafischen
Anzeige. Mit der Schlauchschelle sicher befestigen.

(2)Kleben Sie die vor Ort angefertigten Ablaufleitungen (PVC-Rohr VP25) bzw. das
Winkelsttick mit Vinylkleber fest.

(Tragen Sie Farbkleber gleichmagig bis zum Messstrich und zur Dichtung auf.)
(3)Priifen Sie den Ablauf. (Siehe separate Abbildung.)
(4)Installieren Sie die Warmeisolierung.

(5)Isolieren Sie den Ablaufanschluss und die Anschlussbereiche des Gehauses mit der
beiliegenden Wérmeisolierung.

Installieren Sie die
Knopfflachen so, dass
sie nach oben zeigen

Angebrachte
Schlauchschelle
(Zubehdr)

Vor Ort verlegtes
Vinylrohr

Angebrachte Warmei-
solierung des Ablauf-
schlauchs (Zubehor)

Beiliegender Ablauf-
schlauch (Zubehor)

&(\, J
< _J

Beigelegte Warmeisolie-
rung (Zubehor)

(a) Ansicht von oben (b) Seitenansicht

Auftragsbereich der

Schlauchschelle Selbstklebematten

5 bis 10 mm
Messstrich

4 mm oder weniger

20 mm

(c) Ansicht von oben (d) Schlauchoéffnungs-Ansicht

Wickeln Sie die beiliegende Warmei-
solierung um die Schlauchschelle

Vergewissern Sie sich, dass
das Wicklungsende oben liegt

NANNANNNNNY
NN

Hinweis: Prifung des Ablaufs

GieRen Sie etwa 1 Liter Wasser an der in der Abbildung gezeigten Position oder am
Luftauslass in die Tauwanne. Achten Sie auf ungewohnliche Gerausche und priifen Sie,
ob die Ablaufpumpe normal arbeitet.

De-7
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6. ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG

/N WARNUNG

Elektrische Arbeiten miissen in Ubereinstimmung mit dieser Anleitung von einer
Person ausgefiihrt werden, die nach nationalen oder regionalen Bestimmungen
hierfur zugelassen ist. Achten Sie darauf, einen eigenen Stromkreis fiir das Geréat zu
verwenden.

Ein unzureichender Stromversorgungskreis oder unsachgemaR ausgefiihrte
Elektroarbeiten kénnen schwere Unfalle, wie z. B. Stromschlag oder Brand,
verursachen.

Vor Beginn der Arbeiten ist zu kontrollieren, dass bei allen Geréaten keine Spannung
anliegt.

Verwenden Sie fur die Verdrahtung die vorgeschriebenen Kabeltypen, schlieBen
Sie diese fest an und stellen Sie sicher, dass keine AuRenkrafte der Kabel auf die
Klemmenanschlusse einwirken.

UnsachgemaR angeschlossene oder befestigte Kabel konnen schwere Unfélle, wie z.
B. Uberhitzung der Klemmen, Stromschlag oder Brand, verursachen.

Installieren Sie die Abdeckung des Elektrokastens fest am Gerat.

Eine unsachgemaf installierte Abdeckung des Elektrokastens kann durch moégliches
Eindringen von Staub oder Wasser schwere Unfélle, wie z. B. Stromschlag oder
Brand verursachen.

Installieren Sie Kabeldurchfihrungen in alle fir die Verdrahtung ausgefiihrten
Wandbohrungen. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen.

Verwenden Sie die mitgelieferten Anschlusskabel und Netzkabel bzw. die vom
Hersteller angegebenen. Unzureichende Anschlisse und Isolierungen oder das
Uberschreiten der zulassigen Stromstéarke kénnen zu Stromschlag oder Brand
fahren.

Veréndern Sie nicht die Netzkabel, verwenden Sie keine Verlangerungskabel und
verwenden Sie keine Abzweigungen in der Verdrahtung. Unzureichende Anschliisse
und Isolierungen oder das Uberschreiten der zulassigen Stromstarke kénnen zu
Stromschlag oder Brand fiihren.

Die Klemmblock-Nummern und die Farben der Anschlusskabel missen mit denen
des AuBengerats (oder Kaltemittel-Abzweigungs-Gerat) Gbereinstimmen. Fehlerhafte
Verdrahtung kann den Brand von elektrischen Bauteilen verursachen.

SchlieBen Sie die Anschlusskabel fest am Klemmbrett an. Befestigen Sie die Kabel
zusétzlich mit Kabelhaltern. Unzureichende Anschliisse in der Verdrahtung oder an
den Enden der Verdrahtung kénnen zu Fehlfunktion, Stromschlag oder Brand fiihren.

Befestigen Sie die Ummantelung des Anschlusskabels immer mit einer
Kabelklemme. (Wenn die Isolierung durchgescheuert ist, kann elektrische Entladung
auftreten.)

Installieren Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Installieren Sie den
Fehlerstromschutzschalter aulRerdem so, dass die gesamte Netzversorgung
gleichzeitig unterbrochen wird. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder
Brand kommen.

Schliefen Sie immer das Erdungskabel (Masse) an.
Fehlerhafte Erdung kann Stromschlége verursachen.

Installieren Sie die Fernbedienungskabel so, dass diese nicht direkt mit der Hand
beriihrt werden.

Fuhren Sie Verdrahtungsarbeiten gemaR geltender Standards aus, so dass die
Klimaanlage sicher und effektiv betrieben werden kann.

SchlieRen Sie das Anschlusskabel fest am Klemmbrett an. Fehlerhafte Installation
kann einen Brand verursachen.

Wenn das Versorgungskabel beschadigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen
Servicepartner oder ahnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu
vermeiden.

/N VORSICHT

Erden (Masse) Sie das Gerat.

SchlieBen Sie das Erdungskabel (Masse) nicht an eine Gasleitung, Wasserleitung, an
einen Blitzableiter oder an ein Telefon-Erdungskabel (Masse) an.

Fehlerhafte Erdung (Masse) kann einen Stromschlag verursachen.

SchlieRen Sie kein Netzkabel an die Ubertragungs- oder Fernbedienungsanschliisse
an, da dadurch das Produkt beschadigt wird.

Biindeln Sie niemals Netzkabel und Ubertragungskabel sowie das Fernbedienungs-
kabel zusammen. Trennen Sie diese Kabel in einem Abstand von 50 mm oder mehr
voneinander. Das Bundeln dieser Kabel verursacht Betriebsstérungen oder Ausfalle.

Beim Umgang mit Platinen kann statische elektrische Ladung im Korper zu Fehlfunk-

tionen der Platine fiihren. Beachten Sie nachstehende VorsichtsmaRnahmen:

« Stellen Sie eine gute Erdung (Masse) furr Innen- und Auf3engerate sowie
Peripheriegeréte bereit.

« Schalten Sie die Netzversorgung aus (Trennschalter).

« Berlihren Sie mindestens 10 Sekunden lang ein Metallteil der Innengeréate, um
statische elektrische Ladung vom Kdrper abzuleiten.

« Berlihren Sie keine Anschliisse von Bauteilen und Schaltungen auf der Platine.
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6.1. Elektrische Anforderungen

Nennspannung 230V

Betriebsbereich 198 bis 264 V

« Wabhlen Sie Typ und GroRRe des Netzkabels gemal den geltenden lokalen und
nationalen Vorschriften aus.

« Die Spezifikationen fiir lokale Netzkabel und Einzeladerverkabelung entsprechen dem
lokalen Code.

* Max. Kabellange: Legen Sie eine Lange fest, sodass der Spannungsabfall weniger als
2% ist. Erhohen Sie den Kabeldurchmesser, wenn die Kabellange lang ist.

Lesen Sie auch die Tabelle zu den Spezifikationen von Trennschaltern fir

unterschiedliche Installationsbedingungen. Verlegen Sie die Crossover-Verdrahtung

innerhalb desselben KuhImittelsystems. Wenn die Kreuzweichenverkabelung ausgefiihrt

wurde, stellen Sie eine Verbindung zu den Innengeraten her, um die unten stehenden

Bedingungen A und B zu erfiillen.

A. Stromunterbrecher-Anforderungen

Modell MCA MFA
AUXD18GALH 0,32A
AUXD24GALH 0,38A
AUXA30GALH 0,51A
AUXA34GALH 0,61A 20A
AUXA36GALH 0,64A
AUXA45GALH 0,83A
AUXA54GALH 0,94 A

MCA: Zulassige Mindeststromstérke
MFA: Maximale Strombelastbarkeit der Sicherung

Wenn die Kreuzweichenverkabelung durchgefuihrt wurde, machen Sie es so, dass die
gesamten MCAs der angeschlossenen Kaltemittel-Abzweigungs-Geréat und Innengerate
keine 15 A tiberschreiten. Fur Kaltemittel-Abzweigungs-Gerat MCA schauen Sie in das
Installationshandbuch des Kaltemittel-Abzweigungs-Gerats.

Wenn die Kapazitat der angeschlossenen Kaltemittel-Abzweigungs-Geréate und
Innengerate die Obergrenze Uberschreitet, fiigen Sie entweder Trennschalter hinzu, oder
verwenden Sie Trennschalter mit héherer Kapazitat.

B. Fehlerstromschutzschalter-Anforderungen

*Maximal anschlieBbare "Innengerate" oder
"Innengerate + Kéltemittel-Abzweigungs-
Gerate"

Trennschalterkapazitat

30 mA, 0,1 s oder weniger 44 oder weniger**

100 mA, 0,1 s oder weniger 45 bis 128

* Heizpumpentyp: Innengerate, Warmewiederherstellungstyp: Innengerate und
Kéltemittel-Abzweigungs-Gerate.

** Wenn die Gesamtzahl der an den Trennschalter angeschlossenen Geréate 44

tiberschreitet, fligen Sie entweder einen 30mA Trennschalter hinzu oder verwenden Sie

Trennschalter mit einer groBeren Kapazitét.

6.1.1 Kabelspezifikationen

Empfohlener
Kabelquerschnitt Kabeltyp Anmerkung
(mm’)
Typ 245 \1/9 50 Hz 198 bis 264
Netzkabel 25 Illigfgv\?edrtteires 2 Kabel + Erde
9 9 (Masse)
22 AWG LEVEL 4
Lonworrs. | J it e
Ubertragungskabel 0,33 kompatibles g
festadriges Adern-
Kabel
paar, Durchmesser
0,65 mm
Fernbedienungska- . Ummanteltes .
bel (2-Draht-Typ) 0,33 bis 1,25 PVC-Kabel* Nicht polarer 2-Kern
Fernbedienungska- Ummanteltes .
bel (3-Draht-Typ) 033 PVC-Kabel* Polar 3-adrig

*: Verwenden Sie fir Fernbedienungskabel abgeschirmte Kabel geméan lokalen Bestim-
mungen.
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6.2. Verkabelungsverfahren

BEISPIEL
AulRengeréat oder Kéaltemittel-Abzweigungs-Gerat *1

Ubertragung [xT[Z] ]

dienung
Stromversorgung *2 3

i

=]

Schutzschalter Schutzschalter Schutzschalter
A v A\ A\ [
[LTn] [LTN] [LTN]

3
Stromversorgung Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung
(Master) (Slave)

*1: Wenn Sie an das Warmeriickgewinnungssystem anschlief3en, schauen Sie in das
Installationshandbuch des Kaltemittelgerats.

*2: Erden Sie (Masse) der Fernbedienung, wenn sie ein Erdungskabel (Masse) hat.

*3: Wenn Sie dien 2-Draht-Typ der Fernbedienung anschlieBen, wird Y3 nicht verwendet.

(Kreuzweichenverkabelung der Stromversorgung)

Innengerat Innengerat Innengerat

Stromversorgung Stromversorgung Stromversorgung

@ N9 9

Y 9 Y_Q Y
Einzieh- JT- 'J_| JT- | JT_
dose l_\_,

Schutzschalter

/\
[L]n] Stromversorgung

6.3. Verkabelung von Geraten

< Vor dem AnschlieBen des Kabels am Klemmenblock.

6.3.1 Netzkabel

Einziehdose

20 mm
Massekabel P Z
(Erde) 2277777
30 mm

A. Fur festadrige Verdrahtung

(1)SchlieRBen Sie das Kabel gemaf nachstehender Abbildung an, nachdem Sie am
Kabelende eine Schleife geformt haben.

(2) Verwenden Sie die vorgeschriebenen Kabel, schlieRen Sie sie fest an und befestigen
Sie sie so, dass auf die Anschlisse keine Zugkrafte wirken.

(3)Verwenden Sie zum Anziehen der Schraubklemmen einen geeigneten
Schraubendreher.

Verwenden Sie keinen Schraubendreher, der zu klein ist, da andernfalls die
Schraubenkdpfe beschadigt werden kénnen und die Schrauben nicht richtig
angezogen werden.

(4)Ziehen Sie die Schraubklemmen nicht zu fest an, da die Schrauben sonst brechen
kdénnen.

(5)Die Anzugsmomente fiir die Schraubklemmen finden Sie in nachstehender Tabelle.

(6)Befestigen Sie nicht 2 Stromversorgungskabel mit 1 Schraube.

=

Streifen 25 mm

Schleife

Schraube mit
Spezialscheibe

Schraube mit
Spezialscheibe

Kabel
Kabelende (Schleife)
Kabelende
( (Schleife)
T Anschlussleiste
Kabel

Machen Sie keine Einzeladerverkabelung. Es kann sonst zu einem elektrischen Schlag
oder Brand kommen.
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/N WARNUNG

Verwenden Sie fur festadrige Kabel keine Ringkabelschuhe. Wenn Sie festadrige
Kabel mit einem Ringkabelschuh verwenden, kann sich die Klemmverbindung des
Kabelschuhs I6sen und zu einer tibermaRigen Erwarmung der Kabel fihren.

B.Fir Litzenverdrahtung

(1) Verwenden Sie zum Anschluss an den Klemmenblock Ringkabelschuhe mit
Isolierhiilsen wie in nachstehender Abbildung gezeigt.

(2)Klemmen Sie die Ringkabelschuhe mit einem geeigneten Werkzeug fest auf die
Kabel, so dass sich die Kabel nicht I6sen kénnen.

(3)Verwenden Sie die vorgeschriebenen Kabel, schlieRen Sie sie fest an und befestigen
Sie sie so, dass auf die Anschlisse keine Zugkrafte wirken.

(4)Verwenden Sie zum Anziehen der Schraubklemmen einen geeigneten
Schraubendreher.

Verwenden Sie keinen Schraubendreher, der zu klein ist, da andernfalls die
Schraubenkopfe beschédigt werden kénnen und die Schrauben nicht richtig
angezogen werden.

(5)Ziehen Sie die Schraubklemmen nicht zu fest an, da die Schrauben sonst brechen
kénnen.

(6) Die Anzugsmomente fiir die Schraubklemmen finden Sie in nachstehender Tabelle.

(7)Befestigen Sie nicht 2 Stromversorgungskabel mit 1 Schraube.
Ringkabelschuh

Streifen 10 mm

% Schraube mit
Spezialscheibe
Kabel

Ringkabelschuh
( %\ Anschlussleiste

Schraube mit
Spezialscheibe

Ringkabelschuh

Kabel

/N WARNUNG

Verwenden Sie die Ringkabelschuhe und ziehen Sie die Schraubklemmen auf die
vorgeschriebenen Anzugsmomente an, da es sonst zu Giberméagiger Erwarmung und
zu schweren Schéden im Innern des Geréts kommen kann.

Anzugsmoment

M4 Schraube
(Stromversorgung/L, N, GND)

1,2 bis 1,8 N-m
(12 bis 18 kgf-cm)

6.3.2 Ubertragungs- und Fernbedienungskabel

Ubertragungskabel 20 mm

Abgeschirmtes ﬁ 2
Kabel (abisoliert) \ 40 mm [
e

Fernbedienungskabel

Fir 3-Draht-Typ Fur 2-Draht-Typ
30 mm 30 mm
’<—> F‘—>

« SchlieBen Sie Fernbedienungskabel und Ubertragungskabel wie in Fig. C gezeigt an.

Fig. C
GUT VERBOTEN

Unterschiedliche Durchmesser  An el Seite angeschlossen

/N WARNUNG

Ziehen Sie die Schraubklemmen auf die vorgeschriebenen Anzugsmomente an,
da es sonst zu Ubermafiger Erwarmung und zu schweren Schaden im Inneren des
Geréats kommen kann.
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Anzugsmoment
M3 Schraube )
(Ubertragung/X1, X2) E)Ssbr:SG?(ef’\c‘n:;
(Fernbedienung/Y1, Y2, Y3) g
/N VORSICHT

Verwenden Sie zum Abisolieren der Kabel ein geeignetes Werkzeug, das den Leiter
nicht beschadigt.

Achten Sie beim Anziehen der Schraubklemmen darauf, dass Sie nicht durch
Uberziehen der Schraube das Kabel verletzen. Eine zu locker angezogene Schraube
kann jedoch zu einem Kontaktverlust fiihren, der Kommunikationsfehler zur Folge
haben kann.

6.4. Verdrahtungsmethode

(1)Entfernen Sie die Schaltkastenabdeckung und bringen Sie alle Anschlusskabel an.

* Fullen Sie den Verbindungsanschluss der

Verkabelung und den Verbindungsanschluss
der Fernbedienung mit Kitt oder einer War-
meisolierung, sodass keine Insekten oder
Staub in das Gerat gelangen kénnen.

* Verdrahtungsanschlusspunkt

Um das Kabel des Netzan-
schlusses durchzuziehen.

M v
.I;@ Verbindungskabelklemme

s

(@ Verkabelungsabdeckung

Netzanschlussklemmen

® Schaltkastenabdeckung

Ubertragungskabel und Fernbedie-
nungsklemmbrett

* Anschlusspunkt der Fernbedienung

Um das Ubertragungskabel und das
Kabel der Fernbedienung durchzuziehen.

(2) Bitte ziehen Sie das Verbindungskabel und das Kabel der Fernbedienung mit der
beiliegenden Kabelklemme an.
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/N VORSICHT

Wenn Sie den DIP-Schalter umschalten (SW1), achten Sie darauf, die
Stromversorgung zum Innengeréat zu unterbrechen. Sonst kann die Leiterplatte des
Innengerats beschadigt werden.

o )
° Q o Kabelklemme

__ - N
[ X Netzkabel

@@ o=

o T— < Erde (Masse)

Ubertragungskabel

Kabelklemme
(Mittelgrof3) (Zubeh

Fernbedienungskabel

2WIRE
DIP-Schalter (SW1) e

swi1
Fir 2-Draht-Typ Fir 3-Draht-Typ
. Y1: Nicht polar Y1: Rot
bsggilzeeniin (sjl?:b':e(le;nr; Y2: Nicht polar Y2: Wei
9 Y3: SchlieBen Sie nicht an *1 Y3: Schwarz
Stellen Sie den DIP- .
Schalter ein (SW1) 2KABEL (Werkseinstellung) 3KABEL

*1: Wenn Sie das Fernbedienungskabel an den Y3 Anschluss anschliel3en,
\_ funktioniert der 2-Draht-Typ der Fernbedienung nicht. )

(3)Bitte fixieren Sie das Verbindungskabel mit der Kabelklemme. Und dann installieren
Sie die Kabelabdeckung mit Schrauben.

Binden Sie sie
sicher zusammen 1@

Detail (c)

(4) Installieren Sie die Schaltkastenabdeckung.

/N VORSICHT

Fihren Sie das Fernbedienungskabel nicht zusammen mit und verlegen Sie es
nicht parallel zum Anschlusskabel des Innengerats (zum Auengerat) oder dem
Netzkabel. Dies kann einen fehlerhaften Betrieb verursachen.
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6.5. Externe Eingabe und externe Ausgabe (Optionale

Teile)

Regler Platine (PCB)

Anzuwendender Span- oI ——] o) |PIP-Schalter (SET2)
nungsanschluss OFF ON
(CNAOS) —_ o D (AUS) (EIN)
(CNADL) —— _ H swi [
SW2 [T
2 SW3 &L
Ausgangsan- £ swa
schluss (CNBO1) ol o

\
Trockenkontaktanschluss (CNA02) (CNAO04) ‘

(1) Externer Eingangsanschluss

« Das Innengerét kann in Betrieb gehen/Stoppen oder es kann der Notfallstopp,
Zwangsstopp ausgeldst werden, indem das Innengerat PCB CNAO1 oder CNAQO2
verwendet wird.

Der ,Betrieb/Stopp“ Modus oder der ,Notstopp“ Modus und der ,Erzwungene Stopp*
Modus kdnnen mit Funktionseinstellungen des Innengeréts ausgewahlt werden.

Beim Innengeréat kann Thermostat aus erzwungen werden, indem das Innengerat PCB
CNAO3 oder CNA04 verwendet wird.

Es sollte ein verdrehtes Kabel (22 AWG) verwendet werden. Die maximale Lange des
Kabels ist 150 m.

Verwenden Sie ein externes Eingangs- und Ausgangskabel mit den entsprechenden
externen Abmessungen, je nach Anzahl der Kabel, die installiert werden sollen.

Die Kabelverbindung sollte getrennt von der Stromleitung liegen.

Eingangsauswahl
Verwenden Sie einen von diesen Anschlusstypen, entsprechend der Anwendung. (Die
beiden Anschlusstypen kénnen nicht gleichzeitig verwendet werden.)

e Spannungsanschluss verwenden ([CNAO1], [CNAO03])
Wenn eine Stromversorgung zum Eingabegerat gefuihrt werden muss, welches Sie an-
schlieBen mochten, verwenden Sie den Spannungsanschluss ([CNAO1], [CNAO3]).

Gleichstromver-  [xq

sorgung 12 - 24V PCB

(g_: Lastwider- L = *
I ) stand

i

*a

1
2 JCNAO1
3
*b

gerat 1

Eingabe-

I

I

I

|

[

I

|

I"Castwider- L |

I‘r: stand _: !

- - - - - - I
*a

i |

I

I

T

]

I

I

I

I

Eingabe-
gerat 2

! Lastwider- Li |
I‘r: stand _:

1
HCNAO3

angeschlossenes Gerét

*1 Stellen Sie die Stromversorgung DC12 auf 24V. Wahlen Sie eine Stromversorgungska-
pazitat mit reichlich Uberschuss fir die angeschlossene Last.

Beriicksichtigen Sie keine Spannung, die 24V bei 1-2 und 1-3 Pole tbersteigt.

*a Die erlaubte Stromstérke ist DC 5mA bis 10mA. (Empfohlen: DC5mA)
Stellen Sie einen Lastwiderstand her, sodass die Stromstarke DC10mA oder weniger wird.
Wahlen Sie Kontakte fiir eine sehr niedrige Stromstérke (verwendbar bei DC12V, DC1ImA
oder weniger).

*b Die Polaritat ist [+] fur Pol 1 und [-] fur Pol 2 und 3. SchlieRen Sie sie richtig an.

Wenn Spannung an den Klemmen mehrerer Innengeréte mit einem angeschlossenen Gerat
angelegt wurde, achten Sie darauf eine Abzweigung au3erhalb des Innengeréts anzulegen, in-
dem eine Einziehdose verwendet wird usw., wie im unten stehenden Beispiel gezeigt wird.

|
! Gleichstromver- 1+ __________________ .
: sorgung 12 - 24V || | , |PcB e
'd Lastwider- = r l 1 s
2R ! stand 1 ! L= 12
8 & HE 1 : ; 2 |CNAOL : §
28 e ! —_ 18
[v] ? T - 3 1=
| | [ e, o
\ sooTooius ! P PCB .
T . " = [] | + :s_
&y e He lisma s .
< © [} d ! i e
29 I se====- I ‘ 2|cNpol 1o
1= -
- 2 : . 3 =
| | [ e |
____________________________ Frrrrocososoooooool
angeschlossenes Gerét i . P.C.B %
1 1 1o
' [R=2]
i R
| 2|CNAOL 1 @
1 - c
- 3 =
o L= J
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e Trockenkontaktanschluss ([CNAO02], [CNAO04])
Wenn eine Stromversorgung am Eingangsgerat, das Sie anschlieen mdchten, nicht not-
wendig ist, verwenden Sie eine Trockenkontaktklemme ([CNA02], [CNA04]).

P.C.B
[ L 1

1 1

Loxe l ] ' 2] cNpo2
Kanal 1I Kanal 2| : 3

| i { | GND

1 1 *d

I 1 :

1 +

I |

! (L ! a

I I

1 I

angeschlossenes Gerét

*c Wahlen Sie Kontakte fiir eine sehr niedrige Stromstarke (verwendbar bei DC12V, DC1mA
oder weniger).

*d Die Verkabelung unterscheidet sich von den angewendeten Spannungsanschliissen.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Verkabelung vornehmen.

Wenn an Trockenkontaktklemmen mehrerer Innengeréte mit einem angeschlossenen Ge-
rat verbunden wurde, isolieren Sie jedes Innengerat mit einem Relais usw., wie im unten
stehenden Beispiel gezeigt wird.

[ R R T p
K1 | P.C.B E
1 —— =
| <]
§ T 1 1D
K4 ! — =
& 2| CNAO2 i@
' ] [
. NS I
T |
c | 3
8 | !
- K2 ! — ::}E
— T L
=1 s H 1 ()
ja K5 ! — =2
5 — 2|cNao2 i
E \ — =
£ 1 3 !
S ] : :
7] ! 1
K3 1 _ E
§ : 1 18
Eingabegerat 1 ke ! | g
1
P 2| cNao2 | 5
\ — g
t 3 =
. — |
[
(Gerét fur Gleichstrom)
HINWEIS:

Wenn es direkt an mehrere Innengerate angeschlossen wurde, fiihrt dies zu einem Ausfall.

Betriebsverhalten

e Eingangssignaltyp Ka_met_l_
Der Eingangssignaltyp kann ausgewahlt werden.

Es wird am DIP-Schalter an der Platine (PCB) am

Innengeréat umgeschaltet. oy
DIP-Schalter [Satz 2 SW2] Eingangssignaltyp M—
AUS (Werkseinstellung) Kante Die Breite des Im-
pulses muss langer
ON (EIN) Impuls als 200msec. sein.

e Wenn die Funktionseinstellung im , Betrieb/Stopp“ Modus ist.
[Im Falle eines ,Kanten“-Eingangs]

Anschluss Eingangssignal Befehl
Kanall von CNAO1 AUS — EIN Betrieb
oder CNAO2 EIN — AUS Stopp
[Im Falle des ,Impuls“-Eingangs]
Anschluss Eingangssignal Befehl
CNAO1 oder Kanall AUS — EIN Betrieb
CNAO02

Kanal2 AUS — EIN Stopp

* Der letzte Befehl hat Prioritét.

* Die Innengerate innerhalb der gleichen Fernbedienungsgruppe werden im gleichen
Modus betrieben.

e Wenn die Funktionseinstellung im ,Notstopp“ Modus ist.
[Im Falle eines ,Kanten“-Eingangs]

Anschluss Eingangssignal Befehl

Kanall von CNAO1 AUS — EIN Notstopp

oder CNA02

EIN — AUS Normal

De-11
Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene

[Im Falle des ,Impuls“-Eingangs]

Anschluss Eingangssignal Befehl
CNAO1 oder Kanall AUS — EIN Notstopp
CNA02 Kanal2 AUS — EIN Normal

* Alle Innengeréte des gleichen Kuhlsystems stoppen, wenn der Notstopp aktiviert wurde.

e Wenn die Funktionseinstellung im , Erzwungenen Stopp“ Modus ist.
[Im Falle eines ,Kanten“-Eingangs]

Anschluss Eingangssignal Befehl
Kanall von CNAOL AUS — EIN Erzwungener Stopp
oder CNA02 EIN — AUS Normal
[Im Falle des ,Impuls“-Eingangs]
Anschluss Eingangssignal Befehl
Erzwunge-
K 11 Al EIN
CNAO1 oder ana us — ner Stopp
CNAO02
Kanal2 AUS — EIN Normal

* Wenn der erzwungene Stopp ausgeldst wird, stoppt das Innengeréat und der Betrieb/
Stopp Betrieb durch eine Fernbedienung ist eingeschrankt.

* Wenn die erzwungene Stopp-Funktion verwendet wird, wobei eine Fernbedienungs-
Gruppe gebildet wird, schlieRen Sie die gleichen Gerate innerhalb der Gruppe an jedes
Innengerat an.

» Auswahlmethode der Funktionen

Der ,Betrieb/Stopp“ Modus oder der ,Notstopp“ Modus und der ,,Erzwungene Stopp* Modus
koénnen mit Funktionseinstellungen des Innengeréats ausgewahlt werden.

e Erzwungene Abschaltfunktion des Thermostats
[Nur ,Kanten“-Eingang]

Anschluss Eingangssignal Befehl

Kanal3 von CNAO3 AUS — EIN Thermostat aus

oder CNAO4 EIN — AUS Normal

(2) Externer Ausgang
« Es sollte ein verdrehtes Kabel (22AWG) verwendet werden. Die maximale Léange des
Kabels ist 25m.

» Verwenden Sie ein externes Eingangs- und Ausgangskabel mit den entsprechenden
externen Abmessungen, je nach Anzahl der Kabel, die installiert werden sollen.

« Ausgangsspannung: Hi DC12V+2V, Lo OV.
Zulassige Spannung: 50mA

Ausgangsauswahl
e Wenn die Anzeige usw. direkt angeschlossen wurden
P.C.B
r—_— + 1
| | Betriebsanzeige | -
1 [ _ 2
I — !
| Fehleranzeige | _ 3 JcnBon
| L 4
I I
I | Innengerat Lufter- | 5
! statusanzeige !
l ! 6
b e e e e — -~
angeschlossenes Gerat

e Wenn mit einem Gerét verbunden wird, das mit einer Stromversorgung
ausgestattet ist

P.C.B

[ | [ + v
I | Angeschlossenes [ 3 T
! Gerat 1 ! ' (E] X - 2
| 1 I/l -
1 | Angeschlossenes [ XK 3
I Gerit 2 | | (E] | - = CNBO1
| T T—T
1 + t +

Angeschlossenes [ i 5
: Geréat 3 : X (D :
[P — 1 i 6
angeschlossenes Gerét Relais (Feldversorgung)
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Betriebsverhalten

Anschluss Ausgangs- Status
spannung
Externer Aus- ov Stopp
gang 1 Pole 1-2 DC 12V Betrich
Externer Aus- ov Normal
CNBO1 gang 2 Pole 1-3 DC 12V Fehler
Stopp des Ventilators
ov I
Externer Aus- des Innengerats
gang 3 Pole 1-4 Betrieb des Ventilators
DC12V !
des Innengerats

(3) Verbindungsmethoden
« Kabelmodifikation
Entfernen Sie die Isolierung von den am Kit-Anschluss befestigten Adern.
Entfernen Sie die Isolierung vom ortlich erworbenen Kabel. Verwenden Sie isolierte
Quetschverbinder zur Verbindung des ortlich erworbenen Kabels mit dem Kit-Kabel.
Verléten Sie das Kabel mit dem Anschlusskabel mit Létzinn.
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung zwischen den Kabeln isolieren.
Optionale Teile
Feldversorgung Kabel fur externe Aus-/Eingabe

= =

Fig. A

Schraube

Abdeckung

Drehschalter Beispiel: “0”

) - / Drehschalter

Loten und isolieren Sie die angeschlossenen Teile. Beispiel: “0”
U AD J{ IU AD| | REF AD{JREF AD RCAD @
 Verbindungsanschliisse und Anordnung der Kabel X10 X1 X10 X1
In der folgenden Abbildung sind alle mdglichen Stecker zur Beschreibung angeschlossen.
Bei der tatséchlichen Installation konnen Sie nicht alle Stecker gleichzeitig anschlieBen. @ | SET 3 " SET4|
Kabelklemme (Feldversorgung): Haken
Binden Sie sie an das Ubertragungskabel
Einstellung Einstellbereich Schaltertyp
90 7 907
Einstel m@‘o m@zp
Innengerét- : . - Y - @
Adresse 0 bis 63 Iungsbel 9¢¥ 9¢¥
spiel 2
IUAD x 10 IUAD x 1
o0 7, 907
. ) L) »
Kihimittelkreis- 0 bis 99 li‘\gz‘il ‘-@w ‘._c.,
3 g 3
lauf-Adresse spiel 63 9¢ 9¢¥
Ubertragungskabel CNBO1 CNAO1 CNAO3 CNAO2 CNAO4 REF AD x 10 REFAD x 1

7. FELDEINSTELLUNG

Es gibt 3 Methoden, um die Einstellung durch die FIELD SETTING (FELDEINSTELLUNG)

anzusprechen, wie folgt beschrieben.

Ubernehmen Sie eine der Methoden.

Jede Einstellungsmethode wird von (1) bis (3) unten beschrieben.

(1) IUAD, REFAD SW Einstellungen....... Dieser Abschnitt (7.1.) Einstellen der Adresse)

(2) Fernbedienungseinstellungen ............ Ausflhrliche Informationen zu den Einstellungen
finden Sie in der Anleitung fir kabelgebundene
und kabellose Fernbedienungen. (Stellen Sie U
AD, REF AD SW auf 0)

(3) Automatische Adresseinstellungen.....Ausfihrliche Informationen zu den Einstellungen
finden Sie in der Bedienungsanleitung des
AuBengeréts. (Stellen Sie IU AD, REF AD SW
auf 0)

/N VORSICHT

Achten Sie darauf, die Netzversorgung vor dem Ausfiihren der Feldeinstellung auf
OFF (AUS) zu stellen.

7.1. Einstellen der Adresse

/N VORSICHT

Verwenden Sie zum Einstellen der Dip-Schalter einen isolierten Schraubendreher.

< Entfernen Sie die Abdeckung wie in Fig. A angegeben. Befestigen Sie die Abdeckung
nach der Adresseinstellung.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene

(1) Innengeréat-Adresse
Drehschalter (IU AD x1)...Werkseinstellung ,0"
Drehschalter (IU AD x10)...Werkseinstellung ,0“
Wenn mehrere Innengerate an 1 Kaltemittelsystem angeschlossen werden, stellen
Sie die Adresse bei IlU AD SW ein wie in Table A gezeigt.
(2) Kuhimittelkreislauf-Adresse
Drehschalter (IU AD x1)...Werkseinstellung ,0*
Drehschalter (IU AD x10)...Werkseinstellung ,0"
Bei mehreren Kaltemittel-Systemen stellen Sie REF AD SW fur jedes
Kaltemittelsystem wie in Table A gezeigt ein.
Stellen Sie auf die gleiche Kéltemittelkreislauf-Adresse wie fur das AulRengerét ein.
« In einer Umgebung, in der die kabellose Fernbedienung verwendet werden kann,
kénnen die Adressen auch tber die Fernbedienung eingestellt werden.

» Wenn die Adressen mit der kabellosen Fernbedienung eingestellt werden, stellen Sie
die Innengerat-Adresse und die Kéltemittelkreislauf-Adresse auf ,00“.
(Fur Informationen zum Einstellen mit der kabellosen Fernbedienung.)
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Table A

AdlEsse Drghschalter— Adresse Drghschalter—

Einstellung Einstellung

Kﬂﬁgﬁ?" REFADSH Innengerat U AD SW
x 10 x1 x 10 x1

0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 1

2 0 2 2 0 2

3 0 3 3 0 3

4 0 4 4 0 4

5 0 5 5 0 5

6 0 6 6 0 6

7 0 7 7 0 7

8 0 8 8 0 8

9 0 9 9 0 9

10 1 0 10 1 0

11 1 1 1 1 1

12 1 2 12 1 >

99 9 9 63 6 3

Stellen Sie die Innengeréat-Adresse (IU AD SW) nicht auf einen Wert zwischen 64 und 99.
Dies kann zu einem Ausfall fihren.
(3) Fernbedienungsadresse
i) 3-Draht-Typ
Drehschalter (RC AD SW)...Werkseinstellung ,0*
Wenn mehrere Innengerate an 1 normale kabelgebundene Fernbedienung
angeschlossen werden, stellen Sie die Adresse bei RC AD SW von 0 an aufsteigend ein.

Einstellung Elnrsetiilrllbe- Schaltertyp
; Einstel-
Fernbedienungs- 0 bis 15 lungsbei-
adresse spiel 0

Wenn 4 Innengeréate angeschlossen sind.

Innengerat Innengerat Innengerat Innengerat
RC AD SW RC AD SW RC AD SW RC AD SW
1/ /\ m /\ i /\ -
777 77 717
Fernbedienung
RC AD SW 0 1 2 3 4 5 6 7
Adresse 0 1 2 3 4 5 6 7
RC AD SW 8 9 A B C D E F
Adresse 8 9 10 1 12 13 14 15

ii) 2-Draht-Typ
Drehschalter (RC AD SW)...Werkseinstellung ,0*
Da die Adresseinstellungen der Fernbedienung automatisch konfiguriert werden,
mussen Sie sie nicht konfigurieren.
Wenn manuell konfiguriert wird, ist es notwendig, sowohl das Innengerét als auch
die Fernbedienung zu konfigurieren. Einzelheiten finden Sie im Handbuch der
Fernbedienung.

7.2. Benutzerdefinierte Code-Einstellung

Die Auswahl des benutzerdefinierten Codes verhindert ein Verwechseln der Innengeréate.
(Es koénnen bis zu 4 Codes eingestellt werden.)
Fihren Sie die Einstellung fur das Innengerat und die Fernbedienung durch.
Code-Anderung
A B C D
CIJC1

B Verwechslung
Innengerat :l :l :l :l

e O O [0]
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Benutzerdefinierte Code-Einstellung fur Innengerat

Stellen Sie den DIP-Schalter SET 3 SW1, SW2 ein, indem Sie sich auf die Table B
beziehen.

X10 )| X1 X10 | X1 RCAD

UAD || 10 AD] [ReF AD||REFAD ©)

L

SET3 || SET4
©

ON (EIN)

DIP-Schalter ,SET 3“

OFF (AUS)

SW SW SW Sw
1 2 3 4

Table B
Benutzerdefinierter Code
A
(Werkseinstellung) E € 2
OFF
DIP-Schalter SET 3 SW1 OFF (AUS) ON (EIN) (AUS) ON (EIN)
OFF
DIP-Schalter SET 3 SW2 OFF (AUS) (AUS) ON (EIN) | ON (EIN)

7.3. Umschalten der Obergrenze der Kiihltemperatur

Die Einstellung kann uber der Obergrenze des Einstellungsbereichs der Kiihltemperatur
liegen.

Diese Einstellung kann verwendet werden, wenn an die folgenden Stecker angeschlossen
wird.

Verkabelte Fernbedienung (2-Draht-Typ)
Zentrale Fernbedienung
Touch-Panel-Steuerung
Systemsteuerung

Wartungswerkzeug
Web-Uberwachungswerkzeug

DIP-Schalter-Einstellung
Stellen Sie den DIP-Schalter SET 4 SW3 ein, indem Sie sich auf die Table C beziehen.

1U AD | IU AD | |REF ADJ{ REF AD RC AD @
X10 X1 X10 X1
sers || sere| L |
©
ON (EIN)
DIP-Schalter
OFF (AUS) »SET4"

Table C

DIP-Schalter SET 4 SW3
AUS (Werkseinstellung)
ON (EIN)

Einstellungsbereich Kuhltemperatur
Standard (18 bis 30 °C)
AusmaR (18 bis 32 °C)

HINWEIS:
Bitte machen Sie einen Standard-Setup und einen Extension-Setup, vermischt in der
Fernbedienungsgruppe.
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7.4. Funktionseinstellung

*« FUNCTION SETTING (FUNKTIONSEINSTELLUNG) kann mit der kabelgebundenen
oder kabellosen Fernbedienung eingestellt werden.
(Die Fernbedienung ist optionales Zubehér)

« Ausfihrliche Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Anleitung fiir kabel-
gebundene und kabellose Fernbedienungen. (Stellen Sie IU AD, REF AD SW auf 0)

« Siehe ,7.1.” Einstellen der Adresse" fiir die Einstellungen der Innengerat-Adresse und
die Kéaltemittelkreislauf-Adresse.

« Schalten Sie vor Beginn der Einstellung die Stromversorgung des Innengerats ein.

* Das Einschalten der Stromversorgung der Innengeréte initialisiert EEV, daher ist
sicherzustellen, dass die Leitungen vor dem Einschalten der Luftdichtigkeitsprifung
unterzogen und dann mit Vakuum beaufschlagt wurden.

* Kontrollieren Sie vor dem Einschalten nochmals, dass keine Verdrahtungsfehler ge-
macht wurden.

Funktionsdetails

Funktion IRUAIS- Einstellnummer Standard |Einzelheiten
nummer
(Verboten) 60 00 )
(Verboten) 61 00 )
(Verboten) 62 00 o

7.4.1 Bezeichnung und Funktion der Tasten
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Funktion U TE- Einstellnummer Standard | Einzelheiten
nummer
00 Standard o Einstellen der Mitteilung zum
= Filterreinigungsintervall. Wenn
Filteranzeige o1 Langer die Benachrichtigung zu frith
Intervallg 11 erscheint, andern Sie die Ein-
02 Kiirzer stellung auf 01. Wenn die Be-
nachrichtigung zu spét erscheint,
andern Sie die Einstellung auf 02.
00 Aktivieren ° | aktiviert oder deaktiviert die Fil- ( FILTER-Anzeigelam-
Filteranzeige 13 01 Deaktivieren teranzeige. Einstellung 02 wird pe (rot)
Aktion 2 Anzeige nur auf zen- gel \f)er;\_/endung elqgr:ltzentralen )
traler Fernbedienung ernbedienung gewabhlt. | — TIMER-Anzeigelam-
00 Standard o Stellen Sie den Luftstrom ent- pe (orange)
Deckenluft- sprechend Qer Anfolrderurllgen —— OPERATION-Anzeige-
strom 20 am Installationsort ein. Bei der | .
01 | Hohe Decken Einstellung 01 ist der Luftstrom ampe (griin)
starker. (Nur Kassettentyp)
00 Standard o |Justieren Sie die vertikale Luft- 1 Taste MANUAL AUTO
Vertikale stromrichtung. Alle Leitlamellen . (MANUELLE AUTO)
Luftstrom- 23 fur die Luftstromrichtung werden \_ (Optional) )
richtung 01 Anheben zusammen eingestellt.
(Nur Kassettentyp) 7.4.2 Prifen der Funktionseinstellungen
00 Standard o |Einstellen der Kaltluft-Trigger-
01 | Einstellung (1) temperatur. Um die Auslésetem- * Halten Sie die Taste ,MANUAL AUTO" (MANUELLE AUTO) am Innengerét 3 Sekunden
Kaltluft-Tem- | . peratur abzusenken, verwenden lang gedriickt, um die Funktionseinstellungen zu priifen. Um in den normalen
peraturtrigger ) Sie die Einstellung 01. Um die Betriebsmodus zurtickzukehren, muss die Netzversorgung des Geréts getrennt
02 | Einstellung (2) Ausldsetemperatur anzuheben, werden
verwenden Sie die Einstellung 02. .
00 Standard ) Einstellen der Warmluft-Trig- . .
01 | Einstellung (1) gertemperatur. Um die Auslose- (1) Anzeige der Innengeréat- und Kéltemittel-Adresse
- temperatur um 6 Grad Celsius
Warmluft- 02 | Einstellung (2) abzusenken, verwenden Sie die Anzeigemuster
Tempera- 31 Einstellung 01. Um die Auslo_se- ;
turtriger temperatur um 4 Grad Celsius . . Anzeigemuster
99 ) abzusenken, verwenden Sie die Anzeigebezeichnung -
03 | Einstellung (3) Einstellung 02. Um die Auslose- Innengerat-Adresse Kéltemittel-Adresse
temperatur anzuheben, verwen- ~ . .
den Sie die Einstellung 03. g:;?”'o"‘ Anzeigelampe | o\ e gthFkt(/[xlOOS)S] ON (EIN)1,0's
00 Aktivieren Automatischen System-Neustart
Aursot_a'\rlteu_ 40 — nach Stromausfall aktivieren TIMER-Anzeigelampe Adresse: Zehnerstelle [0,5 s ON (EIN)/0,5 s OFF
01 | Deaktivieren °  |oder deaktivieren. (orange) (AUS)]
00 | Super niedrig o Hemmen Sie den kalten Luft- FILTER-Anzeige Lampe (rot) Adresse: Einerstelle [0,5 s ON (EIN)/0,5 s OFF (AUS)]
. fluss, indem Sie den Luftfluss
Kuhle-Luft- 43 Folgen Sie der nlednge_r ems_tellen, wenn mit «  Innengerat-Adressbeispiel
Schutz 01 | Einstellung an der dem Heizbetrieb begonnen o
Fembedienung wird. Um der Beliiftung zu ent- (Beispiel) ADRESSE : 24
sprechen, stellen Sie auf 01.
00 Start/Stopp o |Externe Steuerung zum Starten 1 ZyKlus 12 Sek. N
oder Stoppen des Systems oder OPERATION-
oL Notstopp zur Durchfiihrung einer Notab- Anzeigelampe ON(EN) ON (EIN)
schaltung zulassen. (Grtn) OFF (AUS) oo
* Wenn von einer externen T'MEIR'A”' ON (EIN) ]_
Steuerung eine Notabschal- fgrlgﬁgagpe OFF (AUS)
Externe tung ausgefiihrt wird, werden FILTER-AN-  ON (EIN) ===~ == e~ -~~~ == e === mmmmm == ==
St 46 alle Kiihlsysteme deaktiviert. Zeigelampe |_
euerung 02 Erzwungener * Wenn der erzwungene Stopp (rot) OFF (AUS)
Stopp eingestellt wurde, stoppt
das Innengerat durch die
Eingabe an die externen » Kaltemittel-Adressbeispiel
Eingangsanschlisse und (Beispiel) ADRESSE : 30
Start/Stopp wird auf die 1 Zyklus 12 Sek.
Fernbedienung begrenzt. A
_ — - OPERATION- o )
00 Alle o |Andert das Ziel fir Fehlerberich- Anzeigelampe
Ziel Fehler- - te. Fehler kénnen entweder an (Grun) OFF (AUS)
bericht 47 Anzeige nur auf allen Stellen berichtet werden TIMER-An-  ON (EIN)
01 zentr(.ja\_ler Fernbe- oder nur an der zentralen Fern- (zg:g%ag]pe OFF (AUS) ]_
ienung bedienung. FITER-An-  ON(EN) 1
. ) Folgen Sie der Wenn auf 01 gestellt wurde, stoppt zeigelampe OFF (AUS)
Lufterein- 00 |Einstellungander | o | der Lifter, wenn das Thermostat (o) OFF (AUS)
stellung, Fernbedienung beim Kiihlbetreib AUS ist. Die
wenn das 49 Verbindung der verkabelten Fernbe-
Kuhlthermo- dienung (2-Draht-Typ oder 3-Draht-
stat AUS ist 01 Stopp Typ) und das Umschalten ihres
Temperaturfiihlers sind notwendig.
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« Einstellung-Details

8. KASSETTENROST DES INSTALLATION

ENnRionen e Element Emstellnimmer » Gehen Sie entsprechend der Installationsanleitung des KASSETTENROSTES vor.
*Achten Sie darauf, dass nach dem Anbringen des KASSETTENROSTES keine Liicke
01 Innengerat-Adresse 00 bis 63 zwischen dem Kassettenrost und dem Hauptgerat bleibt.
02 Kaltemittel-Adresse 00 bis 99

Bei Verwendung einer Fernbedienung alle Drehschalter auf O stellen und schauen Sie
unter ,7.1.” Einstellen der Adresse*, um weitere Einzelheiten nachzulesen.
Alle Schalter sind werkseitig auf 0 eingestellt.

9. PROBELAUF

(2)Andere "
9.1. Probelauf unter Verwendung des AuBengeréts (PCB)

Anzeigemuster X R . L
« Die Verwendung der Platine fiir das AuBengerat beim Probelauf ist in der

Installationsanleitung des AufRengerats beschrieben.

Anzeigebezeichnung Anzeigemuster

Funktionsnummer; Zehnerstelle [0,5 s ON

OPERATION-Anzeigelampe (griin) (EIN)/0,5 s OFF (AUS)]

9.2. Testbetrieb mit Fernbedienung

Funktionsnummer; Einerstelle [0,5 s ON

TIMER-Anzeigelampe (orange) (EIN)/0,5 s OFF (AUS)]

« Die Durchfiihrung des Probelaufs mit der Fernbedienung ist in der
Installationsanleitung der Fernbedienung beschrieben.

 Beim Probelauf der Klimaanlage blinken die Anzeigen OPERATION (BETRIEB) und
TIMER langsam und gleichzeitig.

Einstellnummer: (0 bis 9) [0,5s ON

FILTER-Anzeigelampe (rot) (EIN)/0,5 s OFF (AUS)]

(Beispiel) Funktion : 31, Einstellnummer: 2

L 1 Zyklus 12 Sek. | -
OPERATION. oy ) T T 1 | 10. PRUFLISTE
Anzeigelampe 055 05s{05s]0,55{ 055055 9 Sek. ]_— — " " " "
(Gruin) OFF (AUS) —1--- :  Beachten Sie bei der Installation der/s Innengeréte/s besonders die folgenden Priifpunk-
TIMER-An- LS (= I | ¢ te. Uberprifen Sie folgende Kontrollpunkte erneut, nachdem die Installation abgeschlos-
zeigelampe 055055 11 Sek : sen ist
(orange) OFF (AUS) —"-- :
FILTER-An-  ON(EIN) ~rpg ooy mmmmm oo o oo W P — ; ABIA
zeigelampe ‘enn nicht sachgerecht -
(rod OFF (AUS) KONTROLLPUNKTE ausgefihrt N
Waurde das Innengerat richtig Vibration, Gerausche,
installiert? Innengerat kann herunterfallen
Waurde eine Gasdichtigkeitspriifung - . .
durchgefiihrt (Kaltemittelleitungen)? Kein Kihlen, kein Heizen
Sind die Wéarmeisolierungsarbeiten
Wasserlecks
abgeschlossen?
Kann Wasser von den Innengeréaten
X Wasserlecks
leicht ablaufen?
Stimmt die Spannung der
Stromversorgung mit der auf dem Kein Betrieb, Hitze- oder
Schild des Innengeréts angegebenen | Verbrennungsschaden
Spannung tberein?
Sind alle Drahte und Leitungen Kein Betrieb, Hitze- oder
vollstandig angeschlossen? Verbrennungsschaden
Ist das Innengerét geerdet (Masse)? Kurzschluss
Besitzt das Anschlusskabel den Kein Betrieb, Hitze- oder
vorgeschriebenen Querschnitt? Verbrennungsschaden
$|n§| die E|r)- und Auslasse frei von Kein Kiihlen, kein Heizen
jeglichen Hindernissen?
Startet und stoppt der Betrieb der
Klimaanlage durch die Fernbedie- Kein Betrieb
nung oder das externe Gerat?
Wurden dem Nutzer die
ordnungsgemaéfie Bedienung und
Behandlung nach abgeschlossener
Installation erklart?
De-15
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11. FEHLERCODES

Bei Verwendung einer kabelgebundenen Fernbedienung erscheinen die Fehlercodes auf
der Anzeige der Fernbedienung. Bei Verwendung der kabellosen Fernbedienung gibt die
Lampe des Fotodetektors Fehlercodes durch Blinkmuster aus. In nachstehender Tabelle
sind die Blinkmuster der Lampe und die Fehlercodes aufgelistet.

Fehleranzeigen

OPERATION-
Leuchte
(griin)

TIMER-
Leuchte
(orange)

FILTER
Anzeige-
lampe (rot)

Fehler-CODE
kabelgebun-
dene Fern-

bedienung

Fehlermeldungen

Anzeige kabelgebundene Fernbedienung

UTY-RNKY / UTY-RNKG / UTY-RNKYT (3-Draht-Typ)
— Fehlercode

SU MO TU WE 14 FR

o

[ Jo!

&

ic

Kommunikationsfehler der
Fernbedienung

[ Je)

[ JO)

()
&

Netzwerk-Kommunikationsfehler

=

Kommunikationsfehler
Peripheriegeréat

X
oy

Adresseinstellungsfehler
Innengeréat

UTY-RNRY / UTY-RNRG (2-Draht-Typ)
Drticken Sie [Nachste Seite] (oder [Vorhe-

rige Seite] ), um zur anderen Innengeréat-
A Feiersymbol information umzuschalten.
A) Fiooawm Status. Page 113 Error Information \ page 115
Mode Set Terywe? | Fan MeFiDmtin_ - Address
vT - HZ
7 ror Cose
YH A | p (=
ey prFreezs
[ off
G e )
—
Driicken Sie [Status]. Driicken Sie [Fehlerinformation].
2-stellige Zahlen entsprechen dem Feh- Error Code
lercode in der vorhergehenden Tabelle. [ 14,16,
L Y.y

Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch der Fernbedienung.

)
L

Verbindungsgerat-
Nummernfehler

beim verkabelten
Fernbedienungssystem

Innengeréat Stromversorgung
anormal

UTY-RLRY / UTY-RLRG (2-Draht-Typ)

(—A Fehlersymbol
a

O ?_'n Fehlercode
= ic
LIL( S

[+
"

Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch der Fernbedienung.

Platinen (PCB)-Fehler
Innengerat

@ (10

Fehler Innengerét-
Kommunikationskreislauf
(verkabelte Fernbedienung)

o

Innengerat Raumtemperatur
Thermistor-Fehler

Innengerat
Warmeaustauschtemp.
Thermistor-Fehler

Fehler Liftermotor 1 des
Innengerats

[ JO

[ Jo!

Innengeréat Spulenfehler
(Erweiterungsventil)

( JO

([ Jo)

ORI g W) UGy I PR e i ) DY

Innengerat Wasserabfluss
anormal

®©

@ (15

&

.-
-

AuBengerat verschiedene
Fehler

@ 13

o

<

RN W m i W i Wy i Wy W P gl MO O NN

-,

Fehler Kaltemittel-Abzweigungs-
Gerat

Anzeigemodus

@ 0,55 ON (EIN)/0,5 s OFF (AUS)
<>:0,15 0N (EIN)/0,1 s OFF (AUS)
() : Anzahl des Aufblinkens
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